
GSPublisherVersion 77.0.38.100

+14,78
+15,15

+18,55

34
0

30
37

60
9

+21,24

+14,78
+15,15

+21,24

60
9

SŁUP
system zapewniający klasę EI60 odporności ogniowej:
-pierwsza warstwa: płyta gipsowo-włóknowa gr. 15 mm
-druga warstwa: płyta gipsowo-włóknowa gr. 18mm

KLESZCZ
system zapewniający klasę EI60 odporności ogniowej:
-pierwsza warstwa: płyta gipsowo-włóknowa gr. 15 mm
-druga warstwa: płyta gipsowo-włóknowa gr. 18mm

SŁUP
system zapewniający klasę EI60
odporności ogniowej:
-pierwsza warstwa: płyta gipsowo-
włóknowa gr. 15 mm
-druga warstwa: płyta gipsowo-
włóknowa gr. 18mm

wyłaz wykończony płytami
zapewniającymi klasę EI60 odporności
ogniowej - szczegóły w ramach Nadzoru
Autorskiego

mgr inż. arch. ANNA FLICIŃSKA  upr. nr 75/Sz/2001

mgr inż. arch. ANNA PŁATEK upr. nr 10/Sz/2002

GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
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D1 cm

istniejąca membrana

istniejąca dachówka ceramiczna
istniejąca łata 4x6 cm
istniejąca kontrłata 3x5 cm

istniejące krokwie 11,5x16cm /wypełnienie:
-szczelina powietrzna
-mata izolacyjna o strukurze warstw:
ekrany wysokorefleksyjne+bąbelkowe folie PE
-szczelina powietrza
-wełna mineralna

izolacja paroszczelna
2x płyta gipsowo-włóknowa
(o klasie EI60 odporności ogniowej)

2,5

4
2

2
8

łata 4x6cm/wełna mineralna 6

przekrycie RE30
konstrukcja R30

od wewnątrz system
zapewniający klasę

EI60 odporności
ogniowej

D1

D2

D2 cm

izolacja paroszczelna
wełna mineralna 30

2x płyta gipsowo-włóknowa
(o klasie EI60 odporności ogniowej)

2,5

od wewnątrz system
zapewniający klasę

EI60 odporności
ogniowej

S7 cm

ruszt drewniany (zabezpieczony do NRO)
/wełna mineralna

2x płyta gipsowo-włóknowa

klej do wykładzin PCV
masa samopoziomująca, gr. 5 mm

niezapalna płyta OSB zabezpieczona do NRO
32

2
2,2

istniejąca konstrukcja stropu (strop Ackermann
+nadbeton), stal zabezpieczona do R60

warstwa wykończeniowa, np wykładzina PCV
(mat. trudnozapalny)

strop
o klasie REI60

odporności ogniowej
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ARCHidea

1. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY KOORDYNOWAĆ
Z OPRACOWANIAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.
2. EWENTUALNE NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ
Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW.
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PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU II LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIESZKA I

W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOŻNEGO 2
(OD STRONY UL. JAROWITA 2)
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