
Gdanski

TRANSPROJEKT TRANSPROJEKT GDAÑSKI sp. z o.o.

Skala:

Nr egz.
obiektu:

Obiekt:

Nr rys.

Nr ark.

Nr proj.

Zabrania siê powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawo autorskie) bez zgody Transprojektu Gdañskiego.
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pas ruchu pas ruchu pas zielenipas ruchu (lewoskręt)
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8x30cm
Obrzeże bet 8x30cm

Obrzeże bet 

wg proj. branżowego
słup oświetleniowy

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UL. KRYGIERAKONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UL. KRYGIERA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

-0,15

+0,08+0,20

2.0%
+0,08

4%

+0,05

-0,03
+0,15

+0,10

+0,08

PIESZO-ROWEROWEGO

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CI¥GU 

pas ruchu pas ruchu pas zieleni

3.50 3.50 3.50 2.00

2.00

0.50

18.30

wg proj. branżowego
słup oświetleniowy

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UL. KRYGIERAKONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UL. KRYGIERA

4.0%
4%

grubości 12cm
mechanicznie 0/31.5 

kruszywo stabilizowane 

n=2 (H nasypu >4.0m)

n=1,5 (H nasypu <4.0m)               

Pochylenie skarp 1:n, gdzie:     

Uwaga:

    - dla skarp nasypów oraz wykopów h>3,0m
2) Umocnienie skarp poprzez darniowanie gr. 15 cm 

    nasypów oraz wykopów h<3,0m
    wraz z obsianiem mieszanką traw - dla skarp
1) Umocnienie skarp warstwą humusu gr. 15 cm 

1:n

m
in
. 
0
.5

0

1:n

2.0%
2.0%1:n

n=2 (H nasypu >4.0m)

n=1,5 (H nasypu <4.0m)               

Pochylenie skarp 1:n, gdzie:     

Uwaga:

    - dla skarp nasypów oraz wykopów h>3,0m
2) Umocnienie skarp poprzez darniowanie gr. 15 cm 

    nasypów oraz wykopów h<3,0m
    wraz z obsianiem mieszanką traw - dla skarp

1) Umocnienie skarp warstwą humusu gr. 15 cm 

grubości 12cm
mechanicznie 0/31.5 

kruszywo stabilizowane 

               n=2 (H nasypu > 4.0m)

gdzie:     n=1,5 (H nasypu ≤ 4.0m) 
rowu trapezowego 1:n, 

Pochylenie przeciwskarp  

Uwaga:

4%

2.00

ścieżka rowerowa

0.30

chodnik

2.00

naw. brukowa

pas dzielący

1.00

pas ruchu

3.503.50

pas ruchu

0.70

pobocze

1.50 0.50

11.007.50

9.00

1.50 4.30

pas ruchu zanikający

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ŒCIE¯KI ROWEROWEJ
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

KONSTRUKCJA ZABRUKU

8x30cm
Obrzeże bet 

8x30cm
Obrzeże bet 

0.70

0.70

+0,15
+0,18

4.0%

-0,22
-0,19

-0,15
-0,14

-0,10

-0,09 -0,05

-0.10

-0,06

balustrada U-11a

h=120

pobocze

od km 0+961.1 do km 0+996.9

UL. KRYGIERA - PRZEKRÓJ W REJONIE LEWOSKRĘTU

od km 1+117.8 do km 1+179.5

UL. KRYGIERA 

0,00

0,00

+0,19
2.0%

PARAMETRY TECHNICZNE UL. KRYGIERA

klasa drogi   

    prêdkoœæ projektowa 

prêdkoœæ miarodajna - 70 km/h

szerokoœæ pasa ruchu - 3,5 m

- 0,5 m

szer. pobocza gruntowego

obci¹¿enie na oœ - 115 kN

nawierzchnia - bitumiczna

- "GP"   

- 60 km/h

szer. opaski bitumicznej (zewnêtrznej)

- 1,00 -2,30 m

- 2.00 m

- 2.00 m

szerokoœæ chodników

szerokoœæ œcie¿ek rowerowych

szerokoœæ ci¹gów pieszo - rowerowych - 3.50 m

20 x 30 x 100

Krawężnik kam.
20 x 30 x 100

Krawężnik kam.

gr. 3 cm

gr. 15 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4

(pas dziel¹cy œcie¿kê i chodnik)
KONSTRUKCJA ZABRUKU 

piaskow¹
z wype³nieniem spoin podsypk¹ cementowo-

 granitowa szara8/10kostka kamienna gr. 8-10 cm

z kruszywem C90/3
podbudowa z mieszanki niezwi¹zanej

gr. 4 cm

gr. 15 cm

CI¥GU PIESZO-ROWEROWEGO
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ŒCIE¯KI ROWEROWEJ/

gr. 8 cm

gr. 5 cm

gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

kostka betonowa brukowa

podsypka cementowo piaskowa 1:4

niezwi¹zanej z kruszywem C90/3
podbudowa z mieszanki 

niezwi¹zanej z kruszywem C90/3
podbudowa z mieszanki 

1.00

grubości 12cm
mechanicznie 0/31.5 

kruszywo stabilizowane 

-0,30

-0,14

20 x 30 x 100

Krawężnik kam.

-0,42 -0,43

min 1.0%

min 1.0% (wg. projektu kanalizacji)
Kolektor (wg. projektu kanalizacji)

Studnia wpustowa

(wg. projektu kanalizacji)
Kolektor 

(wg. projektu kanalizacji)
Studnia wpustowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UL. KRYGIERA

gr. 4 cm

gr. 6 cm

gr. 10 cm

gr. 20 cm

gr. 15 cm

niezwi¹zanej z kruszywem C90/3
dolna warstwa podbudowy z mieszanki

zwi¹znej cementem C
podbudowa pomocnicza z mieszanki 

0,4/0,5zwi¹zanego cementem C
warstwa ulepszonego pod³o¿a z gruntu gr. 10 cm

gr. 3 cmpodsypka cementowo piaskowa 1:4

piaskow¹
z wype³nieniem spoin podsypk¹ cementowo-

 granitowa szara8/10kostka kamienna 

WYSP KANALIZUJ¥CYCH
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

gr. 10 cm
zwi¹zanej cementem C
podbudowa zasadnicza z mieszanki 

3/4

3.50 3.00 1.50

8.67

19.17

0.60

8x30cm
Obrzeże bet 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UL. KRYGIERAKONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UL. KRYGIERA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

-0,102.0%

PIESZO-ROWEROWEGO

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CI¥GU 
20 x 30 x 100

Krawężnik kam.

grubości 12cm
mechanicznie 0/31.5 

kruszywo stabilizowane 

-0,09

min 1.0%

(wg. projektu kanalizacji)
Kolektor 

(wg. projektu kanalizacji)
Studnia wpustowa

1:n
4%

+0,15

+0,13
+0,20

autobusowy

peron 

2.20

0.70+0,08

+0,07
4.0%2.0%

pas ruchu 

3.50

pas ruchu 

1.00

z ruchu

pow. wyłączona

0.500.501.50

pobocze

0,00

-0,08
+0,04

-0,08

-0,02

2.0% 2.0%
2.0% 2.0%0,10 +0,13

9.00

zatoka autobusowa

km 0+923.00

UL. KRYGIERA - PRZEKRÓJ W REJONIE ZATOKI AUTOBUSOWEJ

ZATOKI AUTOBUSOWEJ

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

grubości 12cm
mechanicznie 0/31.5 

kruszywo stabilizowane 

0.70+0,08

+0,07
4.0%2.0%

grubości 12cm
mechanicznie 0/31.5 

kruszywo stabilizowane 

pobocze

1.50

7.50

gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ZATOKI AUTOBUSOWEJ
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

i adres
Nazwa 

rysunku:
Tytu³ 

grysowo-mastyksowej SMA 8
warstwa œcieralna z mieszanki

asfaltowego AC WMS 16
warstwa wi¹¿¹ca z betonu barwy czarnej

grysowo-mastyksowej SMA 8,
warstwa œcieralna z mieszanki

gr. 3 cm
z betonu asfaltowego AC WMS 22
górna warstwa podbudowy 

ciąg pieszo-rowerowy

1.50

pozosta³a wysokoœæ masa zalewowa bitumiczna na gor¹co
z mieszanki cementowo-piaskowej 1:4, 

 3
2kostka kamienna spoinowana do wysokoœci 

gr. 5 cm

gr. 20 cm

gr. 18 cm

gr. 20 cm

 wysokoœci warstwy od do³u3
1u³o¿ona w 

zbrojona siatk¹ o boku 10 cm z prêtów œrednicy 10 mm, 
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20, 

ochronna H1W3

drogowa bariera 

ochronna H1W3

drogowa bariera 

ochronna H1W3

drogowa bariera 

ochronna H1W3

drogowa bariera 

H1W3A H1W3A

H1W3A

ochronna H1W3

drogowa bariera 

H1W3A

H1W3A

z betonu asfaltowego AC11W 35/50 
warstwa wyrównawcza (wi¹¿¹ca)

przystankowa

wiata ciąg pieszo-rowerowy

1.74

3.0% 3.0%

1.37

90/3z kruszywem C
podbudowa z mieszanki niezwi¹zanej

3/4

ul. FLORIANA KRYGIERA   -

gmina miasto Szczecin

PT3-03/142/2015

1:50

3

2/14

ETAP III

z przed³u¿eniem do autostrady A6
pt. Przebudowa skrzy¿owania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitow¹

z przed³u¿eniem do autostrady A6
Rozbudowa skrzy¿owania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitow¹

Przekroje normalne 


