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1. Wstᆐp
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  sၐ wymagania 
dotyczၐce wykonania i odbioru robót budowlanych polegajၐcych na wykonaniu kᐠadek (mostków 
dla pieszych) na ᖰcieៀkach parkowych przy ul. Przygodnej w Szczecinie dz. nr 7, 8, 9, 10/1, 10/2  
obrᆐb nr 2083, dz. nr 6 obrᆐb nr 2084, dz. nr 1/50 obrᆐb nr 2094 i dz. nr 178/2 obrᆐb nr 2095. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy               
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 
1.3. Zakres robót objᆐtych specyfikacjၐ.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i  majၐc na 
celu wykonanie wentylacji mechanicznej z chᐠodnictwem

1.4. Okreᖰlenia podstawowe.
Okreᖰlenia podane w niniejszej specyfikacji sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi normami.

 1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ 
projektowၐ, specyfikacjၐ i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Warunki ogólne stosowania materiaᐠów
2.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleៀy, zgodnie z ustawၐ Ustawa Prawo Budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 r, stosowaၰ wyroby budowlane, które zostaᐠy dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sၐ 
wᐠaᖰciwie oznaczone:
• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa, wykazujၐcy, ៀe 
zapewniono zgodnoᖰၰ z kryteriami technicznymi okreᖰlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz wᐠaᖰciwych przepisów i dokumentów technicznych -w odniesieniu do wyrobów 
podlegajၐcych tej certyfikacji [7 i 8],
• wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodnoᖰci i wydano certyfikat zgodnoᖰci lub 
deklaracjᆐ zgodnoᖰci z Polskၐ Normၐ lub z aprobatၐ technicznၐ majၐce istotny wpᐠyw na speᐠnienie 
co najmniej jednego z wymagaᑀ podstawowych -w odniesieniu do wyrobów nie objᆐtych 
certyfikacjၐ na znak 
bezpieczeᑀstwa,
• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie majၐcych istotnego wpᐠywu na 
speᐠnianie wymagaᑀ podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wedᐠug 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bᆐdၐcym zaᐠၐcznikiem do rozporzၐdzenia [6],
• wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrᆐbnymi przepisami 
dokonano oceny zgodnoᖰci ze zharmonizowanၐ normၐ europejskၐ wprowadzonၐ do zbioru Polskich 
Norm, z europejskၐ aprobatၐ technicznၐ lub krajowၐ specyfikacjၐ technicznၐ paᑀstwa 
czᐠonkowskiego Unii Europejskiej uznanၐ przez Komisjᆐ Europejskၐ za zgodnၐ z wymaganiami 
podstawowymi.

3. Sprzᆐt
Wykonawca zobowiၐzany jest do uៀywania takiego sprzᆐtu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpᐠywu na jakoᖰၰ wykonywanych robót oraz ᖰrodowisko.
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Liczba i wydajnoᖰၰ sprzᆐtu powinna zapewniaၰ prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.

4. Transport
Wykonawca zobowiၐzany jest do stosowania takich ᖰrodków transportu, które nie wpᐠynၐ 
niekorzystnie na jakoᖰၰ wykonywanych robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych materiaᐠów.
Liczba i rodzaj ᖰrodków transportu powinna byၰ okreᖰlona w projekcie organizacji robót.

5. Wykonanie robót przygotowawczych ziemnych

5.1. Ogólne zasady wykonania robót ziemnych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowၐ oraz za jakoᖰၰ
zastosowanych materiaᐠów i wykonywanych robót, za ich zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ, 
wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za dokᐠadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoᖰci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzᆐdnymi okreᖰlonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piᖰmie przez Inspektora Nadzoru. Nastᆐpstwa bᐠᆐdów 
spowodowanych przez Wykonawcᆐ w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostanၐ, jeᖰli 
wymagaၰ tego bᆐdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcᆐ na koszt wᐠasny.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoᖰci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy do odpowiedzialnoᖰci za ich dokᐠadnoᖰၰ.

5.2.Dokᐠadnoᖰၰ wyznaczenia i wykonania wykopu i roboty przygotowawcze
Przed wyznaczeniem konturów wykopu naleៀy przy pomocy piᐠy mechanicznej dokonaၰ wycinki 
drzew, oraz sposobem rᆐcznym wykarczowaၰ krzaki i poszycie w stopniu niezbᆐdnym do 
przeprowadzania robót ziemnych.
Kontury wykopów ulegajၐcych póហniejszemu zasypaniu naleៀy wyznaczyၰ przed przystၐpieniem 
do robót ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno byၰ wykonane z dokᐠadnoᖰciၐ +/- 5cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów zaᐠamaᑀ.
Róៀnice w stosunku do projektowanych rzᆐdnych robót ziemnych nie mogၐ przekraczaၰ +1 i -3cm.
Szerokoᖰၰ wykopu nie moៀe róៀniၰ siᆐ od szerokoᖰci projektowanej o wiᆐcej niៀ +/-10cm, a 
krawᆐdzie wykopu nie powinny mieၰ wyraហnych zaᐠamaᑀ w planie.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych
Wykonawca powinien o ile wymagajၐ tego warunki terenowe wykonaၰ urzၐdzenia, które
zapewniၐ odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyၰ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiၐzek takiego wykonania wykopów , aby powierzchniom, gruntu nadaၰ w 
caᐠym okresie trwania robót spadki zapewniajၐce prawidᐠowe odwodnienie.
Jeៀeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnၐ nawodnieniu, które spowoduje ich 
dᐠugotrwaᐠၐ nieprzydatnoᖰၰ. Wykonawca ma obowiၐzek usuniᆐcia tych gruntów i zastၐpienia ich 
gruntami przydatnymi na koszt wᐠasny bez dodatkowych opᐠat ze strony
Zamawiajၐcego za te czynnoᖰci, jak równieៀ za dowóz gruntu.
Odprowadzenie wód do istniejၐcych zbiorników i urzၐdzeᑀ odwadniajၐcych musi byၰ uzgodnione z 
odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umoៀliwiaၰ prawidᐠowe odwodnienie przez caᐠy czas trwania 
robót ziemnych.
W czasie robót ziemnych naleៀy zachowaၰ odpowiedni spadek podᐠuៀny rowków
odwadniajၐcych, umoៀliwiajၐcych szybki odpᐠyw wód z wykopu.
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ថródᐠa wody odsᐠoniᆐte przy wykonywaniu wykopów, naleៀy ujၐၰ w rowy lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe naleៀy odprowadziၰ poza teren pasa robót ziemnych.

5.5. Badania i pomiary w czacie wykonywania robót ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodnoᖰci z wymaganiami specyfikacji 
okreᖰlonymi w punkcie 6.3 i 6.4 oraz z dokumentacjၐ projektowၐ.
Szczególnၐ uwagᆐ naleៀy zwróciၰ na: wᐠaᖰciwe ujᆐcie i odprowadzenie wód opadowych i
wysiᆐków wodnych.
Sprawdzenie szerokoᖰci wykopu
Sprawdzenie rzᆐdnych wykopu .
Sprawdzenie równoᖰci dna wykopu.

5.6. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 19. niniejszej Specyfikacji Technicznej 
Odbiór czᆐᖰciowy
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanych robót. Odbioru czᆐᖰciowego 
dokonuje siᆐ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
iloᖰci, jakoᖰci i wartoᖰci.
Caᐠkowite zakoᑀczenie robot oraz gotowoᖰၰ do odbioru ostatecznego bᆐdzie stwierdzona 
przez Wykonawcᆐ wpisem do dziennika budowy z bezzwᐠocznym powiadomieniem na piᖰmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny nastၐpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczၐc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoᑀczenia robót i przyjᆐcia dokumentów odbioru 
ostatecznego.
Odbioru ostatecznego dokona komicja wyznaczona przez Zamawiajၐcego w obecnoᖰci Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajၐca roboty dokona ich oceny jakoᖰciowej na podstawie 
przedᐠoៀonych dokumentów, wyników badaᑀ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoᖰci 
wykonania robót z dokumentacjၐ projektowၐ i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna siᆐ z realizacjၐ ustaleᑀ przyjᆐtych w trakcie 
odbiorów robót czᆐᖰciowych, zwᐠaszcza w zakresie wykonania robót uzupeᐠniajၐcych i 
poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisjᆐ, ៀe jakoᖰၰ wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentów nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z 
uwzglᆐdnieniem tolerancji i nie ma wiᆐkszego wpᐠywu na cechu eksploatacyjne obiektu, 
komisja dokona potrၐceᑀ, oceniajၐc pomniejszonၐ wartoᖰၰ wykonywanych robót w stosunku do 
wymagaᑀ przyjᆐtych w dokumentach umowy.
Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokóᐠ odbioru    
ostatecznego robót sporzၐdzony wedᐠug wzory ustalonego przez Zamawiajၐcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiၐzany przygotowaၰ nastᆐpujၐce dokumenty:
-dokumentacjᆐ projektowၐ z naniesionymi poprawkami
-szczegóᐠowၐ specyfikacjᆐ technicznၐ
-dziennik budowy i ksiᆐgi obmiarów
-wyniki pomiarów kontrolnych
-geodezyjnၐ inwentaryzacjᆐ powykonawczၐ robót
-kopiᆐ mapy zasadniczej powstaᐠej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy wedᐠug komisji, roboty pod wzglᆐdem przygotowania dokumentacji nie bᆐdၐ 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcၐ wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarzၐdzone przez komisjᆐ roboty poprawkowe lub 
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uzupeᐠniajၐce bᆐdၐ  zestawione wedᐠug wzoru ustalonego przez Zamawiajၐcego.
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupeᐠniajၐcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.          
6. Wykonanie montaៀu koszy gabionowych
6.1. Ukᐠadanie koszy gabionowych
Zastosowaၰ kosze gabionowe o wymiarach 150*15*40cm i 75*75*40cm.
Parametry techniczne koszy
-wymiary oczka siatki 6*8cm,
-ᖰrednica drutu 2,2mm,
-powᐠoka antykorozyjna wykonana z galfenu (min. 240g/m2).
Kosze ukᐠadaၰ zgodnie z wytycznymi montaៀu podanymi przez wybranego producenta.
Do wypeᐠnienia koszy stosowaၰ kamieᑀ ᐠamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie 
moៀe byၰ mniejszy od wymiaru oczka siatki czyli 60mm.
Najwiᆐkszy wymiar kamieni nie powinien przekraczaၰ 2,5 krotnego wymiaru siatki.
Kamieᑀ uៀyty do zasypania wymaga akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Wykonanie podsypki
Kruszywo powinno byၰ rozkᐠadane w warstwie o jednakowej gruboᖰci, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzᆐdnych wysokoᖰciowych. Gruboᖰၰ rozᐠoៀonej warstwy luហnego 
kruszywa powinna byၰ taka, aby po jej zagᆐszczeniu osiၐgniᆐto gruboᖰၰ projektowanၐ wynoszၐcၐ 
10cm.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleៀy przed zagᆐszczeniem wymieniၰ 
kruszywo na materiaᐠ o odpowiednich wᐠaᖰciwoᖰciach.
Nierównoᖰci lub zagᐠᆐbienia powstaᐠe w czasie zagᆐszczania powinny byၰ wyrównywane na 
bieៀၐco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniᆐcie materiaᐠu, aៀ do otrzymania 
równej powierzchni.
Wilgotnoᖰၰ kruszywa podczas zagᆐszczania powinna byၰ równa wilgotnoᖰci optymalnej z 
tolerancjၐ od –20% do +10% jej wartoᖰci. W przypadku, gdy wilgotnoᖰၰ kruszywa jest wyៀsza od 
wilgotnoᖰci optymalnej, kruszywo naleៀy osuszyၰ przez mieszanie 
i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnoᖰၰ kruszywa jest niៀsza od wilgotnoᖰci optymalnej, 
kruszywo naleៀy zwilៀyၰ okreᖰlonၐ iloᖰciၐ wody i równomiernie wymieszaၰ.

6.3.  Wykonanie podbudowy z kruszywa ᐠamanego
Mieszanka kruszywa powinna byၰ rozkᐠadana w warstwie o jednakowej gruboᖰci, takiej aby jej 
ostateczna gruboᖰၰ po zagᆐszczeniu byᐠa równa gruboᖰci projektowanej wynoszၐcၐ 10cm.  Warstwa 
podbudowy powinna byၰ rozᐠoៀona w sposób zapewniajၐcy osiၐgniᆐcie wymaganych spadków i 
rzᆐdnych wysokoᖰciowych. 
Wilgotnoᖰၰ mieszanki kruszywa podczas zagᆐszczania powinna odpowiadaၰ wilgotnoᖰci 
optymalnej, okreᖰlonej wedᐠug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiaᐠ 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostaၰ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeៀeli 
wilgotnoᖰၰ mieszanki kruszywa jest niៀsza od optymalnej o 20% jej wartoᖰci, mieszanka powinna 
byၰ zwilៀona okreᖰlonၐ iloᖰciၐ wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnoᖰၰ 
mieszanki kruszywa jest wyៀsza od optymalnej o 10% jej wartoᖰci, mieszankᆐ naleៀy osuszyၰ.
Wskaហnik zagᆐszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaၰ przyjᆐtemu 
poziomowi wskaហnika noᖰnoᖰci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
6.4. Kontrola jakoᖰci robót
Kontrola prawidᐠowoᖰci wykonania :
-sprawdzeniu podlega zgodnoᖰၰ wykonania wedᐠug wymiarów okreᖰlonych w projekcie
-prawidᐠowoᖰၰ wykonania poᐠၐczeᑀ i  odchyᐠek wymiarowych
-sprawdzenie zastosowania materiaᐠów oraz wyrobów zgodnych z projektem i okreᖰlonymi  w nim 
parametrami
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-sprawdzenie dokumentów materiaᐠów oraz wyrobów dopuszczajၐcych je do zastosowania 
-z odbioru robót powinien byၰ sporzၐdzony protokóᐠ stwierdzajၐcy poprawnoᖰၰ ich wykonania oraz 
zastosowania wᐠaᖰciwych materiaᐠów.    
Kontrola jakoᖰci polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci ich wykonania z wymogami niniejszej 
Specyfikacji  Technicznej
Czynnoᖰci odbioru naleៀy potwierdziၰ wpisem do dziennika budowy.

6.5. Odbiory robót        
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 19. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

7. Wykonanie konstrukcji stalowych i pokrycia kᐠadek
7.1 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu montaៀu, spawania oraz prowadzenie 
robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200 i postanowieniami umowy.

7.2 Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej
1) zakup materiaᐠów wskazanych do wykonania konstrukcji
2) dobranie metody spawania i materiaᐠów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji 
spawanej, klasy zᐠၐczy spawanych, spawanego materiaᐠu i pozycji spawania
3) przygotowanie szablonów do trasowania ksztaᐠtu detali i rozmieszczenia otworów
4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego 
elementu montaៀowego do kontroli dokᐠadnoᖰci przygotowanych detali i koᑀcowego spawania

7.3 Zakres robót przygotowawczych w zakresie montaៀu konstrukcji
1) oczyszczenie miejsc montaៀu elementów konstrukcji
2) wyznaczenie osi i rzᆐdnych w miejscach montaៀu elementów konstrukcji
3) wytrasowanie miejsc otworów pod ᖰruby kotwiၐce przy pomocy wczeᖰniej przygotowanych 
szablonów, wykonanie otworów pod ᖰruby kotwiၐce, osadzenie ᖰrub kotwiၐcych

7.4 Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji
Do zakresu robót zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych naleៀy wykonanie nastᆐpujၐcych 
elementów:
1) konstrukcje kᐠadek
2) konstrukcje balustrad
3) konstrukcja pokrycia kᐠadki
W zakres robót skᐠadajၐcych siᆐ na wykonanie konstrukcji wchodzၐ nastᆐpujၐce prace i czynnoᖰci:
1) trasowanie i ciᆐcie detali
2) przygotowanie brzegów do spawania
3) zᐠoៀenie detali na schemacie i wstᆐpne scalenie spoinami szczepnymi
4) wykonanie wstᆐpnej kontroli wymiarów i ksztaᐠtu konstrukcji
5) wykonanie koᑀcowego spawania z przeszlifowaniem spoin
6) wykonanie koᑀcowej kontroli wymiarów i ksztaᐠtów konstrukcji
7) wykonanie kontroli jakoᖰci spoin
8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementów montaៀowych konstrukcji poprzez 
czyszczenie mechaniczne i odtᐠuszczanie
9) wykonanie powᐠoki malarskiej farbၐ antykorozyjnၐ 
10) wykonanie ostatecznych powᐠok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementów 
montaៀowych konstrukcji

7.5 Warunki techniczne wykonania robót
Wykonanie konstrukcji stalowych
Obróbka elementów
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Wytwarzanie konstrukcji naleៀy poprzedziၰ sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowoᖰci 
uៀywanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej.
Ciᆐcie elementów i obrabianie brzegów naleៀy wykonywaၰ zgodnie z wymaganiami na Rysunkach. 
Stosowaၰ ciᆐcie noៀycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub póᐠautomatyczne. Dla 
elementów pomocniczych i drugorzᆐdnych stosowaၰ moៀna ciᆐcie gazowe rᆐczne. Brzegi po ciᆐciu 
powinny byၰ oczyszczone z gratu, naderwaᑀ. Przy ciᆐciu noៀycami podniesione brzegi powierzchni 
ciᆐcia naleៀy wyrównaၰ na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchniၐ ciᆐcia elementów 
sၐsiednich.
Arkusze nie obciᆐte w hucie naleៀy obcinaၰ co najmniej 20 mm z kaៀdego brzegu. Ostre brzegi po 
ciᆐciu naleៀy wyrównywaၰ i stᆐpiၰ przez wyokrၐglenie promieniem r = 2 mm lub wiᆐkszym. Przy 
ciᆐciu tlenowym moៀna pozostawiၰ bez obróbki mechanicznej te brzegi, które bᆐdၐ poddane 
przetopieniu w nastᆐpnych operacjach spawania oraz te, które osiၐgnᆐᐠy klasᆐ jakoᖰci nie gorszၐ niៀ 
3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po ciᆐciu tlenowym powierzchnie ciᆐcia i powierzchnie przylegᐠe 
powinny byၰ oczyszczone z ៀuៀla, gratu, nacieków i rozprysków materiaᐠu.
Dokᐠadnoᖰၰ ciᆐcia:
Wymiar liniowy elementu [m] <1 1.05.2011 >5
Dopuszczalna odchyᐠka [mm] ±1 ±1,5 ±2

Powyៀsze dokᐠadnoᖰci nie dotyczၐ wymiaru, na którym pozostawia siᆐ zapas montaៀowy.
Wytwórca powinien w obecnoᖰci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonaၰ próbne uៀycie 
sprzᆐtu przeznaczonego do prostowania i giᆐcia elementów. Wystၐpienie pᆐkniᆐၰ po prostowaniu 
lub giᆐciu powoduje odrzucenie wykonanych elementów.
Dopuszczalne odchyᐠki wymiarów liniowych
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokᐠadnoᖰၰ nie zostaᐠa podana na 
Rysunkach lub innych normach, powinny byၰ zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym 
rozróៀnia siᆐ:
a). wymiary przyᐠၐczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zaleៀne od innych wymiarów, podlegajၐce 
pasowaniu, warunkujၐce prawidᐠowy montaៀ oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,
b). wymiary swobodne, których dokᐠadnoᖰၰ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Skᐠadowanie konstrukcji na placu budowy
Obowiၐzkiem Wykonawcy montaៀu jest przygotowanie placu skᐠadowego konstrukcji i 
udostᆐpnienie go Wytwórcy, by mógᐠ dokonaၰ rozᐠadunku dostarczonej konstrukcji i usunၐၰ ew. 
uszkodzenia powstaᐠe w transporcie. Konstrukcjᆐ na placu budowy naleៀy ukᐠadaၰ zgodnie z 
projektem technologii montaៀu uwzglᆐdniajၐc kolejnoᖰၰ poszczególnych faz montaៀu. Konstrukcja 
nie moៀe bezpoᖰrednio kontaktowaၰ siᆐ z gruntem lub wodၐ i dlatego naleៀy jၐ ukᐠadaၰ na
podkᐠadkach drewnianych lub betonowych (np. na podkᐠadach kolejowych). Sposób ukᐠadania 
konstrukcji powinien zapewniၰ:
a). jej statecznoᖰၰ i nieodksztaᐠcalnoᖰၰ,
b). dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,
c). dobrၐ widocznoᖰၰ oznakowania elementów skᐠadowych,
d). zabezpieczenie przed gromadzeniem siᆐ wód opadowych, ᖰniegu, zanieczyszczeᑀ itp.
Montaៀ konstrukcji stalowych
Zasady montaៀu
Montaៀ konstrukcji stalowych naleៀy wykonywaၰ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Elementy konstrukcji winny byၰ oznakowane w sposób trwaᐠy i widoczny zgodnie z oznaczeniami 
przyjᆐtymi na rysunkach montaៀowych. ᐐၐczniki i elementy zᐠၐczne powinny byၰ odpowiednio 
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.
Jeៀeli uszkodzone elementy sၐ naprawiane przed montaៀem, sposób naprawy powinien byၰ 
uzgodniony z osobၐ uprawnionၐ do kontroli jakoᖰci.
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W kaៀdym stadium montaៀu konstrukcja powinna mieၰ zdolnoᖰၰ przenoszenia siᐠ wywoᐠanych 
wpᐠywami atmosferycznymi oraz obciၐៀeniami montaៀowymi, sprzᆐtem i materiaᐠami.
Roboty naleៀy tak wykonywaၰ, aby ៀadna czᆐᖰၰ konstrukcji nie zostaᐠa podczas montaៀu 
przeciၐៀona lub trwale odksztaᐠcona.
Staᐠe poᐠၐczenia elementów konstrukcji powinny byၰ wykonywane dopiero po dopasowaniu styków 
i wyregulowaniu caᐠej konstrukcji lub niezaleៀnej jej czᆐᖰci.
Przekᐠadki stosowane do regulacji konstrukcji naleៀy wykonywaၰ ze stali o takich samych 
wᐠasnoᖰciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyၰ przed wypadniᆐciem.
W poᐠၐczeniach ᖰrubowych zakᐠadkowych szczelina w styku niesprᆐៀanym nie powinna 
przekraczaၰ 2 mm.
Otwory na ᖰruby zaleca siᆐ dopasowywaၰ za pomocၐ przebijaków a w razie koniecznoᖰci 
rozwiercaၰ. W przypadkach, w których zastosowanie przekᐠadek nie pozwala na wyregulowanie 
konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po 
uzgodnieniu z projektantem.
Wymagania szczegóᐠowe dotyczၐce warunków wykonywania robót
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny byၰ czyste, suche i wolne 
od widocznych pᆐkniᆐၰ i karbów. Materiaᐠy z oznakami uszkodzeᑀ (pᆐkniᆐcia i odpryski, 
zardzewiaᐠy i brudny element) nie powinny byၰ stosowane.
Spawany element powinien byၰ zabezpieczony przed bezpoᖰrednim oddziaᐠywaniem wiatru, 
deszczu i ᖰniegu, zwᐠaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. Ochronnych 
temperaturze otoczenia poniៀej 0ºC naleៀy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwaៀyၰ 
zastosowanie wstᆐpnego podgrzania.
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany poᐠoៀenia spoin w stosunku do projektu jest 
dopuszczalne. 
Po zamontowaniu konstrukcji stalowej kᐠadek wykonaၰ ich pokrycie z bali drewnianych z drewna 
twardego dᆐbowego. Bale mocowaၰ do konstrukcji stalowej ᖰrubami ze stali nierdzewnej z ᐠbem 
pᐠaskim. 
Po wykonaniu otworów w balach naleៀy w otwór wprowadziၰ ᖰrodek impregnujၐcy.

7.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za peᐠnၐ kontrolᆐ jakoᖰci robót, materiaᐠów i urzၐdzeᑀ.
2) Wykonawca zapewni odpowiedni system i ᖰrodki techniczne do kontroli jakoᖰci robót (zgodnie z 
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
3) Wszystkie badania i pomiary bᆐdၐ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadajၐce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania jakoᖰci robót w czasie budowy
Badania jakoᖰci robót w czasie ich realizacji naleៀy wykonywaၰ zgodnie z wytycznymi wᐠaᖰciwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1) wymiary i ksztaᐠt dostarczonego materiaᐠu
2) wᐠaᖰciwoᖰci wytrzymaᐠoᖰciowe dostarczonego materiaᐠu
3) wymiary i ksztaᐠt elementów przeznaczonych do scalenia w element montaៀowy, prawidᐠowoᖰၰ 
rozmieszczenia i wielkoᖰci otworów pod ᖰruby montaៀowe
4) jakoᖰၰ i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania
5) jakoᖰၰ poᐠၐczeᑀ spawanych w zaleៀnoᖰci od kategorii poᐠၐczenia i klasy konstrukcji spawanej
6) wymiary wykonanych elementów montaៀowych
7) ksztaᐠt wykonanych elementów montaៀowych
8) jakoᖰၰ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjၐ a w szczególnoᖰci 
sprawdzenie jakoᖰci czyszczenia mechanicznego i gruboᖰci powᐠok malarskich
W trakcie montaៀu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
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1) osadzenie ᖰrub kotwiၐcych w elementach podporowych
2) rozmieszczenie elementów montaៀowych i ich wzajemne poᐠoៀenie w pionie i w poziome
3) poᐠၐczenia montaៀowe w zakresie iloᖰci, ᖰrednicy i klasy wytrzymaᐠoᖰciowej ᐠၐczników 
ᖰrubowych, a w szczególnoᖰci dokrᆐcenie ᖰrub i nakrᆐtek.
7.7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 19. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

8. Wykonanie ᖰcieៀek o nawierzchni ៀwirowej
8.1. Wykonanie nawierzchni ៀwirowej
Projektowanie skᐠadu mieszanki ៀwirowej.
Projekt skᐠadu mieszanki ៀwirowe powinien byၰ opracowany w oparciu o wyniki badaᑀ kruszyw 
przeznaczonych do mieszanki ៀwirowej, wyniki badaᑀ mieszanki, wilgotnoᖰci optymalna zgodne z 
normၐ PN-B04481910.
Wbudowanie i zagᆐszczanie mieszanki ៀwirowej
Mieszanka ៀwirowa powinna byၰ rozkᐠadana w warstwie o jednakowej gruboᖰci, przy uៀyciu 
sprzᆐtu rᆐcznego. Gruboᖰၰ rozkᐠadanej mieszanki powinna byၰ taka, aby po jej zagᆐszczeniu 
ociၐgniᆐto wczeᖰniej okreᖰlonၐ i ustalonၐ gruboᖰၰ z Inspektorem Nadzoru. Mieszaka po rozᐠoៀeniu 
powinna byၰ zagᆐszczona za pomocၐ walca statycznego gᐠadkiego. Zagᆐszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku naleៀy rozpoczၐၰ od dolnej krawᆐdzi i przesuwaၰ siᆐ w kierunku jej górnej 
krawᆐdzi. Wskaហnik zagᆐszczania mieszanki powinien wynosiၰ nie mniej jak 0,98 zagᆐszczenia 
okreᖰlonego wedᐠug normalnej próby. Procedura zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12[6]. 
Wilgotnoᖰၰ mieszanki ៀwirowej w czasie zagᆐszczana powinna byၰ równa wilgotnoᖰci optymalnej.

8.2. Kontrola jakoᖰci robót
Badania przed przystၐpieniem do robót
Przed przystၐpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdziၰ czy materiaᐠy posiadajၐ atesty 
wedᐠug punkty 2.2 niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Badania w czasie robót
Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawidᐠowoᖰci wykonania nawierzchni ze ៀwiru polega na stwierdzeniu zgodnoᖰci 
wykonania z dokumentacjၐ projektowၐ oraz wymaganiami wedᐠug punktu 8.1. niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
Nierównoᖰci podᐠuៀne nawierzchni mierzone ᐠatၐ zgodnie z normၐ  BN-68/8931-04 nie powinny 
przekraczaၰ 0,8cm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byၰ zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ z tolerancjၐ 0.5%.
Róៀnice miᆐdzy rzᆐdnymi wykonanej nawierzchni i rzᆐdnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczaၰ 1.0cm.
Szerokoᖰci  nawierzchni nie moៀe róៀniၰ siᆐ od szerokoᖰci projektowanej o wiᆐcej niៀ 5cm. 

8.3. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w punkcie 19. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie osób trzecich na zasadach ogólnych

10. Ochrona ᖰrodowiska
Wykonawca robót zobowiၐzany jest znaၰ i stosowaၰ w czasie wykonywania robót przepisy 
dotyczၐce ochrony ᖰrodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robót wykonawca powinien stosowaၰ siᆐ do przepisów ochrony 
dotyczၐcych ᖰrodowiska na terenie i w obszarze oddziaᐠywania, a w szczególnoᖰci zabezpieczeniu 
przed haᐠasem, skaៀeniem ᖰrodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody, pyᐠami i gazami oraz 
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zabezpieczenia przed moៀliwoᖰciၐ wywoᐠania poៀaru.

11. Warunki bezpieczeᑀstwa pracy
Podczas realizacji robót wykonawca zobowiၐzany jest przestrzegaၰ przepisy dotyczၐce
bezpieczeᑀstwa i higieny pracy.

12. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowiၐzany jest wykonaၰ w miejscu wskazanym przez zamawiajၐcego zaplecze 
socjalna wyposaៀone w odpowiedni sprzᆐt i urzၐdzenia BHP.

13. Nazwy i kody
Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

 budowlanych lub ich czᆐᖰci 
Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowᆐ i roboty ziemne
Kod CPV 45400000-1 Roboty wykoᑀczeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Kod CPV 45223100-7 Montaៀ konstrukcji metalowych
Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie róៀnych nawierzchni

 
14. Okreᖰlenia podstawowe, definicje pojᆐၰ dotyczၐce dokumentacji projektowej i 

 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Dokumentacja projektowa -obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentacjᆐ fotograficznၐ,
plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia, i inne dokumenty stanowiၐce integralnၐ czᆐᖰၰ umowy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -dokument stanowiၐcy integralnၐ czᆐᖰၰ umowy 
okreᖰlajၐca zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalajၐcy na osiၐgniᆐcie wymaganej 
jakoᖰci
Skróty i uproszczenia:
BIOZ- Bezpieczeᑀstwo i ochrona zdrowia
CPV-  Wspólny sᐠownik zamówieᑀ
OST-  Ogólna specyfikacja techniczna 
SST-  Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna
15. Wymagania dotyczၐce wykonania robót budowlanych i rozbiórkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peᐠnၐ kontrolᆐ wykonywanych robót montaៀowych i
rozbiórkowych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidᐠowoᖰci i jakoᖰci wykonywanych robót
Wykonawca zobowiၐzany jest prowadziၰ pomiary i badania wykonywanych robót oraz zapewniၰ 
zgodnoᖰၰ z umowၐ.

16. Opis dziaᐠaᑀ zwiၐzanych z kontrolၐ oraz odbiorem robót budowlanych.
Zarzၐdzajၐcy realizacjၐ umowy zobowiၐzany jest oceniaၰ zgodnoᖰၰ wykonywanych robót z 
wymogami szczegóᐠowej specyfikacji technicznej.

17. Wymagania dotyczၐce odbioru robót.
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbᆐdne tylko do umów obmiarowych /typ A/ i do  nich 
odnoszၐ siᆐ wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla umów ryczaᐠtowych obmiar sprowadza siᆐ tylko szacunkowego okreᖰlenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia faktur przejᖰciowych.
Ogólne zasady obmiaru robót-obmiar robót ma za zadanie okreᖰliၰ faktyczny zakres wykonanych 
robót wg stanu na dzieᑀ jego przeprowadzenia.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiajၐcego, co najmniej trzy dni 
wczeᖰniej.
Wyniki obmiarów sၐ wpisywane do>ksiᆐgi obmiaru< i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru .
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Obmiary naleៀy przeprowadzaၰ przed czᆐᖰciowym i koᑀcowym odbiorem robót.

18. Opis sposobu odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych.
Zasady odbiorów robót i pᐠatnoᖰci za ich wykonanie okreᖰla umowa.

19. Wykaz powoᐠanych oraz zwiၐzanych przepisów i norm do zastosowania

[1]  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126,  Nr 109/00 
poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 
poz. 718)

[2]  Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/99 poz. 270)

[3]  Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych uៀytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 
poz. 836)

[4]  Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz. U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5]  Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w 
sprawie systemów zgodnoᖰci, wzoru deklaracji zgodnoᖰci oraz sposobu  znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 
113/98 poz. 728)

[6]  Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w 
sprawie okreᖰlenia wykazu wyrobów budowlanych nie majၐcych istotnego  wpᐠywu na speᐠnianie 
wymagaᑀ podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wedᐠug uznanych zasad 
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 66/98 poz.673)

[7]  Rozporzၐdzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a takៀe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogၐcych stwarzaၰ zagroៀenie albo sᐠuៀၐcych ochronie lub ratowaniu ៀycia, zdrowia lub 
ᖰrodowiska, podlegajၐcych obowiၐzkowi certyfikacji na znak bezpieczeᑀstwa i oznaczenia tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegajၐcych  obowiၐzkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodnoᖰci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

[8]  Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczajၐcych do obrotu wyroby mogၐce stwarzaၰ zagroៀenie albo które sᐠuៀၐ 
ochronie lub ratowaniu ៀycia, zdrowia i ᖰrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzၐce z 
kraju, z którym Polska zawarᐠa porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnoᖰci lub 
deklaracji zgodnoᖰci wystawianej przez producenta, oraz rodzajów dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 
poz. 58)

[9]  Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoᐠecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w 
sprawie wymagaᑀ w zakresie efektywnoᖰci energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714)

[10]  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodᆐ i zbiorowym
odprowadzeniu ᖰcieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

[11]  Rozporzၐdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagaᑀ
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dotyczၐcych jakoᖰci wody przeznaczonej do spoៀycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02 poz. 1718)

[12]  Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpoៀarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 
121/03 poz. 1138)

[13]  Rozporzၐdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeᖰnia 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeᑀstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 
poz. 811)

[14]  Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania próbek gruntu
PN-68/B06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania i badania

 przy odbiorze
BN-778931-12 Oznaczenie wskaហnika zagᆐszczenia gruntu
PN-86/B02480 Grunty budowlane Okreᖰlenia, symbole, podziaᐠ i opis
PN-B-04452 Grunty budowlane Badania polowe
PN-B-04493 Grunty budowlane Oznaczenie kapilarnoᖰci biernej
PN-B-11112 Kruszywo mineralne Kruszywo ᐠamane do nawierzchni drogowych
PN-B24620   Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-74/B24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypeᐠniaczem stosowany na gorၐco
PN-79/B-06711 Kruszywa budowlane Piaski do zapraw


