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PRZEDMIAR SP 56 sanit.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa i remont instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania. 

1 Łazienka 12A i 12B
1.1 Instalacja wodociągowa 

1
d.1.1

KNR  215
0106-0100

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, mocowa-
ne na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej
rurociągu: 15 mm

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

2
d.1.1

KNR  215
0106-0200

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, mocowa-
ne na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej
rurociągu: 20 mm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1.1

KNR  215
0106-0300

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, mocowa-
ne na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej
rurociągu: 25 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.1

KNR  215
0115-0100

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
drantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach stalowych, o średnicy nominal-
nej: 15 mm

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

5
d.1.1

KNR  215
0115-0900

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, w ruro-
ciągach stalowych, o średnicy nominalnej: 15 mm, o połączeniu elastycznym meta-
lowym

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1.1

KNR  215
0126-0400

Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, przy
średnicy rurociągu: do 65 mm - kalkulacja indywidualna

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

7
d.1.1

KNR  215
0128-0200

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach: niemieszkalnych - kalkulacja indy-
widualna

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

8
d.1.1

KNR  215
0130-0110

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy
nominalnej: 15 mm - zawory kulowe

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1.1

KNR  215
0131-0200

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej, z połączeniem na dwuzłączkę,o śred-
nicy nominalnej: 20 mm - zawory przelotowe proste

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.1

KNR  215
0131-0310

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej, z połączeniem na dwuzłączkę,o śred-
nicy nominalnej: 25 mm - zawory kulowe

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.1

KNR  215
0130-0110

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy
nominalnej: 15 mm - zawory kulowe kątowe

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1.1

KNR  215
0135-0100

Montaż zaworów: czerpalnych mosiężnych ze złączką o śr.nom. 15 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.1

KNR  215
0137-0200

Montaż baterii umywalkowych jednouchwytowych stojących szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1.1

KNR  215
0142-0300

Montaż drzwiczek rewizyjnych, o wymiarach: 200x250 mm szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

1.2 Instalacja kanalizacyjna
15

d.1.2
KNR  215
0208-0100

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na
ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 50 mm

m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

16
d.1.2

KNR  215
0208-0200

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na
ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 75 mm

m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

17
d.1.2

KNR  215
0208-0300

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na
ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 110 mm

m
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15 m 15.000

RAZEM 15.000
18

d.1.2
KNR  215
0211-0100

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach
wciskowych, o średnicy: 50 mm

po-
dejśc.

3 po-
dejśc.

3.000

RAZEM 3.000
19

d.1.2
KNR  215
0211-0300

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach
wciskowych, o średnicy: 110 mm

po-
dejśc.

3 po-
dejśc.

3.000

RAZEM 3.000
20

d.1.2
KNR  215
0213-0400

Zawór napowietrzający  z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy: 50 mm     -
analogia

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1.2

KNR  215
0218-0100

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm z kratką ze stali niklo-
wanej

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.2

KNR  215
0222-0100

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciskowym i średnicy: 75 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1.2

KNR  215
0222-0200

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciskowym i średnicy: 110 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.2

KNR  215
0230-0100

Umywalka porcelanowa  - z demontażu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1.2

KNR  215
0230-0100

Umywalka porcelanowa kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.2

KNR  215
0230-0500

Postumenty porcelanowe do umywalek  -  z demontażu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.2

KNR  215
0230-0500

Postumenty porcelanowe do umywalek kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1.2

KNR  215
0233-0300

Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt" kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

29
d.1.2

KNR  215
0234-0200

Pisuary pojedyncze: z zaworem spłukującym kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Instalacja centralnego ogrzewania
30

d.1.3
KNR  215
0411-0160

Montaż zaworu do grzejnika VK o średnicy: 15 mm. szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

31
d.1.3

KNR  215
0412-0203

Montaż głowicy termostatycznej - analogia szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

32
d.1.3

KNR  215
0418-0700

Grzejniki stalowe plytowy  CosmoNova  typu 22 KV         -  analogia szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

33
d.1.3

KNR  215
0436-0100

Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji  - kal-
kulacja indywidualna

urządz.

2 urządz. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.1.3

KNR  402
0517-0300

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika stalowego płytowego  o średnicy: 15 mm i
złączach spawanych

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

1.4 Instalacja wentylacyjna
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35

d.1.4
KNR  217
0205-0100

Montaż wentylatora typu Vam z czujką ruchu i wyłącznikiem czasowym szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.5 Roboty towarzyszące
36

d.1.5
KNR  401
0326-0400

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/2 x
1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.

m

8.5 m 8.500
RAZEM 8.500

37
d.1.5

KNR  401
1212-2810

Malowanie farbą ftalową rur  o średnicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem
podłoża

m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

38
d.1.5

KNR  401
0325-0500

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych o powierzchni do 0.05 m2 cegłami szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

39
d.1.5

KNR  401
0335-2100

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2 w stropie ceramicznym szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

40
d.1.5

KNR  401
0338-0300

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,
o głębokości i szerokości: 1/2 x 1/2 cegły

m

8.5 m 8.500
RAZEM 8.500

41
d.1.5

KNZ  034
0101-0303

Izolacja rurociągów otulinami PE grubości 9 mm, średnicy zew. 22 mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

42
d.1.5

KNR  401
0106-0500

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z piwnic m3

0.094 m3 0.094
RAZEM 0.094

43
d.1.5

KNR  401
0109-1100

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załado-
waniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km

m3

0.094 m3 0.094
RAZEM 0.094

44
d.1.5

KNR  401
0109-1200

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załado-
waniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km   (15 km)

m3

0.094 m3 0.094
RAZEM 0.094

45
d.1.5

Kalk lacja id. Utylizacja gruzu i ziemi m3

0.094 m3 0.094
RAZEM 0.094

46
d.1.5

Kalk lacja id. Przejścia ppoż przez strefy ogniowe kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.6 Roboty demontażowe
47

d.1.6
KNR  402
0120-0100

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy: - 15-20 mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

48
d.1.6

KNR  402
0141-0100

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

49
d.1.6

KNR  402
0230-0400

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku - średnica
rury: 50 - 100 mm

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

50
d.1.6

KNR  402
0230-0700

Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

51
d.1.6

KNR  402
0233-0600

Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 50 mm szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

52
d.1.6

KNR  402
0233-0800

Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 110 mm szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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53

d.1.6
KNR  402
0235-0100

Demontaż urządzeń sanitarnych: pisuar kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

54
d.1.6

KNR  402
0235-0600

Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalka kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

55
d.1.6

KNR  402
0235-0800

Demontaż urządzeń sanitarnych: ustęp z miską porcelanową kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

56
d.1.6

KNR  402
0512-0100

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i śred-
nicy: 15 - 20 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

57
d.1.6

KNR  402
0520-0700

Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego wielkość 4, typ S-130 o ilości elemen-
tów (szt.): do 5  - analogia

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

58
d.1.6

KNR  402
0520-0800

Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego wielkość 4, typ S-130 o ilości elemen-
tów (szt.): do 7 - analogia

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 1 Piętro łazienki A-1.3a, A-1.3b, A-1.3c
2.1 Instalacja wodociągowa 
59

d.2.1
KNR  215
0106-0100

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, mocowa-
ne na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej
rurociągu: 15 mm

m

23.5 m 23.500
RAZEM 23.500

60
d.2.1

KNR  215
0106-0200

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, mocowa-
ne na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej
rurociągu: 20 mm

m

4.3 m 4.300
RAZEM 4.300

61
d.2.1

KNR  215
0106-0300

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, mocowa-
ne na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej
rurociągu: 25 mm

m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

62
d.2.1

KNR  215
0115-0100

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
drantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach stalowych, o średnicy nominal-
nej: 15 mm

szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

63
d.2.1

KNR  215
0115-0900

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, w ruro-
ciągach stalowych, o średnicy nominalnej: 15 mm, o połączeniu elastycznym meta-
lowym

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

64
d.2.1

KNR  215
0126-0400

Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, przy
średnicy rurociągu: do 65 mm - kalkulacja indywidualna

m

40.8 m 40.800
RAZEM 40.800

65
d.2.1

KNR  215
0128-0200

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach: niemieszkalnych - kalkulacja indy-
widualna

m

40.8 m 40.800
RAZEM 40.800

66
d.2.1

KNR  215
0130-0110

Montaż zaworów regulacyjnych MTCV firmy Danfoss  o średnicy nominalnej: 15
mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

67
d.2.1

KNR  215
0131-0110

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej, z połączeniem na dwuzłączkę,o śred-
nicy nominalnej: 15 mm - zawory kulowe

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

68
d.2.1

KNR  215
0131-0310

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej, z połączeniem na dwuzłączkę,o śred-
nicy nominalnej: 25 mm - zawory kulowe

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

69
d.2.1

KNR  215
0130-0110

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy
nominalnej: 15 mm - zawory kulowe kątowe

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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70

d.2.1
KNR  215
0135-0100

Montaż zaworów: czerpalnych mosiężnych ze złączką o śr.nom. 15 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

71
d.2.1

KNR  215
0137-0100

Montaż baterii umywalkowych lub zmywakowych: ściennych o śr.nom. 15 mm z
demontażu

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

72
d.2.1

KNR  215
0142-0300

Montaż drzwiczek rewizyjnych, o wymiarach: 200x250 mm szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

2.2 Instalacja kanalizacyjna
73

d.2.2
KNR  215
0208-0100

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na
ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 50 mm

m

16.9 m 16.900
RAZEM 16.900

74
d.2.2

KNR  215
0208-0300

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na
ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 110 mm

m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

75
d.2.2

KNR  215
0211-0100

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach
wciskowych, o średnicy: 50 mm

po-
dejśc.

5 po-
dejśc.

5.000

RAZEM 5.000
76

d.2.2
KNR  215
0211-0300

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach
wciskowych, o średnicy: 110 mm

po-
dejśc.

6 po-
dejśc.

6.000

RAZEM 6.000
77

d.2.2
KNR  215
0213-0400

Zawór napowietrzający  z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy: 50 mm     -
analogia

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

78
d.2.2

KNR  215
0222-0200

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciskowym i średnicy: 110 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

79
d.2.2

KNR  215
0218-0100

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm z kratką ze stali niklo-
wanej

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

80
d.2.2

KNR  215
0230-0100

Umywalka porcelanowa  - z demontażu kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

81
d.2.2

KNR  215
0230-0100

Umywalka porcelanowa kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

82
d.2.2

KNR  215
0230-0500

Postumenty porcelanowe do umywalek  -  z demontażu kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

83
d.2.2

KNR  215
0230-0500

Postumenty porcelanowe do umywalek kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

84
d.2.2

KNR  215
0233-0300

Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt" kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania
85

d.2.3
KNR  215
0403-0100

Rurociągi c.o.z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach
budynku, przy średnicy nominalnej rurociągu: 15 mm

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

86
d.2.3

KNR  215
0411-0160

Montaż zaworu do grzejnika VK o średnicy: 15 mm. szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

87
d.2.3

KNR  215
0412-0203

Montaż głowicy termostatycznej - analogia szt

8 szt 8.000
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88
d.2.3

KNR  215
0418-0700

Montaż grzejników stalowych plytowych  CosmoNova  typu 11 KV         -  analogia szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

89
d.2.3

KNR  215
0418-0700

Grzejniki stalowe plytowy  CosmoNova  typu 11 KV         -  Materiał kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

90
d.2.3

KNR  215
0436-0100

Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji  - kal-
kulacja indywidualna

urządz.

4 urządz. 4.000
RAZEM 4.000

91
d.2.3

KNR  402
0517-0300

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika stalowego płytowego  o średnicy: 15 mm i
złączach spawanych

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

2.4 Instalacja wentylacyjna
92

d.2.4
KNR  217
0205-0100

Montaż wentylatora typu Vam z czujką ruchu i wyłącznikiem czasowym szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2.5 Roboty towarzyszące
93

d.2.5
KNR  401
0326-0400

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/2 x
1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.

m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

94
d.2.5

KNR  401
1212-2810

Malowanie farbą ftalową rur  o średnicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem
podłoża

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

95
d.2.5

KNR  401
0325-0500

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych o powierzchni do 0.05 m2 cegłami szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

96
d.2.5

KNR  401
0335-2100

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2 w stropie ceramicznym szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

97
d.2.5

KNR  401
0338-0300

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,
o głębokości i szerokości: 1/2 x 1/2 cegły

m

18.5 m 18.500
RAZEM 18.500

98
d.2.5

KNZ  034
0101-0303

Izolacja rurociągów otulinami PE grubości 9 mm, średnicy zew. 22 mm m

51 m 51.000
RAZEM 51.000

99
d.2.5

KNZ  034
0101-0303

Izolacja rurociągów otulinami PE grubości 15 mm, średnicy zew. 28 mm m

29 m 29.000
RAZEM 29.000

100
d.2.5

KNR  401
0106-0500

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z piwnic m3

0.172 m3 0.172
RAZEM 0.172

101
d.2.5

KNR  401
0109-1100

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załado-
waniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km

m3

0.172 m3 0.172
RAZEM 0.172

102
d.2.5

KNR  401
0109-1200

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załado-
waniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km   (15 km)

m3

0.172 m3 0.172
RAZEM 0.172

103
d.2.5

Kalk lacja id. Utylizacja gruzu i ziemi m3

0.172 m3 0.172
RAZEM 0.172

104
d.2.5

Kalk lacja id. Przejścia ppoż przez strefy ogniowe kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.6 Roboty demontażowe
105

d.2.6
KNR  402
0120-0100

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy: - 15-20 mm m
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16.5 m 16.500

RAZEM 16.500
106

d.2.6
KNR  402
0120-0200

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy: - 25-32 mm m

12.6 m 12.600
RAZEM 12.600

107
d.2.6

KNR  402
0141-0100

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

108
d.2.6

KNR  402
0230-0400

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku - średnica
rury: 50 - 100 mm

m

16.3 m 16.300
RAZEM 16.300

109
d.2.6

KNR  402
0230-0700

Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

110
d.2.6

KNR  402
0233-0600

Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 50 mm szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

111
d.2.6

KNR  402
0233-0800

Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 110 mm szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

112
d.2.6

KNR  402
0235-0600

Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalka kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

113
d.2.6

KNR  402
0235-0600

Demontaż urządzeń sanitarnych: postumentu pod umywalkę kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

114
d.2.6

KNR  402
0235-0800

Demontaż urządzeń sanitarnych: ustęp z miską porcelanową kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

115
d.2.6

KNR  402
0512-0100

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i śred-
nicy: 15 - 20 mm

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

116
d.2.6

KNR  402
0520-0400

Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego wielkość 1 o ilości elementów (szt.):
do 8

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

117
d.2.6

KNR  402
0520-0500

Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego wielkość 1 o ilości elementów (szt.):
do 12

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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