Linia rozgraniczajgca

phyty kamienne granitowe nowe lub z
odzysku przyciete do wymiardw 50x100cm

Przekrgj A-A

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

mieszanka piaskowo-cementowa Rm=1,5MPa; 1s=0,98

ptyty kamienne nowe granit jasnoszary lub z
odzysku przyciete do wymiardw 50x100cm
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plyty kamienne granitowe o wymiarach 50x100cm - grub. 10cm p’fydty kimienne granitovye E wymli.a4rach Sl - grul;. 10cm
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 5cm podsyp E ceme;towo—mas owa R PR 08 - grub- ?(c)m
- grub. 10cm z dod. polimeru - grub. 5cm mieszanka piaskowo-cementowa Rm=1,5MPa; Is=0,98 - grub. 10cm mieszanka piaskowo-cementowa Rn=1,5MPa; Is=0, - grub. 1ocm
: Q:EE if)?m warstwa wigzaca z Petonu asfaltowego AC 16 W 35/50 - grub. 8cm warstwa écieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
grub. podbudowa zasadmc;a z betonu asfaltowego AC 1§ .P 50/70 - grub. 14cm #0/8mm modyfikowanej polimerem - grub. 4 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego warstwa mieszanki mastyksowo-grysowej #0/5mm - grub. 1,0-1,5 cm
mechanicznie o ciagtym uziarnieniu 0/31,5mm - grub. 20cm siatka stalowa wzmacniajaca 8x10 cm @2,2mm
mieszanka piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa; Is=1,03 - grub. 15cm gorna warstwa podbudowy beton C30/37; XC4; XF1; XD2 - grub. 14-15 cm
dolna warstwa podbudowy beton C25/30; XC2 - grub. 30 cm
mieszanka piaskowo-cementowa Rn=2,5 MPa;
zageszczona do Is=1,03 - grub. 20 cm
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Linia rozgraniczajgca
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ogrodzenie segmentowe
h=1,1m

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

mieszanka piaskowo-cementowa Rm=1,5MPa
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siatka wzmacniajaca stalowa @2,4mm frezowanie plytki chodnikowe betonowe szare 35x35cm - grub. 6cm
b. 10 szeroko$¢ 100 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 5cm
- grub. 10cm - - - - - -
~grub. 5cm warstwa écieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 mieszanka piaskowo-cementowa Ry=1,5 MPa, Is=0,98 - grub. 15cm
- grub. T0cm z dod. polimeru - grub. 5cm plytki o fakturze rozpoznawalnej

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70

AC 16 W 35/50

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

przez osoby niedowidzace

- grub. zmienna

istniejace warstwy konstrukcyjne

z dod. polimeru - grub. 5cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 - grub. 8cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 - grub. 14cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o cigglym uziarnieniu 0/31,5mm - grub. 20cm
mieszanka piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa; 1s=1,03 - grub. 15cm

warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
#0/8mm modyfikowanej polimerem

warstwa mieszanki mastyksowo-grysowej #0/5mm

siatka stalowa wzmacniajaca 8x10 cm @2,2mm

gorna warstwa podbudowy beton C30/37; XC4; XF1; XD2

- grub. 4cm
- grub. 1,0-1,5cm

- grub. 14-15 cm

dolna warstwa podbudowy beton C25/30; XC2 - grub. 30 cm
mieszanka piaskowo-cementowa Rn=2,5 MPa;
zageszczona do Is=1,03 - grub. 20 cm
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- kraweznik kamienny granitowy 15x30x100cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- fawa betonowa C12/15 z oporem

SZCZEGOtY KONSTRUKCYINE

skala 1:.25
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- plytka o fakturze rozpoznawalnej przez osoby niewidome 30x30x5cm

- kraweznik peronowy
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