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Hydrofornia.PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty rozbiórkowe 1 8
2 Tynki 9 13
3 Podłoża i posadzki 14 19
4 Roboty malarskie 20 22
5 Ślusarka drzwiowa 23 23
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-06
analogia

Wykuciekrat stalowych  na posadzce szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
podłogach

m2

2.44*3.11+1.1*2.39+0.68*2.69+2.71*3.67+1.03*0.25+0.42*1.05 m2 22.691
RAZEM 22.691

4
d.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

4.2*[(3.67+2.71)*2-2.69] m2 42.294
(4.2-2.78)*1.84*1.84+(1.42+1.81)/2*0.85 m2 6.180
(4.24-2.78)*1.84+(1.46+1.85)/2*0.85 m2 4.093
4.24*[(2.44+4.21)*2-2.69] m2 44.986
0.68*(2.78+2.39) m2 3.516
-1.6*2.46 m2 -3.936

RAZEM 97.133
5

d.1
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

<stropy>22 m2 22.000
<ościeża>0.6*1.65+0.45*(2.46*2+1.6) m2 3.924
0.68*(1.84+0.9) m2 1.863

RAZEM 27.787
6

d.1
KNR 2-02
0702-09
analogia

Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej - demon-
taż współ do R=0,4

m2

0.4*(2.71+0.68+2.44) m2 2.332
RAZEM 2.332

7
d.1

KNR 4-01
0106-05

Uusunięcie z piwnic budynku gruzu m3

1.0*2.0*0.07+0.58*0.58*0.03+0.03*poz.3+0.01*(poz.4+poz.5)+0.005*poz.6 m3 2.092
RAZEM 2.092

8
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

poz.7 m3 2.092
RAZEM 2.092

2 Tynki
9

d.2
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.4 m2 97.133
RAZEM 97.133

10
d.2

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

22 m2 22.000
0.68*(1.84+0.9) m2 1.863

RAZEM 23.863
11

d.2
KNR 2-02
2009-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym

m2

<ościeża>0.6*1.6+0.45*(2.46*2+1.6) m2 3.894
RAZEM 3.894

12
d.2

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
Krotność = 3.5

m2

poz.9 m2 97.133
RAZEM 97.133

13
d.2

KNR 2-02
2009-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
Krotność = 3.5

m2

poz.10+poz.11 m2 27.757
RAZEM 27.757

3 Podłoża i posadzki
14

d.3
KNR 2-02
1101-06
analogia

Podkłady z ubitych materiałów sypkich - gruz na stropie - Zaypanie kanału m3

0.4*(2.71+0.68+2.44)*0.3 m3 0.700
RAZEM 0.700

15
d.3

KNNR 2
1207-02

Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 na warstwie oddziela-
jącej gr. 30 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych

m2

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26669



Hydrofornia.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.3 m2 22.691

RAZEM 22.691
16

d.3
KNR 4-02
0216-06

Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego piwnicznego o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.3

KNR 2-02
1216-01

Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni ele-
mentu do 1 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.3

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

poz.15 m2 22.691
RAZEM 22.691

19
d.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

[(3.67+2.71)*2-2.69] m 10.070
[(2.44+4.21)*2-2.69] m 10.610
-1.0*2+0.68*2+0.25*2+0.38*2 m 0.620

RAZEM 21.300
4 Roboty malarskie

20
d.4

KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych
bez szpachlowania

m2

2.0*[(3.67+2.71)*2-2.69] m2 20.140
-(1.0*2.0*2+1.6*0.74)+0.25*(2.0*2+1.0)+0.28*(1.0+2.0*2)+2*0.68*2.0+0.5*
0.74*2+0.6*1.65

m2 1.916

2.0*[(2.44+4.21)*2-2.69] m2 21.220
2.0*0.68*2 m2 2.720

RAZEM 45.996
21

d.4
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

ściany
(4.2-2.0)*[(3.67+2.71)*2-2.69] m2 22.154
(4.2-2.78)*1.84*1.84+(1.42+1.81)/2*0.85 m2 6.180
(4.24-2.78)*1.84+(1.46+1.85)/2*0.85 m2 4.093
(4.24-2.0)*[(2.44+4.21)*2-2.69] m2 23.766
0.68*(0.33+0.78) m2 0.755
strop
poz.10 m2 23.863

RAZEM 80.811
22

d.4
KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice

m2

1.0*2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

5 Ślusarka drzwiowa
23

d.5
KNR 2-02
1203-01
analogia

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 m2

1.0*2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
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