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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i przejęcia robót remontowych, polegających na wykonaniu prac 

konserwatorskich i restauratorskich w zakresie remontu elewacji w budynku 

Urzędu Miasta Szczecin, które zostaną wykonane w ramach zadania ogólnego pn. 

"Remont elewacji budynku Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 wraz z 

hydroizolacją ścian piwnicznych i fundamentowych ". 

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót remontowych 

konserwatorskich budynku zgodnie z załączoną Dokumentacją Projektową. 

Oferent uwzględni wszelkie koszty oraz załatwienie formalności dotyczących 

budowy, w szczególności wykonywanie robót na obiekcie czynnym.  

Szczegółowy zakres opracowania obejmuje konserwację elewacji, w tym: 

 skucie istniejącego tynku 

 konserwację spodnich warstw cegły 

 naprawę gzymsów, opasek okiennych i drzwiowych, płycin podokiennych, 

detali tynkowanych, konserwację i uzupełnienie elementów brakujących 

 konserwację kamienia elewacji 

 konserwację polichromii na herbach stanowiących detal elewacyjny 

 oczyszczenie i konserwację oraz uzupełnienie brakujących elementów krat 

okiennych i balustrad 

 wymianę opierzeń blacharskich 

 drobne prace uzupełniające (np. wkucie kabli biegnących po elewacji, 

konserwacja uchwytów flagowych, demontaż i ponowny montaż zewnętrznych 

urządzeń klimatyzacji pomieszczeń, itp.). 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

 Montaż (i demontaż) rusztowań 

 Ochrona drzew rosnących przy elewacji 

 

1.4. Informacje o terenie budowy, zawierające dane istotne z punktu 

widzenia: 

1.4.1.  Organizacja robót budowlanych 

Nie występuje. 
 

1.4.2.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Rozwiązania techniczne przyjęte w projekcie budowlanym zapewniam pełną 

ochronę dóbr materialnych osób trzecich. Wykonawca w pełni odpowiada za 

ochronę instalacji, takiej jak rurociągi, kable, itp. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
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właścicieli (użytkowników) oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 

1.4.3. Ochrona środowiska  
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności 

Wykonawca powinien zapoznać się i stosować : 

 Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska 

(Dz.U.2001.62.627 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004.92.880) 

 Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001.62.628) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05 grudnia 2002r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2003.01.12). 
 

Ponadto Wykonawca powinien podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół Placu budowy oraz winien unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1.  Lokalizację bazy, składowisk  i dróg komunalnych 

2.  Środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru 

 

1.4.4.  Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w 

szczególności: 

 Przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej 

 Przepisów ustawy z dnia 27 lutego 2003r. o zmianie ustawy przeciwpożarowej  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy - na terenie placu budowy, w remontowanych pomiesz-

czeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.4.5.  Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktu. 
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W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia Wykonawcę obowiązują w szczególności: 

 Kodeks Pracy 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1125) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

2003. 47.401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, .stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U.2002.151.1256). 

 

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
 

Istnieje konieczność wydzielenia części parceli w celu umożliwienia Wykonawcy 

zorganizowania zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Miejsce to wskaże 

Zleceniodawca lub udostępni Wykonawcy odpłatnie pomieszczenia higieniczno-

sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustęp), które powinny 

spełniać normatywy podane w ogólnych przepisach bhp. 

 

1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Nie dotyczy. Roboty będą prowadzone w obiekcie. 

 

1.4.7. Ogrodzenie 

Nie dotyczy. 

Należy jedynie ogrodzić/zabezpieczyć rosnący przy budynku drzewa. 

 

1.4.8. zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca zorganizuje roboty i plac budowy tak, aby nie stwarzać utrudnień w 

ruchu ludzi i pojazdów. 

 

1.4.9. Nazwy i kody 
Remont i konserwacja elewacji      -   kody CPV wg ST - warunki ogólne. 

 

1.4.10. Określenia podstawowe, zwierające definicje i określenia nigdzie 

wcześniej nie zdefiniowane, a wymagające zdefiniowania w celu 

jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

    Według ST - warunki ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do konserwacji elewacji 

 kwas fluorowodorowy o stężeniu 2% do zmywania zanieczyszczeń 

powierzchniowych (schody granitowe) 
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 Vorspritzmortel/ Opthosan HSB - jako pierwsza warstwa obrzutki 

 siatka Ledóchowskiego 

 StoPrim Grundex - preparat do silnego wzmacniania wszystkich mineralnych 

podłoży na zewnątrz (tynki wapienno-cementowe, cegła, kamień, beton), do 

stosowania jako rozcieńczony i zmieszany w stosunku 1:1 z rozpuszczalnikiem o 

nazwie Sto Prim Divers/ Opthogrunt AquaForte 

 StoPrim Fungal/Optogrunt Fungith - do zdezynfekowania zielonych nalotów 

biologicznych  

 Sto-Rissfuller fein - zaprawa do  wypełniania rys i spękań konstrukcyjnych muru 

 Trass Vorspritzmortel/ Opthosan HSB - zaprawa trasowa do wstępnej 

obrzutki, po związaniu - w pełni przesiąkliwa i zawierająca spoiwa odporne na 

obecność soli 

 TKM Trass-Kalk-Maschinenleichtputz/Opthosan TrassPutz - główna warstwa 

tynku, materiał lekki, wapienno-trasowy o dużej paropszepuszczalności i niskim 

skurczu i o wytrzymałości ok. 3MPa 

 SHF, SHG Sanierhaftputz/ Opthosan SHT Opthosan HMT - tynk 

nawierzchniowy o kruszywie 0,4-0,5mm, barwiony w masie 

 Opthosan Hydrosilan HLF - wodnym preparat hydrofobowy, oparty na bazie 

mieszaniny silanów i siloksanów 

 StoPrim Grundex 1:1 ze StoPrim Divers /Optogrunt AquaForte - preparat do 

wzmacniania osypujących się miejsc w tynku gładkim 

 StoSilco Lasura/ Optomal Silisan z Optomal Fixativ - farba do laserunkowego 

scalenia koloru 

 tynk renowacyjny, o następujących składnikach:  

 Tubag Vorspritzmortel WTA/Optosan HSB WTA 

 Tubag Trass-kalk Porengrundputz WTA / Optosan ASP WTA- 

wyrównawczy tynk do warstwy moniżej 1cm, wymiana spoin 

 Tubag Trass-kalk Sanierputz WTA/ Opthosan USP WTA – główny, 

hydrofobowy tynk renowacyjny (w warstwie 1,5cm) 

 Opthosan SHT lub HMT spezial  - barwiony w masie na kolor pozostałych 

fragmentów elewacji; warstwa ta jest warstwą scalającą wysokość tynków 

renowacyjnych z pozostałą partią elewacji 

 StoMurisol DS./Opthosan Duralith - uszczelniająca mikrocementowa zaprawa 

mineralna do wypełniania styków partii cokołowych z gruntem 

 STW Stuckoplan spezial/Optosan StuckoFein - do pokrywania powierzchni 

tynku, o niskim ciężarze właściwym, krótkim czasie wiązania oraz wysokiej 

elastyczności i przyczepności do starych podłoży, posiadający mikrowłókna i 

przyczepność do starych pokryć dyspersyjnych 

 TWM Trass-Werksteinmortel/Opthosan StuckoGros STG - zaprawa 

podkładowa do uzupełniania ubytków 

 Sto Hydrogruntem - do gruntowania powierzchni tynkowanych 

 Lotusefekt/Optomal Lotosil  - farba mikrosilikonowa o podwyższonych 

właściwościach samo zmywania 

 Tubag Trass Pflasterfugenmortel  - do uzupełniania spoin w stopniach 

kamiennych  
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 Tubag Trass Werksteinmortel spezial - zaprawa do flekowania ubytków w 

stopniach kamiennych 

 Ispo Fasadenschutz BS 290/Optosan Silan HRG - do hydrofobizacji stopni 

kamiennych  

 StoPrim Fungal/ Optogrunt Fungith - do dezynfekcji elementów kamiennych  

 Tubag Natur Sandstain und Restauriermortel/Optosan NSR - zaprawa do 

uzupełniania ubytków w kamieniu 

 Tubag Trass kalk fugensaniermortel/Optosan TrassFuge TKF - materiał do  

spoinowania piaskowca 

 Ispo Fasadenschutz BS 290/Optosan HRG Silan - hydrofobizownia elementów 

z piaskowca 

 StoSilco Color Lasura/Silisan z Optomal Fixativ - farba egalizacyjna do 

przelaserowania powierzchni podniebienia płyt balkonowych 

 StoCrete ES/ Optostop AquaFleks 2K - izolacja na pasach gzymsów 

 Tubag Trass werkstainmortel z dodatkiem Fleksoemulsion (dla lepszej 

przyczepności warstw) /Optosan TWM TrassMortel  z dodatkiem Optostop 

HydroFleks - zaprawa pod dachówki układane na gzymsach 

 Tubag Trass Kalk Fugensaniermortel/Optosan TKF TrassFuge - spoinowanie 

dachówek układanych na gzymsach 

 Ispo Fasadenschutz BS 290/Optosan HRG Silan - hydrofobizacja gzymsów  

 KSE 300 - preparat hydrofilny do wzmacniania detali rzeźb kamiennych 

 2% Paraloidem B-72 w Toluenie - żywica termoplastyczna do zabezpie-czania 

świadków polichromii  

 bibułka japońska - do podklejania polichromii (w miejscach koniecznych)  

 5% podchlorynu wapnia lub mieszanina wody utlenionej, amoniaku i alkoholu w 

stosunku 1:1:1 -  do okładów chemicznych na rzeźbach kamiennych w celu 

oplamienia powierzchni po glonach, grzybach i porostach 

 KSE 500 STE z drobno mielonymi wypełniaczami KSE: Fullstoff A i KSE 

Fullstoff B - wzmacniający preparat krzemoorganiczny do wypełniania szczeliny 

i spękań w rzeźbach kamiennych 

 Tubag Natur Sandstain und Restauriermortel/Optosan NSR - zaprawa do 

wypełniania ubytków w kamieniu 

 Tubag Trass kalk fugensaniermortel/Optosan TKF TrassFuge - do 

wypełniania spoin łączących w kamieniu 

 Ispo Fasadenschutz BS 290/Optosan HRG Silan - preparat do hydrofobizacji 

elementów kamiennych 

 cegła ceramiczna -  w miejsce zniszczonych cegieł zabytkowych należy 

zastosować cegłę dopasowaną do cegieł istniejących pod względem wymiarów, 

właściwości wytrzymałościowych, koloru, spieku, itp; stosowane cegły winny 

spełniać wymagania PN-73/B-12011 

o dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

+5mm / -8mm - dla długości i szerokości cegły 

+5mm  - dla grubości 

o nasiąkliwość ciężarowa:  

-2 dla klasy 15 i 10   -20% 

-3 dla klasy 7,5        -22% 
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-4 dla klasy 5          - nie określa się 

 

 siatka Ledóchowskiego 

 złocenia z folii metalowej 

 skansol, remosol, lub techsol - do zmiękczania zanieczyszczeń elementów 

stalowych  

 materiał antykorozyjny, np. farba do miniowania typu Korina 

 farby podkładowe i nawierzchniowe do metalu 

 uszczelnienie balkonów w technologii Deitermann:  

- Eurolan TG 2 - do gruntowania podłoży   

- Superflex 50/3 - taśma uszczelniająca, przyklejana na styku ściana/taras za 

pomocą płynnej folii Superflex 1 i uszczelniania szczelin, oraz krycia 

nawierzchniowego         

- Plastikol KM Flex - klej do płytek ceramicznych      

- Cerinol Flex - do spoinowania ceramiki 

 blacha (podokienniki zewnętrzne) 
 

Wszystkie materiały budowlane muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty 

potwierdzające ich przydatność w budownictwie. 

 

 

3. SPRZĘT 
 

Nie stawia się specjalnych wymagań dotyczących sprzętu i maszyn budowlanych.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ujętych w niniejszej specyfikacji 

powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących 

właściwą jakość robót. 
 

W zakresie urządzeń służących do konserwacji rzeźb kamiennych wymaga się, 

aby Wykonawca posiadał możliwość wykonywania prac przy użyciu lasera 

przystosowanego do prac konserwatorskich (czyszczenie elementów takich jak: 

detal kamienny na słupach przy wejściu, panoplia wieńczące i herb wieńczący 

Prowincji Pomorskiej). 

Przykładowe parametry lasera do konserwacji:   

długość impulsów: długie 100 ns do 1 ms (praca lasera w tzw. generacji 

swobodnej), krótkie 10 ns - 60 ns (praca lasera z modulacją dobroci rezonatora).  
 

Laser musi być przystosowany do prac konserwatorskich. 
 

WYMAGANE PARAMETRY 

TECHNICZNE 
 

Energia 100 mJ 

Czas trwania impulsu 1,06 um 

Podstawowa długośd fali 10 ns 

Obcjonalne długości fal zielona i UV 

Częstotliwośd 20 Hz 

Wymiary:  
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długośd(mm) 

szerokośd(mm) 

wysokośd(mm) 

720 

360 

880 

Waga (kg) 35 

Zasilanie 220/240 V 50 Hz 

Pobór energii 600 W 

Chłodzenie  autonomiczne 

  

 

4.  ŚRODKI TRANSPORTU 
 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu, dostosowanymi 

wielkością do przewożonego asortymentu materiałów.  

Na środkach transportu układać materiały zgodnie z warunkami transportu (w celu 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem). 

Przewożone materiały należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się w 

czasie transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wszystkie prace o charakterze konserwatorskim wykonywać należy zgodnie z 

technologią opracowaną w „Programie prac konserwatorskich” (opracowanie: mgr 

Ewa Palacz, rzeczoznawca konserwacji dzieł sztuki w zakresie konserwacji i 

restauracji detali i elementów architektonicznych, oraz rzeźby kamiennej / X.2011) 

stanowiącym załącznik do projektu budowlanego i będący jego integralną częścią. 
 

Prace o charakterze konserwatorskim należy wykonywać zgodnie z: 

1.  ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. 

(Dz.U. nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. nr 96, poz. 959)  

2.  Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, 

badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 

poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych.  
 

Postanowienia dodatkowe 
 

1.  Zaproponowaną technologię w systemie StoIspo/Hufgard-Optholith można 

zastąpić inną dostępną na rynku, np. Remmers, Baumit-Bayosan.  

Istotne jest, aby gwarantowała wymagane parametry (zwłaszcza wytrzymałości 

mechanicznej potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi w którymś z instytutów 

naukowych zajmujących się badaniem materiałów nadających się do konserwacji 

zabytków) jak również posiadała dodatki tufu wulkanicznego. 
 

2.  Podczas remontu elewacji w trakcie trwania prac konserwatorskich należy 

prowadzić szczegółowe badania tynków i kolorystyki potwierdzające przyjęte 

założenia technologiczne i kolorystyczne.  
 

3.  Firma wykonująca prace konserwatorskie powinna mieć wysokie kwalifikacje 

specjalistyczne i dysponować renowatorami i konserwatorami technologami w 
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zakresie konserwacji elementów i detali architektonicznych.  
 

4.  Do właściwego odtworzenia elementów detalu należy przewidzieć na etapie 

prowadzenia prac konserwatorskich konsultacje z historykiem sztuki z terenu 

Pomorza Zachodniego, oraz konsultacje z historykiem specjalizującym się w 

heraldyce terenu Pomorza Zachodniego. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Czynności mające na celu kontrole, badania i odbiór wyrobów i materiałów, oraz 

prowadzonych robót budowlanych wykonywać winien ustanowiony przez 

Zleceniodawcę, Inspektor Nadzoru.  

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wykonania wszystkich 

elementów, w tym ich zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i obowiązującymi przepisami. 
 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajdują się w poszczególnych katalogach 

kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

   Odbiór robót obejmuje: 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

2. Odbiór częściowy 

3. Odbiór końcowy, po zakończeniu robót 

4. Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego). 

 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robot.  

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po pisemnym zgłoszeniu robót do odbioru 

przez Wykonawcę (wpisem do dziennika Budowy). 

Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i 

pomiarów będących w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi 

wymaganiami.  

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu. 

 

8.2.  Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad obowiązujących przy odbiorze 

końcowym robót. 

 

8.3.  Odbiór końcowy 
 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego musi być 
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stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem o tym fakcie na piśmie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.  
 

Odbiór ostateczny nastąpi po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

zakończenia robót, powołaniu komisji odbiorowej (w tym udziału konserwatora) i 

dostarczeniu n/w dokumentów: 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, jak: atesty, certyfikaty, 

oświadczenia zgodności 

•   protokoły odbiorów częściowych 

•   protokoły badań i sprawdzeń 

•  dokumentację powykonawczą. 
 

Komisja odbiorowa dokona oceny jakościowej wykonanych robót, na okoliczność 

czego sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego robót. 

 

8.4.  Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płatność przysługuje za roboty odebrane i zakończone zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Podstawą płatności jest umowa o roboty budowlane, w tym wynagrodzenie umowne, 

zgodne z ofertą Wykonawcy złożoną 

 

10.  DOKUMENTY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  Projekt budowlany zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę 

2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

3.  Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje 

4.  DZ.U. nr 75/2002 - Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 

5.  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych" Tom I 

„Budownictwo Ogólne" 

6.  Karty techniczne i warunki stosowania materiałów do konserwacji zabytków             

i renowacji starego budownictwa przyjętego systemu napraw. 

 
 

 
 

 


