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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i przejecia robdét remontowych, polegajacych na wykonaniu prac
konserwatorskich i restauratorskich w zakresie remontu elewacji w budynku
Urzedu Miasta Szczecin, ktore zostang wykonane w ramach zadania ogolnego pn.
"Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 wraz z
hydroizolacjg scian piwnicznych i fundamentowych ".

1.2. Zakres roboét objetych Specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robot remontowych
konserwatorskich budynku zgodnie z zatgczong Dokumentacjg Projektowa.
Oferent uwzgledni wszelkie koszty oraz zatatwienie formalnosci dotyczacych
budowy, w szczegdlnosci wykonywanie robo6t na obiekcie czynnym.
Szczegotowy zakres opracowania obejmuje konserwacje elewacji, w tym:
e skucie istniejgcego tynku
e konserwacje spodnich warstw cegty
e naprawe gzymsow, opasek okiennych i drzwiowych, ptycin podokiennych,
detali tynkowanych, konserwacje i uzupetnienie elementéw brakujgcych
e konserwacje kamienia elewacji
e konserwacje polichromii na herbach stanowigcych detal elewacyjny
e o0czyszczenie i konserwacje oraz uzupetnienie brakujgcych elementéw krat
okiennych i balustrad
e wymiane opierzen blacharskich
e drobne prace uzupetniajgce (np. wkucie kabli biegngcych po elewacji,
konserwacja uchwytéw flagowych, demontaz i ponowny montaz zewnetrznych
urzadzen klimatyzacji pomieszczen, itp.).

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Montaz (i demontaz) rusztowan
- Ochrona drzew rosngcych przy elewac;ji

1.4. Informacje o terenie budowy, zawierajagce dane istotne z punktu
widzenia:

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych
Nie wystepuje.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Rozwigzania techniczne przyjete w projekcie budowlanym zapewniam petng
ochrone dobr materialnych osob trzecich. Wykonawca w petni odpowiada za
ochrone instalacji, takiej jak rurocigagi, kable, itp. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
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wiascicieli (uzytkownikow) oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia roboét

wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci

Wykonawca powinien zapoznac sie i stosowac :

e Ustawe 2z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz.U.2001.62.627 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004.92.880)

e Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001.62.628)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05 grudnia 2002r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2003.01.12).

Ponadto Wykonawca powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot Placu budowy oraz winien unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:

1. Lokalizacje bazy, sktadowisk i drog komunalnych

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej, a w
szczegolnosci:

e Przepiséw ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j

e Przepiséw ustawy z dnia 27 lutego 2003r. 0 zmianie ustawy przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy - na terenie placu budowy, w remontowanych pomiesz-
czeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegacC przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktu.



W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce obowigzujg w szczegolnosci:

e Kodeks Pracy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1125)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003. 47.401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajoéw robot budowlanych, .stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.2002.151.1256).

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Istnieje koniecznos¢ wydzielenia czesci parceli w celu umozliwienia Wykonawcy
zorganizowania zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Miejsce to wskaze
Zleceniodawca lub udostepni Wykonawcy odptatnie pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep), ktére powinny
spetnia¢ normatywy podane w ogolnych przepisach bhp.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie dotyczy. Roboty bedg prowadzone w obiekcie.

1.4.7. Ogrodzenie
Nie dotyczy.
Nalezy jedynie ogrodzi¢/zabezpieczy¢ rosnacy przy budynku drzewa.

1.4.8. zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca zorganizuje roboty i plac budowy tak, aby nie stwarza¢ utrudnien w
ruchu ludzi i pojazddw.

1.4.9. Nazwy i kody
Remont i konserwacja elewacji - kody CPV wg ST - warunki ogdlne.

1.4.10. Okreslenia podstawowe, zwierajace definicje i okreslenia nigdzie
wczesniej nie zdefiniowane, a wymagajace zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapis6w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Wedtug ST - warunki ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do konserwaciji elewacji
e kwas fluorowodorowy o stezeniu 2% do zmywania zanieczyszczen
powierzchniowych (schody granitowe)



Vorspritzmortel/ Opthosan HSB - jako pierwsza warstwa obrzutki

siatka Ledochowskiego

StoPrim Grundex - preparat do silnego wzmacniania wszystkich mineralnych

podtozy na zewnatrz (tynki wapienno-cementowe, cegta, kamien, beton), do

stosowania jako rozcienczony i zmieszany w stosunku 1:1 z rozpuszczalnikiem o

nazwie Sto Prim Divers/ Opthogrunt AquaForte

StoPrim Fungal/Optogrunt Fungith - do zdezynfekowania zielonych nalotow

biologicznych

Sto-Rissfuller fein - zaprawa do wypetniania rys i spekan konstrukcyjnych muru

Trass Vorspritzmortel/ Opthosan HSB - zaprawa trasowa do wstepnej

obrzutki, po zwigzaniu - w petni przesigkliwa i zawierajgca spoiwa odporne na

obecnosc¢ soli

TKM Trass-Kalk-Maschinenleichtputz/Opthosan TrassPutz - gtbwna warstwa

tynku, materiat lekki, wapienno-trasowy o duzej paropszepuszczalnosci i niskim

skurczu i o wytrzymatosci ok. 3MPa

SHF, SHG Sanierhaftputz/ Opthosan SHT Opthosan HMT - tynk

nawierzchniowy o kruszywie 0,4-0,5mm, barwiony w masie

Opthosan Hydrosilan HLF - wodnym preparat hydrofobowy, oparty na bazie

mieszaniny silandw i siloksanow

StoPrim Grundex 1:1 ze StoPrim Divers /Optogrunt AquaForte - preparat do

wzmachniania osypujgacych sie miejsc w tynku gtadkim

StoSilco Lasura/ Optomal Silisan z Optomal Fixativ - farba do laserunkowego

scalenia koloru

tynk renowacyjny, o nastepujgcych sktadnikach:

- Tubag Vorspritzmortel WTA/Optosan HSB WTA

- Tubag Trass-kalk Porengrundputz WTA / Optosan ASP WTA-
wyréwnawczy tynk do warstwy monizej 1cm, wymiana spoin

- Tubag Trass-kalk Sanierputz WTA/ Opthosan USP WTA - gidwny,
hydrofobowy tynk renowacyjny (w warstwie 1,5cm)

- Opthosan SHT lub HMT spezial - barwiony w masie na kolor pozostatych
fragmentéw elewacji; warstwa ta jest warstwg scalajgcg wysokos¢ tynkéw
renowacyjnych z pozostatg partig elewac;ji

StoMurisol DS./Opthosan Duralith - uszczelniajaca mikrocementowa zaprawa

mineralna do wypetniania stykéw partii cokotowych z gruntem

STW Stuckoplan spezial/Optosan StuckoFein - do pokrywania powierzchni

tynku, o niskim ciezarze wtasciwym, krotkim czasie wigzania oraz wysokiej

elastycznosci i przyczepnosci do starych podfozy, posiadajacy mikrowtdkna i

przyczepnosc¢ do starych pokryé dyspersyjnych

TWM Trass-Werksteinmortel/Opthosan StuckoGros STG - zaprawa

podktadowa do uzupetniania ubytkéw

Sto Hydrogruntem - do gruntowania powierzchni tynkowanych

Lotusefekt/Optomal Lotosil - farba mikrosilikonowa o podwyzszonych
wiasciwosciach samo zmywania
Tubag Trass Pflasterfugenmortel - do uzupetniania spoin w stopniach

kamiennych



Tubag Trass Werksteinmortel spezial - zaprawa do flekowania ubytkéw w
stopniach kamiennych
Ispo Fasadenschutz BS 290/Optosan Silan HRG - do hydrofobizacji stopni
kamiennych
StoPrim Fungal/ Optogrunt Fungith - do dezynfekcji elementéw kamiennych
Tubag Natur Sandstain und Restauriermortel/Optosan NSR - zaprawa do
uzupetniania ubytkéw w kamieniu
Tubag Trass kalk fugensaniermortel/Optosan TrassFuge TKF - materiat do
spoinowania piaskowca
Ispo Fasadenschutz BS 290/Optosan HRG Silan - hydrofobizownia elementéw
z piaskowca
StoSilco Color Lasura/Silisan z Optomal Fixativ - farba egalizacyjna do
przelaserowania powierzchni podniebienia ptyt balkonowych
StoCrete ES/ Optostop AquaFleks 2K - izolacja na pasach gzymséw
Tubag Trass werkstainmortel z dodatkiem Fleksoemulsion (dla lepszej
przyczepnosci warstw) /Optosan TWM TrassMortel z dodatkiem Optostop
HydroFleks - zaprawa pod dachowki uktadane na gzymsach
Tubag Trass Kalk Fugensaniermortel/Optosan TKF TrassFuge - spoinowanie
dachowek uktadanych na gzymsach
Ispo Fasadenschutz BS 290/Optosan HRG Silan - hydrofobizacja gzymséw
KSE 300 - preparat hydrofilny do wzmacniania detali rzezb kamiennych
2% Paraloidem B-72 w Toluenie - zywica termoplastyczna do zabezpie-czania
Swiadkéw polichromii
bibutka japonska - do podklejania polichromii (w miejscach koniecznych)
5% podchlorynu wapnia lub mieszanina wody utlenionej, amoniaku i alkoholu w
stosunku 1:1:1 - do okladéw chemicznych na rzezbach kamiennych w celu
oplamienia powierzchni po glonach, grzybach i porostach
KSE 500 STE z drobno mielonymi wypetniaczami KSE: Fullstoff A i KSE
Fullstoff B - wzmacniajacy preparat krzemoorganiczny do wypetniania szczeliny
i spekan w rzezbach kamiennych
Tubag Natur Sandstain und Restauriermortel/Optosan NSR - zaprawa do
wypetniania ubytkdw w kamieniu
Tubag Trass kalk fugensaniermortel/Optosan TKF TrassFuge - do
wypetniania spoin tgczgcych w kamieniu
Ispo Fasadenschutz BS 290/Optosan HRG Silan - preparat do hydrofobizacji
elementow kamiennych
cegta ceramiczna - W miejsce zniszczonych cegiet zabytkowych nalezy
zastosowac cegte dopasowang do cegiet istniejacych pod wzgledem wymiardw,
witasciwosci wytrzymatosciowych, koloru, spieku, itp; stosowane cegly winny
spetnia¢ wymagania PN-73/B-12011
o dopuszczalne odchytki wymiarowe:

+5mm / -8mm - dla dtugosci i szerokosci cegty

+5mm - dla grubo$ci
o nasigkliwo$¢ ciezarowa:

-2 dlaklasy 15i 10 -20%

-3 dla klasy 7,5 -22%



-4 dla klasy 5 - nie okresla sie

¢ siatka Ledochowskiego
e Zztocenia z folii metalowej
e skansol, remosol, lub techsol - do zmiekczania zanieczyszczen elementow
stalowych
e materiat antykorozyjny, np. farba do miniowania typu Korina
o farby podkfadowe i nawierzchniowe do metalu
e uszczelnienie balkonéw w technologii Deitermann:
- Eurolan TG 2 - do gruntowania podtozy
- Superflex 50/3 - tasma uszczelniajgca, przyklejana na styku Sciana/taras za
pomocg ptynnej folii Superflex 1 i uszczelniania szczelin, oraz krycia
nawierzchniowego
- Plastikol KM Flex - klej do ptytek ceramicznych
- Cerinol Flex - do spoinowania ceramiki
e blacha (podokienniki zewnetrzne)

Wszystkie materiaty budowlane muszg mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
potwierdzajgce ich przydatnos¢ w budownictwie.

3. SPRZET

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn budowlanych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ujetych w niniejszej specyfikacji
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wiasciwg jakos¢ robot.

W zakresie urzadzen stuzagcych do konserwacji rzezb kamiennych wymaga sie,
aby Wykonawca posiadat mozliwo$s¢ wykonywania prac przy uzyciu lasera
przystosowanego do prac konserwatorskich (czyszczenie elementow takich jak:
detal kamienny na stupach przy wejsciu, panoplia wienczace i herb wienczacy
Prowincji Pomorskiej).

Przyktadowe parametry lasera do konserwaciji:

dtugos$¢ impulséw: diugie 100 ns do 1 ms (praca lasera w tzw. generaciji
swobodne)j), krétkie 10 ns - 60 ns (praca lasera z modulacjg dobroci rezonatora).

Laser musi by¢ przystosowany do prac konserwatorskich.

WYMAGANE PARAMETRY

TECHNICZNE
Energia 100 mJ
Czas trwania impulsu 1,06 um
Podstawowa dtugosc fali 10 ns
Obcjonalne dtugosci fal zielona i UV
Czestotliwos¢ 20 Hz

Wymiary:



4,

dtugosé(mm) 720

szerokos$¢(mm) 360
wysokos$¢(mm) 880

Waga (kg) 35

Zasilanie 220/240 V 50 Hz
Pobor energii 600 W
Chfodzenie autonomiczne

SRODKI TRANSPORTU

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, dostosowanymi
wielkoscig do przewozonego asortymentu materiatéw.

Na srodkach transportu uktada¢ materiaty zgodnie z warunkami transportu (w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem).

Przewozone materialy nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem sie w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie prace o charakterze konserwatorskim wykonywac¢ nalezy zgodnie z
technologig opracowang w ,Programie prac konserwatorskich” (opracowanie: mgr
Ewa Palacz, rzeczoznawca konserwacji dziet sztuki w zakresie konserwacji i
restauracji detali i elementéw architektonicznych, oraz rzezby kamiennej / X.2011)
stanowigcym zatgcznik do projektu budowlanego i bedacy jego integralng czescia.

Prace o charakterze konserwatorskim nalezy wykonywac zgodnie z:

1. ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.
(Dz.U. nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. nr 96, poz. 959)

2. Rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robo6t budowlanych,
badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatah przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych.

Postanowienia dodatkowe

1.

Zaproponowang technologie w systemie Stolspo/Hufgard-Optholith mozna
zastgpi¢ inng dostepng na rynku, np. Remmers, Baumit-Bayosan.

Istotne jest, aby gwarantowata wymagane parametry (zwtaszcza wytrzymatosci
mechanicznej potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi w ktéryms$ z instytutow
naukowych zajmujgcych sie badaniem materiatdbw nadajgcych sie do konserwaciji
zabytkow) jak réwniez posiadata dodatki tufu wulkanicznego.

. Podczas remontu elewacji w trakcie trwania prac konserwatorskich nalezy

prowadzi¢ szczegotowe badania tynkéw i kolorystyki potwierdzajace przyjete
zatozenia technologiczne i kolorystyczne.

. Firma wykonujaca prace konserwatorskie powinna mie¢ wysokie kwalifikacje

specjalistyczne i dysponowaé renowatorami i konserwatorami technologami w
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zakresie konserwacji elementéw i detali architektonicznych.

4. Do wiasciwego odtworzenia elementéw detalu nalezy przewidzie¢ na etapie
prowadzenia prac konserwatorskich konsultacje z historykiem sztuki z terenu
Pomorza Zachodniego, oraz konsultacie z historykiem specjalizujgcym sie w
heraldyce terenu Pomorza Zachodniego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czynnosci majagce na celu kontrole, badania i odbiér wyroboéw i materiatéw, oraz
prowadzonych robo6t budowlanych wykonywaé winien ustanowiony przez
Zleceniodawce, Inspektor Nadzoru.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wykonania wszystkich
elementow, w tym ich zgodnosci z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i obowigzujgcymi przepisami.

7. OBMIAR ROBOT

Warunki przedmiaru i obmiaru robét znajdujg sie w poszczegolnych katalogach
kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét obejmuje:

1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

2. Odbidér czesciowy

3. Odbidr konncowy, po zakonczeniu robot

4. Odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po pisemnym zgtoszeniu robot do odbioru
przez Wykonawce (wpisem do dziennika Budowy).

Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i
pomiaréw bedacych w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi
wymaganiami.

Wykonawca robét nie moze kontynuowac rob6t bez odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

8.2. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad obowigzujacych przy odbiorze
koncowym robat.

8.3. Odbiér koncowy

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi byc
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stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem o tym fakcie na piSmie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Odbior ostateczny nastgpi po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot, powotaniu komisji odbiorowej (w tym udziatu konserwatora) i
dostarczeniu n/w dokumentow:

» dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatéw, jak: atesty, certyfikaty,
oswiadczenia zgodnosci

+ protokoty odbioréw czesciowych

» protokoty badan i sprawdzen

» dokumentacje powykonawcza.

Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej wykonanych robot, na okolicznosé
czego sporzadzony zostanie protokét odbioru koncowego robaét.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad i usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ przystuguje za roboty odebrane i zakonczone zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi.

Podstawg pfatnosci jest umowa o roboty budowlane, w tym wynagrodzenie umowne,
zgodne z ofertg Wykonawcy ztozong

10. DOKUMENTY i PRZEPISY ZWIAZANE

1. Projekt budowlany zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na budowe

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

3. Polskie normy, Swiadectwa, wytyczne i instrukcje

4. DZ.U. nr 75/2002 - Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie

5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych" Tom |
,Budownictwo Ogdlne"

6. Karty techniczne i warunki stosowania materiatbw do konserwacji zabytkow
i renowacji starego budownictwa przyjetego systemu napraw.
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