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PRZEDMIAR sanit piętro_H aktual.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
WC dziewczynki - piętro "H"

1 45332200-5 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
1.1 ROBOTY MONTAŻOWE

1
d.1.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0601-04

Rurociągi z rur warstwowych (PE-RT) o śr. 32x3,0 mm - zimna woda m

2.6 m 2.600
RAZEM 2.600

2
d.1.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0601-03

Rurociągi z rur warstwowych (PE-RT) o śr. 25x2,5 mm - zimna woda m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

3
d.1.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0601-02

Rurociągi z rur warstwowych  (PE-RT) o śr. zewn. 20x2,25 mm zimna woda m

2.7 m 2.700
RAZEM 2.700

4
d.1.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0601-01
 

Rurociągi z rur warstwowych rura wielowarstwowa  (PE-RT) o śr. 16x2 mm -zimna
woda

m

8.4 m 8.400
RAZEM 8.400

5
d.1.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0601-02

Rurociągi z rur warstwowych (PE-RT) o śr. zewn. 20x2,25 mm ciepła woda m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

6
d.1.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0601-01
 

Rurociągi z rur warstwowych rura wielowarstwowa (PE-RT) o śr. 16x2 mm -ciepła
woda

m

3.6 m 3.600
RAZEM 3.600

7
d.1.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-02
 

Łączniki - trójnik redukcyjny  Press z pierścieniem zaprasowywanym -wymiar: fi
20x2/fi 16x2/20x2 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

8
d.1.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-04

Łącznik- trójnik zaprasowywany o śr. 32x32x32 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-03
 

Łączniki trójnik redukcyjny Press z pierścieniem zaprasowywanym o śr. fi25x2,5/
fi16x2/ fi25x2,5 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-03
 

Łączniki trójnik równoprzelotowy Press z pierścieniem zaprasowywanym o śr.
fi25x2,5/fi25x2,5/ fi25x2,5 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-04

Łącznik- trójnik redukcyjny zaprasowywany o śr. 32x20x25 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-01
 

Łączniki, kolanko Press 90st. fi 16x2/fi16x2 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

13
d.1.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-02
 

Łączniki -kolanko Press 90 st. z pierścieniem zaprasowywanym -wymiar: fi 20x2/fi
20x2 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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14

d.1.1
KNR 2-15/
GEBERIT
0602-03
 

Łączniki - kolanko Press z pierścieniem zaprasowywanym równoprzelotowy  o śr.
fi25x2,5/fi25x2,5mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

15
d.1.1

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-
minalnej 25 mm(press)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.1

KNR-W 2-15
0132-04

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 32 mm (press)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.1

S 215 0500-
01

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o
śr.zewn.rury 16 mm - 1/2" - podejście do baterii stojących i zaworów czerpalnych,
kolanko z uszami Press

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

18
d.1.1

S 215 0500-
06

Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych i pisuarów o śr.zewn.rury
16 mm - 1/2" podejście do zaworu -kolanko z uszami Press fi 16x2/G1/2"

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

19
d.1.1

KNR-W 2-15
0135-01
 

Zawory kątowe kulowe odcinające zamontowane pod umywalkami o śr. nominalnej
15 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

20
d.1.1

KNNR 4
0135-01

Zawory do spłuczek ustępowych o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.1.1

KNNR 4
0137-02

Baterie umywalkowe elektroniczne stojące, czasowe, bezdotykowe, z mieszaczem
o śr. nominalnej 15 mm, wykonanie wandaloodporne, napięcie 230 V, z transfor-
matora 5V

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

22
d.1.1

KNNR 8
0112-07

Włączenie rurociągu (pion) z tworzywa fi 32 mm do końcówek nad poszdzką do is-
tniejącego rurociągu oc. o śr.32 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1.1

KNNR 8
0112-07

Włączenie rurociągu z tworzywa fi 25 mm do końcówek nad posadzką do istnieją-
cego rurociągu oc. o śr.25 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.1

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1 próba 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1.1

KNNR 4
0127-02

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek
w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

2.6+9.0+2.7+8.4+1.5+3.6 m 27.800
RAZEM 27.800

26
d.1.1

KNNR 4
0128-02
 

Płukanie instalacji  w budynkach niemieszkalnych -wodą wodociągową m

27.8 m 27.800
RAZEM 27.800

1.2 45321000-3 IZOLACJE CIEPLNE
27

d.1.2
KNR 0-35
0130-03

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE obustronnie powlekanej folią gr. 6 mm; śr.
zewn. rurociągu 16 mm.

m

8.4+3.6 m 12.000
RAZEM 12.000

28
d.1.2

KNR 0-35
0129-03

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu
20 mm.

m

2.7+1.5 m 4.200
RAZEM 4.200

29
d.1.2

KNR 0-35
0129-10

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu
25 mm

m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

30
d.1.2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.DN 32 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi
gr.10 mm

m

2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
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1.3 ROBOTY DEMONTAŻOWE
31

d.1.3
KNNR 8
0108-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

32
d.1.3

KNNR 8
0108-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.25-32 mm na ścianie m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

33
d.1.3

Wycena
własna

Wykonanie przebić przez ściany i stropy, kucie bruzd, usunięcie gruzu i odpadów
z demontażu i pomontażowych z budynku, wraz z wywózką na wysypisko

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 45332300-6 KANALIZACJA SANITARNA
2.1 ROBOTY MONTAŻOWE
34

d.2.1
KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

35
d.2.1

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

10.2 m 10.200
RAZEM 10.200

36
d.2.1

KNNR 8
0209-04

Wstawienie dołącznika z PCW o śr.110 mm uszczelnianego pierścieniami gumo-
wymi na ścianie - połączenie  wykonanego pionu z rur PCV z  końcówką pionu (ru-
ra żeliwna fi 100 pod stropem).

szt.

Przedmiar dodatkowy - długość rury
0.3 m 0.300
 
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
37

d.2.1
KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

38
d.2.1

KNNR 4
0211-03
  

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych  z PVC o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

39
d.2.1

KNNR 4
0230-02

Umywalka nablatowa kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

40
d.2.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0102-01
 

Elementy montażowe - stelaż  do miski ustępowej montowane przy ścianie masyw-
nej

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

41
d.2.1

KNR 2-15
0224-04

Montaż ustępów pojedynczych z automatami spłukującymi - mini kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

42
d.2.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-02

Przyciski do spłuczek podtynkowych kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

43
d.2.1

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2.1

KNNR 4
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kratką metalową szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.2.1

KNZ 15 30-
05
analogia

Izolacje akustyczne otulinami  z pianki polietylenowej, laminowanej zewnątrz moc-
ną folią polietylenową  rurociągów PVC fi 50 mm o śr. wewn. otuliny 58 mm, gr.
ścianki izolacji 9 mm

m

4.2 m 4.200
RAZEM 4.200

46
d.2.1

KNZ 15 32-
04
analogia

Izolacje akustyczne otulinami z pianki polietylenowej, laminowanej z zewnątrz moc-
ną folią polietylenową rurociągów PVC fi 110 mm o śr. wewn. otuliny 110 mm, gru-
bości ścianki izolacji 9 mm

m
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6.4 m 6.400

RAZEM 6.400
2.2 ROBOTY DEMONTAŻOWE
47

d.2.2
KNNR 8
0225-03

Demontaż umywalki porcelanowej kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

48
d.2.2

KNNR 8
0225-05

Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

49
d.2.2

KNNR 8
0222-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.50-100 mm na ścianie m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

50
d.2.2

KNNR 8
0224-01

Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o śr.50 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

51
d.2.2

Wycena
własna

Wykonanie przebić przez ściany i stropy,  usunięcie gruzu i odpadów z demontażu
i pomontażowych z budynku, wraz z wywózką na wysypisko

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3 45331100-7 INSTALACJA C.O.
3.1 ROBOTY MONTAŻOWE
52

d.3.1
KNNR 4
0418-07

Grzejnik 22K/554/1200 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.3.1

KNNR 4
0418-07

Grzejnik 22K/554/720 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.3.1

KNR 4-02
0517-01

Dopasowanie rur przyłącznych do grzejnika stalowego płytowego  o złączach gwin-
towanych o śr. 15 mm

kpl.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
0.5 m 0.500
 
2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
55

d.3.1
KNR-W 2-15
0412-02

Zawory termostatyczne grzejnikowe fi 15 mm proste i kątowe. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.3.1

Wycena
własna
 

Głowica termostatyczna do zaworów -głowica gazowa wzmocniona, czujnik gazo-
wy wbudowany, bezpiecznik mrozu, ograniczenie lub blokowanie zakresu tempera-
tury, zabezpieczenie przed manipulacją i kradzieżą

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

57
d.3.1

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe  powrotne fi 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.3.1

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

2 urz. 2.000
RAZEM 2.000

59
d.3.1

KNR-W 2-02
1218-04
analogia

Osłony grzejnikowe perforowane z blachy cynkowej, malowane proszkowo, na
grzejnikach w pom. sanitarnych dla dzieci

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3.2 ROBOTY DEMONTAŻOWE
60

d.3.2
KNNR 8
0422-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

61
d.3.2

KNNR 8
0422-03

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 10.0 m2 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 45331210-1 WENTYLACJA
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62
d.4

KNR 2-17
0205-01
 

Wentylatory wyciągowe o wydajności 50/100[m3/h]; moc: 25W; zasilenie: 230V/
50Hz z opóźnieniem czasowym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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