ODCINEKIII

Odcinek Iil nabrzeza Staréwka diugosci 469,3 mb zbudowany jest z drewnianej
$cianki szczelnej, drewnianego odwodnego oraz odladowego kleszcza, zelbetowo-
kamiennego oczepu posadowionego na odlagdowym ruszcie palowym.

Ponizszy rysunek nr 5 przedstawia schemat budowy odcinka lli nabrzeza.
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Rys. 5 Schemat budowy odcinka Il nabrzeza Staréwka
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W wyniku przeprowadzonych prac zbadano:

1. Stan techniczny czesci gfowicowej drewnianej scianki

0,0 - 5,0 mb - Korona scianki odstaje ,x” = 20 cm od lica odwodnej $ciany oczepu, za
$cianka widoczny grunt, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia
krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na potaczeniu bruséw. Korona
$ciankinie zniszczona.

W drewnianym kleszczu od 2,5 do 5,0 mb widoczne poziome pekniecie
na wysokosci szpilek kotwigcych, szczelina do 2 cm. Pozostata dlugosé
kleszcza w nieztym stanie. Kleszcz 30 cm ponizej korony $cianki.

Nakretki szpilek kotwigcych kieszcz na tej dtugoéci w 40% skorodowane
odlegtosci tj. modut pomiedzy szpilkami wynosi okoto 1 metra.
W miejscu dostgpnym zmierzono $rednice szpitki ktéra wynosi @ 32
mm nakretka kwadratowa o wymiarach 60x60 mm.

Na 3,0 mb nabrzeza nad korong $cianki przez mur przechodzi kolektor
$rednicy okoto @ 370 mm.

5,0 - 10,0 mb - Korona $cianki na 10,0 mb odstaje 15 cm od lica odwodnej $ciany
oczepu, za S$cianka widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw. Korona $cianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz w stanie zadowalajacym, brak widocznych peknigé
i zerodowania jego powierzchni. Kleszcz 30 cm ponizej korony $cianki.

Nakretki szpilek kotwiacych kleszcz na tej diugoéci w 40% skorodowane.

Rys. 6 Schemat wymiarowania odlegtosci scianki od kamiennego muru
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10,0 - 15,0 mb - Korona $cianki na 15,0 mb odstaje 20 cm od lica odwodnej Sciany
oczepu, za $ciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
hieznaczne zaobienia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw. Korona écianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - od 14,5 mb brak kleszcza, pozostata diugoéé od
10,0 mb w nieztym stanie. Kleszcz 30 cm ponizej korony $cianki.
Nakretki szpilek kotwigcych w 40% skorodowane. Na 15,0 mb szpilka
wystaje 20 cm od Scianki, w miejscu braku kleszcza.

15,0 - 20,0 mb - Korona $cianki na 20,0 mb odstaje 20 cm od lica odwodnej $ciany
oczepu, za Sciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw. Korona écianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - od 18,0 mb widoczny ponownie drewniany
kleszcz, poczatek kleszcza na dlugoéci okoto 1 metra mocno
zerodowany, pozostaty odcinek w stanie zadowalajgcym.

Nakretki i szpilki kotwigce w 30% skorodowane odstaja w miejscu
brakujgcego kleszcza na odlegto$é do 20 cm od $cianki, oprécz jed nej
na 17,5 mb ktdra to opiera sie o $cianke nabrzeza.

20,0 - 25,0 mb - Korona $cianki na 25,0 mb odstaje 12 cm od lica odwodnej Sciany
oczepu, za Sciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
hieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw. Korona $cianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz w nieztym stanie technicznym
Nakretki szpilek kotwigcych na tej dtugoéci drewniany kleszcz

w40% skorodowane.
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25,0 - 30,0 mb - Korona $cianki na 30,0 mb odstaje 15 cm od lica odwodnej éciany
oczepu, za Sciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
pofaczeniu bruséw. Korona $cianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz w nieztym stanie technicznym
Nakretki szpilek kotwigcych na tej diugoéci drewniany kleszcz
w40% skorodowane,

30,0 - 35,0 mb - Korona $cianki na 35,0 mb odstaje 15 cm od lica odwodnej $ciany
oczepu, za Sciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw. Korona §cianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - od 31,5 do 32,5 mb catkowity brak kleszcza, od
32,5 mb pojawia sie z powrotem 45 cm ponizej korony $cianki gdzie
na 33,5 mb wraca do pierwotnej odlegtosci tj. 30 cm ponizej korony
scianki. Widoczny na tym odcinku kleszcz nieznacznie na swojej
powierzchni zerodowany.

Nakretki szpilek kotwigcych drewniany kleszcz w 40% skorodowane.
W miejscach braku kleszcza odstajg od $éciankido 15 cm.

35,0 - 40,0 mb - Korona $cianki na 40,0 mb odstaje 18 cm od lica odwodnej $ciany
oczepu, za sciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw. Korona $cianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - na 35,5 mb, na potaczeniu odcinkéw kleszcza ich
korice mocno zerodowane, od 39,0 - 40,0 mb kleszcz w pofowie
gruboscirozwarstwiony, szczelina na 2 cm wysokosci.

Nakretki szpilek kotwigcych drewniany kleszcz w40% skorodowane.
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40,0 - 45,0 mb - Korona $cianki na 45,0 mb odstaje 20 cm od lica odwodnej $ciany
i oczepu, za Scianka widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
7 nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
} potgczeniu bruséw. Korona $cianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - do 44,0 mb widoczne rozwarstwienie w pofowie
kleszcza, jego powierzchnia nieznacznie zerodowana.
Nakretki szpilek kotwigcych drewniany kleszcz w 40% skorodowane.
45,0 - 50,0 mb - Korona $cianki na 50,0 mb odstaje 20 cm od lica odwodnej $ciany
oczepu, za Scianky widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
N potaczeniu bruséw. Korona $cianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - jego powierzchnia na tym odcinku zerodowana

brak widocznych rozwarstwien niemniej jednak widoczne s3 ubytki
w drewnie. Po odsunigciu gruntu za $ciankg wyczuwalny wewnetrzny
kleszcz.
* | Nakretki szpilek kotwigcych drewniany kleszcz w40% skorodowane.
50,0 - 55,0 mb - Korona $cianki na 51,5 mb odstaje 30 cm, a na 55,0 odstaje 20 cm od
X lica odwodnej $ciany oczepu, za $ciankg widoczny grunt, na tym
| odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne
szczeliny na potaczeniu bruséw. Korona scianki nie zniszczona.
= Drewniany kleszcz - na odcinku od 50,0 do 53,5 mb catkowity brak
kleszcza. Od 53,5 mb kleszcz mocno zniszczony, rozwarstwiony.
Nakretki szpilek kotwigcych drewniany kleszcz w 40% skorodowane.
Na 50,5 mb szpilka zgigta w dot, na 51,5 mb wystaje 20 cm od éciany

nabrzeza.
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55,0 - 60,0 mb - Korona scianki na 60,0 mb odstaje 16 cm od lica odwodnej $ciany

oczepu, za Scianka widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potaczeniu brusow dochodzace do 4 cm. Korona $cianki nie
zniszczona.

Drewniany kleszcz - na catym tym odcinku kleszcz bardzo mocno
zniszczony, rozwarstwiony w potowie, widoczne duze ubytki
w drewnie, kleszcz nie spetnia swojej funkcji. Widoczne s3 $lady
naprawy, nieskuteczne. Dokonano pomiaru kleszcza jego wysoko$é
25 cm, szerokos¢ 15 cm.

Nakretki szpilek kotwigcych drewniany kleszcz w 70%

skorodowane. Wystajgce szpilki pogiete.

60,0 - 65,0 mb - Korona scianki na 65,0 mb odstaje 30 cm od lica odwodnej $ciany

oczepu, za Sciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
szczeliny na potaczeniu bruséw dochodzgce do 5 cm. Korona $cianki
zerodowana, widoczne mocno zaokraglone narozniki bruséw.
Drewniany kleszcz - na catym odcinku brak starego kleszcza, 60 cm
ponizej korony scianki widoczny zatoiony nowy odcinek
drewnianego kleszcza o wymiarach 20x20 cm.

Nakretki szpilek kotwigcych drewniany kleszcz mocno
skorodowane w 50%. Na 64,0 mb odkrecono recznie i pomierzono
srednice szpilki po gwincie, wynik ~ @30 mm oraz w odlegtoéci 3 cm
za gwintem Srednica szpilki wyniosta @315 mm. W odlegtosci 30 cm
wystaje kolejna z nakrgtka szesciokgtng, ktéra to w 30% jest
skorodowana.

(pokazano na zatgczonym filmie do Atestu na ptycie DVD)
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65,0 - 70,0 mb - Korona $cianki na 70,0 mb odstaje 9 cm od lica odwodnej $ciany
oczepu, za Sciankg brak widocznego gruntu, na tym odcinku

widoczne szczeliny na potaczeniu bruséw dochodzace do 5 cm

niemn'iej jednak patrzac z gory na korone $cianki wida¢, ze pidra

..... szczelnie dolegajg do sgsiednich bruséw. Korona $cianki

zerodowana.

Drewniany kleszcz - od 67,0 mb pojawia sie pierwotny kleszcz

ktérego wysokosé to 35 cm, szeroko$¢ 18 cm, 22 ¢cm ponizej korony

Scianki.

i Nakretki szpilek kotwigcych pierwotny drewniany kleszcz w 40%
skorodowane.

70,0 - 75,0 mb - Korona Scianki na 75,0 mb odstaje 7 cm od lica odwodnej $ciany
oczepu, za Scianky brak widocznego gruntu. W miejscu tym
pomiedzy 73,0 - 75,0 mb widoczna stara naprawa $cianki za pomoca
stalowych biach biegngcych w dét. Od 78,0 mb korona $cianki
mocno zniszczona szczeliny pomiedzy brusami dochodzg do 4 cm
widoczny brak szczelnoici.

! Drewniany kleszcz - koticzy sie na 71,5 mb i zaczyna na 77,5 mb. Na

pozostatym odcinku 1,0 m ponizej korony $cianki widoczny stalowy

kleszcz - ceownik 180.
i Nakretki szpilek kotwigcych trzymajace fragmenty drewnianego
B kleszcza w 40% skorodowane, natomiast wkrety trzymajace stalowy
kleszcz w dobrym stanie.
75,0 - 80,0 mb - Korona $cianki na 80,0 mb odstaje 14 cm od lica odwodnej éciany
oczepu, za $ciankg 80 cm ponizej korony widoczny grunt. Korona
3 $cianki mocno zerdowana, widoczne szczeliny pomiedzy brusami

sciankidochodzgce do4 cm.




Drewniany kleszcz - poczatek pierwotnego kleszcza zaczyna sig na
77,5 mb, jego powierzchnia mocno zerodowana i zniszczona. Na 78,5
mb 80 cm ponizej korony scianki widoczny zamontowany stalowy
kleszcz - ceownik 180,

Nakretki szpilek kotwigcych w 40% skorodowane, pogiete. Sruby
kotwigce metalowy kleszcz w dobrym stanie.

80,0 - 85,0 mb - Korona scianki na 85,0 mb odstaje 5 cm od lica odwodnej $ciany
oczepu, za $ciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
pofaczeniu bruséw. Korona scianki nie zniszczona, -

Drewniany kleszcz - mocno zniszczony i rozwarstwiony praktycznie
nie spetnia swojej funkcji az do 87,5 mb. Na 86,0 mb widoczny koniec
stalowego kleszcza.

Nakretki szpilek kotwigcych w 40% skorodowane.

85,0 - 90,0 mb - Korona scianki na 90,0 mb przylega do lica odwodnej $ciany oczepu
na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw,
widoczne szczeling na potgczeniu brusow. Korona scianki nie
zniszczona.

Drewniany kleszcz - od 88,0 mb kleszcz w catosci jego wymiary do
wysokosé 26 cm, szeroko$¢ 16 cm, 22 cm ponizej korony Scianki.
Nakretki szpilek kotwigcych w 40% skorodowane.

90,0 - 95,0 mb - Korona $cianki na 95,0 mb przylega do lica odwodnej $ciany oczepu
na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi brusow,
widoczne szczeliny na potaczeniu bruséw do 4 cm. Korona $cianki nie
zniszczona.

Drewniany kleszcz - od 94,5 do 96,5 mb widoczne ponowne
rozwarstwienie kleszcza, szczelinado 5 cm.

Nakretki szpilek kotwigcych w 40% skorodowane.
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Na 93,5 mb catkowity brak nakretki, na 95,0 mb pozostato okofo
10% z nakretki.

95,0 - 100,0 mb - Korona $cianki na 100,0 mb odstaje 5 cm od lica odwodnej $ciany

oczepu, za Sciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potgczeniu bruséw do 5 cm. Korona Scianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - do 96,5 mb kleszcz peknigty w swojej potowie,
dalejdo 100,0 mb w catosci ale mocno zerodowany.

Nakretki szpilek kotwigcych w 60% skorodowane, na 96,0 mb
pozostato 30% z nakretki, na 98,0 mb brak nakretki, na 100,0 mb

nakretki skorodowane w 80%.

100,0 - 105,0 mb - Korona $cianki na 105,0 mb przylega do lica odwodnej $ciany

oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi
bruséw, widoczne szczeliny na potgczeniu bruséw do 3 cm. Korona
$cianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - od 100,0 mb dalej mocho zerodowany, kleszcz
ponownie popekany, nie spetnia swojej roli.

Nakretki szpilek kotwigcych bardzo mocno skorodowane w 90 %
praktycznie nie trzymaja kleszcza. Na 103,0 mb dokonano pomiaru

$rednicy szpilki, wynik @ 21 mm.

105,0 - 110,0 mb - Korona Scianki na 110,0 mb odstaje 5 cm od lica odwodnej sciany

oczepu, za Sciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw do 3 cm. Korona $cianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - w znacznym stopniu zerodowany, popekany w
swojej potowie.

Nakretki szpilek kotwigcych mocno skorodowane pozostato okoto

40% zich grubosci.
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110,0 - 115,0 mb - Korona $cianki na 115,0 mb odstaje 7 cm od lica odwodnej $ciany

oczepu, za Scianka widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw do 3 cm. Korona $cianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - w znacznym stopniu zerodowany, popekany
W swojej potowie.

Nakretki szpilek kotwigcych mocno skorodowane pozostato okoto

40% z ich grubosci.

115,0 - 120,0 mb - Korona scianki na 120,0 mb odstaje 17 cm od lica odwodnej $ciany

oczepu, za Sciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potagczeniu bruséw do 4 cm. Korona $cianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - od 115,0 do 118,0 mb kleszcz w catoséci
niemniej jednak jego powierzchnia zerodowana, wymiar kleszcza
wysoko$¢ 18 cm, szerokos¢ 12 cm. Od 118,0 mb ponownie
popekany w swojej potowie.

Nakretki szpilek kotwigcych mocno skorodowane pozostato okoto

40% z ich grubosci,

120,0- 125,0 mb - Korona $cianki na 125,0 mb odstaje 10 cm od lica odwodnej éciany

oczepu, za $ciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na pofaczeniu
bruséw do 4 cm. Korona Scianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - do 124,0 mb w dalszym ciggu mocno
zniszczony, praktycznie pozostaly z niego drzazgi. Od 124,0 mb
kleszcz w catosci niemniej jednak widoczne znaczne ubytki w
drewnie.

Nakretki szpilek kotwiacych skorodowane, na 121,5 mb nakretki

zostato z 10%, kolejne trzy w lepszym stanie tj. skorodowane w 30%
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na 123,0 mb nakretkibrak, urwana réwno z kleszczem.

125,0 - 130,0 mb - Korona $cianki na 130,0 mb odstaje 7 cm od lica odwodnej $ciany

oczepu, za Scianka widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawegdzi bruséw, widoczne szczeliny na
potfaczeniu bruséw do 3 cm. Korona $cianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - w znacznym stopniu zerodowany, nie
popekany.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane pozostato okoto 50% z

ich grubosci.

130,0 - 135,0 mb - Korona $cianki na 135,0 mb odstaje 5 cm od lica odwodnej $ciany

oczepu, za Sciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potaczeniu brusdw do 4 cm. Korona $cianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - w znacznym stopniu zerodowany, nie
popekany.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane pozostato okoto 50% z

ich grubosci.

135,0 - 140,0 mb - Korona $cianki na 140,0 mb przylega do lica odwodnej $ciany

oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi
bruséw, widoczne szczeliny na potgczeniu bruséw do 5 cm. Korona
$cianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - w znacznym stopniu zerodowany, na 136,5 mb
pod szpitkami kotwigcymi na dtugosci okoto 50 cm brak potowy
dolnej czesci kleszcza. Na pozostatej dtugosci brak widocznych
spekan kleszcza.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane pozostato okoto 50%
z ich grubosci. Na 138,0 mb nakretka skorodowana w 70%

praktycznie nieistnieje.

48




140,0 - 145,0 mb - Korona $cianki na 145,0 mb przylega do lica odwodnej $ciany
oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia
krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na potgczeniu bruséw do 3
cm. Korona $cianki na diugosci od 141,5 do 142,5 mb zniszczona
pofowa grubosci bruséw zdarta, prawdopodobnie przez
cumujgce jednostki ptywajace. Pozostata diugos¢ korony nie
zniszczona.

Drewniany kleszcz - mocno zerodowany, widoczne poziome
pekniecie - szczelina do 5 cm, na odcinku od 141,0 do 143,0 mb
praktycznie nieistnieje.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30%.

145,0 - 150,0 mb - Korona Scianki na 148,5 mb odstaje 5 cm od lica odwodnej $ciany
oczepu, za sciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw do 4 cm. Korona $cianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - zerodowany w znacznym stopniu.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30%.

150,0 - 155,0 mb - Korona scianki na 155,0 mb przylega do lica odwodnej sciany
oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi
bruséw, widoczne szczeliny na potgczeniu bruséw do 3 cm
niemniej jednak pofaczenia te sg szczelne. Korona $cianki nie
zniszczona.

Drewniany kleszcz - zerodowany w znacznym stopniu, brak
widocznych spekan w jego potowie, kleszcz w catosci.
Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30%.

155,0 - 160,0 mb - Korona scianki na 160,0 mb przylega do lica odwodnej $ciany

oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi

brusow, widoczne szczeliny na potaczeniu bruséw do 3cm




niemniej jednak potgczenia te sg szczelne. Korona scianki nie
Zniszczona.

Drewniany kleszcz - zerodowany w znacznym stopniu, brak
widocznych spekan w jego potowie, kleszcz w catosci.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 40%.

160,0 - 165,0 mb - Korona scianki na 165,0 mb przylega do lica odwodnej $ciany
oczepu, na tymodcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi
brusdw, widoczne szczeliny na potaczeniu bruséw do 3 cm
niemniej jednak potaczenia te s szczelne. Korona $cianki nie
zniszczona.

Drewniany kleszcz - zerodowany w znacznym stopniu. Od 163,5
ponownie pekniety w swojej potowie, szczelinado 3 cm.
Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 40%.

165,0 - 170,0 mb - Korona $cianki na 170,0 mb przylega do lica odwodnej $ciany
oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi
brusow, widoczne szczeliny na poigczeniu bruséw do 5 cm
niemniej jednak potgczenia te sg szczelne. Korona $cianki
w okolicach 168,0 mb zniszczona na diugosci okoto 1 m do
wysokosci kleszcza. Na pozostatejdiugosci nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - zerodowany w znacznym stopniu. Do 167,0
mb dalsze widoczne pekniecie w jego potowie.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane nawet w 80%.

170,0 - 175,0 mb - Korona $cianki na 175,0 mb przylega do lica odwodnej éciany
oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi
bruséw, widoczne szczeliny na pofaczeniu bruséw do 5 c¢m
niemniej jednak pofgczenia te sg szczelne. Korona scianki nie
Zniszczona.

Drewniany kleszcz - zerodowany w znacznym stopniu.




Brak widocznych poziomych peknigé kleszcza.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30%.

175,0 - 180,0 mb - Korona Scianki na 180,0 mb przylega do lica odwodnej $ciany

oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia
krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na pofaczeniu bruséw do
5 cm niemniej jednak potaczenia te sg szczelne. Korona $cianki
nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia zerodowana w nieznacznym
stopniu, brak widocznych peknie¢ kleszcza.

Nakretki szpitek kotwigcych skorodowane w 30%.

180,0 - 185,0 mb - Korona scianki na 185,0 mb przylega do lica odwodnej $ciany

oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia
krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na potgczeniu bruséw do
4 cm niemniej jednak potaczenia te sg szczelne. Korona scianki
nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia zerodowana, widoczne
wyraine wiery tworzace nieréwng powierzchnig, brak
widocznych spekan.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 40%, na 182,5 mb

brak nakretki, skorodowata catkowicie.

185,0 - 190,0 mb - Korona $cianki na 190,0 mb przylega do lica odwodnej $ciany

oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia
krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na potaczeniu bruséw do
4 cm niemniej jednak potaczenia te s3 szczelne. Korona scianki
nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia zerodowana, widoczne
wyraZne wiery tworzgce nierdwng powierzchnig, do 189,0 mb

widoczne poziome pekniecie kleszcza, szczelinado 3 cm.
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190,0 - 195,0 mb -

195,0 - 200,0 mb -

200,0 - 205,0 mb -

Nakretki szpilek kotwiacych skorodowane w 30%.

Korona $cianki na 195,0 mb przylega do lica odwodnej Sciany
oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia
krawedzi brusow, widoczne szczeliny na potgczeniu bruséw do
4 cm niemniej jednak potgczenia te sg szczelne. Korona scianki
nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia zerodowana, widoczne
wyraine wiery tworzace nierdwng powierzchnie. Brak
widocznych poziomych peknie¢ na powierzchnikleszcza.
Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30%.

Korona scianki na 200,0 mb przylega do lica odwodnej Sciany
oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia
krawedzi brusow, widoczne szczeliny na pofaczeniu bruséw do
4 cm niemniej jednak potaczenia te sg szczelne. Korona scianki
nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia zerodowana, widoczne
wyraine wziery tworzgce nierdwng powierzchnie. Brak
widocznych poziomych peknieé na powierzchnikleszcza.
Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30%.

Korona $cianki na 205,0 mb przylega do lica odwodnej $ciany
oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia
krawedzi brusow, widoczne szczeliny na potaczeniu bruséw do
4 cm niemniej jednak potaczenia te s3 szczelne. Korona $cianki
nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia nieznacznie zerodowana. Brak
widocznych poziomych peknieé na powierzchnikleszcza. Pomiar
przekroju belki, wysoko$¢ 30 cm, szerokos$¢ 20 cm. Kleszcz 27 cm

ponizej korony $cianki.
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Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30%.

205,0 - 210,0 mb - Korona scianki na 210,0 mb przylega do lica odwodnej sciany

oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaobienia
krawedzi brusdw, widoczne szczeliny na potaczeniu bruséw do
3 cm niemniej jednak potaczenia te sg szczelne. Korona $cianki
nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia nieznacznie zerodowana. Brak
widocznych poziomych pekniec na powierzchnikleszcza.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30%.

210,0- 215,0 mb - Korona $cianki na 215,0 mb odstaje 10 cm od lica odwodnej Sciany

oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia
krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na pofgczeniu bruséw do
3 cm niemniej jednak potgczenia te sg szczelne. Korona scianki
niezniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia nieznacznie zerodowana. Od
212,5 mb poziome peknigcie kleszcza, szczelina do 2 cm.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30%.

215,0 - 220,0 mb - Korona $cianki na 220,0 mb odstaje 5 cm od lica odwodnej $ciany

oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia
krawedzi brusow, widoczne szczeliny na potgczeniu bruséw do
3 ¢cm niemniej jednak potgczenia te sg szczelne. Korona scianki
nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia nieznacznie zerodowana. Do
220,0 mb poziome pekniecie kleszcza, szczelinado 2 cm.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 40%.

220,0 - 225,0 mb - Korona $cianki na 225,0 mb odstaje 3 cm od lica odwodnej $ciany

oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia

krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na potgczeniu bruséw do
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225,0 - 230,0 mb -

230,0 - 235,0 mb -

3 cm niemniej jednak potaczenia te sg szczelne. Korona $cianki
nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - Od 221,0 do 223,0 mb brak kleszcza. Na
pozostatym odcinku powierzchnia nieznacznie zerodowana.
Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 40%. Na 222,5 mb
szpilka wygieta w poziomie.

Korona scianki na 230,0 mb przylega do lica odwodnej $ciany
oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia
krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na potaczeniu bruséw do
3 cm niemniej jednak potfaczenia te sa szczelne. Korona scianki
nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza zerodowana. Od
225,0 mb widoczne poziome pekniecie biegngce na calej
dtugosci odcinka. Widoczna stara naprawa kleszcza tj. skrecony
dylinami grubosci 5 cm celem zapobiegniecia catkowitego jego
rozpadu.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane. Na 227,0 mb
nakretka skorodowana w 90%. Pozostate skorodowane w 40%.
Korona Scianki na 235,0 mb przylega do lica odwodnej $ciany
oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia
krawedzi brusow, widoczne szczeliny na potaczeniu bruséw do
4 cm niemniej jednak potaczenia te sg szczeine. Korona scianki
nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - Do 233,0 mb widoczne poziome pekniecie
kleszcza. Jego powierzchnia znacznie zerodowana, widoczne
duze ubytkiw jego powierzchni.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30%




235,0-240,0 mb - Korona $cianki na 238,0 mb odstaje 18 cm od lica odwodnej $ciany
oczepu, za Scianka widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
poigczeniu bruséw do 3 cm. Korona $cianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - Na 236,0 do 237,5 mb brak doinej potowy
kleszcza, od 237,5 mb catkowity jego brak, od 240,0 mb pojawia
sie¢ ponownie niemniej jednak jest bardzo mocno zniszczony.
Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 40%.

Na 236,0i237,5 mb szpilki zgiete w dét.

240,0 - 245,0 mb - Korona Scianki na 245,0 mb odstaje 7 cm od lica odwodnej $ciany
oczepu, za $ciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw do 4 cm. Korona $cianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza bardzo mocno
zerodowana, widoczne znaczne ubytki w drewnie,

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej
powierzchni,

245,0 - 250,0 mb - Korona $cianki na 250,0 mb odstaje 4 cm od lica odwodnej $ciany
oczepu, za $ciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw do 4 cm. Korona scianki pomiedzy 247,0 a
250,0 mb zniszczona na wysokosci 30 cm, tj. potowa grubosci
brusa od strony wody zmiazdzona . Pozostala powierzchnia bez
widocznych uszkodzen.

Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza bardzo mocno
zerodowana, widoczne znaczne ubytki w drewnie. Od 246,5 do
247,5 mb widoczne poziome pekniecie w jego potowie, szczelina

do2cm.
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Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej

powierzchni.

250,0 - 255,0 mb - Korona $cianki na 255,0 mb odstaje 8 cm od lica odwodnej $ciany

oczepuy, za $ciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
pofgczeniu bruséw do 4 cm. Korona $Scianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza bardzo mocno
zerodowana, widoczne znaczne ubytki w drewnie.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 40% swojej

powierzchni.

255,0 - 260,0 mb - Korona $cianki na 260,0 mb odstaje 3 cm od lica odwodnej $ciany

oczepu, za $ciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw do 4 cm. Korona scianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza mocho zerodowana,
widoczne znaczne ubytki w drewnie. Od 256,0 mb widoczne
poziome peknigcie kleszcza, szczelinado 2 cm.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 40% swojej

powierzchni.

260,0 - 265,0 mb - Korona $cianki na 265,0 mb przylega do lica odwodnej $ciany

oczepu, ha tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi
bruséw, widoczne szczeliny na potgczeniu bruséw do 4 cm
niemniej jednak polaczenia te sg szczelne. Korona Scianki nie
zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza mocno zerodowana
widoczne znaczne ubytki w drewnie. Na 261,0 mb na dtugoéci
okoto 1 m brak dolnej potowy kleszcza, pomiedzy szpilkami

kotwigcymi.
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Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej

powierzchni.

265,0 - 270,0 mb - Korona Scianki na 270,0 mb przylega do lica odwodnej $ciany

oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi
bruséw, widoczne szczeliny na potgczeniu bruséw do 4 cm
niemniej jednak potfgczenia te s3 szczeine. Korona Scianki nie
zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza mocno zerodowana,
widoczne znaczne ubytki w drewnie. Na 267,0 mb na diugoéci
okoto 1 m brak doilnej potowy kleszcza, pomiedzy szpilkami
kotwigcymi, widoczne $lady mechanicznego uszkodzenia. Na tej
dtugosci szpilki kotwigce wgniecione w kleszcz i zgiete w dét.
Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej

powierzchni.

270,0 - 275,0 mb - Korona Scianki na 275,0 mb przylega do lica odwodnej $ciany

oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi
bruséw, widoczne szczeliny na potaczeniu bruséw do 3 cm
niemniej jednak potaczenia te sg szczelne. Korona $cianki nie
zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza mocno zerodowana
widoczne znaczne ubytki w drewnie. Widoczne poziome
pekniecia kleszcza. Pomiar przekroju kleszcza, wysokos¢ 25 cm
szeroko$¢ 17 cm, odlegtosé od korony Scianki 27 cm.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 40% swojej

powierzchni.

275,0 - 280,0 mb - Korona scianki na 280,0 mb przylega do lica odwodnej $ciany

oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi

bruséw, widoczne szczeliny na potaczeniu bruséwdo 3 cm
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niemniej jednak potgczenia te sg szczelne. Korona écianki nie
zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza mocno zerodowana
widoczne znaczne ubytki w drewnie. Widoczne poziome
pekniecia kleszcza na calej dtugosci odcinka.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej
powierzchni,

280,0 - 285,0 mb - Korona $cianki na 285,0 mb przylega do lica odwodne; Sciany
oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi
bruséw, widoczne szczeling na pofaczeniu bruséw do 3 cm.
Korona $cianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza nieznacznie
zerodowana, brak widocznych peknieé kleszcza.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej
powierzchni.

285,0 - 290,0 mb - Korona $cianki na 290,0 mb przylega do lica odwodnej éciany
oczepy, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi
bruséw, widoczne szczeliny na pofaczeniu bruséw do 3 cm.
Korona scianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza nieznacznie
zerodowana, brak widocznych peknieé kleszcza.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej
powierzchni.

290,0 - 295,0 mb - Korona $cianki na 295,0 mb przylega do lica odwodnej Sciany
oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi
bruséw, widoczne szczeliny na potaczeniu bruséw do 3 cm.
Korona $cianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - od 290,5 do 291,5 mb brak kleszcza, pozostata




powierzchnia mocno zerodowana.
Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 20% swojej

powierzchni.

295,0 - 300,0 mb - Korona $cianki na 300,0 mb przylega do lica odwodnej $ciany

oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi
bruséw, widoczne szczeliny na potaczeniu bruséw do 3 cm.
Korona $cianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - od 296,0 do 299,0 mb widoczne poziome
pekniecie, szczelina do 2 cm, powierzchnia zerodowana.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej

powierzchni.

300,0 - 305,0 mb - Korona $cianki na 305,0 mb przylega do lica odwodnej $ciany

oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi
bruséw, widoczne szczeliny na polgczeniu bruséw do 3 cm.
Korona scianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza nieznacznie
zerodowana, brak widocznych peknigé kleszcza.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej

powierzchni.

305,0 - 310,0 mb - Korona scianki na 310,0 mb odstaje 5 cm od lica odwodnej $ciany

oczepu, za $ciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi brusow, widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw do 2 cm. Korona $cianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza nieznacznie
zerodowana. od 306,0 do 307,5 mb pomiedzy szpilkami
kotwigcymi brak potowy dolnej czesci kieszcza. Kleszcz 30 cm

ponizej korony $cianki.
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Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej

powierzchni.

310,0 - 315,0 mb - Korona $cianki na 315,0 mb odstaje 5 cm od lica odwodnej Sciany

oczepu, za scianka widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw do 2 cm. Korona $cianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza nieznacznie
zerodowana. Od 314,0 mb widoczne poziome pekniecie na linii
szpilek kotwigcych.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej

powierzchni.

315,0 - 320,0 mb - Korona scianki na 320,0 mb odstaje 5 cm od lica odwodnej $ciany

oczepu, za scianka widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potgczeniu bruséw do 2 cm. Korona écianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - do 318,0 mb widoczne poziome pekniecie,
pozostata powierzchnia nieznacznie zerodowana.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej

powierzchni.

320,0 -325,0 mb - Korona scianki na 325,0 mb odstaje 5 cm od lica odwodnej $ciany

oczepu, za $ciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
hieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw do 3 cm. Korona scianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - widoczne przemieszczenie kleszcza w dét,
szpilki kotwigce pogiete. Powierzchnia kleszcza nieznacznie
zerodowana.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej

powierzchni.
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325,0 - 330,0 mb - Korona $cianki na 330,0 mb odstaje 5 cm od lica odwodnej $ciany
oczepu, za $ciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw do 2 cm. Korona $cianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza nieznacznie
zerodowana, brak widocznych peknieé na powierzchni.

Nakretki szpilek kotwiacych skorodowane w 30% swojej
powierzchni.

330,0 - 335,0 mb - Korona $cianki na 335,0 mb odstaje 3 cm od lica odwodnej $ciany
oczepu, za Sciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi brusdéw, widoczne szczeliny na
potgczeniu bruséw do 2 cm. Korona $cianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza zerodowana, brak
widocznych peknigé na powierzchni.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej
powierzchni.

335,0 - 340,0 mb - Korona scianki na 340,0 mb odstaje 15 cm od lica odwodnej $ciany
oczepu, za sciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi brusdw, widoczne szczeliny na
potgczeniu bruséw do 3 cm. Korona $cianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza zerodowana, brak
widocznych peknigé na powierzchni.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej
powierzchni.

340,0 - 345,0 mb - Korona $cianki na 345,0 mb odstaje 13 cm od lica odwodnej Sciany
oczepu, za sciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na

potgczeniu bruséw do 3 cm. Korona $cianki nie zniszczona.




Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza zerodowana, brak
widocznych peknieé na powierzchni.
Nakretki szpilek kotwiacych skorodowane w 30% swojej

powierzchni.

345,0 - 350,0 mb - Korona scianki na 350,0 mb odstaje 15 cm od lica odwodnej $ciany

oczepu, za Sciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
pofaczeniu bruséw do 3 cm. Korona $cianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza zerodowana, brak
widocznych peknieé na powierzchni.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej
powierzchni.

Na 347,0 mb w odwodnej Scianie nabrzeza wylot kanatu
burzowego wysokosci okoto 1,0 m usytuowany tuz na korong

$ciankinabrzeza.

350,0 - 355,0 mb - Korona $cianki na 355,0 mb odstaje 10 cm od lica odwodnej éciany

oczepu, za $cianka widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
pofaczeniu brusdw do 3 cm. Korona $cianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza zerodowana.

Na 352,0 mb na dtugosci 50 cm catkowity brak kleszcza.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej

powierzchni,

355,0-360,0 mb - Korona $cianki na 360,0 mb odstaje 10 cm od lica odwodnej $ciany

oczepu, za Scianka widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw do 2 cm. Korona $cianki nie zniszczona.

Drewniany kieszcz - powierzchnia kleszcza zerodowana.
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Od 355,5 do 358,5 mb widoczny nowy fragment drewnianego
kleszcza. Od 358,5 do 359,5 mb pierwotny kleszcz luiny
zerodowane otwory w miejscach szpilek kotwigcych.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 40% swojej
powierzchni.

360,0 - 365,0 mb - Korona $cianki na 365,0 mb odstaje 4 cm od lica odwodnej $ciany
oczepu, za Scianka widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi brusow, widoczne szczeliny na
potfaczeniu brusdw do 3 cm. Korona $cianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza zerodowana, brak
widocznych peknieé na powierzchni.

Nakretki szpilek kotwiacych skorodowane w 30% swojej
powierzchni.

365,0 - 370,0 mb - Korona scianki na 370,0 mb odstaje 4 cm od lica odwodnej $ciany
oczepu, za Sciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw do 3 cm. Korona $cianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza zerodowana. Od 367,0
do 370,0 mb poziome pekniecie kleszcza, szczelina do 2 cm.
Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej
powierzchni.

370,0 - 375,0 mb - Korona scianki na 375,0 mb odstaje 5 cm od lica odwodnej $ciany
oczepu, za $ciankg widoczny grunt, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potaczeniu brusow do 2 cm. Korona $cianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza zerodowana. Od 372,0
mb widoczne poziome rozwarstwienie kleszcza, $rednica

otworow w miejscu przechodzenia szpilek kotwigcych znacznie




375,0 - 380,0 mb -

380,0 - 385,0 mb -

385,0 - 390,0 mb -

powiekszona.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej
powierzchni.

Korona $cianki na 380,0 mb przylega do lica odwodnej Sciany
oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblienia
krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na potaczeniu bruséw do
2 cm. Korona $cianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza mocno zerodowana
i zniszczona. Na catej dlugosci widoczne rozwarstwienie kleszcza
szczelinado3cm.

Nakretki szpilek kotwiacych skorodowane w 30% swojej
powierzchni,

Korona $cianki na 385,0 mb przylega do lica odwodnej sciany
oczepy, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia
krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na potaczeniu bruséw do
2 cm. Korona Scianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza zerodowana. Do
381,5 mb widoczne rozwarstwienie kleszcza. Dalszy odcinek w
nieztym stanie technicznym.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej
powierzchni.

Korona $cianki na 390,0 mb przylega do lica odwodnej Sciany
oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia
krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na pofaczeniu bruséw do
2 cm. Korona $cianki nie zniszczona.

Drewniany kieszcz - powierzchnia kleszcza zerodowana
i zniszczona. Na catej diugosci odcinka kleszcz popekany na kilku

poziomach.
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g 390,0 - 395,0 mb -

395,0 - 400,0 mb -

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej
powierzchni.

Korona $cianki na 395,0 mb przylega do lica odwodnej Sciany
oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia
krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na potaczeniu bruséw do
6 ¢cm, w szczeliny bez probiemu wchodzi dton na drugg strone.
Scianka nieszczelna w koronie. Korona $cianki nie zniszczona.
Drewniany kieszcz - powierzchnia kleszcza zerodowana, brak
widocznych rozwarstwien kleszcza.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej
powierzchni.

Korona $cianki na 400,0 mb przylega do lica odwodnej éciany
oczepu, na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia
krawedzi brusdw, widoczne szczeliny na potaczeniu bruséw do
3 cm. Korona scianki nie zniszczona.

Drewniany kieszcz - powierzchnia kleszcza zerodowana, brak
widocznych rozwarstwien kleszcza.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej

powierzchni.

400,0 - 405,0 mb - Korona scianki na 405,0 mb 10 cm od lica odwodnej Sciany oczepu

na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi
bruséw, widoczne szczeliny na potgczeniu bruséw do 3cm.
Korona $cianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza zerodowana
i zniszczona. Na catej dtugosci odcinka kleszcz popekany, a od
404,0 do 405,5 mb praktycznie zostaty drzazgi, catos¢

poderwana do goéry, trzy szpilki wygiete wgore i zmiazdzone.
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Nakretki szpilek kotwiacych skorodowane w 30% swojej
powierzchni.

Na 403,0 mb tuz nad korong $cianki widoczny kolektor srednicy

@80 cm.

405,0 - 410,0 mb - Korona $cianki na 410,0 mb odstaje 5 cm od lica odwodnej Sciany

oczepu na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi
bruséw widoczne szczeliny na potgczeniu bruséw do 3cm. Korona
scianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia kieszcza mocno zerodowana
i zniszczona.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej

powierzchni.

410,0 - 415,0 mb - Korona $cianki na 415,0 mb odstaje 7 cm od lica odwodnej ciany

oczepu na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi
brusow widoczne szczeliny na pofaczeniu bruséw do 2 cm. Korona
$cianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza zerodowana. Od 411,5
do 413,5 mb widoczne rozwarstwienie kleszcza, szczelina do 3 cm
otwory szpilek kotwigcych znacznie powiekszone, szpilki wystajg
do 3 cm przed kleszcz.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 30% swojej

powierzchni.

415,0-420,0 mb - Korona scianki na 420,0 mb odstaje 18 cm od lica odwodnej sciany

oczepu widoczny grunt za $cianky, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw do 2 cm. Korona $cianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza zerodowana.

Do 417,5 mb widoczne rozwarstwienia kleszcza.
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Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 40% swojej

powierzchni.

420,0-425,0 mb - Korona Sciankina 422,5 mb odstaje 25 cm od lica odwodnej sciany

oczepu na 425,0 3 cm od lica odwodnej $ciany oczepu na tym
odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw
widoczne szczeliny na pofaczeniu bruséw do 3cm. Korona $cianki
nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - Od 420,0 do 422,5 mb powierzchnia kleszcza
mocno zerodowana i zniszczona. Na tej dfugosci odcinka widoczne
rozwarstwienia, kleszcz praktycznie w drzazgach. Od 424,0 mb
ponownie pojawia sie kieszcz bardzo mocho zniszczony.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 50% swojej
powierzchni. Od 422,5 do 425,0 mb wszystkie szpilki kotwigce
wygiete w dot.

425,0-430,0 mb - Korona $cianki na 430,0 mb odstaje 10 cm od lica odwodnej sciany

oczepu widoczny grunt za scianka, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw do 4 cm. Korona S$cianki nieznacznie
zerodowana.

Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza mocno zerodowana,
pomiedzy427,0a430,0 mb praktycznie zostaty drzazgi.

Nakretki szpilek kotwigcych bardzo mocno skorodowane w 80%

swojej powierzchni.

430,0 - 435,0 mb - Korona scianki na 435,0 mb odstaje 9 cm od lica odwodnej sciany

oczepu widoczny grunt za $ciankg, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw widoczne szczeliny na
potgczeniu bruséw do 4 cm. Korona Scianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - powierzchnia mocno zerodowana.
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Widoczne rozwarstwienie kleszcza, szczelinado 3 cm.
Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 50% swojej

powierzchni.

435,0 - 440,0 mb - Korona s$cianki na 440,0 mb odstaje 18 cm od lica odwodnej $ciany

oczepu widoczny grunt za $cianka, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaobienia krawedzi bruséw widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw do 4 cm. Korona $cianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - powierzchnia mocno zerodowana. Kleszcz
w duzym stopniu zniszczony.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 50% swojej

powierzchni.

440,0 - 445,0 mb - Korona scianki na 445,0 mb odstaje 7 cm od lica odwodnej Sciany

oczepu widoczny grunt za $cianka, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw widoczne szczeliny na
potgczeniu bruséw do 4 cm. Korona scianki nie zniszczona .
Drewniany kleszcz - powierzchnia mocno zerodowana. Na calej
dtugosci odcinka rozwarstwiony. Otwory szpilek kotwigcych
znacznie powiekszone.

Nakrgtki szpilek kotwigcych skorodowane w 80% swojej

powierzchni.

445,0 - 450,0 mb - Korona $cianki na 450,0 mb odstaje 5 cm od lica odwodnej $ciany

oczepu widoczny grunt za $ciankg, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw widoczne szczeliny na
potaczeniu brusow do 4 cm. Korona Scianki nie zniszczona .
Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza zerodowana
i zniszczona. Pomiar kleszcza, wysokos¢ 25 cm, szeroko$¢ 15 cm.
Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 80% swojej

powierzchni.
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450,0 - 455,0 mb - Korona $cianki na 455,0 mb odstaje 5 cm od lica odwodnej $ciany
oczepu widoczny grunt za $cianky, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw do 5 cm, wyczuwalny grunt za $cianka. Korona
$cianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - od 450,0 do 454,0 mb kleszcz w nieztym stanie
technicznym. Na pozostatym odcinku mocno zniszczony.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 40% swojej
powierzchni.

455,0 - 460,0 mb - Korona scianki na 460,0 mb odstaje 3 cm od lica odwodnej éciany
oczepu widoczny grunt za $cianka, na tym odcinku widoczne
nieznaczne zaoblenia krawedzi bruséw, widoczne szczeliny na
potaczeniu bruséw do 3 cm. Korona $cianki nie zniszczona.
Drewniany kleszcz - powierzchnia kleszcza zerodowana. Na tym
odcinku brak widocznych rozwarstwier kleszcza. Ogéinie w stanie
nieztym.

Nakretki szpilek kotwigcych skorodowane w 40% swojej
powierzchni.

460,0 - 466,5 mb - Korona sScianki na 465,0 mb odstaje 2 cm od lica odwodnej éciany
oczepu na tym odcinku widoczne nieznaczne zaoblenia krawedzi
brusow, widoczne szczeliny na potaczeniu bruséw do 3 cm. Korona
$cianki nie zniszczona.

Drewniany kleszcz - konczy sie na 463,0 mb jego powierzchnia
zerodowana, ogdlnie w stanie nieztym.

Na 466,5 mb drewniana sScianka nabrzeia 1gczy sie ze stalowg
scianka, potgczenie Scianek szczelne.

Nakretki szpilek kotwiacych skorodowane w 40% swojej

powierzchni,
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Widoczne od strony wody stalowe elementy kotwigce odwodny drewniany kleszcz w
znacznym stopniu skorodowane.

Podczas inwentaryzacji zmierzono na 20 metrowym odcinku rozstaw tych

elementdw, przedstawia to ponizszy rysuneknr7.
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Rys. 7 Schemat rozstawu szpilek kotwigcych na odcinku 20 metrow




