Przedmiar rob6t CON 30-04-2012

Obiekt BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE ZESPOL$ZKOL SPORTOWYCH
przy ulicy Matopolskiej 22 w Szczecinie
INSTALACJE SANITARNE

Kod CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszamiapletnych obiektow
budowlanych lub ich ¢Zci oraz roboty w zakresie agnierii ladowej i wodnej
Budowa ul. Matopolskiej 22 Szczecin
Dziatka nr 2/3, olgb geodezyjny nr 1029
Zamawiajcy (Inwestor) Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
Biuro kosztorysowe CENTRUM OBStUGI NIERUCHOMCTI
85-060 Bydgoszcz
ul. Sobieskiego 5
tel. (052) 524 00 90

Zmiany maliwe jedynie za zgogizespotu projektowego

Sporadzit Marcin Jankowski
Sprawdzit  mgr iz. Agnieszka Malak

Bydgoszcz kwiecig 2012 r. - aktualizacja conowa luty 2014 r.

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantovwBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Nr

Opis robot

1

| INSTALACJE WEWN ETRZNE

Kod CPV: 45300000-0

1.1,

Instalacja wodoagowa
Kod CPV: 45332400-7

1.2,

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Kod CPV: 45332400-7

1.3,

Instalacja kanalizacji deszczowej
Kod CPV: 45332400-7

1.4,

Instalacja c.o. i c.t.
Kod CPV: 45331000-6

1.5,

Instalacja wentylacji
Kod CPV: 45331000-6

151

N1
Kod CPV: 45331000-6

152

w1
Kod CPV: 45331000-6

153

W2
Kod CPV: 45331000-6

154

Inne
Kod CPV: 45331000-6

155

Rozruch i regulacja instalacji
Kod CPV: 45331000-6

|SIECI | PRZYL ACZA

Kod CPV: 45200000-9

2.1,

Przyhcze wodocigowe
Kod CPV: 45231300-8

2.2

Przyhcze kanalizacjiciekowej
Kod CPV: 45231300-8

2.3.

Przyhcze kanalizacji deszczowej
Kod CPV: 45231300-8

2.4,

Drena
Kod CPV: 45231300-8
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1. INSTALACJE WEWN ETRZNE
Kod CPV: 45300000-0
1.1. Instalacja wodocagowa
Kod CPV: 45332400-7
1 |KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Rurocigi stalowe ocynkowane @ednicy nominalnej 40mm o pmizeniach gwintowanych, na
0106/05 scianach w budynkach niemieszkalnych
m 1,300
2 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Rurochgi stalowe ocynkowane @ednicy nominalnej 32mm o pmizeniach gwintowanych, na
0106/04 scianach w budynkach niemieszkalnych
m 5,500
3 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Rura wielowarstwowa z wkiadka aluminiowdrednicy zewstrznej 75x7,5mm
0112/07
wz 26,8 m 26,800
razem| m 26,800
4 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Rura wielowarstwowa z wkiadka aluminiowdrednicy zewstrznej 63x6,0mm
0112/06
wz 17,2 m 17,200
razem| m 17,200
5 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Rura wielowarstwowa z wktadka aluminiowdrednicy zewgtrznej 50x4,5mm
0112/05
wz 18 m 18,000
wc 2,5 m 2,500
razem| m 20,500
6 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Rura wielowarstwowa z wktadka aluminiowdrednicy zewgtrznej 40x4,0mm
0112/04
wz 29,6 m 29,600
we 11 m 11,000
razem| m 40,600
7 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Rura wielowarstwowa z wktadka aluminiowdrednicy zewgtrznej 32x3,0mm
0112/03
wz 10,7 m 10,700
wc 224 m 22,400
razem| m 33,100
8 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Rura wielowarstwowa z wkiadka aluminiowdrednicy zewstrznej 25x2,5mm
0112/02
wz 16,1 m 16,100
we 7,3 m 7,300
razem| m 23,400
9 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Rura wielowarstwowa z wktadka aluminiowdrednicy zewgtrznej 20x2,25mm
0112/01
wz 16,8 m 16,800
wc 15,9 m 15,900
razem| m 32,700
10 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Rura wielowarstwowa z wkiadka aluminiowgrednicy zewgtrznej 18x2,0mm
0112/01
wz 12,9 m 12,900
wc 6,8 m 6,800
razem| m 19,700
11 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Rura wielowarstwowa z wkiadka aluminiowdrednicy zewgtrznej 16x2,0mm
0112/01
wz 73 m 73,000
wc 163,5 m 163,500
razem| m 236,500
12 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 80mm
0132/08
szt 4,000
13 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 20mm
0132/02
szt 1,000Q
14 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 15mm
0132/01
szt 3,000
15 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Zawory cyrkulacyjne érednicy nominalnej 15mm
0132/01
szt 2,000
16 |KNR INSTAL| SST IS.6.01|Filtr osadnikowy siatkowy érednicy nominalnej 80mm
0111/06
szt 1,000
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17 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Zawory antyskaeniowe typ BA dsrednicy nominalnej 80mm
0132/08
szt 1,000Q
18 | KNR 2-15w | SST IS.6.01|Zawory czerpalne magine ze ziczka do wza d=15mm
0135/01
szt 7,000
19 | KNR 2-15w | SST IS.6.01|Zawory antyskaeniowe typ HA dsrednicy nominalnej 15mm
0130/01
szt 7,000
20 |KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Dodatki za wykonanie obustronnych padejo wodomierzyrubowych osrednicy nominalnej
0125/01 50mm
kpl 1,000Q
21 |KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Wodomierzesrubowe osrednicy nominalnej 50mm
0141/01
szt 1,000Q
22 |KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Dodatki za podégia doptywowe, w ruroagach stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii,
0115/04 mieszaczy, hydrantow itp., o pokeniu sztywnym, érednicy nominalnej 32mm
szt 3,000
23 | KNR 2-15w | SST IS.6.01|Hydrant ndcienne DN 33
0142/02
kpl 3,000
24 KNR 0-31 | SST IS.6.01Wykonanie podéj doptywowych elastycznych w oplocie stalowyrérednicy nominalnej
0107/05 15mm do pluczek ugpowych
szt 15,000
25 KNR 0-31 | SST IS.6.01Wykonanie podéj doptywowych elastycznych w oplocie stalowyrérednicy nominalnej
0107/05 15mm do pisuaru
szt 7,000
26 KNR 0-31 | SST IS.6.01Wykonanie podéj doptywowych asrednicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub
0107/01 cieplej
21+5+2 szt 28,000
razem| szt 28,000
27 |KNR-W 2-15| SST IS.6.01 Baterie umywalkowe stege osrednicy nominalnej 15mm
0137/02
szt 21,000
28 |KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnysnealinicy nominalnej 15mm
0137/09
szt 5,000
29 |KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Baterie zmywakowe stage osrednicy nominalnej 15mm
0137/02
szt 2,000
30 |KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Zawory spustowe do ptuczkispednicy nominalnej 15mm
0135/01
szt 15,000
31 |KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Zawory spustowe do pisuarwiiednicy nominalnej 15mm
0135/01
szt 7,000
32 |KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Proba szczelrigi instalacji wodocigowych z rurzeliwnych i stalowych drednicy do 65mm w
0126/04 budynkach niemieszkalnych
m 6,800
33 |KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Proba szczelrigi instalacji wodocigowych z rur z tworzyw sztucznychsgednicy do 90mm w
0127/04 budynkach niemieszkalnych
m 448,00(
34 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Pilukanie instalacji wodoggowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02
m 454,80(
35 KNR 0-34 | SST IS.6.01|Izolacja dwuwarstwowa grubo 50mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 50mm otulinami
0110/23
m 2,500
36 KNR 0-34 | SST IS.6.01|Izolacja dwuwarstwowa grubo 40mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 40mm otulinami
0110/14
m 11,000
37 KNR 0-34 | SST IS.6.01|Izolacja jednowarstwowa grubm 30mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 32mm otulinami
0101/19
m 22,400
38 KNR 0-34 | SST IS.6.01|Izolacja jednowarstwowa grubm 25mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 25mm otulinami
0101/15
m 7,300
39 KNR 0-34 | SST IS.6.01|Izolacja jednowarstwowa grubm 20mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 20mm otulinami
0101/10
m 15,900
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40 KNR 0-34 | SST IS.6.01|Izolacja jednowarstwowa grubm 20mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 18mm otulinami
0101/10
m 6,800
41 KNR 0-34 | SST IS.6.01|Izolacja jednowarstwowa grubm 20mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 16mm otulinami
0101/10
m 163,500
42 KNR 0-34 | SST IS.6.01|Izolacja jednowarstwowa grubm 13mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 75mm otulinami
0101/09
m 26,800
43 KNR 0-34 | SST IS.6.01|Izolacja jednowarstwowa grubm 13mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 63mm otulinami
0101/08
m 17,200
44 KNR 0-34 | SST IS.6.01|Izolacja jednowarstwowa grubm 13mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 50mm otulinami
0101/08
m 18,000
45 KNR 0-34 | SST IS.6.01|Izolacja jednowarstwowa grubm 13mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 40mm otulinami
0101/07
m 29,600
46 KNR 0-34 | SST IS.6.01|Izolacja jednowarstwowa grubm 13mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 32mm otulinami
0101/07
m 10,700
a7 KNR 0-34 | SST IS.6.01|Izolacja jednowarstwowa grubm 13mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 25mm otulinami
0101/07
m 16,100
48 KNR 0-34 | SST IS.6.01|Izolacja jednowarstwowa grubm 13mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 20mm otulinami
0101/06
m 16,800
49 KNR 0-34 | SST IS.6.01|Izolacja jednowarstwowa grubm 13mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 18mm otulinami
0101/06
m 12,900
50 KNR 0-34 | SST IS.6.01|Izolacja jednowarstwowa grubm 13mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 16mm otulinami
0101/06
m 73,000
1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Kod CPV: 45332400-7
51 |KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Rurocigi z PVC kanalizacyjne &rednicy 160mm w gotowych wykopach weytirz budynkow,

0203/04 0 pohczeniach wciskowych

41,42+25,5+2,18+7+1,65+5,35+3,7+5,9+2,5+2,5 m 97,700
razem m 97,700
52 |KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Rurocigi z PVC kanalizacyjne érednicy 110mm w gotowych wykopach weytrz budynkow,

0203/03 0 pohczeniach wciskowych
1,4+1,4+1,95+0,85+0,5+2,35+0,4+0,65+0,65+2,5+1 8521 ,65+0,2+0,9+2,6+1,1+0,6+1+2,3 m 28,050
+1,3

razem| m 28,050
53 |KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Rurocigi z PVC kanalizacyjne &rednicy 110mm

0208/03

1,2*15+5,5+1,2+6,2+3,3+9,8+5,3+2,2+3,2+3,3+3,2+1,6+6+1,7 m 72,200
razem m 72,200
54 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Rurocigi z PVC kanalizacyjne érednicy 75mm

0208/02

2,1+2,9+1,8*3+3 m 13,400
razem| m 13,400
55 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Rurocigi z PVC kanalizacyjne érednicy 50mm
0208/01
1,8*7+2,8*5+2,4*21+2,1*2 m 81,200
razem m 81,200
56 | KNR 2-15U2| SST IS.6.01|Montaz gotowych elementdw steda do zabudowy lekkiej
0102/01 -
analogia
kpl 13,000
57 |KNR 2-15U2| SST IS.6.01|Montaz gotowych elementéw steda do zabudowy lekkiej - dla niepetnosprawnych
0102/01 -
analogia
kpl 2,000
58 | KNR 2-15u2| SST IS.6.01|Montaz misek usfpowych lejowych na gotowym elemencie mawokaym
0104/01
kpl 13,000
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59 | KNR 2-15u2| SST IS.6.01|Montaz misek usgpowych dla niepetnosprawnych na gotowym elemendetaaowym
0104/01
kpl 2,000
60 | KNR 2-15u2| SST IS.6.01|Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych
0105/01
szt 15,000
61 |KNR 2-15U2| SST IS.6.01|Montaz gotowych elementow steda do zabudowy lekkiej
0102/01 -
analogia
kpl 7,000
62 | KNR 2-15u2| SST IS.6.01|Montaz pisuaru na gotowym elemencie momaym
0104/02
szt 7,000
63 | KNR 2-15u2| SST IS.6.01|Zamontowanigcianki miedzypisuarowej
0204/01
szt 7,000
64 | KNR 2-15u2| SST IS.6.01|Armatura elektroniczna spiukiga pisuary sterowana podczerwigrdasilanie 230V
0203/03
kpl 7,000
65 | KNR 2-15w | SST IS.6.01|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkawy
0230/02
kpl 19,000
66 | KNR 2-15w | SST IS.6.01|Umywalki dla niepetnosprawnych, poz stalowa
0230/02
kpl 2,000
67 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Kabina natryskowa
0232/02
kpl 5,000
68 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Zlewozmywak
0229/05
szt 2,000
69 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczé§rednicy 50mm
0218/02
szt 2,000
70 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Wpusty osrednicy 100mm
0216/03
szt 14,000
71 | KNR 2-15w | SST IS.6.01|Czyszczaki kanalizacyjne z PVGednicy 110mm
0222/02
szt 10,000
72 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Zawory napowietrzape osrednicy 110mm
0222/02
szt 6,000
73 | KNR 2-15W | SST IS.6.01|Rury wywiewne z PVC o patzeniu wciskowym, érednicy 160/110mm
0213/05 -
analogia
szt 3,000
74 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Dodatki za wykonanie pod&j odptywowych z PVC drednicy 110mm o pgtzeniach
0211/03 wciskowych
podegé 15,000
75 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Dodatki za wykonanie pod&j odptywowych z PVC drednicy 50mm o pgtzeniach
0211/01 wciskowych
12+5+7+2 podegé 26,000
razem| podefé¢ 26,000
76 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Studnie rewizyjne z kgéw betonowych érednicy 0,8m i gibokasci do 1,5m wewstrz
0224/02 budynkéw wykonywane w gotowym wykopie
kpl 1,000Q
1.3. Instalacja kanalizacji deszczowej
Kod CPV: 45332400-7
77 |KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Rurocigi z PVC kanalizacyjne &rednicy 200mm w gotowych wykopach westirz budynkow,
0203/04 0 pohczeniach wciskowych
55 m 55,000
razem| m 55,000
78 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Rurocigi z PVC kanalizacyjne &rednicy 160mm w gotowych wykopach westirz budynkow,
0203/04 0 pohczeniach wciskowych
2,5+11,65+2,3+0,7 m 17,150
razem| m 17,150
79 | KNR 2-15u2| SST IS.6.01|Montaz rurociagdw polietylenowych HDPE kanalizacyjnychirednicy zewgtrznej 110mm o
0401/05 polgczeniach zgrzewanych geianach budynkéw z odsysaczem grawitacyjnym
11,4+5,7+10,8+11 m 38,900
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razem| m 38,900
80 | KNR 2-15u2| SST IS.6.01|Montaz rurociagdw polietylenowych HDPE kanalizacyjnychiednicy zewgtrznej 63mm o
0401/02 polaczeniach zgrzewanych deianach budynkéw,
m 3,600
81 | KNR 2-15u2| SST IS.6.01|Montaz rurociagdw polietylenowych HDPE kanalizacyjnychiednicy zewgtrznej 56mm o
0401/01 polgczeniach zgrzewanych geianach budynkéw
m 1,200
82 | KNR 2-15u2| SST IS.6.01|Montaz czyszczakow polietylenowych HDPE@dnicy zewgtrznej 110mm
0305/02
szt 4,000
83 | KNR 2-15u2| SST IS.6.01|Montaz wpustéw dachowych pojedynczych
0405/01
kpl 3,000
84 | KNR-W 2-15| SST IS.6.01|Wpusty osrednicy 100mm
0216/03
szt 4,000
85 | KNR-W 2-18| SST IS.6.01|Studzienki kanalizacyjne systemowérednicy 425mm
0517/02
szt 1,000
86 |KNR-W 2-01| SST IS.6.01|Odwodnienie liniowe
0515/02 -
analogia
4,7+4,1+1,5 m 10,300
razem| m 10,300
1.4. Instalacja c.o. i c.t.
Kod CPV: 45331000-6
87 Kalkulacja | SST IS.6.02|Promiennik sufitowy potréjny 1088x5000mm
indywidualna
szt 30,000
88 | Kalkulacja | SST IS.6.02|Promiennik sufitowy potréjny 704x5000mm
indywidualna
szt 5,000
89 |KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Rurocigi stalowe grednicy nominalnej 65mm o pmizeniach gwintowanych, ri@ianach w
0402/07 budynkach
(2,1+11,7+3,6+7,2)*2 m 49,200
razem| m 49,200
90 |KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Rurocigi stalowe grednicy nominalnej 50mm o pmizeniach gwintowanych, ri@ianach w
0402/06 budynkach
(A1)*2 m 22,000
razem| m 22,000
91 |KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Rurocigi stalowe grednicy nominalnej 40mm o pmizeniach gwintowanych, ri@ianach w
0402/05 budynkach
(A1)*2 m 22,000
razem| m 22,000
92 |KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Rurocigi stalowe grednicy nominalnej 32mm o pmizeniach gwintowanych, ri@ianach w
0402/04 budynkach
(5,5)*2 m 11,000
razem| m 11,000
93 |KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Rurocigi stalowe grednicy nominalnej 25mm o pmizeniach gwintowanych, ri@ianach w
0402/03 budynkach
(5,5+2,4+0,8+8,6+3,6+11,7+1,9)*2 m 69,000
razem| m 69,000
94 | KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Rurocigi stalowe grednicy nominalnej 20mm o pmizeniach gwintowanych, rigianach w
0402/02 budynkach
(7,3)*2 m 14,600
razem| m 14,600
95 KNR 0-31 | SST IS.6.02|Rura wielowarstwowa z wkladka aluminiowarednicy zewgtrznej 32x3,0mm
0201/03
(1,5*7)*2 m 21,000
razem| m 21,000
96 KNR 0-31 | SST IS.6.02|Rura wielowarstwowa z wkladka aluminiowarednicy zewgtrznej 20x2,25mm
0201/02
(0,9+12,4+2,3+1,1+4,9+2,1)*2 m 47,400
razem| m 47,400
97 KNR 0-31 | SST IS.6.02|Rura wielowarstwowa z wkladka aluminiowarednicy zewgtrznej 16x2,0mm
0201/01
(2,8+3,3+1+5,2+6,5+0,7+5,4+3+6,2+1,5+4,2+8,6+8,63114,4+8,9+5+4,9+6,7+6,9+3,6+2,9 m 517,200
+4,4+3,9+7,4+4,5+3,5+18,5+5,7+3,9+2,6+12,5+6,6+4,8+1,4+4,7+5,4+0,6+9,6+0,7+10,4+
16,9+4,3)*2
razem| m 517,200
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98 KNR 0-31 | SST IS.6.02|Montaz szafek rozdzielaczowych natynkowych HSN12
0211/05
szt 1,000Q
99 KNR 0-31 | SST IS.6.02|Montaz szafek rozdzielaczowych natynkowych HSN6
0211/03
szt 2,000
100 | KNR 0-31 | SSTIS.6.02|Montaz rozdzielaczy HC10/15 11-obwodowych do centralneggzewania drednicy
0212/09 nominalnej przydczy 3/4"/15
kpl 1,000Q
101 | KNR 0-31 | SSTIS.6.02|Montaz rozdzielaczy HC06/15 6-obwodowych do centralnegi@@wania grednicy nominalnej
0212/05 przyfczy 3/4"/15
kpl 2,000
102 | KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Zawory regulacyjne érednicy nominalnej 25mm
0411/03
szt 7,000
103 | KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 25mm
0411/03
szt 7,000
104 | KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Zawory odpowietrzajce automatyczne @ednicy nominalnej 15mm
0412/07
szt 4,000
105 | KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Zawor odcinajcy prosty osrednicy nominalnej 15mm
0411/01
szt 23,000
106 | KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Zawor prosty grednicy nominalnej 15mm
0411/01
szt 23,000
107 | KNR 0-31 | SSTIS.6.02|Glowice termostatyczne
0208/01
kpl 23,000
108 | KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Grzejnik VSVM 21 2000/770
0418/06
szt 2,000
109 | KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Grzejnik VSVM 21 2000/420
0418/06
szt 1,000
110 | KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Grzejnik VSVM 20 2000/350
0418/06
szt 2,000
111 | KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Grzejnik ptytowy 33KV 600/920
0418/06
szt 1,000
112 | KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Grzejnik ptytowy 33KV 600/800
0418/06
szt 1,000Q
113 | KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Grzejnik ptytowy 22KV 900/920
0418/06
szt 1,000Q
114 | KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Grzejnik ptytowy 22KV 900/800
0418/06
szt 2,000
115 | KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Grzejnik ptytowy 22KV 600/1320
0418/06
szt 1,000Q
116 | KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Grzejnik ptytowy 22KV 600/720
0418/06
szt 1,000Q
117 | KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Grzejnik ptytowy 11KV 600/800
0418/06
szt 1,000Q
118 | KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Grzejnik ptytowy 11KV 600/720
0418/06
szt 4,000
119 | KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Grzejnik ptytowy 11KV 600/600
0418/06
szt 2,000
120 | KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Grzejnik ptytowy 11KV 600/520
0418/06
szt 1,000
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121 | KNR-W 2-15| SST IS.6.02|Grzejnik ptytowy 11KV 600/400
0418/06
szt 3,000
122 | KNR 0-31 | SST IS.6.02|Podhczenie z podtogi do instalacji c.o. grzejnik6wrednicy nominalnej podtzenia 15mm
0207/02
szt 23,000
123 | KNR 2-15w | SST IS.6.02|Prdby instalacji centralnego ogrzewania nagorz dokonaniem regulaciji
0436/01
urzadz 23,000
124 | KNR 2-15w | SST IS.6.02|Ptukanie instalaciji
0128/01
m 773,400
125 | KNR 2-15w | SST IS.6.02|Préby szczelngi instalacji
0406/02
m 773,400
126 | KNR-W 7-12| SST IS.6.02|Czyszczenie przez szczotkowanjeane, od stanu w§giowego powierzchni B do trzeciego
0101/04 stopnia czystéi, rurocagow stalowych drednicy zewgtrznej do 57mm
20 0,063*14,6 m2 0,920
25 0,085*69 m2 5,865
32 0,104*11 m2 1,144
40 0,132*22 m2 2,904
50 0,160*22 m2 3,520
razem ma2 14,353
127 | KNR-W 7-12| SST IS.6.02|Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, ad sigjsciowego powierzchni B do
0103/05 drugiego stopnia czysto, rurocagow stalowych drednicy zewgtrznej od 58mm do 219mm
65 0,204*49,2 m2 10,037
razem ma2 10,037
128 | KNR-W 7-12| SST IS.6.02|Odtluszczanie ruroggow stalowych
0105/04
m2 24,390
129 | KNR-W 7-12| SST IS.6.02|Malowanie gdzlem, farbami do gruntowania miniowymi i olejnymiyocikgéw stalowych o
0201.1/04 srednicy zewgtrznej do 57mm
m2 14,353
130 | KNR-W 7-12| SST IS.6.02|Malowanie gdzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowyrmrurociagéw stalowych o
0210/04 srednicy zewgtrznej do 57mm
m2 14,353
131 | KNR-W 7-12| SST IS.6.02|Malowanie gdzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymiyociagéw stalowych o
0201/05 srednicy zewgtrznej od 58mm do 219mm
m2 10,004
132 | KNR-W 7-12| SST IS.6.02|Malowanie gdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymirockgéw stalowych o
0210/05 srednicy zewgtrznej od 58mm do 219mm
m2 10,004
133 | KNR 0-34 | SSTIS.6.02|Izolacja dwuwarstwowa gruboi 60mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 65mm otulinami
0110/31
m 49,200
134 | KNR 0-34 | SSTIS.6.02|Izolacja dwuwarstwowa gruboi 50mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 50mm otulinami
0110/23
m 22,000
135 | KNR 0-34 | SSTIS.6.02|Izolacja dwuwarstwowa gruboi 40mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 40mm otulinami
0110/14
m 22,000
136 | KNR 0-34 | SST IS.6.02|Izolacja jednowarstwowa grub@ 30mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 32mm otulinami
0101/19
m 11,000
137 | KNR 0-34 | SST IS.6.02|Izolacja jednowarstwowa gruba@ 25mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 25mm otulinami
0101/15
m 11,000
138 | KNR 0-34 | SST IS.6.02|Izolacja jednowarstwowa gruba@ 20mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 20mm otulinami
0101/10
m 14,600
139 | KNR 0-34 | SST IS.6.02|Izolacja grubéci 6mm rurocagéw osrednicy zewgtrznej 32mm otulinami metadvstepnego
0106/04 izolowania podczas moria rurocigu
m 21,000
140 | KNR 0-34 | SST IS.6.02|Izolacja grubéci 6mm rurocagéw osrednicy zewgtrznej 20mm otulinami metadwvstepnego
0106/04 izolowania podczas moria rurocikgu
m 47,400
141 | KNR 0-34 | SST IS.6.02|Izolacja grubéci 6mm rurocagéw osrednicy zewgtrznej 16mm otulinami metadvstepnego
0106/03 izolowania podczas moria rurocikgu
m 517,200
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1.5. Instalacja wentylacji
Kod CPV: 45331000-6
1.5.1. N1
Kod CPV: 45331000-6
142 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Centrala wentylacyjna
0323/03
kpl 1,000Q
143 ZKMC 1 SST 1S.6.03|Uruchomienie centrali wentylacyjnej
0307/01 -
analogia
kpl 1,000Q
144 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, prostiod, typ A/l (z udziatem ksztattek do 55%)
0102/06 0 obwodzie do 4400mm
3,0%(1,3+0,9) m2 6,600
2,4%(0,45+4,13+3,2+1,68+0,6*7+1,7+1,1) m2 39,504
razem, ma2 46,104
145 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Przewody wentylacyjne grednicy 600mm z blachy nierdzewnej kotowe (z udziaksztattek do
0122/05 35%)
3,14*0,6*(4*4+3,09+4,3*3*3+1,61+1+0,6*3) m2 117,185
razem ma2 117,185
146 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Nawiewniki rurowo-szczelinowe typ DBB-RR-Z z lameleo diugdci 200cn
0138/05
szt 5,000
147 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Ttumiki akustyczne ptytowe prostatne 800x400x1000mm
0154/04
szt 1,000Q
148 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Klapa p.pa. z sitownikiem 600mm
0131/06
szt 2,000
149 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03| Ttumiki akustyczne optywowe d=600mm i L=1000mm
0155/06
szt 3,000
150 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Czerpnie powietrzécienne prostokne 600x600mm
0146/04
szt 1,000
151 | KNR 2-16 | SST IS.6.03|Izolacja dla kanatéw wentylacyjnych prosttikych w klasie odporrigi ogniowej EIS 120
0305/04 -
analogia
m2 39,504
1.5.2. W1
Kod CPV: 45331000-6
152 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, prostiod, typ A/l (z udziatem ksztattek do 55%)
0102/06 0 obwodzie do 4400mm
2,3%(3,05+0,7*2) m2 10,235
razem ma2 10,235
153 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Przewody wentylacyjne &rednicy 600mm z blachy nierdzewnej kotowe, (z uldzraksztattek
0122/05 do 35%)
3,14*0,6*(3*9+2,4+4+2,5+1,6+1+0,5+1,1+1,1+1,29+6A4) m2 86,344
razem ma2 86,344
154 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Przewody wentylacyjne &rednicy 450mm z blachy nierdzewnej kotowe, (z uldzaksztattek
0122/04 do 35%)
3,14*0,45*(3*8+0,96) m2 35,268
razem ma2 35,268
155 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Przewody wentylacyjne &rednicy 160mm z blachy nierdzewnej kotowe, (z uldzraksztattek
0122/01 do 35%)
3,14*0,16*9,2 m2 4,622
razem ma2 4,622
156 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Przewody wentylacyjne &rednicy 140mm z blachy nierdzewnej kotowe, (z uldzraksztattek
0122/01 do 35%)
3,14*0,14*(0,4*3+5,1) m2 2,769
razem ma2 2,769
157 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Przewody wentylacyjne &rednicy 600mm z PVC (z udziatem ksztattek do 35%)
0122/05
3*8+0,96 m 24,960
razem| m 24,960
158 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Przewody wentylacyjne &rednicy 450mm z PVC (z udzialem ksztattek do 35%)
0122/04
4*4+1,6 m 17,600
razem| m 17,600
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159 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Przewody wentylacyjne @¢rednicy 160mm z PVC (z udzialem ksztattek do 35%)
0122/01
0,45 m 0,450
razem| m 0,450
160 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Przewody wentylacyjne @ednicy 140mm z PVC (z udziatem ksztattek do 35%)
0122/01
m 0,450
161 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Klapa p.pa. z sitownikiem csrednicy 600mm
0131/06
szt 2,000
162 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Nawiewniki rurowo-szczelinowe typ DBB-RR-Z z lameleo dtugdci 200cn
0138/05
szt 5,000
163 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Kratki wentylacyjne 140x140mm
0138/01
szt 15,000
164 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03| Ttumiki akustyczne optywowe d=600mm i L=1000mm
0155/06
szt 1,000
165 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Wyrzutnie powietrzgcienne prostoitne 1000x600mm
0146/04
szt 1,000
1.5.3. W2
Kod CPV: 45331000-6
166 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Wentylator kanatowy
0205/01
szt 1,000
167 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Przewody wentylacyjne &rednicy 200mm z blachy nierdzewnej kotowe, (z uldzraksztattek
0122/02 do 35%)
3,14*0,2*%(0,86+11,12) m2 7,523
razem ma2 7,523
168 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Przewody wentylacyjne &rednicy 140mm z blachy nierdzewnej kotowe, (z uldzaksztattek
0122/01 do 35%)
3,14*0,14*(1,1*3+4,69*2+2,8+0,7+2,8) m2 8,344
razem ma2 8,344
169 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Kratki wentylacyjne 300x300mm
0138/02
szt 7,000
1.5.4. Inne
Kod CPV: 45331000-6
170 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Wentylator tazienkowy
0208/01
szt 8,000
171 | KNR-W 2-17| SST IS.6.03|Kurtyna powietrza
0320/01 -
analogia
szt 2,000
1.5.5. Rozruch i regulacja instalacji
Kod CPV: 45331000-6
172 | Kalkulacja | SST IS.6.03|Rozruch i regulacja instalacji
indywidualna
kpl 1,000Q
2. SIECI | PRZYL ACZA
Kod CPV: 45200000-9
2.1. Przyhcze wodocagowe
Kod CPV: 45231300-8
173 | KNR 2-01 | SST P.7.01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomacspycharki
0126/01
27,85*1,5 m2 41,775
razem ma2 41,775
174 | KNR 2-01 | SST P.7.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petiérnymi z transportem urobku samochodami
0205/04 samowytadowczymi na odlegiodo 1,0km - koparki o pojemsai tyzki 0,25m3, grunt kategorii
i
12,35%(1,80+2,26)/2*1,0*0,85 m3 21,310
14,50%(2,26+2,21)/2*1,0*0,85 m3 27,546
1,000%(2,21+2,20)/2*1,0*0,85 m3 1,874
razem, ma3 50,730
175 | KNR 2-01 | SST P.7.01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodamiwgtadowczymi na odlegi@ do 1km w
0301/02 gruncie kategorii lll
12,35%(1,80+2,26)/2*1,0*0,15 m3 3,761
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14,50%(2,26+2,21)/2*1,0*0,15 m3 4,861
1,000%(2,21+2,20)/2*1,0*0,15 m3 0,331
razem, m3 8,953
176 | KNR 2-01 | SST P.7.01 |Petne umocnienie (z rozbiérkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym
0322/02 pionowychscian wykopéw liniowych o szerokoi do 1m i gtbokasci do 3m w gruncie kategorii
i-1v
12,35%(1,80+2,26)/2*2 m2 50,141
14,50%(2,26+2,21)/2*2 m2 64,815
1,000%(2,21+2,20)/2*2 m2 4,410
razem ma2 119,366
177 | KNR-W 2-18| SST P.7.01 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o griddd5cm - podsypka, dostawa
0511/02 materiatu
(27,85)*0,15*1,0 m3 4,178
razem, m3 4,178
178 | KNR-W 2-18| SST P.7.01 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddi@0cm - obsypka, dostawa
0511/04 materiatu
(27,85)*(0,3+0,09)*1,0 m3 10,862
razem, m3 10,862
179 | KNR 2-01 | SST P.7.01 |Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych szerokm 0,8-1,5m i gtbokasci do 3m
0320/05 w gruncie kategorii lll-IV
50,73+8,953-4,178-10,862 m3 44,643
razem, m3 44,643
180 | KNR 2-01 | SST P.7.01 |Zag;szczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunkisigategorii I-111
0236/01
50,73+8,953-4,178-10,862 m3 44,643
razem, m3 44,643
181 | KNR 2-01 | SST P.7.01 |Przyhcze wodociagowe
0214/04
(Krotnasé= 18)
4,178+10,862 m3 15,040
razem, m3 15,040
182 Analiza SST P.7.01 |Optata za skltadowanie ziemi
wiasha
4,178+10,862 m3 15,040
razem, m3 15,040
183 | KNR-W 2-18| SST P.7.01 |Wykonanie przecisku o diugci do 20m, rurami érednicy nominalnej 90mm w gruntach
0301/02 kategorii lll-IV
m 4,000
184 | KNR-W 2-18| SST P.7.01 |Przeciganie rurocigow przewodowych érednicy nominalnej 90mm prowadzonych w ruragh
0309/01 ochronnych
m 4,000
185 | KNR-W 2-18| SST P.7.01 |Rurochgi z rur polietylenowych PE SDR 17 PN 1@rednicy zewgtrznej 90x5,4mm
0109/03
m 27,850
186 | KNR-W 2-18| SST P.7.01 |Uniwersalna opaska odcinap osrednicy zewgtrznej 175/80mm
0112/03
szt 1,000Q
187 | KNR-W 2-18| SST P.7.01 |Redukcja grednicy zewgtrznej 90/80mm
0112/01
szt 1,000Q
188 | KNR-W 2-18| SST P.7.01 |Pokczenie metogl zgrzewania czotowego rur polietylenowychinéeniowych PE, PEHD o
0110/03 srednicy zewgtrznej 90mm
zlacze 1,000Q
189 | KNR-W 2-18| SST P.7.01 |Zasuwy typu E kotnierzowe z obudew srednicy 80mm, montowane na rurggach PVC i PE
0212/02 (Zasuwy typu E montowane z nasuwkami)
kpl 1,000Q
190 | KNR-W 2-19| SST P.7.01 |Oznakowanie tang z tworzywa sztucznego trasy wodggu utazonego w ziemi
0102/01
m 27,850
191 | KNR-W 2-18| SST P.7.01 |Préba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
0704/02 srednicy nominalnej 160mm (1 préba - 200m)
préba 1,000
192 | KNR-W 2-18| SST P.7.01 |Dezynfekcja rurocigéw sieci wodoeigowej osrednicy nominalnej do 160mm (odcinek - 200m)
0707/01
odcinek 1,000
193 | KNR-W 2-18| SST P.7.01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej z rurocigéw osrednicy nominalnej do 160mm
0708/01 (odcinek - 200m)
odcinek 1,000
194 | KNR 2-21 | SST P.7.01 |R¢czne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez riawia w gruncie kategorii Il
0401/02




Rodos 6.8.9.2 [994

Tabela przedmiaru rob6t

Strona 13/17

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE ZESPOLU SZKOSPORTOWYCH przy ulicy Matopolskiej 22 w SzczecilieS TALACJE SANITARNE

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
27,85*1,5 m2 41,775
razem ma2 41,775
2.2. Przyhcze kanalizacjisciekowej
Kod CPV: 45231300-8
195 | KNR 2-01 | SST P.7.02 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomacspycharki
0126/01
3,15*1,5 m2 4,725
razem ma2 4,725
196 | KNR 2-01 | SST P.7.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petiérnymi z transportem urobku samochodami
0205/04 samowytadowczymi na odlegiodo 1,0km - koparki o pojemsai tyzki 0,25m3, grunt kategorii
i
3,15%(4,50+4,48)/2*1,2*0,85 m3 14,426
razem, m3 14,426
197 | KNR 2-01 | SST P.7.02 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodamiwgtadowczymi na odlegi@ do 1km w
0301/02 gruncie kategorii Il
3,15%(4,50+4,48)/2*1,2*0,15 m3 2,546
razem, m3 2,546
198 | KNR 2-01 | SST P.7.02 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanappwychscian wykopow liniowych w
0322/04 gruncie suchym kategorii lll-IV o szerod@ do 1m i gtbokasci do 6m wraz z rozbidek
3,15%(4,50+4,48)/2*2 m2 28,287
razem ma2 28,287
199 | KNR 2-01 | SST P.7.02 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanappwychscian wykopow liniowych w
0322/09 gruncie suchym kategorii |-V 0 szeragikad do 1m - dodatek za kdy dalszy 1,0m szerokoi
wykopu przy gtbokasci do 6m
3,15%(4,50+4,48)/2*2 m2 28,287
razem ma2 28,287
200 | KNR-W 2-18| SST P.7.02 |Podtaza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o gréddd5¢cm - podsypka, dostawa
0511/02 materiatu
(3,15)*0,15*1,2 m3 0,567
razem, m3 0,567
201 | KNR-W 2-18| SST P.7.02 |Podtara pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grédd@0cm - obsypka, dostawa
0511/04 materiatu
(3,15)*(0,3+0,16)*1,2 m3 1,739
razem| m3 1,739
202 | KNR 2-01 | SST P.7.02|Zasypywanie wykopow liniowych €cianach pionowych szeroé@ 0,8-1,5m i gtbokasci do 3m
0320/05 w gruncie kategorii lll-IV
14,426+2,546-0,567-1,739 m3 14,666
razem, m3 14,666
203 | KNR 2-01 | SST P.7.02|Zag;szczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunkisyategorii |1l
0236/01
14,426+2,546-0,567-1,739 m3 14,666
razem, m3 14,666
204 | KNR 2-01 | SST P.7.02 |Naktady uzupetiajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogte 0,5km odleghci
0214/04 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczgnoidtegtd¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-IV (odlegié 9km)
(Krotnasé= 18)
0,567+1,739 m3 2,306
razem, m3 2,306
205 Analiza SST P.7.02 |Optata za skltadowanie ziemi
wiasha
0,567+1,739 m3 2,306
razem, m3 2,306
206 | KNR-W 2-18| SST P.7.02 |Kanaly z rur PVC drednicy zewntrznej 160mm
0408/02
m 3,150
207 | KNR-W 2-18| SST P.7.02 [Studzienki kanalizacyjne systemowérednicy 425mm
0517/02
szt 2,000
208 | KNR-W 2-18| SST P.7.02 |Préba wodna szczelgm sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
0704/02 srednicy nominalnej 160mm (1 préba - 200m)
préba 1,000Q
209 | KNR 2-21 | SST P.7.02 |R¢czne wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem bez ri@wia w gruncie kategorii Il
0401/02
3,15*1,5 m2 4,725
razem ma2 4,725
2.3. Przyhcze kanalizacji deszczowej
Kod CPV: 45231300-8
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210 | KNR 2-01 | SST P.7.03 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmb do 15cm za pomacspycharki
0126/01
168,5*1,5 m2 252,750
razem ma2 252,750
211 | KNR 2-01 | SST P.7.03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami patiernymi z transportem urobku samochodami
0205/04 samowytadowczymi na odlegiodo 1,0km - koparki o pojemsai tyzki 0,25m3, grunt kategorii
i
48,60%(3,10+2,94)/2*1,2*0,85 m3 149,707
11,90%(2,94+2,86)/2*1,2*0,85 m3 35,200
12,90%(2,14+2,80)/2*1,2*0,85 m3 32,500
17,40%(4,58+4,50)/2*1,2*0,85 m3 80,576
11,95%(3,55+3,57)/2*1,2*0,85 m3 43,393
25,10%(2,08+1,85)/2*1,2*0,85 m3 50,308
3,700%(2,35+2,27)/2*1,2*0,85 m3 8,718
0,850%(3,01+2,99)/2*1,2*0,85 m3 2,601
1,250%(2,94+2,92)/2*1,2*0,85 m3 3,736
1,900%(2,14+1,98)/2*1,2*0,85 m3 3,992
3,450%(4,50+4,18)/2*1,2*0,85 m3 15,272
10,60%(1,85+1,30)/2*1,2*0,85 m3 17,029
12,00%(2,08+2,73)/2*1,2*0,85 m3 29,437
2,700%(2,73+1,30)/2*1,2*0,85 m3 5,549
4,200%(2,74+2,34)/2*1,2*0,85 m3 10,881
razem, m3 488,899
212 | KNR 2-01 | SST P.7.03 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodamisgtadowczymi na odlegit do 1km w
0301/02 gruncie kategorii Il
48,60%(3,10+2,94)/2*1,2*0,15 m3 26,419
11,90%(2,94+2,86)/2*1,2*0,15 m3 6,212
12,90%(2,14+2,80)/2*1,2*0,15 m3 5,735
17,40%(4,58+4,50)/2*1,2*0,15 m3 14,219
11,95%(3,55+3,57)/2*1,2*0,15 m3 7,658
25,10%(2,08+1,85)/2*1,2*0,15 m3 8,878
3,700%(2,35+2,27)/2*1,2*0,15 m3 1,538
0,850%(3,01+2,99)/2*1,2*0,15 m3 0,459
1,250%(2,94+2,92)/2*1,2*0,15 m3 0,659
1,900%(2,14+1,98)/2*1,2*0,15 m3 0,705
3,450%(4,50+4,18)/2*1,2*0,15 m3 2,695
10,60%(1,85+1,30)/2*1,2*0,15 m3 3,005
12,00%(2,08+2,73)/2*1,2*0,15 m3 5,195
2,700%(2,73+1,30)/2*1,2*0,15 m3 0,979
4,200%(2,74+2,34)/2*1,2*0,15 m3 1,920
razem, m3 86,276
213 | KNR 2-01 | SST P.7.03 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanuppwychscian wykopow liniowych w
0322/04 gruncie suchym kategorii lll-IV 0 szerod@ do 1m i gtbokasci do 6m wraz z rozbidek
48,60%(3,10+2,94)/2*2 m2 293,544
17,40%(4,58+4,50)/2*2 m2 157,992
11,95%(3,55+3,57)/2*2 m2 85,084
0,850%(3,01+2,99)/2*2 m2 5,100
3,450%(4,50+4,18)/2*2 m2 29,946
razem ma2 571,666
214 | KNR 2-01 | SST P.7.03 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanujppwychscian wykopow liniowych w
0322/09 gruncie suchym kategorii |-V 0 szeragiad do 1m - dodatek za kdy dalszy 1,0m szerokoi
wykopu przy gtbokaici do 6m
48,60%(3,10+2,94)/2*2 m2 293,544
17,40%(4,58+4,50)/2*2 m2 157,992
11,95%(3,55+3,57)/2*2 m2 85,084
0,850%(3,01+2,99)/2*2 m2 5,100
3,450%(4,50+4,18)/2*2 m2 29,946
razem ma2 571,666
215 | KNR 2-01 | SST P.7.03 |Petne umocnienie (z rozbiggkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym
0322/02 pionowychscian wykopéw liniowych o szerokoi do 1m i gtbokasci do 3m w gruncie kategorii
i-1v
11,90%(2,94+2,86)/2*2 m2 69,020
12,90%(2,14+2,80)/2*2 m2 63,726
25,10%(2,08+1,85)/2*2 m2 98,643
3,700%(2,35+2,27)/2*2 m2 17,094
1,250%(2,94+2,92)/2*2 m2 7,325
1,900%(2,14+1,98)/2*2 m2 7,828
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10,60%(1,85+1,30)/2*2 m2 33,390
12,00%(2,08+2,73)/2*2 m2 57,720
2,700%(2,73+1,30)/2*2 m2 10,881
4,200%(2,74+2,34)/2*2 m2 21,336
razem ma2 386,963
216 | KNR 2-01 | SST P.7.03 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanuppwychscian wykopow liniowych w
0322/08 gruncie suchym kategorii |-V 0 szeragiad do 1m - dodatek za kdy dalszy 1,0m szerokoi
wykopu przy gtbokasci do 3m
11,90%(2,94+2,86)/2*2 m2 69,020
12,90%(2,14+2,80)/2*2 m2 63,726
25,10%(2,08+1,85)/2*2 m2 98,643
3,700%(2,35+2,27)/2*2 m2 17,094
1,250%(2,94+2,92)/2*2 m2 7,325
1,900%(2,14+1,98)/2*2 m2 7,828
10,60%(1,85+1,30)/2*2 m2 33,390
12,00%(2,08+2,73)/2*2 m2 57,720
2,700%(2,73+1,30)/2*2 m2 10,881
4,200%(2,74+2,34)/2*2 m2 21,336
razem ma2 386,963
217 | KNR-W 2-18| SST P.7.03 |Podtaza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o gréddd5¢cm - podsypka, dostawa
0511/02 materiatu
(48,6+11,9+12,9+17,4)*0,15*1,2 m3 16,344
(11,95+25,1+3,7+0,85+1,25+1,9+3,45)*0,15*1,2 m3 8,676
(10,6+12+4,2)*0,15*1,2 m3 4,824
(2,7)*0,15*1,2 m3 0,486
razem, m3 30,330
218 | KNR-W 2-18| SST P.7.03 |Podtaza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grédd@0cm - obsypka, dostawa
0511/04 materiatu
(48,6+11,9+12,9+17,4)*(0,3+0,315)*1,2 m3 67,010
(11,95+25,1+3,7+0,85+1,25+1,9+3,45)*(0,3+0,2)*1,2 m3 28,920
(10,6+12+4,2)*(0,3+0,16)*1,2 m3 14,794
(2,7)%(0,3+0,11)*1,2 m3 1,328
razem, m3 112,052
219 | KNR 2-01 | SST P.7.03|Zasypywanie wykopow liniowych €cianach pionowych szeroé@ 0,8-1,5m i gtbokasci do 3m
0320/05 w gruncie kategorii lll-IV
488,899+86,276-30,33-112,052 m3 432,793
razem, m3 432,793
220 | KNR 2-01 | SST P.7.03|Zag;szczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunkisyategorii |1l
0236/01
488,899+86,276-30,33-112,052 m3 432,793
razem, m3 432,793
221 | KNR 2-01 | SST P.7.03 |Naktady uzupetiajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogte 0,5km odleghci
0214/04 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczgnoidtegtdc ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-IV (odlegié 9km)
(Krotnasé= 18)
30,33+112,052 m3 142,382
razem, m3 142,382
222 Analiza SST P.7.03|Optata za skltadowanie ziemi
wiasha
30,33+112,052 m3 142,382
razem, m3 142,382
223 | KNR-W 2-18| SST P.7.03 |Kanaly z rur PVC drednicy zewntrznej 315mm
0408/05
48,6+11,9+12,9+17,4 m 90,800
razem| m 90,800
224 | KNR-W 2-18| SST P.7.03 |Kanaly z rur PVC drednicy zewrgtrznej 200mm
0408/03
11,95+25,1+3,7+0,85+1,25+1,9+3,45 m 48,200
razem| m 48,200
225 | KNR-W 2-18| SST P.7.03 |Kanaly z rur PVC drednicy zewgtrznej 160mm
0408/02
10,6+12+4,2 m 26,800
razem| m 26,800
226 | KNR-W 2-18| SST P.7.03 |Kanaly z rur PVC drednicy zewgtrznej 110mm
0408/01
m 2,700
227 | KNR-W 2-18| SST P.7.03|Trdjnik redukeyjny z PVC @rednicy zewgtrznej 315/200mm
0421/05
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szt 2,000
228 | KNR-W 2-18| SST P.7.03|Trdjnik redukeyjny z PVC @rednicy zewgtrznej 200/160mm
0421/03
szt 1,000Q
229 | KNR-W 2-18| SST P.7.03|Trojnik réwnoprzelotowy z PVC érednicy zewgtrznej 160mm
0421/02
szt 1,000Q
230 | KNR-W 2-18| SST P.7.03 [Studzienki kanalizacyjne systemowérednicy 1000mm
0517/02
szt 1,000Q
231 | KNR-W 2-18| SST P.7.03 [Studzienki kanalizacyjne systemowérednicy 425mm
0517/02
szt 6,000
232 | KNR-W 2-18| SST P.7.03 |Osadnik z wktadem lamelowym
0513/01
kpl 1,000Q
233 | KNR 2-19W| SST P.7.03 |Wtaczenie do studni
0217/04 -
analogia
przegcie 2,000
234 | KNR-W 2-01| SST P.7.03 |Odwodnienie liniowe
0515/02 -
analogia
m 2,200
235 | KNR-W 2-18| SST P.7.03 |Studzienkisciekowe uliczne betonowesoednicy 500mm z osadnikiem i syfonem
0524/01
szt 4,000
236 | KNR-W 2-18| SST P.7.03 |Proba wodna szczeléw sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
0704/05 srednicy nominalnej 315mm (1 préba - 200m)
préba 1,000
237 | KNR-W 2-18| SST P.7.03 |Proba wodna szczeléa sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
0704/02 srednicy nominalnej 200mm (1 préba - 200m)
préba 1,000
238 | KNR-W 2-18| SST P.7.03 |Proba wodna szczeléa sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
0704/02 srednicy nominalnej 160mm (1 préba - 200m)
préba 1,000
239 | KNR 2-21 | SST P.7.03 |R¢czne wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem bez riawia w gruncie kategorii Il
0401/02
168,5*1,5 m2 252,750
razem ma2 252,750
2.4. Drena
Kod CPV: 45231300-8
240 | KNR 2-01 | SST P.7.04 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmb do 15cm za pomacspycharki
0126/01
84,4*1,5 m2 126,600
razem ma2 126,600
241 | KNR 2-01 | SST P.7.04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami patigernymi z transportem urobku samochodami
0205/04 samowytadowczymi na odlegiodo 1,0km - koparki o pojemsai tyzki 0,25m3, grunt kategorii
i
5,60*(2,08+2,61)/2*1,0%0,85 m3 11,162
32,0%(2,36+2,30)/2*1,0*0,85 m3 63,376
39,0%(2,30+0,95)/2*1,0*0,85 m3 53,869
7,80*%(2,36+2,28)/2*1,0%0,85 m3 15,382
razem, m3 143,789
242 | KNR 2-01 | SST P.7.04 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodamisgtadowczymi na odlegit do 1km w
0301/02 gruncie kategorii Il
5,60*(2,08+2,61)/2*1,0%0,15 m3 1,97Q
32,0%(2,36+2,30)/2*1,0*0,15 m3 11,184
39,0%(2,30+0,95)/2*1,0*0,15 m3 9,506
7,80*%(2,36+2,28)/2*1,0%0,15 m3 2,714
razem, m3 25,374
243 | KNR 2-01 | SST P.7.04 |Petne umocnienie (z rozbiggkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym
0322/02 pionowychscian wykopéw liniowych o szerokoi do 1m i gtbokasci do 3m w gruncie kategorii
i-1v
5,60%(2,08+2,61)/2*2 m2 26,264
32,0%(2,36+2,30)/2*2 m2 149,12¢
39,0%(2,30+0,95)/2*2 m2 126,750
7,80%(2,36+2,28)/2*2 m2 36,192
razem mz2 338,326




Rodos 6.8.9.2 [994

Tabela przedmiaru rob6t

Strona 17/17

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE ZESPOLU SZKOSPORTOWYCH przy ulicy Matopolskiej 22 w SzczecilieS TALACJE SANITARNE

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
244 | KNR-W 2-18| SST P.7.04 |Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o gréddd5¢cm - podsypka, dostawa
0511/02 materiatu
(5,6)*0,15*1,0 m3 0,84(Q
razem, m3 0,840
245 | KNR-W 2-18| SST P.7.04 |Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o gréddd5cm - podsypkawirowa,
0511/02 dostawa materiatu
(32+39+7,8)*0,15*1,0 m3 11,820
razem, m3 11,820
246 | KNR-W 2-18| SST P.7.04 |Podtaza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grédd@0cm - obsypka, dostawa
0511/04 materiatu
(5,6)*(0,3+0,16)*1,0 m3 2,576
razem, m3 2,576
247 | KNR-W 2-18| SST P.7.04 |Podiara pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@5cm - obsypkawirowa, dostawa
0511/04 materiatu
(32+39+7,8)*(0,3+0,126)*1,0 m3 33,569
razem, m3 33,569
248 | KNR 2-01 | SST P.7.04 |Zasypywanie wykopow liniowych €cianach pionowych szerog@ 0,8-1,5m i gtbokasci do 3m
0320/05 w gruncie kategorii lll-IV
143,789+25,374-0,84-11,82-2,576-33,569 m3 120,358
razem, m3 120,358
249 | KNR 2-01 | SST P.7.04 |Zag;szczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunkisyategorii |1l
0236/01
143,789+25,374-0,84-11,82-2,576-33,569 m3 120,358
razem, m3 120,358
250 | KNR 2-01 | SST P.7.04 |Naktady uzupehiajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogte 0,5km odleghci
0214/04 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczgnoidtegtdéc ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-IV (odlegié 9km)
(Krotnasé= 18)
0,84+11,82+2,576+33,569 m3 48,805
razem, m3 48,805
251 Analiza SST P.7.04 |Optata za skltadowanie ziemi
wiasha
0,84+11,82+2,576+33,569 m3 48,805
razem, m3 48,805
252 | KNR-W 2-18| SST P.7.04 |Kanaly z rur PVC drednicy zewntrznej 160mm
0408/02
10,6+12+4,2 m 26,800
razem| m 26,800
253 | KNR-W 2-18| SST P.7.04 |Rura drenarska karbowana PVC-Wrednicy zewgtrznej 126mm
0109/05
32+39+7,8 m 78,800
razem| m 78,800
254 | KNR-W 2-18| SST P.7.04 [Studzienki drenarska systemowsérednicy 315mm
0517/01
szt 4,000
255 | KNR-W 2-18| SST P.7.04 |Préba wodna szczelgm sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
0704/02 srednicy nominalnej 160mm (1 préba - 200m)
préba 1,000Q
256 | KNR 2-21 | SST P.7.04 |R¢czne wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem bez riawia w gruncie kategorii Il
0401/02
84,4*1,5 m2 126,600
razem ma2 126,600




