UWAGA:
1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
2.Rozpatrywa¢ z projektami branzowymi.
3.Podano nominale wartosci przej$¢ , otwory zgodnie wyt. producenta.
4 Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie nalezy traktowac jako
przykladowe, wyznaczajace typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na
etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i technologiczne moga zosta¢
kosz gabionowy 260x40cm zastapione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrow
+0.10 technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez inwestora i
projektanta.
“ 5.Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.
6.Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedza techniczna, instrukcjami producentow,
oraz sztukg budowlang
7.Wszystkie elementy wykoriczenia : kolorystyka, materiat, itp. nalezy przekaza¢ architektowi
jako prébki do akceptacji.
— ) 8.Rysunki warsztatowe nalezy uzgodni¢ z architektem i inwestorem

drut stalowy 5Smm w rozstawie Scm

tqczenie dwdch stalowych stupkéw

profil ceowy w rozstawie 20cm

ZMIENNE

GABION H100 CM. PRZY PAWILONIE B

podbicie betonowe 10cm

1940 stupek stalowy stabilizujqcy gabion 60x60x2mm
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Budowa schroniska dla bezdomnych zwierzat, wraz z wew. infrastrukturg techniczng :
wod-kan, elektryczna, went. mechanicznej z rekuperacja, gruntowym wymiennikiem ciepta,

dojsciami, dojazdami wraz z zjazdem, miejscami parkingowymi, murkami oporowymi.
GABION H200 CM. PRZY WIACE SEGMENT MURKU GABIONOWEGO ZEWNETRZNEGO
widok skala 1:20

adres:Szczecin dziatka nr 3/4 obreb 1069 przy ul. Potudniowej

inwestor: Gmina Miasto Szczecin
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kosz gabionowy 260x40cm
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