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Legenda: 1. warstwa ścieralna z SMA 8 S grub. 4cm warstwa ścieralna z SMA 8 S grub. 4cm 2. warstwa ścieralna z SMA 11 S grub. 4cm warstwa ścieralna z SMA 11 S grub. 4cm 3. warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8cm warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8cm 4. warstwa ścieralna z kostki granitowej 7/9cm warstwa ścieralna z kostki granitowej 7/9cm 5. warstwa ścieralna z kostki kamiennej rzędowej 18cm warstwa ścieralna z kostki kamiennej rzędowej 18cm 6. warstwa ścieralna z płyt ażurowych 60x40x8cm warstwa ścieralna z płyt ażurowych 60x40x8cm 7. warstwa ścieralna z płytek chodnikowych betonowych 50x50x7cm warstwa ścieralna z płytek chodnikowych betonowych 50x50x7cm 8. warstwa ścieralna z płytek wskaźnikowych ryflowanych 30x30x8cm warstwa ścieralna z płytek wskaźnikowych ryflowanych 30x30x8cm 9. warstwa ścieralna z płytek grafitowych 30x30x8cm warstwa ścieralna z płytek grafitowych 30x30x8cm 10. warstwa wiążąca z AC 11W grub. 4cm warstwa wiążąca z AC 11W grub. 4cm 11. warstwa wiążąca z AC 16W grub. 5cm warstwa wiążąca z AC 16W grub. 5cm 12. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3-5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3-5cm 13. podsypka piaskowa grub. 3-5cm podsypka piaskowa grub. 3-5cm 14. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, #0/31.5 grub. 25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, #0/31.5 grub. 25cm zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, #0/31.5 grub. 25cm  grub. 25cm 15. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, #0/31.5 grub. 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, #0/31.5 grub. 20cm zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, #0/31.5 grub. 20cm  grub. 20cm 16. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, #0/31.5 grub. 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, #0/31.5 grub. 15cm zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, #0/31.5 grub. 15cm  grub. 15cm 17. podbudowa z betonu cementowego klasy C16/20 podwójnie zbrojona siatką podbudowa z betonu cementowego klasy C16/20 podwójnie zbrojona siatką    10x10cm z prętów stalowych  8mm18. warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem C3/4 grub. 15cm warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem C3/4 grub. 15cm 19. warstwa wzmacniająca z piasku grub. 20cm warstwa wzmacniająca z piasku grub. 20cm 20. warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem C3/4 grub. 15cm warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem C3/4 grub. 15cm 21. krawężnik drogowy betonowy 15x30cm krawężnik drogowy betonowy 15x30cm 22. krawężnik drogowy betonowy 15x30cm bez skosów (opornik) krawężnik drogowy betonowy 15x30cm bez skosów (opornik) 23. krawężnik drogowy betonowy najazdowy 15x22cm krawężnik drogowy betonowy najazdowy 15x22cm 24. krawężnik drogowy betonowy biały 15x18x31cm krawężnik drogowy betonowy biały 15x18x31cm 25. krawężnik przystankowy betonowy biały 43,5x30x33cm krawężnik przystankowy betonowy biały 43,5x30x33cm 26. obrzeże drogowe betonowe 8x30cm obrzeże drogowe betonowe 8x30cm 27. ściek dwurzędowy z kostki betonowej 20x10cm grub. 8cm ściek dwurzędowy z kostki betonowej 20x10cm grub. 8cm 28. ława z oporem z betonu kl. C12/15 ława z oporem z betonu kl. C12/15 29. humusowanie z obsianiem trawą grub. min. 10cmhumusowanie z obsianiem trawą grub. min. 10cm
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