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l. Podstawy opracowania:

a. Informacje przekazane przez zlecajgcego,
b. obowigzujgce przepisy:

1) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) — przywotywane w dalszej czesci
opracowania jako W.T.

2) rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719) -_przywolywane w dalszej
cze$ci opracowania jako O.P.

3) rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) — przywolywane w dalszej czesci
opracowania jako W.D.

II. Zakres i cel opracowania.

Opracowanie dotyczy warunkéw ochrony przeciwpozarowej w istniejgcym
budynku bursy szkolnej przy Zespole Szkét nr 6, zlokalizowanym w Szczecinie przy
ul. Gen. J. Sowinskiego 3 w zwigzku z jego remontem i przebudowa.

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan zamiennych w stosunku do
obowigzujacych przepiséw, na zasadach okreslonych § 2 ust. 3a W.T.

Planowana inwestycja obejmuje gruntowny remont i przebudowe
pomieszczen i elewacji istniejgcego budynku, rozbudowe obiektu polegajaca
na dobudowie dodatkowej klatki schodowej wraz z dzwigiem osobowym oraz
nadbudowe budynku bursy dachem stromym (zgodnie z wytycznymi
konserwatora i zapisami w planie) zgodnie z opracowang koncepcjq
programowo-przestrzenng.

ll. 0golna charakterystyka obiektu.

Budynek bedgcy przedmiotem niniejszej ekspertyzy, potozony jest w Szczecinie
przy ul. Sowinskiego 3.

Uktad konstrukecyjny obiektu budowlanego:

Budynek podpiwniczony z trzema kondygnacjami naziemnymi, murowany, z dachem
stromym, pokrytym dachéwkg ceramiczna. Sciany istniejgce nosne murowane z cegty
petnej grubosci 25 - 65 cm murowane za zaprawie cementowo-wapiennej; stropy
istniejace z ptyt WPS - plyty zelbetowe na belkach stalowych opartych na wiencu
zelbetowym, belki stalowe z dwuteownikow NP220; stropy nad Il pigtrem nowe
zelbetowe. Klatka schodowa istniejaca z biegami ptytowymi zelbetowymi opartymi na
stalowych belkach policzkowych; nowa klatka schodowa zelbetowa.

Dane techniczne budynku:
Powierzchnia zabudowy: 407 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 1481,06 m?
Kubatura budynku: 6073 m?
Liczba kondygnacji: 4 nadziemne i 1 podziemna
Wysokoé¢ budynku: 15,50 m - budynek sredniowysoki



V. Opis przedmiotu ekspertyzy

Ekspertyza obejmuje warunki ochrony przeciwpozarowej w istniejgcym obiekcie
bursy szkolnej przy Zespole Szkét nr 6, zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. Gen. J.
Sowinskiego 3, a zasadniczym jej celem jest przedstawienie rozwigzan innych niz
wymagane obowigzujgcymi przepisami ze wzgledu na brak technicznej mozliwosci
wyeliminowania uchybien oraz ze wzgleddw uzytkowych.

Zaproponowane w opracowaniu rozwigzania zapewnia¢ bedg odpowiedni
poziom bezpieczenstwa uzytkownikoéw przy zaproponowanym:

— podziale budynku na strefy pozarowe w sposéb wskazany w ekspertyzie
technicznej,

— wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej z monitoringiem do
miejsca catodobowego nadzoru,

— wyposazeniu wszystkich drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne,

— wydzielenia istniejacej klatki schodowej kurtynami dymowymi w sposob
wskazany w ekspertyzie techniczne;.

V. Charakterystyka pozarowa budynku:

Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji;

Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi — 1481,06 m?.

Liczba kondygnacji — 4 nadziemne i 1 podziemna.

Wysoko$é budynku mierzona zgodnie z § 6 W.T. wynosi 15,50 m i zawiera sig
w przedziale od 12 do 25 m, co zgodnie z § 8 W.T. kwalifikuje go do grupy
Sredniowysokich (SW).

Odleglo$é od obiektéow sgsiadujgcych;

Potozenie budynku zapewnia zachowanie minimalnych odlegtosci od budynkow
sasiadujgcych. Obiekt przylega $cianami szczytowymi do sasiednich budynkow. W
miejscach tych zastosowane sg $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornoéci ogniowej REI 120. Odlegtosci od pozostatych budynkéw wynoszg ponad 8
m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Charakter uzytkowania obiektu powoduje wystepowanie materiatow
o roéznorodnych cechach pozarowych. Materialy te wystepujg w postaci elementoéw
wystroju i wyposazenia wnetrz oraz urzadzen/instalacji niezbednych do
funkcjonowania budynku. Nie wystepujg natomiast materialy uznawane za
niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych, z wyjgtkiem
niewielkich iloéci $rodkéw niezbednych do celéw gospodarczych.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

Dla budynkéw ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Niemniej
jednak pomieszczeniach magazynowych powigzanych funkcjonalnie z czescig ZL
gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?2.



Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé mogg jednoczesnie wigksze grupy
ludzi;

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l i ZL V.
Na poszczegdlnych kondygnacjach nie przewiduje sie wiecej 0séb niz:

— poziom-1-7
— parter - 65
— | pietro - 24
— |l pietro - 27
— Il pietro — 26
W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla wigcej niz 50 osob.

W budynku bedzie 81 miejsc noclegowych.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W obiekcie nie bedg wystepowaé pomieszczenia, ani strefy zagrozone
wybuchem.

Podziaf obiektu na strefy pozarowe;

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla $redniowysokich budynkéw
ZL II1i ZL V wynosi 5000 m?. Obiekt podzielony zostat na nastepujgce strefy pozarowe
o powierzchniach:
— poziom -1 (strefa ZL Ill) — 283,99 m?
— pozostata czes¢ budynku (strefa ZL V) — 1197,07 m2.

Wszystkie pomieszczenia w strefie pozarowej ZL V, oprécz pomieszczen
higienicznosanitarnych, skomunikowane bezposredni z drogami komunikacji ogolnej
zamykane sg drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Nowoprojektowana klatka schodowa zostanie obudowana zamknieta drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 i wyposazona w urzgdzenia stuzace do usuwania
dymu.

Sciany stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego posiadajg klase
odpornoséci ogniowej REI 120 natomiast zamkniecia i przeszklenia w tych $écianach
posiadajg klase odpornosci ogniowej El 60. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego
wznoszone s3 ha elementach o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz ww. $ciany.
Powierzchnia zamknieé nie bedzie przekraczata 15 % powierzchni $ciany, natomiast
powierzchnia przeszkleri 10%. lzolacja cieplna tych $cian wykonana zostanie z
materiatow niepalnych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Przy wymaganej dla budynku klasie odpornosci pozarowej B poszczegolne jego
elementy powinny zapewniaé odpornosci ogniowe nie mniejsze niz:

— gtéwna konstrukcja noéna — R 120

— konstrukcja dachu — R 30

— strop — REI 60

— &ciany zewnetrzne — El 60 o«i (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o
szerokosci 0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem)

— &ciany wewnetrzne — EI 30

— &ciany wydzielajace pokoje hotelowe od siebie i od drég komunikacji ogoéinej
—EI60



— przekrycie dachu — RE 30
Elementy budynku beda nierozprzestrzeniajgce ognia, natomiast biegi i spoczniki
schodéw wykonane z materiatéw niepalnych o klasie odpornosci ogniowej R 60.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe;

Ewakuacja z budynku moze by¢ realizowana dwoma klatkami schodowymi
taczacymi wszystkie kondygnacje. Nowoprojektowana klatka schodowa zostanie
obudowana (przegrody REI 60), zamykana drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej EIS
30 oraz wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu. Istniejaca klatka ze
wzgledu na kwestie uzytkowe (koniecznosé wgladu na caly korytarz) zostanie
oddzielona od poziomych drog ewakuacyjnych kurtynami dymowymi opuszczonymi od
sufitu do wysokoéci 2,2 m od poziomu posadzki.

Wszystkie pomieszczenia, oprécz pomieszczen higienicznosanitarnych, od
strony drég ewakuacyjnych, zostang zamkniete drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej
El 30.

Diugosci dojéé ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 27 m
(poziom 11 i lll pietra — pokoje w szczycie budynku). Pozostate pomieszczenia majg
zapewnione dwa kierunki ewakuacji i dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych.

Wszystkie ciggi komunikacyjne wyposazone zostang w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacje elektryczne.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany zostanie przy gtownym
wejsciu do budynku.

Wentylacja, klimatyzacja

Przejécia i przepusty przechodzace przez przegrody o odpornosci EI/REI 60
i wyzszej zostang zabezpieczone do klasy El danej przegrody.

Instalacje grzewcze
Obiekt zasilany jest z miejskiej sieci cieptowniczej.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

Instalacja wodociggowa przeciwpoZarowa

Budynek zostanie wyposazony w instalacje hydrantow wewnetrznych HP 25 z
wezami potsztywnymi w taki sposéb, aby zasieg hydrantébw obejmowat catg
powierzchnie stref pozarowych.

Oswietlenie awaryjne

Ciggi komunikacyjne zostang wyposazone Ww awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne.

System sygnalizacji poZaru.

Obiekt wyposazony zostanie w system sygnalizacji pozarowej z monitoringiem
do miejsca catodobowego nadzoru. W przypadku przedmiotowego budynku system
ten jest ponadnormatywny.



Zabezpieczenie przed zadymieniem

Klatki schodowe wyposazone zostang w urzadzenia stuzgce do usuwania
dymu. Dla istniejacej klatki schodowej oddzielonej od poziomych drég ewakuacji
kurtynami dymowymi powierzchnia czynna klapy dymowe; zostanie wyliczona z
powierzchni klatki ograniczonej $cianami i kurtynami dymowymi.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

W budynku rozmieszczone zostang gasnice proszkowe GP6 ABC w taki
sposodb, aby na kazde 100 m? powierzchni przypadato 2 kg $rodka gasniczego w nich
zawartego.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru W ilosci 20 I/s
realizowane jest z hydrantéw zewnetrznych zlokalizowanych na sieci wodociggowe]
w odlegtoéci od 15,75 m do 150 m od chronionego obiektu.

Drogi pozarowe

Droga pozarowa dla tego budynku zapewniona jest wzdtuz dtuzszego boku
budynku (ul. Kusocinskiego).

VL. Zakres niezgodnosci z przepisami w zakresie warunkéw ewakuaciji

W zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowej stwierdza sie ponizsze
nieprawidfowosci:
o zbyt mata szeroko$¢ spocznikéw w istniejgcej klatce schodowej (1,25 m)
co stoi w sprzecznosci z § 68 ust. 1 W.T.

o przekroczenie dopuszczalnej diugo$ci dojscia ewakuacyjnego (27 m) co
stoi w sprzecznos$ci z § 256 ust. 3 W.T.

e brak zamkniecia istniejgcej klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi
co stoi w sprzecznosci z § 245 W.T.

o zbyt mata szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej na poziomie | pietra
(1,13 m) co stoi w sprzecznosci z § 242 ust. 1 W.T.

o zbyt mata szeroko$¢ drzwi stanowigce przejscia do innej strefy
pozarowej na poziomie piwnicy, parteru i | pigtra (0,90 m) co stoi w
sprzeczno$ci z § 239 ust.4 W.T.

VII. Zakres prac przewidzianych do wykonania w obiekcie w_tym
rozwiazania ponadnormatywne

W celu zapewnienia wiaéciwych warunkow ochrony przeciwpozarowej proponuje
sie:
— podziat budynku na strefy pozarowe w sposob wskazany w niniejszej
ekspertyzie technicznej,

— wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej z monitoringiem do
miejsca catodobowego nadzoru,

— wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne,



— wydzielenie istniejacej klatki schodowej kurtynami dymowymi w
opuszczonymi od sufitu (stropu) do wysokoéci 2,2 m od posadzki.

VIIl. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozaroweqo

W celu zapewnienia wiasciwych warunkéw ochrony przeciwpozarowej
zapewniono wydzielenie nowoprojektowanej klatki schodowej drzwiami o klasie
odpornoéci ogniowej EIS 30 oraz wyposazenie jej w urzadzenia stuzace do usuwania
dymu. Istniejgca klatka schodowa bedzie oddzielona od poziomych drég
ewakuacyjnych kurtynami dymowymi zamontowanymi w sposéb wskazany w punkcie
VIl niniejszego opracowania. Klatka ta zostanie wyposazona rowniez w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu.

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej gwarantuje wykrycie
pozaru w poczatkowe]j jego fazie oraz zaalarmowanie o0so6b przebywajgcych w
obiekcie. Powyzsze spowoduje podjecie dziatan gasniczych przez personel lub osoby
przebywajgce w bursie w poczatkowej jego fazie przy uzyciu hydrantow wewnetrznych
25 z wezem potsztywnym i ugaszenie pozaru w zarodku. Zamkniecie wszystkich pokoi
drzwiami El 30 ograniczy rozprzestrzenianie si¢ pozaru i dymu na drogi ewakuacyjne.

Zastosowane na wszystkich drogach ewakuacyjnych awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne, zapewni duzy komfort poruszania si¢ po tych drogach i umozliwi
bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku zaniku bgdZ odcigcia napiecia.

Ww. rozwigzania zapewnig znaczacg poprawe warunkow —ochrony
przeciwpozarowej w budynku, mimo iz nie spowoduje to doprowadzenia do stanu
zgodnego z przepisami.

W zwigzku z zaproponowanymi wyzej rozwigzaniami oraz prostym ukfadem
komunikacyjnym budynku, w opinii autoréow ekspertyzy technicznej w budynku
zapewniony zostanie wtasciwy stan bezpieczenstwa pozarowego.

Do czynnikéw wplywajacych korzystnie na poziom zabezpieczenia
przeciwpozarowego obiektu nalezy zaliczy¢ réwniez jego dogodng lokalizacje
wzgledem najblizszej jednostki ochrony przeciwpozarowej. VW odlegtosci okoto
1,8 km znajduje sie Jednostka Ratowniczo-Gasnicza nr 1 Komendy Miejskie]
Panstwowej Strazy Pozarnej w Szczecinie o duzym potencjale operacyjnym. Niewielka
odlegtos¢ chronionego obiektu od straznic umozliwi natychmiastowy dojazd na miejsce
pozaru i podjecie dziatan gasniczych juz po ok. 4 minutach od momentu wykrycia
pozaru.

OBLICZENIE WYMAGANEGO CZASU BEZPIECZNEJ EWAKUACJI
OSOB Z BUDYNKU

1. Obliczenia przeprowadzono wedtug standardéw brytyjskich okreslonych
w dokumencie ,Published Document PD7974-6:2004. The application of fire
safety engineering principles to fire safety design of buildings. Part 6: Human
factors: Life safety strategies — Occupant evacuation, behaviour and condition
(sub-system 6)".

Obliczenia dotyczg wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji RSET, to jest
czasu od momentu zainicjowania pozaru w budynku do momentu osiggnigcia
bezpiecznego miejsca przez wszystkich uzytkownikéw budynku (wyjscia do
obudowanej klatki schodowej zamykanej drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej
EIS 30 oraz wyposazonej w urzadzenia stuzace do usuwania dymu, do innej
strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku). Natomiast dostepny .czas
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bezpiecznej ewakuacji ASET, to jest czas od momentu zainicjowania pozaru
do momentu, w ktérym na drogach ewakuacyjnych wystgpi zadymienie lub
temperatura uniemozliwiajaca bezpieczng ewakuacje, okreslony zostat za na
podstawie elementu o najnizszej klasie odpornosci ogniowej, ktérym sg drzwi
do pokoi o klasie odpornosci ogniowej El 30.

2. Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji RSET zalezy od uwarunkowan detekcji
pozaru, alarmowania o niebezpieczenstwie oraz od parametrow okreslajgcych
zachowanie i poruszanie sie uzytkownikéw budynkéw w czasie ewakuacii i jest
okreslony wzorem:

tRSET = tdet + ta + (tpre + tprzej)
(dwa ostatnie sktadniki rownania sktadajg si¢ na czas ewakuacji) gdzie:

tdet — czas od zainicjowania pozaru do jego detekcji (wykrycia) przez system

sygnalizacji pozarowej lub bezposrednio przez uzytkownikow

ta— czas od detekcji pozaru do ogtoszenia alarmu w budynku

tore — czas pierwszych-wstepnych reakcji uzytkownikéw budynku na ogtoszony
alarm pozarowy

torzej — Czas przejécia, uzalezniony od fizycznych rozmiaréw budynku, predkosci
poruszania sie oraz przepustowosci wyjsc.

3. Czas detekcji Atset zalezy od obecnosci w budynku systemu sygnalizacji
pozarowej (SSP) i okreslonych scenariuszy pozarowych. Obiekt bedzie
wyposazony w instalacje sygnalizacji pozarowej obejmujaca urzgdzenia do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze. Jezeli pozar
powstanie w pomieszczeniu-pokoju bursy, czas detekcji bedzie miat wartosci
100 s.

A zatem czas detekcji pozaru Atdet=1,67 min

4. Czas alarmowania Ata to czas od detekcji pozaru do ogtoszenia alarmu

w hotelu. Do tego celu wykorzystany zostanie istniejgcy sygnalizator akustyczny
zintegrowany z systemem sygnalizacji pozarowe;j.
W przypadku powstania pozaru w obiekcie, naturalng reakcjg osob w nim
przebywajgcym, bedzie opuszczenie budynku. Jednoczesnie osoba majaca
dyzur na recepcji bedzie informowata wszystkich mieszkarncow o koniecznosci
opuszczenia  budynku. Centrala  sygnalizacji ~ pozarowej  zostanie
zaprogramowana w taki sposob, aby sygnalizator akustyczny uruchamiat sig juz
przy alarmie Il stopnia. W rezultacie zwloka czasowa w ogtoszeniu alarmu w
budynku wyniesie 120 s. Przy powyzszym scenariuszu czas alarmowania Ata=2
min.

5. Czas pierwszych-wstepnych reakcji Atpre na alarm pozarowy zalezy od
aspektow zachowan uzytkownikéw, na ktére majg wptyw takie czynniki jak
liczba osob i ich gotowos¢ do ewakuacji (czuwajgcy lub $pigcy), znajomose
budynku, metody detekcji-wykrywania pozaru, sposéb rozgtaszania alarmu
o niebezpieczenstwie, wystepujace zagrozenie od produktéw pozaru itd.

Czas pierwszych-wstepnych reakcji to przedziat miedzy czasem, w ktérym
ogtoszone zostato ostrzezenie o pozarze a czasem, w ktérym wykonane zostaty
pierwsze ruchy w kierunku wyjscia.

Czas pierwszych-wstepnych reakcji uzytkownikéw budynku hotelowego jest
wysoce uzalezniony od wdrozenia w bursie strategii zarzgdzania
bezpieczenstwem pozarowym. Opiekunowie powinni by¢ przeszkoleni do
wysokiego poziomu zarzadzania bezpieczenstwem pozarowym oraz miec
umiejetnoéci  sprawnego organizowania ewakuacji 0s6b z budynku
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i podejmowania akcji gaszenia ognia (do czasu przyjazdu Strazy Pozarnej)
dostepnymi w budynku $rodkami, w wyniku prowadzenia okresowych
regularnych ¢wiczen z niezaleznym audytem.

W celu okreslenia Atpre W warunkach analizowanego budynku postuzono sie
projektowym scenariuszem zachowan, zaleznym od trzech zmiennych:

— jako$é systemu wykrywania i alarmowania o pozarze (poziomy A1 do
A3);

— zZtozono$¢ budynku (poziomy B1 do B3);

— jako$¢ systemu zarzadzania bezpieczenstwem (poziomy M1 do M3).

Dla analizowanego budynku przyjeto nastepujace zatozenia:

— gotowos$é uzytkownikéw do ewakuacii: $pigcy;

— znajomo$¢ budynku: zaznajomieni;

— gestos¢ uzytkownikéw: niska;

— poziom istniejagcego systemu alarmowego: A1 (automatyczne
wykrywanie pozaru i alarmowanie przy alarmie Il stopnia - ze wzgledu
na krétki czas zwtoki przyjeto poziom A1);

— poziom ztozonoéci budynku: B1 (budynek z prostym wewnetrznym
rozplanowaniem);

— poziom zarzadzania bezpieczenstwem: M2 (opiekunowie przeszkoleni
do dosyé wysokiego zarzgdzania bezpieczenstwem pozarowym).

Warunki techniczne obiektu oraz charakterystyka zachowan uzytkownikow
budynku (Ci), okreslone skwantyfikowanym poziomem A1 B1 M2, zgodnie z PD
7974-6:2004, wymagaja przyjecia  Atpre = 5 min.

6. Czas przejscia Atprzej liczy sie od momentu rozpoczecia sie ewakuacji do
osiggniecia bezpiecznego miejsca przez wszystkich uzytkownikéw budynku.
Zalezy on od maksymalnej diugosci przejscia, ktérg nalezy pokonac,
z najdalszego punktu najbardziej oddalonego pomieszczenia, do wyjscia
ewakuacyjnego do innej strefy pozarowej lub bezpiecznej klatki schodowej,
predkoéci poruszania sie oséb po poziomych drogach ewakuacyjnych.
Predko$¢ poruszania sie ludzi po poziomych drogach ewakuacyjnych zalezy od
zageszczenia ludzi D, bowiem przy zageszczeniu D> 3,8 osoby/m? nastepuje
zatrzymanie ruchu.

Zageszczenie ludzi na korytarzach bursy wynosi: 27/37,5 = 0,72 osb6b/m? (27
os6b na poziomie |l pietra).
Whiosek: zatrzymanie ruch na korytarzu w czasie ewakuacji nie nastgpi.
Dla obliczonych wyzej wartoci D predko$¢ poruszania sie w poziomie okresla
réwnanie:

S=k—axkxD gdzie:

S- predko$¢ przemieszczania sie wzdtuz osi ruchu (m/s)

k — wspotczynnik dla ruchu w poziomie rowny 1,4 ’

a — wspotczynnik korekcyjny réwny 0,266

D — zageszczenie (liczba 0séb /m?)

Predko$é przemieszczania sie oséb dorostych w poziomie na wszystkich
odcinkach bedzie taka sama t,j. :

m
§$=14-0,266%14%0,72 = 1,13?

Uwzgledniajgc powyzsze dane, czas przejscia Atprzej Wynosi:

Atprzej = t1 + l—l"' —12—
n n

gdzie:



t1 — czas wyjscia z pokoju bursy na korytarz po ogtoszeniu alarmu (s)

l1 — maksymalna diugo$¢ doj$cia na poziomej drodze ewakuacyjnej - na poziomie
I1'i Il pietra do wejscia do klatki schodowej (m)

V1 — predkos$¢ ruchu w poziomie (m/s)

l2 — maksymalna dtugo$¢ dojscia na pionowej drodze ewakuacyjnej - po klatce
schodowej (m)

V2 — predkos$¢ ruchu po schodach w dét (m/s)

Maksymalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego wewngtrz pokoju wynosi 8 m. Przy
predkosci ruchu 0,5 m/s czas przejécia wznosi 16 s. Kryterium przepustowos$ci
drzwi w pokojach bursy (0,9 m otworu drzwiowego umozliwia projektowy przeptyw
0,9 os6b/s) nie zwieksza przyjetej wartos¢ t1=16 s.
AMmqu+QZZ{hﬁiﬁ=16+54+160=383mm

Czas przejscia wynoszgcy 3,83 min nalezy zweryfikowaé ze wzgledu na kryterium
przepustowosci drzwi, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z klatki schodowej na
zewnatrz budynku. Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z klatki schodowej wynosi 1,6 m.
Jednostkowa przepustowos$¢ qo wyj$¢ ewakuacyjnych o szerokosci 0,9 m wynosi
0,9 oséb/m/s. Wobec tego przepustowos$é wyjscia z bursy (nowa klatka schodowa)

Wynosi:

q=bxgq,
gdzie: b- sumaryczna szeroko$¢ wyjs¢ (m)
g=1,6 m x 0,9 os6b/m/s = 1,44 os6b/s = 86,4 osdb/min

Poniewaz liczba osdb przechodzgcych przez drzwi z klatki schodowej na zewnatrz
budynku wynosi w tym przypadku nie wiecej niz 86,4 to ich czas przejscia przez
ww. drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku nie wydtuzy obliczonego Atprzej = 3,83
min.

7. Obliczone powyzej poszczegdlne sktadniki trser umozliwiajg okreslenie
wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji gosci z budynku tj. czasu od
momentu powstania pozaru do momentu, w ktérym zatozona ilo$¢ zdota sie
ewakuowac na zewnatrz:

tRseT= Atdet + Atat(Atpre + Atprzej)

trseT=1,67+2+5+3,83=12,5 min
Aby warunki ewakuacji w obiekcie mogty zosta¢ uznane za bezpieczne, musi
by¢ spetniony warunek opisany wzorem:

taseT - tResT 2 0

W tym przypadku ewakuacja z budynku zostanie zakonczona zanim powstang
warunki zagrazajgce jego uzytkownikom (tasetr jest dostepnym czasem
bezpiecznej ewakuacji, po ktérym warunki panujgce w obiekcie stajg sie
krytyczne dla przebywajgcych w nim oséb). Warunki krytyczne, przyjete jako
graniczne parametry bezpiecznej ewakuacji, to klasa odporno$ci ogniowe;j
drzwi pomiedzy pokojami mieszkalnymi, a korytarzami wynoszgca 30 min.
Nalezy doda¢, iz czas ewakuacji liczony byt do wyjscia na zewnatrz przy
mozliwosci liczenia tego czasu do wejscia do obudowanej klatki schodowej
zamykanej drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej El 30 oraz wyposazonej w
urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu (miejsce bezpieczne).
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IX.

1.

Whioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Proponowane zabezpieczenia zapewniajg odpowiednie warunki ochrony
przeciwpozarowej budynku. Przy ogdlnie dobrym stanie bezpieczenstwa
pozarowego w obiekcie zapewniony pozostanie odpowiedni poziom
bezpieczenstwa oséb w nim przebywajgcych.

Wystepujgce nieprawidtowos$ci, ktérych wyeliminowanie nie jest mozliwe, nie
znajdujg odzwierciedlenia w przypadkach okreslonych § 16 O.P. jako stany

zagrozenia zycia ludzi.
Bioragc pod uwage powyzsze, wnioskuje sie uzgodnienie proponowanych

zabezpieczen jako rozwigzan zamiennych wobec wymaganych

przepisami, zgodnie z regulacja § 2 ust. 3a W.T.

11
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bez zgody autora bedq noiuszeniem przeplséw viynikojqeych

321,19 m2 2Ustawy o Ochronie Praw Auforskich
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LEGENDA:
2 PIETRO
3.01 SCHODY PCV 15,62 m2 )
3.02 POKOJ 20s. PCV 15,04 m2 [ ENERGRICIR
3.03 POKOJ 20s. PCV 15,18 m2
3.04 POKOJ 20s. pPCV 15,62 m2
3.05 KUCHNIA PCV 15,56 m2 V7777777  NOWE SCIANY MUROWANE
3.06 LAZIENKA PLYTKI 8,82 m2
3.07 EAZIENKA PLYTKI 6,45 m2
3.08 LAZIENKA PLYTKI 9,87 m2 ] ;
559 SOHODY POV 153 iy NOWE $CIANKI LEKKIE
3.10 GOSPOD. pCv 392 m2
3n KORYTARZ PCV 37,49 m2
3.2 POKOJ 30s. PCV 19,37 m2 ROZBIORKI
313 POKOJ 30s. PCV 19,64 m2
3.4 POKOJ 30s. PCV 21,26 m2
3.15 POKOJ CICHY pPCV 10,18 m2
3.16 POKOJ 3os. PCV 22,47 m2
317 POKOJ 30s. PCV 18,87 m2
3.19 POKOJ 20s. PCV 17.89 m2
318 POKOJ 4os. PCV 28,33 m2
319,88 m2
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DOSWIETLENIE OKNAMI POLACIOWYMI
ZAPLECZE
KUCHENNO-GOSPODARCZE
3 PIETRO-PODDASZE
o2 POKO) 20 Pov 1z me e fer s omren 1 lecEnDa,
K OS. # m;
403 POKOJ 20s. PCV 12,34 m2 | WEJSCIE NA STRYCH !
404 POKOJ 20s. pCv 12,24 m2 |
405 LAZIENKA PLYTKI 8,47 m2 | |
406 LAZIENKA PLYTKI 8,56 m2 [ S I I I -
407 LAZIENKA PLYTKI 10,38 m2 { 447 £ II @
408 KORYTARZ pcv 10,53 m2
409 GOSPOD. PV 392 m2 | ?ﬁ |
410 POKOJ 20s. PCV 9.79 m2 | 120¥ |
4an POKOJ 20s. PCV 9,79 m2 | ~TT
412 POKOJ 20s. pcv 9,79 m2 |
412 POKOJ 205. PCV 9,79 m2 | s1emeyn
4.4 POKOJ 20s. PCV 9,79 m2 | =
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256,62 m2 |
|
4 PIETRO-PODDASZE NIEUZYTKOWE |
501 SCHODY NA STRYCH PCV 12,00 m2 |
502 STRYCH PLYTKI 19310 m2 a8 i
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NOWE $CIANY MUROWANE

NOWE SCIANKI LEKKIE

ROZBIORKI
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