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ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

ZAŁOśENIA DO PRZEDMIARU ROBÓT
 
I  PODSTAWA OPRACOWANIA : 
  - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie określenia metod   i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych     oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreś-
lonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym   
  ( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r w sprawie
  szczecgółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzutkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z
   16.09.2004 r )
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004   poz. 959, 116/2004 poz. 1207
) '
 
I.2 - Podstawy formalne :
     - Kosztorys opracowano na podstawie
       1. Projekt Budowlany - Aneks Nr 2 " Remont Elewacji i Dachu Skrzydeł Bocznych Budynku Urzędu Miasta Szczecin" 
          dostarczonego przez Architekton Dorota Bułka Projektowanie Budowlne Szczecin ul. Zawrotna 6
 
I.3 - Ogólna charaktrystyka obiektu lub robót :
       1. Usytuowanie obiektu                  - Szczecin Pl. Armii Krojowej 1
                                                               izolacja przeciwwilgociowa zewnętrznych ścian piwnicznych 
 
       W przedmiotowym opracowaniu ujeto następujący zakres robót : 
       1. Roboty branŜowe  :
           * wykonanie robót ziemnych 
           * wykonanie robót nawierzchniowych
           *  wykoanie izolacji przeciwwilgociowej
 
II  ZAŁOśENIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE ROBÓT :    
 
II.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
  
III  DANE O CENACH : 
 
IV  PODSTAWY WYCENY : 
 
    Kosztorys sporządzono w oparciu o następujące katalogi KNR-y :
 
IV.1.1  - KNR - 0 - 11 - Nakłady na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Polbruk
IV.1.2  - KNR - 2 - 01 - Roboty ziemne
IV.1.3  - KNR - 2 - 02 - Konstrukcje budowlane
IV.1.4  - KNR - 2 - 31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach
IV.1.5  - KNR - 4 - 01 - Roboty remontowe budowlane
IV.1.6  - KNR - 19 - 01 - Roboty remontowe w obiektach zabytkowych
 
V  SKŁADNIKI KALKULACJI :                                                            
                                                                     -   - -  , - -   %                                                           
 
' - Ustawa uchyla Rozoprządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r w sprawie kosztorysowych
norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, z załącznikami
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DZIAŁY KOSZTORYSU
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ETAP VI  1 97

1.1 Roboty wstępne i przygotowawcze 1 1
1.2 Roboty rozbiórkowe 2 18

1.2.1 Cokół 2 3
1.2.2 Nawierzchnie utwardzone 4 13
1.2.3 Schody zewnętrzne terenowe 14 14
1.2.4 Schody zewnętrzne konstrukcyjne 15 18

1.3 Roboty ziemne - wykopy i ich zabezpieczenie 19 24
1.4 Towarzyszące roboty instalacyjne 25 27
1.5 Izolacja przeciwwilgociowa zewnętrznych ścian piwnic 28 45
1.6 Odtworzenie schodów terenowych 46 49
1.7 Odtworzenie schodów zewnętrznych konstrukcyjnych 50 56

1.7.1 Roboty remontowe i okładzinowe 50 55
1.7.2 Roboty konstrukcyjne 56 56

1.8 Odtworzenie nawierzchni - roboty towarzyszące 57 58
1.9 Odtworzenie nawierzchni - chodników ( mozaiki kamiennej, płyt kaiennych ) : układ i grubość warstw

zgodna z rozbieranymi nawierzchniami
59 62

1.10 Odtworzenie nawierzchni z bruku betonowego : układ i grubość warstw zgodna z rozbieranymi na-
wierzchniami

63 65

1.11 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : układ i grubość warstw zgodna z rozbieranymi nawierzchniami 66 74
1.12 Opaska Ŝwirowa wokół budynku 75 83
1.13 Odtworzenie nawierzchni w zieleni 84 87
1.14 Roboty towarzyszące 88 89
1.15 Tynki renowacyjne wewnętrzne 90 94
1.16 Malowanie pomieszczeń w rejonie wykonywanych izolacji 95 97
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PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Et ap VI
1  ETAP VI  

1.1 45100000-8 Roboty wst ępne i przygotowawcze
1

d.1.
1

 
analiza in-
dywidualna

ST-1.0.0/
SST-1.2.
2

DemontaŜ, montaŜ w innym miejscu na czas remontu i ponowny montaŜ
na właściwym miejscu tablic ogłoszeniowych na ul. Felczaka

kpl

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjeto :
1,00 kpl 1,000

RAZEM 1,000
1.2 45110000-1 Roboty rozbiórkowe

1.2.
1

45110000-1 Cokół

2
d.1.
2.1

KNR 2-02
2101-01
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

Rozebranie okładzin cokołu z piaskowca
- przyjeto 50% nakładów R i S montaŜu

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
0,80*(2,76+85,53-3,65+5,65+4,41+1,90+1,11+2,97+2,23+6,01+0,48+
6,55+2,23+2,23+6,56+(0,70+9,58)*2+16,75-3,65)

m2 128,504

RAZEM 128,504
3

d.1.
2.1

KNR 19-01
0934-07
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

Przygotowanie rozebranych okładzin z piaskowca do ponownego monta-
Ŝu

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
0,80*(2,76+85,53-3,65+5,65+4,41+1,90+1,11+2,97+2,23+6,01+0,48+
6,55+2,23+2,23+6,56+(0,70+9,58)*2+16,75-3,65)

m2 128,504

RAZEM 128,504
1.2.

2
45110000-1 Nawierzchnie utwardzone

4
d.1.
2.2

KNR 2-31
0805-01

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki ( mozaiki ) kamiennej na pod-
sypce piaskowej

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(5,65+5,52+1,90+1,11+2,97)*1,50 m2 25,725
(0,70+9,58)*2*0,55 m2 11,308

RAZEM 37,033
5

d.1.
2.2

KNR 2-31
0813-08

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

Ręczne rozebranie krawęŜników kamiennych na podsypce piaskowej m

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(0,70+9,58+0,55*2)*2 m 22,760

RAZEM 22,760
6

d.1.
2.2

KNR 2-31
0807-01
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

Rozebranie nawierzchni z bruku betonowego m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(15,75+0,85*2)*1,50 m2 26,175

RAZEM 26,175
7

d.1.
2.2

KNR 2-31
0803-01

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 
- o grubości 3 cm

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
3,65*1,50 m2 5,475
(0,70+9,58)*0,95*2 m2 19,532

RAZEM 25,007
8

d.1.
2.2

KNR 2-31
0803-02

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 
- dalszy 1 cm grubości ( do 5 cm )
Krotność = 2

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
3,65*1,50 m2 5,475
(0,70+9,58)*0,95*2 m2 19,532

RAZEM 25,007
9

d.1.
2.2

KNR 2-31
0802-05

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego 
- o grubości 15 cm

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
3,65*1,50 m2 5,475
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PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(0,70+9,58)*0,95*2 m2 19,532
RAZEM 25,007

10
d.1.
2.2

KNR 2-31
0813-02
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

Rozebranie progów betonowych m

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
4,65+4,65 m 9,300

RAZEM 9,300
11

d.1.
2.2

KNR 4-01
0108-11

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 
- na odległość do 1 km

m3

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
3,65*1,50*0,20 m3 1,095
((0,70+9,58)*0,95*2)*0,20 m3 3,906
1,90*4,41*0,15 m3 1,257

RAZEM 6,258
12

d.1.
2.2

KNR 4-01
0108-12

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
- za kaŜdy następny 1 km ( do 15 km )
Krotność = 14

m3

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
3,65*1,50*0,20 m3 1,095
((0,70+9,58)*0,95*2)*0,20 m3 3,906
1,90*4,41*0,15 m3 1,257

RAZEM 6,258
13

d.1.
2.2

Wycena za-
rządu wysy-
piska

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
3,65*1,50*0,20*1,80 t 1,971
(((0,70+9,58)*0,95*2)*0,20)*1,80 t 7,032
< schody terenowe > 1,90*4,41*0,15*1,80 t 2,262

RAZEM 11,265
1.2.

3
45110000-1 Schody zewn ętrzne terenowe

14
d.1.
2.3

KNR 4-01
0212-02
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

Rozbiórka elementów schodów terenowych 
- 12.1 w/g

m3

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
1,90*4,41*0,15 m3 1,257

RAZEM 1,257
1.2.

4
45110000-1 Schody zewn ętrzne konstrukcyjne

15
d.1.
2.4

KNR 4-01
0807-04

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
2,22*2,75+2,22*2,77 m2 12,254

RAZEM 12,254
16

d.1.
2.4

KNR 4-01
1306-01

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

DemontaŜ balustrad schodowych szt.

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
1,00 szt. 1,000

RAZEM 1,000
17

d.1.
2.4

KNR 2-02
2101-01
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

Rozebranie okładzin cokołu z piaskowca
- przyjeto 50% nakładów R i S montaŜu

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
0,80*(2,22+5,52) m2 6,192
4,41*2,85/2 m2 6,284

RAZEM 12,476
18

d.1.
2.4

KNR 19-01
0934-07
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

Przygotowanie rozebranych okładzin z piaskowca do ponownego monta-
Ŝu

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
0,80*(2,22+5,52) m2 6,192
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PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

4,41*2,85/2 m2 6,284
RAZEM 12,476

1.3 45111200-0 Roboty ziemne - wykopy i ich zabezpieczenie
19

d.1.
3

KNR 2-21
0217-02

ST-1.0.0/
SST-1.1.
2

Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt
zadarniony)

m3

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(85,53-0,85*2-3,65+6,01+6,55+6,56+1,50)*1,50*0,15 m3 22,680

RAZEM 22,680
20

d.1.
3

KNR 4-01
0104-02
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.1.
2

Ręczne wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie-
jących fundamentów

m3

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(1,70+1,98)/2*1,00*(61,10+0,30) m3 112,976
(1,98+1,71)/2*1,00*(0,85+3,65+0,85) m3 9,871
(1,71+1,84)/2*1,00*(19,08+1,00) m3 35,642
(1,84+1,84)/2*1,00*(5,65+5,52+1,90+1,11+2,97) m3 31,556
(4,94+5,32)/2*1,00*(2,23+6,01+6,55+2,23) m3 87,313
(1,84+1,85)/2*1,00*(1,90) m3 3,506
(5,39+5,39)/2*1,00*(6,56+1,00) m3 40,748
(1,98+1,98)/2*1,00*(0,70+9,58) m3 20,354
(1,71+1,71)/2*1,00*(0,70+9,58) m3 17,579
(1,95+1,71)/2*1,00*(15,75) m3 28,823

RAZEM 388,368
21

d.1.
3

KNR 4-01
0107-01

ST-1.0.0/
SST-1.1.
2

Odeskowanie wykopów o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(1,70+1,98)/2*(61,10+0,30) m2 112,976
(1,98+1,71)/2*(0,85+3,65+0,85) m2 9,871
(1,71+1,84)/2*(19,08+1,00) m2 35,642
(1,84+1,84)/2*(5,65+5,52+1,90+1,11+2,97) m2 31,556
(4,94+5,32)/2*(2,23+6,01+6,55+2,23) m2 87,313
(1,84+1,85)/2*(1,90) m2 3,506
(5,39+5,39)/2*(6,56+1,00) m2 40,748
(1,98+1,98)/2*(0,70+9,58) m2 20,354
(1,71+1,71)/2*(0,70+9,58) m2 17,579
(1,95+1,71)/2*(15,75) m2 28,823

RAZEM 388,368
22

d.1.
3

KNR 4-01
0107-08

ST-1.0.0/
SST-1.1.
2

Pomosty dla pieszych nad wykopem m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
1,00*2,00*3 m2 6,000

RAZEM 6,000
23

d.1.
3

KNR 4-01
0105-02

ST-1.0.0/
SST-1.1.
2

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów po wykonaniu izolacji zewnętrznej
:
- z przerzutem ziemi na odległość do 3 m 
- ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
- z wyprowadzeniem spadku " OD BUDYNKU"

m3

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(1,70+1,98)/2*1,00*(61,10+0,30) m3 112,976
(1,98+1,71)/2*1,00*(0,85+3,65+0,85) m3 9,871
(1,71+1,84)/2*1,00*(19,08+1,00) m3 35,642
(1,84+1,84)/2*1,00*(5,65+5,52+1,90+1,11+2,97) m3 31,556
(4,94+5,32)/2*1,00*(2,23+6,01+6,55+2,23) m3 87,313
(1,84+1,85)/2*1,00*(1,90) m3 3,506
(5,39+5,39)/2*1,00*(6,56+1,00) m3 40,748
(1,98+1,98)/2*1,00*(0,70+9,58) m3 20,354
(1,71+1,71)/2*1,00*(0,70+9,58) m3 17,579
(1,95+1,71)/2*1,00*(15,75) m3 28,823

RAZEM 388,368
24

d.1.
3

KNR 2-02
1614-04
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.1.
2

Ochrona wykopów przed opadami atmosferycznymi ( szczelna ) z folii
przezroczystej

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
2,00*(61,10+0,30) m2 122,800
2,00*(0,85+3,65+0,85) m2 10,700
2,00*(19,08+1,00) m2 40,160
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PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2,00*(5,65+5,52+1,90+1,11+2,97) m2 34,300
2,00*(2,23+6,01+6,55+2,23) m2 34,040
2,00*(1,90) m2 3,800
2,00*(6,56+1,00) m2 15,120
2,00*(0,70+9,58) m2 20,560
2,00*(0,70+9,58) m2 20,560
2,00*(15,75) m2 31,500

RAZEM 333,540
1.4 45231300-8 Towarzysz ące roboty instalacyjne
25

d.1.
4

KNR-W 4-
02 0218-06

ST-1.0.0/
SST-1.3.
0

Wymiana rury kompletnej deszczowej kpl.

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
10,00 kpl. 10,000

RAZEM 10,000
26

d.1.
4

KNR-W 4-
02 0217-01

ST-1.0.0/
SST-1.3.
0

Wymiana wpustu Ŝeliwnego z rewizją kpl.

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
10,00 kpl. 10,000

RAZEM 10,000
27

d.1.
4

KNR-W 4-
02 0237-04
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.3.
0

Przeczyszczenie podejścia odpływowego rur deszczowych
- przyjęto 1 szt na 1 szt rur spustowych

szt.

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
10,00 szt. 10,000

RAZEM 10,000
1.5 45320000-6 Izolacja przeciwwilgociowa zewn ętrznych ścian piwnic 
28

d.1.
5

KNR 4-01
0701-05

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

Przygotowanie podłoŜy pod wykonanie izolacji :
- skucie istniejących, zmurszałych  tynków

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(2,80-0,80)*(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+
16,75)

m2 276,740

(5,40-0,80)*(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m2 120,106
RAZEM 396,846

29
d.1.

5

KNR 4-01
0108-11

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 
- na odległość do 1 km

m3

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(2,80-0,80)*(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+
16,75)*0,25

m3 69,185

(5,40-0,80)*(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30)*0,025 m3 3,003
RAZEM 72,188

30
d.1.

5

KNR 4-01
0108-12

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
- za kaŜdy następny 1 km ( do 15 km )
Krotność = 14

m3

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(2,80-0,80)*(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+
16,75)*0,25

m3 69,185

(5,40-0,80)*(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30)*0,025 m3 3,003
RAZEM 72,188

31
d.1.

5

Wycena za-
rządu wysy-
piska

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
((2,80-0,80)*(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+
16,75)*0,25)*1,80

t 124,533

((5,40-0,80)*(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30)*0,025)*1,80 t 5,405
RAZEM 129,938

32
d.1.

5

KNR 19-01
0639-03

ST-1.0.0/
SST-1.2.
1

Przygotowanie podłoŜy pod wykonanie izolacji :
- oczyszczenie powierzchni murów przy uŜyciu szczotek stalowych

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
2,80*(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m2 387,436
5,40*(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m2 140,994

RAZEM 528,430
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33
d.1.

5

KNR 19-01
0828-01

ST-1.0.0/
SST-1.2.
1

Przygotowanie podłoŜy pod wykonanie izolacji :
- wykucie starych spoin na murach z cegły

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
2,80*(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m2 387,436
5,40*(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m2 140,994

RAZEM 528,430
34

d.1.
5

KNR BC-02
0121-03

ST-1.0.0/
SST-1.2.
1

Przygotowanie podłoŜy pod wykonanie izolacji :
- naprawa podłoŜa i wypełnienie spoin
- zaprawa mineralna Botacem M 100 lub rónowaŜna

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
2,80*(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m2 387,436
5,40*(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m2 140,994

RAZEM 528,430
35

d.1.
5

KNR BC-02
0125-10

ST-1.0.0/
SST-1.2.
1

Przygotowanie podłoŜy pod wykonanie izolacji :
- wykonanie wyoblenia o promieniu Rmax= 2 cm
- zaprawa mineralna Botacem M 100 lub równowaŜna

m

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75 m 138,370
2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30 m 26,110

RAZEM 164,480
36

d.1.
5

KNR AT-32
0603-01

ST-1.0.0/
SST-1.2.
1

Przygotowanie podłoŜy pod wykonanie izolacji :
- UłoŜenie izolacji mineralnej typu szlamowego :
- zaprawa mineralna szlmowa Maurexin DS 28 lub równowaŜna
- 1-sza warstwa

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
0,50*(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m2 69,185
0,50*(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m2 13,055

RAZEM 82,240
37

d.1.
5

KNR BC-02
0218-01
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.2.
1

Wykonanie powłok izolacji przeciwwilgociowej :
- gruntowanie powierzchni pionowych
- środek gruntujący Botazit BE 901 lub równowaŜny

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
2,70*(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m2 373,599
5,20*(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m2 135,772

RAZEM 509,371
38

d.1.
5

KNR BC-02
0126-02

ST-1.0.0/
SST-1.2.
1

Wykonanie powłok izolacji przeciwwilgociowej :
- Botazit BM 92 Schnell lub równowaŜny
- 1-sza warstwa - zachodząca min 10 cm na izolacje cokołu

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
2,70*(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m2 373,599
5,20*(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m2 135,772

RAZEM 509,371
39

d.1.
5

KNR BC-02
0126-05

ST-1.0.0/
SST-1.2.
1

Wykonanie powłok izolacji przeciwwilgociowej : 
- nałoŜenie fizeliny ochronnej - warstwa wzmacniająca

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
2,70*(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m2 373,599
5,20*(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m2 135,772

RAZEM 509,371
40

d.1.
5

KNR BC-02
0126-02

ST-1.0.0/
SST-1.2.
1

Wykonanie powłok izolacji przeciwwilgociowej :
- Botazit BM 92 Schnell lub równowaŜny
- 2-ga warstwa - zachodząca min. 10 cm na izolację cokołu

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
2,70*(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m2 373,599
5,20*(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m2 135,772

RAZEM 509,371
41

d.1.
5

KNR BC-02
0126-02

ST-1.0.0/
SST-1.2.
1

Wykonanie powłok izolacji przeciwwilgociowej :
- Botazit M 34 lub równowaŜny
- na cokole

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
0,15*(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m2 20,756
0,15*(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m2 3,917

RAZEM 24,673
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42
d.1.

5

KNR BC-02
0126-06
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.2.
1

Wykonanie powłok izolacji przeciwwilgociowej : 
- przyklejenie płyt ochronnych : styropian XPS gr. 10 cm

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
1,20*(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m2 166,044
1,20*(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m2 31,332

RAZEM 197,376
43

d.1.
5

KNR BC-02
0126-06

ST-1.0.0/
SST-1.2.
1

Wykonanie powłok izolacji przeciwwilgociowej : 
- przyklejenie płyt ochronnych : styropian EPS gr. 4 cm

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
1,10*(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m2 152,207
3,70*(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m2 96,607

RAZEM 248,814
44

d.1.
5

KNR BC-02
0122-01
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.2.
1

UłoŜenie powłok cokołu : 
- tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub rónowaŜne
- nad przyciętą płytą cokołową z piaskowca

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
0,30*(0,30+85,53+0,70*2+9,58*2+5,65+4,41+1,90+2,97+0,30+16,75) m2 41,511
0,30*(2,23+6,01+6,55+2,23+2,23+6,56+0,30) m2 7,833

RAZEM 49,344
45

d.1.
5

KNR-W 2-
02 2101-11

Okładziny z piaskowca cokołu budynku
- materiał główny z demontaŜu
- ze skrócenem płyt cokołowych

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
0,60*(2,76+85,53-3,65+5,65+4,41+1,90+1,11+2,97+2,23+6,01+0,48+
6,55+2,23+2,23+6,56+(0,70+9,58)*2+16,75-3,65)

m2 96,378

RAZEM 96,378
1.6 45220000-5 Odtworzenie schodów terenowych
46

d.1.
6

KNR 2-21
0605-03
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.2.
2

Odtworzenie zewnetrznych schodów kamiennych 
- wykonywane na podbudowie z betonu Ŝwirowego
- materiał główny ( elementy kamienne ) z demontaŜu

m3

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
1,90*4,41*0,15 m3 1,257

RAZEM 1,257
47

d.1.
6

KNR AT-32
0603-01

ST-1.0.0/
SST-1.2.
2

Przygotowanie podłoŜy pod wykonanie izolacji :
- UłoŜenie izolacji mineralnej typu szlamowego :
- zaprawa mineralna szlmowa Maurexin DS 28 lub równowaŜna
- 1-sza warstwa

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
0,60*(1,90+4,41) m2 3,786

RAZEM 3,786
48

d.1.
6

KNR BC-02
0122-01
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.2.
2

UłoŜenie powłok cokołu-ścian : 
- tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub rónowaŜne
- nad przyciętą płytą cokołową z piaskowca

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
0,60*(1,90+4,41) m2 3,786

RAZEM 3,786
49

d.1.
6

KNR-W 2-
02 2101-11

ST-1.0.0/
SST-1.2.
2

Okładziny z piaskowca cokołu-ścian budynku
- materiał główny z demontaŜu
- ze przycięciem do projektowanego wymiaru płyt z piaskowca

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
0,60*(1,90+4,41) m2 3,786

RAZEM 3,786
1.7 45220000-5 Odtworzenie schodów zewn ętrznych konstrukcyjnych

1.7.
1

Roboty remontowe i okładzinowe

50
d.1.
7.1

KNR AT-32
0603-01

ST-1.0.0/
SST-1.2.
1

Przygotowanie podłoŜy pod wykonanie okładzin :
- UłoŜenie izolacji mineralnej typu szlamowego :
- zaprawa mineralna szlmowa Maurexin DS 28 lub równowaŜna
- 1-sza warstwa

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
2,22*2,77 m2 6,149
2,22*2,75 m2 6,105
2,23*2,97 m2 6,623

RAZEM 18,877
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51
d.1.
7.1

TZKNBK
XVIm 0109-
01

ST-1.0.0/
SST-1.2.
2

MontaŜ posadzki podestów z płyt kamiennych
- elementy kamienne nowe
- przyjęto, zamiennie do skutego lastrika, gr. 5 cm
- układane na klej

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
2,22*2,75 m2 6,105
2,23*2,97 m2 6,623

RAZEM 12,728
52

d.1.
7.1

TZKNBK
XVIm 0110-
01

ST-1.0.0/
SST-1.2.
2

MontaŜ okładziny kamiennej ( granitowej ) stopni schodowych
- elementy kamienne nowe
- przyjęto, zamiennie do skutego lastrika, gr. 5 cm
- układane na klej

m

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
2,22*2,77 m 6,149

RAZEM 6,149
53

d.1.
7.1

KNR BC-02
0122-01
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.2.
1

UłoŜenie powłok cokołu : 
- tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub rónowaŜne
- nad przyciętą płytą cokołową z piaskowca

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
0,30*(2,22+5,52+2,97) m2 3,213

RAZEM 3,213
54

d.1.
7.1

KNR-W 2-
02 2101-11
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.2.
2

Okładziny z piaskowca cokołu budynku
- materiał główny z demontaŜu
- ze skrócenem płyt cokołowych

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
0,60*(2,22+5,52+2,97) m2 6,426
4,41*2,85/2 m2 6,284

RAZEM 12,710
55

d.1.
7.1

TZKNBK
XXII 0816-
01
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.2.
2

MontaŜ balustrad ozdobnych - osadzenie w stopniach, wyrobienie zakrę-
tów, wmontowanie uzupełniających elementów z oszlifowaniem
- materiał główny z demontaŜu

m

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
5,52+2,23 m 7,750

RAZEM 7,750
1.7.

2
Roboty konstrukcyjne

56
d.1.
7.2

 
analiza in-
dywidualna

ST-1.0.0/
SST-1.2.
2

Robiórka i odtworzenie konstrukcji schodów zewnętrznych, z wykona-
niem, na czas rozbiórki, tymczasowych schodów drewnianych oraz ich
rozbiórka po wykonaiu odtworzenia schodów zewnętrznych

kpl

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjeto :
1,00 kpl 1,000

RAZEM 1,000
1.8 45233200-1 Odtworzenie nawierzchni - roboty towarzysz ące
57

d.1.
8

KNR 2-01
0211-07

ST-1.0.0/
SST-1.1.
2

Dowóz piasku i kruszywa do robót drogowych m3

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
< wg zestawień - piasek, pospółka, Ŝwir > 31,63 m3 31,630
< wg zestawień - kliniec > 4,89 m3 4,890

RAZEM 36,520
58

d.1.
8

KNR 2-01
0214-03

ST-1.0.0/
SST-1.1.
2

Dowóz piasku i kruszywa do robót drogowych 
- dodatek za kaŜde 0,50 km ponad 1 km
-  do 15 km
Krotność = 28

m3

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
< wg zestawień - piasek, pospółka, Ŝwir > 31,63 m3 31,630
< wg zestawień - kliniec > 4,89 m3 4,890

RAZEM 36,520
1.9 Odtworzenie nawierzchni - chodników ( mozaiki kamie nnej, płyt kaiennych ) : układ i grubo ść

warstw zgodna z rozbieranymi nawierzchniami
59

d.1.
9

KNR 2-31
0105-01

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Odtwarzanie nawierzchni :
- podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym 
- 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(5,65+5,52+1,90+1,11+2,97)*1,50 m2 25,725
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(0,70+9,58)*2*0,55 m2 11,308
RAZEM 37,033

60
d.1.

9

KNR 2-31
0105-02

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Odtwarzanie nawierzchni :
- podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym 
- za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu ( do 5 cm )
Krotność = 2

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(5,65+5,52+1,90+1,11+2,97)*1,50 m2 25,725
(0,70+9,58)*2*0,55 m2 11,308

RAZEM 37,033
61

d.1.
9

KNR 2-31
0501-04

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Odtwarzanie nawierzchni :
- chodniki z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej 
- z wyprowadzeniem spadków " OD BUDYNKU "
- z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
- materiał główny z demontaŜu

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(5,65+5,52+1,90+1,11+2,97)*1,50 m2 25,725
(0,70+9,58)*2*0,55 m2 11,308

RAZEM 37,033
62

d.1.
9

KNR 2-31
0404-04

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Odtwarzanie nawierzchni :
- krawęŜniki kamienne wystające 
- na podsypce cementowo-piaskowej
- materiał główny z demontaŜu

m

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(0,70+9,58+0,55*2)*2 m 22,760

RAZEM 22,760
1.10 Odtworzenie nawierzchni z bruku betonowego : układ i grubo ść warstw zgodna z rozbieranymi na-

wierzchniami
63

d.1.
10

KNR 2-31
0105-05

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Odtworzenie nawierzchni z bruku betonowego :
- podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym 
- 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(15,75+0,85*2)*1,50 m2 26,175

RAZEM 26,175
64

d.1.
10

KNR 2-31
0105-06

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Odtworzenie nawierzchni z bruku betonowego :
- podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym 
- za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu ( do 5 cm )
Krotność = 2

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(15,75+0,85*2)*1,50 m2 26,175

RAZEM 26,175
65

d.1.
10

NNRNKB
231 0511-
02

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Odtworzenie nawierzchni z bruku betonowego :
- układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
- z wyprowadzeniem spadków " OD BUDYNKU "
- przyjęto materiał główny z demontaŜu w iloci 80%
- przyjęto materiał główny nowy w ilosci 20 %

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(15,75+0,85*2)*1,50 m2 26,175

RAZEM 26,175
1.11 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : układ i grubo ść warstw zgodna z rozbieranymi nawierzchnia-

mi
66

d.1.
11

KNR 2-31
0803-01

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 
- o grubości 3 cm

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
3,65*1,50 m2 5,475
(0,70+9,58)*0,95*2 m2 19,532

RAZEM 25,007
67

d.1.
11

KNR 2-31
0105-01

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej :
- podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym 
- 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
3,65*1,50 m2 5,475
(0,70+9,58)*0,95*2 m2 19,532

RAZEM 25,007
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68
d.1.

11

KNR 2-31
0105-02

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej :
- podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym 
- za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu ( do 5 cm )

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
3,65*1,50 m2 5,475
(0,70+9,58)*0,95*2 m2 19,532

RAZEM 25,007
69

d.1.
11

KNR 2-31
0114-05

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej :
- podbudowa z kruszywa łamanego 
- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
3,65*1,50 m2 5,475
(0,70+9,58)*0,95*2 m2 19,532

RAZEM 25,007
70

d.1.
11

KNR 2-31
0114-06

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej :
- podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 
- za kaŜdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu ( do 10 cm )
Krotność = -5

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
3,65*1,50 m2 5,475
(0,70+9,58)*0,95*2 m2 19,532

RAZEM 25,007
71

d.1.
11

KNR 2-31
0114-07

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej :
- podbudowa z kruszywa łamanego 
- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
3,65*1,50 m2 5,475
(0,70+9,58)*0,95*2 m2 19,532

RAZEM 25,007
72

d.1.
11

KNR 2-31
0114-08

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej :
- podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 
- za kaŜdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu ( do 5 cm )
Krotność = -3

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
3,65*1,50 m2 5,475
(0,70+9,58)*0,95*2 m2 19,532

RAZEM 25,007
73

d.1.
11

KNR 2-31
0310-01

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej :
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 
- warstwa wiąŜąca asfaltowa 
- grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
3,65*1,50 m2 5,475
(0,70+9,58)*0,95*2 m2 19,532

RAZEM 25,007
74

d.1.
11

KNR 2-31
0310-05

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej :
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 
- warstwa ścieralna asfaltowa 
- grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
3,65*1,50 m2 5,475
(0,70+9,58)*0,95*2 m2 19,532

RAZEM 25,007
1.12 45233200-1 Opaska Ŝwirowa wokół budynku

75
d.1.

12

KNR 2-31
0401-06

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Opaska Ŝwirowa wokół budynku :
- rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe w gruncie kat.III-IV

m

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
61,10+19,08+6,01+6,55+6,56+0,50 m 99,800

RAZEM 99,800
76

d.1.
12

KNR 2-31
0402-04

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Opaska Ŝwirowa wokół budynku :
- ława pod krawęŜniki betonowa z oporem

m3

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(0,30*0,15+0,15*0,15)*(61,10+19,08+6,01+6,55+6,56+0,50) m3 6,737

RAZEM 6,737
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77
d.1.

12

KNR 2-31
0403-03

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Opaska Ŝwirowa wokół budynku :
- KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm 
- na podsypce cementowo-piaskowej

m

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
61,10+19,08+6,01+6,55+6,56+0,50 m 99,800

RAZEM 99,800
78

d.1.
12

KNR 2-28
0701-04

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Opaska Ŝwirowa wokół budynku :
- ułoŜenie folii PCV pod opaskę Ŝwirową

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(0,50+0,40)*(61,10+19,08+6,01+6,55+6,56+0,50) m2 89,820

RAZEM 89,820
79

d.1.
12

KNR 2-31
0105-01
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Opaska Ŝwirowa wokół budynku :
- podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym gr. 3,00 cm pod opaskę
Ŝwirową

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
0,50*(61,10+19,08+6,01+6,55+6,56+0,50) m2 49,900

RAZEM 49,900
80

d.1.
12

KNR 2-31
0105-02
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Opaska Ŝwirowa wokół budynku :
- podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym 
- dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm gr.warstwy ponad 3 cm ( do 5 cm )
Krotność = 2

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
0,50*(61,10+19,08+6,01+6,55+6,56+0,50) m2 49,900

RAZEM 49,900
81

d.1.
12

KNR 2-31
0202-01
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Opaska Ŝwirowa wokół budynku :
- dolna warstwa rozścielana ręcznie 
- grubość po zagęszczeniu 10 cm

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
0,50*(61,10+19,08+6,01+6,55+6,56+0,50) m2 49,900

RAZEM 49,900
82

d.1.
12

KNR 2-31
0202-02
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Opaska Ŝwirowa wokół budynku :
- nawierzchnia Ŝwirowa 
- dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie 
- kaŜdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu ( do 17 cm )
Krotność = 7

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
0,50*(61,10+19,08+6,01+6,55+6,56+0,50) m2 49,900

RAZEM 49,900
83

d.1.
12

KNR 2-31
0202-03
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Opaska Ŝwirowa wokół budynku :
- opaska z otoczaków o niewielkiej średnicy - grubego Ŝwiru
- gr. 8 cm

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
0,50*(61,10+19,08+6,01+6,55+6,56+0,50) m2 49,900

RAZEM 49,900
1.13 45233200-1 Odtworzenie nawierzchni w zieleni

84
d.1.

13

KNR 2-21
0218-01

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(85,53-0,85*2-3,65+6,01+6,55+6,56+1,50)*1,00*0,15 m3 15,120

RAZEM 15,120
85

d.1.
13

KNR 2-21
0202-02

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnio-
nym

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(85,53-0,85*2-3,65+6,01+6,55+6,56+1,50)*1,50 m2 151,200

RAZEM 151,200
86

d.1.
13

KNR 2-21
0401-05

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawoŜe-
niem

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(85,53-0,85*2-3,65+6,01+6,55+6,56+1,50)*1,50 m2 151,200

RAZEM 151,200
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87
d.1.

13

KNR 2-21
0702-01

ST-1.0.0/
SST-1.1.
0

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(85,53-0,85*2-3,65+6,01+6,55+6,56+1,50)*1,50 m2 151,200

RAZEM 151,200
1.14 45100000-8 Roboty towarzysz ące

88
d.1.

14

KNR-W 2-
25 0317-04

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

Rozebranie furtkek wejściowych po zakończeniu prac m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
1,00*2,00*5 m2 10,000

RAZEM 10,000
89

d.1.
14

KNR-W 2-
25 0307-03

ST-1.0.0/
SST-1.1.
1

Rozebranie ogrodzenia po zakończeniu prac m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(85,53+1,50+5,65+5,52+2,97+2,23+0,48+8,76+6,55+2,23+1,90+2,23+
6,56+1,50+1,50+15,75+1,50)*2,00

m2 304,720

RAZEM 304,720
1.15 45410000-4 Tynki renowacyjne wewn ętrzne

90
d.1.

15

KNR 4-01
0701-04
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.2.
3

Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
2,92*(0,50+4,30+0,50) m2 15,476
(0,40+0,50)*(0,50+0,55+0,50) m2 1,395
(0,40+0,50)*(0,50+0,55*2+0,50) m2 1,890
(1,09+0,50)*(0,50+1,05+0,50) m2 3,260
2,92*(0,50+1,20+0,50) m2 6,424
2,90*(0,50+1,20+0,50) m2 6,380
(0,20+0,50)*(0,50+2,45+0,50) m2 2,415
2,90*(0,50+0,69+0,50) m2 4,901
(0,50+0,50)*(0,50+0,50+0,50+0,50) m2 2,000
2,90*(0,50+1,70+0,50) m2 7,830
(0,50+0,50)*(0,50+2,07+0,50) m2 3,070
(0,50+0,50)*(0,50+6,04+0,50) m2 7,040
2,90*(0,50+3,45+0,50) m2 12,905
2,90*(0,50+0,85+0,50) m2 5,365
2,90*(0,50+1,70+0,50) m2 7,830
(1,25+0,50)*(0,50+2,25+0,50) m2 5,688
(0,10+0,50)*(0,50+3,10+0,50) m2 2,460
(0,40+0,50)*(0,50+2,98+0,50) m2 3,582
(1,00+0,50)*(0,50+0,85+0,50) m2 2,775
(0,30+0,50)*(0,50+3,18+0,50) m2 3,344
(0,30+0,50)*(0,50+5,93+0,50) m2 5,544
3,00*(0,50+1,70+0,50) m2 8,100
2,20*(0,50+0,85+0,50) m2 4,070
3,00*(0,50+1,90+0,50) m2 8,700
2,70*(0,50+2,10+0,50) m2 8,370
2,70*(0,50+0,50+0,50) m2 4,050
2,70*(0,50+3,15+0,50) m2 11,205

RAZEM 156,069
91

d.1.
15

KNR 4-01
0108-11

ST-1.0.0/
SST-1.1.
2

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 
- na odległość do 1 km

m3

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(2,92*(0,50+4,30+0,50))*0,025 m3 0,387
(0,40+0,50)*(0,50+0,55+0,50)*0,025 m3 0,035
(0,40+0,50)*(0,50+0,55*2+0,50)*0,025 m3 0,047
(1,09+0,50)*(0,50+1,05+0,50)*0,025 m3 0,081
(2,92*(0,50+1,20+0,50))*0,025 m3 0,161
(2,90*(0,50+1,20+0,50))*0,025 m3 0,160
(0,20+0,50)*(0,50+2,45+0,50)*0,025 m3 0,060
(2,90*(0,50+0,69+0,50))*0,025 m3 0,123
(0,50+0,50)*(0,50+0,50+0,50+0,50)*0,025 m3 0,050
(2,90*(0,50+1,70+0,50))*0,025 m3 0,196
(0,50+0,50)*(0,50+2,07+0,50)*0,025 m3 0,077
(0,50+0,50)*(0,50+6,04+0,50)*0,025 m3 0,176
(2,90*(0,50+3,45+0,50))*0,025 m3 0,323
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(2,90*(0,50+0,85+0,50))*0,025 m3 0,134
(2,90*(0,50+1,70+0,50))*0,025 m3 0,196
(1,25+0,50)*(0,50+2,25+0,50)*0,025 m3 0,142
(0,10+0,50)*(0,50+3,10+0,50)*0,025 m3 0,062
(0,40+0,50)*(0,50+2,98+0,50)*0,025 m3 0,090
(1,00+0,50)*(0,50+0,85+0,50)*0,025 m3 0,069
(0,30+0,50)*(0,50+3,18+0,50)*0,025 m3 0,084
(0,30+0,50)*(0,50+5,93+0,50)*0,025 m3 0,139
(3,00*(0,50+1,70+0,50))*0,025 m3 0,203
(2,20*(0,50+0,85+0,50))*0,025 m3 0,102
(3,00*(0,50+1,90+0,50))*0,025 m3 0,218
(2,70*(0,50+2,10+0,50))*0,025 m3 0,209
(2,70*(0,50+0,50+0,50))*0,025 m3 0,101
(2,70*(0,50+3,15+0,50))*0,025 m3 0,280

RAZEM 3,905
92

d.1.
15

KNR 4-01
0108-12

ST-1.0.0/
SST-1.1.
2

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
- za kaŜdy następny 1 km ( do 15 km )
Krotność = 14

m3

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
(2,92*(0,50+4,30+0,50))*0,025 m3 0,387
(0,40+0,50)*(0,50+0,55+0,50)*0,025 m3 0,035
(0,40+0,50)*(0,50+0,55*2+0,50)*0,025 m3 0,047
(1,09+0,50)*(0,50+1,05+0,50)*0,025 m3 0,081
(2,92*(0,50+1,20+0,50))*0,025 m3 0,161
(2,90*(0,50+1,20+0,50))*0,025 m3 0,160
(0,20+0,50)*(0,50+2,45+0,50)*0,025 m3 0,060
(2,90*(0,50+0,69+0,50))*0,025 m3 0,123
(0,50+0,50)*(0,50+0,50+0,50+0,50)*0,025 m3 0,050
(2,90*(0,50+1,70+0,50))*0,025 m3 0,196
(0,50+0,50)*(0,50+2,07+0,50)*0,025 m3 0,077
(0,50+0,50)*(0,50+6,04+0,50)*0,025 m3 0,176
(2,90*(0,50+3,45+0,50))*0,025 m3 0,323
(2,90*(0,50+0,85+0,50))*0,025 m3 0,134
(2,90*(0,50+1,70+0,50))*0,025 m3 0,196
(1,25+0,50)*(0,50+2,25+0,50)*0,025 m3 0,142
(0,10+0,50)*(0,50+3,10+0,50)*0,025 m3 0,062
(0,40+0,50)*(0,50+2,98+0,50)*0,025 m3 0,090
(1,00+0,50)*(0,50+0,85+0,50)*0,025 m3 0,069
(0,30+0,50)*(0,50+3,18+0,50)*0,025 m3 0,084
(0,30+0,50)*(0,50+5,93+0,50)*0,025 m3 0,139
(3,00*(0,50+1,70+0,50))*0,025 m3 0,203
(2,20*(0,50+0,85+0,50))*0,025 m3 0,102
(3,00*(0,50+1,90+0,50))*0,025 m3 0,218
(2,70*(0,50+2,10+0,50))*0,025 m3 0,209
(2,70*(0,50+0,50+0,50))*0,025 m3 0,101
(2,70*(0,50+3,15+0,50))*0,025 m3 0,280

RAZEM 3,905
93

d.1.
15

Wycena za-
rządu wysy-
piska

ST-1.0.0/
SST-1.1.
2

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
((2,92*(0,50+4,30+0,50))*0,025)*1,8 t 0,696
((0,40+0,50)*(0,50+0,55+0,50)*0,025)*1,8 t 0,063
((0,40+0,50)*(0,50+0,55*2+0,50)*0,025)*1,8 t 0,085
((1,09+0,50)*(0,50+1,05+0,50)*0,025)*1,8 t 0,147
((2,92*(0,50+1,20+0,50))*0,025)*1,8 t 0,289
((2,90*(0,50+1,20+0,50))*0,025)*1,8 t 0,287
((0,20+0,50)*(0,50+2,45+0,50)*0,025)*1,8 t 0,109
((2,90*(0,50+0,69+0,50))*0,025)*1,8 t 0,221
((0,50+0,50)*(0,50+0,50+0,50+0,50)*0,025)*1,8 t 0,090
((2,90*(0,50+1,70+0,50))*0,025)*1,8 t 0,352
((0,50+0,50)*(0,50+2,07+0,50)*0,025)*1,8 t 0,138
((0,50+0,50)*(0,50+6,04+0,50)*0,025)*1,8 t 0,317
((2,90*(0,50+3,45+0,50))*0,025)*1,8 t 0,581
((2,90*(0,50+0,85+0,50))*0,025)*1,8 t 0,241
((2,90*(0,50+1,70+0,50))*0,025)*1,8 t 0,352
((1,25+0,50)*(0,50+2,25+0,50)*0,025)*1,8 t 0,256
((0,10+0,50)*(0,50+3,10+0,50)*0,025)*1,8 t 0,111
((0,40+0,50)*(0,50+2,98+0,50)*0,025)*1,8 t 0,161
((1,00+0,50)*(0,50+0,85+0,50)*0,025)*1,8 t 0,125
((0,30+0,50)*(0,50+3,18+0,50)*0,025)*1,8 t 0,150
((0,30+0,50)*(0,50+5,93+0,50)*0,025)*1,8 t 0,249
((3,00*(0,50+1,70+0,50))*0,025)*1,8 t 0,365
((2,20*(0,50+0,85+0,50))*0,025)*1,8 t 0,183
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PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

((3,00*(0,50+1,90+0,50))*0,025)*1,8 t 0,392
((2,70*(0,50+2,10+0,50))*0,025)*1,8 t 0,377
((2,70*(0,50+0,50+0,50))*0,025)*1,8 t 0,182
((2,70*(0,50+3,15+0,50))*0,025)*1,8 t 0,504

RAZEM 7,023
94

d.1.
15

KNR AT-32
0601-01

ST-1.0.0/
SST-1.2.
3

Naprawa tynków wewnętrznych:
- naprawa podłoŜa i wypełnienie spoin
- zaprawa wapienna Baumit Kalkin RK 38 lub rónowaŜna

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
2,92*(0,50+4,30+0,50) m2 15,476
(0,40+0,50)*(0,50+0,55+0,50) m2 1,395
(0,40+0,50)*(0,50+0,55*2+0,50) m2 1,890
(1,09+0,50)*(0,50+1,05+0,50) m2 3,260
2,92*(0,50+1,20+0,50) m2 6,424
2,90*(0,50+1,20+0,50) m2 6,380
(0,20+0,50)*(0,50+2,45+0,50) m2 2,415
2,90*(0,50+0,69+0,50) m2 4,901
(0,50+0,50)*(0,50+0,50+0,50+0,50) m2 2,000
2,90*(0,50+1,70+0,50) m2 7,830
(0,50+0,50)*(0,50+2,07+0,50) m2 3,070
(0,50+0,50)*(0,50+6,04+0,50) m2 7,040
2,90*(0,50+3,45+0,50) m2 12,905
2,90*(0,50+0,85+0,50) m2 5,365
2,90*(0,50+1,70+0,50) m2 7,830
(1,25+0,50)*(0,50+2,25+0,50) m2 5,688
(0,10+0,50)*(0,50+3,10+0,50) m2 2,460
(0,40+0,50)*(0,50+2,98+0,50) m2 3,582
(1,00+0,50)*(0,50+0,85+0,50) m2 2,775
(0,30+0,50)*(0,50+3,18+0,50) m2 3,344
(0,30+0,50)*(0,50+5,93+0,50) m2 5,544
3,00*(0,50+1,70+0,50) m2 8,100
2,20*(0,50+0,85+0,50) m2 4,070
3,00*(0,50+1,90+0,50) m2 8,700
2,70*(0,50+2,10+0,50) m2 8,370
2,70*(0,50+0,50+0,50) m2 4,050
2,70*(0,50+3,15+0,50) m2 11,205

RAZEM 156,069
1.16 45442000-7 Malowanie pomieszcze ń w rejonie wykonywanych izolacji

95
d.1.

16

KNR 4-01
1202-09

ST-1.0.0/
SST-1.2.
4

Naprawa tynków wewnętrznych :
- zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
Ściany :
2,95*(4,92*2+5,69*2) m2 62,599
2,92*(21,74*2+5,69*2) m2 160,191
2,90*(2,58*2+8,45*2) m2 63,974
2,90*(2,59*2+8,45*2) m2 64,032
2,90*(2,59*2+8,45*2) m2 64,032
2,90*(2,58*2+8,45*2) m2 63,974
2,90*(2,55*2+8,45*2) m2 63,800
2,90*(2,55*2+8,45*2) m2 63,800
2,90*(2,50*2+8,45*2) m2 63,510
2,62*(2,75*2+3,10*2) m2 30,654
2,90*(1,90*2+2,93*2) m2 28,014
2,65*(2,93*2+3,10*2) m2 31,959
3,00*(2,94*2+8,45*2) m2 68,340
2,90*(2,93*2+2,42*2) m2 31,030
2,90*(5,00*2+1,89*2) m2 39,962
2,90*(2,58*2+1,72*4) m2 34,916
2,90*(2,58*2+1,72*2) m2 24,940
2,90*(2,25*2+3,62*2) m2 34,046
2,93*(5,30*2+9,11*2) m2 84,443
3,15*(2,96*2+9,11*2) m2 76,041
3,00*(2,12*2+9,11*2) m2 67,380
3,00*(2,54*2+2,12*2) m2 27,960
3,00*(2,54*2+2,22*2) m2 28,560
3,00*(3,81*2+9,11*2) m2 77,520
3,00*(1,91*2+3,92*2) m2 34,980
3,00*(2,33*2+5,30*2) m2 45,780
3,15*(6,36*2+9,11*2) m2 97,461
2,54*(2,33*2+5,09*2) m2 37,694
2,70*(1,47*2+2,73*2) m2 22,680
2,70*(5,46*2+5,25*2) m2 57,834
2,70*(14,60*2+1,89*5) m2 104,355
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PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2,70*(6,93*2+5,25*2) m2 65,772
2,70*(5,25*2+5,25*2) m2 56,700
2,70*(2,25*2+2,31*2) m2 24,624
2,70*(2,52*2+17,01*2) m2 105,462
2,70*(5,25*2+5,98*2) m2 60,642
Sufity :
18,23 m2 18,230
133,08 m2 133,080
23,46 m2 23,460
23,59 m2 23,590
23,59 m2 23,590
23,46 m2 23,460
23,11 m2 23,110
23,11 m2 23,110
22,87 m2 22,870
8,08 m2 8,080
4,07 m2 4,070
9,20 m2 9,200
26,30 m2 26,300
7,20 m2 7,200
7,12 m2 7,120
4,52 m2 4,520
5,03 m2 5,030
8,84 m2 8,840
45,74 m2 45,740
26,57 m2 26,570
19,56 m2 19,560
5,49 m2 5,490
5,82 m2 5,820
31,12 m2 31,120
9,00 m2 9,000
9,64 m2 9,640
47,69 m2 47,690
11,29 m2 11,290
6,98 m2 6,980
25,69 m2 25,690
27,73 m2 27,730
35,40 m2 35,400
27,46 m2 27,460
13,18 m2 13,180
41,55 m2 41,550
31,09 m2 31,090

RAZEM 2.885,521
96

d.1.
16

KNR BC-02
0124-03
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.2.
4

Gruntowanie podłoŜy tynkowanych pod naniesienie farb właściwych 
- Keim Athenit-fondo lub rónowaŜny

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
Ściany :
2,95*(4,92*2+5,69*2) m2 62,599
2,92*(21,74*2+5,69*2) m2 160,191
2,90*(2,58*2+8,45*2) m2 63,974
2,90*(2,59*2+8,45*2) m2 64,032
2,90*(2,59*2+8,45*2) m2 64,032
2,90*(2,58*2+8,45*2) m2 63,974
2,90*(2,55*2+8,45*2) m2 63,800
2,90*(2,55*2+8,45*2) m2 63,800
2,90*(2,50*2+8,45*2) m2 63,510
2,62*(2,75*2+3,10*2) m2 30,654
2,90*(1,90*2+2,93*2) m2 28,014
2,65*(2,93*2+3,10*2) m2 31,959
3,00*(2,94*2+8,45*2) m2 68,340
2,90*(2,93*2+2,42*2) m2 31,030
2,90*(5,00*2+1,89*2) m2 39,962
2,90*(2,58*2+1,72*4) m2 34,916
2,90*(2,58*2+1,72*2) m2 24,940
2,90*(2,25*2+3,62*2) m2 34,046
2,93*(5,30*2+9,11*2) m2 84,443
3,15*(2,96*2+9,11*2) m2 76,041
3,00*(2,12*2+9,11*2) m2 67,380
3,00*(2,54*2+2,12*2) m2 27,960
3,00*(2,54*2+2,22*2) m2 28,560
3,00*(3,81*2+9,11*2) m2 77,520
3,00*(1,91*2+3,92*2) m2 34,980
3,00*(2,33*2+5,30*2) m2 45,780
3,15*(6,36*2+9,11*2) m2 97,461
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PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2,54*(2,33*2+5,09*2) m2 37,694
2,70*(1,47*2+2,73*2) m2 22,680
2,70*(5,46*2+5,25*2) m2 57,834
2,70*(14,60*2+1,89*5) m2 104,355
2,70*(6,93*2+5,25*2) m2 65,772
2,70*(5,25*2+5,25*2) m2 56,700
2,70*(2,25*2+2,31*2) m2 24,624
2,70*(2,52*2+17,01*2) m2 105,462
2,70*(5,25*2+5,98*2) m2 60,642
Sufity :
18,23 m2 18,230
133,08 m2 133,080
23,46 m2 23,460
23,59 m2 23,590
23,59 m2 23,590
23,46 m2 23,460
23,11 m2 23,110
23,11 m2 23,110
22,87 m2 22,870
8,08 m2 8,080
4,07 m2 4,070
9,20 m2 9,200
26,30 m2 26,300
7,20 m2 7,200
7,12 m2 7,120
4,52 m2 4,520
5,03 m2 5,030
8,84 m2 8,840
45,74 m2 45,740
26,57 m2 26,570
19,56 m2 19,560
5,49 m2 5,490
5,82 m2 5,820
31,12 m2 31,120
9,00 m2 9,000
9,64 m2 9,640
47,69 m2 47,690
11,29 m2 11,290
6,98 m2 6,980
25,69 m2 25,690
27,73 m2 27,730
35,40 m2 35,400
27,46 m2 27,460
13,18 m2 13,180
41,55 m2 41,550
31,09 m2 31,090

RAZEM 2.885,521
97

d.1.
16

KNR BC-02
0124-05
analogia

ST-1.0.0/
SST-1.2.
4

Malowanie tynków zagruntowanych : 
- farba Keim Athenit-Forte lub równowaŜna

m2

< Wg dostarczonej dokumentacji projektowej >
Do obliczeń przyjęto : 
Ściany :
2,95*(4,92*2+5,69*2) m2 62,599
2,92*(21,74*2+5,69*2) m2 160,191
2,90*(2,58*2+8,45*2) m2 63,974
2,90*(2,59*2+8,45*2) m2 64,032
2,90*(2,59*2+8,45*2) m2 64,032
2,90*(2,58*2+8,45*2) m2 63,974
2,90*(2,55*2+8,45*2) m2 63,800
2,90*(2,55*2+8,45*2) m2 63,800
2,90*(2,50*2+8,45*2) m2 63,510
2,62*(2,75*2+3,10*2) m2 30,654
2,90*(1,90*2+2,93*2) m2 28,014
2,65*(2,93*2+3,10*2) m2 31,959
3,00*(2,94*2+8,45*2) m2 68,340
2,90*(2,93*2+2,42*2) m2 31,030
2,90*(5,00*2+1,89*2) m2 39,962
2,90*(2,58*2+1,72*4) m2 34,916
2,90*(2,58*2+1,72*2) m2 24,940
2,90*(2,25*2+3,62*2) m2 34,046
2,93*(5,30*2+9,11*2) m2 84,443
3,15*(2,96*2+9,11*2) m2 76,041
3,00*(2,12*2+9,11*2) m2 67,380
3,00*(2,54*2+2,12*2) m2 27,960
3,00*(2,54*2+2,22*2) m2 28,560
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PRZEDMIAR
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

3,00*(3,81*2+9,11*2) m2 77,520
3,00*(1,91*2+3,92*2) m2 34,980
3,00*(2,33*2+5,30*2) m2 45,780
3,15*(6,36*2+9,11*2) m2 97,461
2,54*(2,33*2+5,09*2) m2 37,694
2,70*(1,47*2+2,73*2) m2 22,680
2,70*(5,46*2+5,25*2) m2 57,834
2,70*(14,60*2+1,89*5) m2 104,355
2,70*(6,93*2+5,25*2) m2 65,772
2,70*(5,25*2+5,25*2) m2 56,700
2,70*(2,25*2+2,31*2) m2 24,624
2,70*(2,52*2+17,01*2) m2 105,462
2,70*(5,25*2+5,98*2) m2 60,642
Sufity :
18,23 m2 18,230
133,08 m2 133,080
23,46 m2 23,460
23,59 m2 23,590
23,59 m2 23,590
23,46 m2 23,460
23,11 m2 23,110
23,11 m2 23,110
22,87 m2 22,870
8,08 m2 8,080
4,07 m2 4,070
9,20 m2 9,200
26,30 m2 26,300
7,20 m2 7,200
7,12 m2 7,120
4,52 m2 4,520
5,03 m2 5,030
8,84 m2 8,840
45,74 m2 45,740
26,57 m2 26,570
19,56 m2 19,560
5,49 m2 5,490
5,82 m2 5,820
31,12 m2 31,120
9,00 m2 9,000
9,64 m2 9,640
47,69 m2 47,690
11,29 m2 11,290
6,98 m2 6,980
25,69 m2 25,690
27,73 m2 27,730
35,40 m2 35,400
27,46 m2 27,460
13,18 m2 13,180
41,55 m2 41,550
31,09 m2 31,090

RAZEM 2.885,521
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Roboczogodzina r-g 7.806,4917 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść

1. Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0100 0,0100 0,00 0,00
2. Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 1,6135 1,6135 0,00 0,00
3. Beton C16/20 ( B 20 ) m3 7,9744 7,9744 0,00 0,00
4. Betonowa kostka brukowa-kompatybilna z istniejącą m2 5,3397 5,3397 0,00 0,00
5. Botazit BM 92 Schnell lub równowaŜny dm3 7.334,9424 7.334,9424 0,00 0,00
6. Botazit M 34 lub równowaŜny dm3 61,6825 61,6825 0,00 0,00
7. Cement CEM I "32,50" t 1,8235 1,8235 0,00 0,00
8. Deski iglaste gr. 25 mm m3 3,2776 3,2776 0,00 0,00
9. Deski iglaste gr. 28-45 mm kl.III m3 0,0360 0,0360 0,00 0,00

10. Dodatek napowietrzający kg 32,2342 32,2342 0,00 0,00
11. Drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste nasy-

cone
m3 0,7767 0,7767 0,00 0,00

12. Elementy kamienne - płyty posadzkowe gr. do 5 cm m2 13,0462 13,0462 0,00 0,00
13. Elementy kamienne - stopnie schodowe gr. do 5 cm m 6,2720 6,2720 0,00 0,00
14. Elementy kamienne schodów z demontaŜu kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
15. Farba Keim Athenit forte lub równowaŜna dm3 1.009,9324 1.009,9324 0,00 0,00
16. Fizelina ochronna - wkładka wzmacniająca m2 519,5584 519,5584 0,00 0,00
17. Folia osłonowa m2 607,0428 607,0428 0,00 0,00
18. Folia PCV m2 100,5984 100,5984 0,00 0,00
19. Glina budowlana m3 0,6737 0,6737 0,00 0,00
20. Grunt Keim Athenit-Fondo lub rónowaŜny dm3 1.154,2084 1.154,2084 0,00 0,00
21. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 83,3850 83,3850 0,00 0,00
22. Klej do przyklejania płyt ochronnych kg 794,2182 794,2182 0,00 0,00
23. Krawędziaki iglaste wymiarowe m3 3,3654 3,3654 0,00 0,00
24. KrawęŜniki drogowe betonowe 15x30 cm m 101,7960 101,7960 0,00 0,00
25. Kształtki Ŝeliwne kanalizacyjne szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
26. Miał kamienny t 0,3576 0,3576 0,00 0,00
27. Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo

zamknięta
t 2,4882 2,4882 0,00 0,00

28. Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta t 1,9130 1,9130 0,00 0,00
29. Mydło techniczne kg 63,4815 63,4815 0,00 0,00
30. Nasiona traw kg 3,3264 3,3264 0,00 0,00
31. Nawozy sztuczne t 0,0151 0,0151 0,00 0,00
32. Opłata za składowanie na wysypisku t 148,2260 148,2260 0,00 0,00
33. Osadniki deszczowe bezsyfonowe z rusztem, Ŝeliwne szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
34. Piasek m3 19,4487 19,4487 0,00 0,00
35. Płyty styropianowe EPS gr. 4 cm m2 261,2547 261,2547 0,00 0,00
36. Płyty styropianowe XPS gr. 10 cm m2 207,2448 207,2448 0,00 0,00
37. Pospółka m3 10,4241 10,4241 0,00 0,00
38. Pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13

(grupa stali 94)
kg 118,5177 118,5177 0,00 0,00

39. Rury deszczowe Ŝeliwne szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
40. Sznur konopny smołowany kg 35,9000 35,9000 0,00 0,00
41. Środek gruntujący Botazit BE 901 lub rónowaŜny dm3 76,4057 76,4057 0,00 0,00
42. Tlen techniczny m3 0,0300 0,0300 0,00 0,00
43. Tłuczeń kamienny niesortowany t 7,9597 7,9597 0,00 0,00
44. Tynk renowacyjny Botazit MS 20 lub rónowaŜny kg 563,4300 563,4300 0,00 0,00
45. Uchwyty do rur szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
46. Wapno suchogaszone t 2,5393 2,5393 0,00 0,00
47. Woda m3 80,6432 80,6432 0,00 0,00
48. Wust Ŝeliwny z rewizją szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
49. Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0754 0,0754 0,00 0,00
50. Zaprawa do spoinowania płyt kamiennych - sucha

mieszanka
kg 35,5728 35,5728 0,00 0,00

51. Zaprawa klejowa do płyt kamiennych kg 1.853,4236 1.853,4236 0,00 0,00
52. Zaprawa mineralna Botacem M 100 lub równowaŜna kg 15.425,6100 15.425,6100 0,00 0,00
53. Zaprawa mineralna typu szlamowego Maurexin DS

28  lub równowaŜna
kg 314,7090 314,7090 0,00 0,00

54. Zaprawa wapienna Baumit Kalkin RK 38 lub równo-
waŜna

kg 2.028,8970 2.028,8970 0,00 0,00

55. świr - Otoczaki m3 3,3683 3,3683 0,00 0,00
56. Materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Etap VI

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Brona talerzowa bez ciągnika kpl. m-g 0,3643 0,00 0,00
2. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-g 0,3643 0,00 0,00
3. Koparka gąsienicowa 0.6 m3 m-g 1,3220 0,00 0,00
4. Mieszarka do zapraw m-g 0,2098 0,00 0,00
5. Rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,3151 0,00 0,00
6. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0900 0,00 0,00
7. Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 83,8560 0,00 0,00
8. Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,7304 0,00 0,00
9. Środek transportowy m-g 98,8625 0,00 0,00

10. Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3,2448 0,00 0,00
11. Walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,3151 0,00 0,00
12. Wyciąg m-g 59,1581 0,00 0,00
13. Zagęszczarka spalinowa m-g 1,7092 0,00 0,00
14. Zgrzewarka do folii m-g 2,5958 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. I lość Warto ść
Remont elewacji budynku Urzedu Miasta Szczecin - Et ap VI

1  ETAP VI  
1.1 45100000-8 Roboty wst ępne i przygotowawcze

1
d.1.

1

 
analiza indywi-
dualna

DemontaŜ, montaŜ w innym miejscu
na czas remontu i ponowny montaŜ
na właściwym miejscu tablic ogłosze-
niowych na ul. Felczaka

kpl 1,000

Razem pozycja 1 0,000000 1,000 0,00
Razem dział: Roboty wstępne i przygotowawcze 0,00

1.2 45110000-1 Roboty rozbiórkowe
1.2.

1
45110000-1 Cokół

2
d.1.
2.1

KNR 2-02
2101-01
analogia

Rozebranie okładzin cokołu z pias-
kowca
- przyjeto 50% nakładów R i S monta-
Ŝu

m2 128,504

-- Robocizna --
6,39*50%=3,195= r-g 3,1950 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0,65*50%=0,325=

m-g 0,3250 0,00 0,000000

Razem pozycja 2 0,000000 128,504 0,00
3

d.1.
2.1

KNR 19-01
0934-07
analogia

Przygotowanie rozebranych okładzin
z piaskowca do ponownego montaŜu

m2 128,504

-- Robocizna --
r-g 0,9000 0,00 0,000000

Razem pozycja 3 0,000000 128,504 0,00
Razem dział: Cokół 0,00
1.2.

2
45110000-1 Nawierzchnie utwardzone

4
d.1.
2.2

KNR 2-31
0805-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kos-
tki ( mozaiki ) kamiennej na podsypce
piaskowej

m2 37,033

-- Robocizna --
r-g 0,2037 0,00 0,000000

Razem pozycja 4 0,000000 37,033 0,00
5

d.1.
2.2

KNR 2-31
0813-08

Ręczne rozebranie krawęŜników ka-
miennych na podsypce piaskowej

m 22,760

-- Robocizna --
r-g 0,2818 0,00 0,000000

Razem pozycja 5 0,000000 22,760 0,00
6

d.1.
2.2

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z bruku beto-
nowego

m2 26,175

-- Robocizna --
r-g 0,7864 0,00 0,000000

Razem pozycja 6 0,000000 26,175 0,00
7

d.1.
2.2

KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych 
- o grubości 3 cm

m2 25,007

-- Robocizna --
r-g 0,4158 0,00 0,000000

Razem pozycja 7 0,000000 25,007 0,00
8

d.1.
2.2

KNR 2-31
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych 
- dalszy 1 cm grubości ( do 5 cm )
Krotność = 2

m2 25,007

-- Robocizna --
0,0714*2= r-g 0,1428 0,00 0,000000

Razem pozycja 8 0,000000 25,007 0,00
9

d.1.
2.2

KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kru-
szywa kamiennego 
- o grubości 15 cm

m2 25,007

-- Robocizna --
r-g 0,5446 0,00 0,000000

Razem pozycja 9 0,000000 25,007 0,00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. I lość Warto ść
10

d.1.
2.2

KNR 2-31
0813-02
analogia

Rozebranie progów betonowych m 9,300

-- Robocizna --
r-g 0,2109 0,00 0,000000

Razem pozycja 10 0,000000 9,300 0,00
11

d.1.
2.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi 
- na odległość do 1 km

m3 6,258

-- Robocizna --
r-g 0,8600 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,5000 0,00 0,000000

Razem pozycja 11 0,000000 6,258 0,00
12

d.1.
2.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi
- za kaŜdy następny 1 km ( do 15 km
)
Krotność = 14

m3 6,258

-- Sprzęt --
Samochód samowyładowczy do 5 t
0,02*14=

m-g 0,2800 0,00 0,000000

Razem pozycja 12 0,000000 6,258 0,00
13

d.1.
2.2

Wycena zarzą-
du wysypiska

Opłata za składowanie gruzu na wy-
sypisku

t 11,265

-- Materiały --
Opłata za składowanie na wysypisku t 1,0000 0,00 0,000000

Razem pozycja 13 0,000000 11,265 0,00
Razem dział: Nawierzchnie utwardzone 0,00
1.2.

3
45110000-1 Schody zewn ętrzne terenowe

14
d.1.
2.3

KNR 4-01
0212-02
analogia

Rozbiórka elementów schodów tere-
nowych 
- 12.1 w/g

m3 1,257

-- Robocizna --
r-g 16,1800 0,00 0,000000

Razem pozycja 14 0,000000 1,257 0,00
Razem dział: Schody zewnętrzne terenowe 0,00
1.2.

4
45110000-1 Schody zewn ętrzne konstrukcyjne

15
d.1.
2.4

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z
masy lastrykowej

m2 12,254

-- Robocizna --
r-g 0,8400 0,00 0,000000

Razem pozycja 15 0,000000 12,254 0,00
16

d.1.
2.4

KNR 4-01
1306-01

DemontaŜ balustrad schodowych szt. 1,000

-- Robocizna --
r-g 0,0300 0,00 0,000000

-- Materiały --
Tlen techniczny m3 0,0300 0,00 0,000000
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0100 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,000000

Razem pozycja 16 0,000000 1,000 0,00
17

d.1.
2.4

KNR 2-02
2101-01
analogia

Rozebranie okładzin cokołu z pias-
kowca
- przyjeto 50% nakładów R i S monta-
Ŝu

m2 12,476

-- Robocizna --
6,39*50%=3,195= r-g 3,1950 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Wyciąg
0,65*50%=0,325=

m-g 0,3250 0,00 0,000000
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. I lość Warto ść
Razem pozycja 17 0,000000 12,476 0,00

18
d.1.
2.4

KNR 19-01
0934-07
analogia

Przygotowanie rozebranych okładzin
z piaskowca do ponownego montaŜu

m2 12,476

-- Robocizna --
r-g 0,9000 0,00 0,000000

Razem pozycja 18 0,000000 12,476 0,00
Razem dział: Schody zewnętrzne konstrukcyjne 0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe 0,00

1.3 45111200-0 Roboty ziemne - wykopy i ich zabezpieczenie
19

d.1.
3

KNR 2-21
0217-02

Ręczne zdjęcie warstwy ziemi uro-
dzajnej z transportem taczkami (grunt
zadarniony)

m3 22,680

-- Robocizna --
2,94*0,955= r-g 2,8077 0,00 0,000000

Razem pozycja 19 0,000000 22,680 0,00
20

d.1.
3

KNR 4-01
0104-02
analogia

Ręczne wykopy o ścianach piono-
wych przy odkrywaniu odcinkami ist-
niejących fundamentów

m3 388,368

-- Robocizna --
r-g 4,2000 0,00 0,000000

Razem pozycja 20 0,000000 388,368 0,00
21

d.1.
3

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów o szerokości
do 1.5 m na głębokość do 3 m

m2 388,368

-- Robocizna --
r-g 0,4300 0,00 0,000000

-- Materiały --
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,0040 0,00 0,000000
Drewno na stemple budowlane okrąg-
łe iglaste nasycone

m3 0,0020 0,00 0,000000

Materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,000000
Razem pozycja 21 0,000000 388,368 0,00

22
d.1.

3

KNR 4-01
0107-08

Pomosty dla pieszych nad wykopem m2 6,000

-- Robocizna --
r-g 0,5200 0,00 0,000000

-- Materiały --
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,0100 0,00 0,000000
Deski iglaste gr. 28-45 mm kl.III m3 0,0060 0,00 0,000000
Krawędziaki iglaste wymiarowe m3 0,0050 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,000000

Razem pozycja 22 0,000000 6,000 0,00
23

d.1.
3

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów
po wykonaniu izolacji zewnętrznej :
- z przerzutem ziemi na odległość do
3 m 
- ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III
- z wyprowadzeniem spadku " OD
BUDYNKU"

m3 388,368

-- Robocizna --
r-g 1,4100 0,00 0,000000

Razem pozycja 23 0,000000 388,368 0,00
24

d.1.
3

KNR 2-02
1614-04
analogia

Ochrona wykopów przed opadami at-
mosferycznymi ( szczelna ) z folii
przezroczystej

m2 333,540

-- Robocizna --
r-g 1,4300 0,00 0,000000

-- Materiały --
Krawędziaki iglaste wymiarowe m3 0,0100 0,00 0,000000
Deski iglaste gr. 25 mm
0,008+0,001=0,009=

m3 0,0090 0,00 0,000000

Folia osłonowa m2 1,8200 0,00 0,000000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2500 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. I lość Warto ść
Razem pozycja 24 0,000000 333,540 0,00

Razem dział: Roboty ziemne - wykopy i ich zabezpieczenie 0,00
1.4 45231300-8 Towarzysz ące roboty instalacyjne
25

d.1.
4

KNR-W 4-02
0218-06

Wymiana rury kompletnej deszczowej kpl. 10,000

-- Robocizna --
r-g 4,3500 0,00 0,000000

-- Materiały --
Rury deszczowe Ŝeliwne szt. 1,0000 0,00 0,000000
Kształtki Ŝeliwne kanalizacyjne szt. 1,0000 0,00 0,000000
Osadniki deszczowe bezsyfonowe z
rusztem, Ŝeliwne

szt. 1,0000 0,00 0,000000

Uchwyty do rur szt. 1,0000 0,00 0,000000
Sznur konopny smołowany kg 0,8800 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000000

Razem pozycja 25 0,000000 10,000 0,00
26

d.1.
4

KNR-W 4-02
0217-01

Wymiana wpustu Ŝeliwnego z rewizją kpl. 10,000

-- Robocizna --
r-g 6,0900 0,00 0,000000

-- Materiały --
Wust Ŝeliwny z rewizją szt. 1,0000 0,00 0,000000
Sznur konopny smołowany kg 2,7100 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000000

Razem pozycja 26 0,000000 10,000 0,00
27

d.1.
4

KNR-W 4-02
0237-04
analogia

Przeczyszczenie podejścia odpływo-
wego rur deszczowych
- przyjęto 1 szt na 1 szt rur spusto-
wych

szt. 10,000

-- Robocizna --
r-g 1,2500 0,00 0,000000

Razem pozycja 27 0,000000 10,000 0,00
Razem dział: Towarzyszące roboty instalacyjne 0,00

1.5 45320000-6 Izolacja przeciwwilgociowa zewn ętrznych ścian piwnic 
28

d.1.
5

KNR 4-01
0701-05

Przygotowanie podłoŜy pod wykona-
nie izolacji :
- skucie istniejących, zmurszałych
tynków

m2 396,846

-- Robocizna --
r-g 0,3300 0,00 0,000000

Razem pozycja 28 0,000000 396,846 0,00
29

d.1.
5

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi 
- na odległość do 1 km

m3 72,188

-- Robocizna --
r-g 0,8600 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,5000 0,00 0,000000

Razem pozycja 29 0,000000 72,188 0,00
30

d.1.
5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi
- za kaŜdy następny 1 km ( do 15 km
)
Krotność = 14

m3 72,188

-- Sprzęt --
Samochód samowyładowczy do 5 t
0,02*14=

m-g 0,2800 0,00 0,000000

Razem pozycja 30 0,000000 72,188 0,00
31

d.1.
5

Wycena zarzą-
du wysypiska

Opłata za składowanie gruzu na wy-
sypisku

t 129,938

-- Materiały --
Opłata za składowanie na wysypisku t 1,0000 0,00 0,000000

Razem pozycja 31 0,000000 129,938 0,00
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32

d.1.
5

KNR 19-01
0639-03

Przygotowanie podłoŜy pod wykona-
nie izolacji :
- oczyszczenie powierzchni murów
przy uŜyciu szczotek stalowych

m2 528,430

-- Robocizna --
r-g 0,1260 0,00 0,000000

Razem pozycja 32 0,000000 528,430 0,00
33

d.1.
5

KNR 19-01
0828-01

Przygotowanie podłoŜy pod wykona-
nie izolacji :
- wykucie starych spoin na murach z
cegły

m2 528,430

-- Robocizna --
r-g 0,8700 0,00 0,000000

Razem pozycja 33 0,000000 528,430 0,00
34

d.1.
5

KNR BC-02
0121-03

Przygotowanie podłoŜy pod wykona-
nie izolacji :
- naprawa podłoŜa i wypełnienie spoin
- zaprawa mineralna Botacem M 100
lub rónowaŜna

m2 528,430

-- Robocizna --
r-g 0,4500 0,00 0,000000

-- Materiały --
Zaprawa mineralna Botacem M 100
lub równowaŜna

kg 28,6000 0,00 0,000000

Dodatek napowietrzający kg 0,0610 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0,0120 0,00 0,000000

Razem pozycja 34 0,000000 528,430 0,00
35

d.1.
5

KNR BC-02
0125-10

Przygotowanie podłoŜy pod wykona-
nie izolacji :
- wykonanie wyoblenia o promieniu
Rmax= 2 cm
- zaprawa mineralna Botacem M 100
lub równowaŜna

m 164,480

-- Robocizna --
r-g 0,1800 0,00 0,000000

-- Materiały --
Zaprawa mineralna Botacem M 100
lub równowaŜna

kg 1,9000 0,00 0,000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0,0010 0,00 0,000000

Razem pozycja 35 0,000000 164,480 0,00
36

d.1.
5

KNR AT-32
0603-01

Przygotowanie podłoŜy pod wykona-
nie izolacji :
- UłoŜenie izolacji mineralnej typu
szlamowego :
- zaprawa mineralna szlmowa Maure-
xin DS 28 lub równowaŜna
- 1-sza warstwa

m2 82,240

-- Robocizna --
r-g 0,3960 0,00 0,000000

-- Materiały --
Zaprawa mineralna typu szlamowego
Maurexin DS 28  lub równowaŜna

kg 3,0000 0,00 0,000000

Woda m3 0,0008 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Mieszarka do zapraw m-g 0,0020 0,00 0,000000
Wyciąg m-g 0,0036 0,00 0,000000
Środek transportowy m-g 0,0027 0,00 0,000000

Razem pozycja 36 0,000000 82,240 0,00
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37

d.1.
5

KNR BC-02
0218-01
analogia

Wykonanie powłok izolacji przeciwwil-
gociowej :
- gruntowanie powierzchni pionowych
- środek gruntujący Botazit BE 901
lub równowaŜny

m2 509,371

-- Robocizna --
r-g 0,1500 0,00 0,000000

-- Materiały --
Środek gruntujący Botazit BE 901 lub
rónowaŜny

dm3 0,1500 0,00 0,000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000000
Razem pozycja 37 0,000000 509,371 0,00

38
d.1.

5

KNR BC-02
0126-02

Wykonanie powłok izolacji przeciwwil-
gociowej :
- Botazit BM 92 Schnell lub równo-
waŜny
- 1-sza warstwa - zachodząca min 10
cm na izolacje cokołu

m2 509,371

-- Robocizna --
r-g 0,1800 0,00 0,000000

-- Materiały --
Botazit BM 92 Schnell lub równowaŜ-
ny

dm3 4,8000 0,00 0,000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,000000

Razem pozycja 38 0,000000 509,371 0,00
39

d.1.
5

KNR BC-02
0126-05

Wykonanie powłok izolacji przeciwwil-
gociowej : 
- nałoŜenie fizeliny ochronnej - warst-
wa wzmacniająca

m2 509,371

-- Robocizna --
r-g 0,0500 0,00 0,000000

-- Materiały --
Fizelina ochronna - wkładka wzmac-
niająca

m2 1,0200 0,00 0,000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0,0010 0,00 0,000000

Razem pozycja 39 0,000000 509,371 0,00
40

d.1.
5

KNR BC-02
0126-02

Wykonanie powłok izolacji przeciwwil-
gociowej :
- Botazit BM 92 Schnell lub równo-
waŜny
- 2-ga warstwa - zachodząca min. 10
cm na izolację cokołu

m2 509,371

-- Robocizna --
r-g 0,1800 0,00 0,000000

-- Materiały --
Botazit BM 92 Schnell lub równowaŜ-
ny
4,80+4,80=9,6=

dm3 9,6000 0,00 0,000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,000000

Razem pozycja 40 0,000000 509,371 0,00
41

d.1.
5

KNR BC-02
0126-02

Wykonanie powłok izolacji przeciwwil-
gociowej :
- Botazit M 34 lub równowaŜny
- na cokole

m2 24,673

-- Robocizna --
r-g 0,1800 0,00 0,000000

-- Materiały --
Botazit M 34 lub równowaŜny dm3 2,5000 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000000
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-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,000000

Razem pozycja 41 0,000000 24,673 0,00
42

d.1.
5

KNR BC-02
0126-06
analogia

Wykonanie powłok izolacji przeciwwil-
gociowej : 
- przyklejenie płyt ochronnych : styro-
pian XPS gr. 10 cm

m2 197,376

-- Robocizna --
r-g 0,1000 0,00 0,000000

-- Materiały --
Płyty styropianowe XPS gr. 10 cm m2 1,0500 0,00 0,000000
Klej do przyklejania płyt ochronnych kg 1,7800 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0,0010 0,00 0,000000

Razem pozycja 42 0,000000 197,376 0,00
43

d.1.
5

KNR BC-02
0126-06

Wykonanie powłok izolacji przeciwwil-
gociowej : 
- przyklejenie płyt ochronnych : styro-
pian EPS gr. 4 cm

m2 248,814

-- Robocizna --
r-g 0,1000 0,00 0,000000

-- Materiały --
Płyty styropianowe EPS gr. 4 cm m2 1,0500 0,00 0,000000
Klej do przyklejania płyt ochronnych kg 1,7800 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0,0010 0,00 0,000000

Razem pozycja 43 0,000000 248,814 0,00
44

d.1.
5

KNR BC-02
0122-01
analogia

UłoŜenie powłok cokołu : 
- tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub
rónowaŜne
- nad przyciętą płytą cokołową z pias-
kowca

m2 49,344

-- Robocizna --
r-g 0,4800 0,00 0,000000

-- Materiały --
Tynk renowacyjny Botazit MS 20 lub
rónowaŜny

kg 10,0000 0,00 0,000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0,0120 0,00 0,000000

Razem pozycja 44 0,000000 49,344 0,00
45

d.1.
5

KNR-W 2-02
2101-11

Okładziny z piaskowca cokołu budyn-
ku
- materiał główny z demontaŜu
- ze skrócenem płyt cokołowych

m2 96,378

-- Robocizna --
r-g 6,5200 0,00 0,000000

-- Materiały --
Zaprawa klejowa do płyt kamiennych kg 14,0000 0,00 0,000000
Zaprawa do spoinowania płyt kamien-
nych - sucha mieszanka

kg 0,2700 0,00 0,000000

Pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nie-
rdzewnej 3H13 (grupa stali 94)

kg 1,0500 0,00 0,000000

Materiały pomocnicze(od M) % 17,0000 0,00 0,000000
Razem pozycja 45 0,000000 96,378 0,00

Razem dział: Izolacja przeciwwilgociowa zewnętrznych ścian piwnic 0,00
1.6 45220000-5 Odtworzenie schodów terenowych
46

d.1.
6

KNR 2-21
0605-03
analogia

Odtworzenie zewnetrznych schodów
kamiennych 
- wykonywane na podbudowie z beto-
nu Ŝwirowego
- materiał główny ( elementy kamien-
ne ) z demontaŜu

m3 1,257
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-- Robocizna --
5,98*0,955= r-g 5,7109 0,00 0,000000

-- Materiały --
Elementy kamienne schodów z de-
montaŜu

kpl 0,7955 0,00 0,000000

Beton C16/20 ( B 20 ) m3 0,7700 0,00 0,000000
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0600 0,00 0,000000
Piasek m3 0,1700 0,00 0,000000
Deski iglaste gr. 25 mm m3 0,0050 0,00 0,000000

Razem pozycja 46 0,000000 1,257 0,00
47

d.1.
6

KNR AT-32
0603-01

Przygotowanie podłoŜy pod wykona-
nie izolacji :
- UłoŜenie izolacji mineralnej typu
szlamowego :
- zaprawa mineralna szlmowa Maure-
xin DS 28 lub równowaŜna
- 1-sza warstwa

m2 3,786

-- Robocizna --
r-g 0,3960 0,00 0,000000

-- Materiały --
Zaprawa mineralna typu szlamowego
Maurexin DS 28  lub równowaŜna

kg 3,0000 0,00 0,000000

Woda m3 0,0008 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Mieszarka do zapraw m-g 0,0020 0,00 0,000000
Wyciąg m-g 0,0036 0,00 0,000000
Środek transportowy m-g 0,0027 0,00 0,000000

Razem pozycja 47 0,000000 3,786 0,00
48

d.1.
6

KNR BC-02
0122-01
analogia

UłoŜenie powłok cokołu-ścian : 
- tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub
rónowaŜne
- nad przyciętą płytą cokołową z pias-
kowca

m2 3,786

-- Robocizna --
r-g 0,4800 0,00 0,000000

-- Materiały --
Tynk renowacyjny Botazit MS 20 lub
rónowaŜny

kg 10,0000 0,00 0,000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0,0120 0,00 0,000000

Razem pozycja 48 0,000000 3,786 0,00
49

d.1.
6

KNR-W 2-02
2101-11

Okładziny z piaskowca cokołu-ścian
budynku
- materiał główny z demontaŜu
- ze przycięciem do projektowanego
wymiaru płyt z piaskowca

m2 3,786

-- Robocizna --
r-g 6,5200 0,00 0,000000

-- Materiały --
Zaprawa klejowa do płyt kamiennych kg 14,0000 0,00 0,000000
Zaprawa do spoinowania płyt kamien-
nych - sucha mieszanka

kg 0,2700 0,00 0,000000

Pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nie-
rdzewnej 3H13 (grupa stali 94)

kg 1,0500 0,00 0,000000

Materiały pomocnicze(od M) % 17,0000 0,00 0,000000
Razem pozycja 49 0,000000 3,786 0,00

Razem dział: Odtworzenie schodów terenowych 0,00
1.7 45220000-5 Odtworzenie schodów zewn ętrznych konstrukcyjnych

1.7.
1

Roboty remontowe i okładzinowe
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50

d.1.
7.1

KNR AT-32
0603-01

Przygotowanie podłoŜy pod wykona-
nie okładzin :
- UłoŜenie izolacji mineralnej typu
szlamowego :
- zaprawa mineralna szlmowa Maure-
xin DS 28 lub równowaŜna
- 1-sza warstwa

m2 18,877

-- Robocizna --
r-g 0,3960 0,00 0,000000

-- Materiały --
Zaprawa mineralna typu szlamowego
Maurexin DS 28  lub równowaŜna

kg 3,0000 0,00 0,000000

Woda m3 0,0008 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Mieszarka do zapraw m-g 0,0020 0,00 0,000000
Wyciąg m-g 0,0036 0,00 0,000000
Środek transportowy m-g 0,0027 0,00 0,000000

Razem pozycja 50 0,000000 18,877 0,00
51

d.1.
7.1

TZKNBK XVIm
0109-01

MontaŜ posadzki podestów z płyt ka-
miennych
- elementy kamienne nowe
- przyjęto, zamiennie do skutego las-
trika, gr. 5 cm
- układane na klej

m2 12,728

-- Robocizna --
r-g 3,8700 0,00 0,000000

-- Materiały --
Elementy kamienne - płyty posadzko-
we gr. do 5 cm

m2 1,0250 0,00 0,000000

Zaprawa klejowa do płyt kamiennych kg 14,7000 0,00 0,000000
Zaprawa do spoinowania płyt kamien-
nych - sucha mieszanka

kg 0,2700 0,00 0,000000

Materiały pomocnicze(od M) % 14,0000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0,3200 0,00 0,000000

Razem pozycja 51 0,000000 12,728 0,00
52

d.1.
7.1

TZKNBK XVIm
0110-01

MontaŜ okładziny kamiennej ( granito-
wej ) stopni schodowych
- elementy kamienne nowe
- przyjęto, zamiennie do skutego las-
trika, gr. 5 cm
- układane na klej

m 6,149

-- Robocizna --
r-g 2,9600 0,00 0,000000

-- Materiały --
Elementy kamienne - stopnie schodo-
we gr. do 5 cm

m 1,0200 0,00 0,000000

Zaprawa klejowa do płyt kamiennych kg 14,0000 0,00 0,000000
Zaprawa do spoinowania płyt kamien-
nych - sucha mieszanka

kg 0,2700 0,00 0,000000

Materiały pomocnicze(od M) % 12,0000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0,2400 0,00 0,000000

Razem pozycja 52 0,000000 6,149 0,00
53

d.1.
7.1

KNR BC-02
0122-01
analogia

UłoŜenie powłok cokołu : 
- tynki renowacyjne Botazit MS 20 lub
rónowaŜne
- nad przyciętą płytą cokołową z pias-
kowca

m2 3,213

-- Robocizna --
r-g 0,4800 0,00 0,000000

-- Materiały --
Tynk renowacyjny Botazit MS 20 lub
rónowaŜny

kg 10,0000 0,00 0,000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000000
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-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0,0120 0,00 0,000000

Razem pozycja 53 0,000000 3,213 0,00
54

d.1.
7.1

KNR-W 2-02
2101-11
analogia

Okładziny z piaskowca cokołu budyn-
ku
- materiał główny z demontaŜu
- ze skrócenem płyt cokołowych

m2 12,710

-- Robocizna --
r-g 6,5200 0,00 0,000000

-- Materiały --
Zaprawa klejowa do płyt kamiennych kg 14,0000 0,00 0,000000
Zaprawa do spoinowania płyt kamien-
nych - sucha mieszanka

kg 0,2700 0,00 0,000000

Pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nie-
rdzewnej 3H13 (grupa stali 94)

kg 1,0500 0,00 0,000000

Materiały pomocnicze(od M) % 17,0000 0,00 0,000000
Razem pozycja 54 0,000000 12,710 0,00

55
d.1.
7.1

TZKNBK XXII
0816-01
analogia

MontaŜ balustrad ozdobnych - osa-
dzenie w stopniach, wyrobienie zakrę-
tów, wmontowanie uzupełniających
elementów z oszlifowaniem
- materiał główny z demontaŜu

m 7,750

-- Robocizna --
r-g 1,0900 0,00 0,000000

Razem pozycja 55 0,000000 7,750 0,00
Razem dział: Roboty remontowe i okładzinowe 0,00
1.7.

2
Roboty konstrukcyjne

56
d.1.
7.2

 
analiza indywi-
dualna

Robiórka i odtworzenie konstrukcji
schodów zewnętrznych, z wykona-
niem, na czas rozbiórki, tymczaso-
wych schodów drewnianych oraz ich
rozbiórka po wykonaiu odtworzenia
schodów zewnętrznych

kpl 1,000

Razem pozycja 56 0,000000 1,000 0,00
Razem dział: Roboty konstrukcyjne 0,00
Razem dział: Odtworzenie schodów zewnętrznych konstrukcyjnych 0,00

1.8 45233200-1 Odtworzenie nawierzchni - roboty towarzysz ące
57

d.1.
8

KNR 2-01
0211-07

Dowóz piasku i kruszywa do robót
drogowych

m3 36,520

-- Robocizna --
r-g 0,0315 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Koparka gąsienicowa 0.6 m3 m-g 0,0362 0,00 0,000000
Spycharka gąsienicowa 74kW
(100KM)

m-g 0,0200 0,00 0,000000

Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,1565 0,00 0,000000
Razem pozycja 57 0,000000 36,520 0,00

58
d.1.

8

KNR 2-01
0214-03

Dowóz piasku i kruszywa do robót
drogowych 
- dodatek za kaŜde 0,50 km ponad 1
km
-  do 15 km
Krotność = 28

m3 36,520

-- Sprzęt --
Samochód samowyładowczy do 5 t
0,0136*28=

m-g 0,3808 0,00 0,000000

Razem pozycja 58 0,000000 36,520 0,00
Razem dział: Odtworzenie nawierzchni - roboty towarzyszące 0,00

1.9 Odtworzenie nawierzchni - chodników ( mozaiki kamie nnej, płyt kaiennych ) : układ i grubo ść warstw
zgodna z rozbieranymi nawierzchniami

59
d.1.

9

KNR 2-31
0105-01

Odtwarzanie nawierzchni :
- podsypka piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym 
- 3 cm grubość warstwy po zagęsz-
czeniu

m2 37,033

-- Robocizna --
r-g 0,1232 0,00 0,000000
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-- Materiały --
Piasek m3 0,0370 0,00 0,000000
Woda m3 0,0018 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000

Razem pozycja 59 0,000000 37,033 0,00
60

d.1.
9

KNR 2-31
0105-02

Odtwarzanie nawierzchni :
- podsypka piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym 
- za kaŜdy dalszy 1 cm grubość wars-
twy po zagęszczeniu ( do 5 cm )
Krotność = 2

m2 37,033

-- Robocizna --
0,0083*2= r-g 0,0166 0,00 0,000000

-- Materiały --
Piasek
0,0123*2=

m3 0,0246 0,00 0,000000

Woda
0,0006*2=

m3 0,0012 0,00 0,000000

Materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000
Razem pozycja 60 0,000000 37,033 0,00

61
d.1.

9

KNR 2-31
0501-04

Odtwarzanie nawierzchni :
- chodniki z kostki kamiennej na pod-
sypce cementowo-piaskowej 
- z wyprowadzeniem spadków " OD
BUDYNKU "
- z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową
- materiał główny z demontaŜu

m2 37,033

-- Robocizna --
r-g 1,2631 0,00 0,000000

-- Materiały --
Piasek m3 0,0868 0,00 0,000000
Cement CEM I "32,50" t 0,0254 0,00 0,000000
Woda m3 0,0335 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000

Razem pozycja 61 0,000000 37,033 0,00
62

d.1.
9

KNR 2-31
0404-04

Odtwarzanie nawierzchni :
- krawęŜniki kamienne wystające 
- na podsypce cementowo-piaskowej
- materiał główny z demontaŜu

m 22,760

-- Robocizna --
r-g 0,5008 0,00 0,000000

-- Materiały --
Piasek m3 0,0165 0,00 0,000000
Cement CEM I "32,50" t 0,0049 0,00 0,000000
Woda m3 0,0063 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000

Razem pozycja 62 0,000000 22,760 0,00
Razem dział: Odtworzenie nawierzchni - chodników ( mozaiki kamiennej, płyt kaiennych ) : układ i grubość warstw zgodna
z rozbieranymi nawierzchniami

0,00

1.10 Odtworzenie nawierzchni z bruku betonowego : układ i grubo ść warstw zgodna z rozbieranymi nawierz-
chniami

63
d.1.

10

KNR 2-31
0105-05

Odtworzenie nawierzchni z bruku be-
tonowego :
- podsypka cementowo-piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym 
- 3 cm grubość warstwy po zagęsz-
czeniu

m2 26,175

-- Robocizna --
r-g 0,2136 0,00 0,000000

-- Materiały --
Piasek m3 0,0389 0,00 0,000000
Cement CEM I "32,50" t 0,0088 0,00 0,000000
Woda m3 0,0045 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000

Razem pozycja 63 0,000000 26,175 0,00
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64

d.1.
10

KNR 2-31
0105-06

Odtworzenie nawierzchni z bruku be-
tonowego :
- podsypka cementowo-piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym 
- za kaŜdy dalszy 1 cm grubość wars-
twy po zagęszczeniu ( do 5 cm )
Krotność = 2

m2 26,175

-- Robocizna --
0,0395*2= r-g 0,0790 0,00 0,000000

-- Materiały --
Piasek
0,0129*2=

m3 0,0258 0,00 0,000000

Cement CEM I "32,50"
0,0029*2=

t 0,0058 0,00 0,000000

Woda
0,0015*2=

m3 0,0030 0,00 0,000000

Materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000
Razem pozycja 64 0,000000 26,175 0,00

65
d.1.

10

NNRNKB 231
0511-02

Odtworzenie nawierzchni z bruku be-
tonowego :
- układanie nawierzchni z betonowej
kostki brukowej 
- z wyprowadzeniem spadków " OD
BUDYNKU "
- przyjęto materiał główny z demonta-
Ŝu w iloci 80%
- przyjęto materiał główny nowy w
ilosci 20 %

m2 26,175

-- Robocizna --
r-g 0,6857 0,00 0,000000

-- Materiały --
Betonowa kostka brukowa-kompaty-
bilna z istniejącą
1,02*20%=0,204=

m2 0,2040 0,00 0,000000

Piasek m3 0,0015 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Zagęszczarka spalinowa m-g 0,0653 0,00 0,000000

Razem pozycja 65 0,000000 26,175 0,00
Razem dział: Odtworzenie nawierzchni z bruku betonowego : układ i grubość warstw zgodna z rozbieranymi nawierzchnia-
mi

0,00

1.11 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : układ i grubo ść warstw zgodna z rozbieranymi nawierzchniami
66

d.1.
11

KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych 
- o grubości 3 cm

m2 25,007

-- Robocizna --
r-g 0,4158 0,00 0,000000

Razem pozycja 66 0,000000 25,007 0,00
67

d.1.
11

KNR 2-31
0105-01

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej :
- podsypka piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym 
- 3 cm grubość warstwy po zagęsz-
czeniu

m2 25,007

-- Robocizna --
r-g 0,1232 0,00 0,000000

-- Materiały --
Piasek m3 0,0370 0,00 0,000000
Woda m3 0,0018 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000

Razem pozycja 67 0,000000 25,007 0,00
68

d.1.
11

KNR 2-31
0105-02

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej :
- podsypka piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym 
- za kaŜdy dalszy 1 cm grubość wars-
twy po zagęszczeniu ( do 5 cm )

m2 25,007

-- Robocizna --
r-g 0,0083 0,00 0,000000

-- Materiały --
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Piasek m3 0,0123 0,00 0,000000
Woda m3 0,0006 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000

Razem pozycja 68 0,000000 25,007 0,00
69

d.1.
11

KNR 2-31
0114-05

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej :
- podbudowa z kruszywa łamanego 
- warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2 25,007

-- Robocizna --
r-g 0,0333 0,00 0,000000

-- Materiały --
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,3182 0,00 0,000000
Woda m3 0,0150 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Równiarka samojezdna 74 kW (100
KM)

m-g 0,0027 0,00 0,000000

Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0387 0,00 0,000000
Razem pozycja 69 0,000000 25,007 0,00

70
d.1.

11

KNR 2-31
0114-06

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej :
- podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna 
- za kaŜdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu ( do 10 cm )
Krotność = -5

m2 25,007

-- Robocizna --
0,0011*(-5)= r-g -0,0055 0,00 0,000000

-- Materiały --
Tłuczeń kamienny niesortowany
0,0212*(-5)=

t -0,1060 0,00 0,000000

Woda
0,001*(-5)=

m3 -0,0050 0,00 0,000000

Materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Równiarka samojezdna 74 kW (100
KM)
0,0002*(-5)=

m-g -0,0010 0,00 0,000000

Walec statyczny samojezdny 10 t
0,0013*(-5)=

m-g -0,0065 0,00 0,000000

Razem pozycja 70 0,000000 25,007 0,00
71

d.1.
11

KNR 2-31
0114-07

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej :
- podbudowa z kruszywa łamanego 
- warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2 25,007

-- Robocizna --
r-g 0,0304 0,00 0,000000

-- Materiały --
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,1697 0,00 0,000000
Miał kamienny t 0,0143 0,00 0,000000
Woda m3 0,0080 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Równiarka samojezdna 74 kW (100
KM)

m-g 0,0025 0,00 0,000000

Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0256 0,00 0,000000
Razem pozycja 71 0,000000 25,007 0,00

72
d.1.

11

KNR 2-31
0114-08

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej :
- podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa górna 
- za kaŜdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu ( do 5 cm )
Krotność = -3

m2 25,007

-- Robocizna --
0,0011*(-3)= r-g -0,0033 0,00 0,000000

-- Materiały --
Tłuczeń kamienny niesortowany
0,0212*(-3)=

t -0,0636 0,00 0,000000
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Woda
0,001*(-3)=

m3 -0,0030 0,00 0,000000

Materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Równiarka samojezdna 74 kW (100
KM)
0,0002*(-3)=

m-g -0,0006 0,00 0,000000

Walec statyczny samojezdny 10 t
0,0013*(-3)=

m-g -0,0039 0,00 0,000000

Razem pozycja 72 0,000000 25,007 0,00
73

d.1.
11

KNR 2-31
0310-01

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej :
- nawierzchnia z mieszanek mineral-
no-bitumicznych grysowych 
- warstwa wiąŜąca asfaltowa 
- grubość po zagęszcz. 4 cm

m2 25,007

-- Robocizna --
r-g 0,0330 0,00 0,000000

-- Materiały --
Mieszanka mineralno-asfaltowa gry-
sowa częściowo zamknięta

t 0,0995 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Rozkładarka mas bitumicznych o
szer. 4.0 m

m-g 0,0069 0,00 0,000000

Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0069 0,00 0,000000
Walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,0069 0,00 0,000000

Razem pozycja 73 0,000000 25,007 0,00
74

d.1.
11

KNR 2-31
0310-05

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej :
- nawierzchnia z mieszanek mineral-
no-bitumicznych grysowych 
- warstwa ścieralna asfaltowa 
- grubość po zagęszcz. 3 cm

m2 25,007

-- Robocizna --
r-g 0,0323 0,00 0,000000

-- Materiały --
Mieszanka mineralno-asfaltowa gry-
sowa zamknięta

t 0,0765 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Rozkładarka mas bitumicznych o
szer. 4.0 m

m-g 0,0057 0,00 0,000000

Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0057 0,00 0,000000
Walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,0057 0,00 0,000000

Razem pozycja 74 0,000000 25,007 0,00
Razem dział: Odtworzenie nawierzchni asfaltowej : układ i grubość warstw zgodna z rozbieranymi nawierzchniami 0,00
1.12 45233200-1 Opaska Ŝwirowa wokół budynku

75
d.1.

12

KNR 2-31
0401-06

Opaska Ŝwirowa wokół budynku :
- rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜ-
nikowe w gruncie kat.III-IV

m 99,800

-- Robocizna --
r-g 0,4461 0,00 0,000000

Razem pozycja 75 0,000000 99,800 0,00
76

d.1.
12

KNR 2-31
0402-04

Opaska Ŝwirowa wokół budynku :
- ława pod krawęŜniki betonowa z
oporem

m3 6,737

-- Robocizna --
r-g 9,0200 0,00 0,000000

-- Materiały --
Deski iglaste gr. 25 mm m3 0,0400 0,00 0,000000
Piasek m3 0,2700 0,00 0,000000
Woda m3 0,4700 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4)

% 0,5000 0,00 0,000000

Beton C16/20 ( B 20 ) m3 1,0400 0,00 0,000000
Razem pozycja 76 0,000000 6,737 0,00

77
d.1.

12

KNR 2-31
0403-03

Opaska Ŝwirowa wokół budynku :
- KrawęŜniki betonowe wystające o
wymiarach 15x30 cm 
- na podsypce cementowo-piaskowej

m 99,800
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-- Robocizna --
r-g 0,4290 0,00 0,000000

-- Materiały --
KrawęŜniki drogowe betonowe 15x30
cm

m 1,0200 0,00 0,000000

Piasek m3 0,0127 0,00 0,000000
Cement CEM I "32,50" t 0,0039 0,00 0,000000
Woda m3 0,0042 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000

Razem pozycja 77 0,000000 99,800 0,00
78

d.1.
12

KNR 2-28
0701-04

Opaska Ŝwirowa wokół budynku :
- ułoŜenie folii PCV pod opaskę Ŝwiro-
wą

m2 89,820

-- Robocizna --
r-g 0,1160 0,00 0,000000

-- Materiały --
Folia PCV m2 1,1200 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Zgrzewarka do folii m-g 0,0289 0,00 0,000000

Razem pozycja 78 0,000000 89,820 0,00
79

d.1.
12

KNR 2-31
0105-01
analogia

Opaska Ŝwirowa wokół budynku :
- podsypka piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym gr. 3,00 cm pod opas-
kę Ŝwirową

m2 49,900

-- Robocizna --
r-g 0,1232 0,00 0,000000

-- Materiały --
Piasek m3 0,0370 0,00 0,000000
Woda m3 0,0018 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000

Razem pozycja 79 0,000000 49,900 0,00
80

d.1.
12

KNR 2-31
0105-02
analogia

Opaska Ŝwirowa wokół budynku :
- podsypka piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym 
- dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm gr.
warstwy ponad 3 cm ( do 5 cm )
Krotność = 2

m2 49,900

-- Robocizna --
0,0083*2= r-g 0,0166 0,00 0,000000

-- Materiały --
Piasek
0,0123*2=

m3 0,0246 0,00 0,000000

Woda
0,0006*2=

m3 0,0012 0,00 0,000000

Materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000
Razem pozycja 80 0,000000 49,900 0,00

81
d.1.

12

KNR 2-31
0202-01
analogia

Opaska Ŝwirowa wokół budynku :
- dolna warstwa rozścielana ręcznie 
- grubość po zagęszczeniu 10 cm

m2 49,900

-- Robocizna --
r-g 0,0432 0,00 0,000000

-- Materiały --
Pospółka m3 0,1228 0,00 0,000000
Woda m3 0,0100 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0141 0,00 0,000000

Razem pozycja 81 0,000000 49,900 0,00
82

d.1.
12

KNR 2-31
0202-02
analogia

Opaska Ŝwirowa wokół budynku :
- nawierzchnia Ŝwirowa 
- dolna warstwa jezdni rozścielana
ręcznie 
- kaŜdy dalszy 1 cm grubość po za-
gęszczeniu ( do 17 cm )
Krotność = 7

m2 49,900
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-- Robocizna --
0,0016*7= r-g 0,0112 0,00 0,000000

-- Materiały --
Pospółka
0,0123*7=

m3 0,0861 0,00 0,000000

Woda
0,001*7=

m3 0,0070 0,00 0,000000

Materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Walec statyczny samojezdny 10 t
0,0006*7=

m-g 0,0042 0,00 0,000000

Razem pozycja 82 0,000000 49,900 0,00
83

d.1.
12

KNR 2-31
0202-03
analogia

Opaska Ŝwirowa wokół budynku :
- opaska z otoczaków o niewielkiej
średnicy - grubego Ŝwiru
- gr. 8 cm

m2 49,900

-- Robocizna --
r-g 0,0966 0,00 0,000000

-- Materiały --
Glina budowlana m3 0,0135 0,00 0,000000
Piasek m3 0,0271 0,00 0,000000
świr - Otoczaki m3 0,0675 0,00 0,000000
Woda m3 0,0080 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Brona talerzowa bez ciągnika kpl. m-g 0,0073 0,00 0,000000
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-g 0,0073 0,00 0,000000
Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0134 0,00 0,000000

Razem pozycja 83 0,000000 49,900 0,00
Razem dział: Opaska Ŝwirowa wokół budynku 0,00
1.13 45233200-1 Odtworzenie nawierzchni w zieleni

84
d.1.

13

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne
z przerzutem na terenie płaskim

m3 15,120

-- Robocizna --
1,06*0,955= r-g 1,0123 0,00 0,000000

Razem pozycja 84 0,000000 15,120 0,00
85

d.1.
13

KNR 2-21
0202-02

Ręczne przekopanie gleby na terenie
płaskim w gruncie kat. III zadarnio-
nym

m2 151,200

-- Robocizna --
0,263*0,955= r-g 0,2512 0,00 0,000000

Razem pozycja 85 0,000000 151,200 0,00
86

d.1.
13

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych
siewem na gruncie kat. III z nawoŜe-
niem

m2 151,200

-- Robocizna --
0,241*0,955= r-g 0,2302 0,00 0,000000

-- Materiały --
Nasiona traw kg 0,0200 0,00 0,000000
Nawozy sztuczne t 0,00005 0,00 0,000000

Razem pozycja 86 0,000000 151,200 0,00
87

d.1.
13

KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywa-
nowych na terenie płaskim

m2 151,200

-- Robocizna --
0,295*0,955= r-g 0,2817 0,00 0,000000

-- Materiały --
Nasiona traw kg 0,0020 0,00 0,000000
Nawozy sztuczne t 0,00005 0,00 0,000000
Woda m3 0,4800 0,00 0,000000

Razem pozycja 87 0,000000 151,200 0,00
Razem dział: Odtworzenie nawierzchni w zieleni 0,00
1.14 45100000-8 Roboty towarzysz ące
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88

d.1.
14

KNR-W 2-25
0317-04

Rozebranie furtkek wejściowych po
zakończeniu prac

m2 10,000

-- Robocizna --
r-g 0,9600 0,00 0,000000

Razem pozycja 88 0,000000 10,000 0,00
89

d.1.
14

KNR-W 2-25
0307-03

Rozebranie ogrodzenia po zakończe-
niu prac

m2 304,720

-- Robocizna --
r-g 0,5100 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,000000

Razem pozycja 89 0,000000 304,720 0,00
Razem dział: Roboty towarzyszące 0,00
1.15 45410000-4 Tynki renowacyjne wewn ętrzne

90
d.1.

15

KNR 4-01
0701-04
analogia

Odbicie uszkodzonych tynków wew-
nętrznych z zaprawy wapiennej

m2 156,069

-- Robocizna --
r-g 0,2300 0,00 0,000000

Razem pozycja 90 0,000000 156,069 0,00
91

d.1.
15

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi 
- na odległość do 1 km

m3 3,905

-- Robocizna --
r-g 0,8600 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,5000 0,00 0,000000

Razem pozycja 91 0,000000 3,905 0,00
92

d.1.
15

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowyładowczymi
- za kaŜdy następny 1 km ( do 15 km
)
Krotność = 14

m3 3,905

-- Sprzęt --
Samochód samowyładowczy do 5 t
0,02*14=

m-g 0,2800 0,00 0,000000

Razem pozycja 92 0,000000 3,905 0,00
93

d.1.
15

Wycena zarzą-
du wysypiska

Opłata za składowanie gruzu na wy-
sypisku

t 7,023

-- Materiały --
Opłata za składowanie na wysypisku t 1,0000 0,00 0,000000

Razem pozycja 93 0,000000 7,023 0,00
94

d.1.
15

KNR AT-32
0601-01

Naprawa tynków wewnętrznych:
- naprawa podłoŜa i wypełnienie spoin
- zaprawa wapienna Baumit Kalkin
RK 38 lub rónowaŜna

m2 156,069

-- Robocizna --
r-g 0,8920 0,00 0,000000

-- Materiały --
Zaprawa wapienna Baumit Kalkin RK
38 lub równowaŜna

kg 13,0000 0,00 0,000000

Woda m3 0,0056 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Wyciąg m-g 0,0475 0,00 0,000000
Środek transportowy m-g 0,0309 0,00 0,000000

Razem pozycja 94 0,000000 156,069 0,00
Razem dział: Tynki renowacyjne wewnętrzne 0,00
1.16 45442000-7 Malowanie pomieszcze ń w rejonie wykonywanych izolacji

95
d.1.

16

KNR 4-01
1202-09

Naprawa tynków wewnętrznych :
- zeskrobanie i zmycie starej farby ze
ścian i sufitów

m2 2885,521
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-- Robocizna --
r-g 0,0920 0,00 0,000000

-- Materiały --
Mydło techniczne kg 0,0220 0,00 0,000000
Wapno suchogaszone t 0,00088 0,00 0,000000
Piasek m3 0,0010 0,00 0,000000
Materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,000000

Razem pozycja 95 0,000000 2.885,521 0,00
96

d.1.
16

KNR BC-02
0124-03
analogia

Gruntowanie podłoŜy tynkowanych
pod naniesienie farb właściwych 
- Keim Athenit-fondo lub rónowaŜny

m2 2885,521

-- Robocizna --
r-g 0,0700 0,00 0,000000

-- Materiały --
Grunt Keim Athenit-Fondo lub róno-
waŜny

dm3 0,4000 0,00 0,000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0,0100 0,00 0,000000

Razem pozycja 96 0,000000 2.885,521 0,00
97

d.1.
16

KNR BC-02
0124-05
analogia

Malowanie tynków zagruntowanych : 
- farba Keim Athenit-Forte lub równo-
waŜna

m2 2885,521

-- Robocizna --
r-g 0,2400 0,00 0,000000

-- Materiały --
Farba Keim Athenit forte lub równo-
waŜna

dm3 0,3500 0,00 0,000000

Materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000000

-- Sprzęt --
Środek transportowy m-g 0,0150 0,00 0,000000

Razem pozycja 97 0,000000 2.885,521 0,00
Razem dział: Malowanie pomieszczeń w rejonie wykonywanych izolacji 0,00
Razem dział: ETAP VI  0,00
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