PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulic: Krzewinkowa, Darniowa na osiedlu Ustowo w Szczecinie.

Kanalizacja deszczowa i sie¢ wodociagowa z przytaczami.




?hidr: Branza sanitarna.
Krzew1nkowa, Darnlowa na 051edlu Ustowo W < Szczec1n1e

Przebudowa ulic:

Przedmiar Robdt

Zuzia (C) DataComp 1994-2001
. 29/03/10

Podstawa naktadu, opis pozycii, wyliczenie ilesci robdét i

Ilos¢ %Krot.} Jedn.

1 KANALIZACJA DESZCZCWA.

2 Roboty zlemne.

5 001 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane :
koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami
samowyladowczyml na odlegtosd do
1-km, koparka (,%0 m3, kategoria
gruntu IITI-1V

| 2.002 KNNR 1/301/2 (1 Wykopy zizaladunkiéﬁ recznym i
transportem na odlegiosd 1 km,
kategorla gruntu III

2.003 KNNR 1/208/2 (2) Naklady uzupelnlajace “do tablic
za kazdy dalszy rozpoczgty 1 km
odlegtosci transportu ponad 1 km '
samochodami samowyladowczyml,
drogi o nawierzchni utwardzonei,
kategoria gruntu I-IV, samochdéd
5-10-t

2004 KNNR 1/206/4 {3) 3} Roboty ziemne koparkami
podsiebiernymi z transportem
urobku sam. samowyl. do l-km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w i
haldach, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii I-III, spycharka 55-kW,
samochdd 5-10-t-dowbdz plasku.

1 725,682 'm3

431 42 m3

2 157,10' 9 OO m3

2. 005 KNNR 1/208/2 (2) Naklady uzupelniajace do tablic
za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtogéci transportu ponad 1 km
samochodami samowyiadowczymi,
drogi ¢ nawierzchni utwardzoneld,
kategoria gruntu I-IV, samochdd
5-10- t dowoz piasku.

2.006 KNNR 1/214/3 (1) Zasypanle wWykopow fundamentowych
podluznych, punktowych, rowdw,
wykopdw oblektowych,
rageszczarki, grubos¢ w stanie
luznym 40-cm, kategoria gruntu
TI-IT

2 301, ¢ 66 9 OO m3

1 841,328 m3

2.007 KNNR 1/318/3 Zasypywanle wykopow szerokosci
0,8-2,5'm o scianach piocnowych,
gtebokos¢ do 3,0-m, kategoria
gruntu I-TI

2.008 KNNR 1/313/1 Umocnienie scian wykopow wraz z
rozbidrka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokosd do 1-m,
umocnienie pelne w gruncie

2,009 Wbljanle Sclanek szczelnych 2z
grodzic G-62 przy uzyciu
wibromicta, glebokosé wbicia do
10m, grunt kat. IIT.

2.01¢0 Wyc1agnlec1e e Scianek szczelnych z
grodzic G-62 przy uzyciu
wibromtota, glebokosd wbhicia do i
10m, grunt kat. III.
k= 0,500 M= 1,000 S= 0,500

,,,,,,,, R 4,,, .

4?0,332 m3

kategorll I-1v, giebokosc de 3-m J, 7_305,326 m2

26{6 mb
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Branza sanitarna. Zuzia
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Darniowa na osiedlu Ustowo w Szczerinie. ...

DataComp 19%4-2001
29/93/10

" podstawa naktadu, opis pozycii, wyliczenie iloscl robdt 1

Tlogé

iKrot.

Jedn.

5 011 XNNR 1/210/3 (2) Wykopy oraz przekopy wykonywane
na odklad koparkami
podsiebiernymi, koparka
0,25-0,60, giebokosc do 3 m, |
kategorla gruntu ITII-IV

2.012 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokosci

,8-2,5'm o scianach pionowych z
recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do

3,0-m, kategoria gruntu ITTI-IV

2.013 KNNR 1/214/5 ( (1) Zasypanle wykopow fundamentowych
podiuznych, punktowych, rowdw,
wykopdw obiektowych, ubijaki,
grubof¢ w stanie luinym 25-cm,

”Eibiﬁ KNN§41/§I§)4 Zasypywanie wykopow szerok0501
0,8-2,5'm o Sclanach pionowych,
gkebokoéé do 3,0'm, kategoria

gruntu III-IV

kategoria gruntu ITI-IV |

2 307,91

2 307,91

im3

3 Roboty montazowe.

KNNR 4/1411/1 Podicza pod kanaly i obiekty z

materialow sypklch, grubosc 10-cm

Kﬁ§ﬁ747150é7;7 Kangi&'___m- PVC iaczone Egi

wcisk,

z rur typu
Fi+500¢mm
Kanaty z rur typu
wcisk, Fi-400-mm

KNNR 4/1308/6- EVC laczone na

3,004 KNNR 4/1308/5 Kanaly'z rur typu DVC laczone na
wcisk, Fi-+315-mm
z rur typu PVC laczone na
Fi-200-mm !
Ksztaitki PVC kanalizacyjne
jednckielichowe laczone na wcisk,
Fi- 500 -mm-tréjnik 500x200, kat
45st.

KNNR 4/1308/3  Kanaly

wcisk,

KNNR 4/1321/7

Ksztattki PVC kanalizacyjne
jednckielichowe laczone na wceisk,
Fi-315-mm-tréjnik 300x3C0 kat
§9st.-szt.6, trojnik 300x200 kat
45st-szt.2, kolano 89st.-szt. 6

Ksztalitki PVC kanallzacyjne
jednokielichowe laczone na wcisk,
Fi-200 -mm-kolano 45st.-szt.5,
kolano 8%9st-szt.1l4.

| 3.007 KNNR 4/1321/5

008 KNNR 4/1321/3

w|

Ksztattki PVC-kanalizacyjne
jednokielichowe laczone na wcisk,
Fi-200-mm-korek

3.009 KNNR 4/1321/3

Studzienki $ciekowe uliczne
betonowe i podwbrzowe, Fi-500-mm,
z osadnikiem bez syfonu

3,010 KNRW 218/524/2

szt

3.011 KNNR 4/1413/3
(1)

Studnie rewizyjne z kregdw
betonowych w gotowym wykopie,
Fi:1200-mm, glebokosé 3-m
Studnie rewizyjne z kregdw
betonowych w gotowym wykopie,
Fi-1200-mm, za kazde 0,5'm

réznicy giebokosci

"370712 KNNR 4/1413/4

3012 KNR 231/1406/3 Requlacia pionowa studzienek dla

urzadzen podziemnych, wiazy
kanatowe

3.014 KNR 218/913/3

Wlaz'zéllwny Fi-60-cm o

mgr ink. gugeniusz Graj
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zbiédr: Branza sanitarna. 7zuzia (C) DataComp 1994-2001
Przebudowa ulic: Krzewinkowa, Darnicwa na osigg;u_ggpoworg_ﬁzgggcégieii,:;m23193£lq
Podstawa naktadu, opils pozycii, wyliczenie iloscl roboét ! Ilose Krot.! Jedn.

3,015 KNR 202/1219/4 Klamry wiazowe typowe | 21 szt
37016 KNRW 401/203/1 Uzupelnienie elementdw T
konstrukcyjnych z betonu '
monolitycznego, niezbrojonych taw ! |
i stropdw '
fundamentowych-uzupelnienie kinet
w istniejacych studniach. - - 1,00 m3 ]
3.017 KNRW 401/203/2 Uzupelnienie elementow
konstrukcyjnych z betonu | 1 !
monolitycznego, nilezbrojonych i !
écian o grubosci do
20-cm-uzupelnienie ubytkdw w ‘
istniejacych studniach. i O{ﬂ5] m3
3.018 KNNR 4/1413/3 Separator lamelowy 40/400. ' |
(1) B *7 1] . szt
3.019 KNNR 4/1413/5 Osadnik o §r.2000mm. ‘ :
U o N , [ szt
3.020 KNNR 4/1423/1 Kominy wiazowe z kregdw ! ‘ |
betcnowych, Fi-800-mm ‘ 0,8 'm
3,021 KNR 218/913/3  Wiaz zeliwny Fi-6C-cm ‘ 2 szt
3.022 KNNR 1/608/1 (4) Tiuczeh wbity pod zblorniki. : 32,55 m3
3,023 KNNR 4/1412/2  Otuliny betonowe kanaldw, 1 : _
obetconowanie separatora. | 24,332 im3
4 Préba szczelnodci.
4.001 KNR 218/804/2 Préba szczelnogcl kanaldw
- (1) rurowych, kanal Dn-200-mm 391,7 m
4.002 KNR 218/804/4 Préba szczelnosci kanatdw i :
(1) rurcowych, kanal Dn:300-mm } 915, 2 |
4.003 KNR 218/804/5  Préba szczelnodci kanaldw 1
_ (1) rurowych, kanat Dn-400-mm 27,0 m
4.004 KNR 218/804/6  Préba szczelnosci kanaiow ! | |
(1) rurowych, kanal Dn-+500-mm | 159,7, im
5 Odwodnienie.
5,001 KNR 201/605/1 Pcmpowanie powierzchniowe. i
~ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 : 1,6 Im-g
5.002 KNR 201/605/1 Pompowanie powierzchniowe.-pompa ! :
awaryjna. | |
R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000 | c,3 =g
5.003 KNNR 1/618/3 Studzienkl poraczeniowe drenazowe , |
w dnie wykopu, Dn-1000-1200-mm i i szt
6 WODOCIAG.
7 Roboty ziemne.
7.001 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami :
samowytadowczymi na odlegtosc do i ‘ |
1-km, koparka 0,60 m3, kategoria | I
R _ gruntu ITI-TV } 678,31 m3
7.002 KNNR 1/210/3 (2) Wykopy oraz przekopy wykonywane ! i ‘
na odktad koparkami : ‘
podsiebiernymi, koparka i | !
0,25-0,60, glebokosd do 3 m, :
B o kategoria gruntu TIII-IV ‘ i 087,49 m3
7.003 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokosci ' I
0,8-2,5'm ¢ Scianach pionowych z i i
recznym wydobyciem urobku w | !
gruntach suchych, giebokosci do
1,5'm, kategoria gruntu ITI-IV ‘ 441,45, im3
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Zbiodr:
Przebudowa ullc

Branza sanitarna.
Krzew

Zuzia {C) DataComp 19%4-2001

1nkowa, Darnlowa na. 051edlu Ustowo W . Szcze01n1e

- 29/03/10

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdét

Ilose |Krot. Jedn.

7.004 KNNR 1/208/2 (2) Naktady uzupeiniajace do tablic

[ 7.005

| 7.006

| 7.007

7.008

KNNR

KNNR

1/206/4

_75) Rogggy ziemnégibparkgﬁi

za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtoéci transpertu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonel,
kategeria gruntu I-IV, samochéd
5-10-t

podsiebiernymi z transportem
urobku sam. samowyl. do l-km, w
ziemi uprzednic zmagazynowange] w
hardach, koparka 0,60 -m3, grunt
kategorii I-IIT,
samochod 5-10-t- dowoz plasku

KNN&WI/EBé/Eglé) Nakiady uzupelnlajace do tablic

za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odleglosci transportu ponad 1 km
samochodami samowyiadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzone],
kategoria gruntu I-IV, samcchdd
5-10-t-dowdz plasku.

spycharka 55-kW,

KNNR

1/214/3

(1)

Zasypanie wykopdw fundamentowych
podiuznych, punktowych, rowow,
wykopow obiektowych,
zageszczarki, grubosc w stanie
lufnym 40-cm, kategoria gruntu
I-1I

1/318/3

Zasypywanie wykopow szerokosci
0,8-2,5'm o $cianach pionowych,
gtebokosd do 3,0'm, kategoria
gruntu I-II

7.009

KNNR

1/313/1

Umocnienie scian wykopdw wraz =z
rozbiérka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami)
suchych, szerokos¢ do 1-m,
umocnienie pelne w gruncie
kategorili I-1IV, glebokosc do 3-m

W gruntach

678,31 9,00 m3

m3

827 54‘ 9, OO |m3

1 223,1>

305,79]

Roboty montazowe.

8.001

KNNR

4/1411/1

Podtoza pod kanalty 1 obiekty z

materiatéw sypkich, grubosé 10-cm

g8.002

KNNR

4/1411/4

Obsypka rur pilaskiem

8.003

8.004

8.005

KNNR

7

KNNR
(1}

KNNR

(1)

4/1012/3

Montaz ksztaltek cidnieniowych
PE, PEHD o lagczeniach
zgrzewano—koinierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzZny kolnierzj,
Fi-225'mm, PE

4/1010/9

Poiaczenle rur polletylenowych
cisénieniowych PE, PEED metoda
zgrzewania czolowego, Fi

200 «mm— kolano

4/1009/%

Montaz ruroc1agow Z rur
polietylenowych (PE, PEHD),
Fi-200-mm

8.006

8.007

KNNR
(1)

KNNR
(13}

4/1009/14

Montaz ruroc1agow z rur-.
polietylenowych (PE, PEHD},
Fi-11i0- mom

4/1011/4

1214,8 m

Poiaczenle rur polletylenowych

cisnieniowych za pomoca ksztaltek

elektrooporowych, ksztattka PE,
110 -mm-mufa.

68‘ iztacze

i!‘u::y“l:r(*ur NADZORU
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zbiér: Branza sanitarna. 7uzia (C) DataComp 1994-2001
Przebudowa ulic: Krzewinkcwa, Darniowa na osiedlu Ustowo w Szczecinie. 29/03/10
Podstawa naktadu, opis pozycii, wyliczenie ilogci robdt Ilosc ‘Krot. Jedn.

8.008 KNNR 4/1012/2 Montaz ksztaltek cignieniowych '

(1) PE, PEHD o laczeniach | | |
zgrzewano-kolnierzowych (tuleje : !
kolnierzowe na luiny kolnierz), ‘ :

Fi-110-mm, PE 7 38§ szt
8.009 KNNR 4/1011/4  Nawiertka 110/32mm. ; 1 ‘
(1) | Jeracze.
8.010 KNNR 4/1011/4 Nawiertka 110/40mm. w :
SN | o L1 zacze
8.011 KNNR 4/1011/4 Polaczenie rur polietylenowych, :

(1) cisnieniowych za pomoca ksztattek i
elektrooporowych, ksztaitka PE, : ,
110+ mm-kolano. | 14*7 Lzlqgg@

§.012 KNNR 4/1009/3  Montaz rurociagéw z rur ‘ ‘

(1} polietylenowych (PE, PEHD},

Fi-90 -mm 51,7 m
8.013 KNNR 4/1011/3 Polaczenle rar polletylenowych

(1) cisdnieniowych za pomoca ksztaltek
elektrooporowych, ksztaitka PE, ‘

90 -mm-mufa 15‘ izlacze
8.014 KNNR 4/1011/3 Potaczenie rur polietylenowych, :

(1) cisnieniowych za pomocs ksztaltek
elektrooporowych, ksztaitka PE, :

80 -mm-kolano. 3 {zlacze
8,015 KNNR 4/1012/1 Montaz ksztaltek cisdnieniowych ; \

(5) PE, PEHD © taczeniach ‘ '
zgrzewano-kolnierzowych (tuleje | ‘
koinierzowe na lugZny kolnierz),

o ?i-90'mm, PE : 9. szt
8.016 KNNR 4/1011/3 Nawiertka 90/63mm. | i !
- ) _ 1 -zlacze
8.017 KNNR 4/1011/3  Nawiertka 90/32mm. T !
B (D _ _ 1 ‘ztacze
8.018 KNRW 219/301/4 Montaz rurociagbw z rur |
polietylenowych (HDPE)}, rury w _
N i _ zwojach, Dn+40 mm 25,4 .
8.019 KNRW 219/301/3 Montaz rurociagdw z rur ! ‘
polietylenowych (HDPFE]}, rury w
o o ~ zwojach, Dn: 32 mm 333, 0] im
8.020 KNRW 219/303/3 Polaczenia za pomoca ksztaltek ‘ 1 | '
_L?) elgktrooporowych, Dn-32 mm 49 ziacze
8.021 KNNR 4/1105/3  Zzasuwy zeliwne klinowe owalne ; R i
N o _koinierzowe z obudowa, Fi-100-mm 15‘ kpl
8.022 KNNR 4/1105/5 Zasuwy Zeliwne klinowe owalne ; ! o
N ) kotnierzowe z obudowa, Fi-200-mm 2; kpl
8.023 KNNR 4/1119/3 Hydranty pozarowe nadziemne o $r.
80 mm. Hydrant nadziemny EU-RO
7 ) _ 2000-RW O. 8 kpl
8.024 KNNR 4/1119/3 Hydranty pozarowe nadziemne o §r. i e
80 mm. Hydrant staromiejski EU-RO . |
- i 2000-RW O. : 4| lkpl
8.025 KNNR 4/1105/2 Zasuwy zeliwne klincwe owalne ' 7 ._r__
o kolnierzowe z obudowa, Fi 80 mm 8. ‘kpl
8.026 KNNR 4/1014/2 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe ) o o
koinierzowe, Fi-80'mm-kolano
S B _koknlerzowe Dn 80mm- 90st 1 szt
8.027 KNNR 4/1014/2 Ksztattki zeliwne ciénieniowe o ' l -
kotnierzowe, Fi-80:mm-kréciec \ i
dwukolnierzowy. 12! szt
. OR
N SFEXKTOR BADZURD strona nr 6
jusz Graj
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zbidr: Branza sanitarna. Zuzia

(C) DataComp 1994-2001

Przebudowa ulic: Krzewinkowa, Darniowa na osiedlu Ustowo w Szczecinie. ... 28/03/10

| Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt |

Ilosc Krot.| Jedn.

5.028 KNNR 4/1014/3  Ksztattki zeliwne ciénieniowe
kotnierzowe, Fi-100'mm-tréjnik
koinierzowy 100/100mm B

- g.020 ﬁﬁﬁRuE716E373 Ksztattki zeliwne CLSnlenlowe
kolnierzowe, Fi-l00-mm-zwezka
kolnlerzowa 100/80mm

8.030 KNNR 4/1014/5. " Ksztaltki zeliwne c1snlenlowe
kolnierzowe, Fi-200-mm-kréciec
dwukolnierzowy Dn Z200mm.

3 szt

1 SZT

8.031 KNNR 4/1014/5  Ksztaltki zeliwne cisnieniowe
kotnierzowe, Fi-200-mm-tréjnik
kolnierzowy Dn 200/100mm. .

__“8.032 KNNR 4/1014/5 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe -
kotnierzowe, Fi-200-mm-kolnierz
zasleplajacy Dn 200mm

8.033 KNNR 4/1014/3 Ksztaltki zellwne c1sn1enlowe T

kotnisrzowe, Fi+100-mm-tréjnik
kolnierzowy Dn 100/ 80mm.

8.034 KNNR 4/1014/3 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe
kolnierzowe, Fi-100'mm-tréinik
kolnlerzowy Dn 100/100mm.

§.035 KNNR 4/1014/2 Ksztattki zeliwne c1sn1enlowe
koinierzowe, Fi:'80-mm-pclaczenie
kolnierzowe dla rur zel. zabezp.
przed przesunlec1em

8.036 KNR 219/134/2 Oznakowanie trasy wodoc1agu, ‘na
stupku stalowym
= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
8.037 KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy wodociagu
ulozonego w ziemi

8.038 KNNR 4/1606/1 Préba wedna szczelnosci siect
wodociagowych z rur typu HOBAS,
PCW, PVC, PE, PEHD, {(rurociag
200-m) Dn-%0-110-mm

8.039 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne plukanle sieci
wodociggowe], (rurcciag 200-m)
Dn-do 150-mm |

8.040 KNNR 4/1611/1 5ezyﬁgékcja rﬁrociagéw sieci
wodcciagowe], (rurociag Z00-m)
Dn-do 150 -mm

9 WYLOT DO RZEKI BUKOWEJ.

9.001 KNNR 4/1411/1 Podloza pod kanaty i cobiekty =z
materiatdéw sypklch grubosc lO cm

9.002 KNNR 4/1411/3  Podloza pod kanaty i obiekty z
materiaidw sypkich, grubosc 20 - Cm
{

5.003 KNﬁR74/141Q/2 Podioza betonowe, grubosc 10 cm ‘”

9.004 KNR 211/208/2 Budowle zelbetowse o objetosc1 do
1.0:m3

9.005 KNR 211/212/1 brOJenle konstrukc31 betonowych
pivty fundamentowe, stropy,
filary, $Sciany picnowe lub
pochyie, przyczoiki jazow, mury
oporowe, glowy $Sluz, siupy i
pojedyncze belki, zbrojenie o
$rednicy do B-mm

————— — R

9.006 KNR 211/521/7  Wykocnanie palisady, kotki
$rednicy 7-9-cm, giebokos¢ wbicia
1.20-m, grunt kategorii ITI

INSPEKTOR NADZORU

aniusz Graj
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Zbibdr:
Przebudowa plic:

Branza sanitarna.
Krzewinkowa,

Zuzia (C)

Darniowa na osiedlu Ustowo w Szczecinle.

DataComp 1994-2001
. 298/03/10

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosecl robdt [

Ilosé

Krot.! Jedn.

9.007 KNR 231/407/1

Obrzeza betonowe, 20x6-cm na
podsypce piaskowe] 2z wypelnieniem
spoin zaprawa cementowa

9.008 KNNR 4/1512/1

Izolacje powlokowe poziomych
powierzchni betonowych, z emulsji
lub roztworu asfaltowegc -
gruntowanie, plerwsza warstwa

1,456

9.000 KNNR 4/1512/2

Izolacje powtokowe poziomych
powierzchni betonowych, =z emulsii
lub reztworu asfaltowego -
gruntowanle, kolejna warstwa

010 KNNR 4/1513/1

Izolacje powlokowe plonowych
powierzchni murowanych 1
betonowych, z emulsji lub
roztworu asfaltowego -
gruntowanie, pilerwsza warstwa

.011 KNNR 4/1513/2

Izolacje powlokowe picnowych
powierzchni murowanych 1
betoncwych, z emulsji lub
roztworu asfaltowego -
gruntowanie, kolejna warstwa

012 KNR 202/607/3

Umacnianie dna wykopdw wioknlna
syntetyczna-GEOTKANINA 46 kN/m
kew .

9.013 KNR 231/302/1

Zabruk z kostki kamienne]
rzedowei wysokoscl 14 cm -
wciskana w podbudowe betonowa.

9.016

9.014 KNRW 218/527/6

Przejsdcie przez Sciany
studni-przejscie DN 500 PVC.

015 KNR 201/506/1

Plantowanie (obrcbienie na
czysto), skarp i dna wykopdw
wykonywanych recznie, kategoria
gruntu I-ITII

R= 0,955 M= 1,000

5= 1,000

KNNR 1/507/1

Humusowanle i ob51an1e skarp,

humus grubcsgci 5-cm

9.017 KNNR 1/507/2

Humusowanie i obsianie skarp,
dodatek za kazdy nastepny l-cm
humusu

10

REMONT ODCINKA RZEKI BUKOWEJ.

1C.

10.

001 KNR 4052/201/14

Reczne usuwanie namulu z ciekdw o
gl. do 1,5 m 1 szer. dna 2,0-2,3
m, gr. warstwy namutu o,3 m.
{analogia)

R= 0,100 M= 1,000

5= 1,000

KNR 201/229/2
(2)

002

Skarpowanie brzegow rzek i
kanatow, gr. zbierania do 15 cm.
R= 0,955 M= 1,000 §= 1,000

.003 KNNR 1/301/2

(1)

Wykopy z zaladunklem recznym i
transportem na odlegiosc 1 km,
kategorla gruntu III

m3

m3

.004 KNNR 1/208/2

(2)

Nakiady uzupelnlajace ‘do tablic
za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odleglosci transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonedj,
kategoria gruntu I-IV, samochdd
5-10-t

58, 406] 3, 00|m3

racr inz.

T SAERIBA00/266/83
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Zuzia

DataComp 1994-2001

7biér: Branza sanitarna. {C)
szebudoygmplic: Krzewinkowamegrniowa na osiedLgﬂgsggﬂg_w_§5czggipieiwi‘. @9/03{%0
Podstawa nakiadu, opis pozyeii, wyliczenie ilcsci robot | Tlose Krot.: Jedn.
10.005 KNR 201/506/1 Plantowanie {obrcbienie na ! |
czysto), skarp 1 dna wykopdw '
wykonywanych recznie, kategoria
gruntu I-III | ‘
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 357, 96: jm2
10.006 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, ‘
humus grubosci S-cm 357, 96| ‘mz

10.007 KNNR 1/507/2

Bumusowanie i obsianie skarp,
dodatek za kazdy nastepny l-cm
humusu

357,96, 5,00m2

10.008 KNR 202/607/3

Umacnianie dna wykopow wléknina
syntetyczng.

005 KNR 211/503/6
(1)

10.

Wykonanie opasek pojedynczych z
kiszek faszynowych, kiszki o

$rednicy 20-cm, grunt kategorii
I1I, wykonanle z brzegu

10.010 XKNR 211/524/5

Whijanie kolkéw o érednicy
7-9:cm, glebokosé wbicia 1.00-m,
grunt kategorii IV

281, 96 im2
|
o
76 m
152 szt

ugenius:
A pR/R300
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