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OPIS TECHNICZNY 

 
do projektu zagospodarowania terenu inwestycji – modernizacji punku zbiórki 

odpadów problemowych przy ul. Gdańskiej w Szczecinie 

 
1. Dane ogólne 
 
Inwestor :     Gmina Miasto Szczecin 
                    Plac Armii Krajowej 1 Szczecin 
 
Nazwa przedsięwzięcia :   Modernizacja punktu zbiórki odpadów problemowych 
    ( PZOP ) przy ul. Gdańskiej w Szczecinie 
 
Adres :      Szczecin ul. Gdańska 
    działka 8 obręb 1090 Sródmieście 90 
 
2. Podstawa opracowania 
 
- Umowa z Inwestorem 

- Założenia projektowe modernizacji PZOP zlokalizowanego przy ulicy 

Gdańskiej w Szczecinie; 

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: 

 „Modernizacja punktu zbiórki odpadów problemowych ( PZOP ) przy  

 ul. Gdańskiej w Szczecinie; 

-  Wypis i wyrys z Uchwały XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecina  z dnia  

 14.12.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ 

 Międzyodrze Port” w Szczecinie; 

-  Wtórnik geodezyjny w skali 1:500; 

 
 

3. Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest modernizacja istniejącego PZOP przy ul.  

Gdańskiej  w Szczecinie.  Istniejący i przeznaczony do modernizacji punkt zbiórki 

odpadów problemowych położony jest na części działki  w którym zbierane są głównie od 

mieszkańców oraz małych podmiotów gospodarczych jak: opony, akumulatory, 

świetlówki, baterie, przeterminowane lekarstwa, urządzenia elektryczne i elektroniczne. 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje następujące obiekty : 

- budowę budynku magazynowego z wiatą PM-1  na odpady niebezpieczne; 

- budowę budynku magazynowego PM-2 na odpady AGD, RTV, elektroniczne itp.; 



- zamontowanie przy wjeździe masztu flagowego z logo oraz nowej tablicy 

informacyjnej;  

- budowę zewnętrznej linii zasilającej budynki magazynowe PM-1 i PM-2; 

- wydzielenie parkingów dla samochodów osobowych - 2 miejsca parkingowe w tym 1 

miejsce  dla osoby niepełnosprawnej; 

-    zamontowanie przesuwnej bramy wjazdowej o szerokości 4,0m; 

-    nasadzenie dodatkowego pasa roślinności typu zimozielonego ( żywotnik) po lewej  

     zewnętrznej stronie od wjazdu. 

 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu - przewidziane zmiany, adaptacje i 

likwidacje. 

Istniejący i przeznaczony do modernizacji punkt zbiórki odpadów problemowych 

położony położony jest na części działki  nr 8 obr.1090 Śródmieście 90, przy ul. 

Gdańskiej.  Jest to rejon o charakterze typowo przemysłowym i usługowym a najbliższa 

zabudowa mieszkalna znajduje się daleko od niego, co wyklucza jakiekolwiek 

oddziaływanie na nią tego obiektu.                                                                                

 Na terenie PZOP prowadzona jest obecnie zbiórka odpadów problemowych jak: opony, 

akumulatory, świetlówki, baterie, przeterminowane lekarstwa, urządzenia elektryczne i 

elektroniczne, pochodzących od mieszkańców oraz małych podmiotów gospodarczych.  

Na terenie PZOP zlokalizowane są obiekty kubaturowe związane z działalnością punktu: 

- budynek biurowo socjalny typu kontenerowego, z wyposażeniem zapewniającym  

  obowiązujące przepisami wymagania sanitarne, 

-  budynek magazynowy typu kontenerowy garaż blaszany na odpady typu AGD, RTV,  

   elektroniczne itp.; 

-  kilka małych kontenerów mobilnych do gromadzenia odpadów niebezpiecznych;. 

Pojemność istniejących kontenerów jest za mała w stosunku do ilości dostarczanych przez 

mieszkańców oraz małe podmioty gospodarcze odpadów w rodzaju zużytego sprzętu AGD, 

TV, sprzętu elektronicznego. 

 Istniejące uzbrojenie terenu: 

-  sieć wodociągowa;  

-  sieć kanalizacji sanitarnej ; 

- instalacje zewnętrzne energetyczne oraz oświetlenia terenu; 

- instalacja alarmowa. 

Teren punku zbiórki odpadów problemowych jest ogrodzony siatką stalową na słupkach 

stalowych, z brama wjazdowa rozwieraną i furtką. Nawierzchnia terenu utwardzona jet 



kostką betonową typu POLBRUK. Dojazd do  PZOP z drogi betonowej łączącej 

przedmiotowy punkt z ulicą Gdańską. Wzdłuż  ogrodzenia oraz od strony pn. zach. teren 

obsiany jest trawa oraz roślinnością krzewiasto drzewiastą.. 

Zbiórka odpadów problemowych na terenie PZOP prowadzona jest przez 5 dni w tygodniu, 

wyłącznie na zmianie dziennej. Obsługę punktu prowadzi 1 pracownik.                                                  

Obsługa PZOP odbywa się zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez ZUK instrukcją 

eksploatacji.  

       Przed realizacją inwestycji zostanie usunięty z terenu PZOP istniejące pomieszczenie typu     

        garaż blaszany.  

 

5. Warunki gruntowo wodne    

Na podstawie badań makroskopowych stwierdzono, w rejonie usytuowania obiektu, 

występowanie  skonsolidowanych nasypów piaszczysto żwirowych Parametry 

geotechniczne powyższych gruntów pozwalają na lokalizacje projektowanych lekkich  

budynków magazynowych. 

Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 września 1998 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych projektowany budynek zalicza się do pierwszej kategorii 

geotechnicznej, a warunki gruntowe w podłożu badanego terenu są proste. 

 

6. Opis planowanej inwestycji  

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest modernizacja istniejącego PZOP przy ul.  

Gdańskiej w Szczecinie. 

Nie przewiduje się żadnych zmian funkcji istniejącego PZOP ani też powiększania jego 

terenu a jedynie uzupełnienie jego wyposażenia w odpowiednie pomieszczenia do 

okresowego magazynowania zbieranych odpadów oraz z przeznaczeniem istniejących 

pojemników kontenerowych-mobilnych do wykorzystania dla potrzeb PZOP lub w innym 

miejscu.                                                                                                                                        

Bez zmian pozostaje istniejące pomieszczenie socjalno-administracyjne typu 

kontenerowego ponieważ nie zmienia się liczba i czas pracy  obsługi  

1 pracownik zatrudniony  8 h/ dobę.                                                                                                        

Zakres modernizacji obejmuje:                                                                                          

-    budowę budynku magazynowego PM-1  na odpady niebezpieczne;  

- budowę budynku magazynowego PM-2 na odpady AGD, RTV, elektroniczne itp.; 



- zamontowanie przy wjeździe masztu informacyjnego oraz nowej tablicy 

informacyjnej;  

- budowę  linii elektrycznej zasilającej budynki magazynowe PM-1 i PM-2,(oświetlenie 

wewnętrzne i waga elektroniczna), z istniejącej w budynku socjalno-administracyjnym 

tablicy TG,  

- wydzielenie parkingów dla samochodów osobowych 2 miejsca parkingowe w tym i 

miejsce  dla osoby niepełnosprawnej; 

- wymianę istniejącej bramy rozwieranej na bramę przesuwną ; 

 

- nasadzenie dodatkowego pasa roślinności typu zimozielonego. 

7.  Projektowane zagospodarowanie terenu 

7.1. Opis obiektów kubaturowych 

P M - 1  B u d y n e k  m a g a z y n o w y  n a  o d p a d y  n i e b e z p i e c z n e  

Jest to budynek parterowy, przykryty dachem dwuspadowym o pochyleniu połaci 14,5%. 

Budynek składa się z otwartej zadaszonej części przyjęciowej oraz  zamkniętej części 

magazynowej.  

Z e s t a w i e n i e  p o w i e r z c h n i  i  k u b a t u r y  

 - długość budynku     5,00 m; 

 - szerokość budynku  5,00 m; 

 - wysokość budynku  2,12÷2,50 m; 

 - powierzchnia zabudowy  25,00 m2; 

 - powierzchnia użytkowa   24,37m2; 

 - kubatura budynku  58 m3   

D a n e  k o n s t r u k c y j n o  m a t e r i a ł o w e   

Układ konstrukcyjny 

Budynek zaprojektowano jako gotowy garaż  blaszany o szkieletowej konstrukcji stalowej 

z obudowa zewnętrzną z blachy stalowej trapezowe powlekanej.  

Konstrukcja budynku stalowa szkieletowa. Konstrukcje szkieletu stanowią słupy stalowe 

zaprojektowane z rury kwadratowej 40x40x3, zwieńczone dołem i górą ramą z rury 

kwadratowej 40x40x3. W połowie wysokości słupy połączone są ryglami poziomymi 

zaprojektowanymi z rury kwadratowej 15x15x3.Dach zaprojektowano jako trójkątne 

kratownice zaprojektowane z ceowników 50x50x3,  oparte na ryglach poziomych.  Stal 

St3SX, elektrody ER 146.  

Posadowienie budynku na płycie fundamentowej betonowej 

Wykończenie zewnętrzne 



Poszycie zewnętrzne ścian oraz pokrycie dachu z blachy stalowej T18 powlekanej 

akrylem w kolorze żółtym. 

Brama stalowa uchylna w ramie z C 80x50, wykończona blacha trapezową T18 w kolorze 

żółtym 

Konstrukcja stalowa malowana farbami chlorokauczukowymi w kolorze żółtym. 

Posadzka betonowa zbrojona siatka, grubości 5cm na izolacji z folii PEHD grubości 

0,75mm. . 

Instalacje wewnętzne  

Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczną – instalacje oświetlenia i gniazd 

wtykowych oraz instalacje wentylacji grawitacyjnej. 

Instalacja przeciwporażeniowa zgodnie z normą PN-IEC 603Ip-SEPE001 samoczynne 

wyłączanie zasilania. 

 

P M - 2  B u d y n e k  m a g a z y n o w y  n a  o d p a d y  A G D ,  T V ,  

e l e k t r o n i c z n e  i t p . ;  

Jest to budynek parterowy, przykryty dachem jednospadowym o pochyleniu połaci 3%.  

Z e s t a w i e n i e  p o w i e r z c h n i  i  k u b a t u r y  

 - długość budynku     6,00 m; 

 - szerokość budynku  5,00 m; 

 - wysokość budynku  2,02÷2,18 m; 

 - powierzchnia zabudowy  30,00 m2; 

 - powierzchnia użytkowa   29,13m2; 

 - kubatura budynku  62,4 m3   

D a n e  k o n s t r u k c y j n o  m a t e r i a ł o w e   

Układ konstrukcyjny 

Budynek zaprojektowano jako gotowy garaż  blaszany o szkieletowej konstrukcji stalowej 

z obudowa zewnętrzną z blachy stalowej trapezowe powlekanej.  

Konstrukcja budynku stalowa szkieletowa. Konstrukcje szkieletu stanowią słupy stalowe 

zaprojektowane z rury kwadratowej 40x40x3, zwieńczone dołem i górą ramą z rury 

kwadratowej 40x40x3. W połowie wysokości słupy połączone są ryglami poziomymi 

zaprojektowanymi z rury kwadratowej 15x15x3. Dach zaprojektowano jako trójkątne 

kratownice zaprojektowane z ceowników 50x50x3,  oparte na ryglach poziomych.  Stal 

St3SX, elektrody ER 146.  

Posadowienie budynku na płycie fundamentowej betonowej grubości 15cm . 

Wykończenie zewnętrzne 



Poszycie zewnętrzne ścian oraz pokrycie dachu z blachy stalowej T18 powlekanej 

akrylem w kolorze zielonym. 

Budynek wyposażony jest w dwie bramy garażowe uchylne, w ramie z C 80x50, 

wykończone blacha trapezową T18 w kolorze zielonym. 

Konstrukcja stalowa malowana farbami chlorokauczukowymi w kolorze zielonym. 

Posadzka betonowa zbrojona siatka, grubości 5cm na izolacji z folii PEHD grubości 

0,75mm. . 

Instalacje wewnętrzne  

Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczną – instalacje oświetlenia i gniazd 

wtykowych oraz instalacje wentylacji grawitacyjnej. 

Instalacja przeciwporażeniowa zgodnie z normą PN-IEC 603Ip-SEPE001 samoczynne 

wyłączanie zasilania. 

7.2. Elementy małej architektury 
 
M a s z t  f l a g o w y  

Projektuje się ustawienie na terenie PZOP przy wjeździe masztu flagowego o wysokości 

6,0 m. Projektuje się ustawienie typowego standardowego masztu flagowego, stożkowego 

wykonanego z włókna szklanego ., o średnicy podstawy 12,5cm i średnicy wierzchołka 

6,5cm. ( Producent AGRA). Pod maszt projektuje się stopy fundamentowe betonowe o 

wymiarach 60x60x60cm, wylewne z betonu B20- C16/20.                   

 T a b l i c a  i n f o r m a c y j n a  
 
Projektuje się zamontowanie przy wjeździe nowej, (bardziej widocznej) ,,tablicy” 

informacyjnej o rodzaju i zakresie prowadzonej działalności..                                                               

   

7.3. Opis projektowanego układu komunikacyjnego 
 
W ramach planowanej  inwestycji projektuje się: 

wyznaczenie  parkingów dla samochodów osobowych, o łącznej pojemności 2 miejsca 

parkingowych ( w tym 1 miejsca dla osoby niepełnosprawnej ) zlokalizowanych wzdłuż 

drogi dojazdowej do zakładu dostępnych od strony drogi dojazdowej ; 

Parkingi należy oznakować przez wymalowanie linii parkingów na istniejącej nawierzchni 

farbami chemoutwardzalnymi o grubości warstwy 0,8mm.  

Ponadto na określonej części terenu utwardzonego PZOP zostanie wydzielone miejsce pod 

ewentualne ustawienie dużego kontenera magazynowego,(V=40 m3) do gromadzenia odpa-            

-dów wielkogabarytowych , (typu meble itp.), przez firmę , która będzie się zajmowała ich 

odbiorem i zagospodarowaniem.                                                                                                         



Połączenie PZOP z publicznym układem komunikacyjnym utrzymane zostanie poprzez 

istniejący zjazd zlokalizowany na terenie nie objętym opracowaniem.  

 
           7.4.Opis projektowanego uzbrojenia   

 
Z e w n e t r z n a  i n s t a l a c j a  e n e r g e t y c z n a 

W ramach planowanej  inwestycji projektuje się: 

zasilenie projektowanych magazynów PM-1 i PM-2 z istniejącej tablicy w kontenerowym 

pomieszczeniu socjalno biurowym, przy wykorzystaniu  pól rezerwowych. 

Kabel zasilający YKY 3x4mm2 należy ułożyć w ziemi w pasie nieutwardzonym, na 

głębokości 0,7m. Do poszczególnych pomieszczeń kabel należy doprowadzić w rurze 

RVS Ø37mm. 

Tablice bezpiecznikowe  zaprojektowano wg technologii Legrand Fael,. typu  RN-

55/1x4moduły i RN-55/1x6 modułów z usytuowaniem na wysokości 1,8m nad 

posadzka. 

Pomiar energii bez zmian wg istniejącego licznika pomiarowego. 

 

7.5. Ochrona przeciwpożarowa   
 
Projektowane jednokondygnacyjne budynki magazynowe PM-1 i PM-2   

 Powierzchnia zabudowy: 

    PM-1   30 m2 

    PM-1   25 m2 

Wysokość budynków magazynowych do  2,50 m 

Przewidywana wartość obciążenia ogniowego < 500 MJ/m2. 

Budynki magazynowe PM-1 i PM-2  zakwalifikowano jako budynki PM o gęstsi 

obciążenia ogniowego mniejszej od 500 MJ/m2. 

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku „E”- klasa odporności ogniowej 

elementów budynku bez wymagań. 

Dodatkowe zabezpieczenie ppoż. obiektów stanowić będą: 

- gaśnice proszkowe GP-6 ABC, w ilości po 2 szt. dla każdego pomieszczenia ,                                     

- szybkie wyłączanie energii za pomocą wyłącznika nadmiarowo-prądowego typu S-300,                     

- wyłączniki różnicowo-prądowe ∆I=0,03 A na tablicach bezpiecznikowych.                                         

Ponadto dla ewentualnych celów gaśniczych mogą być wykorzystane hydranty zewnętrzne 

, istniejące w tym rejonie poza terenem PZOP.                                                                                          

 

 



7.6. Ukształtowanie terenu i zagospodarowanie zielenią 

Teren inwestycji płaski płaski, rzędne terenu wahają się od 2,98 m npm przy wjeździe do 

2,85 m npm. 

Teren zakładu jest w większej części pokryty nawierzchnią nawierzchnia z kostki 

betonowej POLBRUK. Wzdłuż ogrodzenia oraz  od strony budynku socjalno biurowego 

wystepują trawniki z roślinnością zimozieloną. Po zakończeniu prac budowlanych teren 

zainwestowania niezajęty pod zabudowę, należy uporządkować i obsiać trawą, po prawej 

stronie od wjazdu po wewnętrznej stronie ogrodzenia projektuje się nasadzenie 

dodatkowego pasa roślinności typu zimozielonego - żywotnik, o długości 14,0m ( 9 szt). 

7.7. Ogrodzenie i bramy 

Teren zakładu ogrodzony jest siatką na słupkach stalowych z główną bramą wjazdową z 

bramą rozwieraną. W ramach inwestycji projektuje się wymianę istniejącej bramy 

rozwieranej na przesuwną o szerokości 4,0m z furtką o szerokości 1,0m.. 

 

7.8. Porównanie zgodności projektu z zapisami MPZag. 

 
Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu zgodne z ustaleniami 

zgodnie z wypisem i wyrysem z  planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenu 

działki nr 8  obręb 1090 Śródmiescie 90 przy ulicy Gdańskiej -  Uchwała nr 

XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecina z dn. 14 grudnia 2009 r. dot.w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” Międzyodrze Port” 

 

8.0 . Zestawienie powierzchni 

 
Wyszczególnienie 

 
      Powierzchnia 
           (m2) 

 
 

Powierzchnia obszaru PZOP w obrębie ogrodzenia  
( fragment działki 8 ) 

 
596,98 

 
Powierzchnia zabudowy,  
w tym: 
-  projektowana   PM-1+PM-2 
-  istniejąca   budynek  biurowo socjalny 
 

 
70,40 

 
55,00 
15,40 
 

 
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych, 
- powierzchnia chodnika 
- powierzchnia placu 

 
             307,22 
                 2,80 
             304,42 



Powierzchnia istniejącej zieleni  219,36 

 

 

               9. Dane informujące czy działki teren są wpisane do rejestru zabytków i czy  

               podlegają ochronie. 

Działka nr 8 obręb 1090 Śródmiescie 90 zlokalizowana jest obrębie terenu elementarnego      

 S.M.7042 PU. Działka powyższa nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie jest objęty    

ochroną.                                                           

.10. Informacja o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska i zdrowia ludzi oraz o spełnieniu wymagań obowiązujących w tym 

zakresie przepisów 

10.1. Zapotrzebowanie na wodę i ilości wytwarzanych ścieków 

Tak jak obecnie woda  będzie zużywana głównie dla potrzeb bytowych, (1 pracownik) 

oraz w niewielkich ilościach dla innych potrzeb, (ewentualne zmywanie nawierzchni 

terenu, podlewanie zieleni)- jej aktualne zużycie wynosi ok.30 m3/rok i nie ulegnie 

żadnym istotnym zmianom po modernizacji.   

W trakcie eksploatacji PZOP nie będą odprowadzane bezpośrednio do środowiska żadne 

ścieki przemysłowe, natomiast będą, podobnie jak obecnie, wytwarzane niewielkie ilości:                  

- ścieków bytowych - ok. 30 m3/rok,                                                                                             

- ścieków opadowych,(wody opadowe z terenu utwardzonego i terenów zielonych oraz z 

połaci dachowych)-  ok.350 m3/rok.                                                                                                

W odniesieniu do ścieków opadowych będą to w minimalnym stopniu zanieczyszczone 

zawiesinami wody opadowe a w przypadku bytowych – o składzie typowym dla tego 

rodzaju obiektu jakim jest istniejące pomieszczenie socjalno-administracyjne dla 1 

pracownika. Wszystkie ścieki bytowe i opadowe będą , tak jak obecnie, odprowadzane do 

kanalizacji miejskiej.     

 10.2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza     

W trakcie modernizacji i funkcjonowania PZOP nie będzie występować żadna emisja 

zorgaganizowana do powietrza a jedynie niewielka, okresowa, emisja niezorganizowana 

związana z e sporadycznym ruchem pojazdów przywożących i wywożących odpady.                          

Emisja ta nie będzie miała jakiekolwiek znaczącego wpływu na jakość powietrza poza 

terenem PZOP.                                                                                                                                         



10.3. Emisja odpadów.                                                                                                                           

W fazie robót modernizacyjnych nie przewiduje się wytworzenia żadnych odpadów. 

ponieważ będą prowadzone praktycznie tylko roboty związane z montażem nowych 

pomieszczeń magazynowych i niewielkie roboty pomocnicze.                                                               

Zdemontowany garaż oraz kontenery będą w całości ponownie wykorzystane na miejscu 

lub poza terenem PZOP.                                           

W trakcie funkcjonowania PZOP  będą wytwarzane jedynie odpady komunalne w rodzaju 

20 03 01- w ilości ok.0,3 Mg/rok, które zostaną przekazane do zagospodarowania firmie 

zajmującej się ich odbiorem. oraz odpady w rodzaju 16 02 13*: zużyte urządzenia 

zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w16 02 09 do 16 02 12*) – w 

ok.0,5÷1 kg/rok, które zostaną przekazane do zagospodarowania wraz z zebranymi w 

PZOP tego rodzaju odpadam                                                                                             

10.4. Emisja hałasu.                                                                                                                                  

Funkcjonowanie PZOP  nie będzie powodować żadnej znaczącej emisji hałasu- będą to 

wyłącznie krótkotrwałe i niewielkie oddziaływania występujące tylko w porze dziennej, 

wynikające z ruchu pojazdów przewożących odpady .                                                                            

Nie będą one miały żadnego istotnego wpływu na klimat akustyczny w tym rejonie.                            

Inne emisje do środowiska.                                                                                            

Zmodernizowany PZOP nie będzie powodować żadnych innych emisji do środowiska 

poza w/w wymienionymi, które zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

wymagałaby ustalania ich wielkości i parametrów dopuszczalnych.                                             

10.5. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.                                                                   

Ocenę przeprowadzono w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska, 

uwzględniając odpowiednio przewidywaną skalę i wielkość potencjalnych oddziaływań 

(w tym również brak jakichkolwiek znaczących oddziaływań na jego elementy).                     

Powietrze atmosferyczne.                                                                                           

Zmodernizowany PZOP nie będzie powodować żadnych  emisji do powietrza, które 

mogłyby powodować  przekraczanie wielkości dopuszczalnych określonych w 

rozporządzeniu M.Ś. z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 r.poz.12).                                                          

Środowisko wodne(pobór wody, zrzut ścieków).                                                                                    

Zużycie wody i zrzut ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych będą bardzo małe i 

nie ulegną żadnym istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejącego.                                              

W związku z tym nie jest wymagana żadna zmiana dotychczas obowiązujących w tym 

zakresie umów /uzgodnień z zarządcą tych sieci,(ZW i K Sp. z o.o. Szczecinie) a 



jednocześnie można stwierdzić, że dalsze funkcjonowanie PZOP nie będzie miało na 

pewno  ujemnego wpływu na stan tego środowiska                                                         

Powierzchnia ziemi (z gospodarką odpadami).                                                                    

Planowana modernizacja PZOP nie spowoduje jakiejkolwiek znaczącej ingerencji w 

środowisko powierzchni ziemi ponieważ nie będą wykonywane żadne głębsze wykopy 

budowlane a niemal wszystkie planowane obiekty będą posadowione powyżej poziomu 

istniejącego terenu.                                                                                                                      

Przy pomijalnym oddziaływaniu emisji mogących mieć pośredni wpływ na stan jakości 

powierzchni ziemi w rejonie lokalizacji punktów rozładunkowych (np. opadanie 

zanieczyszczeń emitowanych do powietrza), nie istnieje żadne realne zagrożenie aby po 

realizacji przedsięwzięcia mogło nastąpić pogorszenie sytuacji w tym zakresie w 

odniesieniu do poziomu zanieczyszczenia powierzchni ziemi w tym rejonie i 

przekraczania dopuszczalnych wartości ustalonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 

standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165,poz.1359).      Realizacja przedsięwzięcia oraz 

jego dalsze funkcjonowanie nie spowoduje również żadnych znaczących ujemnych 

oddziaływań w aspekcie zagrożeń odpadami, ponieważ w fazie budowy nie będą one 

wytwarzane a w fazie eksploatacji  mogą jedynie powstawać tylko niewielkie ilości 

odpadów  bytowych oraz niebezpiecznych,(zużyte świetlówki).                                             

Zarówno w/w odpady jak i odpady zbierane, będą okresowo magazynowane w sposób 

bezpieczny dla środowiska i przekazywane do zagospodarowania wyłącznie podmiotom 

posiadającym odpowiednie zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności wydane 

w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, i w taki sposób, aby 

całkowicie wyeliminować jakiekolwiek zagrożenie zanieczyszczenie powierzchni ziemi.        

Klimat akustyczny.                                                                                                             

Realizacja i funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje żadnego 

pogorszenia klimatu akustycznego w tym rejonie w stosunku do stanu istniejącego i 

podobnie jak obecnie nie będą przekraczane na obszarach objętych jego ochroną wartości 

ustalone przepisami rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku.                                                                                                              

Środowisko roślinne i zwierzęce(flora i fauna).                                                                     

Jak to stwierdzono wcześniej zarówno na terenie PZOP ani też w jego otoczeniu 

mogącemu podlegać jakimkolwiek znaczącym oddziaływaniom nie występują żadne 

elementy środowiska przyrodniczego objęte ochroną w rozumieniu obowiązujących w 

tym zakresie przepisów, w tym przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 



przyrody,( w tym obszary Na--tura 2000).                                                                     

Oddziaływanie na inne wcześniej niewymienione elementy środowiska oraz dobra 

materialne, zabytki i krajobraz kulturowy.                                                                        

Realizacja oraz funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie w jakikolwiek 

negatywny sposób oddziaływać i wpływać na                                                                               

-:klimat, krajobraz i ukształtowanie terenu,                                                                                       

-dobra materialne,                           

-zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją (w szczególności rejestrem 

lub ewidencją zabytków),                                                                                                                 

-poziom pól elektromagnetycznych (brak jakiejkolwiek emisji).                                          

Oddziaływanie na zdrowie ludzi.                                                                                                      

Jak to wynika przeprowadzonej w niniejszym raporcie oceny realizacja i funkcjonowanie                   

zmodernizowanego PZOP nie spowoduje przekroczeń żadnych dopuszczalnych wielkości 

oddziaływań na środowisko ustalonych obowiązującymi przepisami, które w odpowiedni 

sposób uwzględniają również ochronę zdrowia ludzi- na tej podstawie można 

jednoznacznie stwierdzić, że powodowana  emisja zanieczyszczeń nie będzie  na pewno 

negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi.                                                                    

Dotyczy to również bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  obsługi przy czym w tym 

zakresie należy dokładnie przestrzegać obowiązującej instrukcji obsługi i obowiązujących 

przepisów bhp.                                                                                                                              

Wzajemne oddziaływania między w/w elementami.                                                                      

Nie będą występować żadne oddziaływania wzajemne pomiędzy w/w elementami.           

10.6 .Możliwe trans graniczne oddziaływanie na środowisko.                        

Nie będzie występować tego rodzaju oddziaływania.                                                                              

10.7..Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.  

Na podstawie przeprowadzonej w ramach niniejszego opracowania oceny oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się jednoznacznie, że zakres jego 

jakiegokolwiek oddziaływania nie dotyczy żadnych elementów przyrodniczych objętych 

ochroną  w rozumieniu obowiązujących przepisów ,w tym objętych ochroną w rozumieniu 

przepisów w/w ustawy.                                                                                          

                                        PROJEKTOWAŁ :    mgr inż. arch. Jan Pruński    
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1.1. Podstawa opracowania                                                                                                        

- Projekt budowlany modernizacji istniejącego PZOP przy ul Gdańskiej w Szczecinie.             

;- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

orazszczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 ). RMB i  PMB z dnia 

28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano montażowych i rozbiórkowych DZ.U. Nr13 poz.93                                              

-  RMP i PS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny         

pracy                                                                                                                                                     

- RMP i PS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 

niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy Dz.U Nr 37, poz.138.      

1.2. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

-    budowę budynku magazynowego PM-1  na odpady niebezpieczne;  

- budowę budynku magazynowego PM-2 na odpady AGD, RTV, elektroniczne itp.; 

- zamontowanie przy wjeździe masztu informacyjnego oraz nowej tablicy 

informacyjnej;  

- budowę zewnętrznej linii zasilającej budynki magazynowe PM-1 i PM-2; 

- wydzielenie parkingów dla samochodów osobowych 2 miejsca parkingowe w tym 1 

miejsce  dla osoby niepełnosprawnej; 

- wymianę bramy na przesuwną o szerokości 4,0m, z furtka o szerokości 1,0m 

-   nasadzenie dodatkowego pasa roślinności typu zimozielonego. 

 
 
B u d o w a  b u d y n k u  m a g a z y n o w e g o  P M - 1  i  P M - 2 

W celu realizacji powyższego zadania będą realizowane na budowie następujące 

prace: 

− Roboty rozbiórkowe – rozebranie istniejącej nawierzchni pod projektowane 

 posadzki;.  

− Wykonanie posadzek;. 

-         Montaż konstrukcji; 

-          Montaż poszycia oraz pokrycia dachowego; 

-   Wykonanie wewnętrznych instalacji oświetleniowych oraz gniazd wtykowych. 

 



 

Wy k o n a n i e  z a s i l a n i a  k a b l o w e g o 

W celu realizacji powyższego zadania będą realizowane na budowie następujące 

prace: 

- roboty ziemne  –pod projektowane  instalacje zewnętrzne energetyczne; 

- odłączenie istniejącego złącza spod napięcia. 

- wykopanie fundamentu rozdzielnicy 

- ułożenie kabla zasilającego. 

- zasypanie wykopu. 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby 
uprawnionej. 
 

1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie inwestycji zlokalizowane są obiekty kubaturowe oraz liniowe związane z działalnością zakładu 

jak:  

 - budynek biurowo socjalny typu kontenerowego, z wyposażeniem zapewniającym  

   obowiązujące przepisami wymagania sanitarne, 

-  budynek magazynowy typu kontenerowy garaż blaszany na odpady typu AGD, RTV,  

   elektroniczne itp.; 

-  kilka małych kontenerów mobilnych do gromadzenia odpadów niebezpiecznych; 

- kabel ziemny elektroenergetyczny. 

 

1.4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Nie projektuje się. 

 

1.5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych. 

 
Wskazane w pkt.1 opisu roboty budowlane zgodnie z zapisami § 6 w/w rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury ( Dz.U z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ) w części należą do robót o 

których mowa w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tzn. do 

robót stwarzających wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

- Roboty prowadzone na terenie czynnego zakładu. 

-  Roboty montażowe – montaż słupów i rygli dachowych - możliwość zerwania 

się elementu z zawiesia .  



- Roboty elektryczne – porażenie prądem. 

1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie 

szczególnego zagrożenia zdrowia 

Zalecenia jakich należy przestrzegać w trakcie realizacji robót budowlanych:  

Wszelkie prace budowlane prowadzić z zachowaniem warunków BHP obowiązujących   

przy tego typu pracach. 

Z uwagi na to, że prace prowadzone będą na terenie czynnego zakładu produkcyjnego 

należy zwrócić szczególną uwagę by miejsce prowadzenia robót zabezpieczone było 

przed dostępem osób niepowołanych. 

Wszelkie prace budowlane prowadzić z zachowaniem warunków BHP obowiązujących  

przy tego typu pracach. 

R o b o t y  b u d o w l a n o  m o n t aż o w e 

Wykorzystanie urządzeń budowlanych  -  betoniarka, wciągarka   należy korzystać z w/w 

urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, okresowo sprawdzać stan zerowania, 

zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych; 

Prace związane z wbijaniem pali należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami 

BHP; 

Miejsca pracy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót oświetlone 

zgodnie z obowiązującymi normami. Gdy światło dzienne jest niewystarczające oraz o 

zmroku należy zapewnić dostateczne oświetlenie sztuczne. Punkty świetlne powinny być 

tak rozmieszczone, aby zapewniały odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz 

znaków sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy. 

Roboty montażowe konstrukcji stalowych mogą być wykonywane, na podstawie projektu 

montażu oraz planu bioz, przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji 

montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu, powinny posiadać wymagane 

dokumenty. 

Stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych sprawdza codziennie osoba do tego 

upoważniona.  

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz 

na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na 

której są prowadzone roboty montażowe, jest zabronione. 

  Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 

1) przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s; 



2) przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli  stanowiska 

pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnymi oświetlenia. 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby  

zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 

Przed podniesieniem elementu prefabrykowanego należy przewidzieć bezpieczny sposób: 

1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania; 

2) stabilizacji elementu; 

3) uwolnienia elementu z haków zawiesia; 

4) podnoszenia elementu, po wyposażeniu w bezpieczne dojścia i pomosty montażowe, 

jeżeli wykonanie czynności nie jest możliwe bezpośrednio z poziomu terenu lub stropu. 

Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim 

zamocowaniu w miejscu wbudowania. 

W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, 

odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy 

stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. 

W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy: 

1) stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu; 

2) podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego 

nominalnego  udźwigu; 

3) dokonać oględzin zewnętrznych elementu; 

4) stosować liny kierunkowe; 

5) skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na 

wysokość 0,5 m. 

W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki 

pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, 

materiałów lub wyrobów jest zabronione. 

R o b o t y  e l e k t r y c z n e . 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego zabezpieczyć przed dostępem 

nieupoważnionych osób.  

Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 

urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia. 

Zabezpieczenie placu budowy: 



Oznakowanie i zabezpieczenie wszelkich niezakończonych robót oraz  

miejsc niebezpiecznych. 

Przy wykonywaniu robót w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach 

należy ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis osobom postronnym „ wstęp 

wzbroniony”. 

Zabezpieczenie osób pracujących i przebywających na terenie budowy: 

Stosowanie odzieży ochronnej, obuwia, rękawic, okularów ochronnych,  

Zapewnienie zaplecza socjalnego (wc, szatnia, umywalka). 

Zabezpieczenie materiałów budowlanych: 

Materiały sypkie należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz, zgodnie z art.21 a Prawa 

Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu 

realizacji prac budowlano-montażowych: 

Roboty winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym 

osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane; 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić 

wstępne szkolenie dla pracowników zakresie objętym planem „ bioz” zgodnie RMI z dnia 

06.02.2003 

Przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem 

każdego pracownika. Każdy pracownik jest zobowiązany:znać przepisy BHP, brać 

udział w szkoleniu 

- wykonywać pracę zgodnie z przepisami BHP i stosować się do wydawanych w 

 tym czasie poleceń i wskazówek przełożonych 

- dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, sprzętu i narzędzi oraz o porządek na 

 miejscu pracy 

- stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej 

- poddawać się koniecznym badaniom lekarskim 

- niezwłocznie zawiadomić o zagrożeniu lub wypadku przełożonego i inne osoby 

 znajdujące się w strefie zagrożenia 

Obowiązek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa 

na kierowniku robót i inspektorach nadzoru inwestorskiego. 



Przed dopuszczeniem pracowników do robót, zakład zobowiązany jest zaopatrzyć ich w 

odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem 

niebezpieczeństw wystąpienia: 

urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, wibracji, upadku z 

wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną 

pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i 

ochronne. 

Urządzenia powinny być sprawnie technicznie i posiadać wymagane atesty. 

Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykaz nr telefonów 

i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji a także apteczki 

oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych. 

Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze. 

Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację i dojazdy dla straży 

pożarnej lub karetki pogotowia. Dróg i wjazdów nie wolno zastawiać.  

W czasie prowadzenia robót należy zwrócić uwagę by nie naruszać interesów osób 

trzecich. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować.  

Ze względu na zakres planowanych prac budowlanych  konieczne jest  sporządzenie 

Planu BiOZ.  

       Opracowała:   Irena Ciesielska  
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                                3.1.OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI  

ARCHITEKTONICZNEJ I KONSTRUKCYJNEJ 
 

1.. DANE OGÓLNE 
Obiekt :      PM-1 budynek magazynowy z wiatą na odpady   
    niebezpieczne; 
 
Inwestor :     Gmina Miasto Szczecin 
                    Plac Armii Krajowej 1 Szczecin 
 
 
Nazwa przedsięwzięcia :   Modernizacja punktu zbiórki odpadów problemowych 
    ( PZOP ) przy ul. Gdańskiej w Szczecinie 
 
Adres :      Szczecin ul. Gdańska 
    działka 8 obręb 1090 Sródmieście 90 
 
 
Stadium:         Projekt architektoniczno budowlany  
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- Umowa z Inwestorem 

-- Założenia projektowe modernizacji PZOP zlokalizowanego przy ulicy 

Gdańskiej w Szczecinie; 

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: 

 „Modernizacja punktu zbiórki odpadów problemowych ( PZOP ) przy  

 ul. Gdańskiej w Szczecinie; 

-  Wypis i wyrys z Uchwały XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecina  z dnia  

 14.12.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ 

 Międzyodrze Port” w Szczecinie; 

 
3. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno budowlany budynku 

magazynowego PM-1 na odpady niebezpieczne. 

Projektowany obiekt do potrzeb magazynowych, z wyłącznie okresowym 

przebywaniem pracownika w czasie odbioru odpadów. 

Projekt uwzględnia aktualnie obowiązujące przepisy i wymogi. Dz. U. Nr 109 z dnia 7 

kwietnia 2004 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie. 

 

 



 

 

4. LOKALIZACJA 

Budynek magazynowy PM-1 usytuowany będzie na terenie istniejącego punktu zbiórki 

odpadów problemowych  przy ul. Gdańskiej działka nr 8 obręb Śródmieście 90 w 

Szczecinie. 

 

5. WARUNKI GRUNTOWO WODNE 

Na podstawie badań makroskopowych stwierdzono, w rejonie usytuowania obiektu, 

występowanie  skonsolidowanych nasypów piaszczysto żwirowych Parametry 

geotechniczne powyższych gruntów pozwalają na lokalizacje projektowanych lekkich  

budynków magazynowych. 

Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 września 1998 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych projektowany budynek zalicza się do pierwszej kategorii 

geotechnicznej, a warunki gruntowe w podłożu badanego terenu są proste. 

 

6. OPIS OBIEKTU 

6.1. Charakterystyka ogólna budynku 

Budynek zaprojektowano jako gotowy budynek garażowo magazynowy o szkieletowej 

konstrukcji stalowej z obudowa zewnętrzną z blachy stalowej trapezowe powlekanej.  

Budynek składa się z otwartej zadaszonej części przyjęciowej oraz  zamkniętej części 

magazynowej.  

Zewnętrzne wymiary budynku  ( łącznie z wiatą) wynoszą 5,00x5,00m.. 

Jest to budynek parterowy, przykryty dachem dwuspadowym o pochyleniu połaci 14,5%. 

 

6.2. Program użytkowy i podstawowe dane o budynku 

Budynek składa się z wiaty , pod którą przyjmowane będą dostarczane odpady oraz z 

części magazynowej będą okresowo magazynowane odpady problemowe wytwarzane 

przez mieszkańców Szczecina i osoby prowadzące działalność gospodarczą takie jak: 

akumulatory, baterie opakowania z tworzyw sztucznych po środkach chemii spożywczej i 

gospodarczej itp. Przywożone odpady będą gromadzone okresowo, przed wywozem do 

zagospodarowania lub unieszkodliwienia. 

Zbiórka odpadów prowadzona jest i będzie przez 5 dni w tygodniu, wyłącznie na jednej 

zmianie. 



Obsługę punktu prowadzi jeden pracownik. 

Praca odbywa się w systemie 1-zmianowym. 

Zestawienie powierzchni i kubatury 

 - długość budynku     5,00 m; 

 - szerokość budynku  5,00 m; 

 - wysokość budynku  2,12÷2,50 m; 

 - powierzchnia zabudowy  25,00 m2; 

 - powierzchnia użytkowa   24,37m2; 

 - kubatura budynku  58 m3 

 - poziom parteru ±0,00=2,95m npm  

U k ł a d  k o n s t r u k c y j n y  

Budynek wykonany będzie w konstrukcji stalowej szkieletowej. Słupy oraz rygle poziome 

podwalinowy oraz oczepowy zaprojektowano z rury kwadratowej 40x40x4. Rygiel 

poziomy pośredni usytuowany w połowie wysokości słupów zaprojektowano z rury 

kwadratowej 15x15x3. Rozstaw słupów w części zamkniętej przyjęto co 160/144cm, w 

części otwartej co 120cm. Konstrukcje dachu stanowią kratownice trójkątne dwuspadowe 

zaprojektowane z C cienkościennego 50x50x3, w rozstawie co 298cm. Płatwie 

zaprojektowano z rury kwadratowej 40x40x4w rozstawie co 125cm.  Stal St3SX, 

elektrody ER 146. Budynek dostarczany jest przez producenta w elementach i montowany 

na placu budowy.  

              Ś c i a n y :      

Ściany zewnętrzne z blachy stalowej trapezowej T18 z powłoką akrylową. Płyty 

mocowane  do szkieletu stalowego.  

               S t r o p o d a c h :     dwuspadowy  o pochyleniu 14,5%. Stropodach wykonany jest z  

    blachy stalowej trapezowej T18 z powłoką akrylową. Blacha mocowana do płatwi z rury  

               kwadratowej 40x40x4.  Stal St3SX, elektrody ER 146.  

              P o s a d o w i e n i e :  

Budynek posadowiony będzie na płycie betonowej grubości 15cm, wylewanej z betonu 

C16/20 B20 na podsypce piaskowej zagęszczonej grubości 20cm. Na płycie należy 

wykonać izolacje pozioma z geomembrany PEHD grubości 0,75mm oraz wykonać 

warstwie posadzkowa grubości 5cm z betonu C20/25 B25 zbrojona siatką posadzkową. 

Przed przystąpieniem do wykonywania płyty należy, w obrysie projektowanej płyty, 

rozebrać istniejąca nawierzchnię betonową. 

Płytę betonową oraz posadzkę magazynu ograniczyć po obrysie zewnętrznym 

krawężnikiem drogowym 12x30cm, na fundamencie betonowym. 

 



 

 

6.3. Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne    

Ś l u s a r k a  d r z w i o w a  

Drzwi zewnętrzne stalowe uchylne, nieocieplone, w kolorze żółtym, podnoszone ręcznie. 

M a l o w a n i e  

Ściany - blacha stalowa ocynkowanej z powłoką akrylową w kolorze żółtym; 

Pokrycie dachu - blacha stalowa ocynkowanej z powłoką akrylową w kolorze żółtym; 

Konstrukcje stalowe: 

- farba podkładowa chlorokauczukowa 15-20µm, grubość bazowa 30-40µm 

- farba nawierzchniowa chlorokauczukowa grubości 60-80µm, w kolorze żółtym 

 

P o s a d z k i     

- posadzka betonowa z betonu C20/25 zbrojona siatką posadzkową  

- geomembrana PEHD grubości 0,75mm 

- płyta betonowa betonowy C16/20 B00 15cm 

- podsypka piaskowa 

Posadzkę należy wykonać ze spadkiem 1,7% w kierunku szczelnej studzienki o 

wymiarach 40x40x25cm, zaprojektowanej na środku pomieszczenia magazynowego. 

Studzienkę zabezpieczyć kratką stalową z płaskowników 40x3mm co 8cm w ramie z 

kątownika. 

 

6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne  

Elementy stalowe odkryte w czasie robót budowlanych oraz projektowane elementy 

stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.  

Stopień  czystości „2”. Po oczyszczeniu elementów należy wykonać  

następujące powłoki : 

-  farba podkładowa chlorokauczukowa cynkowa 70% o symbolu wg 

 SWW 7221-004 -dwie  warstwy; 

-  emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania o symbolu  

 wg SWW 7261- 00XXX - trzy warstwy. Całkowita grubość powłoki 150 µm. 

Rozpatrywać łącznie z „ Instrukcją zabezpieczenia przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą powłok malarskich – KOR-3.” 

 

6.5. Instalacje wewnętrzne  

I n s t a l a c j e – obiekt  wyposażone jest w instalacje elektryczną oświetleniową. 



 

 

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

Zgodnie z przepisami ustawy dnia 7 lipca1994r prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 06.12.63 z 

dnia 09.02.2006 ) dla projektowanego budynku magazynowego, nie jest wymagane 

określanie charakterystyki energetycznej.  

 

8.OCHRONA POŻAROWA 

Projektowany jednokondygnacyjny budynek magazynowy PM-1.   

Powierzchnia zabudowy:   25 m2 

Wysokość budynku : do 2,50 m 

Przewidywana wartość obciążenia ogniowego < 500 MJ/m2. 

Budynek magazynowy  zakwalifikowano jako budynek PM o gęstości obciążenia 

ogniowego mniejszej od 500 MJ/m2. 

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku „E”- klasa odporności ogniowej 

elementów budynku bez wymagań. 

Dodatkowe zabezpieczenie ppoż. obiektów stanowić będą: 

- gaśnice proszkowe GP-6 ABC, w ilości 2 szt. ,                                                          - 

szybkie wyłączanie energii za pomocą wyłącznika nadmiarowo-prądowego typu S-300,                     

- wyłączniki różnicowo-prądowe ∆I=0,03 A na tablicach bezpiecznikowych.                                       

Ponadto dla ewentualnych celów gaśniczych mogą być wykorzystane hydranty 

zewnętrzne , istniejące w tym rejonie poza terenem PZOP.                                                                    

 

 

        Opracował: 

        mgr inż. Jan Pruński 

        mgr inż. Irena Ciesielska 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

                               
 
                                         3.2. OPIS TECHNICZNY  

DO CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ 
 
 

1.ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt dotyczy wyłącznie instalacji zasilania w energię elektryczną  projektowanego 

magazynowego odpadów PM-1 ( oświetlenie wewnętrzne), z zasilaniem z istniejącej sieci 

wewnętrznej – nie projektuje się żadnych   dodatkowych sieci zasilania zewnętrznego.        

                   

2. DANE ENERGETYCZNE 

Napięcie zasilania: 230 V.                                                                                                                        

Moc projektowana : PSZ = 485, 6 W  (0,486 kW) – łącznie dla obu budynków PM-1                         

i PM-2                                                                                                                                               

Moc umowna i zabezpieczenie przelicznikowe :  bez zmian w stosunku do warunków 

istniejącej umowy sprzedaży energii zawartej pomiędzy sprzedawcą energii  tj:                                   

ENEA Operator Sp. z o.o. w Szczecinie- umowa nr B1/04/25860/0 z dn.17.01.2008 r. 

a  ZUK w Szczecinie. 

                                                                                                                              

3. ZASILANIE  

Z istniejącej  tablicy TG w kontenerowym pomieszczeniu socjalno-biurowym przy 

wykorzystaniu pól rezerwowych.                                                                                                             

Nowe pomieszczenia magazynowe PM-1 należy zasilić kablem YKY 3x4 mm2, ułożonym 

w ziemi.                                                                                                                                                    

Kabel należy ułożyć w ziemi w pasie nieutwardzonym a tylko gdyby było to konieczne, 

na jak najkrótszych  odcinkach  pod terenem utwardzonym.                                                                  

Do poszczególnych budynków kabel należy doprowadzić w rurze RVS φ37 mm.                                

Trasa kabli : wg rys. nr 01: projekt zagospodarowania terenu.                                                                

Schemat zasilania : rys nr E-1.       

                                                                                                                     

4. POMIAR ENERGII  

Bez zmian: wg istniejącego licznika pomiarowego.      



   

                                                                                            

 5. TABLICA BEZPIECZNIKOWA.  

Tablicę bezpiecznikową TB PM-1  zaprojektowano wg technologii Legrand Fael. typu 

RN-55/1x4 moduły) i RN-55/1x6 modułów, z usytuowaniem na wysokości 1,8 m. nad 

posadzką.                                                            

6. INSTALACJA O ŚWIETLENIOWA.                                                                                               

Instalację oświetleniową należy wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm2 - jako naścienną .                   

Zastosować osprzęt hermetyczny.                                                                                                            

Typy opraw:                                                                                                                                             

Neptun 2( 2 x 36 W) i Neptun 1(1x58 W),                                                                                              

Rozmieszczenie - wg rys.E-2                                                                                                                   

Wyłączniki umocować na wysokości 1,3 m. nad posadzką.   

 7.  SPOSÓB UŁOŻENIA KABLA.                                                                                                      

Kabel  po wyprowadzeniu z tablicy TG należy ułożyć w ziemi , falisto z zapasem 1/3 

długości, na głębokości 0,7 m. i obsypać po ułożeniu warstwą piasku 0,1m. a następnie – 

warstwą gruntu rodzimego o grubości 0,15 m. i przykryć ją  folią z tworzywa sztucznego 

o kolorze niebieskim o grubości 0,5 mm., tak aby odległość od kabla wynosiła 0,15 m. 

poza zewnętrzne krawędzie skrajnych kabli.  Promień zagięcia kabla nie może być 

mniejszy niż jego 10÷krotna średnica. Zaleca się pozostawić zapas kabla ok.4m.    

              8. INSTALACJA PRZECIWPORA ŻENIOWA.                                                                                

               Instalację przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z normą PN- IEC 603 Ip- SEP-E  

               001- samoczynne wyłączanie zasilania.    

9.  OCHRONA P-POŻ.                                                                                                                          

Jako środek ochrony p-poż zastosować szybkie wyłączanie za pośrednictwem wyłącznika 

nadmiarowo-prądowego typu S-300 a dodatkowo na tablicy bezpiecznikowej zainstalować 

wyłącznik różnicowo-prądowy ∆I=0,03 A.  

10. UWAGI 

Całość prac należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.                                            

W trakcie wykonawstwa można zastosować materiały zamienne pod warunkiem , że 

odpowiadają one obowiązującym przepisom i normom oraz posiadają co najmniej 

parametry odpowiadające przyjętym w projekcie.                                                                                   

Po zakończeniu robót należy dokonać pomiarów elektrycznych w zakresie wymaganym 

przepisami.  

       Opracowała: Danuta Bańka 
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                                3.1.OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI  

ARCHITEKTONICZNEJ I KONSTRUKCYJNEJ 
 

1. DANE OGÓLNE 
Obiekt :      PM-2 budynek magazynowy na odpady    
    AGD, RTV, elektroniczne  itp 
 
Inwestor :     Gmina Miasto Szczecin 
                    Plac Armii Krajowej 1 Szczecin 
 
Nazwa przedsięwzięcia :   Modernizacja punktu zbiórki odpadów problemowych 
    ( PZOP ) przy ul. Gdańskiej w Szczecinie 
 
Adres :      Szczecin ul. Gdańska 
    działka 8 obręb 1090 Sródmieście 90 
 
 
Stadium:         Projekt architektoniczno budowlany  
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- Umowa z Inwestorem 

-- Założenia projektowe modernizacji PZOP zlokalizowanego przy ulicy 

Gdańskiej w Szczecinie; 

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: 

 „Modernizacja punktu zbiórki odpadów problemowych ( PZOP ) przy  

 ul. Gdańskiej w Szczecinie; 

-  Wypis i wyrys z Uchwały XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecina  z dnia  

 14.12.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ 

 Międzyodrze Port” w Szczecinie; 

 
3.  ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno budowlany budynku 

magazynowego PM-2 na odpady AGD, TV, elektroniczne , itp. 

Projektowany obiekt do potrzeb magazynowych, z wyłącznie okresowym 

przebywaniem pracownika w czasie odbioru odpadów. 

Projekt uwzględnia aktualnie obowiązujące przepisy i wymogi. Dz. U. Nr 109 z dnia 7 

kwietnia 2004 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie. 

 

 

 



 

4. LOKALIZACJA 

Budynek magazynowy PM-2 usytuowany będzie na terenie istniejącego punktu zbiórki 

odpadów problemowych  przy ul. Gdańskiej działka nr 8 obręb Śródmieście 90 w 

Szczecinie. 

 

5. WARUNKI GRUNTOWO WODNE 

Na podstawie badań makroskopowych stwierdzono, w rejonie usytuowania obiektu, 

występowanie  skonsolidowanych nasypów piaszczysto żwirowych Parametry 

geotechniczne powyższych gruntów pozwalają na lokalizacje projektowanych lekkich  

budynków magazynowych. 

Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 września 1998 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych projektowany budynek zalicza się do pierwszej kategorii 

geotechnicznej, a warunki gruntowe w podłożu badanego terenu są proste. 

 

6. OPIS OBIEKTU 

6.1. Charakterystyka ogólna budynku 

Budynek zaprojektowano jako gotowy budynek garażowo magazynowy o szkieletowej 

konstrukcji stalowej z obudowa zewnętrzną z blachy stalowej trapezowe powlekanej.  

Zewnętrzne wymiary budynku  wynoszą 6,00x5,00m.. 

Jest to budynek parterowy, przykryty dachem jednospadowym o pochyleniu połaci 3 %. 

              6.2. Program użytkowy i podstawowe dane o budynku 

W budynku będą magazynowane odpady AGD, TV, elektroniczne  wytwarzane przez 

mieszkańców Szczecina i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przywożone 

odpady będą gromadzone okresowo, przed wywozem do zagospodarowania lub 

unieszkodliwienia. 

Zbiórka odpadów prowadzona jest i będzie przez 5 dni w tygodniu, wyłącznie na jednej 

zmianie. 

Obsługę punku prowadzi jeden pracownik. 

Praca odbywa się w systemie 1-zmianowym. 

Zestawienie powierzchni i kubatury 

 - długość budynku     6,00 m; 

 - szerokość budynku  5,00 m; 

 - wysokość budynku  2,08÷2,32 m; 



 - powierzchnia zabudowy  30,00 m2; 

 - powierzchnia użytkowa   29,13m2; 

 - kubatura budynku  66,0m3   
 - poziom parteru ±0,00=2,95 m npm  

U k ł a d  k o n s t r u k c y j n y  

Budynek wykonany będzie w konstrukcji stalowej szkieletowej. Słupy oraz rygle poziome 

podwalinowy oraz oczepowy zaprojektowano z rury kwadratowej 40x40x4. Rygiel 

poziomy pośredni usytuowany w połowie wysokości słupów zaprojektowano z rury 

kwadratowej 15x15x3. Rozstaw słupów w części zamkniętej przyjęto co 292/160cm, w 

części otwartej co 120cm. Konstrukcje dachu stanowią kratownice trójkątne 

jednospadowe, zaprojektowane z C cienkościennego 50x50x3, w rozstawie co 292cm. 

Stal St3SX, elektrody ER 146. Budynek dostarczany jest przez producenta w elementach i 

montowany na placu budowy.  

               Ś c i a n y :      

Ściany zewnętrzne z blachy stalowej trapezowej T18 z powłoką akrylową. Płyty 

mocowane  do szkieletu stalowego.  

               S t r o p o d a c h :     jednospadowy  o pochyleniu 3%. Stropodach wykonany jest z blachy  

                stalowej trapezowej T18 z powłoką akrylową. Blacha mocowana do płatwi z rury  

                 kwadratowej 40x40x4 w rozstawie ci 125cm. Stal St3SX, elektrody ER 146.  

               P o s a d o w i e n i e :  

Budynek posadowiony będzie na płycie betonowej grubości 15cm, wylewanej z betonu 

C16/20 B20 na podsypce piaskowej zagęszczonej grubości 20cm. Na płycie należy 

wykonać izolacje pozioma z geomembrany PEHD grubości 0,75mm oraz wykonać 

warstwe posadzkowa grubości 5cm z betonu C20/25 B25 zbrojona siatką posadzkową. 

Przed przystąpieniem do wykonywania płyty należy, w obrysie projektowanej płyty, 

rozebrać istniejąca nawierzchnię betonową. 

Płytę betonową oraz posadzkę magazynu ograniczyć po obrysie zewnętrznym 

krawężnikiem drogowym 12x30cm, na fundamencie betonowym. 

              6.3. Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne    

Ś l u s a r k a  d r z w i o w a  

Dwie bramy stalowe uchylne, nieocieolone, w kolorze zielonym, podnoszone ręcznie. 

M a l o w a n i e  

Ściany - blacha stalowa ocynkowanej z powłoką akrylową w kolorze zielonym; 

Pokrycie dachu - blacha stalowa ocynkowanej z powłoką akrylową w kolorze zielonym; 

Konstrukcje stalowe: 

- farba podkładowa chlorokauczukowa 15-20µm, grubość bazowa 30-40µm 



- farba nawierzchniowa chlorokauczukowa grubości 60-80µm, w kolorze zielonym    

P o s a d z k i     

- posadzka betonowa z betonu C20/25 zbrojona siatką posadzkową  

- geomembrana PEHD grubości 0,75mm 

- płyta betonowa betonowy C16/20 B00 15cm 

- podsypka piaskowa 

               6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne  

Elementy stalowe odkryte w czasie robót budowlanych oraz projektowane elementy 

stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.  

Stopień  czystości „2”. Po oczyszczeniu elementów należy wykonać  

następujące powłoki : 

-  farba podkładowa chlorokauczukowa cynkowa 70% o symbolu wg 

 SWW 7221-004 -dwie  warstwy; 

-  emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania o symbolu  

 wg SWW 7261- 00XXX - trzy warstwy. Całkowita grubość powłoki 150 µm. 

Rozpatrywać łącznie z „ Instrukcją zabezpieczenia przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą powłok malarskich – KOR-3.” 

               6.5. Instalacje wewnętrzne  

I n s t a l a c j e – obiekt  wyposażone jest w instalacje elektryczną oświetleniową oraz 

gniazd wtykowych 

 

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

Zgodnie z przepisami ustawy dnia 7 lipca1994 r prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 06.12.63 z 

dnia 09.02.2006 ) dla projektowanego budynku magazynowego, nie jest wymagane 

określanie charakterystyki energetycznej.  

                

               8. OCHRONA POŻAROWA 

Projektowany jednokondygnacyjny budynek magazynowy  PM-2   

Powierzchnia zabudowy: 30 m2 

Wysokość budynku : do 2,50 m 

Przewidywana wartość obciążenia ogniowego < 500 MJ/m2. 

Budynek magazynowy  PM-2  zakwalifikowano jako budynek PM o gęstości obciążenia 

ogniowego mniejszej od 500 MJ/m2. 

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku „E”- klasa odporności ogniowej 

elementów budynku bez wymagań. 

Dodatkowe zabezpieczenie ppoż. obiektów stanowić będą: 



- gaśnice proszkowe GP-6 ABC, w ilości 2 szt.,                                                                     

- szybkie wyłączanie energii za pomocą wyłącznika nadmiarowo-prądowego typu S-300,                   

- wyłączniki różnicowo-prądowe ∆I=0,03 A na tablicach bezpiecznikowych.                                       

Ponadto dla ewentualnych celów gaśniczych mogą być wykorzystane hydranty 

zewnętrzne , istniejące w tym rejonie poza terenem PZOP.                                                                    

 

 

        Opracował: 

        mgr inż. Jan Pruński 

        mgr inż. Irena Ciesielska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         3.2.OPIS TECHNICZNY  
DO CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ 

 
 

1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt dotyczy wyłącznie instalacji zasilania w energię elektryczną  projektowanego 

magazynowego odpadów PM-2 ( oświetlenie wewnętrzne + gniazdko wtykowe ), z 

zasilaniem z istniejącej sieci wewnętrznej – nie projektuje się żadnych   dodatkowych 

sieci zasilania zewnętrznego.        

              2. DANE ENERGETYCZNE 

Napięcie zasilania: 230 V.                                                                                                                        

Moc projektowana : PSZ = 485, 6 W  (0,486 kW) – dla obu budynków PM-1 i PM-2.                           

Moc umowna i zabezpieczenie przelicznikowe :  bez zmian w stosunku do warunków 

istniejącej umowy sprzedaży energii zawartej pomiędzy sprzedawcą energii  tj:                                   

ENEA Operator Sp. z o.o. w Szczecinie- umowa nr B1/04/25860/0 z dn.17.01.2008 r.  

a  ZUK w Szczecinie. 

                                                                                                                              

3. ZASILANIE  

Z istniejącej  tablicy TG w kontenerowym pomieszczeniu socjalno-biurowym przy 

wykorzystaniu pól rezerwowych.                                                                                                             

Nowe pomieszczenia magazynowe PM-2 należy zasilić kablem YKY 3x4 mm2, ułożonym 

w ziemi.                                                                                                                                                    

Kabel należy ułożyć w ziemi w pasie nieutwardzonym a tylko gdyby było to konieczne, 

na jak najkrótszych  odcinkach  pod terenem utwardzonym.                                                                  

Do poszczególnych budynków kabel należy doprowadzić w rurze RVS φ37 mm.                                

Trasa kabli : wg rys. nr 01: projekt zagospodarowania terenu.                                                                

Schemat zasilania : rys nr E-1.       

                                                                                                                     

4. POMIAR ENERGII  

Bez zmian: wg istniejącego licznika pomiarowego.      

                                                                                              

 5. TABLICA BEZPIECZNIKOWA.  

Tablicę bezpiecznikową TB PM-2 zaprojektowano wg technologii Legrand Fael. typu 

RN-55/1x4 moduły) i RN-55/1x6 modułów, z usytuowaniem na wysokości 1,8 m. nad 

posadzką.                                                            

6. INSTALACJA O ŚWIETLENIOWA I GNIAZDA WTYKOWEGO.                                          

Instalację oświetleniową należy wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm2 - jako naścienną .                   



Instalację gniazda wtykowego należy wykonać przewodem YDY 3x 2,5mm2 - jako 

naścienną .                                 

Zastosować osprzęt hermetyczny.                                                                                                            

Typ opraw:Neptun 2(4x36 W)                                                                                               

Gniazdko wtykowe :1x500W.                                                                                  

Rozmieszczenie - wg rys.E-2.                                                                                                                  

Wyłączniki umocować na wysokości 1,3 m. nad posadzką.   

  

7.  SPOSÓB UŁOŻENIA KABLA.                                                                                                       

Kabel  po wyprowadzeniu z tablicy TG należy ułożyć w ziemi , falisto z zapasem 1/3 

długości, na głębokości 0,7 m. i obsypać po ułożeniu warstwą piasku 0,1m. a następnie – 

warstwą gruntu rodzimego o grubości 0,15 m. i przykryć ją  folią z tworzywa sztucznego 

o kolorze niebieskim o grubości 0,5 mm., tak aby odległość od kabla wynosiła 0,15 m. 

poza zewnętrzne krawędzie skrajnych kabli.  Promień zagięcia kabla nie może być 

mniejszy niż jego 10÷krotna średnica. Zaleca się pozostawić zapas kabla ok.4m.    

                                                                                                          

8..INSTALACJA PRZECIWPORA ŻENIOWA.                                                                                

Instalację przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z normą PN- IEC 603 Ip- SEP-E 

001- samoczynne wyłączanie zasilania.    

                                                                                                                                         

9. OCHRONA P-POŻ.                                                                                                                           

Jako środek ochrony p-poż zastosować szybkie wyłączanie za pośrednictwem wyłącznika 

nadmiarowo-prądowego typu S-300 a dodatkowo na tablicy bezpiecznikowej zainstalować 

wyłącznik różnicowo-prądowy ∆I=0,03 A.  

10. UWAGI 

Całość prac należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.                                            

W trakcie wykonawstwa można zastosować materiały zamienne pod warunkiem , że 

odpowiadają one obowiązującym przepisom i normom oraz posiadają co najmniej 

parametry odpowiadające przyjętym w projekcie.                                                                                   

Po zakończeniu robót należy dokonać pomiarów elektrycznych w zakresie wymaganym 

przepisami.  

       Opracowała: Danuta Bańka 

 
















