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ZAWARTO SC PROJEKTU

. STRONA TYTULOWA
[l. DOKUMENTY :

1. Uzgodnienie projektu z Rzeczoznavdo spraw zabezpieaz@ozarowych rys 1;
2. Uzgodnienie projektu z Rzeczoznavdo spraw BHP - rys 1.

. OPIS TECHNICZNY
V. RYSUNKI:
rys. 1 projekt zagospodarowania terenu 1:500



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu inwestycji — maernizacji punku zbiorki

odpaddw problemowych przy ul. Gdaskiej w Szczecinie

1. Dane ogdine

Inwestor : Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1 Szczecin

Nazwa przedsivzigcia:  Modernizacja punktu zbiérki odpadow probéewmych
(PZOP) przy ul. Gdskiej w Szczecinie

Adres : Szczecin ul. Gfiska
dziatka 8 olgb 1090 Srodmigcie 90

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Zatazenia projektowe modernizacji PZOP zlokalizowanegry licy
Gdaiskiej w Szczecinie;

- Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach dla przesisiecia pn:
.Modernizacja punktu zbiorki odpadow problemowydhZOP ) przy
ul. Gdaiskiej w Szczecinie;

- Wypis i wyrys z Uchwaty XLII/1055/09 Rady Mias&zczecina z dnia
14.12.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagosmyeania przestrzennego ,,
Mig¢dzyodrze Port” w Szczecinie;

- Wtornik geodezyjny w skali 1:500;

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem planowanego przegi&iccia jest modernizacja istniggego PZOP przy ul.
Gdaiskiej w Szczecinie. Istnigjy i przeznaczony do modernizacji punkt zbidrki
odpadow problemowych patony jest na oxci dziatki w ktérym zbieraneagggtéwnie od
mieszkacow oraz matych podmiotow gospodarczych jak: opakymulatory,
swietlowki, baterie, przeterminowane lekarstwa,adeenia elektryczne i elektroniczne.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje ngmtjace obiekty :

- budowe budynku magazynowego z wid®PM-1 na odpady niebezpieczne;

- budowe budynku magazynowego PM-2 na odpady AGD, RTV,tebelkczne itp.;



- zamontowanie przy wjelzie masztu flagowego z logo oraz nowej tablicy
informacyjnej;

- budowe zewretrznej linii zasilajcej budynki magazynowe PM-1 i PM-2;

- wydzielenie parkingéw dla samochoddw osobowych i€jsoa parkingowe w tym 1
miejsce dla osoby niepetnosprawnej;

- zamontowanie przesuwnej bramy wjazdowej oda®ci 4,0m;

- nasadzenie dodatkowego pasdimoosci typu zimozielonego fywotnik) po lewej

zewntrznej stronie od wjazdu.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu - przewidziane zmmg, adaptacje |

likwidacie.
Istniefacy i przeznaczony do modernizacji punkt zbiorki ad@w problemowych

potozony potazony jest na ogci dziatki nr 8 obr.109Grédmiescie 90, przy ul.

Gdaiskiej. Jest to rejon o charakterze typowo przeawgin i ustugowym a najbtsza

zabudowa mieszkalna znajduje daleko od niego, co wyklucza jakiekolwiek

oddziatywanie na gitego obiektu.
Na terenie PZOP prowadzona jest obecnie zbiérkadav problemowych jak: opony,

akumulatory swietléwki, baterie, przeterminowane lekarstwa,gdeenia elektryczne i

elektroniczne, pochodeych od mieszkacdw oraz matych podmiotow gospodarczych.

Na terenie PZOP zlokalizowang abiekty kubaturowe zwrane z dziatalnieia punktu:

- budynek biurowo socjalny typu kontenerowego, poggeniem zapewniagym

obowpzujace przepisami wymagania sanitarne,

- budynek magazynowy typu kontenerowy gasaszany na odpady typu AGD, RTV,

elektroniczne itp.;

- kilka matych konteneréw mobilnych do gromadzerd@adow niebezpiecznych;.
Pojemnd¢ istniegcych kontenerdw jest za mata w stosunku décildostarczanych przez
mieszkacow oraz mate podmioty gospodarcze odpaddéw w radaaytego sprztu AGD,
TV, sprztu elektronicznego.

Istniepce uzbrojenie terenu:

- sig wodochgowa,;

- si& kanalizacji sanitarne;j ;

- instalacje zewgtrzne energetyczne orazvaetlenia terenu;

- instalacja alarmowa.

Teren punku zbiorki odpaddw problemowych jest ogooy siatly stalows na stupkach

stalowych, z brama wjazdowa rozwieganfurtkag. Nawierzchnia terenu utwardzona jet



kostky betonow typu POLBRUK. Dojazd do PZOP z drogi betonowegzicej
przedmiotowy punkt z ulic Gdaiskg. Wzdtuz ogrodzenia oraz od strony pn. zach. teren
obsiany jest trawa orazdlmnoscia krzewiasto drzewiast

Zbiorka odpadéw problemowych na terenie PZOP prawad jest przez 5 dni w tygodniu,
wytagcznie na zmianie dzienné€pbstug punktu prowadzi 1 pracownik.

Obstuga PZOP odbywagszgodnie z opracowan zatwierdzog przez ZUK instrukej
eksploataciji.

Przed realizagjinwestycji zostanie usugty z terenu PZOP istnigge pomieszczenie typu

gara blaszany.

5. Warunki gruntowo wodne

Na podstawie badamakroskopowych stwierdzono, w rejonie usytuowaibigkiu,
wystepowanie skonsolidowanych nasypow piaszczystioowych Parametry
geotechniczne powgzych gruntow pozwalajna lokalizacje projektowanych lekkich
budynkéw magazynowych.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzagdzeniu MSWIA z dnia 24 wrzé&nia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posaseenia obiektow
budowlanych projektowany budynek zalicza s do pierwszej kategorii

geotechnicznej, a warunki gruntowe w podtu badanego terenu g proste.

6. Opis planowanej inwestycji

Przedmiotem planowanego przes&iccia jest modernizacja istnigiego PZOP przy ul.
Gdaiskiej w Szczecinie.

Nie przewiduje si zadnych zmian funkgcji istniegego PZOP ani tepowickszania jego
terenu a jedynie uzupetnienie jego wypasaa w odpowiednie pomieszczenia do
okresowego magazynowania zbieranych odpaddw gpazeznaczeniem istnigjych
pojemnikéw kontenerowych-mobilnych do wykorzystadia potrzeb PZOP lub w innym
miejscu

Bez zmian pozostaje istnige pomieszczenie socjalno-administracyjne typu
kontenerowego poniewanie zmienia si liczba i czas pracy obstugi

1 pracownik zatrudniony 8 h/ deb

Zakres modernizacji obejmuje:

- budow budynku magazynowego PM-1 na odpady niebezpieczne

- budowe budynku magazynowego PM-2 na odpady AGD, RTV,tebelkczne itp.;



- zamontowanie przy wjelzie masztu informacyjnego oraz nowej tablicy
informacyjnej;

- budowe linii elektrycznej zasilajcej budynki magazynowe PM-1 i PM-2aetlenie
wewretrzne i waga elektroniczna), z istriegj w budynku socjalno-administracyjnym
tablicy TG,

- wydzielenie parkingéw dla samochoddw osobowych @soa parkingowe w tym i
miejsce dla osoby niepetnosprawnej;

- wymiarg istniegcej bramy rozwieranej na brgmrzesuwg ;

- nasadzenie dodatkowego pasdinmosci typu zimozielonego.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

7.1. Opis obiektow kubaturowych

PM-1 Budynek magazynowy na odpady niebezpieczne
Jest to budynek parterowy, przykryty dachem dwuspath o pochyleniu potaci 14,5%.
Budynek sktada siz otwartej zadaszonej@xi przyjeciowej oraz zamketej czsci
magazynowe.
Zestawienie powierzchni i kubatury

- dtugas¢ budynku 5,00 m;

- szeroké¢ budynku 5,00 m;

- wysoka¢ budynku 2,12+2,50 m;

- powierzchnia zabudowy 25,0m

- powierzchnia mytkowa 24,37

- kubatura budynku 58
Dane konstrukcyjno materiatowe

Uklad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowano jako gotowy garblaszany o szkieletowej konstrukcji stalowej
z obudowa zewgirzmg z blachy stalowej trapezowe powlekanej.

Konstrukcja budynku stalowa szkieletowa. Konstrakszkieletu stanowistupy stalowe
zaprojektowane z rury kwadratowej 40x40x3, zwEone dotem i g@rramg z rury
kwadratowe] 40x40x3. W potowie wysad@ stupy poiczone g ryglami poziomymi
zaprojektowanymi z rury kwadratowe] 15x15x3.Dachprogektowano jako troptne
kratownice zaprojektowane z ceownikOéw 50x50x3, rt@paa ryglach poziomych. Stal
St3SX, elektrody ER 146.

Posadowienie budynku na ptycie fundamentowej beteno

Wykonczenie zewetrzne




Poszycie zewgtrzne scian oraz pokrycie dachu z blachy stalowej T18 p&ahe)
akrylem w kolorzezéttym.

Brama stalowa uchylna w ramie z C 80x50, wi¢aona blacha trapezaw 18 w kolorze
70ktym

Konstrukcja stalowa malowana farbami chlorokauczukoi w kolorze zoktym.
Posadzka betonowa zbrojona siatka, géab&cm na izolacji z foli PEHD grul3oi
0,75mm. .

Instalacje wewetzne

Obiekt wyposaony jest w instalacje elektrycgn— instalacje féwietlenia i gniazd
wtykowych oraz instalacje wentylacji grawitacyjne;.
Instalacja przeciwporaniowa zgodnie z norrPN-IEC 603Ip-SEPEOO1 samoczynne

wytaczanie zasilania.

PM-2 Budynek magazynowy na odpady AGD, TV,
elektroniczne itp.;
Jest to budynek parterowy, przykryty dachem jedadepyym o pochyleniu potaci 3%.
Zestawienie powierzchni i kubatury

- dtugas¢ budynku 6,00 m;

- szeroké¢ budynku 5,00 m;

- wysoka¢ budynku 2,02+2,18 m;

- powierzchnia zabudowy 30,000m

- powierzchnia mytkowa 29,13

- kubatura budynku 62,4%m
Dane konstrukcyjno materiatowe

Uklad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowano jako gotowy garblaszany o szkieletowej konstrukcji stalowej
z obudowa zewgirzmg z blachy stalowej trapezowe powlekanej.

Konstrukcja budynku stalowa szkieletowa. Konstrakszkieletu stanowistupy stalowe
zaprojektowane z rury kwadratowej 40x40x3, zwEone dotem i g@rramg z rury
kwadratowe] 40x40x3. W potowie wysad@ stupy poiczone g ryglami poziomymi
zaprojektowanymi z rury kwadratowej 15x15x3. Dadhprojektowano jako trogine
kratownice zaprojektowane z ceownikOéw 50x50x3, rt@paa ryglach poziomych. Stal
St3SX, elektrody ER 146.

Posadowienie budynku na ptycie fundamentowej betepgrubdgci 15cm .

Wykonczenie zewetrzne




Poszycie zewgtrzne scian oraz pokrycie dachu z blachy stalowej T18 p&ahe)
akrylem w kolorze zielonym.

Budynek wyposzony jest w dwie bramy garawe uchylne, w ramie z C 80x50,
wykonczone blacha trapez@w 18 w kolorze zielonym.

Konstrukcja stalowa malowana farbami chlorokauczukow w kolorze zielonym.
Posadzka betonowa zbrojona siatka, géab&cm na izolacji z foli PEHD grul3oi
0,75mm. .

Instalacje wewetrzne

Obiekt wyposaony jest w instalacje elektrycgn— instalacje féwietlenia i gniazd
wtykowych oraz instalacje wentylacji grawitacyjne;.

Instalacja przeciwporaniowa zgodnie z norrPN-IEC 603Ip-SEPEOO1 samoczynne
wytaczanie zasilania.

7.2. Elementy malej architektury

Maszt flagowy

Projektuje si ustawienie na terenie PZOP przy #geie masztu flagowego o wysakn
6,0 m. Projektuje siustawienie typowego standardowego masztu flagowstgdkowego
wykonanego z widkna szklanego .smednicy podstawy 12,5cmsrednicy wierzchotka
6,5cm. ( Producent AGRA). Pod maszt projektuje ssopy fundamentowe betonowe o
wymiarach 60x60x60cm, wylewne z betonu B20- C16/20.

Tablica informacyjna

Projektuje s zamontowanie przy wjelzie nowej, (bardziej widocznej) ,,tablicy”

informacyjnej o rodzaju i zakresie prowadzonej Egreosci..

7.3. Opis projektowanego uktadu komunikacyjnego

W ramach planowanej inwestycji projektuje:si

wyznaczenie parkingdw dla samochoddw osobowyclicankj pojemnéci 2 miejsca
parkingowych ( w tym 1 miejsca dla osoby niepetmagmej ) zlokalizowanych wzdiu
drogi dojazdowej do zaktadu depthych od strony drogi dojazdowej ;

Parkingi naley oznakowa przez wymalowanie linii parkingdw na istriegj nawierzchni
farbami chemoutwardzalnymi o grudsowarstwy 0,8mm.

Ponadto na ok&onej czsci terenu utwardzonego PZOP zostanie wydzielongsoeepod
ewentualne ustawienie gego kontenera magazynowego, (V=48 oo gromadzenia odpa-
-dow wielkogabarytowych , (typu meble itp.), prdéeme , ktora ledzie s¢ zajmowata ich

odbiorem i zagospodarowaniem.



Polczenie PZOP z publicznym uktadem komunikacyjnyneytrane zostanie poprzez

istniejgcy zjazd zlokalizowany na terenie nie glgm opracowaniem.

7.4.0pis projektowanego uzbrojenia

Zewnetrzna instalacja energetyczna

W ramach planowanej inwestycji projektuje:si

zasilenie projektowanych magazynéw PM-1 i PM-2tniggacej tablicy w kontenerowym
pomieszczeniu socjalno biurowym, przy wykorzystapid rezerwowych.

Kabel zasilajcy YKY 3x4mnt nalezy utozyé¢ w ziemi w pasie nieutwardzonym, na
gtebokasci 0,7m. Do poszczegoblnych pomiesatkabel naley doprowada w rurze

RVS @37mm.

Tablice bezpiecznikowe zaprojektowano wg technologgrand Fael,. typu RN-
55/1x4moduty i RN-55/1x6 modutéw z usytuowaniem ngekaci 1,8m nad

posadzka.

Pomiar energii bez zmian wg istrgeggo licznika pomiarowego.

7.5. Ochrona przeciwpaarowa

Projektowane jednokondygnacyjne budynki magazyneiel i PM-2
Powierzchnia zabudowy:
PM-1 30
PM-1 25
Wysokai¢ budynkéw magazynowych do 2,50 m
Przewidywana wartg obciazenia ogniowego < 500 MJ/m
Budynki magazynowe PM-1 i PM-2 zakwalifikowano gatudynki PM o gstsi
obciazenia ogniowego mniejszej od 500 M3/m
Wymagana klasa odporém pazarowej budynku ,E”- klasa odporéa ogniowej
elementow budynku bez wymaga
Dodatkowe zabezpieczenie ppobiektow stanowi beda:
- ganice proszkowe GP-6 ABC, w Hoi po 2 szt. th kazdego pomieszczenia ,
- szybkie wyhczanie energii za pomgevytacznika nadmiarowo-gdowego typu S300,
- wytaczniki raznicowo-padoweAl=0,03 A na tablicach bezpiznikowych.
Ponadto dla ewentualnych celéwég@zych mog by¢ wykorzystane hydranty zewtnzne

, iIstniepce w tym rejonie poza terenem PZOP.



7.6. Uksztaltowanie terenu i zagospodarowanie zigle

Teren inwestycji ptaski ptaski, ¢dne terenu wahajsie od 2,98 m npm przy wjelzie do
2,85 m npm.

Teren zaktadu jest w wkszej czsci pokryty nawierzchri nawierzchnia z kostki
betonowej POLBRUK. Wzdiuogrodzenia oraz od strony budynku socjalno biegov
wystepuj trawniki z rglinnoscia zimozielory. Po zakdéczeniu prac budowlanych teren
zainwestowania niezgy pod zabudow, nalery uporadkowa i obsi& trawa, po prawej
stronie od wjazdu po wewtrznej stronie ogrodzenia projektuje¢ shasadzenie
dodatkowego pasadiinnosci typu zimozielonego zywotnik, o dtugdci 14,0m ( 9 szt).
7.7. Ogrodzenie i bramy

Teren zaktadu ogrodzony jest siatka stupkach stalowych z gtéwbramy wjazdows z
bramy rozwieranm. W ramach inwestycji projektujegsivymiare istniepcej bramy

rozwieranej na przesuwrm szerokeci 4,0m z furtly o szerokeéci 1,0m..

7.8. Poréwnanie zgodnsxi projektu z zapisami MPZag.

Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania tenezgodne z ustaleniami
zgodnie z wypisem i wyrysem z planu zagospodarowan przestrzennego dla terenu
dziatki nr 8 obreb 1090Srédmiescie 90 przy ulicy Gdaiskiej - Uchwata nr
XLI1/1055/09 Rady Miasta Szczecina z dn. 14 grudni@2009 r. dot.w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”ibtlzyodrze Port”

8.0 . Zestawienie powierzchni

Wyszczegolnienie Powierzchnia
()
Powierzchnia obszaru PZOP w elbie ogrodzenia 596,98
( fragment dziatki 8 )
Powierzchnia zabudowy, 70,40
w tym:
- projektowana PM-1+PM-2 55,00
- istniepca budynek biurowo socjalny 15,40
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych, 307,22
- powierzchnia chodnika 2,80

- powierzchnia placu 304,42




Powierzchnia istniagej zieleni 219,36

9. Dane informujce czy dzialki teren g wpisane do rejestru zabytkow i czy

podlegaj ochronie.

Dziatka nr 8 obgb 1090Srédmiescie 90 zlokalizowana jest ebie terenu elementarnego
S.M.7042 PU. Dzialka powsgza nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i niegbgty
ochron.

.10. Informacja o charakterze, cechach istniajcych i przewidywanych zagraen dla

srodowiska i zdrowia ludzi oraz o spetnieniu wymaga obowiazujacych w tym

zakresie przepiséw

10.1. Zapotrzebowanie na wotilosci wytwarzanychiciekéw

Tak jak obecnie wodac¢hzie ziwywana gtéwnie dla potrzeb bytowych, (1 pracownik)
oraz w niewielkich ilgciach dla innych potrzeb, (ewentualne zmywanie eeaghni
terenu, podlewanie zielenigj aktualne ziycie wynosi ok.30 rirok i nie ulegnie
zadnym istotnym zmianom po modernizaciji.

W trakcie eksploatacji PZOP nieda odprowadzane bezgednio dosrodowiskazadne
scieki przemystowe, natomiastdy, podobnie jak obecnie, wytwarzane niewielkiggio
- $ciekéw bytowych - ok. 30 ffrok,

- Sciekdw opadowych,(wody opadowe z terenu utwardzomeégrendw zielonych oraz z
potaci dachowych)- ok.350%nok.

W odniesieniu ddciekéw opadowych dtla to w minimalnym stopniu zanieczyszczone
zawiesinami wody opadowe a w przypadku bytowychsktadzie typowym dla tego
rodzaju obiektu jakim jest istnigje pomieszczenie socjalno-administracyjne dla 1
pracownika. Wszystkigcieki bytowe i opadoweddla , tak jak obecnie, odprowadzane do

kanalizacji miejskiej.

10.2. Emisja zanieczyszardo powietrza

W trakcie modernizacji i funkcjonowania PZOP niglhie wystpowa zadna emisja
zorgaganizowana do powietrza a jedynie niewielkeegowa, emisja niezorganizowana
zwigzana z e sporadycznym ruchem pojazdow przyeych i wywazacych odpady.
Emisja ta nie &dzie miata jakiekolwiek znagzego wptywu na jak& powietrza poza
terenem PZOP.



10.3. Emisja odpadow

W fazie robét modernizacyjnych nie przewiduje witworzeniazadnych odpadow.
poniewa beda prowadzone praktycznie tylko roboty zwane z monteem nowych
pomieszczé magazynowych i niewielkie roboty pomocnicze.

Zdemontowany garaoraz konteneryduaa w catcaici ponownie wykorzystane na miejscu
lub poza terenem PZOP.

W trakcie funkcjonowania PZOPe¢dly wytwarzane jedynie odpady komunalne w rodzaju
20 03 01- w ilgci ok.0,3 Mg/rok, ktére zostarprzekazane do zagospodarowania firmie
zajmupcej sk ich odbiorem. oraz odpady w rodzaju 16 02 ¥8zyte uradzenia
zawierajice niebezpieczne elementy inne wiymienione w16 02 09 do 16 0212 w
0k.0,5+1 kg/rok, ktore zostamprzekazane do zagospodarowania wraz z zebranymi w
PZOP tego rodzaju odpadam

10.4. Emisja hatasu.

Funkcjonowanie PZOP niethzie powodowézadnej znacgrej emisji hatasu-dua to
wytacznie krotkotrwate i niewielkie oddziatywania wytijace tylko w porze dziennej,
wynikajace z ruchu pojazdéw przewgych odpady .

Nie beda one miatyzadnego istotnego wptywu na klimat akustyczny w tgjomie.
Zmodernizowany PZOP niethzie powodowézadnych innych emisji dérodowiska
poza w/w wymienionymi, ktére zgodnie z ob@wiijacymi w tym zakresie przepisami
wymagataby ustalania ich wielkd i parametréw dopuszczalnych.

10.5. Ocena oddziatywania przessziccia nasrodowisko

Ocere przeprowadzono w odniesieniu do poszczegolnyanetedwsrodowiska,
uwzgkdniagc odpowiednio przewidywarskak i wielkos¢ potencjalnych oddziatywa
(w tym réwniez brak jakichkolwiek znaegych oddzialywa na jego elementy).

Powietrze atmosferyczne

Zmodernizowany PZOP niethzie powodowézadnych emisji do powietrza, ktore
mogtyby powodowéa przekraczanie wiellkéai dopuszczalnych oké®nych w
rozporadzeniu MS. z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wacdicdniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nz 2003 r.poz.12).

Zuzycie wody i zrzugciekdéw do miejskich usdzer kanalizacyjnych &da bardzo mate |
nie ulegra zadnym istotnym zmianom w stosunku do stanu is{oégjo.

W zwigzku z tym nie jest wymagarradna zmiana dotychczas obamijacych w tym

zakresie umow /uzgodnie zaradcy tych sieci,(ZW i K Sp. z 0.0. Szczecinie) a



jednoczénie mazna stwierdzi, ze dalsze funkcjonowanie PZOP nigdhie miato na
pewno ujemnego wptywu ha stan tegodowiska

Powierzchnia ziemi (z gospodarkdpadami).

Planowana modernizacja PZOP nie spowoduje jakiejlesl znacacej ingerencji w
srodowisko powierzchni ziemi poniewaie keda wykonywanezadne gtbsze wykopy
budowlane a niemal wszystkie planowane obiektsposadowione powygj poziomu
Istniegcego terenu.

Przy pomijalnym oddziatywaniu emisji mggych mie€ pasredni wptyw na stan jakoi
powierzchni ziemi w rejonie lokalizacji punktow tadunkowych (np. opadanie
zanieczyszczeemitowanych do powietrza), nie istniggdne realne zagrenie aby po
realizacji przedswziecia mogto nagpi¢ pogorszenie sytuacji w tym zakresie w
odniesieniu do poziomu zanieczyszczenia powierzei@mi w tym rejonie i
przekraczania dopuszczalnych waciaistalonych w rozposzizeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 wrZaia 2002 r. w sprawie standardéw jékiogleby oraz
standarddéw jakdi ziemi (Dz. U. Nr 165,p0z.1359).  Realizapjaeds¢wziccia oraz
jego dalsze funkcjonowanie nie spowoduje rowngdnych znacicych ujemnych
oddziatywa w aspekcie zagren odpadami, poniewaw fazie budowy nie dxlg one
wytwarzane a w fazie eksploatacji maggdynie powstawatylko niewielkie ilgci
odpadow bytowych oraz niebezpiecznychzfzea swietlowki).

Zarowno w/w odpady jak i odpady zbieraneddokresowo magazynowane w sposéb
bezpieczny dldrodowiska i przekazywane do zagospodarowaniacgpie podmiotom
posiadajgcym odpowiednie zezwolenie na prowadzenie tegoajodiziatalnéci wydane
w trybie przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 200@ odpadach, i w taki sposob, aby
catkowicie wyeliminowa jakiekolwiek zagraenie zanieczyszczenie powierzchni ziemi.

Klimat akustyczny.

Realizacja i funkcjonowanie planowanego przedsiccia nie spowodujeadnego
pogorszenia klimatu akustycznego w tym rejonie @gshku do stanu istnigjego i
podobnie jak obecnie niety przekraczane na obszarachetygjh jego ochromwartaci
ustalone przepisami rozpadzenia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopasageh
poziomow hatasu wrodowisku.

Srodowisko rd@linne i zwierzce(flora i fauna).

Jak to stwierdzono wcgeiej zarowno na terenie PZOP ani t% jego otoczeniu
mogacemu podlegajakimkolwiek znaczcym oddziatywaniom nie wygpuja zadne
elementysrodowiska przyrodniczego aftg ochrom w rozumieniu obowizujacych w

tym zakresie przepisoéw, w tym przepisow ustawyia di® kwietnia 2004 r. o ochronie



przyrody,( w tym obszary Na--tura 2000).

Oddzialywanie na inne wcggiej niewymienione elementyodowiska oraz dobra

materialne, zabytki i krajobraz kulturowy.

Realizacja oraz funkcjonowanie planowanego przeds¢cia nie kdzie w jakikolwiek
negatywny sposob oddziatywawptywaé na

-:klimat, krajobraz i uksztattowanie terenu,

-dobra materialne,

-zabytki i krajobraz kulturowy, obje istniejca dokumentag (w szczegdlngci rejestrem
lub ewidencj zabytkow),

-poziom pol elektromagnetycznych (brak jakiejkolkvemisiji).

Oddzialywanie na zdrowie ludzi.

Jak to wynika przeprowadzonej w niniejszym rapoogeny realizacja i funkcjonowanie
zmodernizowanego PZOP nie spowoduje przektoeadnych dopuszczalnych wiek®
oddziatywa nasrodowisko ustalonych obowaujacymi przepisami, ktére w odpowiedni
sposob uwzghniajg rowniez ochrore zdrowia ludzi- na tej podstawie mta
jednoznacznie stwierdzize powodowana emisja zanieczyszcaee lxdzie na pewno
negatywnie oddziatywéana zdrowie ludzi.

Dotyczy to rownie bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia obstugi przy czymymt
zakresie naley doktadnie przestrzegabowizujacej instrukcji obstugi i obowgizujacych
przepisow bhp.

Wzajemne oddziatywania gdzy w/w elementami.

Nie beda wystepowa zadne oddziatywania wzajemne peaiy w/w elementami.

10.6 .Maliwe trans graniczne oddziatywanie sradowisko.

Nie bedzie wystpowa tego rodzaju oddziatywania.
10.7..0bszary podlegsije ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwie2fi@4 r. o

ochronie przyrody, znajdage se w zasequ znaczacego oddziatywania przedsiziccia.

Na podstawie przeprowadzonej w ramach niniejsz@gacowania oceny oddziatywania
planowanego przedsvziecia nasrodowisko stwierdza sijednoznacznieze zakres jego
jakiegokolwiek oddziatywania nie dotyczgdnych elementéw przyrodniczych etyich
ochrory w rozumieniu obowizujacych przepiséw ,w tym oéllych ochromg w rozumieniu

przepisow w/w ustawy.

PROJEKTOWAL mgr irx. arch. Jan Priski
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TEMAT :

OBIEKT :
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| OCHRONY ZDROWIA

MODERNIZACJA PUNKU ZBIORKI ODPADOW
PROBLEMOWYCH ( PZOP) PRZY ULICY GDA NSKIEJ W
SZCZECINIE

PM-1 BUDYNEK MAGAZYNOWY Z WIAT A NA ODPADY
NIEBEZPIECZNE

PM-2 BUDYNEK MAGAZYNOWY NA ODPADY AGD, RTV,
ELEKTRONICZNE ITP.;

ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SZCZECIN UL GDANSKA
DZIALKA NR 8 OBR EB 1090SRODMIESCIE 90

GMINA MIASTO SZCZECIN
PLAC ARMII KRAJOWEJ 1 SZCZECIN

MGR IN Z. IRENA CIESIELSKA NR UPR 198/SZ/76
71-333 SZCZECIN UL. KRASICKIEGO 14

Szczecin — kwiecie 2011



1.1. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany modernizacji istraepgo PZOP przy ul Gdakiej w Szczecinie.
;- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpiégstea i ochrony zdrowia
orazszczegotowego zakresu rodzajow robét budowharstevarzajcych zagraenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi - (Dz. U. z dnia 10 lipca 200RMB i PMB z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano montaowych i rozbiérkowych DZ.U. Nr13 poz.93

- RMP i PS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnyaepisow bezpieczstwa i higieny
pracy

- RMP i PS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzebowgzku stosowania
niektérych Polskich Norm i norm braowych, dotycacych bezpieczestwa i higieny
pracy Dz.U Nr 37, poz.138.

1.2. Zakres robot oraz kolejndé realizacji

- budow budynku magazynowego PM-1 na odpady niebezpieczne

- budowe budynku magazynowego PM-2 na odpady AGD, RTV,tebekczne itp.;

- zamontowanie przy wjelzie masztu informacyjnego oraz nowej tablicy
informacyjnej;

- budowe zewretrznej linii zasilajcej budynki magazynowe PM-1 i PM-2;

- wydzielenie parkingéw dla samochodéw osobowych @saa parkingowe w tym 1
miejsce dla osoby niepetnosprawnej;

- wymiare bramy na przesuvgro szerokéci 4,0m, z furtka o szerokoi 1,0m

- nasadzenie dodatkowego pasdimoosci typu zimozielonego.

Budowa budynku magazynowego PM-1i PM-2

W celu realizacji powsszego zadaniacha realizowane na budowie negstjace

prace:

- Roboty rozbiérkowe — rozebranie istniegj nawierzchni pod projektowane
posadzki;.

- Wykonanie posadzek;.

- Monta konstrukcji;

- Monta poszycia oraz pokrycia dachowego;

- Wykonanie wewegtrznych instalacji éwietleniowych oraz gniazd wtykowych.



Wykonanie zasilania kablowego

W celu realizacji powsszego zadaniacha realizowane na budowie negtijace
prace:

- roboty ziemne -—pod projektowane instalacje zgmne energetyczne;
- odfgczenie istnigjcego zdcza spod napcia.

- wykopanie fundamentu rozdzielnicy

- utozenie kabla zasilagego.

- zasypanie wykopu.

Wszystkie roboty wykona zgodnie ze sztuk budowlam i pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

1.3. Wykaz istniepcych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji zlokalizowane sbiekty kubaturowe oraz liniowe zyziane z dziatalriwia zaktadu

jak:

- budynek biurowo socjalny typu kontenerowego,yp@saeniem zapewniagym
obowgzujace przepisami wymagania sanitarne,

- budynek magazynowy typu kontenerowy gasaszany na odpady typu AGD, RTV,
elektroniczne itp.;

- kilka matych konteneréw mobilnych do gromadzewipadow niebezpiecznych;

- kabel ziemny elektroenergetyczny.

1.4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore megstwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Nie projektuje si.

1.5. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

Wskazane w pkt.1 opisu roboty budowlane zgodniemsami § 6 w/w rozposzizenia
Ministra Infrastruktury ( Dz.U z 2003 r. Nr 120,d.126 ) w czsci naleza do robot o
ktorych mowa w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lip@@4lr. — Prawo budowlane, tzn. do
robot stwarzajcych wysokie ryzyko powstania zagemia bezpieczestwa i zdrowia
ludzi.

- Roboty prowadzone na terenie czynnego zaktadu.

- Roboty montaowe — monta stupow i rygli dachowych - nidiwos¢ zerwania

sie elementu z zawiesia .



- Roboty elektryczne — paranie pgdem.

1.6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefie
szczegoblnego zaguenia zdrowia

Zalecenia jakich nalery przestrzega& w trakcie realizacji robot budowlanych:

Wszelkie prace budowlane prowaglzizachowaniem warunkéw BHP obaaujacych

przy tego typu pracach.

Z uwagi na to,ze prace prowadzonesty na terenie czynnego zaktadu produkcyjnego
nalezy zwrocik szczegoéla uwag by miejsce prowadzenia robot zabezpieczone byto
przed dostpem osbéb niepowotanych.

Wszelkie prace budowlane prowagzizachowaniem warunkéw BHP obaaijacych

przy tego typu pracach.

Roboty budowlano montaowe

Wykorzystanie urgdzer budowlanych - betoniarka, vagarka naley korzyst& z wiw
urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem, okresowo spraévsizan zerowania,
zabezpieczyprzed dosipem osob nieupowaionych;

Prace zwizane z whbijaniem pali natg prowadz¢ zgodnie z obowizujacymi zasadami
BHP;

Miejsca pracy, ddgia i dojazdy powinny byw czasie wykonywania robétwietlone
zgodnie z obowgzujacymi normami. Gdywiatto dzienne jest niewystarcaag oraz o
zmroku naley zapewnt dostateczneswietlenie sztuczne. Punkgwietlne powinny by
tak rozmieszczone, aby zapewniaty odczytanie talaiakow ostrzegawczych oraz
znakow sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.

Roboty montaowe konstrukcji stalowych mady¢ wykonywane, na podstawie projektu
montau oraz planu bioz, przez pracownikOw zapoznanyitistzukcp organizacii
montau oraz rodzajemaywanych maszyn i innych wdzex technicznych.

Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do mantpowinny posiadawymagane
dokumenty.

Stan techniczny nagdzi i urzzdzer pomocniczych sprawdza codziennie osoba do tego
upowaniona.

Przebywanie oséb na gornych ptaszczyzria@m, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz
na dwoch niszych kondygnacjach, znajdaych sé¢ bezpdrednio pod kondygnagj na
ktorej @ prowadzone roboty montawe, jest zabronione.

Prowadzenie monta z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

1) przy pedkaosci wiatru powyej 10 m/s;



2) przy ztej widocznéci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnefgke stanowiska
pracy nie ma wymaganego przepisami @dnymi cgwietlenia.
Punktyswietine przy stanowiskach moatavych powinny by tak rozmieszczone, aby

zapewnialy rwnomierneswietlenie, bez ostrych cieni i@lien 0sob.

Przed podniesieniem elementu prefabrykowanegayaleewidzi€ bezpieczny sposoéb:
1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania,

2) stabilizacji elementu;

3) uwolnienia elementu z hakéw zawiesia;

4) podnoszenia elementu, po wypgsau w bezpieczne dagia i pomosty montaowe,
jezeli wykonanie czynn&i nie jest maliwe bezpdrednio z poziomu terenu lub stropu.
Elementy prefabrykowane moa zwolné z podwieszenia, po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadaniaegen montaowych, wykonywania robot spawalniczych,
odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiestatiowania stykow natg

stosowa wytacznie pomosty montawe lub drabiny rozstawne.

W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanyaryial

1) stosowa zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

2) podnosi na zawiesiu elementy o masie nieprzekragczegjdopuszczalnego
nominalnego ugvigu;

3) dokon& ogkdzin zewrtrznych elementu;

4) stosowa liny kierunkowe;

5) skontrolowa prawidtowai¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu
wysokai¢ 0,5 m.

W czasie montau, w szczegolngei stupow, belek i wizarow, naley stosowa podktadki
pod liny zawiesi, zapobieggge przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach pyktabanych oséb, przedmiotow,
materiatéw lub wyrobow jest zabronione.

Roboty elektryczne.

Rozdzielnice budowlane gtu elektrycznego zabezpieczyrzed dosipem
nieupowanionych osob.
Roboty zwizane z podiczaniem, sprawdzaniem, konservgaapapravg instalacji i
urzadzen elektrycznych mogby¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiadeg
odpowiednie uprawnienia.

Zabezpieczenie placu budowy:



Oznakowanie i zabezpieczenie wszelkich nieaakonych roboét oraz

miejsc niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu robo6t w miejscach dgstych dla oséb niezatrudnionych przy robotach
nalezy ustawé porecze ochronne i zaopatr&ye w napis osobom postronnym ,, wgt
wzbroniony”.

Zabezpieczenie 0s0b pracagych i przebywajcych na terenie budowy:

Stosowanie odzigy ochronnej, obuwiagkawic, okularéw ochronnych,

Zapewnienie zaplecza socjalnego (wc, szatnia, urtkaja

Zabezpieczenie materiatow budowlanych:

Materiaty sypkie naley przechowywé w pomieszczeniach zamktych.

Kierownik budowy zobowszany jest do opracowania planu ,bioz, zgodnie 2&ra Prawa
Budowlanego, a tale do wykonania projektu organizacji placu budovmaimonogramu
realizacji prac budowlano-moriawych:

Roboty winny by prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadrhtecznej, w tym
osoby posiadafrej odpowiednie uprawnienia budowlane;

Przed przysipieniem do robét ziemnych i budowlano-momtaych naley przeprowadz
wstepne szkolenie dla pracownikow zakresiectjon planem ,, bioz” zgodnie RMI z dnia
06.02.2003

Przestrzegania przepiséw i zasad bezpiestae i higieny pracy jest obogzkiem

kazdego pracownika. Kaly pracownik jest zobowzany:zné przepisy BHP, bra

udziat w szkoleniu

- wykonywa& prae zgodnie z przepisami BHP i stosaske do wydawanych w

tym czasie polecei wskazowek przetanych

- db& o naleyty stan maszyn, ugdzen, sprztu i narzdzi oraz o porgdek na
miejscu pracy
- stosowa srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej

- poddawa sie koniecznym badaniom lekarskim

- hiezwiocznie zawiadonio zagraeniu lub wypadku przefmnego i inne osoby
znajdujce st w strefie zagreenia
Obowiazek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli it pracy spoczywa

na kierowniku robét i inspektorach nadzoru inwestoiskiego.



Przed dopuszczeniem pracownikow do robot, zaktbdwezany jest zaopatrzyich w
odziez robocz i ochronm, zgodnie z obowgzujacymi przepisami, z uwzegtinieniem
niebezpieczéstw wyshpienia:

urazéw mechanicznych, paenia padem, oparzenia, zatrucia, wibracji, upadku z
wysokaici lub innych szkodliwych czynnikow i zagren zwigzanych z wykonywan
praa. Nalezy stosowa przewidziane przy robotach udzenia zabezpieczaje i
ochronne.

Urzadzenia powinny by sprawnie technicznie i posiadaymagane atesty.

Nalezy zapewnd staty dos¢p pracownikéw do telefonu alarmowego, wykaz nrftaiéw
i adreséw najbliszego punktu opieki lekarskiej, stygpazarnej, policji a take apteczki
orazsrodkow i uradzen przeciwpaarowych.

Na budowie powinny znajdowasic podecznesrodki ganicze.

Nalezy wykona& i oznakowa drogi umaliwiajace ewakuagji dojazdy dla stray
pozarnej lub karetki pogotowia. Drog i wjazdow nie wolzastawié

W czasie prowadzenia robot najeewrocic uwag: by nie naruszaintereséw oséb
trzecich. Po zaki@zeniu robdt teren nalg uporadkowa.

Ze wzglkdu na zakres planowanych prac budowlanych koniecanjest sporadzenie
Planu BiOZ.

Opracowata: lIrena Ciesielska



OBIEKT
Szczecin
ul.Gdariska
dz.nr 8
Obreb 1090
SKALA: 71:500

Uktad wspotrzednych: lokalny m.Szczecina
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam

UStUGI GEODEZYJINE
Norbert Nowicki
71-557 Szczecin, ul.Heleny 13/6
tel.091 487 47 98 kom.603 959 440
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Kierownik roboty: Norbert Nowicki

Upr.nr 12930
(imie i nazwisko,nr i zakres uprawnien)

Wykonano metodq. cyfrowo

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG nr 4102/2010

Mape do celow projektowych sporzqdzono
przy wykorzystoniu:
1. mapy zasadniczej w skal 1:500 sekcje.

7-02 B-9, §-02 D-99
2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego
J.pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektéw wskazanych przez projektanta
4.opracowanych geodezyjnie elementow planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajqce,linie requlacyjne,osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujq sie punkty
osnowy geodezyjnej nr: brak

podlegajqce ochronie na podst. art. 15. art. 48 ust. 1 pkt 5

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Granice | nr dzialek ewidencyjnych
wedlug danych MODGIK w Szczecinie

z dn. 16.12.2010r

Na mapie do celow projektowych wykazano nastgpujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

BRAK

Informacje dodatkowe:

. — — — —zakres pomiaru

2. Redakcja znakéw zqodna z inztrukcjq techniczng K—1(1979)/K—1
(Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)

J. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru

4.Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest zgodny
7 przepisami instrukeji technicznej K—1(1979)/K-1
(Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)

5.Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez
Jjednostke wykonawstwa geodezyjnegi

6.Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,o ktérym brak
bylo informacji branzowych i nie zostalo odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.

Uzbrojenie opracowano na podstawie.
I.danych branzowych — 7 literg B
2.posredniego ustalenia przebiegu aparaturq elektromagnetyczng-z literq A

J.bezposrednich pomiaréw powykonawczych—bez litery

W zwiqzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sig kompletnosci, a doktadnosce
polozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

Aktualnos¢ wtérnika do celow projektowych na dzien

J0.12.2010r

Norbert Nowicki

(kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego)
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B1 |34999,22]91297,81
B2 |35003,13|91300,93
B3 |35006,2491297,02
B4 |35002,34|91293,90
B5 |34994,85/91303,28
B6 |34998,76|91306,40
B7 |35002,50|91301,71
B8 |34998,5991298,59
INST. ELEKTRYCZNA
E1 |35012,62/91288,95
E2 |35015,29]91285,75
E3 |35010,05(91281,36
E4 |35004,10(91289,42
E5 |34999,50|91294,75
E6 |35000,78(91295,86
E7 |34996,56|91298,15
ES |34997,97(91299,37
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PROJ. BUDYNEK MAGAZYNOWY Z WIATA
NA ODPADY NIEBEZPIECZNE

PM2

PROJ. BUDYNEK MAGAZYNOWY
NA ODPADY AGD, RTV, ELEKTRONICZNE I[TP.

BBS
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ISTN. BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY
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DO PROJ. BUDYNKU
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PROJ. RZEDNE

ISTN. BRAMA WJAZDOWA ROZWIERNA DO LIKWIDACJI

PROJ. BRAMA WJAZDOWA PRZESUWNA 4M

ISTN. OGRODZENIE

ISTN. ZIELEN

PROJ. ZIELEN (TUJE) NA OBSZARZE ISTN. ZIELENI NISKIEJ

ISTN. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PLACU
KOSTKA BETONOWA

()

ISTN. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA CHODNIKA
KOSTKA BETONOWA

°M

PROJ. MASZT FLAGOWY H=6,0M

PROJ. STANOWISKO POSTOJOWE (2,3x5,0M)
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|
|

L JjL 4

PROJ. STANOWISKO POSTOJOWE
DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH (3,6x5,0M)

PROJ. STOJAK DLA ROWERGW

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA DZIALKI

E2 | PROJ. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

KABEL YKY3x4mm2

=A

UWAGA

WSZYSTKIE POWIERZCHNIE PODANE WYLACZNIE
W ODNIESIENIU DO OBSZARU PZOP
(WYZNACZONEGO LINIA OGRODZENIA)

POW. OBSZARU PZOP 596,98m2

POW. ZABUDOWY PROJ. BUDYNKOW (PM1+PM2) 55,00m2
POW. ZABUDOWY ISTN. BUDYNKU (BBS) 15,40m2

POW. ZABUDOWY CALKOWITA 70,40m2

POW. ISTN. UTWARDZONA PLACU 304,42m2

POW. ISTN. UTWARDZONA CHODNIKA 2,80m2

POW. ISTN. UTWARDZONA CALKOWITA 307,22m2

POW. ISTN. ZIELENI W OBREBIE PZOP 219,36m2

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Irena Ciesielska

71-333 SZCZECIN
UL. KRASICKIEGO 14
TEL. FAX. (091) 4871345

0000716

INWESTOR:

GMINA_ MIASTO SZCZECIN
PL._ARMII_KRAJOWEJ 1; 70-460 SZCZECIN

OBIEKT:

PUNKT ZBIORKI ODPADOW PROBLEMOWYCH (PZOP)

ADRES:

SZCZECIN; UL. GDANSKA; DZ. NR 8 OBR. SRGDMIESCIE 90

TEMAT:

MODERNIZACJA PUNKTU ZBIORKI ODPADOW PROBLEMOWYCH

TYTUL PROJEKTU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TRESE RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA TERENU

IMIE,_| NAZWISKO: UPRAWNIENIA: DATA: PODPIS:

PROJEKTOWAL:

mqr inz. arch. Jan Prufiski 262/S7/94

SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Iwona Trzaska 143/52/82 03.2011

PROJ. TECHN:

mgr inz. Andrzej Kucharski $-056

UMOWA:

BRANZA: TOM PROJEKTU: |  SKALA: NR RYS.:

ARCHITEKTURA - 1:500 | ]




PRACOWNIA PROJEKTOWA

IRENA CIESIELSKA

BIURO
71-333 Szczecin ul. Krasickiego 14
NIP 852-174-52-73
tel./fax (091) 4{71-34&

PROJEKT BUDOWLANO ARCHITEKTONICZNY

TEMAT :

OBIEKT :

ADRES:

INWESTOR :

MODERNIZACJA PUNKU ZBIORKI ODPADOW PROBLEMOWYCH
( PZOP) PRZY ULICY GDA NSKIEJ W SZCZECINIE

PM-1 BUDYNEK MAGAZYNOWY Z WIAT A NA ODPADY
NIEBEZPIECZNE;

SZCZECIN UL. GDA NSKA ] ]
DZIALKA NR 8 OBR EB 1090 SRODMIE SCIE 90

GMINA MIASTO SZCZECIN
PLAC ARMII KRAJOWEJ 1 SZCZECIN

NR PROJEKTUWGK i O §-5/ 2011/PB-2/2

AUTOR PROJEKTUMGR INZ. IRENA CIESIELSKA

BRANZA:

Projektowat:
Sprawdzit:

BRANZA:

Projektowat:
Sprawdzit :

BRANZA:

Projektowat:
Sprawdzit :

OSWIADCZENIE

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Jan Pruaski upr. bud. 262/Sz/94
mgr inz. arch. lwona Trzaska upr. bud. 134/Sz/82

KONSTRUKCJA

mgr inz. Irena Ciesielska upr. bud. 198/Sz/76
mgr inz. arch. Jan Pruaski upr. bud. 262/Sz/94

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

techn. Danuta Baika upr. bud. 186/Sz/77
mginz. Stanistaw Maruszczak upr. bud. 8/Sz/71

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dliged 1994r. (Dz.U.06.156.1118 tekst jednolity)
oswiadczamyze projekt budowlany modernizacji PZOP przy ulicydpskiej ( Pl. Stowicow w Szczecinie
sporadzony zostat zgodnie z obaijacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Szczecin — kwiecie 2011



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

1. STRONA TYTULOWA

2. UZGODNIENIA

21. Uzgodnienie projektu z rzeczoznavan spraw zabezpieaz@aozarowych: na
rysunkach

2.2. Uzgodnienie projektu pod wgdem wymaga BHP : na rysunkach
3.CZESC OPISOWA

3.1.0pis techniczny bray architektoniczno konstrukcyjnej;
3.2. Opis techniczny braw elektrycznej;

4. CZESC GRAFICZNA

rys. A-1 rzut przyziemia 1:50
rys. A-2 rzut dachu 1:50
rys. A-3 przekréj A-A 1:50
rys. A-4 elewacje 1:100
rys. K-1 uktad elementéw konstrukcyjnych a.s
rys. E-1 schemat zasilania

rys. E-2 instalacja elektryczna wesmna i zewgtrzna 1:50



3.1.0PIS TECHNICZNYDO CZESCI
ARCHITEKTONICZNEJ | KONSTRUKCYJNEJ

1.. DANE OGOLNE
Obiekt : PM-1 budynek magazynowy z wiag na odpady
niebezpieczne;

Inwestor : Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1 Szczecin

Nazwa przedsivzigcia:  Modernizacja punktu zbiorki odpadow probéewmych
(PZOP) przy ul. Gdskiej w Szczecinie

Adres : Szczecin ul. Gfiska
dziatka 8 olgb 1090 Srodmigcie 90

Stadium: Projekt architektoniczno budowlany
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

-- Zatazenia projektowe modernizacji PZOP zlokalizowanegry licy
Gdaiskiej w Szczecinie;

- Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach dla przesisiiecia pn:
~.Modernizacja punktu zbiérki odpadow problemowydPZOP ) przy
ul. Gdaskiej w Szczecinie;

- Wypis i wyrys z Uchwaty XLII/1055/09 Rady Miasg&zczecina z dnia
14.12.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagoasmeeania przestrzennego ,,

Miedzyodrze Port” w Szczecinie;

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektamdaudowlany budynku
magazynowego PM-1 na odpady niebezpieczne.

Projektowany obiekt do potrzeb magazynowych, z aeghie okresowym
przebywaniem pracownika w czasie odbioru odpadow.

Projekt uwzgtdnia aktualnie obowkrujace przepisy i wymogi. Dz. U. Nr 109 z dnia 7
kwietnia 2004 w sprawie warunkéw technicznych jakowinny odpowiadabudynki i

ich usytuowanie.



4. LOKALIZACJA

Budynek magazynowy PM-1 usytuowanydhie na terenie istniggego punktu zbiorki
odpadéw problemowych przy ul. Gaskiej dziatka nr 8 oleb Srodmiescie 90 w

Szczecinie.

5. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na podstawie badamakroskopowych stwierdzono, w rejonie usytuowatigktu,
wystepowanie skonsolidowanych nasypow piaszczystioowych Parametry
geotechniczne powsgzych gruntdw pozwalajna lokalizacje projektowanych lekkich
budynkéw magazynowych.

Wedtug kryteriow okre slonych w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 wrzé&nia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posaseenia obiektow
budowlanych projektowany budynek zalicza g do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a warunki gruntowe w podteu badanego terenu s proste.

6. OPIS OBIEKTU

6.1.Charakterystyka ogolna budynku

Budynek zaprojektowano jako gotowy budynek gaveo magazynowy o szkieletowej
konstrukcji stalowej z obudowa zewtreng z blachy stalowej trapezowe powlekanej.
Budynek sktada siz otwarte] zadaszonej@zi przyjeciowej oraz zamketej czsci
magazynowe.

Zewretrzne wymiary budynku @Eznie z wiad) wynosz 5,00x5,00m..

Jest to budynek parterowy, przykryty dachem dwuspath o pochyleniu potaci 14,5%.

6.2. Program wytkowy i podstawowe dane o budynku

Budynek sktada siz wiaty , pod kt&y przyjmowane bda dostarczane odpady oraz z
czesci magazynowej dda okresowo magazynowane odpady problemowe wytwarzane
przez mieszk&oOw Szczecina i osoby prowage dziatalné¢ gospodarcz takie jak:
akumulatory, baterie opakowania z tworzyw sztuchnyasrodkach chemii spywczej i
gospodarczej itp. Przywone odpady dra gromadzone okresowo, przed wywozem do
zagospodarowania lub unieszkodliwienia.

Zbiorka odpadoéw prowadzona jestddaie przez 5 dni w tygodniu, wadznie na jednej

Zmianie.



Obstug punktu prowadzi jeden pracownik.
Praca odbywa siw systemie 1-zmianowym.
Zestawienie powierzchni i kubatury
- dtuga¢ budynku 5,00 m;
- szeroke¢ budynku 5,00 m;
- wysoka¢ budynku 2,12+2,50 m;
- powierzchnia zabudowy 25,0m
- powierzchnia mytkowa 24,37
- kubatura budynku 58
- poziom parteru £0,00=2,95m npm
Uktad konstrukcyjny
Budynek wykonany dzie w konstrukcji stalowej szkieletowej. Stupy oragle poziome
podwalinowy oraz oczepowy zaprojektowano z rury #dxasowej 40x40x4. Rygiel
poziomy pdredni usytuowany w potowie wysokm stupow zaprojektowano z rury
kwadratowej 15x15x3. Rozstaw stupow we&d zamknétej przygto co 160/144cm, w
czesci otwartej co 120cm. Konstrukcje dachu starpkviatownice tréjgtne dwuspadowe
zaprojektowane z C cienkdennego 50x50x3, w rozstawie co 298cm. Platwie
zaprojektowano z rury kwadratowej 40x40x4w rozseaveo 125cm. Stal St3SX,
elektrody ER 146. Budynek dostarczany jest przedyeenta w elementach i montowany
na placu budowy.
Sciany:
Sciany zewwtrzne z blachy stalowej trapezowej T18 z powgtokrylowa. Plyty
mocowane do szkieletu stalowego.
Stropodach: dwuspadowy o poahivid4,5%. Stropodach wykonany jest z
blachy stalowej trapezowej T18 z powgakrylowa. Blacha mocowana do ptatwi z rury
kwadratowej 40x40x4. Stal St3SXkélody ER 146.
Posadowienie:
Budynek posadowiony¢hlzie na ptycie betonowej grutim 15cm, wylewanej z betonu
C16/20 B20 na podsypce piaskowej gsggzonej grubici 20cm. Na plycie nalgy
wykon& izolacje pozioma z geomembrany PEHD grabo0,75mm oraz wykoréa
warstwie posadzkowa grufm 5cm z betonu C20/25 B25 zbrojona sighlosadzkow.
Przed przysipieniem do wykonywania pityty nalg, w obrysie projektowanej ptyty,
rozebra istniegca nawierzchribetonov.
Plyte betonow oraz posadzk magazynu ograniCZy po obrysie zewgtrznym
kraweznikiem drogowym 12x30cm, na fundamencie betonowym.



6.3. Wykonczenie wewwtrzne i zewrgtrzne

Slusarka drzwiowa

Drzwi zewretrzne stalowe uchylne, nieocieplone, w koloralym, podnoszonecznie.
Malowanie

Sciany - blacha stalowa ocynkowanej z povd@lkrylowa w kolorzezotym:;

Pokrycie dachu - blacha stalowa ocynkowanej z pkavédkrylowa w kolorzezottym;
Konstrukcje stalowe:

- farba podktadowa chlorokauczukowa 1548 gruba¢ bazowa 30-40m

- farba nawierzchniowa chlorokauczukowa gridd®0-8Qum, w kolorzezéttym

Posadzki

- posadzka betonowa z betonu C20/25 zbrojonaasjaikadzkow

- geomembrana PEHD grump 0,75mm

- ptyta betonowa betonowy C16/20 BOO 15cm

- podsypka piaskowa

Posadzk naleey wykona& ze spadkiem 1,7% w kierunku szczelnej studzienki o
wymiarach 40x40x25cm, zaprojektowanejsnadku pomieszczenia magazynowego.
Studzienk zabezpieczy kratky stalowy z ptaskownikow 40x3mm co 8cm w ramie z

katownika.

6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Elementy stalowe odkryte w czasie rob6t budowlangchz projektowane elementy
stalowe nalgy zabezpieczyantykorozyjnie.
Stopiel czystdci ,,2”. Po oczyszczeniu elementéw nafevykona
nastpujace powtoki :
- farba podktadowa chlorokauczukowa cynkowa 70%ob®lu wg
SWW 7221-004 -dwie warstwy;
- emalia chlorokauczukowa ogo6lnego stosowaniantbsyu
wg SWW 7261- 00XXX - trzy warstwy. Catkowita grufdgoowtoki 150um.
Rozpatrywa tacznie z ,, Instrukg zabezpieczenia przed korgxjonstrukcji

stalowych za pomacpowtok malarskich — KOR-3.”

6.5. Instalacje wewntrzne
Instalacje—obiekt wyposme jest w instalacje elektrycznswietleniow.



7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Zgodnie z przepisami ustawy dnia 7 lipcal994r pr&udowlane ( Dz.U.Nr 06.12.63 z
dnia 09.02.2006 ) dla projektowanego budynku magazygo, nie jest wymagane
okreslanie charakterystyki energetyczne,.

8.0CHRONA POZAROWA

Projektowany jednokondygnacyjny budynek magazynowy PM-1.

Powierzchnia zabudowy: 25°m

Wysoka¢ budynku : do 2,50 m

Przewidywana wartg obciazenia ogniowego < 500 MJ/m

Budynek magazynowy zakwalifikowano jako budynek ig¢stasci obchzenia
ogniowego mniejszej od 500 M¥m

Wymagana klasa odporfm pazarowej budynku ,E”- klasa odporéa ogniowej
elementéw budynku bez wymaga

Dodatkowe zabezpieczenie ppobiektow stanowi beda:

- gasnice proszkowe GP-6 ABC, w Hoi 2 szt. , -
szybkie wyhczanie energii za pomgaevytacznika nadmiarowo-gdowego typu S300,
- wytaczniki réznicowo-pgdoweAl=0,03 A na tablicach bezpiedkowych.
Ponadto dla ewentualnych celowsg@zych mog by¢ wykorzystane hydranty

zewretrzne , istniejce w tym rejonie poza terenem PZOP.

Opracowat:
mgr irx. Jan Praski

mgr irz. Irena Ciesielska



3.2. OPTECHNICZNY
DO CZESCI ELEKTRYCZNEJ

1.ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt dotyczy wydcznie instalacji zasilania w enegglektryczra projektowanego
magazynowego odpadéw PM-14naetlenie wewwtrzne), z zasilaniem z istnigjej sieci

2. DANE ENERGETYCZNE
Napkcie zasilania: 230 V.

Moc umowna i zabezpieczenie przelicznikowe : bemn w stosunku do warunkow
Istniejgcej umowy sprzeds energii zawartej poradzy sprzedawgcenergii tj:
ENEA Operator Sp. z 0.0. w Szczecinie- umowa nOB/R5860/0 z dn.17.01.2008 r.

a ZUK w Szczecinie.

3. ZASILANIE

Z istniepcej tablicy TG w kontenerowym pomieszczeniu soajabiurowym przy
wykorzystaniu pol rezerwowych.

Nowe pomieszczenia magazynowe PM-1 salasilic kablem YKY 3x4 mm, utozonym
w ziemi.

Kabel naley utozy¢ w ziemi w pasie nieutwardzonym a tylko gdyby byddkobnieczne,
na jak najkrészych odcinkach pod terenem utwardzonym.

Do poszczegodlnych budynkéw kabel rigieloprowadzi w rurze RVSe37 mm.

Trasa kabli : wg rys. nr10 projekt zagospodarowania terenu.

Schemat zasilania : rys nr E-1.

4. POMIAR ENERGII

Bez zmian: wg istniggego licznika pomiarowego.



5. TABLICA BEZPIECZNIKOWA.

Tablice bezpiecznikow TB PM-1 zaprojektowano wg technologii LegrandIFggu

RN-55/1x4 moduty) i RN-55/1x6 modutéw, z usytuowami na wysokeci 1,8 m. nad

posadzk.

6. INSTALACJA O SWIETLENIOWA.

Instalac oswietleniowa nalezy wykona przewodem YDY 3x1,5 mfn jako ndcienrs .

Zastosowa osprzt hermetyczny.

Typy opraw:

Neptun 2( 2 x 36 W) i Neptun 1(1x58 W),

Rozmieszczenie - wg rys.E-

Wytaczniki umocowa na wysokéci 1,3 m. nad posadzk

7. SPOSOB ULOZENIA KABLA.

Kabel po wyprowadzeniu z tablicy TG nayeutozy¢ w ziemi , falisto z zapasem 1/3

dhugcici, na gebokasci 0,7 m. i obsypapo utazeniu warstwy piasku 0,1m. a naginie —

warstwg gruntu rodzimego o grukoi 0,15 m. i przykry ja folig z tworzywa sztucznego

o0 kolorze niebieskim o gruba 0,5 mm., tak aby odlegité od kabla wynosita 0,15 m.

poza zewatrzne krawdzie skrajnych kabli. Promiezagecia kabla nie mze by

mniejszy nk jego 10+krotn&rednica. Zaleca sipozostawd zapas kabla ok.4m.
8INSTALACJA PRZECIWPORA ZENIOWA.

Instalacg przeciwporaeniowg nalezry wykona zgodnie z normPN- IEC 603 Ip- SEP-E
001- samoczynne wgtanie zasilania.

9. OCHRONA P-POZ.

Jakosrodek ochrony p-pozastosowaszybkie wyhczanie za pérednictwem wydcznika

nadmiarowo-pgdowego typu S-300 a dodatkowo na tablicy bezpidceme] zainstalowa

wytacznik raznicowo-pgdowy Al=0,03 A.

10. UWAGI

Calds¢ prac naley wykona zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.

W trakcie wykonawstwa nmma zastosowamateriaty zamienne pod warunkierre,

odpowiadaj one obowdzujacym przepisom i normom oraz posiagdep najmniej

parametry odpowiadgge przygtym w projekcie.

Po zakaczeniu robét naley dokon& pomiaréw elektrycznych w zakresie wymaganym

przepisami.

Opracowata: Danuta Blea
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RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:50
PRACOWNIA PROJEKTOWA 71-333 SZCZECIN

UL. KRASICKIEGO 14
TEL. FAX. (091) 4871345

INWESTOR:  GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1; 70-460 SZCZECIN

OBIEKT: | PM—1 BUDYNEK MAGAZYNOWY NA ODPADY NIEBEZPIECZNE

ADRES: | SZCZECIN; UL. GDANSKA; 3i DZ. NR 8 OBR. 1090

INWESTYCJA: | MODERNIZACJA PUNKTU ZBIORKI ODPADOW PROBLEMOWYCH
PRZY ULICY GDANSKIEJ W SZCZECINIE

NR UMO\@Y:
WGK i 05-5/2011

TYTUL PROJEKTU: |PB. BUD. MAGAZYNOWEGO PM-1 NA ODPADY NIEBEZPIECZNE

NR PROJEKTU:

WGKi0S=5/2011/pB-2/

TRESC RYSUNKU:| RZUT  PRZYZIEMIA

IMIE, | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: DATA: PODPIS:
PROJEKTOWAL: [mgr inz. arch. Jan Prufiski 262/S7/94
SPRAWDZIL: [mgr inz. arch. Iwona Trzaska 143/52/82 03.2011
PROJ. TECHN: |mgr inz. Andrzej Kucharski S-056
UMOWA: BRANZA: TOM PROJEKTU: |  SKALA: NR RYS.:
- ARCHITEKTURA - 1:50 ]
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RZUT DACHU
SKALA 1:50
PRACOWNIA PROJEKTOWA | 71-333 SZCZECIN

UL. KRASICKIEGO 14
TEL. FAX. (091) 4871345

INWESTOR:  GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1; 70-460 SZCZECIN

OBIEKT: | PM—1 BUDYNEK MAGAZYNOWY NA ODPADY NIEBEZPIECZNE

ADRES: | SZCZECIN; UL. GDANSKA; 3i DZ. NR 8 OBR. 1090

PRZY ULICY GDANSKIEJ W SZCZECINIE

: NR UMOWY:
INWESTYCJA: | MODERNIZACJA PUNKTU ZBIORKI ODPADOW PROBLEMOWYCH WoK 1 0\@_5 /2011

TYTUL PROJEKTU: [PB. BUD. MAGAZYNOWEGO PM—1 NA ODPADY NIEBEZPIECZNE |NR PROUEKTU:

WGKi0S-5/2011/PB-2/

TRESC RYSUNKU: | RZUT DACHU

IMIE, | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: DATA: PODPIS:
PROJEKTOWAL: [mgr inz. arch. Jan Prufiski 262/S7/94
SPRAWDZIL: [mgr inz. arch. Iwona Trzaska 143/52/82 03.2011
PROJ. TECHN: |mgr inz. Andrzej Kucharski S-056
UMOWA: BRANZA: TOM PROJEKTU: |  SKALA: NR RYS.:
- ARCHITEKTURA - 1:50 2
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KRAWEZNIK
12x30 CM

PRZEKROJ B-B

SKALA 1:50 1. ISTN. NAWIERZCHNIA PLACU
i ~KOSTKA BETONOWA 8 CM
— ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA

1',_ISTN. NAWIERZCHNIA PLACU PRZEYOZONA

W_CELU WYPROFILOWANIA SPADKU DO BRAMY BUDYNKU
~ ISTN. PRZELOZONA KOSTKA BETONOWA 8 CM

= ~ ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA GR 5CM
KRAWEZNIK ~ BETON B25 C20/25 UKLADANY ZE SPADKIEM

12x30 CM

2. POSADZKA

BETON €20/25 B25 5 CM ZBROJONY SIATKA POSADZKOWA
GEOMEMBRANA PEHD GR. 0,75MM

BETON C16/20 B20 15 CM

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA 1D=0,6 20 CM

3. STROPODACH _

— BLACHA T18 POWLEKANA W KOLORZE ZOLTYM

— PLATRWIE Z RURY KWADRATOWEJ 40x40x4

— KRATOWNICA STALOWA Z RURY KWADRAT. 40x40x4

4. SCIANA

— BLACHA T18 POWLEKANA W KOLORZE ZOLTYM

— RYGLE STALOWE Z RYRY KWADRATOWEJ 40x40x4
— SLUPY STALOWE Z RYRY KWADRATOWEJ 40x40x4

PRACOWNIA PROJEKTOWA | 71-333 SZCZECIN

. . UL KRASICKIEGO 14
Irena Ciesielska TEL. FAX. (091) 4871345

INWESTOR:  GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1; 70-460 SZCZECIN

OBIEKT: | PM—1 BUDYNEK MAGAZYNOWY NA ODPADY NIEBEZPIECZNE

ADRES: | SZCZECIN; UL. GDANSKA; 3i DZ. NR 8 OBR. 1090

INWESTYCUA: | MODERNIZAGJA PUNKTU  ZBIORKI ODPADOW PROBLEMOWYCH | NR UNOYY:
PRZY ULICY GDANSKIES W SZCZECINIE WGK i 08-5/2011

. = NR PROJEKTU:
TYTUL PROJEKTU: |PB. BUD. MAGAZYNOWEGO PM-1 NA ODPADY NIEBEZPIECZNE WFSKiOS—ﬁ /2011 /PB=2//

TRESC RYSUNKU:| PRZEKROJ A—A; B-B

IMIE;, | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: DATA: PODPIS:
PROJEKTOWAL: [mgr inz. arch. Jan Prunski 262/S7/94
SPRAWDZIL: [mgr inz. arch. Iwona Trzaska 143/52/82 03.2011
PROJ. TECHN: |mgr inz. Andrzej Kucharski S-056
UMOWA: BRANZA: TOM PROJEKTU: |  SKALA: NR RYS.:
- ARCHITEKTURA - 1:50 3




T s

ELEWACJA FRONTOWA
SKALA 1:100

ELEWACJA TYLNA
SKALA 1:100

ELEWACJA BOCZNA
SKALA 1:100

ELEWACJA BOCZNA
SKALA 1:100

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Irena Ciesielska

71-333 SZCZECIN
UL. KRASICKIEGO 14
TEL. FAX. (091) 4871345

INWESTOR:  GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMI KRAJOWEJ 1; 70460 SZCZECIN
OBIEKT: | PM—1 BUDYNEK MAGAZYNOWY NA ODPADY NIEBEZPIECZNE
ADRES: | SZCZECIN; UL GDANSKA; 3i DZ. NR 8 OBR. 1090
INWESTYCJA: | MODERNIZAGJA PUNKTU ZBIORKI ODPADOW PROBLEMOWYCH  |NR UMOVg:
PRZY ULICY GDANSKIEJ W SZCZECINIE WGK i 05-5/2011
. - NR PROVEKTU:
TYTUL PROJEKTU: |PB. BUD. MAGAZYNOWEGO PM-1 NA ODPADY NIEBEZPIECZNE ks 5/2011/78-2/
TRESC RYSUNKU: | EL FEWACJE
IMIE, | NAZWISKO: UPRAWNIENKA: | DATA: PODPIS:
PROJEKTOWAL: [mgr inz. arch. Jan Prunski 262/S7/94
SPRAWDZIL: [mgr inz. arch. Iwona Trzaska 143/52/82 03.201
PROJ. TECHN: |mgr inz. Andrzej Kucharski S-056
UMOWA: BRANZA: TOM PROJEKTU: | SKALA: | NR RYS.:
- ARCHITEKTURA - 1:50 | 4
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stup 53 KRATOWNICA K1 SLUP S3
LEGENDA
KRATOWNICA K1 RURA KWADRAT. 40x40x4 SZT4 UKAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
PLATEW P1 RURA KWADRAT. 40x40x4 SZT6 SKALA 150
RYGIEL R1 RURA KWADRAT. 40x40x4 SZT5 ‘
RYGIEL R2 RURA KWADRAT. 15x15x3 SZT2
RYGIEL R3 RURA KWADRAT. 40x40x4 SZT4
RYGIEL R4 RURA KWADRAT. 15x15x3 SZT1
SLUP ST RURA KWADRAT. 40x40x4 SZT5 7=
SLUP S2 RURA KWADRAT. 40x40x4 SZT10 PRACOWNIA _PR_OJEKTOWA UL‘1 Kﬁé.é,?.‘éé%“ﬁ
SLUP S3 RURA KWADRAT. 50x40x4 SZT2 Irena Ciesielska TEL. FAX. (091) 4871345
INWESTOR:  GMINA MIASTO SZCZECIN

PL. ARMII KRAJOWEJ 1; 70-460 SZCZECIN

OBIEKT:

PM-1 BUDYNEK MAGAZYNOWY NA ODPADY NIEBEZPIECZNE

ADRES:

SICZECIN; UL GDANSKA; 3i DZ. NR 8 OBR. 1030

INWESTYCJA:

PRZY ULICY GDANSKIEJ W SZCZECINIE

MODERNIZACJA PUNKTU ZBIORKI ODPADOW PROBLEMOWYCH

NR UMO\@Y:
WGK i 05-5/2011

TYTUL PROJEKTU:

PB. BUD. MAGAZYNOWEGO PM—-1 NA ODPADY NIEBEZPIECZNE [NR

PROJEKTU:
WGKi0S=5/2011/pB-2/

TRESC RYSUNKU:

UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

IMIE;, | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: DATA: PODPIS:
PROJEKTOWAL: [mgr inz. Irena Ciesielska 198/S7/76
SPRAWDZIL: [mgr inz. arch. Jan Prufiski 262/S1/94 03.2011
PROJ. TECHN: |mgr inz. Andrzej Kucharski S-056
UMOWA: BRANZA: TOM PROJEKTU: |  SKALA: NR RYS.:
- ARCHITEKTURA - 1:50 5
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Nr obw. 1 2 1
Moc zainst.[W] 288 500 202
/estawienie mocy
P2 Ky Psz [W]
Obw. osw. 482 0,8 385,6
gn. wtyk. 500 0,2 100,0
Razem 982 0,494 485,6 Jobl=2,11A
PRACOWNIA PROJEKTOWA 71-333 SZCZECIN

UL. KRASICKIEGO 14
TEL. FAX. (091) 4871345

Irena Ciesielska

INWES

TOR:  GMINA_MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1; 70-460 SZCZECIN

OBIEKT:

PM-1 BUDYNEK MAGAZYNOWY NA ODPADY NIEBEZPIECZNE

AD

RES:

INWESTYCJA:

SICZECIN; UL GDANSKA; 3i DZ. NR 8 OBR. 1030
NR UMO\@Y:
WCK i 05-5/2011

PRZY ULICY GDANSKIEJ W SZCZECINIE

TYTUL PROJEKTU:

MODERNIZACJA PUNKTU ZBIORKI ODPADOW PROBLEMOWYCH
NR PROJEKTU:
6Ki0S-5,/2011/PB~2/

P.B. BUD. MAGAZYNOWEGO PM—2 NA ODPADY AGD, RTV, LT.P|

TRESC RYSUNKU:

SCHEMAT ZASILANIA

IMIE;, | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: DATA: PQODPIS:
PROJEKTOWAL: | tech. Danuta Barka 186/SZ/77
SPRAWDZIL: |mgr inz. Stanistaw Maruszczak 8/S7/T1 03201
PROJ. TECHN: |mgr inz. Andrzej Kucharski S-056
UMOWA: BRANZA: TOM PROJEKTU: |  SKALA: NR RYS.:
- KONSTRUKCJA - 150 |




TG istn.

1B
PM-1

(YKY 3x4 mm2)

|

PM-=2

UWAGA:

1. Zasilanie instalacji o$wietleniowej
@ wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?2 n/t

2. Zasilanie gniazda wtykowego
wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm?2 n/t

3. Zastosowa¢ osprzet hermetyczny n/t

« A

C————— : NEPTUN 2 6x(1x36W)

B

C———————1 : NEPTUN 1 (1x58W)

PRACOWNIA PROJEKTOWA 71-333 SZCZECN
UL. KRASICKIEGO 14

Irena Ciesielska TEL FAX. (091) 4871345

INWESTOR:  GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1; 70-460 SZCZECIN

OBIEKT: | PM—2 BUDYNEK MAGAZYNOWY NA ODPADY AGD, RTV, ELEKTRONICZNE

ADRES: | SZCZECIN; UL. GDANSKA; 3i DZ. NR 8 OBR. 1090

INWESTYCJA: | MODERNIZACJA PUNKTU ZBIORKI ODPADOW PROBLEMOWYCH | NR UMOWY:
PRZY ULICY GDANSKIEJ W SZCZECINIE WCK i 0S-5/2011

PB. BUD. MAGAZYNOWEGO PM—1 NA ODPADY NIEBEZPIECZNE | NR PROJEKTU:

TYTUL PROJEKTU: WGKi0S-5/2011/PB-2/

TRESC RYSUNKU: | INSTALACJA ELEKTRYCZNA
WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA

IMIE, | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: DATA: PODPIS:
PROJEKTOWAL: | tech. Danuta Bafka 186/SZ/71
SPRAWDZIL: | mgr inz. Stanistaw Maruszczak 8/Sz/71 03.2011
PROJ. TECHN: |mgr inz. Andrzej Kucharski S-056
UMOWA: BRANZA: TOM PROJEKTU: |  SKALA: NR_RYS.:
- KONSTRUKCJA - 1:50 | B2




PRACOWNIA PROJEKTOWA

IRENA CIESIELSKA

BIURO
71-333 Szczecin ul. Krasickiego 14
NIP 852-174-52-73
tel./fax (091) 4871-34¢

PROJEKT BUDOWLANO ARCHITEKTONICZNY

TEMAT : MODERNIZACJA PUNKU ZI?IORKI ODPADOW PROBLEMOWYCH
(PZOP) PRZY ULICY GDA NSKIEJ W SZCZECINIE

OBIEKT : PM-2 BUDYNEK MAGAZYNOWY NA ODPADY AGD, TV,
ELEKTRONICZNE ITP.;

ADRES:  SZCZECIN UL. GDANSKA ,
DZIALKA NR 8 OBR EB 1090 SRODMIE $CIE 90

INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN
PLAC ARMII KRAJOWEJ 1 SZCZECIN

NR PROJEKTUWGK i O §-5/2011/PB-2/3

AUTOR PROJEKTUMGR INZ. IRENA CIESIELSKA

BRANZA: ARCHITEKTURA

Projektowat: mgr inz. arch. Jan Pruaski upr. bud. 262/Sz/94
Sprawdzit: mgr inz. arch. Iwona Trzaska upr. bud. 134/Sz/82
BRANZA: KONSTRUKCJA

Projektowat: mgr inz. Irena Ciesielska upr. bud. 198/Sz/76
Sprawdzit : mgr inz. arch. Jan Pruaski upr. bud. 262/Sz/94
BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowat: techn. Danuta Baka upr. bud. 186/Sz/77
Sprawdzit : mginz. Stanistaw Maruszczak upr. bud. 8/Sz/71

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dliged 1994r. (Dz.U.06.156.1118 tekst jednolity)
oswiadczamyze projekt budowlany modernizacji PZOP przy ulicyddskiej ( Pl. Stowicow w Szczecinie
sporadzony zostat zgodnie z obaijacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Szczecin — kwiecie 2011



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

1. STRONA TYTULOWA
2. UZGODNIENIA

2.1. Uzgodnienie projektu z rzeczoznavao spraw zabezpieaz@azarowych : na
rysunkach

2.2. Uzgodnienie projektu pod wzdem wymaga BHP : na rysunkach

3. CZESC OPISOWA

3.1 Opis techniczny brag architektoniczno konstrukcyjnej;
3.2 Opis techniczny brawn elektrycznej;

4. CZESC GRAFICZNA

rys. A-1 rzut przyziemia 1:50
rys. A-2 rzut dachu 1:50
rys. A-3 przekroj A-A 1:50
rys. A-4 elewacje 1:100
rys. K-1 uktad elementéw konstrukcyjnych a5
rys. E-1 schemat zasilania

rys. E-2 instalacja elektryczna wesnana i zewgtrzna 1:50



3.1.0PIS TECHNICZNYDO CZESCI
ARCHITEKTONICZNEJ | KONSTRUKCYJNEJ

1. DANE OGOLNE
Obiekt : PM-2 budynek magazynowy na odpady
AGD, RTV, elektroniczne itp

Inwestor : Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1 Szczecin

Nazwa przedsivziecia: Modernizacja punktu zbiorki odpadoéw problemowych
(PZOP ) przy ul. Gdaiskiej w Szczecinie

Adres : Szczecin ul. Gdaska
dziatka 8 obrb 1090 Srodmidgcie 90

Stadium: Projekt architektoniczno budowlany
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

-- Zatazenia projektowe modernizacji PZOP zlokalizowanegry licy
Gdaiskiej w Szczecinie;

- Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach dla przesisiecia pn:
.Modernizacja punktu zbiorki odpadow problemowydhZOP ) przy
ul. Gdaiskiej w Szczecinie;

- Wypis i wyrys z Uchwaty XLII/1055/09 Rady Miasg&zczecina z dnia
14.12.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagosmyeania przestrzennego ,,

Mi¢dzyodrze Port” w Szczecinie;

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektamedzudowlany budynku
magazynowego PM-2 na odpady AGD, TV, elektroniczite.

Projektowany obiekt do potrzeb magazynowych, z goghie okresowym
przebywaniem pracownika w czasie odbioru odpadow.

Projekt uwzgtdnia aktualnie obowkrujace przepisy i wymogi. Dz. U. Nr 109 z dnia 7
kwietnia 2004 w sprawie warunkow technicznych jakowinny odpowiadabudynki i

ich usytuowanie.



4. LOKALIZACJA

Budynek magazynowy PM-2 usytuowanydhie na terenie istniggego punktu zbiorki
odpad6w problemowych przy ul. Gakiej dziatka nr 8 oleb Srodmieicie 90 w

Szczecinie.

5. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na podstawie badamakroskopowych stwierdzono, w rejonie usytuowaibigkiu,
wystepowanie skonsolidowanych nasypow piaszczystioowych Parametry
geotechniczne powgzych gruntow pozwalajna lokalizacje projektowanych lekkich
budynkéw magazynowych.

Wedtug kryteriow okre slonych w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 wrzénia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posaseenia obiektow
budowlanych projektowany budynek zalicza s do pierwszej kategorii

geotechnicznej, a warunki gruntowe w podteu badanego terenu s proste.

6. OPIS OBIEKTU
6.1.Charakterystyka ogolna budynku
Budynek zaprojektowano jako gotowy budynek gaveo magazynowy o szkieletowej
konstrukcji stalowej z obudowa zewtreng z blachy stalowej trapezowe powlekanej.
Zewretrzne wymiary budynku wynog®,00x5,00m..
Jest to budynek parterowy, przykryty dachem jedadeprym o pochyleniu potaci 3 %.
6.2. Program gytkowy i podstawowe dane o budynku
W budynku leda magazynowane odpady AGD, TV, elektroniczne wyhaae przez
mieszkacdédw Szczecina i osoby prowagde dzialalné¢ gospodarcz Przywaone
odpady lda gromadzone okresowo, przed wywozem do zagospodaiawlub
unieszkodliwienia.
Zbiorka odpaddéw prowadzona jestddaie przez 5 dni w tygodniu, wagdznie na jednej
zmianie.
Obstug punku prowadzi jeden pracownik.
Praca odbywa siw systemie 1-zmianowym.
Zestawienie powierzchni i kubatury

- dlugai¢ budynku 6,00 m;

- szeroke¢ budynku 5,00 m;

- wysoka¢ budynku 2,08+2,32 m;



- powierzchnia zabudowy 30,000m
- powierzchnia mytkowa 29,131
- kubatura budynku 66,0m
- poziom parteru £0,00=2,95 m npm
Uktad konstrukcyjny
Budynek wykonany dzie w konstrukcji stalowej szkieletowej. Stupy orggle poziome
podwalinowy oraz oczepowy zaprojektowano z rury dxatowej] 40x40x4. Rygiel
poziomy pdredni usytuowany w potowie wysokm stupow zaprojektowano z rury
kwadratowe] 15x15x3. Rozstaw stupow weed zamknete) przygto co 292/160cm, w
czesci otwartej co 120cm. Konstrukcje dachu starpwkratownice trojlitne
jednospadowe, zaprojektowane z C ciegkennego 50x50x3, w rozstawie co 292cm.
Stal St3SX, elektrody ER 146. Budynek dostarczasy przez producenta w elementach i
montowany na placu budowy.
Sciany:
Sciany zewwtrzne z blachy stalowej trapezowej T18 z powgokrylowa. Plyty
mocowane do szkieletu stalowego.
Stropodach: jednospadowy o ptastiy 3%. Stropodach wykonany jest z blachy
stalowej trapezowej T18 z powgakrylowa. Blacha mocowana do ptatwi z rury
kwadratowej 40x40x4 w rozstawid 2bcm. Stal St3SX, elektrody ER 146.
Posadowienie:
Budynek posadowiony¢hlzie na ptycie betonowej grutim 15cm, wylewanej z betonu
C16/20 B20 na podsypce piaskowej gsgzone] grubici 20cm. Na plycie nalgy
wykon& izolacje pozioma z geomembrany PEHD grabo0,75mm oraz wykoréa
warstwe posadzkowa grudm 5cm z betonu C20/25 B25 zbrojona sigblosadzkow.
Przed przysipieniem do wykonywania pityty nalg, w obrysie projektowane] ptyty,
rozebra istniegca nawierzchri betonova.
Plyte betonow oraz posadzk magazynu ograniCZy po obrysie zewgtrznym
kraweznikiem drogowym 12x30cm, na fundamencie betonowym.
6.3. Wykonczenie wewwtrzne i zewrgtrzne
Slusarka drzwiowa
Dwie bramy stalowe uchylne, nieocieolone, w kolazedonym, podnoszoneaznie.
Malowanie
Sciany - blacha stalowa ocynkowanej z povat@krylowa w kolorze zielonym:;
Pokrycie dachu - blacha stalowa ocynkowanej z pkavédkrylowa w kolorze zielonym,;
Konstrukcje stalowe:

- farba podktadowa chlorokauczukowa 1548€ gruba¢ bazowa 30-40m



- farba nawierzchniowa chlorokauczukowa gridd®0-8Qum, w kolorze zielonym
Posadzki
- posadzka betonowa z betonu C20/25 zbrojonaaspaikadzkow
- geomembrana PEHD grump 0,75mm
- ptyta betonowa betonowy C16/20 BOO 15cm
- podsypka piaskowa
6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Elementy stalowe odkryte w czasie rob6t budowlangchz projektowane elementy
stalowe nalgy zabezpieczyantykorozyjnie.
Stopier czystdci ,,2”. Po oczyszczeniu elementow nafevykona
nastpujace powtoki :
- farba podktadowa chlorokauczukowa cynkowa 70%ob®lu wg
SWW 7221-004 -dwie warstwy;
- emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowaniantbsyu
wg SWW 7261- 00XXX - trzy warstwy. Catkowita gruddgoowtoki 150um.
Rozpatrywa tacznie z ,, Instrukej zabezpieczenia przed korgkjonstrukcji
stalowych za pomagowtok malarskich — KOR-3.”
6.5. Instalacje wewntrzne
Instalacje—obiekt wyposme jest w instalacje elektryczoswietleniowg oraz

gniazd wtykowych

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Zgodnie z przepisami ustawy dnia 7 lipcal994 r pr&udowlane ( Dz.U.Nr 06.12.63 z
dnia 09.02.2006 ) dla projektowanego budynku magazgo, nie jest wymagane

okreslanie charakterystyki energetyczne,.

8. OCHRONA POZAROWA

Projektowany jednokondygnacyjny budynek magazynowy PM-2

Powierzchnia zabudowy30 nf

Wysoka¢ budynku : do 2,50 m

Przewidywana wartg obcizenia ogniowego < 500 MJ/m

Budynek magazynowy PM-2 zakwalifikowano jako boely PM o gstosci obchzenia
ogniowego mniejszej od 500 MFm

Wymagana klasa odporfm pazarowej budynku ,E”- klasa odporéa ogniowej
elementéw budynku bez wymaga

Dodatkowe zabezpieczenie ppobiektow stanowi beda:



- ganice proszkowe GP-6 ABC, w Hoi 2 szt.,

- szybkie wyhczanie energii za pomgevytacznika nadmiarowo-gdowego typu 300,
- wytaczniki réznicowo-pgdoweAl=0,03 A na tabcach bezpiecznikowych.

Ponadto dla ewentualnych celowsg@zych mog by¢ wykorzystane hydranty

zewretrzne , istniejce w tym rejonie poza terenem PZOP.

Opracowat:
mgr irx. Jan Praski

mgr irz. Irena Ciesielska



3.2.0PIETHNICZNY
DO CZESCI ELEKTRYCZNEJ

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt dotyczy wydcznie instalacji zasilania w ene¢glektryczra projektowanego
magazynowego odpadéw PM-24naetlenie wewrtrzne + gniazdko wtykowe ), z
sieci zasilania zewtrznego.

2. DANE ENERGETYCZNE

Napkcie zasilania: 230 V.

Moc umowna i zabezpieczenie przelicznikowe : bemn w stosunku do warunkow
istniejgcej unowy sprzeday energii zawartej poradzy sprzedawgcenergii tj:

ENEA Operator Sp. z 0.0. w Szczecinie- umowa nOB/R5860/0 z dn.17.01.2008 r.

a ZUK w Szczecinie.

3. ZASILANIE

Z istniepcej tablicy TG w kontenerowym pomieszczeniu soajabiurowym przy
wykorzystaniu pol rezerwowych.

Nowe pomieszczenia magazynowe PM-2 salasilic kablem YKY 3x4 mm, utozonym
w ziemi.

Kabel naley utozy¢ w ziemi w pasie nieutwardzonym a tylko gdyby byddkobnieczne,
na jak najkrotszych odcinkach ptatenem utwardzonym.

Do poszczegolnych budynkow kabel nigieloprowadat w rurze RVSp37 mm.

Trasa kabli : wg rys. nr10 projekt zagospodarowania terenu.

Schemat zasilania : rys nr E-1.

4. POMIAR ENERGII

Bez zmian: wg istniggego licznika pomiarowego.

5. TABLICA BEZPIECZNIKOWA.

Tablice bezpiecznikow TB PM-2 zaprojektowano wg technologii Legrand Fagiu
RN-55/1x4 moduty) i RN-55/1x6 modutéw, z usytuowami na wysokéci 1,8 m. nad
posadz.

6. INSTALACJA O SWIETLENIOWA | GNIAZDA WTYKOWEGO.

Instalacy oswietleniowa nalezy wykona przewodem YDY 3x1,5 mfn jako ndcienry .



Instalacg gniazda wtykowego natg wykona: przewodem YDY 3x 2,5mft jako
nascienry .

Zastosowa osprzt hermetyczny.

Typ opraw:Neptun 2(4x36 W)

Gniazdko wtykowe :1x500W.

Rozmieszczenie - wg rys.E-2.

Wytaczniki umocowa na wysokéci 1,3 m. nad posadzk

7. SPOSOB ULOZENIA KABLA.

Kabel po wyprowadzeniu z tablicy TG nayeutozy¢ w ziemi , falisto z zapasem 1/3
diugcéci, na gébokasci 0,7 m. i obsypapo utazeniu warstwy piasku 0,1m. a naginie —
warstwg gruntu rodzimego o grukoi 0,15 m. i przykry ja folig z tworzywa sztucznego
o kolorze niebieskim o gruba 0,5 mm., tak aby odlegité od kabla wynosita 0,15 m.
poza zewatrzne krawdzie skrajnych kabli. Promiezagecia kabla nie mze by
mniejszy nk jego 10+krotnarednica. Zaleca sipozostawt zapas kabla ok.4m.

8.INSTALACJA PRZECIWPORA ZENIOWA.
Instalacg przeciwporaeniowg nalezy wykona zgodnie z normPN- IEC 603 Ip- SEP-E
001- samoczynne wytzanie zasilania.

9. OCHRONA P-PO¥Z.

Jakosrodek ochrony p-pozastosowaszybkie wyhczanie za p@ednictwem wydcznika
nadmiarowo-pgdowego typu S-300 a dodatkowo na tablicy bezpidceme] zainstalowa
wytacznik raznicowo-pgdowy Al=0,03 A.

10. UWAGI

Catai¢ prac naley wykona zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.

W trakcie wykonawstwa nmma zastosowamateriaty zamienne pod warunkierre,
odpowiadag one obowdzujacym przepisom i normom oraz posiagdep najmnie]
parametry odpowiadgge przygtym w projekcie.

Po zakaczeniu robot naley dokon& pomiardw elektrycznych w zakresie wymaganym
przepisami.

Opracowata: Danuta Blea
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PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50

1. ISTN. NAWIERZCHNIA PLACU

— KOSTKA BETONOWA 8 CM
— ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA

1", ISTN. NAWIERZCHNIA PLACU PRZEY O7ONA

W CELU WYPROFILOWANIA SPADKU DO BRAMY BUDYNKU

N>

N

4. SCIANA

2. POSADZKA
BETON €20/25 B25 5 CM ZBROJONY SIATKA POSADZKOWA
GEOMEMBRANA PEHD GR. 0,75MM
BETON C16/20 B20 15 CM

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA 1D=0,6 20 CM

._STROPODACH
BLACHA T18 POWLEKANA W KOLORZE ZIELONYM
— PLATWIE Z RURY KWADRATOWEJ 40x40x4
KRATOWNICA STALOWA Z RURY KWADRAT. 40x40x4

ISTN. PRZELOZONA KOSTKA BETONOWA 8 CM
ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA GR 5CM
BETON B25 €20/25 UKLADANY ZE SPADKIEM

— BLACHA T18 POWLEKANA W KOLORZE ZIELONYM
— RYGLE STALOWE Z RYRY KWADRATOWEJ 40x40x4
— SLUPY STALOWE Z RYRY KWADRATOWEJ 40x40x4

12x30 CM

FUND. BETONOWY

35x25 CM
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OBIEKT: | PM—2 BUDYNEK MAGAZYNOWY NA ODPADY AGD, RTV, ELEKTRONICZNE

ADRES: | SZCZECIN; UL. GDANSKA; 3i DZ. NR 8 OBR. 1090

INWESTYCJA: | MODERNIZAGJA PUNKTU ZBIORKI ODPADOW PROBLEMOWYCH  |NR UMOVg:
PRZY ULICY GDANSKIEJ W SZCZECINIE WGK_i 05-5/2011

NR PROJEKTU:
TYTUL PROJEKTU: P.B. BUD. MAGAZYNOWEGO PM—2 NA ODPADY AGD, RTV, I.T.PWPKiO’S—ﬁ/ZOII/PB—Z/

TRESC RYSUNKU: | UKLAD  ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

IMIE, | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: DATA: PQODPIS:
PROJEKTOWAL: [mgr inz. Irena Ciesielska 198/S7/76
SPRAWDZIL: [mgr inz. arch. Jan Prufiski 262/S1/94 03.2011
PROJ. TECHN: |mgr inz. Andrzej Kucharski S-056
UMOWA: BRANZA: TOM PROJEKTU: |  SKALA: NR RYS.:
- KONSTRUKCJA - 1:50 | 5
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PRACOWNIA PROJEKTOWA 71-333 SZCZECIN

UL. KRASICKIEGO 14
TEL. FAX. (091) 4871345

Irena Ciesielska

INWESTOR:  GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1; 70-460 SZCZECIN

OBIEKT: | PM—2 BUDYNEK MAGAZYNOWY NA ODPADY AGD, RTV, ELEKTRONICZNE

ADRES:

SICZECIN; UL GDANSKA; 3i DZ. NR 8 OBR. 1030
: NR UMOWY:
INWESTYCIA: WGK i 0\@—5/2011

PRZY ULICY GDANSKIEJ W SZCZECINIE

MODERNIZACJA PUNKTU ZBIORKI ODPADOW PROBLEMOWYCH
NR PROJEKTU:
6Ki0S-5,/2011/PB~2/

TYTUL PROJEKTU: P.B. BUD. MAGAZYNOWEGO PM—2 NA ODPADY AGD, RTV, LT.P

TRESC RYSUNKU: | SCHEMAT  ZASILANIA

IMIE;, | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: DATA: PQODPIS:
PROJEKTOWAL: | tech. Danuta Barka 186/SZ/77
SPRAWDZIL: |mgr inz. Stanistaw Maruszczak 8/S7/T1 03201
PROJ. TECHN: |mgr inz. Andrzej Kucharski S-056
UMOWA: BRANZA: TOM PROJEKTU: |  SKALA: NR RYS.:
- KONSTRUKCJA - 150 |




TG istn.

1B
PM-1

(YKY 3x4 mm2)

|

PM-=2

UWAGA:

1. Zasilanie instalacji oswietleniowe]
a wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mmZ n/t

2. Zasilanie gniazda wtykowego
wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm?Z n/t

3. Zastosowa¢ osprzet hermetyczny n/t

a A

C———— : NEPTUN 2 6x(1x36W)

B

C—————1 : NEPTUN 1 (1x58W)

PRACOWNIA PROJEKTOWA 71-333 SZCZECN
UL. KRASICKIEGO 14

Irena Ciesielska TEL FAX. (091) 4871345

INWESTOR:  GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1; 70-460 SZCZECIN

OBIEKT: | PM—2 BUDYNEK MAGAZYNOWY NA ODPADY AGD, RTV, ELEKTRONICZNE

ADRES: | SZCZECIN; UL. GDANSKA; 3i DZ. NR 8 OBR. 1090

INWESTYCJA: | MODERNIZACJA PUNKTU ZBIORKI ODPADOW PROBLEMOWYCH | NR UMOWY:
PRZY ULICY GDANSKIEJ W SZCZECINIE WCK i 0S-5/2011
NR PROJEKTU:

TYTUt PROJEKTU: |P.B. BUD. MAGAZYNOWEGO PM—2 NA ODPADY AGD, RTV, LT.PWGKiOS—5/2011/PB-2/.

TRESC RYSUNKU: | INSTALACJA ELEKTRYCZNA
WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA

IMIE, | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: DATA: PODPIS:
PROJEKTOWAL: | tech. Danuta Bafka 186/SZ/71
SPRAWDZIL: | mgr inz. Stanistaw Maruszczak 8/Sz/71 03.2011
PROJ. TECHN: |mgr inz. Andrzej Kucharski S-056
UMOWA: BRANZA: TOM PROJEKTU: |  SKALA: NR_RYS.:
- KONSTRUKCJA - 1:50 | B2




