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|. CZESC OGOLNA.

1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie:

Gmina Miasto Szczecin, Wydziat Gospodarki Komunalne  ji Ochrony Srodowiska,
70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Aktualny podkfad geodezyjny w skali 1:500,

b) Koncepcja odprowadzenia wod deszczowych z terendw cigzacych do cieku Osowka
opracowana przez BP Inbud, Pracownia Inzynierii Wodnej, Waldemar Bury w
ramach tego samego zlecenia,

c) Dokumentacja geotechniczna opracowana przez ,ArtGeo” Marek Ober ramach tego

samego zlecenia,

d) Inwentaryzacja zieleni przez ,, Trzy Mate Drzewka” Natalia Ma¢kow ramach tego

samego zlecenia,

e) Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

f) Odpowiednie normy, rozporzadzenia oraz literatura przedmiotowa

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla tematu ,Budowa
Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na te renie Parku
Kasprowicza w Szczecinie. Przebudowa i budowa stosu nkéw wodnych oraz
odmulenie Stawow Syrenich na terenie projektowanego Arboretum ”

Celem opracowania jest przebudowa i dostosowanie isthiejgcego strumienia
Osowka, bedacego gtéwnym odbiornikiem wéd deszczowych, do potrzeb zwigzanych

Zze zmiang sposobu zagospodarowania terenu.

Il. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.,

Informacjg niniejszg sporzadzono na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr

10 poz. 1126), ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub teren  u, ktére mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.
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Szczecinie. Przebudowa i budowa stosunkéw wodnych oraz odmulenie Stawdéw Syrenich na terenie

projektowanego Arboretum”
Miejsce wycinki drzew,

Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

Prowadzenie prac na skarpach w poblizu rowu,

Miejsca zwigzane z zatadunkiem i wyladunkiem kostki kamiennnej,
Miejsca wykonywania wykopdw, nasypow i plantowania skarp,
miejsca zwigzane z zatadunkiem i wytadunkiem kostki rzedowej,

Miejsca montazu elementow wielkogabarytowych w wykopach np. przepustéw,kosze
gabionowe, kanat ulgi, studnie kanalizacyjne betonowe,

Prowadzenie prac zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych np.
budowa przyczo6tkow lub wylotow,

Prowadzenie prac przy montazu barier.

3. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia

4.

Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
Niebezpieczenstwa zwigzane z wycinkg drzew np. przywalenie,

Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mech. np. pit spalinowych, miotéw pneumatycznych, zageszczarek,

Niebezpieczenstwo porazeniem prgdem wynikajgcych z obstugi elektronarzedzi
(agregatéw pradotwoérczych, przecinarek, wiertarek itp.),

Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z
wykonywaniem prac prac montazowych (prace na skarpach),

Niebezpieczenstwo utoniecia przy wykonywaniu robét zwigzanych z wykonywaniem prac
prac montazowych w poblizu wody ptynacej,

Zagrozenia wynikajgce podczas rob6t spawalniczych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,
Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,

dzwigbw, rowniarek, itp.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem

do robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy/rob6t przed przystapieniem do robét opracuje instrukcje bezpiecznego

wykonywania robo6t i zapozna z nig pracownikéw.
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e Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych powinni by¢

zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak réwniez otrzymac¢ dokumentacje
okreslajagca zakres prac.

* Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i montazowych omoéwi¢ stosowanie srodkow
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskow, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robot.

e Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i montazowych pracownicy powinni zosta¢
zaznajomieni z instrukcjami obstugi sprzetu, narzedzi i elektronarzedzi przewidzianych do
wykonywania danego typu robét.

5. Wskazanie  s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonania robd6t budowlanych w strefach
szczegl6lnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g komunikacj e na wypadek awarii i innych zagro  zen.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposéb gwarantujacy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robét. Nalezy stosowac technologie robot oraz narzedzia
zgodne z zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w
szczegOlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. NR 118, poz. 1163)
Dobér zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynikac z analizy procesu
technologicznego, w ktorego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg
projektu.

Dozdr nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymagani prawa
budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne beda wskazane przed rozpoczeciem robot w czesci
graficznej planu “BIOZ” i wyznaczone w terenie.

opracowat
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