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3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii elektroenergetycznych kolidujacych

z projektowang przebudowg uktadu drogowego — etap 1 w zwigzku z budowg centrum

,QGaleria Kaskada” w Szczecinie. Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe kolizji kablowych SN - 15 kV
- przebudowg kolizji kablowych nn - 0,4 kV
- przebudowe kolizji kabli trakcyjnych

3.2 Podstawa opracowania

Podstawe¢ opracowania stanowig:

zlecenie Inwestora

podktad geodezyjny

projekt drogowy

projekty branzowe

warunki likwidacji kolizji nr ZZD/DM/MT/IM/3581/2008 wydane przez ENEA
Operator z dnia 4.04.2008

warunki przebudowy nr TE.RR.222-927/08 wydane przez MZK Szczecin z dnia
22.08.2008

obowigzujgce normy i przepisy

3.3 Kolizje SN — 15 kV

Przebudowe poszczegdlnych kolizji linii kablowych przedstawiono odpowiednio na

planach i na schematach. Przebudowie podlegaja odcinki linii kablowych K-13 1 K-15 w

rejonie Bramy Portowe;j i odcinki linii kablowej K-14 w rejonie pl. Zoierza Polskiego.

Do usuniecia kolizji stosowane beda kable typu 3xXRUHAKXS o przekrojach 1x120

mm’ i 1x240 mm?, 20kV oraz mufy kablowe przelotowe typu EPKJ-24C (lub

rownorzedne). Dla kabli projektowanych pod drogami stosowac rury ostonowe typu

DVK-160 czerwone, dla ostony kabli istniejagcych stosowaé rury dwudzielne typu
A-160 PS czerwone.

3.4 Kolizje nn - 0,4 kV

Dla zabezpieczenia istniejacych kabli kolidujacych z projektowanym uktadem

drogowym stosowac¢ rury dwudzielne typu A-110 PS niebieskie.



3.5 Kolizje kabli trakcyjnych

Przebudowie podlegaja nast. kable w al. Niepodlegtosci na wys. ul. Bogurodzicy:
- kabel powrotny 2/06 do stupa trakcyjnego nr 19
- kabel powrotny 2/05 i kabel zasilajacy 2/8 do stupa trakcyjnego nr 23
- dwa kable powrotne 2/03 i 2/04 do stupa trakcyjnego nr 25
Wstawki wykona¢ kablami typu YAKY 1x630 mm?, 1kV,
1 stosowa¢ mufy kablowe przelotowe typu typu SJ-4/1kV (lub rownorzedne).
Konce kabli w punkcie zasilania zarobi¢ gtowicami termokurczliwymi.
Pod jezdnig kable uktada¢ w rurach DVK-110 (niebieskie).
Ze shupa demontowanego na stup nr 19 przetozy¢ istniejaca skrzynke tacznikowsa, do
ktorej nalezy wykona¢ potaczenia dwodch przylaczy torowych. Potaczenia wykonad
kablami typu 3 x LgY 1x120 mm?*/750V.

3.6 Uwagi wykonawcze

W ziemi kable uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm 1 zasypa¢ warstwa piasku gr. 10
cm oraz gruntu rodzimego gr. 15 cm a nastgpnie przykry¢ folig czerwong dla kabli 15 kV
1 niebieska dla kabli 0,4 kV. Grunt nalezy zagegszcza¢ co 20 cm. Pod jezdniami kable 15
kV uktada¢ w rurach ochronnych typ DVK-160 czerwonych a kable 0,4 kV w rurach
ochronnych typu DVK-110 niebieskich (Arot). Dla kabli istniejacych stosowaé
odpowiednio rury dwudzielne typu A-160PS 1 A-110PS.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel, nie dotyczy
to kabli jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy.

Glebokos¢ umieszcezenia przepustow powinna by¢ co najmniej 70 cm w terenie bez
nawierzchni 1 100 cm od nawierzchni drogi przeznaczonej do ruchu kotowego.

Dhugos¢ przepustu powinna by¢ powigkszona o 0,5 m z kazdej strony krzyzowanego
urzadzenia lub drogi. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione
nasmotowanymi szmatami, sznurami lub pakutami, uniemozliwiajacymi przedostawanie
si¢ do ich wngtrza wody 1 ich zamuleniu.

Glebokos¢ utozenia kabli mierzona od powierzchni gruntu powinna wynosi¢: - 70 cm dla
kabli do 1 kV, - 100 cm dla kabli 15 kV. Kable powinny by¢ utozone linig falista z
zapasem wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Po obu
stronach muf zaleca si¢ pozostawi¢ zapas kabli nie mniej niz 1m dla kabli do 1kV w
izolacji z tworzyw sztucznych i nie mniej niz 4m dla kabli do 15kV.

Kable powinny by¢ na catej dlugosci zaopatrzone w trwate opaski kablowe
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach, przy wejsciach do
przepustow kablowych, na zatamaniach trasy kablowej i w innych miejscach
charakterystycznych.

Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwale napisy zawierajace:

- symbol i nr ewidencyjny linii kablowej

- oznaczenie typu kabla



- znak uzytkownika kabla

- znak fazy (przy kablach jednozylowych)

- rok utozenia kabla

Kable uktada¢ zgodnie z norma PN-76/E/05125

3.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowg dla linii kablowych 15 kV nalezy zastosowac
uziemienie ochronne. Uziemieniu podlegaja korpusy muf kablowych, glowic i pancerze
kabli. Uziom wykona¢ z bednarki ocynkowanej 30x4 mm utozonej we wspolnym rowie z
kablami.

Dla kabli 0,4 kV jako ochrong przeciwporazeniowg nalezy zastosowac¢ samoczynne
wylaczanie zasilania. W istniejacych stacjach, ztaczach i weztach kablowych obudowy
powinny by¢ potaczone do szyny ochronnej PEN a szyna PEN uziemiona. Uziom
wykona¢ z bednarki ocynkowanej 30x4 mm ulozonej we wspolnym rowie z kablami.

Zapewni¢ oporno$¢ uziomow ponizej 30 omow.
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