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ETAP I 

 Temat:  

 GALERIA KASKADA W SZCZECI�IE 
 PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO 
Stadium: 

 PROJEKT WYKO�AWCZY 
Tytuł projektu: 

 PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROE�ERGETYCZ�YCH 
  
Zamawiający:  

  ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SP. Z O.O. 
 UL. FABRYCZNA 5A, 00-446 WARSZAWA 
 
Inwestor:  

  ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SP. Z O.O. 
 UL. FABRYCZNA 5A, 00-446 WARSZAWA 

 
Adres inwestycji: 
 AL. NIEPODLEGŁOŚCI, UL. OBROŃCÓW STALINGRADU, PLAC ŻOŁNIERZA, PLAC ZGODY, AL. JANA  
                PAWŁA II, PLAC BRAMA PORTOWA, UL. ŚW. WOJCIECHA, UL. KASZUBSKA, UL. BOGURODZICY 
  
 

  
Projektował:  
 MGR INŻ. TADEUSZ PYTEL 
 UPR. NR 16/SZ/89 
 SPECJ. SIECI I INSTALACJE ELEKTR. 
 
Sprawdził:  

MGR INŻ. EUGENIUSZ MILEWSKI 
UPR. NR 10/SZ/78 

 SPECJ. SIECI I INSTALACJE ELEKTR. 
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2 .  S P I S  Z A W A R T O Ś C I  

 

1. Strona tytułowa       1 

2. Spis zawartości       2 

3. Opis techniczny       3-5 

4. Załączniki 

4.1. Uprawnienia       6-7 

4.2. Zaświadczenie ZOIIB     8-9 

4.3. Warunki likwidacji kolizji (ENEA)    10-14 

4.4. Warunki likwidacji kolizji (MZK)    15-16 

 

 

Rysunki: 

1. Plan sytuacyjny 1 

2. Plan sytuacyjny 2 

3. Plan sytuacyjny 2 

4. Schemat przebudowy kolizji kabli energetycznych 

5. Schemat przebudowy kolizji kabli trakcyjnych 
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3 .  O P I S  T E C H � I C Z � Y  

3.1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii elektroenergetycznych kolidujących      

z projektowaną przebudową układu drogowego – etap 1 w związku z budową centrum 

„Galeria Kaskada” w Szczecinie. Zakres opracowania obejmuje: 

- przebudowę kolizji kablowych SN - 15 kV 

- przebudowę kolizji kablowych nn - 0,4 kV 

- przebudowę kolizji kabli trakcyjnych 

3.2 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

- zlecenie Inwestora 

- podkład geodezyjny 

- projekt drogowy 

- projekty branżowe 

- warunki likwidacji kolizji nr ZZD/DM/MT/JM/3581/2008 wydane przez ENEA 

Operator z dnia 4.04.2008  

- warunki przebudowy nr TE.RR.222-927/08 wydane przez MZK Szczecin z dnia 

22.08.2008  

- obowiązujące normy i przepisy 

3.3 Kolizje S� – 15 kV 

Przebudowę poszczególnych kolizji linii kablowych przedstawiono odpowiednio na 

planach i na schematach. Przebudowie podlegają odcinki linii kablowych K-13 i K-15 w 

rejonie Bramy Portowej i odcinki linii kablowej K-14 w rejonie pl. Żołnierza Polskiego. 

Do usunięcia kolizji stosowane będą kable typu 3xXRUHAKXS o przekrojach 1x120 

mm2 i 1x240 mm2, 20kV oraz mufy kablowe przelotowe typu EPKJ-24C (lub 

równorzędne). Dla kabli projektowanych pod drogami stosować rury osłonowe typu 

DVK-160 czerwone, dla osłony kabli istniejących stosować rury dwudzielne typu     

A-160 PS czerwone.  

3.4 Kolizje nn – 0,4 kV 

Dla zabezpieczenia istniejących kabli kolidujących z projektowanym układem   

drogowym stosować rury dwudzielne typu A-110 PS niebieskie. 
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3.5 Kolizje kabli trakcyjnych 

Przebudowie podlegają nast. kable w al. Niepodległości na wys. ul. Bogurodzicy: 

- kabel powrotny 2/06 do słupa trakcyjnego nr 19 

- kabel powrotny 2/05 i kabel zasilający 2/8 do słupa trakcyjnego nr 23 

- dwa kable powrotne 2/03 i 2/04 do słupa trakcyjnego nr 25 

Wstawki wykonać kablami typu YAKY 1x630 mm2, 1kV,  

i stosować mufy kablowe przelotowe typu typu SJ-4/1kV (lub równorzędne). 

Końce kabli w punkcie zasilania zarobić głowicami termokurczliwymi. 

Pod jezdnią kable ukłądać w rurach DVK-110 (niebieskie). 

Ze słupa demontowanego na słup nr 19 przełożyć istniejącą skrzynkę łącznikową, do 

której należy wykonać połączenia dwóch przyłączy torowych. Połączenia wykonać 

kablami typu 3 x LgY 1x120 mm2/750V. 

3.6 Uwagi wykonawcze 

W ziemi kable układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm i zasypać warstwą piasku gr. 10 

cm oraz gruntu rodzimego gr. 15 cm a następnie przykryć folią czerwoną dla kabli 15 kV 

i niebieską dla kabli 0,4 kV. Grunt należy zagęszczać co 20 cm. Pod jezdniami kable 15 

kV układać w rurach ochronnych typ DVK-160 czerwonych a kable 0,4 kV w rurach 

ochronnych typu DVK-110 niebieskich (Arot).  Dla kabli istniejących stosować 

odpowiednio rury dwudzielne typu A-160PS i A-110PS. 

Przepusty kablowe należy układać w miejscach gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia 

mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel, nie dotyczy 

to kabli jednożyłowych tworzących układ wielofazowy.  

Głębokość umieszczenia przepustów powinna być co najmniej 70 cm w terenie bez 

nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi przeznaczonej do ruchu kołowego. 

Długość przepustu powinna być powiększona o 0,5 m z każdej strony krzyżowanego 

urządzenia lub drogi. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione 

nasmołowanymi szmatami, sznurami lub pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie 

się do ich wnętrza wody i ich zamuleniu. 

Głębokość ułożenia kabli mierzona od powierzchni gruntu powinna wynosić:  - 70 cm dla 

kabli do 1 kV, - 100 cm dla kabli 15 kV. Kable powinny być ułożone linią falistą z 

zapasem wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Po obu 

stronach muf zaleca się pozostawić zapas kabli nie mniej niż 1m dla kabli do 1kV w 

izolacji z tworzyw sztucznych i nie mniej niż 4m dla kabli do 15kV.  

Kable powinny być na całej długości zaopatrzone w trwałe opaski kablowe 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach, przy wejściach do 

przepustów kablowych, na załamaniach trasy kablowej i w innych miejscach 

charakterystycznych. 

Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 

- symbol i nr ewidencyjny linii kablowej 

- oznaczenie typu kabla 
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- znak użytkownika kabla 

- znak fazy (przy kablach jednożyłowych) 

- rok ułożenia kabla 

Kable układać zgodnie z normą PN-76/E/05125 

3.7 Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę przeciwporażeniową dla linii kablowych 15 kV należy zastosować 

uziemienie ochronne. Uziemieniu podlegają korpusy muf kablowych, głowic i pancerze 

kabli. Uziom wykonać z bednarki ocynkowanej 30x4 mm ułożonej we wspólnym rowie z 

kablami. 

Dla kabli 0,4 kV jako ochronę przeciwporażeniową należy zastosować samoczynne 

wyłączanie zasilania. W istniejących stacjach, złączach i węzłach kablowych obudowy 

powinny być połączone do szyny ochronnej PEN a szyna PEN uziemiona. Uziom 

wykonać z bednarki ocynkowanej 30x4 mm ułożonej we wspólnym rowie z kablami. 

Zapewnić oporność uziomów poniżej 30 omów. 
 

  Opracował: 

Tadeusz Pytel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




