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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego i wykonawczego 

hali widowiskowo – sportowej w Szczecinie przy ul. Sz afera. 
CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO – TECHNOLOGICZNA 

1.0 DANE OGÓLNE 
1.1 NAZWA I ADRES  OBIEKTU 
 Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa w Szczecinie;                                                                                                         
 Al. Wojska Polskiego – ul. Zawadzkiego – ul. Szafera 
  
1.2 INWESTOR ORAZ JEGO ADRES 
 Gmina Miasto Szczecin 
 Pl. Armii Krajowej 1 
 70-456 Szczecin 

1.3 NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA 
Biuro Projektów "ART-PROJEKT" s.c.  
Tomasz Cisek, Maria Krystyna Jankowska -  Lider  Konsorcjum 
73-110  Stargard Szczeciński 
ul. Partyzantów 5 
 tel./fax (091) 577-62-97 
biuro@art-projekt.com.pl

1.4 IMIĘ I NAZWISKA OSÓB BIOR ĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE        
PROJEKTOWANIA  HALI W  2001 i 2002 r
mgr inŜ. arch. Tomasz Cisek  upr. nr 123/Sz/88 
mgr inŜ. arch. Ireneusz Lech  upr. nr 124/Sz/88 
mgr inŜ. arch. Justyna Warzecha 
mgr inŜ. arch. Bartosz Warzecha 
mgr inŜ. arch. Robert Wowk 
mgr inŜ. arch. Sławomir Nowicki upr. nr 31/Sz/92 
mgr inŜ. arch. Piotr Zaniewski  upr. nr 52/Sz/78 

1.5 IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTÓW HALI W  2005 
mgr inŜ. arch. Tomasz Cisek  upr. nr 123/Sz/88 

1.6 IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJ ĄCEGO PROJEKT HALI W  2005 
 mgr inŜ. arch. Ireneusz Lech  upr. nr 124/Sz/88 

1.7 IMIĘ I NAZWISKO KONSULTANTÓW HALI W  2005 
- mgr inŜ.  Danuta  Arczyńska  -  upr. nr 101/ - BpiO/95 - rzeczoznawca ds. sanitarno-
higienicznych   
- inŜ. Krzysztof  Matuszczak  -  upr. nr 211/93 - rzeczoznawca  ds. zabezpieczeń
przeciwpoŜarowych                           
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1.8 PODSTAWA OPRACOWANIA 
-  Umowa o prace projektowe w budownictwie (nr C.R.UM 4248/2004) zawarta z   
   Inwestorem dnia 30.09 2004 r. 
-  Badania techniczne podłoŜa gruntowego przeprowadzone przez firmę Art-Geo 
   w  lipcu 2001 r. 
-  Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500. 
-  Projekt budowlany hali z  grudnia 2001 i projekt  wykonawczy z lipca 2002 r    
   wykonany przez B.P. „ART.-PROJEKT” i zatwierdzony przez inwestora – Gminę  
   Miasto Szczecin, 
   Inwentaryzacja zieleni wysokiej na działce inwestycji. 
-  Raport dotyczący oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko,   
   opracowany przez mgr inŜ. Henryka  Molendę w  styczniu  2005 r, 
-  Decyzja nr 324/04 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 05.11.2004, 
-  Decyzja nr 107/05 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 07.11.2005, 

2. STAN  ISTNIEJĄCY 
Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję usytuowany jest 
 w zurbanizowanej części miasta przy ulicy Szafera i sąsiaduje : 
- od północy –  poprzez gruntową drogę z terenami wojskowymi, 
- od wschodu - z terenami sportowymi, w tym m.in. hotelem dla sportowców, torem 
kolarskim i kortami tenisowymi, 
- od   południa – z ulicą  Szafera a poprzez nią z osiedlem mieszkaniowym z blokami 
o wysokości IV i XI  kondygnacji,  
- od zachodu – częściowo z terenami ciągów garaŜy blaszanych, a częściowo            
z terenami wojskowymi, w tym z Garnizonowym Ośrodkiem Szkoleniowym 
Krzekowo. 
Rejon ten jest poddany silnej antropopresji, związanej z istniejącym 
zagospodarowaniem, t.j. zespołami blaszanych garaŜy i lokalnym, tymczasowym 
targowiskiem. 
Północna część terenu przeznaczonego pod przedmiotowe przedsięwzięcie jest 
niezagospodarowana. Stanowi ona pozostałość po terenach wojskowych, na których 
była strzelnica. Teren ten porośnięty jest roślinnością sukcesji wtórnej, w tym 
skupiskami drzew i krzewów. Miejscami występują "dzikie wysypiska śmieci". 
Teren nie posiada uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, poza sieciami 
elektroenergetycznymi. 
W pobliŜu przebiegają ciągi komunikacyjne: 
- Al. Wojska Polskiego, główny ciąg komunikacyjny Szczecina, 
- ul. W. Szafera, główny ciąg komunikacyjny prowadzący w kierunku  Bezrzecza. 
Jest to obszar dobrze eksponowany, dogodnie powiązany z istniejącym układem 
komunikacyjnym. Ulice te obsługują równieŜ przyległe tereny mieszkalne, usługowo-
handlowe oraz rekreacyjne.  
Al. Wojska Polskiego jest jednym z głównych ciągów komunikacyjnych Szczecina,  
prowadzi ruch z centrum miasta w kierunku Osiedla Głębokie i poza Szczecin. 
Znajduje się  ona w ciągu drogi krajowej (dawna 115). Jest drogą asfaltową, mającą
dwie jezdnie jednokierunkowe szerokości 6,0 m z pasem rozdziału szerokości 7,0 – 
7,5 m, w którym przebiega torowisko tramwajowe.  
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2.1.  BUDOWA GEOLOGICZNA  - z danych uzyskanych w trakcie 
przeprowadzonych badań podłoŜa gruntowego wynika, Ŝe cały obszar zbudowany 
jest w przewadze z piasków drobnych, średnich, (średnio-zagęszczone  
i zagęszczone) na pograniczu z piaskami gliniastymi (półzwarte). Znajdują się tu 
nieregularne przewarstwienia gruntów spoistych z gliny piaszczystej i gliny pylastej, 
niekiedy takŜe pyłu i piasku gliniastego. Lokalnie zalegają na ogół cienkie warstwy 
Ŝwirów i pospółek.  Zwałowe piaski w obrębie pagóra kemowego są z reguły 
gruntami nośnymi i bardzo nośnymi. Podobnie nośne są na ogół grunty spoiste, 
chociaŜ w ich obrębie moŜliwe jest występowanie  stref uplastyczniania. Cała seria 
osadów kemu podścielona jest utworami zwałowymi, złoŜonymi w przewadze z glin i 
pisków gliniastych. Występowanie wody gruntowej stwierdzono dopiero na rzędnej 
ok. 10 m pod poziomem terenu. . Większość wód opadowych spływa po zboczu 
pagórka kemowego. Cześć wód spływających w kierunku północno wschodnim,                    
po powierzchni terenu, przejmuje kanalizacja deszczowa. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
- Główne wejście dla publiczności zlokalizowane będzie od strony ulicy Szafera. 
Przed wejściem zlokalizowano, wybrukowany kostką i płytami granitowymi, duŜy 
plac, na którym krzyŜują się główne ciągi komunikacji pieszej. Będzie on 
jednocześnie spełniał funkcję terenów wystawowych, tu będą organizowane 
okolicznościowe imprezy handlowo – rekreacyjne ( np.: jarmarki świąteczne, wiece, 
promocje). Tereny przylegające do działki Toru Kolarskiego oraz peryferyjny skraj 
parceli od strony zachodniej zajmują parkingi dla samochodów osobowych                     
i autobusów. Wjazd i wyjazd z parkingów zlokalizowano z ronda  przy ul. Szafera          
i z nowoprojektowanej jezdni łączącej ulicę Szafera z al. Wojska Polskiego                    
na zapleczu hali ( stanowiącej przedłuŜenie obecnego dojazdu do Toru Kolarskiego). 
Północną część działki zajmuje plac gospodarczy słuŜący dojazdowi dostawczemu, 
sportowcom, ekipom technicznym, osobom występującym w hali, a takŜe gościom 
specjalnym – VIP-om. Po stronie zachodniej budynków umieszczono strefę
rekreacyjną urządzoną zielenią wysoką i średniowysoką, w której znajdują się boiska 
sportowe, place do gry w kometkę, ping-ponga, szachy terenowe, itp., a takŜe plac 
do jazdy na wrotkach i deskorolkach oraz skwer z mini amfiteatrem i fontanną.  

- Obiekty kubaturowe stanowią zespół budynków o zróŜnicowanej formie zewnętrznej 
i konstrukcji w zaleŜności od zlokalizowanych wewnątrz funkcji.  
Główna część oznaczona na planie zagospodarowania terenu literą A to, górująca                
nad pozostałymi, hala widowiskowo sportowa mieszcząca trybuny dla widzów, 
centralnie połoŜone, wielofunkcyjne boisko, halle komunikacyjne na trzech 
poziomach i zaplecze szatniowo – magazynowe dla sportowców i osób 
występujących. 
Część B, 3-kondygnacyjna, w formie wielkiej bramy wejściowej, mieści kasy biletowe, 
pomieszczenia biurowo – administracyjne i restaurację na 2-gim piętrze.  
W części C, zlokalizowanej po stronie zachodniej, zaprojektowano sale 
konferencyjne, ośrodek sportowo – rekreacyjny (siłownie, salki fitness klubu, 
solarium, etc.) oraz niewielki pasaŜ handlowy. Na fragmencie dachu tej części 
urządzony zostanie taras rekreacyjny połączony rampą komunikacyjną z przyległymi 
terenami zielonymi.  
Odrębny obiekt o wysokości 1 – kondygnacji stanowi budynek wielokomorowej stacji     
transformatorów usytuowany przy placu gospodarczym. 



B.P. „ART-PROJEKT” s.c.   Strona 4 z 34

- Ukłd sieci zewnętrznych przedstawiono na planszy koordynacyjnej. Szczegóły 
przyłączy wod-kan, i elektroenergetycznego, zaprojektowanych zgodnie 
z otrzymanymi warunkami technicznymi, zawarto w odrębnych opracowaniach 
branŜowych. Osobną dokumentację stanowi ponadto projekt dróg dojazdowych, 
nawierzchni placów, chodników, parkingów i terenów zielonych wraz   
z towarzyszącymi im elementami małej architektury i oświetlenia zewnętrznego 
otoczenia hali. 

 4. BILANS TERENU 

- Powierzchnia terenu objęta opracowaniem     102 351,90 m2

- Powierzchnia zabudowy          11 076,03 m2

- Powierzchnia dróg i placów manewrowych       12 902,80 m2

- Powierzchnia dróg i dojazdów                    4 874,00 m2 

- Powierzchnia modernizowanej drogi terenowej                  627,51 m2 

- Powierzchnia  parkingów                     7 884,64 m2 

- Powierzchnia awaryjnego pasa ruchu                                185,59 m2 

- Powierzchnia dojść pieszych i chodników       30 192,82 m2

- Powierzchnia dojść z grysu                               2 269,58 m2

- Powierzchnia  ścieŜek rowerowych           2 407,53 m2

- Powierzchnia nawierzchni sportowych          2 436,77 m2

- Powierzchnia fontanny                212,16 m2 

- Powierzchnia zieleni           27 282,47 m2

- Problematyka organizacji ruchu drogowego na ulicach wokół kompleksu 
sportowego i na terenach wewnętrznych parkingów i dojazdów, dojść pieszych, 
ścieŜek rowerowych, jak równieŜ planowanych nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej, 
została szczegółowo omówiona w odrębnych opracowaniach drogowo – terenowych. 
Ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych             598 
Ilość miejsc parkingowych dla autobusów                  7 

5. WPŁYW  NOWOPROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 

Tematykę wpływu inwestycji na środowisko naturalne omówiono szczegółowo              
w raporcie stanowiącym odrębne opracowanie, w którym uznano, Ŝe: 
„...w oparciu o przeprowadzoną analizę środowiskową zadania inwestycyjnego 
moŜna stwierdzić, Ŝe inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na 
środowisko, w zakresie:  
ochrony powietrza – zgodnie z przeprowadzoną analizą nie wystąpią przekroczenia 
obowiązujących norm poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny; 
zagroŜenia hałasem – nie pogorszy stanu klimatu akustycznego terenów chronionych 
akustycznie w otoczeniu Hali, a nieznaczne  przekroczenie dopuszczalnej normy 
hałasu w porze nocnej  nie będzie rozróŜnialne z istniejącym tłem akustycznym tego 
terenu, kształtowanym przez ruch drogowy ul. Wojska Polskiego, Szafera  
i Zawadzkiego; 
zagadnień wodno-ściekowych i odpadowych - zagroŜenia występujące dla 
środowiska gruntowo-wodnego mogą wystąpić w przypadku nieprawidłowej realizacji 
inwestycji oraz na etapie eksploatacji obiektu, w przypadku prowadzenia 
nieprawidłowej gospodarki ściekowej i odpadowej; 
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zasilania ujęć wód podziemnych - przedsięwzięcie zlokalizowane jest w strefie 
ochrony zasobowej ujęć "Pilchowo - Świerczewo - Arkonka", z uwagi na budowę
geologiczną, zakładane standardy zabezpieczeń technicznych przy projektowaniu        
i realizacji Hali oraz z uwagi na ustalenia decyzji Wojewody Szczecińskiego 
ustanawiającej strefy ochronnej ujęć "Pilchowo - Świerczewo - Arkonka", brak jest 
przeciwwskazań dla realizacji inwestycji; 
ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby i rzeźby terenu - powierzchnia terenu jest 
zdegradowana w wyniku dotychczasowego zagospodarowania;  
ochrony środowiska przyrodniczego - wpływ na krajobraz i środowisko przyrodnicze 
tego rejonu będzie znaczny ale akceptowalny, teren ten aktualnie jest  pod stałym 
wpływem negatywnych oddziaływań antropogenicznych...” 

6. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Wszystkie pomieszczenia „publiczne” kompleksu są dostępne dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podjazd z otaczającego terenu             
na poziom kondygnacji parterowej, gdzie umieszczono dolne przystanki wind 
odbywał się będzie bez „barier architektonicznych” (schodów zewnętrznych, progów 
itp.). W przypadku konieczności pokonania róŜnicy między poziomem terenu              
a posadzką parteru od strony zaplecza hali, zastosowano pochylnie o nachyleniu            
i wymiarach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.  
Na widowni sali głównej znajdują się miejsca dla widzów na wózkach na poziomie         
I-go piętra łatwo dostępne z hallu na parterze jedną z wind. Zapewniono takŜe 
osobom niepełnosprawnym dostęp do płyty głównej boiska i do zaplecza 
szatniowego od strony hallu wejściowego lub od strony dojazdu technicznego.  
Pomieszczenia  restauracji, sal konferencyjnych oraz biur na I i II-gim piętrze 
budynków B i C dostępne są za pośrednictwem wind towarzyszących klatkom 
schodowym usytuowanym w hallach komunikacyjnych. 
Wymiary kabin dźwigów, szerokości wejść do wszystkich pomieszczeń publicznych, 
wymiary korytarzy i specjalnie wydzielonych pomieszczeń sanitarnych dostosowane 
zostały do gabarytów standartowych wózków inwalidzkich. Zastosowano ponadto 
wyposaŜenie toalet i umywalni przeznaczonych dla niepełnosprawnych                         
w specjalistyczne elementy uchwytów i armatury sanitarnej umoŜliwiające 
samodzielne korzystanie z tych pomieszczeń osobom o ograniczonych 
moŜliwościach poruszania się. 

7. KONSTRUKCJA BUDYNKÓW 

Szczegółowy opis wraz z wykazami materiałowymi i wytycznymi prowadzenia 
nietypowych prac budowlanych (montaŜ przekrycia strukturalnego hali głównej) 
znajduje się w odrębnym opracowaniu konstrukcyjnym. 

Hala widowiskowo-sportowa – część A
- fundamenty: ławy, stopy i płyty fundamentowe posadowione bezpośrednio na 
warstwie nośnej podłoŜa gruntowego  (piaski średnio zagęszczone), beton B 20 i 30, 
– wodoszczelny, zbrojenie – stal A-III 34GS i A-0 St0S, wymiary i usytuowanie 
fundamentów wg odrębnego opracowania konstrukcyjnego; 

- słupy nośne na obwodzie hali (podparcie dla przekrycia dachowego) i słupy nośne 
trybun – Ŝelbetowo - stalowe o przekroju kołowym, beton B 25, stal A-III; 
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- Ŝebra przypór od strony północnej – Ŝelbetowe, beton  B 37, stal A-III; 

- ściany podziemia i ściany zewnętrzne nadziemia Ŝelbetowe z betonu B 25 zbrojone 
siatkami z prętów Ø 6 – Ø12, ściany wewnętrzne wylewane Ŝelbetowe i murowane z 
cegły kratówki 15 MPa o grubości 25 cm na zaprawie cementowo – wapiennej  
5 MPa, ściany zewnętrzne ocieplone warstwą 12 cm wełny mineralnej i okładane 
panelami aluminiowymi na ruszcie systemowym; 
- ścianki działowe murowane z bloczków Porotherm, z cegły wapienno –piaskowej, z 
płyt gipsowo – kartonowych oraz z płyt laminowanych (kabiny sanitarne) systemu 
Perstorp Basic grub. 1 cm – patrz oznaczenia i opisy na rysunkach budynku; 

- stropy pięter pod trybunami, strop nad kondygnacją piwniczną oraz płytę nośną
trybun projektuje się jako monolityczne, wylewane;  
trybuny rozmieszczono równoleŜnikowo wokół boiska, podparcie podciągów 
rozwiązano w postaci ścian i siatki słupów o przekrojach kołowych usytuowanych 
promieniście i równoleŜnikowo względem boiska, zaś klatki schodowe - wejścia na 
widownię usytuowano promieniście; podłoga trybun to płyta Ŝelbetowa o grubości od 
25 do 30cm załoŜono beton klasy B30, stal Ŝebrowaną klasy A-III (34GS) i stal 
gładką klasy A-0 (St0S); przewiduje się dwie dylatacje konstrukcji trybun;  
(zakłada się obciąŜenie uŜytkowe charakterystyczne dla konstrukcji trybun oraz 
przestrzeni komunikacyjnych o wartości 5 kN/m2  ) ; 

schody o konstrukcji Ŝelbetowej, przy czym płyty biegowe oparte są na 
ścianach i płycie spocznikowej; grubość płyt biegów schodowych wynosi 15cm a  płyt 
spocznikowych - 20cm; przewidziano wykonanie płyt z betonu B-30 i stali A-III 
(34GS); (zakłada się obciąŜenie uŜytkowe charakterystyczne dla schodów 
wynoszące 5kN/m2) ; 
szyby dźwigów osobowych i osobowo - towarowych o napędzie elektrycznym - 
konstrukcja Ŝelbetowa grubości 15cm,  posadowione na fundamencie płytowym, 
szyby oddylatowane  od innych konstrukcji na poziomie fundamentów, stropu parteru  
oraz stropu pięter;.  

posadzka -  w części parteru, pod boiskiem, projektuje się posadzki z płyty 
Ŝelbetowej grubości 17cm, zbrojonej włóknem stalowym DRAMIX lub innym 
równowaŜnym, wg technologii firmy wykonawczej np. BAUTECH. RóŜnicowanie 
konstrukcji płyty pod odpowiednie obciąŜenia odbywa się  poprzez zmianę ilości 
zbrojenia; 

- płaszczyzna dachu jest wycinkiem powierzchni walcowej o promieniu 283.5m, przy 
czym część środkowa przekrycia (świetlik) jest podniesiona w stosunku do połaci 
bocznych dachu o 3,0m; przekrycie jest podparte na obwodzie za pośrednictwem 
przypór Ŝelbetowych, słupów stalowo-betonowych i ścian, przekrycie wystaje 
wspornikowo z czoła hali od 7,5m do 15,0m, a poza linię słupów bocznych po około 
3,8m; 
przewiduje się przekrycie hali strukturą przestrzenną o wysokości konstrukcyjnej 
3,75m, co stanowi około 1/28 mniejszej rozpiętości konstrukcji hali; kąt nachylenia 
krzyŜulca do pionu wynosi 45°, z czego wynika moduł przekrycia równy 3,75m 
(długość boku podstawy piramidy); 
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podstawowymi składowymi konstrukcji przekrycia  są elementy prętowe oraz 
węzłowe; przewiduje się połączenia elementów podstawowych jako śrubowe z 
moŜliwością regulacji długości prętów, zarówno krzyŜulców jak pasów; krzyŜulce i 
pasy dolne projektuje się wykonać z rur, natomiast pasy górne z rur okrągłych z 
opartymi na węzłach górnych płatwiami, do których bezpośrednio moŜna mocować
blachę trapezową pokrycia; końce prętów są zaopatrzone w końcówki  z prętów 
gwintowanych; węzły kulistopodobne z kuli wydrąŜonej zaopatrzono  w stosownie 
nagwintowane tuleje; montaŜ przekrycia przewiduje się wykonać metodą sekcyjną,  
ze względu na funkcję obiektu i związaną z tym zwiększoną korozyjność środowiska, 
szczególnie w czasie masowych imprez (zwiększona wilgotność powietrza) oraz 
wymaganą estetykę zakłada się trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego na 
kilkanaście lat; taką trwałość moŜna osiągnąć przez zastosowanie pokryć cynkowych 
nakładanych w warsztacie; wymagana odporność ogniowa 15 min przekrycia w 
części zasadniczej będzie dotrzymana bez specjalnych zabezpieczeń konstrukcji 
stalowych, natomiast nad częściami wydzielonymi (pomieszczenia socjalne, 
administracyjne, obsługi logistycznej) wymagana odporność ogniowa  dla klasy C po 
zastosowaniu instalacji tryskaczowej tj. odporność 60 min zostanie uzyskana przez 
stosowanie okładzin i farb pęczniejących, stosownie do wymagań ochrony p.poŜ.; 

pokrycie zewnętrzne dachu z  blach aluminiowych Kalzip AF 65/400 o grubości 1 mm 
(pokrycie z jednego arkusza blachy na całej długości obiektu), konstrukcja spodnia – 
perforowana blacha trapezowa na płatwiach stalowych w systemie FIAK 100/275 – 
0,88 mm pozwalająca  na zwiększoną absorpcję dźwięków, izolacja termiczna z 
wełny mineralnej grub. 18 cm. 

Budynki biurowo - usługowe , części B i C

-fundamenty w postaci ław i stóp Ŝelbetowych z betonu B 30 wodoszczelnego 
zbrojonych stalą A-III 34GS i A-0, grubości 40 cm; 

- ściany fundamentowe i fragmentów podpiwniczonych – Ŝelbetowe, wylewane, beton 
B 25, zbrojone siatkami z prętów Ø 6 o oczkach 24 x 24 cm; 
ściany nadziemia wewnętrzne i zewnętrzne murowane z cegły kratówki K2 klasy 
15MPa o grubości 25cm (lub z innego równorzędnego materiału) na zaprawie 
cementowo-wapiennej marki 5MPa; ściany zwieńczono w poziomie stropów wieńcem 
Ŝelbetowym o przekroju 25x25 cm zbrojonym podłuŜnie prętami 4φ16mm ze stali A-
III (34GS) i poprzecznie strzemionami z prętów φ 6mm co 25cm ze stali A-0 (St0S); w 
ścianach zewnętrznych pionowe trzpienie w miejscach filarków międzyokiennych 
mają przekrój dopasowany do wymiarów filarka; 
od zewnątrz izolacja termiczna z wełny mineralnej grub. 10 cm i okładzina 
ceramiczna systemu ArGeTon mocowana do ścian za pomocą stelaŜu metalowego 
wg rozwiązań systemowych. 

- stropy międzypiętrowe - Ŝelbetowe płytowo-słupowe wylewane  o grubości płyty 
stropu od 20 do 25cm, opartej bezpośrednio na słupach i ścianach murowanych, 
obciąŜenia uŜytkowe charakterystyczne dla stropów: 
część biurowa 2,0kN/m2; 
część magazynowa 5kN/m2; 
przestrzeń komunikacyjna : korytarze 2,5kN/m2, schody 4,0kN/m2; 
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- schody o konstrukcji Ŝelbetowej, płyty biegowe oparte są na ścianach i płycie 
spocznikowej; grubość płyt biegów schodowych wynosi 15cm, a  płyt spocznikowych 
- 20cm; przewidziano wykonanie płyt z betonu B-30 i stali A-III (34GS); (zakłada się
obciąŜenie uŜytkowe charakterystyczne dla schodów wynoszące 4kN/m2) ; 

- ściany szybów windowych o konstrukcji Ŝelbetowej i grubości 15cm,  posadowione 
będą na fundamencie płytowym; szyby będą dylatowane  od innych konstrukcji na 
poziomie fundamentów, stropu parteru  oraz stropów pięter ; 

- stropodach o konstrukcji Ŝelbetowej, w systemie dachu odwróconego, izolacja z płyt 
Roofmate SL 120 firmy DOW z nawierzchnią Ŝwirową (dach dostępny tylko dla celów 
konserwacji) oraz z płyt chodnikowych i o nawierzchni trawiastej (taras 
ogólnodostępny na budynku C) wg opisu warstw na rysunkach przekrojów; 

Budynek rozdzielni elektrycznej  -   część  D.

- fundamenty – ławy Ŝelbetowe, 
- ściany nadziemia – murowane z cegły pełnej 15 MPa, 
- słupy – Ŝelbetowe, wylewane, beton B30, stal A III – 34GS, A I –St3S, 
- stropodach płaski, Ŝelbetowy, wylewany, gatunek stali i marka betonu j.w. 

8. ELEMENTY WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO 

Ściany wewnątrz budynku w zaleŜności od przeznaczenia pomieszczeń :

tynki na ściankach na ruszcie stalowym ocynkowanym z płyt gipsowo-kartonowych, 
tynki ścian murowanych i wylewanych gipsowe  malowane farbą lateksową - w 
pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnych, sklepach, sali konsumpcyjnej 
lokalu gastronomicznego, centrum rekreacyjno – wypoczynkowym, na zapleczu 
szatniowo – magazynowym hali, 
okładziny z płyt kamiennych, elementy okładzin (arkusze blachy stalowej) 
metalowych i  „beton architektoniczny” z szalowania - halle, komunikacja, foyer w 
strefie wejściowej do hali głównej i w hallach komunikacyjnych segmentów B i C, 
w głównej hali sportowej - powierzchnie ścian pozostawione w postaci surowego 
betonu z szalowania , 
glazura do wysokości 2,0 m od posadzki - w pomieszczeniach mokrych, t.j. toaletach, 
pomieszczeniach porządkowych, umywalniach; 
glazura na całej wysokości ścian - w pom. kuchni, zmywalni naczyń, magazynach 
Ŝywnościowych, magazynie jaj, przygoto 
walni warzyw, pomieszczeniu na odpadki i śmietniku wbudowanym oraz we 
wszystkich pomieszczeniach z natryskami, 

UWAGA!   - W ogólnodostępnych sanitariatach oraz pomieszczeniach higieniczno – 
sanitarnych dla zawodników zastosować płytki „Royal Mosa”, seria MOSA, typ 
Cerwall nr 1014 1515, glazurowane w kolorze białym 151 x 151 x 5,4 mm; w 
pozostałych pomieszczeniach ściany wyłoŜyć standardowymi płytkami białej, gładkiej 
glazury 15 x 15 cm. 

sufity w pomieszczeniach pokazane na rysunkach nr A - 0/18 do A-0/22 podwieszane 
systemu Ecophon, w pomieszczeniach pozostałych – gładkie, tynkowane i malowane 
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emulsyjnie, sufit w hali sportowej – pozostawiona jako widoczna, blacha trapezowa 
perforowana FIAK 100/275 mocowana do konstrukcji stalowej przekrycia 
dachowego. 

Posadzki – w partii wejścia głównego, hallu głównym, na antresoli i piętrach, tarasy 
biegi schodów trybun, hallach i klatkach schodowych budynków B i C - z płyt  
gresowych, antypoślizgowych o duŜej odporności na ścieranie i łatwych w utrzymaniu 
czystości („Royal Mosa”, seria Ultragres, typ Terra Maestricht nr 206 v. 4545, kolor 
jasno szary, płytka 446 x 446 x 10 mm – matowa, okładziny stopni biegów 
schodowych – ryflowane, T. 3030, 296 x 296 x 9mm kolor jasno szary). 
Na widowni hali posadzki z gładkiego betonu z dodatkami utwardzającymi, 
impregnującymi i uszorstniającymi nawierzchnię w kolorze naturalnym betonu 
(impregnować bezbarwnym preparatem Ŝywicznym Polyment BG Betongrund firmy 
Addiment Polska sp. z o.o.).  
W pomieszczeniach zaplecza szatniowego, w korytarzach, sali konsumpcyjnej 
restauracji – płyty gresowe, matowe, antypoślizgowe (gres „Bohemia Gres”, seria 
Taurus, typ Porfyr 30/30 A1 s Karpat, płytka matowa 30 x 30 x 9 mm).  
Pomieszczenia mokre, toalety, umywalnie, zaplecze magazynowo – kuchenne 
restauracji – płytki gresowe j.w.  W zapleczu produkcyjnym magazynowo-kuchennym 
przy restauracji połączenia ścian z podłogą wyokrąglić.
W pomieszczeniach sklepowych i komunikacji pasaŜu handlowego – płytki gresowe 
(gres „Coem”, seria Gres Porcelanato Granito, kolor Bianco Bethel, płytka 
polerowana o wymiarach 45 x 45 x 1 cm. 
Sale do ćwiczeń fitnes klubu – wykładzina sportowa Taraflex na podłoŜu spręŜystym. 
Sale konferencyjne, pokoje biurowe – wykładzina dywanowa o podwyŜszonej 
wytrzymałości na ścieranie (na ciągach komunikacyjnych i w hallach części 
biurowych wykładzina „Esco”, serii Escomila, nr 260.030 – czerwona; w pokojach 
biurowych i salach konferencyjnych wykładzina „Desso”, serii Traffic s.c., nr 049 – 
antracyt). 
Nawierzchnia boiska w głównej hali – atestowane, demontowalne podłogi: panele z 
drewna bukowego do koszykówki i nawierzchnia syntetyczna Taraflex do 
pozostałych dyscyplin sportowych. 
Posadzki w pomieszczeniach technicznych części podziemnej – cementowe. 
UWAGA!  – Warstwę podkładu betonowego pod posadzki w pomieszczeniach 
przeznaczonych dla publiczności o powierzchniach większych od 5 m2 naleŜy 
dodatkowo „zazbroić” siatką drucianą . 

Rodzaje posadzek w poszczególnych pomieszczeniach – patrz zestawienia na 
rysunkach rzutów i przekrojach obiektu. 

UWAGA!  
Szczegóły doboru materiałów wykończenia ścian, posadzek i sufitów w 
poszczególnych pomieszczeniach dotyczące kolorystyki, faktur, sposobu układania i 
wykonania będą ustalane przez projektantów obiektu w ramach nadzoru autorskiego 
na podstawie rysunków warsztatowych i szczegółowych opracowań wykonawczych. 

Wszystkie materiały budowlane uŜyte o budowy i wykończenia wnętrz muszą
posiadać atesty i aprobaty techniczne dopuszczające stosowanie ich w budownictwie 
uŜyteczności publicznej. 
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Okna  - aluminiowe, anodowane, szklone szkłem zabezpieczającym przed 
nadmiernym promieniowaniem słonecznym, IzoReflektoPlus – szyba zespolona ze 
szkła refleksyjnego typu SUNCOOL HP Natural 52/42 kolor bezbarwny (szary): 
6Suncool Neutral/14 (argon) /8 mm (float bezbarwny), 
parametry szyby: 
światło widzialne: 
transmisja światła   52% 
współczynnik odbicia światła na zewnątrz  9% 
energia słoneczna: 
transmisja całkowita energii słonecznej    42% 
przenikalność cieplna U = 1,3 W/m2 oK 

W pomieszczeniach biurowych i salach konferencyjnych okna z szybami o 
izolacyjności akustycznej min. 38 dB .W hallu wejściowym i przy wejściu bocznym - 
ściana zewnętrzna oszklona taflą szkła strukturalnego zawieszona na własnej 
konstrukcji nośnej wg programu firmy Shüco systemu FW 50+ARC. 

Wymiary, podziały poszczególnych typów okien, szczegółowe wymagania techniczno 
- uŜytkowe i ich ilości znajdują się w „Zestawieniu okien” stanowiącym załącznik do 
niniejszej części opisowej. 

WyposaŜenie poszczególnych okien w typowe Ŝaluzje, i markizy p. słoneczne – patrz 
rysunki elewacji budynku. 

Okna o odporności ogniowej F 30 i F 60 wykonać z profili stalowych wykończonych 
zewnętrznie tak jak okna aluminiowe, wyposaŜyć w odpowiednie szyby ze szkła 
ognioodpornego – patrz opisy w zestawieniu j.w. 

Szyby w oknach w hallach dostępnych dla publiczności wykonać do wysokości 2 m 
od posadzki jako bezpieczne. 

Parapety zewnętrzne – z blachy powlekanej Alukobond nr 501 w kolorze ścian hali 
sportowej, wewnętrzne – z blachy aluminiowej w kolorze ślusarki okiennej wg 
rozwiązań stosowanych przez producenta okien. 

Okna pomieszczeń usytuowanych po stronie południowej obiektu wyposaŜyć w 
markizorolety firmy WAREMA Renkhoff GmbH typ 131 E, aluminiowe, lakierowane 
proszkowo na kolor ciemno szary (grafitowy), o maksymalnym kącie wysięgu ramion 
150o, z napędem elektrycznym i wyłącznikiem termicznym, tkanina markizowa – 
SOLTIS 92 wg katalogu WAREMA 011 (szara). 

Ilość:  
120  x  140 cm    32 szt. 
120  x  220 cm   37 szt. 
 240  x 140 cm      7 szt. 
 240  x 280 cm      3 szt. 

Na oknach oznaczonych na rysunkach O6, O9, O8, O4, O5, OK1, OK.2, OK3,OK4 
na elewacji południowej zamontować zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne ASA 
„UNISUN F” DS 330 (kolor RAL 9007). 
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Drzwi i ścianki wewnętrzne przeszklone w korytarzach i hallach, konstrukcja 
aluminiowa szkło bezpieczne, termoizolacyjne (w drzwiach wejściowych z zewnątrz), 
w drzwiach wewnętrznych bezpieczne, pojedyncze i  o  odpowiedniej odporności  
ogniowej na granicach stref poŜarowych (ramy z profili stalowych), a takŜe drzwi 
pełne stalowe, aluminiowe i  materiałów  drewnopochodnych o stosownej do miejsca 
wbudowania izolacyjności termicznej, akustycznej i odporności ogniowej.  

Szczegółowe wymagania odnośnie poszczególnych rodzajów drzwi oraz ich 
podstawowe wymiary i ilości zawiera „Zestawienie drzwi” stanowiące załącznik do 
niniejszego opisu. 

Dźwigi – dobrano urządzenia dźwigowe o napędzie elektrycznym firmy Schindler 
typu Eurolift  : 
-osobowe – o udźwigu 630 kg (8 osób) 
towarowo-osobowe - o udźwigu 1000 kg  
KaŜda z zaprojektowanych wind nadaje się do transportu osób na wózkach 
inwalidzkich – szerokość drzwi 90 cm.  

Wymagania dotyczące wykonania niezbędnych elementów szybów windowych i 
pomieszczeń maszynowni wg załączonej instrukcji producenta dźwigów. 

Poręcze i balustrady w obiekcie – z rur , prętów i profili stalowych ocynkowanych i ze 
stali szlachetnej, o odpowiedniej wytrzymałości, wysokość balustrad 110 cm, 
pochwyty i poręcze przy schodach mocowane na wysokości ergonomicznej, t.j. 85 
cm. Elementy balustrad  wraz z zestawieniami materiałowymi przedstawiono na 
rysunkach detali i w załączonym wykazie. W balustradach typu STAL-KOL ST-60 
wypełnienia z atestowanego szkła  bezpiecznego. 

Izolacje termiczne i akustyczne  posadzek, stropów, ścian, dachów wg opisów na 
rysunkach przekrojów i rzutach. 

W pomieszczeniach technicznych mieszczących głośno pracujące urządzenia takie 
jak pompy, wentylatory, silniki , agregat prądotwórczy wykonać od wewnątrz na 
ścianach i suficie izolację akustyczną z wełny mineralnej grub. min. 5 cm. 

 Izolacje p.wodne i paroizolacje na rysunkach przekrojów i rzutach budynku. 

Przewody wentylacji grawitacyjnej – z rur Spiro i rur z blachy ocynkowanej o średnicy 
16 cm.  

UWAGA!   
1. Wszelkie kanały wentylacyjne w obrębie jednej strefy poŜarowej słuŜące do 
wentylacji określonych pomieszczeń, a przechodzące przez inne pomieszczenia, o 
ile nie są umieszczone w przestrzeni sufitu podwieszanego, naleŜy obudować  płytą
gipsowo – kartonową GKF do uzyskania odporności ogniowej F 15 (12,5 mm). 

2. Wszelkie kanały wentylacyjne w obrębie dwóch stref poŜarowych słuŜące do 
wentylacji określonych pomieszczeń, a przechodzące przez inne pomieszczenia, o 
ile nie są umieszczone w przestrzeni sufitu podwieszanego, naleŜy obudować  płytą
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sylikatowo-cementową PROMAT H  do uzyskania odporności ogniowej F 120 ( 
producent: firma „Promat-Stop”) lub wyposaŜyć w klapy odcinające montowane na 
granicy stref poŜarowych. 

Wykończenie zewnętrzne budynków stanowić będą okładziny z płytek ceramicznych 
ArGeTon w kolorze  ciemno  czerwonym – „Naturrot” 40 x 20 x 3 cm ( dotyczy części 
B, C i budynku transformatorów), ślusarka okien i drzwi aluminiowa i stalowa, 
anodowana w kolorze metaliczno szarym z systemem Ŝaluzji i „łamaczy światła” (na 
ścianach z ekspozycją południową), słupy zewnętrzne ciemno grafitowe – gładki 
beton malowany farbą elewacyjną. Opierzenia, obróbki blacharskie, naroŜniki, 
parapety – blacha stalowa powlekana Alucobond nr 501 w kolorze szaro – 
metalicznym. 

Ściany budynku głównej hali oraz przewieszone na zewnątrz „okapy” dachu okładane 
arkuszami blachy aluminiowej powlekanej ( typu Alucobond nr 501) w kolorze 
metaliczno –szarym.  
Konstrukcja biegów i spoczników zewnętrznych klatek schodowych oraz przypór od 
strony zaplecza hali – gładki beton z szalowania zabezpieczony bezbarwnym 
preparatem przeciwko nasiąkaniu wodą i utwardzającym nawierzchnię elementów 
(preparat Polyment WHL Siegel WHL firmy Addiment Polska sp. z o.o.) , ściany 
schodów zewnętrznych klatek okładane płytami ArGeTon – patrz rysunki elewacji 
budynku, słupy obwodowe wokół hali – stalowe (wypełnione betonem), po 
zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane farbami do metalu na kolor ciemno 
grafitowy, ślusarka  naświetli w dachu – aluminiowa, anodowana, w kolorze 
metaliczno szarym. 

Daszki nad wejściami do budynków – stalowo (aluminiowo)-szklane firmy Schuco 
TOP SKY I i II. Balustrady tarasu, zewnętrznych klatek schodowych, pochylni i 
schodów terenowych z rur i prętów stalowych (nierdzewne - ocynkowane). 

9. TECHNOLOGIA  KOMPLEKSU WIDOWISKOWO-SPORTOWEGO  
BUDYNKI A, B i C 

Gabaryty obiektu i jego wyposaŜenie oraz standard pomieszczeń zaplecza szatniowo 
– sanitarnego i magazynowego umoŜliwiają organizację imprez sportowych 
najwyŜszej rangi międzynarodowej w następujących dyscyplinach: koszykówka, 
siatkówka, piłka ręczna, tenis, badminton, piłka noŜna halowa, boks, judo, 
zapasy, karate, kung-fu, takewondo. 

10. ZATRUDNIENIE I LICZBA U śYTKOWNIKÓW (sposób u Ŝytkowania): 

BUDYNEK A – HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA:
  
stały personel – 13 osób: 
obsługa –12 osób 
stróŜ – 1 osoba (personel i stały uŜytkownik) + 2 osoby – rodzina stróŜa (jako stali 
uŜytkownicy) 
uŜytkownicy okresowi ~ 5400 osób: 



B.P. „ART-PROJEKT” s.c.   Strona 13 z 34

ZAWODNICY – przewiduje się maksymalną liczbę zawodników (większe turnieje 
zespołowe) 62-65 osób; w okresie „standardowego” (mecze dwuzespołowe) 
wykorzystania hali przewiduje się około 30 osób ćwiczących; 

OBSŁUGA ZAWODNIKÓW I ZAWODÓW (okresowo): 
sędziowie – 4 osoby 
masaŜyści – 2 osoby 
trenerzy (działacze zespołu, lekarz zespołu) – 6 osób 
lekarz + pomoc (ogólnodostępna) – 2 osoby 

ARTYŚCI – przewiduje się liczbę 15 osób (większe koncerty, festyny i t.d.) 
OCHRONA – 50-60 osób 
WIDZOWIE – 5248 osób 

Zakłada się uŜytkowanie pomieszczeń głównych oraz pomocniczych hali (zaplecze 
szatniowo-socjalne, garderoby i t.d.) wyłącznie w okresie wykorzystania boiska 
sportowego (zawody, koncerty i t.p.), w krótkim okresie poprzedzającym 
przygotowanie imprez-widowisk oraz wkrótce po nim (prace porządkujące) - tylko w 
tym okresie przewiduje się pełne wykorzystanie instalacji grzewczej, wentylacyjnej i 
pozostałych projektowanych instalacji. 
Stałe uŜytkowanie pomieszczeń w obrębie budynku A zakłada się wyłącznie  dla 
mieszkania stróŜa.  

BUDYNEK B – BUDYNEK BIUROWO-USŁUGOWY:

stały personel – 217 osób: 
PARTER – 12 osób 
1. PIĘTRO – 45 osób 
2. PIĘTRO – 40 osób 
RESTAURACJA – 10 osób 
klienci (restauracja) – 110 osób  

Zakłada się ciągłość uŜytkowania pomieszczeń głównych oraz pomocniczych 
budynku (w godzinach pracy personelu), toteŜ naleŜy przyjąć konieczność stałego, 
pełnego wykorzystania instalacji grzewczej, wentylacyjnej                               i 
pozostałych projektowanych instalacji obiektu. 

BUDYNEK C – BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY:

stały personel – 50 osób 
PARTER: 
pasaŜ handlowy – 25 osób 
klub odnowy biologicznej – 16 osób 
przestrzeń ogólnodostępna (ochrona) – 4 osoby 
1., 2. PIĘTRO – 5 osób  

klienci ~640 osób: 

PARTER: 
pasaŜ handlowy – 70-100 osób 
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klub odnowy biologicznej – 75 osób 
sale konferencyjne – 450 osób (słuchacze) + 12 osób (prelegenci) 

Zakłada się ciągłość uŜytkowania pomieszczeń głównych oraz pomocniczych 
budynku (w godzinach pracy personelu), toteŜ naleŜy przyjąć konieczność stałego, 
pełnego wykorzystania instalacji grzewczej, wentylacyjnej i pozostałych 
projektowanych instalacji obiektu. 

Szczegóły związane z technologią sportową obiektu, wymogi w zakresie akustyki, 
ogrzewania, wentylacji, oświetlenia, materiałów wykończeniowych pomieszczeń, a 
takŜe wyposaŜenia w specjalistyczny sprzęt techniczno - sportowy  znajdują się w 
odrębnej teczce projektu. 

11.TECHNOLOGIA  CZĘŚCI GASTRONOMICZNEJ 

11.1. RESTAURACJA W CZĘŚCI  B

Sala konsumpcyjna ze 135 miejscami zlokalizowana została na 2-gim piętrze 
budynku B. Zaplecze kuchenne usytuowane na tym samym poziomie zajmuje 
wschodni naroŜnik tej części budynku. Kuchnia oraz pozostałe pomieszczenia 
zaplecza magazynowo – socjalnego umoŜliwiają przygotowywanie dziennie około 
300 – 350 posiłków w porze obiadowej. 

Przewiduje się, Ŝe personel restauracji liczył będzie do 10 osób na jednej zmianie:  
2-ch kucharzy, 2 pomoce kuchenne, kierownik, bufetowa, 2-3 kelnerów, 1 pracownik 
techniczny.  

Oprócz dań gorących przygotowywanych z surowców dostarczanych do kuchni (zup, 
dań z mięsa, drobiu, ryb, jaj, itp.) na miejscu przyrządzać się teŜ będzie potrawy z 
surowych warzyw i owoców (surówki). Jako produkty gotowe, przywoŜone z zewnątrz 
oferowane będą konsumentom ciasta i lody. W restauracji przewiduje się ponadto 
podawanie napojów chłodzących, alkoholu, piwa, a takŜe kawy i herbaty. 

WyposaŜenie lokalu gastronomicznego w podstawowe meble i urządzenia wygląda 
następująco (wg oznaczeń na rysunkach rzutów piętra 2-go i parteru): 

1. Kuchnia elektryczna       8 kW / 380 V 
2. Patelnia elektryczna      3,5 kW/380V 
3. Frytkownica elektr.      6 kW / 380 V 
4. Okap wentylacyjny nad kuchnią    3 kW / 380 V 
5. Wielozadaniowy robot kuchenny    0,1 kW / 220 V 
6. Piec konwekcyjno – parowy     4,15 kW / 380 V 
7. Bemar elektr.       1,0 kW / 380 V 
8. Chłodziarka 180 l, szt. 2                    2 x 0,2 kW / 220 V 
9. Obieraczka do ziemniaków      0,3 kW / 220 V 
10. Chłodziarka  405 l, szt. 3         3 x 0,2 kW / 220 V 
11. Chłodziarka  843 l      0,4 kW / 220 V 
12. Maszyna do mycia naczyń i garnków   11,5 kW /380 V 
13. ZamraŜarka  400 l      0,2 kW / 220 V 
14. Regały magazynowe o wys. 1,80 m 
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15. Naświetlarka UV do jajek      0,05 kW / 220 V 
16. Witryna chłodnicza      0,8 kW / 220 V 
17. Kostkarka do lodu      0,3 kW / 220 V 
18. Ekspres do kawy      4 kW / 380 V 
19. Szafa chłodnicza na napoje 600 l, szt. 3       3 x 0,6 kW / 220 V 
20. Szafka kelnerska.  
   
Dostarczanie produktów i napojów na zaplecze odbywać się będzie od strony 
przejścia między halą główną a budynkiem B. Na parterze w pobliŜu wejścia 
dostawczego znajduje się magazyn napojów i opakowań zwrotnych. Transport 
towarów na 2-gie piętro odbywał się będzie przy uŜyciu dźwigu towarowo – 
osobowego wydzielonego tylko dla celów dostaw do restauracji.  

Dojście personelu do zaplecza zapewnia niezaleŜna klatka schodowa, która w 
sytuacji zagroŜenia poŜarowego spełniać będzie rolę drugiego wyjścia 
ewakuacyjnego z sali konsumpcyjnej. Transport odpadków (zlewek) odbywał się
będzie specjalną „brudną” windą towarową znajdującą się w pomieszczeniu 
zmywalni naczyń bezpośrednio na zewnątrz. Sala dla konsumentów dostępna będzie 
na co dzień niezaleŜną wygodną klatką schodową z windą, usytuowaną w 
najbardziej wysuniętym w stronę ulicy Szafera naroŜniku budynku, lub w czasie 
trwania imprez w hali sportowej, poprzez oszkloną kładkę z 3-go poziomu foyer na 
zapleczu trybun. 

Wymogi w zakresie wykończenia ścian i podłóg poszczególnych pomieszczeń oraz 
wyposaŜenia ich w niezbędne instalacje omówiono w odrębnych punktach 
niniejszego opisu technicznego. 

11.2. BUFETY W BUDYNKU GŁÓWNYM

W hallu wejściowym, w foyer na pierwszym piętrze oraz w sąsiedztwie salek 
konferencyjnych w budynku C znajdują się trzy bufety. Będą one funkcjonować tylko 
w czasie trwania imprez z obiekcie. Sprzedawać tam się będzie napoje zimne, a 
takŜe kawę, herbatę i  produkty paczkowane, suche typu : ciastka, cukierki, chrupki, 
pop-corn, orzeszki itp. Napoje podawane będą w plastikowych kubeczkach 
jednorazowego uŜytku. WyposaŜenie kaŜdego z bufetów stanowić będą: szafy 
chłodnicze do napojów, ekspres do kawy i herbaty, umywalka. Obsługa 1-2 
sprzedawców. Na zapleczach zlokalizowano magazynki podręczne i pomieszczenia 
socjalne z własnym węzłem sanitarnym dla personelu. Zaopatrywanie bufetów w 
napoje i pozostałe produkty odbywało się będzie kaŜdorazowo przed imprezami za 
pośrednictwem ogólnodostępnych wind osobowo – towarowych z podjazdu pod 
jedne z bocznych wejść do budynku. 

11.3. POMIESZCZENIE  KONSUMPCYJNE PRZY SALI KONFERENCYJNEJ 
– CZĘŚĆ C, PIĘTRO 2

Pomieszczenie dostępne bezpośrednio z sali konferencyjnej przewiduje się
wykorzystywać do okazjonalnych, skromnych poczęstunków związanych ze 
spotkaniami, promocjami. Będą tu podawane oprócz napojów chłodzących, herbaty i 
kawy gotowe potrawy w postaci kanapek, sałatek, ciast i słodyczy, które będą
dostarczane z zewnątrz (np. z kuchni restauracji w części B). 
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Bufet letni – funkcjonowanie okresowe, zakłada się sprzedaŜ gotowych produktów, 
napojów chłodzących oraz kawy i herbaty (przygotowanie wrzątku) 

UWAGA!  
We wszystkich bufetach jak równieŜ w restauracji, zarówno na etapie budowy, 
wykańczania i wyposaŜania lokali jak równieŜ podczas ich eksploatacji naleŜy 
stosować się do wytycznych zawartych w „Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
28.02.2000 r. w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny 
przy produkcji i obrocie środkami spoŜywczymi, ...” (Dziennik Ustaw nr 30 z 2000 r., 
poz. 377). 
Wszystkie pomieszczenia porządkowe, toalety, umywalnie, natryski, pomieszczenia 
zaplecza kuchennego, magazynów Ŝywnościowych, pomieszczeń na odpadki 
wyposaŜyć w zawory czerpalne wody ze złączkami do węŜa umieszczone na 
wysokości 60 cm od posadzki w pobliŜu kratek ściekowych. 
Pomieszczenia pozbawione okien, gdzie znajdują się stanowiska pracy dłuŜszej niŜ 3 
godziny dziennie zostaną doświetlone światłem dziennym w sposób pośredni 
(naświetla w ścianach lub stropach) lub uzyskają odstępstwo Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego. 

12. PROJEKT AKUSTYCZNY HALI SPORTOWEJ 

Ukształtowanie powierzchni ścian głównej hali oraz system ekranów rozpraszających 
podwieszanych do kratownic dachowych zapewni moŜliwie dobry klimat akustyczny 
wnętrza zarówno w trakcie zawodów sportowych jak równieŜ podczas imprez o 
charakterze estradowym . Szczegółowo tematyka rozchodzenia się dźwięku, 
uzyskania optymalnego czasu pogłosu dzięki zastosowaniu odpowiednich 
elementów wystroju i aranŜacji wnętrza, a takŜe analizę rozmieszczenia sprzętu 
nagłaśniającego, została uwzględniona w odrębnym opracowaniu, które towarzyszy 
projektowi wystroju wnętrz. 

13. PROBLEMATYKA OCHRONY P.PO śAROWEJ I BEZPIECZEŃSTWA 
UśYTKOWANIA OBIEKTU 

Klasyfikacja poŜarowa obiektu, podział na strefy poŜarowe, wymagane 
zabezpieczenia poŜarowe, wymagania funkcjonalno – materiałowe dotyczące 
ewakuacji w wypadku zagroŜenia i inne waŜne informacje na temat bezpieczeństwa 
uŜytkowania wg odrębnego opracowania – „Aneks ochrony przeciwpoŜarowej” 

14.WYPOSAśENIE OBIEKTU W INSTALACJE  
– szczegóły dotyczące poszczególnych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 
znajdują się w odrębnych opracowaniach branŜowych wykonanych dla fazy 
techniczno – roboczej. 
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14.1.  INSTALACJA WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA

W budynku A zaprojektowano: 
klimatyzację hali głównej, trybun wraz z boiskiem, 
klimatyzację hallu głównego, 
wentylację nawiewno-wywiewną szatni, umywalni, garderoby, 
wentylację wyciągową z toalet, 
wentylację wyciągową z palarni, 
klimatyzację pomieszczenia reŜyserki. 
W budynku B zaprojektowano: 
klimatyzację pomieszczeń biurowych, 
klimatyzację restauracji, 
wentylację kuchni z wywiewem z okapu, 
wentylację wywiewną z toalet, 
wentylację wyciągową z palarni. 
W budynku C zaprojektowano; 
wentylację nawiewno – wywiewną sklepów, 
wentylację nawiewno – wywiewną fitness klubu, 
klimatyzację sal konferencyjnych, 
wentylację wywiewną toalet. 

W podziemiu części A zlokalizowano 2 węzły C.O.  

14.2.  INSTALACJA WOD – KAN, C.W.U.  I  ODWODNIENIE. 

W budynku zaprojektowano następujące instalacje wewnętrzne; 
- wody zimnej, 
- wody ciepłej, 
- hydrantów przeciwpoŜarowych, 
- kanalizację sanitarną, 
- kanalizację ścieków technologicznych, 
- kanalizację deszczową. 

14.3 INSTALACJA  ELEKTROENERGETYCZNA

Budynek posiadał będzie zasilanie dwustronne poprzez własną rozdzielnię
zlokalizowaną w odrębnym budynku. Zaprojektowany układ połączeń zapewnia 
bezawaryjne funkcjonowanie obiektu w warunkach szczytowego poboru mocy. 
Wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną przyjęto z uwzględnieniem potrzeb 
technologii sportowych, gastronomicznych i klimatyzacji, z funkcją „produkcji”  i 
magazynowania chłodu. NatęŜenie oświetlenia elektrycznego płyty boiska głównego 
spełnia wymogi stawiane zarówno przez organizacje sportowe co do warunków 
przeprowadzania zawodów sportowych w poszczególnych dyscyplinach, jak równieŜ
potrzeby  transmisji telewizyjnych tych imprez. 

W kondygnacji piwnicznej w odrębnym pomieszczeniu umieszczono agregat 
prądotwórczy, który zapewniał będzie moŜliwość działania  urządzeń hali w sytuacji 
awarii zasilania głównego lub poŜaru. Zastosowano agregat prądotwórczy z silnikiem 
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Perkins typ P380/P425E o mocy 380/425 kVA z własnym zbiornikiem paliwa o 
pojemności 600 l. Dane techniczne wg załączonej karty informacyjnej. 

15. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE 

Powierzchnie uŜytkowe (m2): 

ŁĄCZNIE                                                                        25 463,58 

Kubatury:
Budynek  A HALA    151 814m3

Budynek  B       11 025 m3

Budynek  C       16 505 m3

Budynek  D            610 m3

RAZEM      179 954 m3

UWAGI KOŃCOWE 

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI KOMPLET WRAZ Z POZOSTAŁYMI 
TOMAMI DOKUMENTACJI BRANśOWYCH OPRACOWANYCH DLA FAZY 
TECHNICZNO –ROBOCZEJ OBEJMUJĄCYMI KONSTRUKCJE, INSTALACJE 
SANITARNE, CIEPŁOWNICZE, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI 
ORAZ INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE, A TAKśE 
OPRACOWANIA CZĘŚCI DROGOWEJ I URZĄDZENIA TERENU WRAZ  
Z KOSZTORYSAMI DLA KAśDEJ Z BRANś. 

Rysunki warsztatowe detali oraz szczegóły ich wykonania zostaną opracowane i 
dostarczone wykonawcy na etapie prac wykończeniowych po ostatecznym 
dokonaniu wyboru przez inwestora konkretnego dostawcy technologii , materiałów 
budowlanych i elementów wyposaŜenia. 

W ramach prac poprzedzających oddanie obiektu do uŜytkowania w porozumieniu z 
jego docelowym gospodarzem naleŜy wykonać następujące opracowania: 

Projekt ewakuacji poŜarowej i rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, opracować
instrukcję p.poŜarową  i załoŜyć tzw. „Księgę bezpieczeństwa obiektu”. 
Projekt oznakowania pomieszczeń i informacji wizualnej, znaków graficznych itp. 
Projekt napisów i reklam zewnętrznych. 
Szczegółowe projekty wystroju wnętrz, które nie są moŜliwe do wykonania na 
obecnym etapie ze względu na brak konkretnych uŜytkowników. 

HALA 
A 

BUDYNEK 
B 

BUDYNEK
C 

BUDYNEK 
D 

18 998,88 2 388,03 3 934,70 141,97 
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UWAGA! 
Wszystkie prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami 
wykonania i odbioru robót z zachowaniem przepisów BHP i p.poŜ. pod nadzorem 
osób posiadających wymagane uprawnienia budowlane. Przy wykonywaniu robót 
budowlanych naleŜy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie oraz wymagane atesty. 

                                                                              Opracował:    
                                                                    arch. Tomasz Cisek 

Z  A  Ł  Ą  C  Z  N  I  K  I 

1. WYKAZ – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ  W  ZESPOLE. 
2 .ZESTAWIENIE TYPÓW I ILOŚCI  BALUSTRAD. 
3. ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ. 
4. ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ. 
5. ŚCIANY OSŁONOWE. 
6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY 
URZADZEŃ ORAZ MATERIAŁÓW ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE 
ARCHITEKTONICZNYM 
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                              ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
BUDYNEK „A” – HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

L.p. Oznaczenie Kondygnacja Pomieszczenie Pow. [m 2] 
01 0I/1 piwnice KOMUNIKACJA 59,75 
02 0I/1b piwnice KOMUNIKACJA 24,60 
03 0I/1c piwnice KOMUNIKACJA 56,99 
04 0I/2 piwnice POM. GOSPOARCZE 7,75 
05 kA0I piwnice KLATKA SCHODOWA 11,27 
06 0I/3 piwnice POK. WYPOCZYNKOWY 19,75 
07 0I/4 piwnice SAUNA 12,30 
08 0I/5 piwnice POM. Z BASENEM 13,94 
09 0I/6 piwnice NATRYSKI 15,05 
10 0I/7 piwnice WC 1,87 
11 0I/8 piwnice PRZEBIERALNIA 9,56 
12 0I/9 piwnice POM. MASAśU 13,47 
13 0I/10 piwnice WC M. PRZEDSIONEK 7,68 
14 0I/11 piwnice WC D. PRZEDSIONEK 3,79 
15 0I/12 piwnice WC M. PISUARY 3,88 
16 0I/13 piwnice WC M. TOALETA 1,77 
17 0I/14 piwnice WC D. TOALETA 1,81 
18 0I/15 piwnice WC NIEPEŁN. 5,36 
19 0I/16 piwnice SALA NARAD 24,14 
20 0I/17 piwnice SIŁOWNIA 46,48 
21 0I/18 piwnice POM.GOSPODARCZE 4,15 
22 kB0I piwnice KLATKA SCHODOWA 4,56 
23 0I/19 piwnice POM.GOSPODARCZE 6,98 
24 0I/20 piwnice POKÓJ ŚNIADAŃ 12,59 
25 0I/21 piwnice WC M. PRZEDSIONEK 5,64 
26 0I/22 piwnice WC M. TOALETA 2,26 
27 0I/23 piwnice WC D. PRZEDSIONEK 3,11 
28 0I/24 piwnice WC D. TOALETA 2,84 
29 kC0I piwnice KLATKA SCHODOWA 4,56 
30 0I/25 piwnice POM. GOSPOARCZE 4,15 
31 0I/26 piwnice SIŁOWNIA 46,54 
32 0I/27 piwnice SALA NARAD 24,09 
33 0I/28 piwnice WC NIEPEŁN. 5,36 
34 0I/29 piwnice WC D. TOALETA 2,19 
35 0I/30 piwnice WC D. PRZEDSIONEK 3,73 
36 0I/31 piwnice WC M. PRZEDSIONEK 2,19 
37 0I/32 piwnice WC M. PISUARY 3,23 
38 0I/33 piwnice WC M. PRZEDSIONEK 7,74 
39 0I/34 piwnice POM. MASAśU 13.47 
40 0I/35 piwnice PRZEBIERALNIA 9,67 
41 0I/36 piwnice NATRYSKI 12,17 
42 0I/37 piwnice WC 1,88 
43 0I/38 piwnice POM. Z BASENEM 9,98 
44 0I/39 piwnice SAUNA 12,30 
45 0I/40 piwnice POKÓJ WYPOCZYNKOWY 20,57 
46 0I/41 piwnice UMYWALNIA 5,39 
47 0I/42 piwnice UMYWALNIA 7.33 
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48 0I/43 piwnice SZATNIA 9,72 
49 0I/44 piwnice SZATNIA 10,09 
50 01/1 piwnice WĘZEŁ C.O.  115,45 
51 ½ piwnice WĘZEŁ C.O. 204,24 
52 01/3 piwnice WENTYLATORNIA 2.958,84 
53 01/3a piwnice WENTYLATORNIA 2 74,77 
54 ¼ piwnice POMIESZCZENIE TECHNICZNE 40,42 
55 01/5 piwnice ROZDZIELNIA ELEKTR. 31,22 
56 01/6 piwnice AGREGAT P. POś. 29,37 
57 01/7 piwnice KOMUNIKACJA 15.41 
58 01/8 piwnice KOMUNIKACJA 60,17 
59 01/9 piwnice ZBIORNIK P. POś. 339,19 
60 01/9a piwnice POM.TECHN.PRZY POMPOWNI 28,03 
61 01/10 piwnice POM. POMP. 126,20 
62 01/12 piwnice POM. TECHN. SCENY 56,15 
63 01/13 piwnice HYDROFORNIA 44,38 
64 01/15 piwnice ROZDZIELNIA ELEKTR. 24,00 
65 01/16 piwnice ZESPÓŁ OŚW. EWAKUAC. 18,47 
66 kC01 piwnice KLATKA SCHOD. 35,49 
67 M1 piwnice MAGAZYN 252,46 
68 M2 piwnice MAGAZYN BOISKA 314,92 
69 PC0 piwnice PRZEDS. P. POś. 7,10 
   RAZEM POWIERZCHNIA PIWNIC (m 2) 5375,97 
    
1 I/1 parter PRZEDSIONEK 4,94 
2 I/2 parter POM. MASAśU 23,10 
3 I/3 parter HALL 32,62 
4 I/4b parter KOM. CZYSTA 40,35 
5 I/4a parter KOM. CZYSTA 67,02 
6 I/5 parter SZATNIA 39,49 
7 I/6 parter WC 4,38 
8 I/7 parter UMYWALNIA 43,56 
9 I/8 parter WC 1,81 

10 I/9 parter SZATNIA 26,00 
11 I/10 parter GARDEROBA 17,91 
12 I/11 parter NATRYSK 1,70 
13 I/12 parter WC 1,95 
14 I/13 parter PRZEDS. 3,31 
15 I/14 parter PRZEDSIONEK 3,31 
16 I/15 parter WC 1,95 
17 I/16 parter NATRYSK 1,70 
18 I/17 parter GARDEROBA 17,91 
19 I/18 parter SZATNIA 26,00 
20 I/19 parter WC 1,81 
21 I/20 parter UMYWALNIA 43,56 
22 I/21 parter WC 4,37 
23 I/22 parter SZATNIA 29,02 
24 I/23 parter POM. GOSPODARCZE 20,12 
25 I/24 parter POM. BIUROWE 24,32 
26 I/25 parter PRZEDSIONEK 13,98 
27 I/26 parter HALL RECEPCYJNY 83,87 
28 I/27 parter ZAPLECZE  RECEPCJI 3,26 
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29 I/28 parter KOMUNIKACJA 9,53 
30 I/29 parter POM.GOSPOARCZE 2,64 
31 I/30 parter WC D. PRZEDSIONEK 6,19 
32 I/31 parter WC D. TOALETA 2,40 
33 I/32 parter PODEST RUCHOMY 4,80 
34 I/33 parter WC M. TOALETA 8,53 
35 I/34 parter WC M. PRZEDSIONEK 5,23 
36 I/35 parter WC NIEPEŁN. 4,29 
37 I/36 parter POM. OCHRONY 13,45 
38 I/37 parter WC TOALETA 2,23 
39 I/38 parter WC PRZEDSIONEK 3,36 
40 I/39 parter HALL 6,71 
41 I/40 parter KOMUNIKACJA 107,26 
42 I/41 parter ŚLUZA 12,28 
43 I/42 parter POK. WYPOCZYNKOWY 18,77 
44 I/43 parter GARDEROBA 9,08 
45 I/44 parter GARDEROBA 4,33 
46 I/45 parter ŁAZIENKA 6,95 
47 I/46 parter TOALETA 1,83 
48 I/47 parter NATRYSK 2,43 
49 I/48 parter PRZEDSIONEK 3,72 
50 I/49 parter GARDEROBA 8,45 
51 I/50 parter MAGAZYN 6,45 
52 I/51 parter MAGAZYN 6,90 
53 I/52 parter POM. REWIZYJNE 16,24 
54 I/53 parter KOMUNIKACJA 20,66 
55 I/54 parter KOMUNIKACJA 52,07 
56 I/55 parter WC D. TOALETY 6,42 
57 1/56 parter WC D. PRZEDSIONEK 4,83 
58 I/57 parter WC M. PRZEDSIONEK 4,83 
59 I/58 parter WC M. PISUARY 3,98 
60 I/59 parter WC M. TOALETA 2,43 
61 I/60 parter WC NIEPEŁN. 3,51 
62 I/61 parter POM. GOSPODARCZE 5,46 
63 I/62 parter ŁAZIENKA 3,42 
64 I/63 parter POK. SĘDZIÓW 34,09 
65 I/64 parter TOALETA 2,23 
66 I/65 parter GAB. LEKARSKI 23,06 
67 I/T1 parter POM. TECHNICZNE 14,09 
68 I/T2 parter ŚMIETNIK WBUDOWANY 12,31 
69 1/1 parter HALL GŁOWNY 1 418,53 
70 1/1a parter KLATKA SCHODOWA 32,45 
71 1/1b parter KLATKA SCHODOWA 32,37 
72 ½ parter SZATNIA 243,73 
73 1/3 parter POM. GOSPODARCZE 3,29 
74 ¼ parter WC M. PRZEDSINEK 18,64 
75 1/5 parter WC M. PISUARY 23,95 
76 1/6 parter WC M. TOALETY 9,76 
77 1/7 parter WC NIEPEŁN. 3,96 
78 1/8 parter KABIA HIGIENY OSOBISTEJ 2,71 
79 1/9 parter WC D. TOALETY 22,82 
80 1/10 parter WC D. PRZEDSIONEK 21,38 
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81 1/11 parter HALL SANITARNY 19,67 
82 1/12 parter POM. OCHRONY 15,15 
83 1/13 parter POK. ŚNIADAŃ 11,48 
84 1/14 parter SZATNIA 11,91 
85 1/15 parter PRZEDSIONEK 3,11 
86 1/16 parter BUFET 37,43 
87 1/17 parter ZAPL. BUFETU 10,41 
88 1/18 parter MAG. PODRĘCZNY 9,60 
89 1/19 parter WC PRZEDSIONEK 3,49 
90 1/20 parter WC TOALETA 1,48 
91 1/21 parter POM. OCHRONY 23,93 
92 1/22 parter KOMUNIKACJA 13,60 
93 1/23 parter WC M. PRZEDSIONEK 4,34 
94 1/24a parter POKÓJ 9,28 
95 1/24 parter WC M. TOALETA 2,24 
96 1/25 parter WC D. PRZEDS. 2,23 
97 1/26 parter WC D. TOALETA 1,72 
98 1/27 parter WC D. PRZEDSIONEK 11,87 
99 1/28 parter WC D. TOALETY 13,03 
100 1/29 parter POK. DZIENNY 16,97 
101 1/29a parter WC M. TOALETY 9,44 
102 1/30 parter WC M. PISUARY 14,35 
103 1/31 parter WC M. PRZEDSIONEK 18,70 
104 1/32 parter POM. GOSPODARCZE 3,31 
105 1/33 parter WC NIEPEŁN. 3,96 
106 1/34 parter KABA HIGIENY OSOBISTEJ 2,56 
107 1/35 parter HALL SANITARNY 19,45 
108 1/B parter BOISKO SPORTOWE 2.349,27 
109 1/P parter POM. TECHNICZNE 23,69 
110 1/R parter POM. REWIZYJNE 1,88 
111 1/s1 parter PRZEDSIONEK 10,48 
112 1/s2 parter HALL 3,41 
113 1/s3 parter ŁAZIENKA 4,21 
114 1/s4 parter ANEKS KUCHENNY 11,13 
115 1/s5 parter ANEKS SYPIALNY 9,65 
116 kA1 parter KLATKA SCHODOWA 26,26 
117 KAI parter KLATKA SCHODOWA 17,88 
118 kB1 parter KLATKA SCHODOWA 26,26 
119 KBI parter KLATKA SCHODOWA 10,87 
120 kC1 parter KLATKA SCHODOWA 35,93 
121 KCI parter KLATKA SCHODOWA 10,87 
122 Kdi parter KLATKA SCHODOWA 12,76 
123 M1 parter MAGAZYN BOISKA 237,63 
124 M2 parter MAGAZYN BOISKA 237,77 
125 pA1 parter PRZEDS. P. POś. 8,94 
126 pB1 parter PRZEDS. P. POś. 8,68 
127 pC1 parter PRZEDS. P. POś. 7,00 

   RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU (m 2) 6233,63 
    

01 2/1 1.piętro HALL-KOMUNIKACJA 468,77 
02 2/2 1.piętro POM. GOSPODARCZE 3,29 
03 2/3 1.piętro WC M. PRZEDSIONEK 18,63 
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04 2/4 1.piętro WC M. PISUARY 23,95 
05 2/5 1.piętro WC M. TOALETY 9,76 
06 2/6 1.piętro WC D. TOALETY 22,82 
07 2/7 1.piętro WC D. PRZEDSIONEK 21,38 
08 2/8 1.piętro KABINA HIGIENY OSOBISTEJ 2,71 
09 2/9 1.piętro WC NIEPEŁN. 3,96 
10 2/10 1.piętro HALL SANITARNY 19,67 
11 2/11 1.piętro POM. OCHRONY 25,24 
12 2/12 1.piętro MAGAZYN 16,39 
13 2/13 1.piętro MAGAZYN 11,60 
14 2/14 1.piętro KOMUNIKACJA 1 385,30 
15 2/14a 1.piętro HALL SANITARNY 20,52 
16 2/15 1.piętro WC M. PRZEDSIONEK 12,87 
17 2/16 1.piętro WC M. TOALETY 31,24 
18 2/17 1.piętro KABINA HIGIENY OSOBISTEJ 3,67 
19 2/18 1.piętro WC NIEPEŁN. 3,92 
20 2/19 1.piętro WC D. TOALETY 25,60 
21 2/20 1.piętro WC D. PRZEDSIONEK 20,13 
22 2/21 1.piętro POM. GOSPODARCZE 3,36 
23 2/22 1.piętro BUFET 28,86 
24 2/23 1.piętro WC 1,76 
25 2/24 1.piętro WC PRZEDSIONEK 2,56 
26 2/25 1.piętro ZAPLECZE BUFETU 8,84 
27 2/26 1.piętro MAGAZYN PODRĘCZNY 11,37 
28 2/26a 1.piętro ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 4,00 
29 2/26b 1.piętro ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 4,00 
30 2/27 1.piętro BUFET 28,86 
31 2/27a 1.piętro MAGAZYN PODRĘCZNY 14,12 
32 2/28 1.piętro ZAPLECZE BUFETU 6,10 
33 2/29 1.piętro WC PRZEDSIONEK 2,55 
34 2/30 1.piętro WC TOALETA 1,75 
35 2/31 1.piętro WC D. TOALETY 25,58 
36 2/32 1.piętro WC D. PRZEDSIONEK 20,88 
37 2/33 1.piętro POM. GOSPODARCZE 3,82 
38 2/33a 1.piętro HALL SANITARNY 19,17 
39 2/34 1.piętro WC NIEPEŁN. 3,28 
40 2/35 1.piętro KABINA HIGIENY OSOBISTEJ 3,07 
41 2/36 1.piętro WC M. TOALETY 31,29 
42 2/37 1.piętro WC M. PRZEDSIONEK 12,78 
43 2/38 1.piętro BUFET 16,77 
44 2/39 1.piętro ZAPLECZE  BUFETU 7,66 
45 2/40 1.piętro MAGAZYN 17,93 
46 2/41 1.piętro WC PRZEDSIONEK 3,64 
47 2/42 1.piętro TOALETA 1,42 
48 2/43 1.piętro KOMUNIKACJA 53,23 
49 2/44 1.piętro MAGAZYN 16,10 
50 2/45 1.piętro MAGAZYN 11,05 
51 2/46 1.piętro MAGAZYN 16,05 
52 2/47 1.piętro WC D. PRZEDS. 23,04 
53 2/48 1.piętro WC D. TOALETY 23,21 
54 2/49 1.piętro WC M. TOALETY 9,76 
55 2/50 1.piętro WC M. PISUARY 23,95 
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56 2/51 1.piętro KABINA HIGIENY OSOBISTEJ 2,51 
57 2/52 1.piętro WC NIEPEŁN. 3,96 
58 2/53 1.piętro WC M. PRZEDSIONEK 18,63 
59 2/54 1.piętro POM. GOSPODARCZE 3,40 
60 2/55 1.piętro HALL SANITARNY 19,33 
61 2/56 1.piętro POM. OCHRONY 25,19 
62 2/P 1.piętro POM. TECHNICZNE 24,17 
63 2/R 1.piętro POM. REWIZYJNE 2,01 
64 KA2 1.piętro KLATKA SCHODOWA 26,26 
65 KB2 1.piętro KLATKA SCHODOWA 26,27 
66 KC2 1.piętro KLATKA SCHODOWA 35,49 
67 PA2 1.piętro PRZEDS. P. POś. 16,76 
68 PB2 1.piętro PRZEDS. P. POś. 16,47 
69 PC2 1.piętro PRZEDS. P. POś. 30,73 
70 T1 1.piętro TRYBUNA DOLNA 1.109,78 
71 T1a 1.piętro TRYBUNA 168,60 
72 T1b 1.piętro TRYBUNA 168,57 
   RAZEM POWIERZCHNIA 1. PIĘTRA (m 2) 4311,36 
    

01 3/1 2.piętro KOMUNIKACJA 525,18 
02 3/2 2.piętro POM. GOSPODARCZE 3,30 
03 3/3 2.piętro WC M. PRZEDSIONEK 18,63 
04 ¾ 2.piętro WC M. PISUARY 23,95 
05 3/5 2.piętro WC M. TOALETY 9,76 
06 3/7 2.piętro WC D. PRZEDS. 21,38 
07 3/8 2.piętro KABINA HIGIENA OSOBISTEJ 2,71 
08 3/8 2.piętro WC D. TOALETY 22,82 
09 3/9 2.piętro WC NIEPEŁN. 3,96 
10 3/10 2.piętro HALL SANITARNY 18,93 
11 3/11 2.piętro WC D. PRZEDSIONEK 23,67 
12 3/12 2.piętro WC D. TOALETY 23,21 
13 3/14 2.piętro WC M. PISUARY 23,95 
14 3/15 2.piętro WC M. PRZEDSIONEK 18,63 
15 3/16 2.piętro WC NIEPEŁN. 3,96 
16 3/17 2.piętro KABINA HIGIENA OSOBISTEJ 2,51 
17 3/18 2.piętro POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,80 
18 3/19 2.piętro HALL SANITARNY 16,50 
19 3/20 2.piętro MAGAZYN 3,14 
20 3/21 2.piętro WC M. TOALETY 9,76 
21 3/P 2.piętro POMIESZCZENIE TECHNICZNE 22,06 
22 3/R 2.piętro POMIESZCZENIE REWIZYJNE 1,88 
23 KA3 2.piętro KLATKA SCHODOWA 26,26 
24 KB3 2.piętro KLATKA SCHODOWA 29,55 
25 KC3 2.piętro KLATKA SCHODOWA 35,49 
26 PA3 2.piętro PRZEDS. P. POś. 16,64 
27 PB3 2.piętro PRZEDS. P. POś. 6,68 
28 PC3 2.piętro PRZEDS. P. POś. 22,51 
29 T2 2.piętro TRYBUNA ŚRODKOWA 839,85 
30 3/B 2.piętro BMS MONITORING 18,60 
   RAZEM POWIERZCHNIA 2. PIĘTRA HALI (m 2  ) 1798,27 

31 3/Ł8 2.piętro ŁĄCZNIK DO BUDYNKU B 28,38 
   RAZEM POWIERZCHNIA 2. PIĘTRA (m 2) 1826,65 



B.P. „ART-PROJEKT” s.c.   Strona 26 z 34

01 4/1 3.piętro KOMUNIKACJA 264,62 
02 4/2 3.piętro POM. GOSPODARCZE 3,06 
03 4/3 3.piętro WC M. PRZEDSIONEK 15,52 
04 4/4 3.piętro WC M. PISUARY 18,86 
05 4/5 3.piętro WC M. TOALETY 9,76 
06 4/6 3.piętro WC D. TOALETY 9,76 
07 4/7 3.piętro WC D. PRZEDSIONEK 14,82 
08 4/8 3.piętro WC NIEPEŁN. 4,19 
09 4/9 3.piętro KABINA HIGIENY OSOBISTEJ 4,42 
10 4/10 3.piętro HALL SANITARNY 24,70 
11 4/11 3.piętro POM. OCHRONY 21,85 
12 4/12 3.piętro WC D. PRZEDSIONEK 12,62 
13 4/13 3.piętro WC D. TOALETY 22,29 
14 4/14 3.piętro WC M. TOALETY 9,76 
15 4/15 3.piętro WC M. PISUARY 21,05 
16 4/16 3.piętro WC M. PRZEDSIONKA 11,84 
17 4/17 3.piętro POM. TECHNICZNE 10,09 
18 4/18 3.piętro HALL SANITARNY 9,92 
19 4/R 3.piętro POM. REWIZYJNE 1,93 
20 KA4 3.piętro KLATKA SCHODOWA 26,26 
21 KB4 3.piętro KLATKA SCHODOWA 26,26 
22 KC4 3.piętro KLATKA SCHODOWA 35,49 
23 PA4 3.piętro PRZEDS. P. POś. 8,56 
24 PB4 3.piętro PRZEDS. P. POś. 8,52 
25 PC4 3.piętro PRZEDS. P. POś. 13,33 
26 R1 3.piętro KOMUNIK. 23,83 
27 R2 3.piętro REśYSERKA-POM. GŁ. 30,46 
28 R3 3.piętro KAB. OPERATORA 3,71 
29 R4 3.piętro KAB. OPERATORA 3,75 
30 R5 3.piętro POM. POM. 5,96 
31 R6 3.piętro POM. POM. 5,98 
32 R7 3.piętro KAB. OPERATORA 3,75 
33 R8 3.piętro KAB. OPERATORA 3,71 
34 T3 3.piętro TRYBUNA GÓRNA 560,64 
   RAZEM POWIERZCHNIA 3. PIĘTRA (m 2) 1251,27 
   
   SUMA WSZYSTKICH KONDYGNACJI 

HALI Z ŁĄCZNIKIEM DO CZĘŚCI B (m 2) 
18 998,88 

BUDYNEK „B” – BUDYNEK KASOWO-BIUROWY
L.p. Oznaczenie Kondygnacja Pomieszczenie Pow. [m 2] 
01 1/1 parter PRZEDSIONEK 4,54 
02 1/2 parter POMIESZCZENIE TECHNICZNE 25,87 
03 1/3 parter POMIESZCZENIE TECHNICZNE 24,54 
04 1/4 parter POMIESZCZENIE TECHNICZNE 24,63 
05 1/5 parter HALL WEJŚCIOWY 67,27 
06 1/6 parter WC PRZEDS. 2,08 
07 1/7 parter WC TOALETA 1,70 
08 1/8 parter PRZEDSIONEK 8,88 
09 1/9 parter POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,69 
10 1/10 parter POMIESZCZENIE TECHNICZNE 35,33 
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11 1/11 parter MAGA NAPOJÓW 16,15 
12 1/12 parter PRZEDMAGAZYN 7,24 
13 1/13 parter MAG. ZASOBÓW 4,29 
14 1/14 parter POM. NAODPADKI 4,79 
15 1/15 parter SALA SPRZEDAśY 108,12 
16 1/16 parter KLATKA SCHODOWA 43,30 
17 1/17 parter POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,82 
18 1/18 parter KOMUNIKACJA 20,34 
19 1/19 parter HALL 37,61 
20 1/20 parter POK. BIUROWY 11,84 
21 1/21 parter POK. SOCJALNY 13,21 
22 1/22 parter KOMUNIKACJA 18,27 
23 1/23 parter POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,21 
24 1/24 parter WC PRZEDS. 2,33 
25 1/25 parter WC TOALETA 1,82 
26 1/26 parter POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,85 
27 1/27 parter KOMUNIKACJA 7,26 
28 1/28 parter POKÓJ SOCJALNY 8,72 
29 1/29 parter WC PRZEDSIONEK 2,15 
30 1/30 parter WC TOALETA 1,62 
31 1/KS1 parter KASA BILETOWA 8,04 
32 1/KS2 parter KASA BILETOWA 3,67 
33 1/KS3 parter KASA BILETOWA 3,67 
34 1/KS4 parter KASA BILETOWA 3,67 
35 1/KS5 parter KASA BILETOWA 3,67 
36 1/KS6 parter KASA BILETOWA 3,67 
37 1/KS7 parter KASA BILETOWA 3,69 
38 KA1 parter KLATKA SCHODOWA 16,25 
39 KB1 parter KLATKA SCHODOWA 16,34 
   RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU (m 2) 581,14 
    

01 2/1 1.piętro HALL 37,96 
02 2/2 1.piętro POKÓJ BIUROWY 22,94 
03 2/3 1.piętro POKÓJ BIUROWY 70,90 
04 2/4 1.piętro MAGAZYN 3,69 
05 2/5 1.piętro POMIESZCZENIE  GOSPODARCZE 2,64 
06 2/6 1.piętro POKÓJ ŚNIADAŃ 8,79 
07 2/7 1.piętro WC TOALETA 2,13 
08 2/8 1.piętro WC PRZEDS. 2,16 
09 2/9 1.piętro KOMUNKACJA 107,68 
10 2/10 1.piętro POK. BIUROWY 15,10 
11 2/11 1.piętro POM. TECHN. 56,37 
12 2/12 1.piętro POKÓJ KONFERENCYJNY 26,53 
13 2/13 1.piętro POK. BIUROWY 28,08 
14 2/14 1.piętro SEKRETARIAT 39,11 
15 2/15 1.piętro KLATKA SCHODOWA 43,17 
16 2/16 1.piętro POMIESZCZENIE  GOSPODARCZE 4,64 
17 2/17 1.piętro MAGAZYN 9,70 
18 2/18 1.piętro POKÓJ BIUROWY 17,15 
19 2/19 1.piętro POKÓJ BIUROWY 14,63 
20 2/20 1.piętro POKÓJ BIUROWY 17,66 
21 2/21 1.piętro POKÓJ BIUROWY 14,87 
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22 2/22 1.piętro POKÓJ BIUROWY 16,14 
23 2/23 1.piętro WC M. PRZEDSIONEK 3,13 
24 2/24 1.piętro WC M. TOALETA 5,28 
25 2/25 1.piętro KABINA HIGIENY OSOBISTEJ 3,00 
26 2/26 1.piętro WC D. PRZEDSIONEK 3,05 
27 2/27 1.piętro WC D. TOALETY 5,84 
28 2/28 1.piętro POKÓJ ŚNIADAŃ 10,54 
29 2/29 1.piętro POMIESZCZENIE  GOSPODARCZE 2,60 
30 KA2 1.piętro KLATKA SCHODOWA 15,83 
31 KB2 1.piętro KLATKA SCHODOWA 16,02 
   RAZEM POWIERZCHNIA 1. PIĘTRA (m 2) 627,33 
    

01 3/1 2.piętro HALL 57,37 
02 3/2 2.piętro WC PRZEDS. 2,30 
03 3/3 2.piętro WC TOALETA 2,20 
04 3/4 2.piętro POMIESZCZENIE  GOSPODARCZE 5,04 
05 3/5 2.piętro POMIESZCZENIE  GOSPODARCZE 4,14 
06 3/6 2.piętro POKÓJ ŚNIADAŃ 13,18 
07 3/7 2.piętro WC D. PRZEDSIONEK 5,29 
08 3/8 2.piętro WC D. TOALETY 6,82 
09 3/9 2.piętro KABINA  HIGIENY OSOBISTEJ 3,89 
10 3/10 2.piętro WC M. TOALETA 6,66 
11 3/11 2.piętro WC M. PRZEDSIONEK 5,14 
12 3/12 2.piętro MAGAZYN 3,64 
13 3/13 2.piętro SALA KONSUMPCYJNA 280,89 
14 3/14 2.piętro KOMUNIK. 13,23 
15 3/15 2.piętro POKÓJ BIUROWY 8,74 
16 3/16 2.piętro WC PRZEDSIONEK 1,64 
17 3/17 2.piętro WC TOALETA 1,85 
18 3/18 2.piętro SZATNIA MĘSKA 6,84 
19 3/19 2.piętro UMYWALNIA 4,36 
20 3/20 2.piętro WC 1,57 
21 3/21 2.piętro WC 1,82 
22 3/22 2.piętro UMYWALNIA 3,57 
23 3/23 2.piętro SZATNIA DAMSKA 8,88 
24 3/24 2.piętro POK. ŚNIADANIOWY 8,43 
25 3/25 2.piętro KOMUNIKACJA 31,31 
26 3/26 2.piętro MAGAZYN 20,01 
27 3/27 2.piętro MAGAZYN JAJ 4,66 
28 3/28 2.piętro OBRÓBKA WST. WARZYW + MAG. 11,24 
29 3/29 2.piętro KOM. MAGAZYN 6,68 
30 3/30 2.piętro KUCHNIA 37,36 
31 3/31 2.piętro MAGAZYN PODRĘCZNY 6,84 
32 3/32 2.piętro ROZDZIELNIA KELNERSKA 7,52 
33 3/33 2.piętro ZMYWALNIA 9,25 
34 3/34 2.piętro KOMUNIKACJA 5,26 
35 3/35 2.piętro POMIESZCZENIE  GOSPODARCZE 1,72 
36 3/36 2.piętro WC D. PRZEDS. 2,59 
37 3/37 2.piętro WC D. TOALETA 1,57 
38 3/38 2.piętro WC M. TOALETA 1,53 
39 3/39 2.piętro WC M. PRZEDSIONEK 3,26 
40 3/40 2.piętro POMIESZCZENIE  GOSPODARCZE 3,90 
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41 3/41 2.piętro WC NIEPEŁN. 4,20 
42 3/43 2.piętro WC D. PRZEDSIONEK 2,26 
43 3/43 2.piętro WC D. TOALETA 1,87 
44 3/45 2.piętro WC M. TOALETA 2,11 
45 3/46 2.piętro WC M. PRZEDSIONEK 7,25 
46 3/46 2.piętro BAR 28,09 
47 3/47 2.piętro KLATKA SCHODOWA 43,28 
48 3/48 2.piętro POMIESZCZENIE  GOSPODARCZE 6,41 
49 3/49 2.piętro KOMUNIK. 67,56 
50 3/50 2.piętro POK. BIUROWY 29,00 
51 3/50a 2.piętro SCHOWEK 2,43 
52 3/51 2.piętro ZAPLECZE SALI 6,74 
53 3/52 2.piętro POK. BIUROWY 20,22 
54 3/53 2.piętro SALA KONFERENCYJNA 33,95 
55 3/54 2.piętro POKÓJ  BIUROWY 20,39 
56 3/55 2.piętro POKÓJ  BIUROWY 10,93 
57 3/56 2.piętro POKÓJ  BIUROWY 20,39 
58 3/57 2.piętro POKÓJ  BIUROWY 12,34 
59 3/58 2.piętro POKÓJ  BIUROWY 20,39 
60 3/59 2.piętro PALARNIA 13,48 
61 3/60 2.piętro POKÓJ BIUROWY 20,76 
62 3/61 2.piętro POKÓJ  WYPOCZYNKOWY 12,23 
63 3/62 2.piętro SEKRETARIAT 62,64 
64 3/63 2.piętro POKÓJ BIUROWY 11,08 
65 3/64 2.piętro POKÓJ BIUROWY 13,96 
66 3/65 2.piętro POKÓJ BIUROWY 13,82 
67 3/66 2.piętro PALARNIA 9,24 
68 3/67 2.piętro POKÓJ ŚNIADAŃ 10,52 
69 3/68 2.piętro KOMUNIKACJA 27,92 
70 KA3 2.piętro KLATKA SCHODOWA 15,84 
71 KB3 2.piętro KLATKA SCHODOWA 16,07 
   RAZEM POWIERZCHNIA 2. PIĘTRA (m 2) 1179,56 
    
   SUMA WSZYSTKICH KONDYGNACJI (m2) 2388,03 

BUDYNEK „C” – BUDYNEK BIUROW0-USŁUGOWY
L.p. Oznaczenie Kondygnacja Pomieszczenie Pow. [m 2] 
01 1/1 parter HALL WEJŚCIOWY 259,72 
02 1/2 parter WENTYLATORNIA 46,41 
03 1/3 parter HALL SANITARNY 8,16 
04 1/4 parter WC D. PRZEDSIONEK 10,90 
05 1/5 parter MAGAZYN 4,60 
06 1/6 parter WC D. TOALETY 8,72 
07 1/7 parter POMIESZCZENIE  GOSPODARCZE 3,78 
08 1/8 parter WC NIEPEŁN. 3,62 
09 1/9 parter WC M. TOALETY 12,61 
10 1/10 parter WC M. TOALETY 11,02 
11 1/11 parter KOMUNIKACJA 33,12 
12 1/12 parter HALL RECEPCJI 94,53 
13 1/12a parter RECEPCJA 16,19 
14 1/13 parter ZAPLECZE RECEPCJI 10,93 
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15 1/14 parter KOMUNIKACJA 46,62 
16 1/15 parter POKÓJ  ŚNIADAŃ 11,86 
17 1/16 parter WC M. PRZEDSIONEK 3,98 
18 1/17 parter WC D. TOALETA 5,59 
19 1/18 parter POMIESZCZENIE  GOSPODARCZE 3,40 
20 1/19 parter WC D. PRZEDSIONEK 5,62 
21 1/20 parter WC D. TOALETY 4,57 
22 1/21 parter POKÓJ BIUROWY 15,83 
23 1/22 parter POKÓJ BIUROWY 13,67 
24 1/23 parter POKÓJ  BIUROWY 14,70 
25 1/24 parter SZATNIA M. 5,90 
26 1/24a parter UMYWALNIA 3,43 
27 1/24b parter SZATNIA D. 13,04 
28 1/24c parter UMYWALNIA 5,45 
29 1/25 parter GABINET  KOSMETYCZNY 18,33 
30 1/26 parter GABINET  KOSMETYCZNY 16,05 
31 1/27 parter GABINET  KOSMETYCZNY 15,99 
32 1/28 parter KOMUNIKACJA 50,21 
33 1/29 parter NATRYSK 3,74 
34 1/30 parter KOMUNIKACJA CZYSTA 132,04 
35 1/31 parter SIŁOWNIA 244,82 
36 1/32 parter SALAFITNESS 75,93 
37 1/32M parter MAGAZYN 21,11 
38 1/33 parter SALAFITNESS 97,85 
39 1/33M parter MAGAZYN 37,65 
40 1/34 parter POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,18 
41 1/35 parter SZATNIA DAMSKA 50,37 
42 1/36 parter UMYWALNIA 17,28 
43 1/37 parter TOALETA 2,42 
44 1/38 parter WC D. PRZEDSIONEK 4,82 
45 1/39 parter WC D. TOALETY 7,14 
46 1/40 parter WC M. TOALETY 7,14 
47 1/41 parter WC M. PISUARY 4,34 
48 1/42 parter WC M. PRZEDSIONEK 4,95 
49 1/43 parter TOALETA 2,42 
50 1/44 parter UMYWALNIA 17,28 
51 1/45 parter SZATNIA MĘSKA 45,53 
52 1/P1 parter PRZEDSIONEK 27,97 
53 1/P10 parter SKLEP 23,03 
54 1/P11 parter SKLEP 26,02 
55 1/P12 parter WC D. PRZEDSIONEK 10,79 
56 1/P12 parter WC D. TOALETY 11,58 
57 1/P14 parter KOMUNIKACJA 22,29 
58 1/P15 parter KABINA HIGIENY OSOBISTEJ 3,24 
59 1/P16 parter WC M. TOALETA 9,76 
60 1/P17 parter WC M. PRZEDSIONEK 6,52 
61 1/P18 parter POKÓJ ŚNIADAŃ 10,25 
62 1/P19 parter POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,73 
63 1/P20 parter PRZEDMAGAZYN 33,83 
64 1/P21 parter MAGAZYN 6,74 
65 1/P22 parter SKLEP 27,22 
66 1/P23 parter SKLEP 31,63 



B.P. „ART-PROJEKT” s.c.   Strona 31 z 34

67 1/P24 parter SKLEP 28,59 
68 1/P25 parter SKLEP 28,22 
69 1/P26 parter SKLEP 28,25 
70 1/P27 parter SKLEP 28,22 
71 1/P28 parter SKLEP 28,26 
72 1/P29 parter SKLEP 28,26 
73 1/P2a parter KOMUNIKACJA 123,59 
74 1/P2b parter KOMUNIKACJA 99,71 
75 1/P3 parter SKLEP 22,29 
76 1/P30 parter SKLEP 28,27 
77 1/P4 parter SKLEP 23,02 
78 1/P5 parter SKLEP 23,03 
79 1/P6 parter SKLEP 23,04 
80 1/P7 parter SKLEP 23,03 
81 1/P8 parter SKLEP 23,03 
82 1/P9 parter SKLEP 23,03 
83 1/S1 parter SOLARIUM 7,29 
84 1/S2 parter SOLARIUM 7,32 
85 1/S3 parter SOLARIUM 7,32 
86 1/T1 parter POMIESZCZENIE TECHNICZNE 5,36 
87 Ke1 parter KLATKA SCHODOWA 20,88 
   RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU (m 2) 2445,17 
    

01 2/1 1.piętro KOMUNIKACJA 176,05 
02 2/2 1.piętro POMIESZCZENIE TECHNICZNE 15,91 
03 2/3 1.piętro BUFET 16,50 
04 2/4 1.piętro ZAPLECZE BUFETU 7,53 
05 2/5 1.piętro WC D. PRZEDSIONEK 10,90 
06 2/6 1.piętro WC D. TOALETY 11,90 
07 2/7 1.piętro POMIESZCZENIE  GOSPODARCZE 3,48 
08 2/8 1.piętro HALL SANITARNY 8,57 
09 2/9 1.piętro WC NIEPEŁN. 3,43 
10 2/10 1.piętro WC M. TOALETY 18,06 
11 2/11 1.piętro WC M. PRZEDSIONEK 10,98 
12 2/12 1.piętro SALA KONF.+KOM.-224os. 281,24 
13 2/13 1.piętro POKÓJ PRELEGENTÓW 35,95 
14 2/14 1.piętro POM. GOSP.-MAG. 15,52 
15 2/15 1.piętro WC PRZEDSIONEK 4,05 
16 2/16 1.piętro WC TOALETA 2,28 
17 2/17 1.piętro POKÓJ ŚNIADAŃ 17,93 
18 Ke2 1.piętro KLATKA SCHODOWA 20,62 
19 KT1 1.piętro KABINA TŁUMACZA 5,50 
20 KT2 1.piętro KABINA TŁUMACZA 5,15 
21 KT3 1.piętro KABINA TŁUMACZA 5,12 
22 KT4 1.piętro KABINA TŁUMACZA 5,09 
23 KT5 1.piętro POMIESZCZENIE TECHNICZNE 5,15 
   RAZEM POWIERZCHNIA 1.PIĘTRA (m 2) 686,91 
    

01 3/1 2.piętro KOMUNIKACJA 131,00 
02 3/2 2.piętro POMIESZCZENIE TECHNICZNE 45,40 
03 3/3 2.piętro INFORMACJA 6,93 
04 3/4 2.piętro WC D. TOALETY 12,91 
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05 3/5 2.piętro WC D. PRZEDSIONEK 10,90 
06 3/6 2.piętro POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,50 
07 3/7 2.piętro HALL SANITY 8,60 
08 3/8 2.piętro KABINA  HIGIENY OSOBISTEJ 3,44 
09 3/9 2.piętro WC M. TOALETY 18,12 
10 3/10 2.piętro WC M. PRZEDSIONEK 10,98 
11 3/11 2.piętro POKÓJ  BANKIETOWY 30,00 
12 3/12 2.piętro SALA KONF.-224os. 268,54 
13 3/13 2.piętro WC M. PRZEDSIONEK 3,10 
14 3/14 2.piętro WC M. TOALETA 4,28 
15 3/15 2.piętro KABINA  HIGIENY OSOBISTEJ 3,07 
16 3/16 2.piętro WC D. PRZEDSIONEK 3,77 
17 3/17 2.piętro WC D. TOALETA 2,28 
18 3/18 2.piętro HALL 46,78 
19 3/19 2.piętro POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 8,40 
20 3/20 2.piętro POKÓJ BIUROWY 22,81 
21 3/21 2.piętro POKÓJ BIUROWY 20,47 
22 3Ł/1 2.piętro KOMUNIKACJA 44,87 
23 3Ł/2 2.piętro POKÓJ BIUROWY 17,66 
24 3Ł/3 2.piętro POKÓJ BIUROWY 8,96 
25 3Ł/4 2.piętro POKÓJ BIUROWY 8,60 
26 3Ł/5 2.piętro POKÓJ BIUROWY 8,96 
27 3Ł/6 2.piętro POKÓJ BIUROWY 8,60 
28 3Ł/7 2.piętro POKÓJ BIUROWY 19,06 
29 Ke3 2.piętro KLATKA SCHODOWA 20,63 
   RAZEM POWIERZCHNIA 2.PIĘTRA (m 2) 802,62 
    
   SUMA WSZYSTKICH KONDYGNACJI (m2) 3934,70 

BUDYNEK „D” – TRAFOSTACJA
L.p. Oznaczenie Kondygnacja Pomieszczenie Pow. [m 2] 

 D1 Parter ROZDZIELNIA NN 73,51 
 D2 Parter POM. POMOCN. 6,97 
 D3 Parter ROZDZ. SNZE 16,25 
 D4 Parter ROZDZ. SN-HALA 25,04 
 KT1 Parter TRANSFORMATOR 5,05 
 KT2 Parter TRANSFORMATOR 5,05 
 KT3 Parter TRANSFORMATOR 5,05 
 KT4 Parter TRANSFORMATOR 5,05 
   SUMA 141,97

BUDYNEK „A” 18.998,88
BUDYNEK „B” 2.388,03
BUDYNEK „C” 3.934,70
BUDYNEK „D” 141,97 

ŁĄCZNIE: 25 463,58 
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ZESTAWIENIE BALUSTRAD 

L.p. Pomieszczenia Rodzaj balustrady ilo ść [mb]

1 

Budynek „A”, 
zewnętrzne zejścia do 
piwnic i dojścia do 
budynku 

balustrada STAL-KOL ST 10-02-03 wys. 110 cm, 
ze stali cynkowanej 

117,0

2 
Budynek „A”, 
wejście dla sportowców + 
pochylnia 

balustrada BKN firmy Korpalski Sp. z o.o. wys. 
110 cm (+ pochwyt dla niepałnosprawnych na 
wysokości 90 i 75 cm) 
- stal anodowana,  
mocowanie do płaszczyzny pochylni kotwą M-16 57,4

3 

Budynek „A”, 
klatki schodowe 
zewnętrzne – 
nieobudowane 

balustrada STAL-KOL ST 10-02-03 wys. 110 cm, 
ze stali cynkowanej 

438,7

4 

Budynek „A”, 
klatki schodowe 
zewnętrzne – 
nieobudowane 

balustrada STAL-KOL ST 10-02-03 
ze stali cynkowanej – sam pochwyt 

22,2

5 Łącznik poniędzy 
budynkami „A” i „B” 

balustrada STAL-KOL ST 60 wys. 110 cm 
ze stali szlachetnej, wyp. szkłem bezp. (od 
poziomu 10 cm  od pozimu posadzki do poziomu 
10 cm od spodu pochwytu). 25,4

6 Łącznik poniędzy 
budynkami „A” i „C” 

balustrada STAL-KOL ST 10-02-03 wys. 110 cm, 
ze stali cynkowanej 26,0

7 Budynek „A”, piwnice balustrada STAL-KOL ST 10-02-03 wys. 110 cm 
ze stali cynkowanej 34,8

8 Budynek „A”, piwnice balustrada STAL-KOL ST 10-02-03 
ze stali cynkowanej – sam pochwyt 36,5

9 Budynek „A”, piwnice 
balustrada WELAND wys. 110 cm, standardowa z 
listwą zabezpieczającą, mocowanie boczne, 
stalowa, cynkowana ogniowo 84,1

10 
Budynek „A”, 
Trybuny i obejścia wokół 
trybun 

balustrada STAL-KOL ST 60 wys. 120 cm 
ze stali szlachetnej, wyp. szkłem bezp. (od 
poziomu 10 cm  od pozimu murków do poziomu 
15 cm od spodu pochwytu). 417,1

11 Budynek „A”, hall główny 

balustrada STAL-KOL ST 60 wys. 110 cm 
ze stali szlachetnej, wyp. szkłem bezp. (od 
poziomu 10 cm  od pozimu posadzki do poziomu 
10 cm od spodu pochwytu). 137,6

12 Budynek „A”, hall główny balustrada STAL-KOL ST 60 ze stali szlachetnej – 
sam pochwyt 17,3

13 Budynek „A”, parter balustrada STAL-KOL ST 10-02-03, 
ze stali cynkowanej - sam pochwyt 37,2

14 Budynek „A”, klatki 
schodowe kA, kB i kC 

balustrada STAL-KOL ST 10-02-03 wys. 110 cm 
ze stali cynkowanej 187,6

15 Budynek „A”, klatki 
schodowe kA, kB i kC 

balustrada STAL-KOL ST 10-02-03, 
ze stali cynkowanej - sam pochwyt 87,6

16 Budynek „B”, klatka 
schodowa naroŜna (1/16, 
2/15, 3/47) 

balustrada STAL-KOL ST 60 wys. 110 cm 
ze stali szlachetnej, wyp. szkłem bezp. (od 
poziomu 10 cm  od pozimu posadzki do poziomu 
10 cm od spodu pochwytu). 70,5
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17 Budynek „B”, schody na 
sali konsumpcyjnej (3/13) 

balustrada STAL-KOL ST 60 wys. 110 cm 
ze stali szlachetnej, wyp. szkłem bezp. (od 
poziomu 10 cm  od pozimu posadzki do poziomu 
10 cm od spodu pochwytu). 4,3

18 Budynek „B”, schody na 
sali konsumpcyjnej (3/13) 

balustrada STAL-KOL ST 60 ze stali szlachetnej – 
sam pochwyt 4,3

19 Budynek „B”, klatki 
schodowe KA i KB 

balustrada STAL-KOL ST 10-02-03 wys. 110 cm, 
ze stali cynkowanej 35,6

21 Budynek „B”, klatki 
schodowe KA i KB 

balustrada STAL-KOL ST 10-02-03 
ze stali cynkowanej – sam pochwyt 32,4

22 Budynek „C”, klatka 
schodowa Ke 

balustrada STAL-KOL ST 10-02-03 wys. 110 cm, 
ze stali cynkowanej 20,3

23 Budynek „C”, klatka 
schodowa Ke 

balustrada STAL-KOL ST 10-02-03 
ze stali cynkowanej – sam pochwyt 16,8

24 Budynek „C”, taras 
rekreacyjny + rampa 

balustrada STAL-KOL ST 10-02-03 wys. 110 cm, 
ze stali cynkowanej 76,7

25 Budynek „C”, taras 
rekreacyjny + rampa 

balustrada STAL-KOL ST 10-02-03 
ze stali cynkowanej – sam pochwyt 180,1

26 Budynki „A”, „B” i „C” 
zabezpieczenie okien o 
wys. parapetu <85 cm 

balustrada STAL-KOL ST 60 wys. 85 cm 
ze stali szlachetnej – sam pochwyt (otwierany!) 

105,8

  


