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ST NR 3.0.  INSTALOWANIE  WENTYLACJI. 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1.   Przedmiot  specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące 

realizacji robót  instalacji  wentylacji mechanicznej wywiewnej dla potrzeb  realizacji przebudowy 

węzłów sanitarnych na I piętrze w budynku bursy.  

Adres: Szczecin, ul. Pokoju 48 działka nr 4 / 3, obręb 3038. 

Instalacja wentylacji mechanicznej. 
  

1.2.  Zakres  stosowania  specyfikacji 

     Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie wszystkich robót montażowych instalacji wentylacyjnej przewidzianych w 

projekcie budowy. Obejmują one prace związane z dostawa materiałów, wykonawstwem i 

wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 
 

1.3.  Zakres  robót  objętych  specyfikacją 

   W ramach prac budowlanych instalacji wentylacyjnych przewiduje się wykonanie następujących 

robót: 

- montaż urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej, 

- regulacja sieci wentylacyjnych. 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym instalacji wentylacji mechanicznej. Załączono do projektu. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 

     Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

     Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem instalacji 

wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej,  wywiewnej, grawitacyjnej. 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

1.6.  Dokumentacja,  którą  należy  przedstawić  w  trakcie  budowy 

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna  

z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Harmonogram i kolejność wykonywania poszczególnych robót  

2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 

3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 

opracowania 

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części   

    opracowania 
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2.  MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji  

Technicznej p. 4. 

- przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o 

grubości od 0,5 mm do 1,25 mm połączonych kołnierzami, i usztywnionych przez 

kopertowanie – wykonanie indywidualne wg wymiarów z rysunku uwzględnieniem 

naddatków technologicznych, 

- kształtki wentylacyjne prostokątne typu A/I wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o 

grubości od 0,5 mm do 1,25 mm połączonych przez kołnierze - wykonanie indywidualne wg 

wymiarów z rysunku uwzględnieniem naddatków technologicznych. Kolanka prostokątne o 

szerokości boku powyżej 400 mm muszą mieć zamontowane wewnątrz kierownice strugi 

powietrza.  

- Wszystkie kolanka muszą mieć wykonany wewnętrzny promień (zagięcie strugi 

powietrza) promieniem Rminimum = 100 mm. Brak tego promienia powoduje wzrost oporów 

przepływu minimum  2x, jest to przyczyną braku osiągnięcia wymaganych wydajności na 

kratkach.  

- Wykonać  wejście kanału blaszanego w murowany pion grawitacyjny - mszczegóły 

patrz poniżej. 

- rury SPIRO w systemie połączeń przy pomocy uszczelki w kształcie „F”, o średnicach 80, 

100, 125, 160 i 200  mm wykonane z taśmy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 mm, 

- kształtki SPIRO w systemie  połączeń przy pomocy uszczelki w kształcie „F”, o średnicach 

80,  100, 125, 160 i 200 mm - kształtki odlewane ciśnieniowo, 

- mocowanie kanałów prostokątnych – indywidualne uchwyty wykonane z typowych 

elementów dostępnych w handlu (wieszaki, pręty gwintowane). W ścianie, stropie, posadzce 

kołki metalowe. W skład uchwytu musi wchodzić przekładka gumowa.  

- mocowanie rur spiro – typowe uchwyty z uszczelką gumową występujące w handlu o 

średnicy jak rury spiro. W ścianie, stropie, posadzce kołki metalowe. 

- długość odcinków podejściowych do anemostatów wykonanych z Alufleksu (lub z 

podobnego materiału) maximum do 20cm, 

- wszystkie połączenia wentylatorów z kanałami mają być wykonane z tkaninowych 

elementów elastycznych – zakaz stosowania Alufleksu (lub  podobnego materiału gdzie 

przewód wykonany jest z foli aluminiowej), 

- wszystkie połączenia kołnierzowe skręcane ocynkowanymi śrubami, ochrona przed samo 

rozkręceniem - podkładki sprężyste, 

- wszystkie połączenia rur systemu spiro - nitowane wykonane nitami zrywanymi – zakaz 

stosowania blachowkrętów, 

- w uchwytach mocujących rury spiro do budynku ma znajdować się materiał izolacyjny np. 

filc / guma, 

- kratki wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi - jeden rząd kierownic. Każda kratka 

wywiewna i przepustnica wykonana z aluminium. Kratka w kolorze aluminium. 

- Kratki wywiewne z grawitacji bez przepustnic – kratka pomalowana na kolor ściany. 

- klapy rewizyjne ścienne i stropowe, malowane na kolor przegrody, w której są zamontowane 

- wszystkie kanały znajdują się w pomieszczeniach ogrzewanych – nie należy ich izolować 

termicznie. 

-  Dla łazienek, WC dopuszcza się wentylatory o poziomie hałasu mniejszym od L = 40dB(A). 

Wszelka zamiana na wentylatory o większym poziomie hałasu jest niedopuszczalna. 

Uwaga: zapewnić sobie możliwość zwrotu wentylatorów lub ich wymianę  (po pomiarach) na 

inne mniej hałaśliwe. 

- pozostałe elementy sieci: połączenia elastyczne, otwory rewizyjne  itp. elementy wykonać 

zgodnie przedmiotowymi normami,  

- rozmieszczenie otworów do czyszczenia kanałów wg wytycznych (na podstawie danych) 

otrzymanych od firm wykonujących te prace. Otrzymać od firmy wytyczne które należy 
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zrealizować na budowie. Kopie tych wytycznych i protokóły uzgodnień dołączyć do 

dokumentacji budowy.  

- urządzenia, kanały muszą być wykonane  z materiałów dla których wyrób uzyskał atest 

(ceryfikat). 

- pozostałe elementy sieci należy wykonać zgodnie przedmiotowymi normami.  

Wejście kanału blaszanego w pion grawitacyjny musi być wykonane jak poniżej: 

1. wykuć otwór o wielkości umożliwiającej włożenie do kanału murowanego kolanka z prostką 

o długości  0,4 m.  

2. każdorazowo pomierzyć wnętrze kanału murowanego celem wykonania  kolanka z prostką 

wg wymiarów z budowy.  

3. na warsztacie wykonać kolanko z prostką. Prostka ma mieć starannie wywinięty swobodny 

koniec do zewnątrz celem jego usztywnienia.  

4. zamontować kolanko z prostką w wykonanym już otworze. 

5. brakującą część budowlaną uzupełnić materiałem rodzimym. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

 

Lp. Nazwa 
Jedn. 
miary 

1 Regulator obrotów REB - 1 szt 

2 Wentylator kuchenny CK 40 F szt 

3 bednarka ocynkowana 20x2 mm kg 

4 bednarka ocynkowana 30x3 mm kg 

5 blacha stalowa ocynkowana płaska w arkuszach o gr. 0.55 mm kg 

6 drut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr. 1.2 mm kg 

7 śruby fundamentowe z nakrętkami M 12x160mm kg 

8 śruby fundamentowe z nakrętkami M 12x200mm kg 

9 podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm kg 

10 
płyty z wełny mineralnej laminowane folią aluminiową o masie objętościowej 100-170 
kg/m3 m2 

11 zaprawa m3 

12 łaty z drewna dębowego m3 

13 płyty pilśniowe porowate, bitumowane, o gr.12,5mm m2 

14 
przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o 
obwodzie do 600 mm m2 

15 
przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o 
obwodzie do 1000 mm m2 

16 
kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 
600 mm m2 

17 
przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o 
śr.do 100 mm m2 

18 
przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o 
śr.do 200 mm m2 

19 kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr do 100 mm m2 

20 kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr do 200 mm m2 

21 przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typ B o śr do 100 mm szt. 

22 przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typ B o śr.80 mm regulacja wydajności szt. 

23 przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1800 mm szt. 

24 anemostaty kołowe typ D o śr.80 mm szt. 
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25 anemostaty kołowe typ D o śr.100 mm szt. 

26 PRZEPUSTNICA kwadratowa o obwodzie do 800 mm szt. 

27 Przepustnica wielopłaszczyznowa typ E o obwodzie do 800 mm szt. 

28 czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm szt. 

29 Przepustnica prostokątna typ A o obwodzie do 800 mm szt. 

30 tłumiki akustyczne rurowe proste o śr  80 - 100 mm szt. 

31 tłumiki akustyczne rurowe proste o śr  125 - 200 mm szt. 

32 
króćce amortyzacyjne brezentowe, z kołnierzami ze stali kształtowej do przewodów, o 
przekroju kołowym o średnicy do 200 mm szt. 

33 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 600 mm szt. 

34 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm szt. 

35 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm szt. 

36 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr  do 100 mm szt. 

37 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr  do 200 mm szt. 

38 
uszczelki azbestowo-kauczukowe do połączeń ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie 
ponad 2500 - 4500mm szt. 

39 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr  do 100 mm szt. 

40 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr  do 200 mm szt. 

41 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do 200 mm szt. 

42 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 600 mm szt. 

43 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm szt. 

44 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm szt. 

45 ,uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych szt. 

46 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 800 mm szt. 

47 amortyzatory gumowo-metalowe "STOMIL" szt. 

48 filc techn. podkładowy, o gr.16mm kg 

49 nity stalowe z łbem grzybkowym śr.4x10 mm kg 

50 
śruby stalowe średnio dokładne z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami M6 
dług..do 40 mm kg 

51 
śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i 
podkładkami M8 o dług. do 50 mm kg 

52 wkręty mosiężne do drewna z łbem kulistym bez podkładki śr. 4 mm dług.50 mm kg 

53 
śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i 
podkładkami M-8 o dł. do 50mm kg 

54 
śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i 
podkładkami M-10 o dł. do 60mm kg 

55 wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem kulistym bez podkładki śr  4.2 mm kg 

56 wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług. do 45 mm szt 

57 płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm m2 

58 płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm' m2 

59 Kaseta filtra kanałowego FFR - 200 szt 

60 Wkład filtracyjny  BFR EU-5 / 200 do kasety  FFR szt 

61 Regulator temperatury Pulser M szt 

62 Czujniki temperatury wg Producenta szt. 2 kpl 

63 Regulator RE 1,5 szt 

64 Oprzyrządowanie regulatora RE kpl 

65 Wentylator KVKE 160 EC szt 

66 Nagrzewnica elektryczna CB 200-4,0 400V /2~ szt 
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że ilekroć w niniejszej STWiOR dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa węzłów 

sanitarnych na I piętrze w budynku bursy położonego w Szczecinie ul. Pokoju 48, działka nr 4/3, 

obręb 3038, jest mowa o materiałach lub urządzeniach itp. z podaniem znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub 

równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania 

minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. 

Inż. Jan Czarniecki 
 

3.  SPRZĘT 

 

3.1.   Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu 

     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5 

 

3.2.  Sprzęt  niezbędny do  wykonania  robót 

     Rodzaj sprzętu do montażu urządzeń, kanałów wentylacyjnych , izolacji – sprawne i zgodnie z 

wymaganiami producentów wymienionych materiałów,  po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją 

umowy. 

     Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

 

4.  TRANSPORT  

 

4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  

     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 6 

 

4.2  Transport  materiałów 

     Rodzaje sprzętu używanego do transportu materiałów pozostawia się do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ, 

przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentów poszczególnych materiałów. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót  

     Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1. 

5.1.1.Zasady wymiarowania kanałów. 

 Zasady wymiarowania kanałów(zgodne z przedmiotowymi normami) podano w opisie  

 technicznym. 

5.2. Zakres i kolejność wykonania Robót 

Prace należy wykonywać w następującej kolejności: 

- Wytrasowanie przebiegu kanałów z ewentualną korektą trasy, 

- Wykonanie pod kanały i rury otworów w ścianach i stropach, 

- Montaż urządzeń – wentylatorów, 

- Sprawdzenie stanu technicznego i ewentualny remont  elementów sieci znajdujących się na 

zewnątrz budynku  - podstawy i wyrzutnie dachowe,  

- Montaż kanałów prostokątnych, 

- Montaż kanałów okrągłych,  

- Montaż przekładek pomiędzy ścianą kanału a otworem, 

- Montaż kratek wentylacyjnych lub anemostatów,  
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- Montaż uchwytów kanałów prostokątnych i okrągłych,  

- Uzupełnienie ubytków w wykonanych otworach (ściany, stropy) pod wentylację, 

- Wstępna regulacja sieci wentylacyjnych.  

- Wykonanie kompletne izolacji termicznej kanałów,  

- Uzupełnienie ubytków w obudowach. 

- Osadzenie klap rewizyjnych w obudowach kanałów wentylacyjnych, 

- Sprawdzenie szczelności instalacji i regulacja końcowa sieci. 

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 

- Zgłoszenie wykonanych prac do odbioru.  

5.3. Wykonanie robót 

  Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 

wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia [ 2 ], zgodnie z art. 

7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane , z WTWiO zeszyt 6  a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

5.3.1. Montaż urządzeń wentylacyjnych wewnątrz budynku. 

1. Zapoznać się z dokumentacją, miejscem montażu zespołu na budowie, 

2. Sprawdzić poprawność i kompletność dostawy. 

3. Zmontować wentylatory, 

4. Urządzenia i kanały montować jak najbliżej ścian i stropów (łącznie z izolacją). 

5. Wykonać brakujące otwory w ścianach i stropach. 

6. Urządzenia montować do ścian i konstrukcji wsporczych poprzez  amortyzatory gumowe. 

7. Urządzenia od kanałów odizolować połączeniami elastycznymi. 

8. Sprawdzić poprawność montażu każdego zespołu (wentylatora), poprzez pomiar poziomicą 

urządzenia we wszystkich trzech płaszczyznach. 

9. Prawidłowo zamontować połączenia elastyczne  

10. Zamontować kanały wentylacyjne i tłumiki szumu. 

5.3.2. Montaż kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach. 

1. Zapoznać się z dokumentacją, miejscem montażu, sprawdzić kompletność dostaw. 

2. Zdemontować istniejące, niepotrzebne elementy. 

3. W koniecznych wypadkach poszerzyć istniejące otwory w przegrodach budowlanych. 

4. Wykonać na Warsztacie potrzebne prostki i kształtki. Niektóre kształtki wykonać z zapasem 

technologicznym (do docięcia wg sytuacji na budowie). 

5. Wytrasować rozmieszczenie kratek i anemostatów w pomieszczeniach. Zatwierdzić ich 

rozmieszczenie u Inwestora.  

6. Zamontować  kanały wentylacyjne, rury spiro, tłumiki szumu. 

7. Zamontować wykonane wcześnie przez Warsztat: prostki i kształtki. Przy montażu usunąć 

naddatki technologiczne. 

8. Zastosować rury systemu spiro w wersji „z uszczelkami gumowymi”. Wszystkie prace 

wykonać wg instrukcji montażu opracowanej przez Producenta rur systemu spiro. Wszystkie 

połączenia rur i kształtek systemu spiro – nitowane. Do uszczelnienia powierzchni nitowanych 

zastosować pastę uszczelniającą np. Bostik. Pastą tą uszczelniamy też powierzchnie łączone w  

systemie rur spiro. Po znitowaniu dodatkowo uszczelniamy połączenie poprzez owinięcie taśmą 

samoprzylepną odporną na wysokie temperatury. Prace te wykonać wg zasad podanych w 

instrukcjach montażowych producentów systemu spiro. Po docięciu każdej rury usunąć 

zadziory z krawędzi. Do połączeń poszczególnych odcinków używać nitów zrywanych 

szczelnych. Rozmieszczenie, ilość nitów na każde połączenie – patrz Instrukcja Producenta. 

Nie dopuszczalne jest wykonywanie połączeń przy pomocy blacho-wkrętów. Zastosować 

typowe uchwyty z uszczelką gumową dostępne w handlu. 

9. Wykonać na Warsztacie brakujące części (łączniki teleskopowe) zapewniające szczelność 

pomiędzy obudową, kratką (anemostatem) a kanałem. 

10. Zamontować brakujące kształtki (kształtki montażowe) zwracając uwagę poprawne 

zamontowanie uszczelek na połączeniu kołnierzowym. 

11. Zamontować w miejscach uzgodnionych z Inwestorem klapy rewizyjne. 
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12. Zanotować wg wytycznych firmy czyszczącej kanały dodatkowe otwory rewizyjne i klapy  

13. Dokonać wstępnego rozruchu. Sprawdzić szczelność połączeń. 

14. Wstępnie wyregulować rozległe sieci. 

15. Posprzątać. 

16. Przeprowadzić regulację każdej sieci. 

.5.3.3. Osadzanie w kanałach elementów wyposażenia: 

1. Zapoznać się z dokumentacją, sprawdzić kompletność dostaw. 

2. Sprawdzić jakość wykonanych otworów w obudowach.  

3. Płyty w których otwory mają szczeliny za duże wymienić.  

4. Luz w otworze po zamontowaniu wentylatora łazienkowego, wentylatora biurowego, kratki, 

anemostatu do 2,0mm.Większe wartości to brak możliwości montażu przy pomocy wkrętów. 

5. Po wykonaniu wszystkich innych prac w pomieszczeniach zamontować anemostaty i kratki. 

6. Sprawdzić szczelność połączeń. 

5.4. Dokumentacja 

1. Przeprowadzić regulację sieci. 

2. Sprawdzić dostęp do wszystkich elementów regulacyjnych znajdujących się pod obudowani. 

3. Sprawdzić dostęp do klap rewizyjnych. 

4. Sporządzić protokóły z regulacji sieci i pomiarów hałasu. Wykonać dokumentację 

powykonawczą. 

5. Przekazać Kierownikowi Budowy / Inwestorowi: 

1.  dokumentację powykonawczą, 

2.  dokumenty otrzymane od Producentów urządzeń, 

3.  zgłoszenie do odbioru wykonanych prac. 

Po pozytywnym odbiorze wewnętrznym prac (próby szczelności, regulacja sieci, pomiar hałasu) 

protokóły te przekazać Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawę do dalszych odbiorów 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".. 
 

6.2. Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 

w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  

W szczególności obejmują:  

- badanie dostaw materiałów 

- kontrolę prawidłowości wykonania Robót  

- kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 

stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm.  

 

7. ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". 

 

7.0 Odbiór techniczny-końcowy instalacji wentylacji mechanicznej 

7.1.  Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
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a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 

cieplnej. 

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym, 

c) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację wydajności. 

d) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne,  

7.2.  Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

1. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

2. dziennik budowy, 

3. potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, 

4. obmiary powykonawcze, 

5. protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 

6. protokóły odbiorów technicznych-częściowych 

7. protokóły wykonanych badań odbiorczych  

8. dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację, 

9. instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

10. instrukcję obsługi instalacji. 

7.3.  W ramach odbioru końcowego należy: 

a)  sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

 powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich   

    punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie    

    konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d)  sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 

e)  sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

f)  uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów, 

g) przeszkolić w zakresie obsługi konserwatora. 

 

7.4.  Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 

przyczyn takiego stwierdzenia. 

7.5.  Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 

instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy 

odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody 

instalacyjnej lub innymi przyczynami.  
 

8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
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