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Szczecin ul. Floriana Szarego 12 - przebudowa sanitariatéw

Lp. \

Nazwa dziatu

Od

Do

Szczecin ul. Floriana Szarego 12 - przebudowa sanitariatow

-

Pomieszczenie sanitarne pietro S.T.-1, S.T.-2, S.T.-4.

65

2

Pomieszczenie sanitarne parter S.T.-1, S.T.-2, S.T.-4.

129
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Szczecin ul. Floriana Szarego 12 - przebudowa sanitariatow
1 Pomieszczenie sanitarne pietro S.T.-1, S.T.-2, S.T.-4.
1/KNR-W 4-  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/01 0353-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR-W 4- |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna szt.
d.1/01 0353-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3|KNR-W 4- |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nie otynkowanych, wraz |m?2
d.1/01 0438-05 |z drzwiami
analogia
[(3.75+1.19*3)+(1.16*2+2.80)]*2.20 m?2 27.368
RAZEM 27.368
4/KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.1/01 0820-08
[(1.44+2.80)*2+(3.75+2.80)*2-(0.80*3)]*2.0+[(3.32+2.80)*2+(2.06+2.80)*2+|m?2 92.200
(1.28+2.80)*2-(0.80*4)]*2.0
RAZEM 92.200
5/KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosciim2
d.1/01 0346-02 |1/4 ceg.
(1.07+0.60)*3.23 m?2 5.394
RAZEM 5.394
6/KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie m2
d.1/01 0812-05
15.10+13.90+3.60 m?2 32.600
RAZEM 32.600
7|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1|01 0804-07
poz.6 m?2 32.600
RAZEM 32.600
8/KNR-W 4- |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z ce- |gniazd
d.1|01 0347-03 |giet na zaprawie cementowo-wapiennej .
2 gniazd 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR-W 4-  |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1/01 0338-01 |cementowo-wapiennej
1.30*2*4 m 10.400
RAZEM 10.400
10/KNR-W 4- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.1/01 0314-04 |sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm - katownik 75x50x6
1.30%2*5 m 13.000
RAZEM 13.000
11|KNR-W 4- |Wykonanie i montaz $ciggdw - tgczenie nadproza pretem $r. 6 mm kg
d.1/01 1303-01
0.05*2*5 kg 0.500
RAZEM 0.500
12|KNR-W 4- |Spawanie stali profilowej do ksztattownikéw lub $ciagdw i tarcz oporowych |m
d.1/01 1304-04 |- blacha 50x30x4mm
0.05*4*5 m 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnos- |m2
d.1/0201-01 ciennych
0.25*1.30*2*5 m?2 3.250
RAZEM 3.250
14|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnos-|m2
d.1/0201-01 ciennych - nastgpna warstwa
z.5z.1.4.
poz.13 m?2 3.250
RAZEM 3.250
15/KNR-W 4- |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1/01 0703-03
1.30%2*5 m 13.000
RAZEM 13.000
16|KNR-W 4- |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cemen- |m2
d.1/01 0704-01 |towg
0.15*1.30*2*5 m?2 1.950
RAZEM 1.950
17|KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- |[m2
d.1/01 0331-02 |piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
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0.15*2.05*4 m?2 1.230
RAZEM 1.230
18/ KNR-W 4-  |Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.1/01 0106-04
[p0z.4*0.03+p0z.5*0.09+p0z.6*0.05+p0z.8*0.08*0.12+p0z.17*0.15]*1.35 |m3 6.865
RAZEM 6.865
19|KNR-W 4- |Zatadunek do kontenera gruzu m3
d.1/01 0109-09
analogia
poz.18 m3 6.865
RAZEM 6.865
20 Wywaz i utylizacja gruzu m3
d.1
poz.19 m3 6.865
RAZEM 6.865
21/KNR-W 4- |Naprawa peknie¢ podokiennikéw m
d.1/01 0205-03
0.90*7 m 6.300
RAZEM 6.300
22|KNR 0-19  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o m2
d.1/1023-03 pow. do 1.0 m2
[0.85*0.90]*7 m?2 5.355
RAZEM 5.355
23|KNR-W 2- | Parapety okienne zewnetrzne z blachy ocynkowanej m2
d.1/02 0517-03
[0.90%0.30]*7 m?2 1.890
RAZEM 1.890
24|KNR-W 4- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m2
d.1/01 1202-09 |gi ponad 5 m2
< $ciany> [(1.44+3.75+3.32+1.46+1.28+0.12+2.80*5)*2]*1.05 m?2 53.277
RAZEM 53.277
25/KNR-W 4- | Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. szt.
d.1/01 0325-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR-W 4- |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub zamurowanie otwo- |m2
d.1/01 0303-03 |réw w Sciankach na zaprawie cementowej
1.28*3.23-0.91*2.05 m?2 2.269
RAZEM 2.269
27|KNR-W 4- |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach - m2
d.1/01 0303-05 |zbrojenie bednarka $cianek grubosci 1/4 ceg.
poz.26 m2 2.269
RAZEM 2.269
28|KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/02 0132-05 |NSB
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
29|KNR-W 2- |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |m2
d.1/02 2004-01 |pojedynczych jednowarstwo 50-01
[(0.22+0.22)*4+(0.22+0.35)]*3.23 m?2 7.526
RAZEM 7.526
30|KNR-W 2- |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- m2
d.1/02 2004-07 |talowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
(0.20+0.30)*(6.50+1.0) m?2 3.750
RAZEM 3.750
31|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap. |m?2
d.1/01 0710-03 |na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - po
zbitych ptytkach
[(1.44+2.80)*2+(3.75+2.80)*2-(1.01*3)]*2.0+[(3.32+2.80)*2+(1.46+2.80)*2+|m?2 86.860
(1.28+2.80)*2-(1.01*4)]*2.0
RAZEM 86.860
32|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m?2
d.1/01 0711-02 |na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
[1.28*3.23-0.91*2.05]*2 m?2 4.538
RAZEM 4.538
33|KNR-W 4-  |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na|m
d.1/01 0708-01 |oSciezach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
[2.05*2+1.01]*2*5 m 51.100
RAZEM 51.100
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34/KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii m2
d.1/0635-01 SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
15.10+13.90+3.60 m?2 32.600
RAZEM 32.600
35|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg |m?2
d.1/0640-01 SUPERFLEX-10
poz.34 m2 32.600
RAZEM 32.600
36|KNR 0-29 |lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 |m
d.1/0638-01
[(1.44+2.80)*2+(3.75+2.80)*2-(1.01*3)]*2.0+[(3.32+2.80)*2+(1.46+2.80)*2+|m 87.940
(1.28*2+2.80)*2-(1.01*6)]*2.0
RAZEM 87.940
37|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1/02 1104-01 |mm zatarte na ostro
poz.34 m2 32.600
RAZEM 32.600
38|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m?2
d.1/02 1104-03 |potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
poz.37 m2 32.600
RAZEM 32.600
39|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo-|m?2
d.1/02 1116-07 |wa
poz.37 m?2 32.600
RAZEM 32.600
40/KNR 0-17  |Gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT 17 jednokrotnie - przed m2
d.1/2608-03 szpachlowaniem i utozeniem ptytek
analogia
<$ciany szpachlowane>[(1.44+2.80)*2+(3.75+2.80)*2]*2.0+[(3.32+2.80)*2+/m?2 76.214
(1.46+2.80)*2+(1.28*2+2.80)*2]*1.05
<ptytki $cienne>[(1.44+2.80)*2+(3.75+2.80)*2-(1.01*3)]*2.0+[(3.32+2.80)* |m?2 87.940
2+(1.46+2.80)*2+(1.28*2+2.80)*2-(1.01*6)]*2.0
RAZEM 164.154
41/KNR-W 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.1/02 2011-02 |szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podfozu z tynku
[(1.44+2.80)*2+(3.75+2.80)*2-(1.01*3)]*2.0+[(3.32+2.80)*2+(1.46+2.80)*2+|m?2 87.940
(1.28*2+2.80)*2-(1.01*6)]*2.0
RAZEM 87.940
42|KNR-W 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.1/02 2011-07 |szpachlowego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie
02mm
poz.41 m2 87.940
RAZEM 87.940
43|KNR-W 2- |O$cieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu |szt.
d.1/02 1025-01 |malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
44|/KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.1/02 1022-01 |wykonczone
0.90*2.0*5+0.80*2.0 m?2 10.600
RAZEM 10.600
45/KNR-W 4- |Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyktych szt.
d.1/01 0921-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
46|/KNR-W 4- |Zatozenie na nowym miejscu zamkoéw wpuszczanych fazienkowych szt.
d.1/01 0921-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 4- |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1/01 0921-16
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
48/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm -/ m2
d.1/0115-02 udziat ksztattek do 65 %
0.39*16.10 m?2 6.279
RAZEM 6.279
49/KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1/0140-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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50/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw  |szt.
d.1/0138-01 stalowych i aluminiowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51/KNR-W 2- | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym m2
d.1/02 2005-01 |pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
15.0+13.90+3.80 m?2 32.700
RAZEM 32.700
52|KNR-W 2- |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- m2
d.1|02 2004-07 |talowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - czes¢ pionowa sufitu
analogia
(3.75+3.29+1.31)*0.20 m?2 1.670
RAZEM 1.670
53 Wykonanie i montaz panelu sufitowego rewizyjnego do wentylatora szt
d.1|analiza indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
54/ KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1/02 1510-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem
<sufit> 32.60 m?2 32.600
< $ciany> [(1.44+3.75+3.32+1.49+1.28*2+0.12+2.80*5)*2]*1.05 m?2 56.028
RAZEM 88.628
55/KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.1/0829-04
[(1.44+2.80)*2+(3.75+2.80)*2-(1.01*3)]*2.0+[(3.32+2.80)*2+(1.46+2.80)*2+|m?2 89.703
(1.28*2+2.80+0.12)*2-(1.01*6)]*2.05
RAZEM 89.703
56|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j - list- |m
d.1/02 0840-08 |wy naroznikowe
[(1.44+2.80)*2+(3.75+2.80)*2+2.05*14]+[(3.32+2.80)*2+(1.46+2.80)*2+ m 153.510
(1.28*2+2.80)*2+2.05*35]
RAZEM 153.510
57|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.1/1118-03
32.60 m?2 32.600
RAZEM 32.600
58|KNR-W 2- |Scianki ustepowe systemowe z plyt laminowanych wraz z drzwiami - kom- [m2
d.1/02 1029-05 |pletne
analiza indy-
widualna
[(1.15*2+2.06+1.25+2.40)+(3.32+1.72+1.05)]*2.0 m?2 28.200
RAZEM 28.200
59 Montaz wyposazenia sanitariatéw, zgodnie z dokumentacja (lustra, pojem- |kpl
d.1|analiza indy-|niki na mydto, papier itp.), wraz z zakupem
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
60 Montaz nawiewnika okiennego szt
d.1|analiza indy-
widualna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
61|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1/01 1204-08 |tynkow z poszpachlowaniem nierownosci - na korytarzu, przy wymienio-
nych drzwiach
2.0*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
62|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1/01 1204-02 |$cian
poz.61 m2 6.000
RAZEM 6.000
63 KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/01 1206-05 |sScian z dwukrotnym szpachlowaniem - na korytarzu, przy wymienionych
drzwiach
2.0*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
64 KNR-W 2- | Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m m
d.1/02 1213-01
analogia
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
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65/KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o |szt.
d.1/01 1209-11 |powierzchni do 0.52 m2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2 Pomieszczenie sanitarne parter S.T.-1, S.T.-2, S.T.4.
66/ KNR-W 4- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|01 0353-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
67|KNR-W 4- |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna szt.
d.2|01 0353-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
68|KNR-W 4- |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nie otynkowanych, wraz |m2
d.2|01 0438-05 |z drzwiami
analogia
[(3.75+1.19*3)+(1.16"2+2.80)]*2.20 m?2 27.368
RAZEM 27.368
69/ KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.2|01 0820-08
[(1.42+2.80)*2+(3.75+2.80)*2-(0.80*3)]*2.0+[(3.29+2.80)*2+(2.09+2.80)*2+|m?2 93.920
(1.31+0.95)*2+(1.31+1.76)*2-(0.80*6)]*2.0
RAZEM 93.920
70/KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosciim2
d.2|01 0346-02 |1/4 ceg.
(1.07+0.60)*3.23+1.31*2.10-0.80*2.0*2 m?2 4.945
RAZEM 4.945
71/KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie m2
d.2|01 0812-05
15.0+13.90+3.80 m?2 32.700
RAZEM 32.700
72|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2|01 0804-07
poz.71 m2 32.700
RAZEM 32.700
73|KNR-W 4- | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z ce- |gniazd
d.2|01 0347-03 |giet na zaprawie cementowo-wapiennej .
2 gniazd 2.000
RAZEM 2.000
74/ KNR-W 4- | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.2|01 0338-01 |cementowo-wapiennej
1.30*2*4 m 10.400
RAZEM 10.400
75|KNR-W 4- |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.2|01 0314-04 |sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm - katownik 75x50x6
1.30%2*5 m 13.000
RAZEM 13.000
76| KNR-W 4- |Wykonanie i montaz $ciggéw - fgczenie nadproza pretem $r. 6 mm kg
d.2|01 1303-01
0.05*2*5 kg 0.500
RAZEM 0.500
77|KNR-W 4- | Spawanie stali profilowej do ksztattownikow lub $ciggéw i tarcz oporowych |m
d.2|01 1304-04 |- blacha 50x30x4mm
0.05*4*5 m 1.000
RAZEM 1.000
78/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnos-|m?2
d.2|0201-01 ciennych
0.25*1.30*2*5 m?2 3.250
RAZEM 3.250
79/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnos-|m?2
d.2/0201-01 ciennych - nastgpna warstwa
z.5z.1.4.
poz.78 m?2 3.250
RAZEM 3.250
80/KNR-W 4- |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|01 0703-03
1.30%2*5 m 13.000
RAZEM 13.000
81|KNR-W 4- |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cemen- |m2
d.2|01 0704-01 |towg
0.15*1.30*2*5 m?2 1.950
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RAZEM 1.950
82|KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- |[m2
d.2|01 0331-02 |piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.15*2.05*4 m?2 1.230
RAZEM 1.230
83|/KNR-W 4- |Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.2|01 0106-04
[p0z.69*0.03+p0z.70*0.09+p0z.71*0.05+p0z.73*0.08*0.12+p0z.82*0.15]* |m3 6.887
1.35
RAZEM 6.887
84| KNR-W 4- |Zatadunek do kontenera gruzu m3
d.2|01 0109-09
analogia
poz.83 m3 6.887
RAZEM 6.887
85 Wywdz i utylizacja gruzu m3
d.2
poz.84 m3 6.887
RAZEM 6.887
86|KNR-W 4- |Naprawa peknie¢ podokiennikdéw m
d.2|01 0205-03
0.90*7 m 6.300
RAZEM 6.300
87/KNR 0-19  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o m2
d.2|1023-03 pow. do 1.0 m2
[0.85*0.90]*7 m?2 5.355
RAZEM 5.355
88|KNR-W 2- |Parapety okienne zewnetrzne z blachy ocynkowanej m2
d.2|02 0517-03
[0.90%0.30]*7 m?2 1.890
RAZEM 1.890
89|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m2
d.2|01 1202-09 |gi ponad 5 m2
< $ciany> [(1.42+3.75+3.29+1.49+1.31+2.80*5)*2]*1.05 m?2 53.046
RAZEM 53.046
90|KNR-W 4- | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. szt.
d.2|01 0325-01
3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
91|KNR-W 4- |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub zamurowanie otwo- |m2
d.2/01 0303-03 |réw w Sciankach na zaprawie cementowej
1.31*3.23-0.91*2.05 m?2 2.366
RAZEM 2.366
92|KNR-W 4- |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach - m2
d.2|01 0303-05 |zbrojenie bednarkg scianek grubosci 1/4 ceg.
poz.91 m2 2.366
RAZEM 2.366
93| KNR-W 2- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|02 0132-05 |NSB
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
94|KNR-W 2- |Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |m2
d.2|02 2004-01 |pojedynczych jednowarstwo 50-01
[(0.22+0.22)*4+(0.22+0.35)]*3.23 m?2 7.526
RAZEM 7.526
95|KNR-W 2- |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-m2
d.2|02 2004-07 |talowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
(0.20+0.30)*(6.50+1.0) m?2 3.750
RAZEM 3.750
96|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap. |m2
d.2|01 0710-03 |na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - po
zbitych ptytkach
[(1.42+2.80)*2+(3.75+2.80)*2-(1.01*3)]*2.0+[(3.29+2.80)*2+(1.49+2.80)*2+|m?2 86.900
(1.31+2.80)*2-(1.01*4)]*2.0
RAZEM 86.900
97|KNR-W 4-  |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m2
d.2|01 0711-02 |na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
[1.31*3.23-0.91*2.05]*2 m?2 4.732
RAZEM 4.732
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98| KNR-W 4- |Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m
d.2|01 0708-01 |osciezach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
[2.05*2+1.01]*2*5 m 51.100
RAZEM 51.100
99/KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii m2
d.2/0635-01 SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
15.0+13.90+3.80 m?2 32.700
RAZEM 32.700
100|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg |m?2
d.2|0640-01 SUPERFLEX-10
poz.99 m2 32.700
RAZEM 32.700
101|KNR 0-29 |lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 |m
d.2|0638-01
[(1.42+2.80)*2+(3.75+2.80)*2-(1.01*3)]*2.0+[(3.29+2.80)*2+(1.49+2.80)*2+|m 88.100
(1.31*2+2.80)*2-(1.01*6)]*2.0
RAZEM 88.100
102|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.2|02 1104-01 |mm zatarte na ostro
poz.99 m?2 32.700
RAZEM 32.700
103|KNR-W 2- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m?2
d.2|02 1104-03 |potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé¢ = 2
poz.102 m?2 32.700
RAZEM 32.700
104 KNR-W 2- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo-|m?2
d.2|02 1116-07 |wa
poz.102 m2 32.700
RAZEM 32.700
105|KNR 0-17  |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie - przed m2
d.2|2608-03 szpachlowaniem i utozeniem ptytek
analogia
<$ciany szpachlowane>[(1.42+2.80)*2+(3.75+2.80)*2]*2.0+[(3.29+2.80)*2+ m2 76.260
(1.49+2.80)*2+(1.31*2+2.80)*2]*1.05
<ptytki scienne>[(1.42+2.80)*2+(3.75+2.80)*2-(1.01*3)]*2.0+[(3.29+2.80)* |m2 88.100
2+(1.49+2.80)*2+(1.31*2+2.80)*2-(1.01*6)]*2.0
RAZEM 164.360
106 KNR-W 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.2|02 2011-02 |szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
[(1.42+2.80)*2+(3.75+2.80)*2]*2.0+[(3.29+2.80)*2+(1.49+2.80)*2+(1.31*2+|m2 76.260
2.80)*2]*1.05
RAZEM 76.260
107|KNR-W 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.2|02 2011-07 |szpachlowego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie
02 mm
poz.106 m?2 76.260
RAZEM 76.260
108/ KNR-W 2- | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu |szt.
d.2|02 1025-01 |malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
109|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie |m?2
d.2|02 1022-01 |wykonczone
0.90*2.0*5+0.80*2.0 m?2 10.600
RAZEM 10.600
110|KNR-W 4- | Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyklych szt.
d.2|01 0921-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
111|KNR-W 4- | Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych tazienkowych szt.
d.2|01 0921-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 4- | Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.2|01 0921-16
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
113|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm -|m?2
d.2|0115-02 udziat ksztattek do 65 %
0.39*16.10 m?2 6.279
RAZEM 6.279
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114/KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.2|0140-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
115|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodow szt.
d.2/0138-01 stalowych i aluminiowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
116/ KNR-W 2- | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym m2
d.2|02 2005-01 |pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
15.0+13.90+3.80 m?2 32.700
RAZEM 32.700
117/KNR-W 2- |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- m2
d.2|02 2004-07 |talowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - cze$¢ pionowa sufitu
analogia
(3.75+3.29+1.31)*0.20 m?2 1.670
RAZEM 1.670
118 Wykonanie i montaz panelu sufitowego rewizyjnego do wentylatora szt
d.2|analiza indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
119|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.2/02 1510-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem
<sufit> 32.70 m?2 32.700
< $ciany> [(1.42+3.75+3.29+1.49+1.31*2+2.80*5)*2]*1.05 m?2 55.797
RAZEM 88.497
120|KNR 0-12  |Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.2|0829-04
[(1.42+2.80)*2+(3.75+2.80)*2-(1.01*3)]*2.0+[(3.29+2.80)*2+(1.49+2.80)*2+|m?2 89.377
(1.31*2+2.80)*2-(1.01*6)]*2.05
RAZEM 89.377
121|KNR-W 2- |Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - list- |m
d.2/02 0840-08 |wy naroznikowe
[(1.42+2.80)*2+(3.75+2.80)*2+2.05*14]+[(3.29+2.80)*2+(1.49+2.80)*2+ m 145.390
(1.31*2+2.80)*2+2.05*31]
RAZEM 145.390
122|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig m2
d.2|{1118-03
32.70 m?2 32.700
RAZEM 32.700
123|KNR-W 2- | Scianki ustgpowe systemowe z ptyt laminowanych wraz z drzwiami - kom- |m?2
d.2|02 1029-05 |pletne
analiza indy-
widualna
[(1.15%*2+2.06+1.25+2.40)+(3.29+1.72+1.05)]*2.0 m?2 28.140
RAZEM 28.140
124 Montaz wyposazenia sanitariatow, zgodnie z dokumentacjg (lustra, pojem- |kpl
d.2|analiza indy-|niki na mydto, papier itp.), wraz z zakupem
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
125 Montaz nawiewnika okiennego szt
d.2|analiza indy-
widualna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
126/ KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
d.2|01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - na korytarzu, przy wymienio-
nych drzwiach
2.0*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
127/KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.2|01 1204-02 |Scian
poz.126 m?2 6.000
RAZEM 6.000
128/ KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|01 1206-05 |s$cian z dwukrotnym szpachlowaniem - na korytarzu, przy wymienionych
drzwiach
2.03 m?2 6.000
RAZEM 6.000
129|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o |szt.
d.2|01 1209-11 |powierzchni do 0.52 m2
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7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 29053

-11 -




ZESTAWIENIE MATERIALOW
Szczecin ul. Floriana Szarego 12 - przebudowa sanitariatéw

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartosé¢ | Grupa
jedn.
1.|anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt. 16.0000 16.0000
2./bednarka kg 7.0452 7.0452
3./benzyna do lakierow dm3 0.2940 0.2940
4./ benzyna do lakieréw dm3 0.0640 0.0640
5.|blachowkrety szt. | 1569.2810 1569.2810
6.|cegta budowlana petna szt. 350.0245 350.0245
7./cement portlandzki z dodatkami"25" kg 859.7560 859.7560
8./cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 kg 12.6000 12.6000
9.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" |kg 169.6000 169.6000
10.|cement portlandzki zwykty bez dodatkow"35" kg 3.9000 3.9000
11.|drabina aluminiowa teleskopowa przestawna |szt 1.0000 1.0000
12.|drut stalowy okrggty miekki $r.0.50-0.55 mm__ |kg 1.3000 1.3000
13. |elektrody stalowe do spawania stali weglo- szt. 48.6000 48.6000
wych i niskostopowych $r.3.25mm
14.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej |m?2 3.8556 3.8556
ocynkowanej
15.|farba akrylowa dm3 48.8865 48.8865
16.|farba olejna do gruntowania dm3 1.2000 1.2000
17.|farba olejna do gruntowania ogdélnego stoso- |dm3 1.8460 1.8460
wania
18.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 1.2802 1.2802
19. |farba olejna nawierzchniowa dms3 1.0800 1.0800
20. |farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stoso- |dms3 1.6360 1.6360
wania
21.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 3.4320 3.4320
22.|gips budowlany kg 0.0480 0.0480
23.|gips budowlany szpachlowy t 0.9014 0.9014
24.|gips budowlany szpachlowy kg 34.1774 34.1774
25.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy |kg 3.6000 3.6000
26.|gips szpachlowy kg 39.4128 39.4128
27.|grunt pokostowy dm3 2.1600 2.1600
28.|klamki drzwiwe z szyldami szt. 12.0000 12.0000
29. klej winylowy emulsyjny kg 11.9560 11.9560
30. |kofki do wstrzeliwania z nabojami szt. 105.1215 105.1215
31. |kofki rozporowe plastikowe szt. 32.5080 32.5080
32.|koszty wywozu i utylizacji gruzu m3 13.7520 13.7520
33. |kotwy stalowe szt. 92.1060 92.1060
34.|kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 |szt. 6.0000 6.0000
mm
35. | ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy |m?2 6.2790 6.2790
stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
36.|ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD- |m 124.2600 124.2600
60/27
37.|ksztaltowniki stalowe profilowane C m 53.0786 53.0786
38. | ksztattowniki stalowe profilowane U m 19.6779 19.6779
39. |ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD- |m 26.1600 26.1600
28/27
40.|ksztattowniki walcowane - kgtownik 75x50x6 |kg 146.9000 146.9000
41.|listwy naroznikowe z PCV m 319.8230 319.8230
42.|tgczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 24.8520 24.8520
43./masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3 349.9430 349.9430
44.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- |kg 71.0073 71.0073
nych
45.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.3391 2.3391
46.|nadproza prefabrykowane m 2.4480 2.4480
47.|nawiewnik okienny szt 14.0000 14.0000
48.|okna PCV o pow do 1 m2 m2 10.7100 10.7100
49.|oScieznice stalowe malowane dwukrotnie na |szt. 12.0000 12.0000
budowie
50.|panel sufitowy rewizyjny szt 6.0000 6.0000
51.|papier $cierny w arkuszach ark. 9.7160 9.7160
52.|pianka poliuretanowa dm3 4.3911 4.3911
53.|piasek do zapraw m3 3.9221 3.9221
54.|piasek do zapraw m3 0.7050 0.7050
55. | ptaskownik 30x4 kg 0.2000 0.2000
56. | ptytki ceramiczne $cienne 25x35 m2 182.6616 182.6616
57.|ptytki gress 35x35 m2 66.6060 66.6060
58. |ptyty gipsowo-kartonowe wodo - ognioodporne|m2 95.8566 95.8566
59. | ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm m2 26.6688 26.6688
60.|podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.|szt. 5.3999 5.3999
5 mm
61.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych |szt. 5.1488 5.1488
typ C o0 $r.do 200 mm
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62.|podpérki do $cianek ustepowych szt. 28.1700 28.1700
63. |preparat wzmacniajgcy podtoze (CT17) dms3 65.7028 65.7028
64.|pret mocujacy szt. 99.4080 99.4080
65. |prety okragte walcowane na gorgco kg 1.0000 1.0000
66.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/I|m2 6.5302 6.5302
z blachy stalowej ocynkowanej o sr.do 200
mm
67.|rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych dms3 0.5160 0.5160
68.|siatka tkana Rabitza m?2 8.5800 8.5800
69. |siatka zbrojenia posadzki m2 66.6060 66.6060
70.silikon dm3 0.9639 0.9639
71.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 21.2000 21.2000
72.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.1058 0.1058
73.|szpachléwka celulozowa na tynki dms3 0.6300 0.6300
74.|szpachléwka olejno zywiczna na tynki biata dms3 6.2040 6.2040
75.|$cianki ustepowe systemowe z ptyt laminowa- |m2 56.3400 56.3400
nych
76.|$rodek gruntujgcy Eurolan 3K dm3 5.8780 5.8780
77.|8ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym |kg 12.0818 12.0818
z gwintem na catej diugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
78.|tasma m 124.0195 124.0195
79.|tasma dylatacyjna uszczelniajgca SUPER- m 184.8420 184.8420
FLEX-B 240
80.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- |szt. 6.2400 6.2400
nych prostokgtnych o obwodzie do 800 mm
81.|uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj-  |szt. 16.6400 16.6400
nych kotowych o $r.do 160 mm
82.|uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj-  |szt. 38.5531 38.5531
nych kotowych o $r.do 200 mm
83.|wapno suchogaszone kg 962.6780 962.6780
84.|wapno suchogaszone t 0.0936 0.0936
85.|wapno suchogaszone kg 3.9600 3.9600
86.|wieszak w 60/100 szt. 99.4080 99.4080
87.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0.0180 0.0180
tbem stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45 mm
88.|woda m3 0.6388 0.6388
89.|wyposazenie sanitariatow - parter kpl 1.0000 1.0000
90.|wyposazenie sanitariatow - pietro kpl 1.0000 1.0000
91.|zamki drzwiowe zwykie szt. 10.0000 10.0000
92.|zamki wpuszczane tazienkowe szt. 2.0000 2.0000
93.|zaprawa cementowa M 12 m3 2.7255 2.7255
94.|zaprawa klejgca kg 1241.3910 1241.3910
95.|zaprawa spoinujgca kg 134.4090 134.4090
96. | materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 7.6147
2.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0091
3.|mieszarka do zapraw m-g 0.9852
4. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0091
5.]samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1.2846
6.|spawarka elektryczna m-g 0.9140
7.$rodek transportowy m-g 7.8066
8.|$rodek transportowy m-g 6.8840
9.|$rodek transportowy m-g 0.3650
10.|wyciag m-g 21.5909
11.|wyciag m-g 17.8182
12.|zuraw okienny przenosny m-g 0.1260
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 29053
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