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OPIS TECHNICZNY
1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA :
1.1 Zlecenia inwestora.
1.2 Inwentaryzacja budowlana na cele projektowe.
1.3 Warunki techniczne i obowigzujgce normy.

2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

2.1 Przedmiot opracowania :

- remont toalet uczniowskich w budynku o$wiatowym.

3.0 DANE OGOLNE :

3.1 POWIERZCHNIE :

Powierzchnia uzytkowa : ok. 3 200 m2

Powierzchnia zabudowy : ok. 5 800 m2

Kubatura : ok. 15 000 m3
4.0 OPIS :

4.1 OPIS OGOLNY :

Budynek jedno i trzykondygnacyjny - parter, I i II pietro, niepodpiwniczony.
Obrys budynku w ksztatcie wydtuzonej litery T. Cze$¢ jednokondygnacyjna miesci
ptywalnie, sale gimnastyczng oraz pomieszczenia pomocnicze do w/w. Budynek
wzniesiony jako adaptacja projektu typowego w technologii wielkoptytowej z
prefabrykatow : ptyty zelbetowe gotowe tzw “cegly Zeranskie” montowane na
budowie, sciany zewnetrzne docieplane gazobetonem ( jako prefabrykat ), scianki
dziatowe murowane z cegty dziurawki. Stropy z ptyt kanatowych, stropodach ptaski

- ptyty korytkowe - kryty papa.



5.0 WYKONCZENIE - STAN ISTNIEJACY :

5.1 SCIANY I POSADZKI :

Sciany korytarzy i sal lekcyjnych do wys. 1,60 m malowane farba olejng
wyzej malowane farbg emulsyjng. Posadzki pokryte ptytkami PCV, czesSciowo
wymienione na wyktadzine PCV o wysokiej wytrzymatosci.

W toaletach sciany do wys. 2,0 m wytozone glazurg, wyzej malowane farbami

emulsyjnymi. Posadzki wytozone terakotg lub pokryte lastriko.

5.2 SCHODY WEWNETRZNE :

Klatki schodowe prefabrykowane - montowane na miejscu. Stopnie pokryte

ptytkami PCV.

5.3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:

Stolarka okienna drewniana oryginalna jedynie w toaletach na poziomie
drugiego pietra wymieniona na PCV w kolorze biatym.
Stolarka drzwiowa oryginalna drzwi z ptyt pilsSniowych malowane farbami

olejnymi, oscieznice stalowe. Drzwi i Scianki kabin ustepowych drewniane

malowane.

5.4 WYPOSAZENIE TOALET :

Umywalki, pisuary i miski ustepowe ceramiczne w kolorze biatym, miski

ustepowe z “gérnoptukiem”. Baterie umywalkowe Scienne.

5.5 INSTALACIJE WEWNETRZNE :

elektryczna 230 V,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

instalacja z.w. i c.w.u.,

ogrzewanie : miejskie zdalaczynne,

wentylacja grawitacyjna.



6.0 PROGRAM FUNKCIONALNO - PRZESTRZENNY :
6.1 PROGRAM :

1. Projektuje sie remont toalet uczniowskich w czesci trzykondygnacyjnej : na

kazdej kondygnacji toaleta chtopieca i dziewczeca oraz w czesci parterowej -
toaleta wspdlna dla chtopcow i dziewczat przeznaczona do korzystania w czasie

lekcji i wydzielona toaleta nauczycielska.

2. Projektuje sie zdemontowanie istniejgcych $cianek wydzielajgcych kabiny
ustepowe, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, wydzielenie toalety dla osoby

niepetnosprawnej oraz wydzielenie pomieszczen gospodarczych.

3. Nie przewiduje sie zmiany ilosci ustepdw i umywalek. Projektuje sie
dostosowanie wymiaréw kabin ustepowych i otworéw drzwiowych do

obowigzujacych przepiséw.
4. Zestawienie sprzetéw i materiatow :

PRZYZIEMIE ( toaleta dla uczniéw i personelu ) :

A. Terakota : Opoczno Arenisca : ... m2

B. Glazura : Opoczno Arenisca :

C. Biata ceramika :

- Miski ustepowe stojace Koto Nova Top typu kompakt 3 szt.
- Umywalki : Koto Nova Top 3 szt., umywalka stalowa ( pom. gosp. ) 1 szt.
D. Baterie :

- umywalkowe stojace z czasowq czujka ruchu 3 szt.,

- umywalkowa stojgca z mieszaczem 1 szt.,

- zlaczka 1 szt.

E. Odbojniki drzwiowe : przykrecane do podiogi 5 szt.

F

. Wyposazenie :

lustra : wklejane w kafle 60,0 x 60,0 cm 1 szt. i 60,0 x 60,0 cm 1 szt.,
- pojemniki na odpadki : wiszacy z tworzywa ABS 10 | 2 szt.,

- dozowniki mydta : na mydio w ptynie wiszacy z tworzywa ABS 2 szt.,

- uchwyty na papier toaletowy : wiszacy na papier toaletowy maxi 1 szt.,

wiszacy na papier toaletowy mini 1 szt.,



- podajnik na reczniki papierowe : 2 szt.
PARTER ( toaleta chtopieca i dziewczeca ) :

A. Terakota : Opoczno Linero :

B. Glazura : Opoczno Linero :

C. Biata ceramika :

- Miski ustepowe stojace Koto Nova Top typu kompakt 9 szt.

- Miski ustepowe stojqce Koto Nova Top dla osoby niepetnosprawnej 1 szt.

- Umywalki : Koto Nova Top 8 szt., umywalka stalowa ( pom. gosp. ) 1 szt.,
umywalka dla osoby niepetnosprawnej Koto Nova Top 1 szt.

D. Baterie :

- umywalkowe stojace z czasowq czujka ruchu 8 szt.,

- umywalkowa stojgca z mieszaczem 1 szt.,

- umywalkowa stojgca dla osoby niepetnosprawnej 1 szt.,

- ztgczka 1 szt.

E. Odbojniki drzwiowe : przykrecane do podtogi 7 szt.

F. Wyposazenie :

- lustra : wklejane w kafle 60,0 x 60,0 cm 1 szt. i 60,0 x 60,0 cm 1 szt.,

- pojemniki na odpadki : wiszacy z tworzywa ABS 20 | 2 szt.,

- dozowniki mydta : na mydio w ptynie wiszacy z tworzywa ABS 4 szt.,

- uchwyty na papier toaletowy : wiszacy na papier toaletowy maxi 2 szt.,

- podajnik na reczniki papierowe : 2 szt.

I PIETRO (_toaleta chiopieca i dziewczeca ) :

A. Terakota : Opoczno Linero :

B. Glazura : Opoczno Linero :

C. Biata ceramika :

- Miski ustepowe stojace Koto Nova Top typu kompakt 9 szt.

- Pisuary : Koto Nova Top 2 szt.,

- Umywalki : Koto Nova Top 8 szt., umywalka stalowa ( pom. gosp. ) 1 szt.
D. Baterie :

- umywalkowe stojace z czasowq czujka ruchu 8 szt.,

- umywalkowa stojgca z mieszaczem 1 szt.,

- zawor czasowy do pisuaru 2 szt.,

- ztgczka 1 szt.



E. Odbojniki drzwiowe : przykrecane do podtogi 7 szt.
F. Wyposazenie :
lustra : wklejane w kafle 60,0 x 60,0 cm 1 szt. i 60,0 x 60,0 cm 1 szt.,

- pojemniki na odpadki : wiszacy z tworzywa ABS 20 | 2 szt.,
- dozowniki mydta : na mydio w ptynie wiszacy z tworzywa ABS 4 szt.,
- uchwyty na papier toaletowy : wiszacy na papier toaletowy maxi 2 szt.,

- podajnik na reczniki papierowe : 2 szt.

IT PIETRO ( toaleta chtopieca i dziewczeca ) :

A. Terakota : Opoczno Linero :

B. Glazura : Opoczno Linero :

C. Biata ceramika :

- Miski ustepowe stojace Koto Nova Top typu kompakt 9 szt.
- Pisuary : Koto Nova Top 2 szt.,

- Umywalki : Koto Nova Top 8 szt., umywalka stalowa ( pom. gosp. ) 1 szt.
D. Baterie :

- umywalkowe stojgce z czasowg czujka ruchu 8 szt.,

- umywalkowa stojgca z mieszaczem 1 szt.,

- zawor czasowy do pisuaru 2 szt.,

- ztaczka 1 szt.

E. Odbojniki drzwiowe : przykrecane do podiogi 7 szt.

F

. Wyposazenie :

lustra : wklejane w kafle 60,0 x 60,0 cm 1 szt. i 60,0 x 60,0 cm 1 szt.,
- pojemniki na odpadki : wiszacy z tworzywa ABS 20 | 2 szt.,

- dozowniki mydta : na mydio w ptynie wiszacy z tworzywa ABS 4 szt.,

- uchwyty na papier toaletowy : wiszacy na papier toaletowy maxi 2 szt.,

- podajnik na reczniki papierowe : 2 szt.

7.0 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH :

7.1 ROBOTY ROZBIORKOWE, WYBURZENIA I DEMONTAZE :

- rozbidrka istniejgcych Scianek wydzielajacych kabiny ustepowe,

- wyburzenie Scianek dziatowych w toalecie w przyziemiu,



- wyciecia w $cianach dziatowych zelbetowych umozliwiajgce poszerzenia
otworéw drzwiowych,

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej,

- demontaz istniejacej stolarki okiennej oprécz okien na poziomie II pietra,

- skucie istniejgcych warstw posadzkowych do poziomu ptyty stropowej,

- demontaz wyposazenia.

7.2 ROBOTY MUROWE I ZABUDOWY :

Scianki :

Projektuje sie s$cianki dzialowe murowane z cegty silikatowej np. SILKA lub
podobnej gr. 12 i 6 cm wydzielajagce pomieszczenia gospodarcze oraz toalete
nauczycieli od toalety dla uczniéw w przyziemiu.

Nadproza :

W Scianach prefabrykowanych nie przewiduje sie nadprozy, jednak w
wypadku nadmiernego kruszenia sie otuliny betonowej zastosowa¢ wzmocnienie w
postaci dwoch katownikow 50x50 zalanych zaprawg betonowa.

W Sciankach dziatowych murowanych stosowac oscieznice wzmacniane.
W otworach okiennych nadproza istniejgce bez zmian.
Wylewki :

Po skuciu istniejacej wylewki betonowej i oczyszczeniu ptyty prefabrykowanej

wykona¢ nowg wylewke o gr. 4 cm zachowujac spadki w kierunku kratek

odptywowych.

Zabudowy i obudowy :
Piony kanalizacyjne i wodne obudowad ptytami gk do pomieszczeh mokrych

na ruszcie stalowym.

7.3 STOLARKA OKIENNA :

Projektuje sie stolarke okienng zewnetrzna z profili PCV pieciokomorowych w
kolorze biatym, o wspodtczynniku przenikania ciepta U = 1,0 W/m2K. Stolarka
okienna o wymiarach i podziale jak istniejgca. Podokienniki wewnetrzne i
zewnetrzne systemowe PCV w kolorze okien.

Projektowana stolarka okienna zewnetrzna musi by¢ wyposazona w
nawiewniki oraz posiadac¢ funkcje rozszczelnienia.

Okna wewnetrzne takze z profili PCV w kolorze biatym szklone pojedynczo.
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7.4 STOLARKA DRZWIOWA :

Po powiekszeniu otworéw drzwiowych montowal skrzydta z profili PCV

wzmacnianych okleinowane w kolorze ciemny orzech, szklenia szkiem

bezpiecznym mlecznym.

Nie przewiduje sie montazu nadprozy drzwiowych w Sciankach
projektowanych murowanych, w projektowanych i powiekszanych otworach

projektuje sie montaz oscieznic wzmocnionych.

7.5 1Z0OLACIA PRZECIWWODNA :
Po wykonaniu nowej wylewki wykonac izolacje poziomg przeciwwodng np. za
pomocg ptynnej folii MAPEI oraz zabezpieczy¢ narozniki tasmami systemowymi
np. MAPEI do wys. 150 cm.
UWAGA : Zabezpieczenie z ptynnej folii stosowac takze na powierzchniach

pionowych przy umywalkach.

7.6 SCIANKI DZIALOWE I OBUDOWY :

Scianki dziatowe systemowe laminowane przystosowane do pomieszczen
mokrych montowane na ndézkach na wysokosci 20 cm ponad posadzka o wysokosci
2,0 m.

Obudowy pionéw wod.-kan i c.o. - ptyta g-k-i na ruszcie stalowym narozniki

dodatkowo wzmacniane siatka.

7.7 WENTYLACIA :
Istniejgce kanaty bez zmian. W istniejgce kanaty wentylacyjne montowad
wspomaganie wentylacji grawitacyjnej — uruchomienie wentylatora potaczone z

czujnikiem ruchu.

7.8 INSTALACIE WOD.-KAN. I C.O. :

Projektuje sie wymiane piondw i przyboréw wod.-kan. i c.0. oraz wymiane

grzejnikdw - wg projektu branzowego.



8.0 WYKONCZENIE :

Zakfada sie $redni standard wykonczenia. Wszystkie materiaty uzyte W
realizacji muszg spetnia¢ warunki trudnozapalnosci i posiada¢ atest  Instytutu
Techniki Budowlanej.

8.1 Posadzki :

Terakota antyposlizgowa na kleju.

8.2 Sciany :
Glazura na petnej wysokosci $ciany.

8.4 Sufity :
Malowane farbami akrylowymi do pomieszczenn mokrych.

9.0 ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA :

9.1 Zasilanie w wode z miejskiej sieci wodociggowej. Zapotrzebowanie w ramach
istniejgcego przytacza. Instalacja wewnetrzna wg projektu branzowego.

9.2 Odprowadzenie Sciekdw do miejskiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ramach
istniejgcego przytacza. Instalacja wewnetrzna wg projektu branzowego.

9.3 Ogrzewanie z istniejgcego wezta cieptowniczego — bez zmian, wymiana piondw i

grzejnikdw wg projektu branzowego

9.4 Ciepta woda jak c.o.

9.5 Energia elektryczna - projektowana wymiana instalacji wg projektu

branzowego - w ramach istniejgcego przytacza.

9.6 Wentylacja grawitacyjna — poprzez istniejgce kanaty wentylacyjne.

10.0 WARUNKI PPOZ :

Warunki ppoz bez zmian.



11.0 OCHRONA SRODOWISKA :

11.1 Obiekt nie jest zaliczany do kategorii mogacej mie¢ wptyw na Srodowisko.

11.2 Wykonane prace budowlane poprawig warunki eksploatacji budynku oraz

komfort korzystania z pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

12.0 UWAGI :

12.1 Wszelkie prace budowlane i rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pod
nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

sztukg budowlang.
12.2 Wszelkie zmiany projektowe i materiatowe muszgq by¢ uzgadniane z

projektantem.

Opracowat :

mgr inz. arch. Dariusz Ruta

Konstrukcja :

mgr inz. Andrzej Brodowski
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