
RZUT PIĘTRA +2
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PROJ. OPRAWA 2x26W IP44

PROJ. OPRAWA 2x36W OPAL
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CENTRALA WENTYLACYJNA PODWIESZANA N1W1
Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM

np. SystemAir typu Topvex FR06EL-CAV lub równoważna
N1=1900m3/h, 250Pa
W1=1750m3/h, 250Pa

nawiew - 3~400V, Nel=1,0kW,
wywiew - 3~400V, Nel=1,0kW,

m=300kg
Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ Nel=10,0kW
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PROJ. OPRAWA 2x26W IP44
 Z CZUJNIKIEM OBECNOŚCI

PROJ. OPRAWA 2x36W OPAL
A

Z MODUŁEM  AWARYJNYM

PROJ. WENTYLATOR KANAŁOWY
50W/230V

h PROJ. GNIAZDO WTYKOWE 
2x16A/Z SZCZELNE

PROJ. PRZEŁĄCZNIK ZMIENNY 
SZCZELNY
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PROJ. OPRAWA EWAKUACYJNA 
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A PROJ. OPRAWA 2x26W IP44
Z MODUŁEM AWARYJNYM

PROJ. OPRAWA 2x26W IP44
 Z CZUJNIKIEM OBECNOŚCI

A

Z MODUŁEM AWARYJNYM


