
SPECYFIKACJA ELEMENTÓW DO I-ej CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA "MEBLE I ZABUDOWY"

szt ilo ść

ZABUDOWY KUCHENNE - WG PROJEKTU 

SZAFKI KUCHENNE STOJĄCE – SZK1 (U-43) WYMAGANE PARAMETRY: szt 4
Produkt fabrycznie nowy Szafka kuchenna stojąca z jedną szufladą na prowadnicach systemowych, front meblowy o prostej 

formie – MDF w kolorze białym
Wymiary: szer.600mm x gł.500-600mm x wys.800-860mm

SZAFKI KUCHENNE STOJĄCE POD ZLEWOZMYWAK – SZK2 (U-42) WYMAGANE PARAMETRY: szt 4
Produkt fabrycznie nowy

Szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak, front meblowy o prostej formie – MDF w kolorze białym
Wymiary: szer.800mm x gł.500-600mm x wys.800-860mm

SZAFKI KUCHENNE WISZĄCE – SZK3 (U-44), SZK4 (U-45) WYMAGANE PARAMETRY:
Produkt fabrycznie nowy Szafka kuchenna wisząca, front meblowy o prostej formie – MDF w kolorze białym

SZK3: szer.600mm x gł.300-400mm x wys.700mm szt 8
SZK4: szer.800mm x gł.300-400mm x wys.700mm szt 4

LODÓWKA DO ZABUDOWY PODBLATOWEJ – CH2 (U-47) WYMAGANE PARAMETRY: szt 4
Produkt fabrycznie nowy Lodówka do zabudowy kuchennej, podblatowa z frontem meblowym o prostej formie – MDF w kolorze 

białym
Wymiary: szer.600mm x gł.500-600mm x wys.800-820mm

BLATY KUCHENNE – BL1, BL2, BL3 (U-46) WYMAGANE PARAMETRY:
Produkt fabrycznie nowy

Blat roboczy do zabudowy kuchennej. HDF laminowany w kolorze białym, mat. Grubość 38mm, 
szerokość (głębokość) 600mm. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeŜem pcv.
BL1 : dł.1400mm szt 1
BL2 : dł.2000mm szt 2
BL3 : dł.2600mm szt 1

ZLEWOZMYWAKI KUCHENNE – U-10 WYMAGANE PARAMETRY: szt 4
Produkt fabrycznie nowy 1-komorowy zlewozmywak do zabudowy w blacie kuchennym. Stal nierdzewna mat

Wymiary: szer.700mm x gł.500mm

MONTAś ZABUDOWY KUCHENNEJ szt 4

MEBLE NIETYPOWE - WG PROJEKTU 

ZABUDOWA MEBLOWA W KIOSKU KASOWYM – Z3 WYMAGANE PARAMETRY: szt 1
wg rysunków nr 38, 38d, 38f Zabudowa meblowa wewnętrzna na wymiar wg rysunków nr 38, 38d, 38f

Materiały:
Korpusy, półki – HPL.
Fronty szafek, szuflad i widoczne elementy korpusów – fornirowane (kolorystyka zgodna z 
materiałami ścianek systemowych) / HPL.

Szafki i szuflady zamykane zamkiem bębenkowym, zbudowane z wykorzystaniem uznanych 
systemów okuć i akcesoriów meblowych wysokiej jakości. Drzwiczki i szuflady otwierane przez lekkie 
naciśniecie (sytem typu tip-on), bezuchwytowe. W blacie – przelotki i maskownice kabli.
Blat – HPL.
Szyby – szkło bezpieczne na uchwytach/wspornikach ze stali nierdzewnej matowej.
Oświetlenie – wbudowane listwy LED i meblowe reflektory punktowe

ZABUDOWA MEBLOWA SZATNI PARTER – Z4, W2 WYMAGANE PARAMETRY: szt 1
wg rysunków nr 39, 39a, 39e Zabudowa meblowa wewnętrzna na wymiar wg rysunków nr 39, 39a, 39e

Materiały:
Korpusy – HPL
Blat – drewno klejone, lakierowane (buk).
Oświetlenie – wbudowane listwy LED i meblowe reflektory punktowe

ZABUDOWA MEBLOWA SZATNI PIĘTRO – Z6, W1 WYMAGANE PARAMETRY: szt 36
wg rysunków nr 40c, 40d, 40f, 40g Zabudowa na wymiar wg rysunków nr 40c, 40d, 40f, 40g

Materiały:
Piętrowane ławy  – drewno klejone, lakierowane (buk)

ZABUDOWA MEBLOWA RECEPCJI ODNOWY BIOLOGICZNEJ – Z7 WYMAGANE PARAMETRY: szt 1
wg rysunku nr 35 Zabudowa meblowa na wymiar wg rysunku nr 35

Materiały:
Korpusy – HPL, półki – HPL, szkło

Fronty szafek, szuflad i widoczne elementy korpusów – fornirowane (kolorystyka zgodna z 
materiałami ścianek systemowych) / HPL; witryny – szkło bezramowe lub ramy z profili aluminiowych.

Szafki i szuflady zbudowane z wykorzystaniem uznanych systemów okuć i akcesoriów meblowych 
wysokiej jakości. Drzwiczki otwierane przez lekkie naciśniecie (sytem typu tip-on), bezuchwytowe.
Blat – drewno klejone, lakierowane (jesion)
Oświetlenie – wbudowane listwy LED i meblowe reflektory punktowe

ZABUDOWA MEBLOWA BARU W KAWIARNI – Z5 WYMAGANE PARAMETRY: szt 1
wg rysunków nr 36, 36a, 36b Zabudowa meblowa na wymiar wg rysunków nr 36, 36a, 36b

Materiały:
Korpusy – HPL, półki – HPL, szkło

Fronty szafek i widoczne elementy korpusów – fornirowane, kolorystyka zgodna z materiałami 
ścianek systemowych; witryny – szkło bezramowe lub ramy z profili aluminiowych.

Szafki zbudowane z wykorzystaniem uznanych systemów okuć i akcesoriów meblowych wysokiej 
jakości. Drzwiczki otwierane przez lekkie naciśniecie(sytem typu tip-on), bezuchwytowe.
Blat – drewno klejone, lakierowane (jesion)
Oświetlenie – wbudowane listwy LED i meblowe reflektory punktowe
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ZABUDOWA MEBLOWA DYZURKI (LADA) I CHŁODZIARKI – Z1, Z2 WYMAGANE PARAMETRY: szt 1
wg rysunków nr 37, 37a Zabudowa meblowa na wymiar wg rysunków nr 37, 37a

Materiały:
Korpusy, półki – HPL w kolorze białym.
Szafki zbudowane z wykorzystaniem uznanych systemów okuć i akcesoriów meblowych wysokiej 
jakości.
Zabudowa chłodziarki – systemowa Ŝaluzja meblowa w kolorze białym.
Blat – HPL w kolorze białym

ZABUDOWA  - KOMUNIKACJA 1B13 – Z8 WYMAGANE PARAMETRY: szt 2
wg rysunku nr 21c Zabudowa na wymiar wg rysunku nr 21c.

Podwieszona ścianka z HPL, mocowana do ściany i słupa za pomocą uchwytów ze stali nierdzewnej.
Płyta HPL grubości min.13mm w kolorze białym.
Wymiary: szer.2020mm x wys..1800mm

ZABUDOWA  - SZATNIA GŁÓWNA 1B01 – Z9 WYMAGANE PARAMETRY:

wg rysunku nr 64b
- Ścianki z drzwiami przesuwnymi. Drzwi podwieszone, mocowane na stelaŜu umiejscowionym w 
górnej listwie. szt 2
Wymiary: szer.2200mm x wys..2100mm, Szerokość drzwi przesuwanych w świetle 100cm
- Ścianki z drzwiami otwieralnymi. Drzwi mocowane do ścianek połączonych z konstrukcją 
przebieralni. szt 2
Wymiary: szer.1600mm x wys..2100mm, Szerokość drzwi w świetle 90cm
- Ścianki z drzwiami otwieralnymi. Drzwi mocowane do ścianek połączonych z konstrukcją 
przebieralni oraz do ściany. szt 2
Wymiary: szer.1000mm x wys..2100mm, Szerokość drzwi w świetle 90cm
Materiał - płyty HPL gr.13mm w kolorze białym (laminat kompaktowy Print HPL Stratificato) na 
konstrukcji z profili aluminiowych zamkniętych malowanych proszkowo na kolor biały. Zawiasy 
samodomykowe, akcesoria mocujące i wykończeniowe ze stali nierdzewnej i aluminium w kolorze 
srebrnym anodowanym. 
Zabudowa dostosowana do istniejących szafek i przebieralni szatni głównej.

PRZESŁONA NATRYSKOWA – U-PN WYMAGANE PARAMETRY: szt 9
Zabudowa na wymiar w pomieszczeniach: 1F04, 1F06, 2B13, 2B14, 2B34, 2B37. Dwa rodzaje – 
pojedyncze i podwójne drzwi wahadłowe.

Drzwi pojedyncze (1F04, 1F06, 2B34, 2B37)  – 5szt. Podwieszone otwieralne drzwiczki z HPL, mocowane do ściany za pomocą uchwytów ze stali 
nierdzewnej lub na konstrukcji z profili aluminiowych zamkniętych malowanych proszkowo na kolor 
biały.

Drzwi podwójne  (2B13, 2B14) – 4szt. Płyta HPL grubości min.13mm w kolorze białym.
Zawiasy samodomykowe, akcesoria mocujące i wykończeniowe ze stali nierdzewnej i aluminium w 
kolorze srebrnym anodowanym.
Wymiary: szer.900mm x wys..1900mm

UWAGA!
UŜyte materiały muszą spełniać wymóg dotyczący trudnozapalności (PN-EN 1021-1).
Przed realizacją zamówienia naleŜy przedstawić do akceptacji projektanta próbki kolorystyki i rodzaju materiałów
oraz formę/kształt uŜywanych elementów.
Załączone rysunki stanowią wyłacznie materiał do wykonania wyceny.
Przed realizacją naleŜy sprawdzić na budowie wymiary.

Przed realizacj ą zamówienia nale Ŝy przedstawi ć do akceptacji projektanta próbki kolorystyki i rod zaju materiałów
oraz form ę/kształt produktu gotowego.

Wszystkie dostarczone produkty i materiały musz ą posiada ć potwierdzenia klas eurokodów odpowiadaj ące
wymaganiom trudnozapalno ści i nierozprzestrzenianiu ognia zgodnie z Rozp. Mi nistra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie.
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