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060809 przedszkole wojska piw part pietro p KSI KA PRZEDMIARÓWĄŻ

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Koszty adaptacji wc w przedszkolu ul. Wojska Polskiego w Szczecinie

1 Prace budowlane
1.1 Piwnica - magazyn ywno ciż ś

1
d.1.

1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie pod o a z betonu wirowego o grubo ci do 10 cmł ż ż ś m3

<01.5>0.1*5.4 m3 0.540
RAZEM 0.540

2
d.1.

1

KNR-W 2-01
0304-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg o  do 10 m (kat. gruntuł ść
III)

m3

<01.5>0.6*5.4 m3 3.240
RAZEM 3.240

3
d.1.

1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, fila-ę ś
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

<01.5>0.6*2*(2.6+2.25) m2 5.820
RAZEM 5.820

4
d.1.

1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w cianach z cegie  o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lubś ł
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

<01.5>2.1*0.9 m2 1.890
RAZEM 1.890

5
d.1.

1

KNR 4-01
0304-04

Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawie cemento-ł ś ś
wej ceg amił

m3

<01.5>0.25*0.9*2.1 m3 0.473
RAZEM 0.473

6
d.1.

1

KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod o u gruntowymł ł ż m3

<01.5>0.1*5.4 m3 0.540
RAZEM 0.540

7
d.1.

1

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

<01.5>5.4*1.15 m2 6.210
RAZEM 6.210

8
d.1.

1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo ci 20 mm za-ś
tarte na ostro

m2

<01.5>5.4 m2 5.400
RAZEM 5.400

9
d.1.

1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potr -ą
cenie za zmian  grubo ci o 10 mmę ś

m2

<01.5>5.4*3 m2 16.200
RAZEM 16.200

10
d.1.

1

ZKNR C-1
0308-05

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji
przeciw przes czaniu wody przy u yciu elastycznej pow oki uszczelniaj cej CRą ż ł ą
166 na powierzchni poziomej od góry

m2

<01.5>5.4 m2 5.400
RAZEM 5.400

11
d.1.

1

ZKNR C-1
0308-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji
przeciw przes czaniu wody przy u yciu elastycznej pow oki uszczelniaj cej CRą ż ł ą
166 na powierzchni pionowej

m2

<01.5>2*0.5*(2.6+2.25) m2 4.850
RAZEM 4.850

12
d.1.

1

ZKNR C-1
0308-13

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji
przy u yciu elastycznej pow oki uszczelniaj cej CR 166 Wklejenie ta my uszczel-ż ł ą ś
niaj cej CL 152 na powierzchni pionoweją

m

<01.5>0.5*4 m 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1.

1

ZKNR C-1
0308-14

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji
przy u yciu elastycznej pow oki uszczelniaj cej CR 166 Wklejenie ta my uszczel-ż ł ą ś
niaj cej CL 152 na powierzchni poziomej od góryą

m

<01.5>2*(2.25+2.6) m 9.700
RAZEM 9.700

14
d.1.

1

KNR 4-01
0711-01

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-ł ł ę
piennej na cianach i s upach prostok tnych na pod o u z ceg y i pustaków (do 1ś ł ą ł ż ł
m2 w 1 miejscu)

m2

<01.5>0.6*2*(2.6+2.25)+1*2*2 m2 9.820
RAZEM 9.820
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15

d.1.
1

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z p ytek o wymiarach 30 x 30 cm, uk adanych metod  kombinowanł ł ą ą m2

<01.5>5.4 m2 5.400
RAZEM 5.400

16
d.1.

1

KNR 0-12
1119-02
wycena in-
dywidualna

Cokoliki zaokr glone mi dzy cianami a posadzk  - kszta tkią ę ś ą ł m

<01.5>2*(2.25+2.6) m 9.700
RAZEM 9.700

17
d.1.

1

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z jed-ę ś
nokrotnym szpachlowaniem

m2

<01.5>2*2.5*(2.25+2.6) m2 24.250
RAZEM 24.250

1.2 Piwnica - otwory nawiewne
18

d.1.
2

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w cianach z cegie  o grubo ci 2 ceg. na zaprawie cementowo-ś ł ś
wapiennej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

19
d.1.

2

KNR 2-17
0156-02

Nawietrzaki o wielko ci (grubo  muru w ceg ach) do 2ś ść ł szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.3 Piwnica - czerpnie powietrza
20

d.1.
3

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i s upów w budynkach o wysoko ci do 9 m (do 2 kondygnacji)ł ś
na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

0.38*0.4*0.5+0.5*0.32*0.5 m3 0.156
RAZEM 0.156

21
d.1.

3

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1.

3

KNR-W 4-01
0306-04

Przymurowanie cianek z cegie  o grubo ci 1/4 ceg. na zaprawie cementowej doś ł ś
o cie y lub powierzchni cianś ż ś

m2

0.5*2.5 m2 1.250
RAZEM 1.250

23
d.1.

3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane r cznie na cianach i s upachę ł ę ś ł m2

0.5*2.5*2 m2 2.500
RAZEM 2.500

1.4 Kuchnia, zmywalnia, obieralnia
24

d.1.
4

KNR 2-02
0126-03

Otwory na okna w cianach murowanych grubo ci 1 1/2 i 2 ceg. z cegie  pojedyn-ś ś ł
czych

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1.

4

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  z wykuciem bruzd dla belekń ś ł m3

0.4*0.3*2.7 m3 0.324
RAZEM 0.324

26
d.1.

4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - dostarczenie i obsadzenień ś ł
belek stalowych do I NP 180 mm

m

2.65*2 m 5.300
RAZEM 5.300

27
d.1.

4

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - obmurowanie ko ców be-ń ś ł ń
lek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

28
d.1.

4

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki ci to-ci gnionej na stropach p askich, podci gach, biegach ię ą ł ą
spocznikach schodowych

m2

2.7*0.5*2 m2 2.700
RAZEM 2.700
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29

d.1.
4

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki ci to-ci gnionej na cianach i stropach zapraw  cementowę ą ś ą ą m2

2.7*(0.3*2+0.4) m2 2.700
RAZEM 2.700

30
d.1.

4

KNR 4-01
0304-01

Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawieł ś ś
cementowo-wapiennej ceg amił

m3

<przy windzie>0.38*1.3*1.5 m3 0.741
RAZEM 0.741

31
d.1.

4

KNR 4-01
0711-02

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-ł ł ę
piennej na cianach i s upach prostok tnych na pod o u z ceg y i pustaków (do 2ś ł ą ł ż ł
m2 w 1 miejscu)

m2

<przy windzie>1.5*1.3*2 m2 3.900
RAZEM 3.900

32
d.1.

4

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwyk ego kat. III o szeroko ci do 30 cm na murach z ce-ł ś
gie  lub cianach z betonu pokrywaj cego bruzdy uprzednio zamurowanych ceg a-ł ś ą ł
mi lub dachówkami

m

<kuchnia>2.7*3+2.0*2+2.7+1.0*4 m 18.800
RAZEM 18.800

33
d.1.

4

KNR 4-01
0315-02

Uzupe nienie s upków 1 1/2x1 1/2 ceg.ł ł m3

<kuchnia>0.38*0.38*1.7 m3 0.245
RAZEM 0.245

34
d.1.

4
wycena in-
dywidualna

Szafa przelotowa o szer.83cm - dostawa i montaż szt

<kuchnia>1 szt 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1.

4

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

<strop nad wind >0.3*1.5*1.0ą m3 0.450
RAZEM 0.450

36
d.1.

4

KNR 4-04
0406-04

Rozebranie sufitów z p yt GKł m2

<kuchnia, zmywalnia, obieralnia>31.4+9.2+7.7 m2 48.300
RAZEM 48.300

37
d.1.

4

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach p as-ę ł
kich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

<kuchnia, zmywalnia, obieralnia>31.4+9.2+7.7 m2 48.300
RAZEM 48.300

38
d.1.

4

KNR 4-04
0404-07
wycena in-
dywidualna

Rozebranie obudów z p yt GKł m2

<kuchnia, zmywalnia, obieralnia>2.5*2*(6.5+4.9+2.9+3.6+3.1+2.8) m2 119.000
RAZEM 119.000

39
d.1.

4

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, fila-ę ś
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

<kuchnia, zmywalnia, obieralnia>2.5*2*(6.5+4.9+2.9+3.6+3.1+2.8) m2 119.000
RAZEM 119.000

40
d.1.

4

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane r cznie na cianach i s upachę ł ę ś ł m2

<kuchnia, zmywalnia, obieralnia>2.5*2*(6.5+4.9+2.9+3.6+3.1+2.8) m2 119.000
RAZEM 119.000

41
d.1.

4

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane r cznie na stropach i podci gachę ł ę ą m2

<kuchnia, zmywalnia, obieralnia>31.4+9.2+7.7 m2 48.300
RAZEM 48.300

42
d.1.

4

KNR 0-12
0829-03

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klejś ł m2

<kuchnia, zmywalnia, obieralnia>2.0*2*(6.5+4.9+2.9+3.6+3.1+2.8) m2 95.200
RAZEM 95.200

43
d.1.

4

KNR 4-01
0330-06

Wykucie wn k o g boko ci do 1/2 ceg. w cianach z cegie  na zaprawie cemento-ę łę ś ś ł
wo-wapiennej

m2

<odsadzka>1 m2 1.000
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RAZEM 1.000

44
d.1.

4

KNR 2-02
1205-01
analiza indy-
widualna

Obudowa szybu windowego ze stali nierdzewnej - dostawa i montaż m2

2.5*(1.0*3) m2 7.500
RAZEM 7.500

45
d.1.

4

KNR 2-02
0120-02

cianki dzia owe pe ne z cegie  pe nych grubo ci 1/2 ceg.Ś ł ł ł ł ś m2

< ciana oddzielaj ca zaplecze>2.5*1.33-1.6ś ą m2 1.725
RAZEM 1.725

46
d.1.

4

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane r cznie na cianach i s upachę ł ę ś ł m2

< ciana oddzielaj ca zaplecze>(2.5*1.33-1.6)*2ś ą m2 3.450
RAZEM 3.450

1.5 Piwnica - stolarka
47

d.1.
5

NNRNKB
202 1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kszta towników z wysokoudarowego PCWł m2

<kuchnia>1.15*0.95 m2 1.093
RAZEM 1.093

48
d.1.

5

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2ś ż szt.

<w piwnicy>3+4 szt. 7.000
RAZEM 7.000

49
d.1.

5

KNR 2-02
1016-05

O cie nice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie w specjalne doś ż
drzwi

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

50
d.1.

5

KNR 2-02
1015-01

O cie nice drewniane zewn trzne zwyk e dwukrotnie malowane na budowieś ż ę ł m

0.9+2.05*2+0.88+2*1.5+0.97+1.77*2 m 13.390
RAZEM 13.390

51
d.1.

5

KNR 2-02
1019-01

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne, wej ciowe pe ne jednodzielne o powierz-ł ł ę ś ł
chni do 2.0 m2 fabrycznie wyko czoneń

m2

0.8*1.5+0.97*1.77 m2 2.917
<z nawiewami>1.0*2.05*3+0.9*2.06 m2 8.004

RAZEM 10.921
52

d.1.
5

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i s upów w budynkach o wysoko ci do 9 m (do 2 kondygnacji)ł ś
na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

<okno mag. gospodarczy>0.5*1.22*0.83 m3 0.506
RAZEM 0.506

53
d.1.

5

KNR 2-02
0904-03

Tynki zewn trzne cementowe kat. III wykonywane r cznie na o cie ach o szero-ę ę ś ż
ko ci do 30 cmś

m2

1.22*2*2+0.83*2*2 m2 8.200
RAZEM 8.200

54
d.1.

5

NNRNKB
202 0522-02

(z.I) monta  prefabrykowanych obróbek z blachy z cynku przy szer.w rozwini ciuż ę
ponad 25 cm

m2

1.4*0.40 m2 0.560
RAZEM 0.560

55
d.1.

5

KNR 2-02
1003-05

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorz dowe budownictwaę
u yteczno ci publicznej, fabrycznie wyko czone o powierzchni 1.0-1.5 m2, zeż ś ń
szprosami

m2

<okno mag. gospodarczy>1.22*0.83 m2 1.013
RAZEM 1.013

56
d.1.

5

KNR-W 2-02
1211-02

Kraty otwierane stalowe pr towe o powierzchni do 2 m2 osadzone w cianachę ś m2

<krata nowa>1.35*0.95*1 m2 1.283
RAZEM 1.283

57
d.1.

5

KNR-W 2-02
1211-02

Kraty otwierane stalowe pr towe o powierzchni do 2 m2 osadzone w cianachę ś m2

<kraty przerabiane>1.35*0.95*4 m2 5.130
RAZEM 5.130

1.6 Wentylacja - obudowy
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58

d.1.
6

KNR-W 2-02
2004-04

Obudowa s upów p ytami gipsowo-kartonowymi GKFI na rusztach metalowych po-ł ł
jedynczych dwuwarstwo 50-02

m2

<zmywalnia>2.8*(1.0+0.3+1.0+1) m2 9.240
RAZEM 9.240

59
d.1.

6

KNR-W 2-02
2004-10

Obudowa belek i podci gów p ytami gipsowo-kartonowymi GKFI na rusztach me-ą ł
talowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02

m2

<kuchnia, zmywalnia>3*(0.5+0.4+0.5) m2 4.200
RAZEM 4.200

60
d.1.

6

KNR 2-02
2004-03

Obud. pionu wentylacyjnego p ytami gips.-karton. GKFI na rusztachł
metal.pojedy .dwuwarstw.55-02 EI 60ń

m2

<kot ownia>2.8*(0.4+0.6)ł m2 2.800
RAZEM 2.800

61
d.1.

6

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej pionowe z p yt uk adanychź ę ł ł ł
na sucho

m2

<kot ownia>2.8*2*(0.4+0.5)ł m2 5.040
RAZEM 5.040

62
d.1.

6

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w cianach z cegie  o grubo ci 2 ceg. na zaprawie cementowo-ś ł ś
wapiennej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

63
d.1.

6

KNR 2-17
0156-02

Nawietrzaki o wielko ci (grubo  muru w ceg ach) do 2ś ść ł szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.7 Piwnica - posadzki
64

d.1.
7

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

<kuchnia>31.4 m2 31.400
RAZEM 31.400

65
d.1.

7

ZKNR C-1
0301-01

- Skucie nierówno ci i oczyszczenie pod o a.ś ł ż m2

<kuchnia>31.4 m2 31.400
<piwnica poza bud.>16+12*2.8 m2 49.600

RAZEM 81.000
66

d.1.
7

NNRNKB
202 1134-01
analiza indy-
widualna

(z.VII) Gruntowanie pod o y nienasi kliwych i nasi kliwych preparatem CN 94  -ł ż ą ą
powierzchnie poziome

m2

<kuchnia>31.4 m2 31.400
<piwnica poza bud.>16+12*2.8 m2 49.600

RAZEM 81.000
67

d.1.
7

ZKNR C-1
0301-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Przygotowanie
pod o a pod izolacje bitumiczne - r czne uzupe nienie ubytków o g boko ci do 5ł ż ę ł łę ś
mm na powierzchni do 10 %

m2

<kuchnia>31.4 m2 31.400
RAZEM 31.400

68
d.1.

7

ZKNR C-1
0308-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji
przeciw zawilgoceniu przy u yciu elastycznej pow oki uszczelniaj cej CR 166 naż ł ą
powierzchni poziomej od góry

m2

<kuchnia>31.4 m2 31.400
RAZEM 31.400

69
d.1.

7

ZKNR C-1
0308-11

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji
przy u yciu elastycznej pow oki uszczelniaj cej CR 166 Wklejenie fizeliny tech-ż ł ą
nicznej na powierzchni poziomej od góry

m2

<kuchnia>2*(6.4+4.9) m2 22.600
RAZEM 22.600

70
d.1.

7

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z p ytek o wymiarach 30 x 30 cm, uk adanych metod  kombinowanł ł ą ą m2

<kuchnia>31.4 m2 31.400
<piwnica poza bud.>16+12*2.8 m2 49.600

RAZEM 81.000
71

d.1.
7

KNR 0-12
1119-02
wycena in-
dywidualna

Cokoliki zaokr glone mi dzy cianami a posadzk  - kszta tkią ę ś ą ł m

<kuchnia>2*(4.87+6.06) m 21.860
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RAZEM 21.860

2 Parter
2.1 Obudowa d wiguź
72

d.2.
1

KNR-W 2-02
2004-04

Obudowa s upów p ytami gipsowo-kartonowymi GKFI na rusztach metalowych po-ł ł
jedynczych dwuwarstwo 50-02

m2

<jadalnia>3.5*(1.3+1.0+1.0) m2 11.550
RAZEM 11.550

73
d.2.

1

KNNR 2
1108-01

Boazerie - ruszt drewniany na cianachś m2

<na windzie>1.2*(1.3+1.0) m2 2.760
RAZEM 2.760

74
d.2.

1

KNNR 2
1108-03

Boazerie p ycinoweł m2

<na windzie>1.2*(1.3+1.0) m2 2.760
RAZEM 2.760

75
d.2.

1

KNNR 2
1108-05

Boazerie - lakierowanie dwukrotne m2

<na windzie>1.2*(1.3+1.0) m2 2.760
RAZEM 2.760

76
d.2.

1
wycena in-
dywidualna

Remont i monta  drewnianej os ony grzejnikaż ł kpl

<os ona grzejnika>1ł kpl 1.000
RAZEM 1.000

77
d.2.

1
wycena in-
dywidualna

Dostawa i monta  d wiguż ź kpl

<d wig towarowy>1ź kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.2 Wentylacja w stropie
78

d.2.
2

KNNR 3
0801-05
uwaga p.tab.

analogia

Rozebranie posadzki z paneli z oderwaniem listew i coko ów - wi zanie oczyszczo-ł ą
nych i posegregowanych paneli w wi zkią

m2

<2.5>30.5*0.5 m2 15.250
RAZEM 15.250

79
d.2.

2

KNNR 3
0801-06

Rozebranie posadzki z desek na legarach (pod ogi bia e)ł ł m2

<2,5>5.3*1.5 m2 7.950
RAZEM 7.950

80
d.2.

2

KNNR 3
0801-06
uwaga p.tab.

Rozebranie posadzki z desek na legarach (pod ogi bia e) - pod ogi lepeł ł ł ś m2

<2,5>5.3*1.5 m2 7.950
RAZEM 7.950

81
d.2.

2

TZKNBK V -
236

Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych m2

<2,5>0.4*0.3*3 m2 0.360
RAZEM 0.360

82
d.2.

2

KNR 2-17
0138-01
z.o.3.3. 9903 

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych
i aluminiowych - w obiektach modernizowanych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

83
d.2.

2

KNR 2-17
0101-03
z.o.3.3. 9903 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok tne, typ A/I o obwodzie do 1000ą
mm - udzia  kszta tek do 35 % - w obiektach modernizowanychł ł

m2

2*(0.4+0.2)*5.5 m2 6.600
RAZEM 6.600

84
d.2.

2

KNR 2-02
2004-07

Obud.belek i podci gów p ytami gips.-karton. GKFI na rusztachą ł
metal.pojedy .dwuwarstw.55-02 EI 60ń

m2

6.0*2*(0.6+0.2) m2 9.600
RAZEM 9.600

85
d.2.

2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej  p yt uk adanych na suchoź ę ł ł ł
gr. 5 cm

m2

6.0*(0.6*2+0.2*2) m2 9.600
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RAZEM 9.600

86
d.2.

2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni wewn trznych - tynkówę
g adkich bez gruntowaniał

m2

<jadalnia>3.3*2*(5.3+7.8)+38.3 m2 124.760
RAZEM 124.760

87
d.2.

2

KNNR 2
1205-03

lepe pod ogi z desek gr. 25 mm na legarach u o onych krzy owoŚ ł ł ż ż m2

<2,5>5.3*1.5 m2 7.950
RAZEM 7.950

88
d.2.

2

KNNR 2
1205-02

Pod ogi z desek struganych gr. 32 mmł m2

<2,5>5.3*1.5 m2 7.950
RAZEM 7.950

89
d.2.

2

KNNR 2
1205-09

Posadzka z paneli pod ogowych prospanelł m2

<2,5>30.5*0.5 m2 15.250
RAZEM 15.250

2.3 Boazeria sala 1.6
90

d.2.
3

wycena in-
dywidualna

Boazeria - demontaż m2

0.8*2*(5.3+7.5) m2 20.480
RAZEM 20.480

91
d.2.

3

KNR 4-01
0304-01

Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawieł ś ś
cementowo-wapiennej ceg amił

m3

0.12*2.1*0.9 m3 0.227
RAZEM 0.227

92
d.2.

3

KNR 4-01
0711-01

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-ł ł ę
piennej na cianach i s upach prostok tnych na pod o u z ceg y i pustaków (do 1ś ł ą ł ż ł
m2 w 1 miejscu)

m2

5+0.9*2.1*2 m2 8.780
RAZEM 8.780

93
d.2.

3

KNR 4-01
0717-03

Filcowanie istniej cych tynków wewn trznych na cianach p askich (ponad 5 m2 )ą ę ś ł m2

2.6*2*(5.3+7.5) m2 66.560
0.9*2.1*2 m2 3.780
 

RAZEM 70.340
94

d.2.
3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni wewn trznych - tynkówę
g adkich bez gruntowaniał

m2

<1.6>2.6*2*(5.3+7.5) m2 66.560
0.9*2.1*2 m2 3.780

RAZEM 70.340
2.4 WC na parterze
95

d.2.
4

wycena in-
dywidualna

Demonta  drewnianego rega uż ł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

96
d.2.

4

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2ś ż szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.2.

4

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie ok adziny ciennejł ś m2

2.1*0.9*2 m2 3.780
RAZEM 3.780

98
d.2.

4

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie cian, filarów i kolumn z cegie  na zaprawie cementowo-wapiennejś ł m3

0.25*2.1*0.9 m3 0.473
RAZEM 0.473

99
d.2.

4

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z p ytek na zaprawie cementowejł m2

0.5*0.5 m2 0.250
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RAZEM 0.250

100
d.2.

4

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero-ę
ko ci do 15 cmś

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

101
d.2.

4

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym za adowaniu i wy adowaniu samo-ę ł ł
chodem skrzyniowym na odleg o  do 1 kmł ść

m3

2.1*0.9*0.1+0.3*2.1*0.9+0.03*15*0.15+0.02*0.5*0.5 m3 0.829
RAZEM 0.829

102
d.2.

4

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym za adowaniu i wy adowaniu samo-ę ł ł
chodem ci arowym - dodatek za ka dy nast pny rozpocz ty 1 km x 14 kmęż ż ę ę

m3

0.829 m3 0.829
RAZEM 0.829

103
d.2.

4
wycena in-
dywidualna

Op ata wysypiskowa za sk adowanie gruzuł ł m3

0.829 m3 0.829
RAZEM 0.829

104
d.2.

4

KNR 4-01
0304-01

Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawieł ś ś
cementowo-wapiennej ceg amił

m3

0.25*2.1*0.8 m3 0.420
RAZEM 0.420

105
d.2.

4

KNR 4-01
0711-11

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cement.na cia-ł ł ę ś
nach i s upach prostok tnych na pod o u z betonu, zagruntowanych siatek, p ytł ą ł ż ł
wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

2.1*0.9*2 m2 3.780
RAZEM 3.780

106
d.2.

4

KNR 2-02
1015-01

O cie nice drewniane wewn trzne z opaskami wyk adanymi na cianś ż ę ł ś ę m

2.1*2+0.9 m 5.100
RAZEM 5.100

107
d.2.

4

KNR 2-02
1019-01

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne, wej ciowe pe ne jednodzielne o powierz-ł ł ę ś ł
chni do 2.0 m2 fabrycznie wyko czoneń

m2

0.9*2.1 m2 1.890
RAZEM 1.890

108
d.2.

4
analiza indy-
widualna

Monta  cianek lekkich drewnianych laminowanychż ś m2

1.3*1.0 m2 1.300
RAZEM 1.300

109
d.2.

4

KNR-W 2-17
0201-01
z.o.3.3. 9902 
wycena in-
dywidualna

Wentylatory promieniowe o rednicy otworu ss cego do 200 mm z wirnikiem osa-ś ą
dzonym na wale silnika - obiekty modernizowane

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

110
d.2.

4

KNR-W 4-03
0203-04

Monta  przewodów wtynkowych lub kabelkowych p askich o cznym przekroju yż ł łą ż ł
do 7.5 mm2 uk adanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzdł

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

111
d.2.

4

KNR-W 4-03
0401-02
analogia

Monta  puszek podtynkowych o r. powy ej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5ż ś ż
mm2 - 3 odga zieniałę

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

112
d.2.

4

KNR-W 4-03
0308-02
analogia

Monta  wy cznika do wentylatoraż łą szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

113
d.2.

4

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwyk ego kat. III o szeroko ci do 15 cm na murach z ce-ł ś
gieł

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000
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114
d.2.

4

NNRNKB
202 1134-02
analogia

Gruntowanie pod o y preparatami CT 17" - powierzchnie pionoweł ż m2

15*0.2 m2 3.000
3.5+1.2*2*(3.1+1.3) m2 14.060

RAZEM 17.060
115
d.2.

4

KNR-W 2-02
0834-01

Sztablatura wewn trzna cian g adkichę ś ł m2

15*0.2 m2 3.000
3.5+1.2*2*(3.1+1.3) m2 14.060

RAZEM 17.060
116
d.2.

4

KNR 0-12
0829-03

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej elastyczny CM 17ś ł m2

2.1*1.3+1.8*2.1+1 m2 7.510
RAZEM 7.510

117
d.2.

4

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z p ytek o wymiarach 30 x 30 cm, uk adanych metod  kombinowanł ł ą ą m2

0.5*0.5+1 m2 1.250
RAZEM 1.250

118
d.2.

4

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewn trznych - tynkówę
g adkich bez gruntowaniał

m2

3.5+1.2*2*(3.1+1.3) m2 14.060
RAZEM 14.060

119
d.2.

4

KNR 4-01
1211-01
analogia

Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 m2

0.4*0.6*2*2 m2 0.960
RAZEM 0.960

120
d.2.

4

KNR 4-01
1111-01

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2

0.4*0.6*2 m2 0.480
RAZEM 0.480

121
d.2.

4

KNR 4-01
1101-02 z.sz.
5.3. 9911-02
z.sz. 5.3.
9911-03
z.sz. 5.3.
9911-04 

Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szk emł
p askim ci gnionym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare -ł ą
kszta ty nieprostok tne - powierzchnia do 1 m2 w jednym budynkuł ą

m2

0.4*0.6*2 m2 0.480
RAZEM 0.480

122
d.2.

4

KNR 4-01
1209-04

Dwukrotne malowanie farb  olejn  uprzednio malowanej stolarki okiennej o po-ą ą
wierzchni do 0.5 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

123
d.2.

4

KNR 4-01
1209-01

Jednokrotne malowanie farb  olejn  uprzednio malowanej stolarki okiennej o po-ą ą
wierzchni do 0.5 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.5 Szatnia na parterze
124
d.2.

5

KNR 4-02
0307-02

Zakorkowanie podej cia gazowego korkami eliwnymi o r. 25-32 mmś ż ś szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

125
d.2.

5

KNR 4-02
0314-01

Demonta  kuchni gazowej 1-palnikowej czonej na sztywnoż łą szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

126
d.2.

5

KNR 4-02
0314-03

Demonta  kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiemż szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

127
d.2.

5

KNR 4-03
1122-07

Demonta  gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o nat eniu pr duż ęż ą
do 63 A - ilo  biegunów 3 + 0ść

szt.
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2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
128
d.2.

5

KNR 4-04
0706-02
analogia

Demonta  stalowego okapu kuchennegoż kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

129
d.2.

5

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z p ytek ceramicznychł m2

<1.3>20.6 m2 20.600
RAZEM 20.600

130
d.2.

5

KNR-W 4-02
0233-02

Demonta  wpustu eliwnego pod ogowego r. 50 mm lub piwnicznego r. 100 mmż ż ł ś ś szt.

<1,3>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

131
d.2.

5

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie ok adziny ciennejł ś m2

<1,3>2.2*2*(4.97+3.5) m2 37.268
RAZEM 37.268

132
d.2.

5

KNR 4-01
0304-01

Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawieł ś ś
cementowo-wapiennej ceg amił

m3

0.25*2.1*0.9 m3 0.473
RAZEM 0.473

133
d.2.

5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników drewnianych, d ugo ci 1,4 mł ś szt

<1,3>1 szt 1.000
RAZEM 1.000

134
d.2.

5

KNR 4-01
0711-11

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cement.na cia-ł ł ę ś
nach i s upach prostok tnych na pod o u z betonu, zagruntowanych siatek, p ytł ą ł ż ł
wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

<1,4>2.1*0.9 m2 1.890
<1,3>2.2*2*(4.97+3.5) m2 37.268

RAZEM 39.158
135
d.2.

5

KNR 4-01
0711-14

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-ł ł ę
piennej na stropach, belkach, podci gach, biegach i spocznikach na pod o u zą ł ż
ceg y i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)ł

m2

<1,3>3 m2 3.000
RAZEM 3.000

136
d.2.

5

KNR 4-01
0717-03

Filcowanie istniej cych tynków wewn trznych na cianach p askich (ponad 5 m2 )ą ę ś ł m2

<1,4>2.1*0.9 m2 1.890
<1,3>3.3*2*(4.97+3.5) m2 55.902

RAZEM 57.792
137
d.2.

5

KNR 4-01
0717-05

Filcowanie istniej cych tynków wewn trznych na stropach p askich, biegach ią ę ł
spocznikach (do 5 m2 )

m2

<1,3>3 m2 3.000
RAZEM 3.000

138
d.2.

5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni wewn trznych - tynkówę
g adkich bez gruntowania - do wys. 1,6 m farba zmywalnał

m2

<1,4>2.1*0.9 m2 1.890
<1,3>3.3*2*(4.97+3.5) m2 55.902
<1,3>20.6 m2 20.600

RAZEM 78.392
139
d.2.

5

KNR 4-01
1111-01

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2

<1,3>1.3*1.8 m2 2.340
RAZEM 2.340

140
d.2.

5

KNR 4-01
1103-02 z.sz.
5.3. 9911-03
z.sz. 5.3.
9911-05 

Szklenie ram drewnianych zdejmowanych zespolonych na kit podwójny szk emł
p askim ci gnion.gr. 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2 - kszta ty nieprosto-ł ą ł
k tne - powierzchnia ponad 1 do 5 m2 w jednym budynkuą

m2

<1,3>1.3*1.8 m2 2.340
RAZEM 2.340
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141
d.2.

5

KNR 4-01
1211-02

Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 m2

<1,3>1.3*1.8 m2 2.340
RAZEM 2.340

142
d.2.

5

KNR 4-01
1210-06

Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 m2

<1,3>1.3*1.8*2 m2 4.680
RAZEM 4.680

143
d.2.

5

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2ś ż szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

144
d.2.

5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod o y preparatami CT 17 - powierzchnie poziomeł ż m2

<1,3>20.6 m2 20.600
RAZEM 20.600

145
d.2.

5

NNRNKB
202 1131-02

(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej CN 72ą ł ą ą
wykonywane przy u yciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniachż
o pow. ponad 8 m2

m2

<1,3>20.6 m2 20.600
RAZEM 20.600

146
d.2.

5

NNRNKB
202 1131-03

(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej CN 72ą ł ą ą
wykonywane przy u yciu "Miksokreta" - dodatek lub potr cenie za zmian  grubo -ż ą ę ś
ci o 1 mm

m2

<1,3>20.6*15 m2 309.000
RAZEM 309.000

147
d.2.

5

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z p ytek o wymiarach 30 x 30 cm, uk adanych metod  kombinowanł ł ą ą m2

<1,3>20.6 m2 20.600
RAZEM 20.600

148
d.2.

5

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z p ytek typu gres o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko ci cokolika równejł ś
15 cm

m

<1,3>2*(4.97+3.5) m 16.940
RAZEM 16.940

2.6 Zabezpieczenia P-POŻ
149
d.2.

6

NNRNKB
202 1026-05

cianka ukowa E30 z drzwiami jednoskrzyd owymiŚ ł ł m2

<parter>1.66*2.23 m2 3.702
RAZEM 3.702

150
d.2.

6

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2ś ż m2

<pi tro>2.15*2.7ę m2 5.805
RAZEM 5.805

151
d.2.

6

NNRNKB
202 1026-05

cianka ukowa E30 z drzwiami jednoskrzyd owymiŚ ł ł m2

<pi tro>2.15*2.7ę m2 5.805
RAZEM 5.805

152
d.2.

6
wycena in-
dywidualna

centrala p-po  z czujnikiemż kpl.

<p-po  centrala>1ż kpl. 1.000
RAZEM 1.000

153
d.2.

6

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach p as-ę ł
kich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

<pod schodami>5.2*2.5*3+1.3*5.2 m2 45.760
RAZEM 45.760

154
d.2.

6

KNR 2-02
2004-07

Obud.belek i podci gów p ytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedy .dwu-ą ł ń
warstw.55-02

m2

<pod schodami>5.2*2.5*3+1.3*5.2 m2 45.760
RAZEM 45.760

155
d.2.

6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni wewn trznych - tynkówę
g adkich bez gruntowaniał

m2

<pod schodami>5.2*2.5*3+1.3*5.2 m2 45.760
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RAZEM 45.760

2.7 Drzwi zewn trzne w ogrodzie zimowymę
156
d.2.

7

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2ś ż m2

2.25*1.19 m2 2.678
RAZEM 2.678

157
d.2.

7
wycena in-
dywidualna

Wykonanie i monta  skrzyd a drzwiowego z futryn  - 1 skrzyd oż ł ą ł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 Pi troę
3.1 Drzwi pom. 2.9
158
d.3.

1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie cian, filarów i kolumn z cegie  na zaprawie cementowo-wapiennejś ł m3

0.25*2.1*1.0 m3 0.525
RAZEM 0.525

159
d.3.

1

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  z wykuciem bruzd dla belekń ś ł m3

0.25*0.25*1.5 m3 0.094
RAZEM 0.094

160
d.3.

1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - dostarczenie i obsadzenień ś ł
belek stalowych do I NP 120 mm

m

1.4*2 m 2.800
RAZEM 2.800

161
d.3.

1

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - obmurowanie ko ców be-ń ś ł ń
lek stalowych do I NP 120 mm - jako oddzielna robota

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

162
d.3.

1

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki ci to-ci gnionej na stropach p askich, podci gach, biegach ię ą ł ą
spocznikach schodowych

m2

1.5*0.4*2 m2 1.200
RAZEM 1.200

163
d.3.

1

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki ci to-ci gnionej na cianach i stropach zapraw  cementowę ą ś ą ą m2

1.5*(0.3*2+0.25) m2 1.275
RAZEM 1.275

164
d.3.

1

KNR 2-02
0808-08

Wykonywane r cznie tynki wewn trzne cementowe kat. III na o cie ach o szero-ę ę ś ż
ko ci do 25ś

m2

0.25*(2.1*2+1.0) m2 1.300
RAZEM 1.300

165
d.3.

1

KNR 2-02
1015-01

O cie nice drewniane zewn trzne z opaskami wg wzorów istniej cychś ż ę ą m

2.05*2+1.0*2 m 6.100
RAZEM 6.100

166
d.3.

1

KNR 2-02
1019-01

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne, wg istniej cych wzorówł ł ę ą m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

167
d.3.

1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2ś ż szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

168
d.3.

1

KNR 2-02
1015-01

O cie nice drewniane zewn trzne z opaskami wg wzorów istniej cych - EI 30ś ż ę ą m

2*(2.05*2+1.0*2) m 12.200
RAZEM 12.200

169
d.3.

1

KNR 2-02
1019-01

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne, wg istniej cych wzorów - EI 30ł ł ę ą m2

2*1.0*2.05 m2 4.100
RAZEM 4.100

3.2 Wentylacja przej cia przez stropy drewnianeś
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170
d.3.

2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z p ytek ceramicznychł m2

<kana  wentylacyjny>0.3*1.0*2ł m2 0.600
RAZEM 0.600

171
d.3.

2

KNR 4-04
0301-01

Rozebranie pod o a z betonu wirowego o grubo ci do 5 cmł ż ż ś m3

<pod kana  wentylacyjny>0.04*0.3*1.0*2ł m3 0.024
RAZEM 0.024

172
d.3.

2

KNNR 3
0801-06

Rozebranie posadzki z desek na legarach (pod ogi bia e)ł ł m2

<kana  wentylacyjny>0.3*1.0*2ł m2 0.600
RAZEM 0.600

173
d.3.

2

KNNR 3
0801-06
uwaga p.tab.

Rozebranie posadzki z desek na legarach (pod ogi bia e) - pod ogi lepeł ł ł ś m2

<kana  wentylacyjny>0.3*1.0*2ł m2 0.600
RAZEM 0.600

174
d.3.

2

TZKNBK V -
236

Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych m2

<kana  wentylacyjny>0.3*1.0*2ł m2 0.600
RAZEM 0.600

175
d.3.

2

KNR 2-17
0101-03
z.o.3.3. 9903 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok tne, typ A/I o obwodzie do 1000ą
mm - udzia  kszta tek do 35 % - w obiektach modernizowanychł ł

m2

3.6*2*(0.2+0.7) m2 6.480
RAZEM 6.480

176
d.3.

2

KNR 2-02
2004-03

Obud. pionu wentylacyjnego p ytami gips.-karton. GKFI na rusztachł
metal.pojedy .dwuwarstw.55-02 EI 60ń

m2

<kot ownia>3.6*(0.35+1.15)ł m2 5.400
RAZEM 5.400

177
d.3.

2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej pionowe z p yt uk adanychź ę ł ł ł
na sucho

m2

3.6*(0.9*2+0.2*2) m2 7.920
RAZEM 7.920

178
d.3.

2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni wewn trznych - tynkówę
g adkich bez gruntowaniał

m2

3.6*(1.5)+4*2 m2 13.400
RAZEM 13.400

3.3 Przebudowa sanitariatu
179
d.3.

3

KNR 4-02
0224-01

Wymiana miski ust powej siedzeniowej fajansowej - demonta  i monta  ponownyę ż ż szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

180
d.3.

3

KNR 4-02
0219-02
z.o.2.5. 

Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa - materia y zł
odzysku - demonta  i montaż ż

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

181
d.3.

3

KNNR 3
0801-06

Rozebranie posadzki z desek na legarach (pod ogi bia e)ł ł m2

<kana  wentylacyjny>0.2*0.2ł m2 0.040
RAZEM 0.040

182
d.3.

3

KNNR 3
0801-06
uwaga p.tab.

Rozebranie posadzki z desek na legarach (pod ogi bia e) - pod ogi lepeł ł ł ś m2

<kana  wentylacyjny>0.2*0.2ł m2 0.040
RAZEM 0.040

183
d.3.

3

TZKNBK V -
236

Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych m2

<kana  wentylacyjny>0.2*0.2ł m2 0.040
RAZEM 0.040

184
d.3.

3

KNR 2-17
0101-03
z.o.3.3. 9903 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok tne, typ A/I o obwodzie do 1000ą
mm - udzia  kszta tek do 35 % - w obiektach modernizowanychł ł

m2

0.6*0.15*4 m2 0.360
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RAZEM 0.360

185
d.3.

3

KNR-W 2-17
0138-01
z.o.3.3. 9902 

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych
i aluminiowych - obiekty modernizowane

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

186
d.3.

3

KNR 0-12
0829-03

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klejś ł m2

< azienka>2.0*2.0ł m2 4.000
RAZEM 4.000

187
d.3.

3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni wewn trznych - tynkówę
g adkich bez gruntowaniał

m2

1.0*2*(1.0+5.1)+1.0*5.1 m2 17.300
RAZEM 17.300

4 Wywóz gruzu
188
d.4

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym za adowaniu i wy adowaniu samo-ę ł ł
chodem skrzyniowym na odleg o  do 1 kmł ść

m3

0.54+3.24+5.82*0.03+1.89*0.15+0.2*0.2*0.5*4+0.156+0.45+48.3*0.05+48.3*
0.03+119*0.1+119*0.03+1.0*0.12+7*0.1*1*2.0+0.56+0.2*0.2*0.5*2+31.4*0.01+
20.48*0.05+20.6*0.02+37.268*0.02+2.15*2.16*0.1+45.76*0.03+0.525+0.6*0.02+
0.024+0.6*0.3+5

m3 36.452

RAZEM 36.452
189
d.4

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym za adowaniu i wy adowaniu samo-ę ł ł
chodem ci arowym - dodatek za ka dy nast pny rozpocz ty 1 km x 14 kmęż ż ę ę

m3

36.452 m3 36.452
RAZEM 36.452

190
d.4 wycena in-

dywidualna

Op ata wysypiskowa za sk adowanie gruzuł ł m3

36.452 m3 36.452
RAZEM 36.452
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Koszty adaptacji wc w przedszkolu ul. Wojska Polskiego w Szczecinie

1 Prace budowlane
1.1 Piwnica - magazyn ywno ciż ś

1
d.1.

1

KNR 4-04 0301-
02

Rozebranie pod o a z betonu wirowego o grubo ci do 10ł ż ż ś
cm

m3 <01.5>0.1*
5.4 = 0.540

0.00 0.00

2
d.1.

1

KNR-W 2-01
0304-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg oł ść
do 10 m (kat. gruntu III)

m3 <01.5>0.6*
5.4 = 3.240

0.00 0.00

3
d.1.

1

KNR 4-01 0701-
02

Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wa-ę
piennej na cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-ś
bicia do 5 m2

m2 <01.5>0.6*2*
(2.6+2.25) =

5.820

0.00 0.00

4
d.1.

1

KNR 4-01 0329-
02

Wykucie otworów w cianach z cegie  o grub. 1/2ceg. naś ł
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych

m2 <01.5>2.1*
0.9 = 1.890

0.00 0.00

5
d.1.

1

KNR 4-01 0304-
04

Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianachł ś ś
na zaprawie cementowej ceg amił

m3 <01.5>0.25*
0.9*2.1 =

0.473

0.00 0.00

6
d.1.

1

KNR 2-02 1101-
01

Podk ady betonowe na pod o u gruntowymł ł ż m3 <01.5>0.1*
5.4 = 0.540

0.00 0.00

7
d.1.

1

NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po-
mieszczeniach o pow.ponad 5 m2

m2 <01.5>5.4*
1.15 = 6.210

0.00 0.00

8
d.1.

1

KNR 2-02 1102-
01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej grubo ci 20 mm zatarte na ostroś

m2 <01.5>5.4 =
5.400

0.00 0.00

9
d.1.

1

KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej - dodatek lub potr cenie za zmian  grubo ci o 10 mmą ę ś

m2 <01.5>5.4*3
= 16.200

0.00 0.00

10
d.1.

1

ZKNR C-1
0308-05

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ce-
resit. Wykonanie izolacji przeciw przes czaniu wody przyą
u yciu elastycznej pow oki uszczelniaj cej CR 166 na po-ż ł ą
wierzchni poziomej od góry

m2 <01.5>5.4 =
5.400

0.00 0.00

11
d.1.

1

ZKNR C-1
0308-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ce-
resit. Wykonanie izolacji przeciw przes czaniu wody przyą
u yciu elastycznej pow oki uszczelniaj cej CR 166 na po-ż ł ą
wierzchni pionowej

m2 <01.5>2*0.5*
(2.6+2.25) =

4.850

0.00 0.00

12
d.1.

1

ZKNR C-1
0308-13

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ce-
resit. Wykonanie izolacji przy u yciu elastycznej pow okiż ł
uszczelniaj cej CR 166 Wklejenie ta my uszczelniaj ceją ś ą
CL 152 na powierzchni pionowej

m <01.5>0.5*4
= 2.000

0.00 0.00

13
d.1.

1

ZKNR C-1
0308-14

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ce-
resit. Wykonanie izolacji przy u yciu elastycznej pow okiż ł
uszczelniaj cej CR 166 Wklejenie ta my uszczelniaj ceją ś ą
CL 152 na powierzchni poziomej od góry

m <01.5>2*
(2.25+2.6) =

9.700

0.00 0.00

14
d.1.

1

KNR 4-01 0711-
01

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z za-ł ł ę
prawy cementowo-wapiennej na cianach i s upach prosto-ś ł
k tnych na pod o u z ceg y i pustaków (do 1 m2 w 1 miejs-ą ł ż ł
cu)

m2 <01.5>0.6*2*
(2.6+2.25)+

1*2*2 =
9.820

0.00 0.00

15
d.1.

1

KNR 0-12 1118-
04

Posadzki z p ytek o wymiarach 30 x 30 cm, uk adanychł ł
metod  kombinowaną ą

m2 <01.5>5.4 =
5.400

0.00 0.00

16
d.1.

1

KNR 0-12 1119-
02
wycena indywi-
dualna

Cokoliki zaokr glone mi dzy cianami a posadzk  - kszta t-ą ę ś ą ł
ki

m <01.5>2*
(2.25+2.6) =

9.700

0.00 0.00

17
d.1.

1

KNR 4-01 1206-
04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewn trznych cian z jednokrotnym szpachlowaniemę ś

m2 <01.5>2*2.5*
(2.25+2.6) =

24.250

0.00 0.00

1.2 Piwnica - otwory nawiewne
18

d.1.
2

KNR 4-01 0333-
11

Przebicie otworów w cianach z cegie  o grubo ci 2 ceg.ś ł ś
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 4 0.00 0.00

19
d.1.

2

KNR 2-17 0156-
02

Nawietrzaki o wielko ci (grubo  muru w ceg ach) do 2ś ść ł szt. 4 0.00 0.00

1.3 Piwnica - czerpnie powietrza
20

d.1.
3

KNR 4-04 0102-
02

Rozebranie murów i s upów w budynkach o wysoko ci do 9ł ś
m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 0.38*0.4*
0.5+0.5*

0.32*0.5 =
0.156

0.00 0.00

21
d.1.

3

KNR 2-17 0137-
01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do
przewodów murowanych

szt. 2 0.00 0.00
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22

d.1.
3

KNR-W 4-01
0306-04

Przymurowanie cianek z cegie  o grubo ci 1/4 ceg. na za-ś ł ś
prawie cementowej do o cie y lub powierzchni cianś ż ś

m2 0.5*2.5 =
1.250

0.00 0.00

23
d.1.

3

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane r cznie naę ł ę
cianach i s upachś ł

m2 0.5*2.5*2 =
2.500

0.00 0.00

1.4 Kuchnia, zmywalnia, obieralnia
24

d.1.
4

KNR 2-02 0126-
03

Otwory na okna w cianach murowanych grubo ci 1 1/2 i 2ś ś
ceg. z cegie  pojedynczychł

szt 2 0.00 0.00

25
d.1.

4

KNR 4-01 0313-
02

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  zń ś ł
wykuciem bruzd dla belek

m3 0.4*0.3*2.7 =
0.324

0.00 0.00

26
d.1.

4

KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - do-ń ś ł
starczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m 2.65*2 =
5.300

0.00 0.00

27
d.1.

4

KNR 4-01 0313-
06

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - ob-ń ś ł
murowanie ko ców belek stalowych do I NP 180 mm - jakoń
oddzielna robota

szt. 4 0.00 0.00

28
d.1.

4

KNR 4-01 0703-
02

Umocowanie siatki ci to-ci gnionej na stropach p askich,ę ą ł
podci gach, biegach i spocznikach schodowychą

m2 2.7*0.5*2 =
2.700

0.00 0.00

29
d.1.

4

KNR 4-01 0704-
01

Powlekanie siatki ci to-ci gnionej na cianach i stropachę ą ś
zapraw  cementową ą

m2 2.7*(0.3*2+
0.4) = 2.700

0.00 0.00

30
d.1.

4

KNR 4-01 0304-
01

Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianachł ś ś
na zaprawie cementowo-wapiennej ceg amił

m3 <przy win-
dzie>0.38*

1.3*1.5 =
0.741

0.00 0.00

31
d.1.

4

KNR 4-01 0711-
02

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z za-ł ł ę
prawy cementowo-wapiennej na cianach i s upach prosto-ś ł
k tnych na pod o u z ceg y i pustaków (do 2 m2 w 1 miejs-ą ł ż ł
cu)

m2 <przy win-
dzie>1.5*

1.3*2 =
3.900

0.00 0.00

32
d.1.

4

KNR 4-01 0705-
02

Wykonanie pasów tynku zwyk ego kat. III o szeroko ci doł ś
30 cm na murach z cegie  lub cianach z betonu pokrywa-ł ś
j cego bruzdy uprzednio zamurowanych ceg ami lub da-ą ł
chówkami

m <kuchnia>
2.7*3+2.0*2+

2.7+1.0*4 =
18.800

0.00 0.00

33
d.1.

4

KNR 4-01 0315-
02

Uzupe nienie s upków 1 1/2x1 1/2 ceg.ł ł m3 <kuchnia>
0.38*0.38*

1.7 = 0.245

0.00 0.00

34
d.1.

4
wycena indywi-
dualna

Szafa przelotowa o szer.83cm - dostawa i montaż szt <kuchnia>1
= 1.000

0.00 0.00

35
d.1.

4

KNR 4-01 0212-
03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3 <strop nad
wind >0.3*ą

1.5*1.0 =
0.450

0.00 0.00

36
d.1.

4

KNR 4-04 0406-
04

Rozebranie sufitów z p yt GKł m2 <kuchnia,
zmywalnia,
obieralnia>
31.4+9.2+7.7

= 48.300

0.00 0.00

37
d.1.

4

KNR 4-01 0701-
11

Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wa-ę
piennej na stropach p askich, belkach, biegach i spoczni-ł
kach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2 <kuchnia,
zmywalnia,
obieralnia>
31.4+9.2+7.7

= 48.300

0.00 0.00

38
d.1.

4

KNR 4-04 0404-
07
wycena indywi-
dualna

Rozebranie obudów z p yt GKł m2 <kuchnia,
zmywalnia,
obieralnia>

2.5*2*(6.5+
4.9+2.9+3.6+

3.1+2.8) =
119.000

0.00 0.00

39
d.1.

4

KNR 4-01 0701-
05

Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wa-ę
piennej na cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-ś
bicia ponad 5 m2

m2 <kuchnia,
zmywalnia,
obieralnia>

2.5*2*(6.5+
4.9+2.9+3.6+

3.1+2.8) =
119.000

0.00 0.00
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40

d.1.
4

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane r cznie naę ł ę
cianach i s upachś ł

m2 <kuchnia,
zmywalnia,
obieralnia>

2.5*2*(6.5+
4.9+2.9+3.6+

3.1+2.8) =
119.000

0.00 0.00

41
d.1.

4

KNR 2-02 0803-
06

Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane r cznie naę ł ę
stropach i podci gachą

m2 <kuchnia,
zmywalnia,
obieralnia>
31.4+9.2+7.7

= 48.300

0.00 0.00

42
d.1.

4

KNR 0-12 0829-
03

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klejś ł m2 <kuchnia,
zmywalnia,
obieralnia>

2.0*2*(6.5+
4.9+2.9+3.6+

3.1+2.8) =
95.200

0.00 0.00

43
d.1.

4

KNR 4-01 0330-
06

Wykucie wn k o g boko ci do 1/2 ceg. w cianach z ce-ę łę ś ś
gie  na zaprawie cementowo-wapiennejł

m2 <odsadzka>1
= 1.000

0.00 0.00

44
d.1.

4

KNR 2-02 1205-
01
analiza indywi-
dualna

Obudowa szybu windowego ze stali nierdzewnej - dostawa
i montaż

m2 2.5*(1.0*3) =
7.500

0.00 0.00

45
d.1.

4

KNR 2-02 0120-
02

cianki dzia owe pe ne z cegie  pe nych grubo ci 1/2 ceg.Ś ł ł ł ł ś m2 < ciana od-ś
dzielaj caą
zaplecze>
2.5*1.33-1.6

= 1.725

0.00 0.00

46
d.1.

4

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane r cznie naę ł ę
cianach i s upachś ł

m2 < ciana od-ś
dzielaj caą
zaplecze>

(2.5*1.33-
1.6)*2 =

3.450

0.00 0.00

1.5 Piwnica - stolarka
47

d.1.
5

NNRNKB 202
1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kszta towników z wysokou-ł
darowego PCW

m2 <kuchnia>
1.15*0.95 =

1.093

0.00 0.00

48
d.1.

5

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2ś ż
m2

szt. <w piwnicy>
3+4 = 7.000

0.00 0.00

49
d.1.

5

KNR 2-02 1016-
05

O cie nice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na bu-ś ż
dowie w specjalne do drzwi

szt. 4 0.00 0.00

50
d.1.

5

KNR 2-02 1015-
01

O cie nice drewniane zewn trzne zwyk e dwukrotnie malo-ś ż ę ł
wane na budowie

m 0.9+2.05*2+
0.88+2*1.5+
0.97+1.77*2

= 13.390

0.00 0.00

51
d.1.

5

KNR 2-02 1019-
01

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne, wej ciowe pe neł ł ę ś ł
jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wyko -ń
czone

m2 10.921 0.00 0.00

52
d.1.

5

KNR 4-04 0102-
02

Rozebranie murów i s upów w budynkach o wysoko ci do 9ł ś
m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 <okno mag.
gospodarczy

>0.5*1.22*
0.83 = 0.506

0.00 0.00

53
d.1.

5

KNR 2-02 0904-
03

Tynki zewn trzne cementowe kat. III wykonywane r cznieę ę
na o cie ach o szeroko ci do 30 cmś ż ś

m2 1.22*2*2+
0.83*2*2 =

8.200

0.00 0.00

54
d.1.

5

NNRNKB 202
0522-02

(z.I) monta  prefabrykowanych obróbek z blachy z cynkuż
przy szer.w rozwini ciu ponad 25 cmę

m2 1.4*0.40 =
0.560

0.00 0.00

55
d.1.

5

KNR 2-02 1003-
05

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jed-
norz dowe budownictwa u yteczno ci publicznej, fabrycz-ę ż ś
nie wyko czone o powierzchni 1.0-1.5 m2, ze szprosamiń

m2 <okno mag.
gospodarczy
>1.22*0.83 =

1.013

0.00 0.00

56
d.1.

5

KNR-W 2-02
1211-02

Kraty otwierane stalowe pr towe o powierzchni do 2 m2ę
osadzone w cianachś

m2 <krata nowa>
1.35*0.95*1

= 1.283

0.00 0.00

57
d.1.

5

KNR-W 2-02
1211-02

Kraty otwierane stalowe pr towe o powierzchni do 2 m2ę
osadzone w cianachś

m2 <kraty prze-
rabiane>

1.35*0.95*4
= 5.130

0.00 0.00

1.6 Wentylacja - obudowy
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58

d.1.
6

KNR-W 2-02
2004-04

Obudowa s upów p ytami gipsowo-kartonowymi GKFI nał ł
rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 50-02

m2 <zmywalnia>
2.8*(1.0+

0.3+1.0+1) =
9.240

0.00 0.00

59
d.1.

6

KNR-W 2-02
2004-10

Obudowa belek i podci gów p ytami gipsowo-kartonowymią ł
GKFI na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo-
wo 50-02

m2 <kuchnia,
zmywalnia>

3*(0.5+0.4+
0.5) = 4.200

0.00 0.00

60
d.1.

6

KNR 2-02 2004-
03

Obud. pionu wentylacyjnego p ytami gips.-karton. GKFI nał
rusztach metal.pojedy .dwuwarstw.55-02 EI 60ń

m2 <kot ownia>ł
2.8*(0.4+0.6)

= 2.800

0.00 0.00

61
d.1.

6

KNR 2-02 0613-
06

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej pio-ź ę ł
nowe z p yt uk adanych na suchoł ł

m2 <kot ownia>ł
2.8*2*(0.4+

0.5) = 5.040

0.00 0.00

62
d.1.

6

KNR 4-01 0333-
11

Przebicie otworów w cianach z cegie  o grubo ci 2 ceg.ś ł ś
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 2 0.00 0.00

63
d.1.

6

KNR 2-17 0156-
02

Nawietrzaki o wielko ci (grubo  muru w ceg ach) do 2ś ść ł szt. 2 0.00 0.00

1.7 Piwnica - posadzki
64

d.1.
7

KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 <kuchnia>
31.4 =
31.400

0.00 0.00

65
d.1.

7

ZKNR C-1
0301-01

- Skucie nierówno ci i oczyszczenie pod o a.ś ł ż m2 81.000 0.00 0.00

66
d.1.

7

NNRNKB 202
1134-01
analiza indywi-
dualna

(z.VII) Gruntowanie pod o y nienasi kliwych i nasi kliwychł ż ą ą
preparatem CN 94  - powierzchnie poziome

m2 81.000 0.00 0.00

67
d.1.

7

ZKNR C-1
0301-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ce-
resit. Przygotowanie pod o a pod izolacje bitumiczne -ł ż
r czne uzupe nienie ubytków o g boko ci do 5 mm na po-ę ł łę ś
wierzchni do 10 %

m2 <kuchnia>
31.4 =
31.400

0.00 0.00

68
d.1.

7

ZKNR C-1
0308-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ce-
resit. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy u yciuż
elastycznej pow oki uszczelniaj cej CR 166 na powierzchnił ą
poziomej od góry

m2 <kuchnia>
31.4 =
31.400

0.00 0.00

69
d.1.

7

ZKNR C-1
0308-11

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ce-
resit. Wykonanie izolacji przy u yciu elastycznej pow okiż ł
uszczelniaj cej CR 166 Wklejenie fizeliny technicznej naą
powierzchni poziomej od góry

m2 <kuchnia>2*
(6.4+4.9) =

22.600

0.00 0.00

70
d.1.

7

KNR 0-12 1118-
04

Posadzki z p ytek o wymiarach 30 x 30 cm, uk adanychł ł
metod  kombinowaną ą

m2 81.000 0.00 0.00

71
d.1.

7

KNR 0-12 1119-
02
wycena indywi-
dualna

Cokoliki zaokr glone mi dzy cianami a posadzk  - kszta t-ą ę ś ą ł
ki

m <kuchnia>2*
(4.87+6.06)

= 21.860

0.00 0.00

Razem dzia  Prace budowlaneł 0.00
2 Parter

2.1 Obudowa d wiguź
72

d.2.
1

KNR-W 2-02
2004-04

Obudowa s upów p ytami gipsowo-kartonowymi GKFI nał ł
rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 50-02

m2 <jadalnia>
3.5*(1.3+

1.0+1.0) =
11.550

0.00 0.00

73
d.2.

1

KNNR 2 1108-
01

Boazerie - ruszt drewniany na cianachś m2 <na windzie>
1.2*(1.3+1.0)

= 2.760

0.00 0.00

74
d.2.

1

KNNR 2 1108-
03

Boazerie p ycinoweł m2 <na windzie>
1.2*(1.3+1.0)

= 2.760

0.00 0.00

75
d.2.

1

KNNR 2 1108-
05

Boazerie - lakierowanie dwukrotne m2 <na windzie>
1.2*(1.3+1.0)

= 2.760

0.00 0.00

76
d.2.

1
wycena indywi-
dualna

Remont i monta  drewnianej os ony grzejnikaż ł kpl <os onał
grzejnika>1 =

1.000

0.00 0.00

77
d.2.

1
wycena indywi-
dualna

Dostawa i monta  d wiguż ź kpl <d wig towa-ź
rowy>1 =

1.000

0.00 0.00

2.2 Wentylacja w stropie
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78

d.2.
2

KNNR 3 0801-
05 uwaga p.tab.

analogia

Rozebranie posadzki z paneli z oderwaniem listew i coko-
ów - wi zanie oczyszczonych i posegregowanych paneli wł ą
wi zkią

m2 <2.5>30.5*
0.5 = 15.250

0.00 0.00

79
d.2.

2

KNNR 3 0801-
06

Rozebranie posadzki z desek na legarach (pod ogi bia e)ł ł m2 <2,5>5.3*1.5
= 7.950

0.00 0.00

80
d.2.

2

KNNR 3 0801-
06 uwaga p.tab.

Rozebranie posadzki z desek na legarach (pod ogi bia e) -ł ł
pod ogi lepeł ś

m2 <2,5>5.3*1.5
= 7.950

0.00 0.00

81
d.2.

2

TZKNBK V -236 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych m2 <2,5>0.4*
0.3*3 =

0.360

0.00 0.00

82
d.2.

2

KNR 2-17 0138-
01 z.o.3.3. 9903

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do
przewodów stalowych i aluminiowych - w obiektach moder-
nizowanych

szt. 3 0.00 0.00

83
d.2.

2

KNR 2-17 0101-
03 z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok tne, typą
A/I o obwodzie do 1000 mm - udzia  kszta tek do 35 % - wł ł
obiektach modernizowanych

m2 2*(0.4+0.2)*
5.5 = 6.600

0.00 0.00

84
d.2.

2

KNR 2-02 2004-
07

Obud.belek i podci gów p ytami gips.-karton. GKFI naą ł
rusztach metal.pojedy .dwuwarstw.55-02 EI 60ń

m2 6.0*2*(0.6+
0.2) = 9.600

0.00 0.00

85
d.2.

2

KNR 2-02 0613-
06

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnejź ę ł
p yt uk adanych na sucho gr. 5 cmł ł

m2 6.0*(0.6*2+
0.2*2) =

9.600

0.00 0.00

86
d.2.

2

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni
wewn trznych - tynków g adkich bez gruntowaniaę ł

m2 <jadalnia>
3.3*2*(5.3+
7.8)+38.3 =

124.760

0.00 0.00

87
d.2.

2

KNNR 2 1205-
03

lepe pod ogi z desek gr. 25 mm na legarach u o onychŚ ł ł ż
krzy owoż

m2 <2,5>5.3*1.5
= 7.950

0.00 0.00

88
d.2.

2

KNNR 2 1205-
02

Pod ogi z desek struganych gr. 32 mmł m2 <2,5>5.3*1.5
= 7.950

0.00 0.00

89
d.2.

2

KNNR 2 1205-
09

Posadzka z paneli pod ogowych prospanelł m2 <2,5>30.5*
0.5 = 15.250

0.00 0.00

2.3 Boazeria sala 1.6
90

d.2.
3

wycena indywi-
dualna

Boazeria - demontaż m2 0.8*2*(5.3+
7.5) = 20.480

0.00 0.00

91
d.2.

3

KNR 4-01 0304-
01

Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianachł ś ś
na zaprawie cementowo-wapiennej ceg amił

m3 0.12*2.1*0.9
= 0.227

0.00 0.00

92
d.2.

3

KNR 4-01 0711-
01

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z za-ł ł ę
prawy cementowo-wapiennej na cianach i s upach prosto-ś ł
k tnych na pod o u z ceg y i pustaków (do 1 m2 w 1 miejs-ą ł ż ł
cu)

m2 5+0.9*2.1*2
= 8.780

0.00 0.00

93
d.2.

3

KNR 4-01 0717-
03

Filcowanie istniej cych tynków wewn trznych na cianachą ę ś
p askich (ponad 5 m2 )ł

m2 70.340 0.00 0.00

94
d.2.

3

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni
wewn trznych - tynków g adkich bez gruntowaniaę ł

m2 70.340 0.00 0.00

2.4 WC na parterze
95

d.2.
4

wycena indywi-
dualna

Demonta  drewnianego rega uż ł szt. 1 0.00 0.00

96
d.2.

4

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2ś ż
m2

szt. 1 0.00 0.00

97
d.2.

4

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie ok adziny ciennejł ś m2 2.1*0.9*2 =
3.780

0.00 0.00

98
d.2.

4

KNR 4-01 0349-
02

Rozebranie cian, filarów i kolumn z cegie  na zaprawie ce-ś ł
mentowo-wapiennej

m3 0.25*2.1*0.9
= 0.473

0.00 0.00

99
d.2.

4

KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z p ytek na zaprawie cementowejł m2 0.5*0.5 =
0.250

0.00 0.00

100
d.2.

4

KNR 4-01 0702-
04

Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wa-ę
piennej pasami o szeroko ci do 15 cmś

m 15 0.00 0.00
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101
d.2.

4

KNR 4-04 1101-
02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym za adowa-ę ł
niu i wy adowaniu samochodem skrzyniowym na odleg oł ł ść
do 1 km

m3 2.1*0.9*0.1+
0.3*2.1*0.9+

0.03*15*
0.15+0.02*

0.5*0.5 =
0.829

0.00 0.00

102
d.2.

4

KNR 4-04 1101-
05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym za adowa-ę ł
niu i wy adowaniu samochodem ci arowym - dodatek zał ęż
ka dy nast pny rozpocz ty 1 km x 14 kmż ę ę

m3 0.829 0.00 0.00

103
d.2.

4
wycena indywi-
dualna

Op ata wysypiskowa za sk adowanie gruzuł ł m3 0.829 0.00 0.00

104
d.2.

4

KNR 4-01 0304-
01

Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianachł ś ś
na zaprawie cementowo-wapiennej ceg amił

m3 0.25*2.1*0.8
= 0.420

0.00 0.00

105
d.2.

4

KNR 4-01 0711-
11

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z za-ł ł ę
prawy cement.na cianach i s upach prostok tnych na pod-ś ł ą
o u z betonu, zagruntowanych siatek, p yt wiórowo-cemen-ł ż ł
towych (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2 2.1*0.9*2 =
3.780

0.00 0.00

106
d.2.

4

KNR 2-02 1015-
01

O cie nice drewniane wewn trzne z opaskami wyk adany-ś ż ę ł
mi na cianś ę

m 2.1*2+0.9 =
5.100

0.00 0.00

107
d.2.

4

KNR 2-02 1019-
01

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne, wej ciowe pe neł ł ę ś ł
jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wyko -ń
czone

m2 0.9*2.1 =
1.890

0.00 0.00

108
d.2.

4
analiza indywi-
dualna

Monta  cianek lekkich drewnianych laminowanychż ś m2 1.3*1.0 =
1.300

0.00 0.00

109
d.2.

4

KNR-W 2-17
0201-01 z.o.3.3.
9902 
wycena indywi-
dualna

Wentylatory promieniowe o rednicy otworu ss cego doś ą
200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - obiekty
modernizowane

szt. 1 0.00 0.00

110
d.2.

4

KNR-W 4-03
0203-04

Monta  przewodów wtynkowych lub kabelkowych p askichż ł
o cznym przekroju y  do 7.5 mm2 uk adanych w tynkułą ż ł ł
bez kucia i zaprawiania bruzd

m 15 0.00 0.00

111
d.2.

4

KNR-W 4-03
0401-02
analogia

Monta  puszek podtynkowych o r. powy ej 60 mm - prze-ż ś ż
krój przewodów do 2.5 mm2 - 3 odga zieniałę

szt. 1 0.00 0.00

112
d.2.

4

KNR-W 4-03
0308-02
analogia

Monta  wy cznika do wentylatoraż łą szt. 1 0.00 0.00

113
d.2.

4

KNR 4-01 0705-
01

Wykonanie pasów tynku zwyk ego kat. III o szeroko ci doł ś
15 cm na murach z cegieł

m 15 0.00 0.00

114
d.2.

4

NNRNKB 202
1134-02
analogia

Gruntowanie pod o y preparatami CT 17" - powierzchnieł ż
pionowe

m2 17.060 0.00 0.00

115
d.2.

4

KNR-W 2-02
0834-01

Sztablatura wewn trzna cian g adkichę ś ł m2 17.060 0.00 0.00

116
d.2.

4

KNR 0-12 0829-
03

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klejś ł
elastyczny CM 17

m2 2.1*1.3+1.8*
2.1+1 =

7.510

0.00 0.00

117
d.2.

4

KNR 0-12 1118-
04

Posadzki z p ytek o wymiarach 30 x 30 cm, uk adanychł ł
metod  kombinowaną ą

m2 0.5*0.5+1 =
1.250

0.00 0.00

118
d.2.

4

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni
wewn trznych - tynków g adkich bez gruntowaniaę ł

m2 3.5+1.2*2*
(3.1+1.3) =

14.060

0.00 0.00

119
d.2.

4

KNR 4-01 1211-
01
analogia

Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do
1.0 m2

m2 0.4*0.6*2*2
= 0.960

0.00 0.00

120
d.2.

4

KNR 4-01 1111-
01

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach
drewnianych

m2 0.4*0.6*2 =
0.480

0.00 0.00

121
d.2.

4

KNR 4-01 1101-
02 z.sz. 5.3.
9911-02  z.sz.
5.3. 9911-03
z.sz. 5.3. 9911-
04 

Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na
kit podwójny szk em p askim ci gnionym grub. 2-3 mm oł ł ą
powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare - kszta ty nie-ł
prostok tne - powierzchnia do 1 m2 w jednym budynkuą

m2 0.4*0.6*2 =
0.480

0.00 0.00

122
d.2.

4

KNR 4-01 1209-
04

Dwukrotne malowanie farb  olejn  uprzednio malowaneją ą
stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2

szt. 2 0.00 0.00
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123
d.2.

4

KNR 4-01 1209-
01

Jednokrotne malowanie farb  olejn  uprzednio malowaneją ą
stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2

szt. 2 0.00 0.00

2.5 Szatnia na parterze
124
d.2.

5

KNR 4-02 0307-
02

Zakorkowanie podej cia gazowego korkami eliwnymi o r.ś ż ś
25-32 mm

szt. 1 0.00 0.00

125
d.2.

5

KNR 4-02 0314-
01

Demonta  kuchni gazowej 1-palnikowej czonej na sztyw-ż łą
no

szt. 1 0.00 0.00

126
d.2.

5

KNR 4-02 0314-
03

Demonta  kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiemż szt. 2 0.00 0.00

127
d.2.

5

KNR 4-03 1122-
07

Demonta  gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnio-ż
nych o nat eniu pr du do 63 A - ilo  biegunów 3 + 0ęż ą ść

szt. 2 0.00 0.00

128
d.2.

5

KNR 4-04 0706-
02
analogia

Demonta  stalowego okapu kuchennegoż kpl. 1 0.00 0.00

129
d.2.

5

KNR 4-04 0504-
03

Rozebranie posadzek z p ytek ceramicznychł m2 <1.3>20.6 =
20.600

0.00 0.00

130
d.2.

5

KNR-W 4-02
0233-02

Demonta  wpustu eliwnego pod ogowego r. 50 mm lubż ż ł ś
piwnicznego r. 100 mmś

szt. <1,3>2 =
2.000

0.00 0.00

131
d.2.

5

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie ok adziny ciennejł ś m2 <1,3>2.2*2*
(4.97+3.5) =

37.268

0.00 0.00

132
d.2.

5

KNR 4-01 0304-
01

Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianachł ś ś
na zaprawie cementowo-wapiennej ceg amił

m3 0.25*2.1*0.9
= 0.473

0.00 0.00

133
d.2.

5

KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników drewnia-
nych, d ugo ci 1,4 mł ś

szt <1,3>1 =
1.000

0.00 0.00

134
d.2.

5

KNR 4-01 0711-
11

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z za-ł ł ę
prawy cement.na cianach i s upach prostok tnych na pod-ś ł ą
o u z betonu, zagruntowanych siatek, p yt wiórowo-cemen-ł ż ł
towych (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2 39.158 0.00 0.00

135
d.2.

5

KNR 4-01 0711-
14

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z za-ł ł ę
prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podci -ą
gach, biegach i spocznikach na pod o u z ceg y i pustakówł ż ł
(do 2 m2 w 1 miejscu)

m2 <1,3>3 =
3.000

0.00 0.00

136
d.2.

5

KNR 4-01 0717-
03

Filcowanie istniej cych tynków wewn trznych na cianachą ę ś
p askich (ponad 5 m2 )ł

m2 57.792 0.00 0.00

137
d.2.

5

KNR 4-01 0717-
05

Filcowanie istniej cych tynków wewn trznych na stropachą ę
p askich, biegach i spocznikach (do 5 m2 )ł

m2 <1,3>3 =
3.000

0.00 0.00

138
d.2.

5

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni
wewn trznych - tynków g adkich bez gruntowania - do wys.ę ł
1,6 m farba zmywalna

m2 78.392 0.00 0.00

139
d.2.

5

KNR 4-01 1111-
01

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach
drewnianych

m2 <1,3>1.3*1.8
= 2.340

0.00 0.00

140
d.2.

5

KNR 4-01 1103-
02 z.sz. 5.3.
9911-03  z.sz.
5.3. 9911-05 

Szklenie ram drewnianych zdejmowanych zespolonych na
kit podwójny szk em p askim ci gnion.gr. 2-3 mm o po-ł ł ą
wierzchni szyby do 0.5 m2 - kszta ty nieprostok tne - po-ł ą
wierzchnia ponad 1 do 5 m2 w jednym budynku

m2 <1,3>1.3*1.8
= 2.340

0.00 0.00

141
d.2.

5

KNR 4-01 1211-
02

Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni
ponad 1.0 m2

m2 <1,3>1.3*1.8
= 2.340

0.00 0.00

142
d.2.

5

KNR 4-01 1210-
06

Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2

m2 <1,3>1.3*
1.8*2 =

4.680

0.00 0.00

143
d.2.

5

KNR 4-01 0354-
07

Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych oś ż
powierzchni do 2 m2

szt. 1 0.00 0.00

144
d.2.

5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod o y preparatami CT 17 - powierz-ł ż
chnie poziome

m2 <1,3>20.6 =
20.600

0.00 0.00

145
d.2.

5

NNRNKB 202
1131-02

(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy sa-ą ł ą
mopoziomuj cej CN 72 wykonywane przy u yciu "Mikso-ą ż
kreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2

m2 <1,3>20.6 =
20.600

0.00 0.00
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146
d.2.

5

NNRNKB 202
1131-03

(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy sa-ą ł ą
mopoziomuj cej CN 72 wykonywane przy u yciu "Mikso-ą ż
kreta" - dodatek lub potr cenie za zmian  grubo ci o 1 mmą ę ś

m2 <1,3>20.6*
15 = 309.000

0.00 0.00

147
d.2.

5

KNR 0-12 1118-
04

Posadzki z p ytek o wymiarach 30 x 30 cm, uk adanychł ł
metod  kombinowaną ą

m2 <1,3>20.6 =
20.600

0.00 0.00

148
d.2.

5

KNR 0-12 1119-
02

Cokoliki, z p ytek typu gres o wymiarach 30 x 30 cm i wyso-ł
ko ci cokolika równej 15 cmś

m <1,3>2*
(4.97+3.5) =

16.940

0.00 0.00

2.6 Zabezpieczenia P-POŻ
149
d.2.

6

NNRNKB 202
1026-05

cianka ukowa E30 z drzwiami jednoskrzyd owymiŚ ł ł m2 <parter>
1.66*2.23 =

3.702

0.00 0.00

150
d.2.

6

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni po-ś ż
nad 2 m2

m2 <pi tro>ę
2.15*2.7 =

5.805

0.00 0.00

151
d.2.

6

NNRNKB 202
1026-05

cianka ukowa E30 z drzwiami jednoskrzyd owymiŚ ł ł m2 <pi tro>ę
2.15*2.7 =

5.805

0.00 0.00

152
d.2.

6
wycena indywi-
dualna

centrala p-po  z czujnikiemż kpl. <p-po  cen-ż
trala>1 =

1.000

0.00 0.00

153
d.2.

6

KNR 4-01 0701-
11

Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wa-ę
piennej na stropach p askich, belkach, biegach i spoczni-ł
kach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2 <pod scho-
dami>5.2*
2.5*3+1.3*

5.2 = 45.760

0.00 0.00

154
d.2.

6

KNR 2-02 2004-
07

Obud.belek i podci gów p ytami gips.-karton.na rusztachą ł
metal.pojedy .dwuwarstw.55-02ń

m2 <pod scho-
dami>5.2*
2.5*3+1.3*

5.2 = 45.760

0.00 0.00

155
d.2.

6

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni
wewn trznych - tynków g adkich bez gruntowaniaę ł

m2 <pod scho-
dami>5.2*
2.5*3+1.3*

5.2 = 45.760

0.00 0.00

2.7 Drzwi zewn trzne w ogrodzie zimowymę
156
d.2.

7

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni po-ś ż
nad 2 m2

m2 2.25*1.19 =
2.678

0.00 0.00

157
d.2.

7
wycena indywi-
dualna

Wykonanie i monta  skrzyd a drzwiowego z futryn  - 1ż ł ą
skrzyd oł

szt. 1 0.00 0.00

Razem dzia  Parterł 0.00
3 Pi troę

3.1 Drzwi pom. 2.9
158
d.3.

1

KNR 4-01 0349-
02

Rozebranie cian, filarów i kolumn z cegie  na zaprawie ce-ś ł
mentowo-wapiennej

m3 0.25*2.1*1.0
= 0.525

0.00 0.00

159
d.3.

1

KNR 4-01 0313-
02

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  zń ś ł
wykuciem bruzd dla belek

m3 0.25*0.25*
1.5 = 0.094

0.00 0.00

160
d.3.

1

KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - do-ń ś ł
starczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm

m 1.4*2 =
2.800

0.00 0.00

161
d.3.

1

KNR 4-01 0313-
06

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegie  - ob-ń ś ł
murowanie ko ców belek stalowych do I NP 120 mm - jakoń
oddzielna robota

szt. 4 0.00 0.00

162
d.3.

1

KNR 4-01 0703-
02

Umocowanie siatki ci to-ci gnionej na stropach p askich,ę ą ł
podci gach, biegach i spocznikach schodowychą

m2 1.5*0.4*2 =
1.200

0.00 0.00

163
d.3.

1

KNR 4-01 0704-
01

Powlekanie siatki ci to-ci gnionej na cianach i stropachę ą ś
zapraw  cementową ą

m2 1.5*(0.3*2+
0.25) = 1.275

0.00 0.00

164
d.3.

1

KNR 2-02 0808-
08

Wykonywane r cznie tynki wewn trzne cementowe kat. IIIę ę
na o cie ach o szeroko ci do 25ś ż ś

m2 0.25*(2.1*2+
1.0) = 1.300

0.00 0.00

165
d.3.

1

KNR 2-02 1015-
01

O cie nice drewniane zewn trzne z opaskami wg wzorówś ż ę
istniej cychą

m 2.05*2+1.0*2
= 6.100

0.00 0.00

166
d.3.

1

KNR 2-02 1019-
01

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne, wg istniej cychł ł ę ą
wzorów

m2 1.0*2.05 =
2.050

0.00 0.00

167
d.3.

1

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2ś ż
m2

szt. 1 0.00 0.00
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168
d.3.

1

KNR 2-02 1015-
01

O cie nice drewniane zewn trzne z opaskami wg wzorówś ż ę
istniej cych - EI 30ą

m 2*(2.05*2+
1.0*2) =
12.200

0.00 0.00

169
d.3.

1

KNR 2-02 1019-
01

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne, wg istniej cychł ł ę ą
wzorów - EI 30

m2 2*1.0*2.05 =
4.100

0.00 0.00

3.2 Wentylacja przej cia przez stropy drewnianeś
170
d.3.

2

KNR 4-04 0504-
03

Rozebranie posadzek z p ytek ceramicznychł m2 <kana  wenty-ł
lacyjny>0.3*

1.0*2 =
0.600

0.00 0.00

171
d.3.

2

KNR 4-04 0301-
01

Rozebranie pod o a z betonu wirowego o grubo ci do 5ł ż ż ś
cm

m3 <pod kanał
wentylacyjny

>0.04*0.3*
1.0*2 =

0.024

0.00 0.00

172
d.3.

2

KNNR 3 0801-
06

Rozebranie posadzki z desek na legarach (pod ogi bia e)ł ł m2 <kana  wenty-ł
lacyjny>0.3*

1.0*2 =
0.600

0.00 0.00

173
d.3.

2

KNNR 3 0801-
06 uwaga p.tab.

Rozebranie posadzki z desek na legarach (pod ogi bia e) -ł ł
pod ogi lepeł ś

m2 <kana  wenty-ł
lacyjny>0.3*

1.0*2 =
0.600

0.00 0.00

174
d.3.

2

TZKNBK V -236 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych m2 <kana  wenty-ł
lacyjny>0.3*

1.0*2 =
0.600

0.00 0.00

175
d.3.

2

KNR 2-17 0101-
03 z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok tne, typą
A/I o obwodzie do 1000 mm - udzia  kszta tek do 35 % - wł ł
obiektach modernizowanych

m2 3.6*2*(0.2+
0.7) = 6.480

0.00 0.00

176
d.3.

2

KNR 2-02 2004-
03

Obud. pionu wentylacyjnego p ytami gips.-karton. GKFI nał
rusztach metal.pojedy .dwuwarstw.55-02 EI 60ń

m2 <kot ownia>ł
3.6*(0.35+

1.15) = 5.400

0.00 0.00

177
d.3.

2

KNR 2-02 0613-
06

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej pio-ź ę ł
nowe z p yt uk adanych na suchoł ł

m2 3.6*(0.9*2+
0.2*2) =

7.920

0.00 0.00

178
d.3.

2

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni
wewn trznych - tynków g adkich bez gruntowaniaę ł

m2 3.6*(1.5)+4*
2 = 13.400

0.00 0.00

3.3 Przebudowa sanitariatu
179
d.3.

3

KNR 4-02 0224-
01

Wymiana miski ust powej siedzeniowej fajansowej - de-ę
monta  i monta  ponownyż ż

szt. 1 0.00 0.00

180
d.3.

3

KNR 4-02 0219-
02 z.o.2.5. 

Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem
z tworzywa - materia y z odzysku - demonta  i montał ż ż

kpl. 2 0.00 0.00

181
d.3.

3

KNNR 3 0801-
06

Rozebranie posadzki z desek na legarach (pod ogi bia e)ł ł m2 <kana  wenty-ł
lacyjny>0.2*

0.2 = 0.040

0.00 0.00

182
d.3.

3

KNNR 3 0801-
06 uwaga p.tab.

Rozebranie posadzki z desek na legarach (pod ogi bia e) -ł ł
pod ogi lepeł ś

m2 <kana  wenty-ł
lacyjny>0.2*

0.2 = 0.040

0.00 0.00

183
d.3.

3

TZKNBK V -236 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych m2 <kana  wenty-ł
lacyjny>0.2*

0.2 = 0.040

0.00 0.00

184
d.3.

3

KNR 2-17 0101-
03 z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok tne, typą
A/I o obwodzie do 1000 mm - udzia  kszta tek do 35 % - wł ł
obiektach modernizowanych

m2 0.6*0.15*4 =
0.360

0.00 0.00

185
d.3.

3

KNR-W 2-17
0138-01 z.o.3.3.
9902 

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do
przewodów stalowych i aluminiowych - obiekty modernizo-
wane

szt. 1 0.00 0.00

186
d.3.

3

KNR 0-12 0829-
03

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klejś ł m2 < azienka>ł
2.0*2.0 =

4.000

0.00 0.00

187
d.3.

3

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami mineralnymi powierzchni
wewn trznych - tynków g adkich bez gruntowaniaę ł

m2 1.0*2*(1.0+
5.1)+1.0*5.1

= 17.300

0.00 0.00

Razem dzia  Pi troł ę 0.00
4 Wywóz gruzu
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060809 przedszkole wojska piw part pietro p KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
188
d.4

KNR 4-04 1101-
02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym za adowa-ę ł
niu i wy adowaniu samochodem skrzyniowym na odleg oł ł ść
do 1 km

m3 0.54+3.24+
5.82*0.03+
1.89*0.15+

0.2*0.2*0.5*
4+0.156+

0.45+48.3*
0.05+48.3*
0.03+119*
0.1+119*
0.03+1.0*

0.12+7*0.1*
1*2.0+0.56+
0.2*0.2*0.5*

2+31.4*
0.01+20.48*
0.05+20.6*

0.02+
37.268*

0.02+2.15*
2.16*0.1+

45.76*0.03+
0.525+0.6*

0.02+0.024+
0.6*0.3+5 =

36.452

0.00 0.00

189
d.4

KNR 4-04 1101-
05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym za adowa-ę ł
niu i wy adowaniu samochodem ci arowym - dodatek zał ęż
ka dy nast pny rozpocz ty 1 km x 14 kmż ę ę

m3 36.452 0.00 0.00

190
d.4 wycena indywi-

dualna

Op ata wysypiskowa za sk adowanie gruzuł ł m3 36.452 0.00 0.00

Razem dzia  Wywóz gruzuł 0.00
Ogó em warto  kosztorysowa robótł ść 0.00

S ownie:   zero i 00/100 zł ł
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060809 przedszkole wojska piw part pietro p TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materia ył Sprz tę RAZEM
1.1 Piwnica - magazyn ywno ciż ś 0.00
1.2 Piwnica - otwory nawiewne 0.00
1.3 Piwnica - czerpnie powietrza 0.00
1.4 Kuchnia, zmywalnia, obieralnia 0.00
1.5 Piwnica - stolarka 0.00
1.6 Wentylacja - obudowy 0.00
1.7 Piwnica - posadzki 0.00

1 Prace budowlane 0.00
2.1 Obudowa d wiguź 0.00
2.2 Wentylacja w stropie 0.00
2.3 Boazeria sala 1.6 0.00
2.4 WC na parterze 0.00
2.5 Szatnia na parterze 0.00
2.6 Zabezpieczenia P-POŻ 0.00
2.7 Drzwi zewn trzne w ogrodzie zimowymę 0.00

2 Parter 0.00
3.1 Drzwi pom. 2.9 0.00
3.2 Wentylacja przej cia przez stropy drewnia-ś

ne
0.00

3.3 Przebudowa sanitariatu 0.00
3 Pi troę 0.00
4 Wywóz gruzu 0.00

RAZEM 0.00

S ownie:   zero i 00/100 zł ł
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060809 przedszkole wojska piw part pietro p ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1965.3995 0.00 0.00

RAZEM

S ownie:   zero i 00/100 zł ł
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060809 przedszkole wojska piw part pietro p ZESTAWIENIE MATERIA ÓWŁ

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

1. Bale
igl.obrzyn.wymiar.gr.50-
100mm kl.II

m3 0.5950 0.5950 0.00 0.00

2. Bale
igl.obrzyn.wymiar.gr.50-
100mm kl.III

m3 0.1272 0.1272 0.00 0.00

3. bale iglaste obrzynane gr.
50 mm kl.II

m3 0.0330 0.0330 0.00 0.00

4. Bale iglaste obrzynane
gr.50-100mm kl.III

m3 0.0234 0.0234 0.00 0.00

5. benzyna dm3 0.9900 0.9900 0.00 0.00
6. benzyna do lakierów dm3 0.1603 0.1603 0.00 0.00
7. beton zwyk y z kruszywał

naturalnego
m3 0.5562 0.5562 0.00 0.00

8. Ceg a bud.pe na 25x12x6,ł ł
5cm - kl.15

szt 1168.66
85

1168.668
5

0.00 0.00

9. Ceg a bud.pe na 25x12x6,ł ł
5cm - kl.15

szt 43.7500 43.7500 0.00 0.00

10. ceg a budowlana pe nał ł szt 156.240
0

156.2400 0.00 0.00

11. Cement portl,zwyk y b.dod.ł
CEM I 32,5-work

t 0.2711 0.2711 0.00 0.00

12. Cement portl,zwyk y b.dod.ł
CEM I 32,5-work

t 0.0108 0.0108 0.00 0.00

13. Cement portl,zwyk y b.dod.ł
CEM I 32,5-work

t 0.0040 0.0040 0.00 0.00

14. cement portlandzki 35 bez
dodatków

kg 25.9560 25.9560 0.00 0.00

15. cement portlandzki z dodat-
kami 25

t 0.6728 0.6728 0.00 0.00

16. centrala p-po  z czujnikiemż szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
17. Ciasto wapienne m3 0.3621 0.3621 0.00 0.00
18. ciasto wapienne (wapno

gaszone)
m3 0.0184 0.0184 0.00 0.00

19. ciasto wapienne (wapno
gaszone)

m3 0.0102 0.0102 0.00 0.00

20. CN 72 - masa samopozio-
muj caą

kg 662.496
0

662.4960 0.00 0.00

21. wier wa kić ć ł m 83.1979 83.1979 0.00 0.00
22. Deski iglaste obrzynane

gr.28-45mm,kl.II
m3 0.3770 0.3770 0.00 0.00

23. Deski iglaste obrzynane
gr.28-45mm,kl.III

m3 0.0489 0.0489 0.00 0.00

24. Drewno na stemple okr g eą ł
korowane

m3 0.0339 0.0339 0.00 0.00

25. drewno opa oweł m3 0.6480 0.6480 0.00 0.00
26. Drut stal.okr g y mi kki fi 0,ą ł ę

5-0,8mm
kg 0.3900 0.3900 0.00 0.00

27. Drzwi do ogrodu zimowego
- wymiana

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

28. dyble stalowe szt 302.424
0

302.4240 0.00 0.00

29. D wig towarowyź kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
30. elastyczna pow okał

uszczelniaj ca CR 166ą
szt 4.9173 4.9173 0.00 0.00 HEN 273.40 0% 0%

31. elektrody 100
szt.

1.4250 1.4250 0.00 0.00

32. elementy otworowe stalowe
nierdzewne - obudowa

kg 112.500
0

112.5000 0.00 0.00

33. elementy prefabrykowane z
blachy stalowej ocynkowa-
nej gr. 0.55 mm

kg 2.8896 2.8896 0.00 0.00

34. Emalia ftalowa modyfikow.
og. stos.-bia ał

dm3 0.7488 0.7488 0.00 0.00

35. farba emulsyjna dm3 4.0647 4.0647 0.00 0.00
36. Farba ftal. do

grunt.og.stos.-bia ał
dm3 0.7726 0.7726 0.00 0.00

37. Farba ftal. do
grunt.og.stos.-bia ał

dm3 1.1046 1.1046 0.00 0.00
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060809 przedszkole wojska piw part pietro p ZESTAWIENIE MATERIA ÓWŁ

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

38. Farba ftal.podk ad.og.stos.-ł
czerwona tlenk

dm3 0.3040 0.3040 0.00 0.00

39. farba ftalowa nawierzchnio-
wa ogólnego stosowania

dm3 0.1224 0.1224 0.00 0.00

40. farba mineralna dm3 13.2292 13.2292 0.00 0.00
41. farba mineralna np. silikato-

wa CT 54
dm3 87.9419 87.9419 0.00 0.00

42. farba olejna do gruntowania dm3 0.3335 0.3335 0.00 0.00
43. farba olejna do gruntowania

ogólnego stosowania
dm3 2.5448 2.5448 0.00 0.00

44. farba olejna nawierzchnio-
wa

dm3 0.3142 0.3142 0.00 0.00

45. farba olejna nawierzchnio-
wa ogólnego stosowania

dm3 2.1273 2.1273 0.00 0.00

46. filc bituminizowany z we nył
mineralnej gr. 5 mm

m2 2.1674 2.1674 0.00 0.00

47. fizelina techniczna 300WF/
0011-60g/m2

m2 24.8600 24.8600 0.00 0.00

48. Gaz propanowo-butanowy
p ynnył

kg 0.6210 0.6210 0.00 0.00

49. gips budowlany t 0.0001 0.0001 0.00 0.00
50. gips budowlany t 0.1280 0.1280 0.00 0.00
51. gips budowlany szpachlowy t 0.1328 0.1328 0.00 0.00
52. gips budowlany szpachlowy kg 52.2291 52.2291 0.00 0.00
53. grunt pokostowy dm3 4.3650 4.3650 0.00 0.00
54. Gwo dzie budowlaneź

okr g e go eą ł ł
kg 20.1602 20.1602 0.00 0.00

55. gwo dzie budowlane okr g-ź ą
e go eł ł

kg 1.0500 1.0500 0.00 0.00

56. gwo dzie budowlane sufito-ź
we

kg 0.7800 0.7800 0.00 0.00

57. gwo dzie stolarskieź kg 0.3882 0.3882 0.00 0.00
58. Kit szklarski - pokostowy kg 1.8108 1.8108 0.00 0.00
59. klamry ciesielskie kg 1.9604 1.9604 0.00 0.00
60. klej pod p yty prospaneloweł kg 4.5750 4.5750 0.00 0.00
61. ko ki do wstrzeliwaniał szt 258.053

6
258.0536 0.00 0.00

62. ko ki do wstrzeliwania z na-ł
bojami

szt 101.459
4

101.4594 0.00 0.00

63. korki z eliwa ci gliwegoż ą
czarne o r. 25-32 mmś

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

64. kotwy elastyczne kpl. szt 8.8861 8.8861 0.00 0.00
65. kotwy rozporowe ze stali

ocynkowanej kpl.
szt 56.9469 56.9469 0.00 0.00

66. kotwy stalowe szt 5.2000 5.2000 0.00 0.00
67. kratki wentylacyjne typ A o

obwodzie do 1000 mm
szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00

68. kratki wentylacyjne, typ A szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
69. kraty stalowe otwierane kg 57.7200 57.7200 0.00 0.00
70. kszta tki coko owe - wyo-ł ł

kr gloneą
m 33.1380 33.1380 0.00 0.00

71. kszta tki wentylacyjne pros-ł
tok tne typ A/I z blachy sta-ą
lowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1000 mm

m2 3.7632 3.7632 0.00 0.00

72. kszta towniki stalowe profi-ł
lowane C

m 51.2295 51.2295 0.00 0.00

73. kszta towniki stalowe profi-ł
lowane C 55x075

kg 167.798
4

167.7984 0.00 0.00

74. kszta towniki stalowe profi-ł
lowane U

m 18.9924 18.9924 0.00 0.00

75. kszta towniki stalowe profi-ł
lowane U 55x075

kg 45.7632 45.7632 0.00 0.00

76. kszta towniki walcowane -ł
dwuteowniki

kg 179.172
0

179.1720 0.00 0.00

77. lakier chemoutwardzalny dm3 1.5416 1.5416 0.00 0.00
78. listwy drewniane m 5.9064 5.9064 0.00 0.00
79. listwy przy cienne z drew-ś

na iglastego
m 28.4110 28.4110 0.00 0.00

80. listwy zaciskowe szt 1.0200 1.0200 0.00 0.00
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

81. czniki instalacyjnełą szt 1.0200 1.0200 0.00 0.00 POL 3.87 0% 0%
82. masa asfaltowa kg 0.3780 0.3780 0.00 0.00
83. masa bitumiczna CP 43 kg 18.8400 18.8400 0.00 0.00
84. masa uszczelniaj ca siliko-ą

nowa
kg 2.6620 2.6620 0.00 0.00

85. nawietrzaki podokienne typ
A

szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00

86. okna i drzwi balkonowe m2 1.0930 1.0930 0.00 0.00
87. okna i drzwi balkonowe ze-

spolone dwuszybowe
wzmocnione fabrycznie wy-
ko czoneń

szt 1.0130 1.0130 0.00 0.00 SWO 710.00 0% 0%

88. Op ata wysypiskował m3 37.2810 37.2810 0.00 0.00
89. o cie nice drzwiowe drew-ś ż

niane
szt 2.6780 2.6780 0.00 0.00

90. o cie nice drzwiowe drew-ś ż
niane z opaskami

szt 1.2200 1.2200 0.00 0.00

91. o cie nice drzwiowe drew-ś ż
niane z opaskami

m 5.1000 5.1000 0.00 0.00

92. o cie nice drzwiowe drew-ś ż
niane z opaskami EI 30

szt 2.4400 2.4400 0.00 0.00

93. o cie nice drzwiowe stalo-ś ż
we

szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00

94. papier ciernyś m2 0.9358 0.9358 0.00 0.00
95. papier ciernyś ark 11.2500 11.2500 0.00 0.00
96. papier cierny w arkuszachś ark 6.0299 6.0299 0.00 0.00
97. pianka poliuretanowa kg 1.3322 1.3322 0.00 0.00
98. pianka poliuretanowa kg 0.3211 0.3211 0.00 0.00
99. pianka poliuretanowa-opa-

kowanie ci nienioweś
kg 0.4328 0.4328 0.00 0.00

100. piasek do zapraw m3 0.3117 0.3117 0.00 0.00
101. Piasek natur.do

zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
m3 3.0523 3.0523 0.00 0.00

102. Piasek natur.do
zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm

m3 0.0288 0.0288 0.00 0.00

103. p yciny boazeryjneł m2 2.8428 2.8428 0.00 0.00
104. P yta gips. karton. ognioch-ł

ronna 12,5mm
m2 96.0960 96.0960 0.00 0.00

105. P yta gips. karton.wodo-ł
ogniooch.gr.12,5mm

m2 17.2200 17.2200 0.00 0.00

106. P yta gips. karton.wodo-ł
ogniooch.gr.12,5mm

m2 52.4790 52.4790 0.00 0.00

107. p ytki ceramiczne lub tera-ł
kotowe

m2 110.119
2

110.1192 0.00 0.00

108. p ytki z kamieni sztucznychł m2 110.410
5

110.4105 0.00 0.00

109. p yty gipsowo-kartonoweł
GKF

m2 20.1600 20.1600 0.00 0.00

110. p yty prospaneloweł m2 16.7750 16.7750 0.00 0.00
111. p yty z we ny mineralnej grł ł

10 cm
m2 5.2920 5.2920 0.00 0.00

112. p yty z we ny mineralnej grł ł
5 cm

m2 4.3260 4.3260 0.00 0.00 ROC 14.90 0% 0%

113. p yty z we ny mineralnej grł ł
5 cm

m2 18.3960 18.3960 0.00 0.00 14.90 0% 0%

114. p yty z we ny mineralnej gr.ł ł
5 cm

m2 21.4137 21.4137 0.00 0.00 ROC 14.90 0% 0%

115. podk adki amortyzacyjne zł
p yty gumowej o gr. 5 mmł

szt 3.8976 3.8976 0.00 0.00

116. podokienniki drewniane ma-
lowane

m2 0.4200 0.4200 0.00 0.00

117. podpory kana ów (przewo-ł
dów) wentylacyjnych typ A
o obwodzie do 1000 mm

szt 3.7632 3.7632 0.00 0.00

118. polimerowo-asfaltowa papa
zgrzewalna na osnowie z
w ókniny poliestrowejł

m2 7.1415 7.1415 0.00 0.00 IZW 13.59 0% 0%

119. preparat gruntuj cy "CE-ą
RESIT CT 17"

dm3 8.0792 8.0792 0.00 0.00

120. preparat gruntuj cy CN 94ą dm3 4.0500 4.0500 0.00 0.00
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

121. przewody (prostki) wentyla-
cyjne prostok tne typ A/I zą
blachy stalowej ocynkowa-
nej o obwodzie do 1000
mm

m2 10.0800 10.0800 0.00 0.00

122. przewody p askie - YDYpł
750 V

m 15.6000 15.6000 0.00 0.00 NKT 6.14 0% 0%

123. puszki bakelitowe szt 1.0200 1.0200 0.00 0.00
124. rozcie czalnikń dm3 0.5567 0.5567 0.00 0.00
125. rozcie czalnik do wyrobówń

lakierowych
dm3 1.0428 1.0428 0.00 0.00

126. siatka ci to-ci gniona z bla-ę ą
chy stalowej gr. 2 mm
otwory 20 x 62 mm

m2 4.2900 4.2900 0.00 0.00

127. skrzyd a drzwiowe p ytoweł ł
wewn trzne wej cioweę ś

m2 12.8110 12.8110 0.00 0.00

128. skrzyd a drzwiowe p ytoweł ł
wewn trzne wg wzorówę

m2 2.0500 2.0500 0.00 0.00

129. skrzyd a drzwiowe p ytoweł ł
wewn trzne wg wzorów -ę
EI 30

m2 4.1000 4.1000 0.00 0.00

130. spoiwo cynowo-o owioweł
LC-60

kg 0.0280 0.0280 0.00 0.00

131. szafki kuchenne przelotowe
o szer 83 cm

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00 AQM 360.00 0% 0%

132. szk o p askie okienne ci g-ł ł ą
nione zespolone

m2 3.4122 3.4122 0.00 0.00

133. Sznur konopny - smo owa-ł
ny

kg 0.0900 0.0900 0.00 0.00

134. szpachlówka celulozowa dm3 1.2477 1.2477 0.00 0.00
135. szpachlówka do drewna kg 0.5000 0.5000 0.00 0.00
136. szpachlówka olejno- ywicz-ż

na na tynki bia ał
dm3 6.3293 6.3293 0.00 0.00

137. cianka ukowa E30 zś ł
drzwiami

m2 9.5070 9.5070 0.00 0.00

138. cianki lekkie sanitarne zś
drzwiami

m2 1.3000 1.3000 0.00 0.00

139. rodek uplastyczniaj cy doś ą
zapraw cementowych

kg 0.1894 0.1894 0.00 0.00

140. ruby stalowe zgrubne zś
bem sze ciok tnym zł ś ą
gwintem na ca ej d ugo ci zł ł ś
nakr tkami i podk adkamię ł
M8 o dlug.do 50 mm

kg 3.8976 3.8976 0.00 0.00

141. tarcica pod ogowa struganał
iglasta

m3 0.4929 0.4929 0.00 0.00

142. ta maś m 56.5774 56.5774 0.00 0.00
143. ta ma papierowa perforo-ś

wana szer.50 mm gr.0.2
mm

m 143.899
8

143.8998 0.00 0.00

144. ta ma uszczelniaj ca CLś ą
152

m 12.8700 12.8700 0.00 0.00 ATL 9.90 0% 0%

145. uszczelki gumowe do prze-
wodów wentylacyjnych
prostok tnych o obwodzieą
do 1000 mm

szt 25.0912 25.0912 0.00 0.00

146. uszczelki gumowe do prze-
wodów wentylacyjnych,
prostok tnychą

szt 1.0400 1.0400 0.00 0.00

147. uszczelki z pianki poliureta-
nowej

szt 64.4575 64.4575 0.00 0.00 CEN 15.00 0% 0%

148. wapno suchogaszone t 0.0642 0.0642 0.00 0.00
149. wentylator osiowy szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
150. wkr ty do p yt gipsowychę ł kg 3.5975 3.5975 0.00 0.00
151. Wkr ty stalowe samogwint.ę

fi 3,5 mm
szt 550.029

9
550.0299 0.00 0.00

152. wkr ty stalowe samogwintu-ę
j ce do blach z bem stalo-ą ł
wym r.6.3 mm o d ug.doś ł
45 mm

kg 0.0110 0.0110 0.00 0.00

153. woda m3 0.2106 0.2106 0.00 0.00
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060809 przedszkole wojska piw part pietro p ZESTAWIENIE MATERIA ÓWŁ

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

154. woda m3 0.0340 0.0340 0.00 0.00
155. woda z ruroci guą m3 1.5449 1.5449 0.00 0.00
156. wsporniki do umywalek por-

celanowych z rury stalowej
szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

157. zaprawa m3 0.0648 0.0648 0.00 0.00
158. zaprawa cementowa M 12 m3 0.2813 0.2813 0.00 0.00
159. zaprawa cementowa M 12 m3 0.0257 0.0257 0.00 0.00
160. zaprawa cementowa M 50 m3 0.2025 0.2025 0.00 0.00
161. zaprawa cementowa M 80 m3 0.0833 0.0833 0.00 0.00
162. zaprawa cementowo-wa-

pienna m 50
m3 0.4877 0.4877 0.00 0.00

163. zaprawa cementowo wa-
pienna M 15

m3 3.4096 3.4096 0.00 0.00

164. zaprawa klej caą kg 1155.62
20

1155.622
0

0.00 0.00

165. zaprawa spoinuj caą kg 122.229
3

122.2293 0.00 0.00

166. zaprawa wapienna M 4 m3 0.4678 0.4678 0.00 0.00
167. materia y pomocniczeł zł 0.00

RAZEM

S ownie:   zero i 00/100 zł ł
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060809 przedszkole wojska piw part pietro p ZESTAWIENIE SPRZ TUĘ

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. "Miksokret" 28 kW m-g 3.2960 0.00 0.00
2. betoniarka 150 dm3 m-g 0.0500 0.00 0.00
3. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 5.4651 0.00 0.00
4. samochód dostawczy m-g 0.2900 0.00 0.00
5. samochód dostawczy 0.9 t m-g 1.9208 0.00 0.00
6. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 36.9828 0.00 0.00
7. spawarka elektryczna wiruj ca 300 Aą m-g 0.9000 0.00 0.00
8. rodek transportowyś m-g 0.9219 0.00 0.00
9. rodek transportowyś m-g 2.4120 0.00 0.00

10. rodek transportowyś m-g 0.5888 0.00 0.00
11. rodek transportowyś m-g 4.2116 0.00 0.00
12. rodek transportowyś m-g 6.9779 0.00 0.00
13. wyci gą m-g 25.0793 0.00 0.00
14. wyci g jednomasztowy z nap dem elektrycznym 0,5 tą ę m-g 11.8947 0.00 0.00
15. uraw okienny przeno nyż ś m-g 2.8290 0.00 0.00

RAZEM

S ownie:   zero i 00/100 zł ł
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