SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robé6t budowlanych

1. Czesé ogodlna

1.1 Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ( SST ) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru zadania pt:
Remont dachu w Patacu Mitodziezy Budynek Ill Szczecin al. Wojska
Polskiego 84/90

Zakresem robét objeto wymiane poszycia i pokrycia z blachy i papowego dachu
nad catym budynkiem Il .

Podstawowy zakres robot wykonac z robotami towarzyszacymi tj:

- wymiang obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

-wymiane wywietrzakéw dachowych,

-renowacje swietlikow dachowych

-dociepleniem dachu ptytami z wetny mineralnej i uszczelnieniem folig PE
-wykonanie rusztu drewnianego i obtozenie ptytami GKFIl wraz z malowaniem
-wymiane stolarki drzwiowej

-renowacje stolarki okiennej

1.2 Informacje o terenie budowy.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie, przekaze teren placu budowy
oraz wskaze miejsce poboru wody i energii. Przekaze Dokumentacje Techniczng
i Specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru robét. Wykonawca z chwilg
przejecia placu budowy, jest odpowiedzialny za jego zabezpieczenie i utrzymanie
- w trakcie realizacji robo6t az do czasu zakonczenia ich i odbioru ostatecznego.
Szkody poczynione z winy wykonawcy robét, odtworzy na wiasny koszt.

Zabezpieczenie intereséw 0sbb trzecich.

Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania
materiatéw, drogi dojazdowe, wyjscia i przejscia piesze, dostarczy , zainstaluje i
bedzie utrzymywac wszystkie niezbedne tymczasowe urzadzenia



zabezpieczajgce tj; ogrodzenia , bariery, porecze , daszki, znaki ostrzegawcze, w
celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa na terenie placu budowy, z
uwzglednieniem szczegodlnej ostroznosci z uwagi na charakter i funkcje obiektu.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest ujety w cenie umownej.

Ochrona srodowiska.

W czasie trwania budowy, wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikac ucigzliwosci dla
0sOb i mienia spotecznego wynikajgcych ze skazenia terenu, powietrza , hatasu,
zapylenia i innych szkodliwych nastepstw swojej dziatalnosci.

Wszystkie materiaty powstate w wyniku rozbiérek zostang wywiezione na
wysypisko,

a materiaty tj; papa, blacha - zostang wywiezione i poddane utylizacji .

Nie dopuszcza sie do wbudowania materiatow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Wszystkie materiaty
uzyte do robot winny mieé aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca roboét zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Zobowigzany jest do utrzymania sprawnosci sprzetu
przeciwpozarowego na terenie zaplecza placu budowy i jej terenie. Materiaty
tatwopalne tj: papa, lepiki, sklejka, palniki z gazem, bedg przechowywane
zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny, za za wszelkie straty spowodowane
pozarem wyniklym w zwigzku z realizacjg robot i dziataniami pracownikéw
wykonawcy.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Bezposredni nadzor nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy, sprawujg odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany - stosownie do zakresu obowigzkéw. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce , socjalne , sprzet i
odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie, w
szczegolnosci zas, przy wykonywaniu robot na wysokosSci .

Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. Dz.U
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2. Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych
2.1 Certyfikaty i deklaracje.

Do wbudowania mogg by¢ dopuszczone materiaty, ktére posiadajg;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono

Polskiej Normy, jesli nie sg objete certyfikacjg jak wyzej,

- i spetniajg wymogi ST.
Na opakowaniach powinien znajdowac sie nalepki z podstawowymi danymi o
materiale i terminie przydatnosci do zastosowania.
Materiaty, nie spetniajgce tych wymagan, bedg odrzucone, a Wykonawca ma
obowigzek wywiesc je z budowy.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni witasciwe sktadowanie materiatdw budowlanych na placu
budowy z uwzglednieniem przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ze wzgledu na ich ochrone przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi,
przed zanieczyszczeniami, deformacjq , zniszczeniami i kradziezg. Materiaty
winny by¢ tak zabezpieczone, aby zachowaty swg jakos$¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Rolki papy nalezy przechowywacC w pomieszczeniach krytych, chronigc je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed promieniami
stonecznymi i zbyt mocno nagrzanymi pomieszczeniami. Magazynowac je
nalezy, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki powinny by¢
magazynowane w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

Blache cynkowg sktadowac¢ w pomieszczeniu zamknietym , utozong réwno na
ptask.

Ptyty z wetny mineralnej winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
magazynowych suchych i przewiewnych. Jezeli na placu budowy, nie jest
mozliwe przechowywanie ptyt w pomieszczeniu magazynowym, nalezy ptycie
zapewnic¢ réwne podtoze, np. w formie platformy odizolowanej od gruntu
warstwag folii, zabezpieczy¢ palete folig, plandeka lub innymi wodoszczelnymi
materiatami. Plytom nalezy zapewni¢ dostep powietrza.



Materiaty chemiczne zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb trzecich.

3. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzetu, ktory
gwarantuje jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu ma
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
witasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymany w
stanie dobrym i gotowosci do pracy. Maszyny i urzgdzenia techniczne oraz
narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaC wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko woéwczas, jesli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢ obstugiwane
przez przeszkolone osoby.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich sSrodkéw transportowych ,
ktére nie wptywajq niekorzystnie na jakosc transportowanych materiatow.
Wykonawca na wtasny koszt usunie wszystkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane transportem na drogach publicznych i na placu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonywania robét.

Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do wykonania robét zgodnie z
dokumentacjg, SST, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa. Wykonawca
odpowiada za jakos¢ zastosowanych materiatdw budowlanych i jako$¢
wykonanych robaot.

5.1 Roboty rozbiérkowe.
Rozebrac stare pokrycie z blachy i papy asfaltowej wraz z obrébkami

blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi, wywietrzakami dachowymi,
Swietlikami i wtazy dachowe .



Rozebra¢ deskowanie dachu i w konstrukcje wiezby dachowej w miejscu
wskazany w dokumentacji techniczne;.

Sku¢ tynki na kominach.

Wykuc¢ oscieznice drzwiowe.

Ostroznie wyku¢ oscieznice okienne przeznaczone do renowacji.

Roboty etapowa¢ w miare postepu robét. Nie dopusci¢ do zawilgocenia lub
zalania woda opadowg dachu, w trakcie wykonywania rozbidrek i robét
pokrywczych.

Starg pape i pozostate materiaty z rozbiorki, wktada¢ bezposrednio do
konteneréw, wywies¢ i poddac utylizacji, przez uprawniong firme.

5.2 Wzmocnienia konstrukcji.

Przewiduje sie koniecznos¢ wykonania , niezbednych wzmocnien krokwi ,
poprzez nabicie desek oraz wymiane czesciowg elementow konstrukcji wiezby .
Wykona¢ nowe deskowanie z desek o grubosci 25mm tgczonych na pioro i
wpust

Osuszy¢ zawilgocone elementy drewniane. Wszystkie, elementy konstrukciji,
dachowej nalezy zaimpregnowac, poprzez smarowanie zabezpieczajgcymi
preparatem FOBOS 4 i preparatami zabezpieczajgcymi przed korozjg
biologiczng, oraz wykona¢ zaimpregnowanie do granicy NRO.

5.3 Wykonanie ocieplenia ptytami z wetny mineraine;j.

Przyjeto wykonanie izolacji z ptyt z wetny mineralnej gr. 15 cm, nad czescig
poddasza uzytkowego w pierwszym etapie, oraz nad pozostatg czescig w drugim
etapie.

Nastepnie wykonac paraizolacji z folii, niskoparoprzepuszczalne;.

5.4 Konserwacja i zamontowanie swietlikow dachowych.

Zdemontowane Swietliki dachowe poddac wszystkim niezbednym zabiegom
renowacyjnym doprowadzajgcym je do dobrego stanu technicznego .
Wykona¢ montaz swietlikdw po przeprowadzonych pracach renowacyjnych w
miejscach wskazanych w dokumentac;ji techniczne; .

5.5 Wiazy dachowe i okna oddymiajace .

W miejscach wskazanych w w dokumentacji technicznej zamontowac wtazy
dachowe. Wtazy dachowe nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
W miejscach po zdemontowanych swietlikach wskazanych w w dokumentac;i
technicznej zamontowac okna potaciowe dymowe z sitownikiem.

5.6 Obrobki blacharskie.



Obrobki gzymsu - tgczenia wykonac na rgbki podwdjne z zachowaniem
dylatacji. Rynny wiszace powinny byc¢ tgczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm
nitowany 3 lub 4 nitami i lutowanymi lub rgbek pojedynczy lezacy obustronnie
lutowany. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Rynny nalezy
zdylatowac. Najwieksza dtugosc rynny, nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, liczac
odlegtos¢ miedzy sasiednimi rurami spustowymi. Potgczenie z rurg spustowg
powinno by¢ wykonane tak, aby swobodnie wchodzito w rure spustowa.
Potaczenie wpustu rynnowego z rynng powinno by¢ obustronnie oblutowane.

Do wykonania rur spustowych nalezy stosowac blache cynkowg min 0,6 mm.
Rury spustowe z blachy cynkowej powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych
na zaktad szer 20mm, a w ztgczach poziomych na zakfady szer 30mm i lutowane
na catej dtugosci zaktadu. Nad uchwytami rur , na rurach powinny byc¢
przylutowane obraczki lub noski zabezpieczajace rury przed zsuwaniem sie.

Z uwagi na wykonanie obicia elementow drewnianych attyki panelami, mogq
wystgpi¢ zbyt krétkie opierzenia blacharskie, w zwigzku z tym, nalezy nabic
wokot budynku, w poziomie dachu tate drewniang o wymiarach dostosowanych
do potrzeb w zaleznosci od zastosowanych paneli, tak aby po zamontowaniu
obicia , blacha wystawata min 3,5 cm za lico sciany. W celu wydtuzenia dolnej
obrobki, nalezy zdjaé dolng deske obicia, nie zrywajac starej obrobki , ktdra
postuzy jako usztywnienie, wyprostowac nosek i natozy¢ na nig nowg obrébke.
Zakres szczegotowy nalezy okresli¢ po wykonaniu robot rozbiorkowych i rodzaju
zastosowanego materiatu do obicia attyki.

Przy wykonywaniu obrobek nalezy pamieta¢ o zachowaniu dylatacji,
umozliwiajacej przeniesienie ruchow poziomych dachu.

5.7 Pokrycie dachowe.
Wykona¢ nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej na wtokninie
poliestrowej, modyfikowanej dwuwarstwowo:
- papa podktadowa mocowana mechanicznie, oshowa

wtoknina poliestrowa wzmocniona, nastepnie papa wierzchniego krycia
mocowana termicznie,
W przypadku papy modyfikowanej , prace mozna prowadzi¢ przy:
- temperaturze nie nizszej niz 0oC,
- nie nalezy prowadzi¢ robot dekarskich w przypadku mokrej nawierzchni dachu,
Ie)

oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru,
- poszycie z desek powinno by¢ suche o wilgotnosci mniejszej niz 15%,
- podtoze powinno by¢ naprawione, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen,
- przed rozpoczeciem ukfadania papy nalezy osadzic¢ dyble , rynhaki, wywiewki i
inne oprzyrzadowanie,
- przed utozeniem papy, nalezy jg rozwing¢ w miejscu gdzie bedzie zgrzewana, a
nastepnie przymierzy¢ i zwing¢ z dwoch koncéw. Miejsca zaktadow na utozonym
wczesniej pasie nalezy podgrzac palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu
wtopienia podsypki na catej szerokosci zaktadu,
-rozgrzewac palnikiem podtoze oraz spodnig warstwe papy, az do zauwazalnego
wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki.



Na catej dtugosci zgrzewu, powinien wystgpi¢ wyptyw masy asfaltowej o
szerokosci 0,5 - 1,0 cm.

- arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady o szerokosci podtuznego 10 cm
i poprzecznego12-15 cm. Zaktady nie powinny sie pokrywac a byc¢ przesuniete
wzgledem siebie. Z uwagi na maty spadek dachu , nalezy unika¢ zgrubien na
taczeniach papy.

W trakcie zgrzewania papy do obrébek blacharskich chronic je przed
przegrzaniem.

5.8Tynki i czapy kominéw.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad
podanychw normie PN-70/B-10100p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych
powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy
PN-70/B-10100.

Grubos¢ tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju
podtoza lub podktadu powinny byé zgodne z normg PN-70/B-10100
Tynki kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standartowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Gtadz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne:
tynkéw nienarazonych na zawilgocenie-w proporcji 1:1:4, narazonych
na zawilgocenie- w proporcji 1:1:2.

Wykonac¢ wszystkie nie zbedne prace murarskie zwigzane z
odtworzeniem pierwotnego rysunku koron. Do wykonanie stosowac
cegte klinkierowg .

5.9 Wentylacja.
Wymieni¢ wszystkie wywietrzaki dachowe . Wszystkie wyprowadzenia

wentylacji wyprowadzi¢ ponad dach z wykonaniem kominkow wentylacyjnych np.
firmy ICOPAL

5.10 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach na ruszcie.

Ruszt stanowigcy podtoze pod ptyty gipsowo-kartonowe powinien sktadac sie
z dwoch warstw, dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze pod ptyty gipsowo-



kartonowe w dalszej czesci ,warstwag nosng” oraz gornej-dalej zwang
.warstwg gtéwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatem konstrukcyjnym do
wykonania rusztow sg listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji
rusztu nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:
a) ksztatt pomieszczenia

-jezeli rzut poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze
wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji
dwuwarstwowej,
-w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie ruszt
jednowarstwowy,
-sposOb zamocowanie rusztu do przegrody,
-jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna
zastosowac ruszt jednowarstwowy, natomiast gdy ruszt oddalony jest od
stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzanie dwuwarstwowe,
-rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez do
kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do elementéw,
b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

-rozmieszczenie ptyt

-rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od

sztywnosci piyt,

c) funkciji jakg ma spetniac sufit

-jezeli sufit stanowi barierg ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi

by¢ zawsze prostopadty do elementéw warstwy nosne;j.

Tyczenie rozmieszczenia piyt.
Chcac uzyskac¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow , nalezy przy ich
wykonywaniu pamieta¢ o nastepujgcych zasadach:
-styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny
Sciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlenia pomieszczenia)
-przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych
elementach,
-przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych
elementach,
-poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana
petna ilosS¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢ , aby po obu krancach tego rzedu
znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty,
-styki poprzeczne ptyt w dwu sagsiadujgcych pasmach powinne by¢
przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,
-jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku
do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami
rusztu.



Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu z jakiego wykonany jest strop,
wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody
kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspoétczynnika wytrzymatosci
przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi
by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego
na dany facznik lub kotwe.

Wszelkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci
9,51 12mm Jesli wymagajg tego warunki ogniowy, na oktadzine stosuje sie
ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr 12,51 15mm. W
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci na oktadzine stosuje sie ptyty
wodoodporne o gr 9i 12,5mm

Ptyty gipsowo-kartonowy mocuje sie do listew drewnianych wkretami.

Po zamocowaniu ptyt pomalowac¢ je dwukrotnie farbg emulsyjng lub akrylowg
5.11Renowacja i wymiana stolarki budowlanej.

Po ostroznym zdemontowaniu stolarki okiennej nalezy wykonac jej rozszklenie.
Zniszczone elementy stolarki wymieni¢ na nowe lub dokonac ich naprawy prze
wstawienie listew drewnianych (tzw flekowanie).

Nastepnie wykonac usuniecie starych powtok malarskich, oczyscic i
wyszpachlowac¢ wszystkie drewniane elementy stolarki okienne;.

Wymieni¢ wszystkie uszkodzone okucia okienne. Dokona¢ powtornego
wyszpachlowania i wyszlifowania. Oszkli¢ skrzydta okienne i pomalowac je
dwukrotnie farbg olejng w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

Zamontowac stolarke okienng na poprzednie miejsce.

Wykaz okien do konserwacji zawarty jest na rysunkach nr 9a-14a.

W miejsce zdemontowanych skrzydet i oscieznic drzwiowych drewnianych
osadzic¢ oscieznice stalowe oraz skrzydta drzwiowe o odpornosci ogniowej El 30.
Wykaz drzwi do wymiany zawarty jest na rysunku nr 16a

5.12Iglica.

Wykonac¢ na warsztacie, a nastepnie zamontowac iglice o konstrukcji stalowe;.
Wszystkie elementy stalowe uzyte do wykonania iglicy przed ich zamontowaniem
muszg by¢ oczyszczone z rdzy, odttuszczone, zabezpieczone antykorozyjnie i
pomalowane.



6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Wykonawca winien tak, sterowac przygotowaniem i wykonaniem robot
budowlanych oraz wykorzystaniem mozliwosci technicznych , kadrowych i
organizacyjnych, aby osiggng¢ zatozong jakosc robot. Inspektor Nadzoru winien
mie¢ nieograniczony dostep do sprawdzenia materiatdw wbudowanych, kontroli
wykonywanych robét i otrzymac wszystkie zgdane dokumenty zwigzane z
prowadzonymi robotami.

7. Obmiar roboét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych prac , zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysie.

8. Odbior robot.

Podstawe do odbioru wykonania roboét, stanowi stwierdzanie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawcze,;.

- Odbidr robot podlegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca robét, a Inspektor
winien je odebrac¢ niezwtocznie nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni.

- Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

- Odbior koncowy ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru bedzie
stwierdzona przez wykonawce robot z powiadomieniem niezwtocznym na pismie
Zamawiajgcego , ktéry wyznacza komisje odbioru robét. Odbiér nastepuje w
terminie ustalonym w umowie.

9. Rozliczenie wykonanych robét.

Zgodnie z umowg

10. Dokumenty.

Dokumentacja Techniczna, SST.

11. Normy.

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-61/B-19245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe.
oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie ITB nr
387/2003, 396/2004, 390/2004



