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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO OKS "JEZIORAK"

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO OKS "JEZIORAK"

1 45342000-
6

Ogrodzenie z piłkochwytami wys. 5.00 m (odc. 1a-2a)

1
d.1

KNR 2-23
0401-03

Ogrodzenie kortów tenisowych z prętów 20x20 mm  na słupkach
z kształtowników stalowych zimnogiętych kwadatowtych
60x60x5 mm o rozstawie 2.50 m i wysokości 2.00 m

m

<rys. 2>
 
1. słupki z rur 60x60x5 mm zimnogiętych
<5,80+4.41+0.15+0.32+0.51=11.19 m x 8.13 kg/mx1.06 (ubytki)
= 96.43 kg/m:2.50m>=38.60 kg/m
 
2. przęsło  240x190 cm z rury 40x40x4 mm z/g + pręty kwadra-
towe 20x20 mm
<2.40x2+1.90x2+0.05x6 = 8.90 m x 4.20 kg/m x 1.06 = 39.62 kg
: 2.50 m =       15.85 kg/m
<1,90x16 = 30.40 m x 3.14 kg/m x 1.06 = 101.18 kg :2.50 m =
40.50 kg/m
Razem poz. 2
56.35 kg/m     
 
3. beton B20 1.50x0.80x1.00 = 1.20 m3 : 2.50 m =
0.48 m3/m
 
<1a-2a>40.00 m 40.00

RAZEM 40.00
2

d.1
KNR 2-23
0401-04

Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z kształtow-
ników stalowych o rozstawie 2.50 m - dodatek za następny 1 m
wysokości (do 5.00 m)
Krotność = 3

m

 
3. przęsło górne 240*290 cm z L40x40x5 mm + teownik
40x40x5 mm 
<2.40x2+1.90x2+0.05x6 = 8.90 m x 4.20 kg/m x 1.06 = 39.62 kg
: 2.50 m =       15.85 kg/m
<0.05x6 = 0.30 m x 4.20 kg/m x 1.06 = 1.33 kg : 2.50 m =
0.55 kg/m
<2.40+2.90 = 5.30 m x 2.96 kg/m x 1.06 = 16.63 kg : 2.50 m =
6.65 kg/m
Razem
19.60 kg/m
40.00 m 40.00

RAZEM 40.00
3

d.1
KNR-W 7-
12 0105-03
+tab. 9903
lp.2
z.o.3.3. z
o.3.2.

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych - robota w pasach
ochronnych

m2

40.00*5.00*0.60 m2 120.00
RAZEM 120.00

4
d.1

KNR-W 7-
12 0204-03
z.o.3.2.
z.o.3.3. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowy-
mi konstrukcji szkieletowych - robota z drabin lub rusztowań
przestawnych - robota w pasach ochronnych

m2

40.00*5.00*0.60 m2 120.00
RAZEM 120.00

5
d.1

KNR-W 7-
12 0224-02
z.o.3.3. 

Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczu-
kowymi konstrukcji kratowych - robota w pasach ochronnych

m2

40.00*5.00*0.60 m2 120.00
RAZEM 120.00

6
d.1

KNR-W 2-
02 1611-05

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości ko-
lumny do 4 m

kol.

2.00 kol. 2.00
RAZEM 2.00

7
d.1

KNR-W 2-
02 1611-05

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości ko-
lumny do 4 m

kol.
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO OKS "JEZIORAK"

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.00*2 kol. 24.00

RAZEM 24.00
8

d.1
Wg KNR W
2-02

Czas pracy rusztowań grupy 1 (448.00 m-g)

9
d.1

KNR-W 2-
01 0306-02

Ręczne wykopy jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu
III) - pogłębienie o 50 cm dla wzmocnienia gruntu pod stopami

m3

1.00*1.50*0.50*16 m3 12.00
RAZEM 12.00

10
d.1

KNR-W 2-
01 0228-01
s.sz. 2.5.2.
9907-02 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97 - ponownie za-
sypanie urobku z odkładów

m3

1.00*1.50*0.50*16 m3 12.00
RAZEM 12.00

2 45342000-
6

Ogrodzenie wys. 1.20 m (odc. 1c-2c; 2c-3c; 4c-5c oraz 5c-6c)

11
d.2

KNR 2-23
0401-03

Ogrodzenie boisk wewnętrznych z prętów 20x20 mm  na słup-
kach z kształtowników stalowych zimnogiętych kwadatowtych
60x60x5 mm o rozstawie 2.50 m i wysokości 1.20 m

m

<rys. 4>
<słupki - 45+7+7+49 = 108 szt>
 
1. słupki z rur 60x60x5 mm zimnogiętych
<2,00 m x 8.13 kg/mx1.06 (ubytki) = 17.25 kg/m:2.50m>=
6..90 kg/m
 
2. przęsło  240x110 cm z rury 40x40x4 mm z/g + pręty kwadra-
towe 20x20 mm
<2.40x2+1.10x2+0.05x4 = 7.20 m x 4.20 kg/m x 1.06 = 32.05 kg
: 2.50 m =       12.80 kg/m
<1,10x16 = 17.60 m x 3.14 kg/m x 1.06 = 58.58 kg :2.50 m =
23.45 kg/m
Razem poz. 2
36.25 kg/m     
 
3. beton B20 0.50x0.50x1.00 = 0.25 m3 : 2.50 m =
0.078 m3/m
 
<1c-2c>113.48-5.00 m 108.48
<2c-3c>18.00 m 18.00
<4c-5c>18.00 m 18.00
<sc-6c>114.20-4.00-2.10-4.00+6*2.80+6*1.10-5.00 m 122.50

RAZEM 266.98
12
d.2

KNR 2-23
0404-03

Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa z kształ-
towników 2.40x1.10 m wypełniona siatką ocynkowaną - całość z
elementów ocynkowanych

szt.

<rys. 5>
 
1. słupki z rur 120x120x6 mm zimnogiętych
<2,80 m x 20.75 kg/mx1.06 (ubytki) = 61.60 kg/szt x 2 szt >=
123.20 kg/kpl
 
2. skrzydło 180x110x2 cm z rury 40x40x4 mm z/g + pręty kwa-
dratowe 20x20 mm
<(1.80x2+1.10x2)x2 = 11.60 m x 4.20 kg/m x 1.06 =
51.65 kg/kpl                          
<1,10x12x2 = 26.40 m x 3.14 kg/m x 1.06 =
87.85 kg/kpl                                  
<okucia - 0.45x3x2 =
2.70 kg/kpl    
Razem poz. 2
142.20 kg/kpl    
 
3. beton B20 0.80x0.80x1.00x2+0.30x0.30x0.20 =
1.298 m3/kpl
 2.00 szt. 2.00

RAZEM 2.00
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO OKS "JEZIORAK"

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13
d.2

KNR 2-23
0404-04

Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa z kształ-
towników 1.00x1.20 m wypełniona prętami 20x20 mm - wszyst-
kie elementy ocynkowane

szt.

<rys. 5>
 
1. słupki z rur 120x120x6 mm zimnogiętych
<2,00 m x 20.75 kg/mx1.06 (ubytki) = 44.00 kg/szt x 1 szt >=
44.00 kg/kpl
 
2. skrzydło 100x110 cm z rury 40x40x4 mm z/g + pręty kwadra-
towe 20x20 mm
<1.00x2+1.10x2 = 4.00 m x 4.20 kg/m x 1.06 =
17.80 kg/kpl                          
<1,10x6 = 6.60 m x 3.14 kg/m x 1.06 =
22.00 kg/kpl                                  
<okucia - 0.45x4 =
1.80 kg/kpl    
Razem poz. 2
41.60 kg/kpl    
 
3. beton B20 0.80x0.80x1.00 =
0.64 m3/kpl
 2.00 szt. 2.00

RAZEM 2.00
14
d.2

KNR-W 7-
12 0105-03
+tab. 9903
lp.2
z.o.3.3. z
o.3.2.

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych - robota w pasach
ochronnych

m2

266.98*1.20*0.60 m2 192.23
(3.80+1.20)*1.20*0.60*2 m2 7.20

RAZEM 199.43
15
d.2

KNR-W 7-
12 0204-03
z.o.3.2.
z.o.3.3. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowy-
mi konstrukcji szkieletowych - robota z drabin lub rusztowań
przestawnych - robota w pasach ochronnych

m2

266.98*1.20*0.60 m2 192.23
(3.80+1.20)*1.20*0.60*2 m2 7.20

RAZEM 199.43
16
d.2

KNR-W 7-
12 0224-02
z.o.3.3. 

Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczu-
kowymi konstrukcji kratowych - robota w pasach ochronnych

m2

266.98*1.20*0.60 m2 192.23
(3.80+1.20)*1.20*0.60*2 m2 7.20

RAZEM 199.43
17
d.2

KNR-W 2-
01 0306-02

Ręczne wykopy jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu
III) - pogłębienie o 50 cm dla wzmocnienia gruntu pod stopami

m3

0.50*0.50*0.50*108 m3 13.50
0.80*0.80*0.50*3*2 m3 1.92

RAZEM 15.42
18
d.2

KNR-W 2-
01 0228-01
s.sz. 2.5.2.
9907-02 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97 - ponownie za-
sypanie urobku z odkładów

m3

0.50*0.50*0.50*108 m3 13.50
0.80*0.80*0.50*3*2 m3 1.92

RAZEM 15.42
3 Wiaty stadionowe z polbrkiem oraz reklama i kosze

19
d.3

KNR 2-23
0308-03

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o
obj.0.6 m3

m3

<wiaty>0.60*0.60*1.00*(4*1+5*2) m3 5.04
<kosze>0.40*0.40*0.80*6 m3 0.77

RAZEM 5.81
20
d.3

KNR 2-23
0310-07

Ustawienie w gotowych otworach elementów wiaty z tablicami
reklamowymi

szt.
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO OKS "JEZIORAK"

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.00 szt. 3.00

RAZEM 3.00
21
d.3

KNR 2-23
0310-03

Ustawienie w gotowych otworach stojaków koszy ocynkowanych
lakierowanych 75 litrów

szt.

6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00

22
d.3

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników
w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm

m2

<rys. 7>14.00+20.00*2 m2 54.00
RAZEM 54.00

23
d.3

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

<rys. 7>(3.31+4.10)*2*1+(3.11+6.00)*2*2 m 51.26
RAZEM 51.26

24
d.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

<rys. 7>14.00+20.00*2 m2 54.00
RAZEM 54.00
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