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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace realizacji robot ziemnych zwigzanych z zadaniem pn.
,Ogrodzenie boiska sportowego OKS ,Jeziorak” w Szczecinie na Osiedlu
Kasztanowym, dziatka nr 450/50 w obrebie 4197”.

Zakres stosowania specyfikacii

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot ziemnych
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawg
materiatow, wykonaniem roboét ziemnych wykonywanych na miejscu.

Zakres robot objetych specyfikacia

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot

ziemnych:

—  wykopy pod fundamenty ogrodzenia i wiat,

— zageszczenie gruntu pod fundamentami do stopnia zageszczenia [p>0,40,
warstwami grub. 20cm,

— obsypanie fundamentow, z zageszczeniem gruntu do stopnia zageszczenia
I5>0,40, warstwami grub. 20cm,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi

Polskimi Normami i Ogbélng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

— ukop — miejsce pozyskania gruntu potozone w obrebie robot,

— dokop — miejsce pozyskania gruntu polozone poza miejscem robot,

— odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do
budowy oraz innych prac zwiazanych z inwestycja,

— wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujaca stan
zageszczenia gruntu,
— wskaznik roznoziarnistosci - wielkoS¢ charakteryzujaca zageszczalnosé

gruntow niespoistych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$S¢ robot
zwiazanych z wykonywaniem robét ziemnych wraz ze wszystkimi robotami
pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich
zgodnoS¢ z umowag, projektem wykonawczym, pozostaltymi SST i poleceniami
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zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogoblnej
Specyfikacji Technicznej p. 4.

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.S.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, koparki,
tadowarki, topaty itp.)

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

— sprzetu zageszczajacego (ubijaki itp).

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p. 6.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku
oraz od odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna byc¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile
zwiekszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.
2.1.

Zasady prowadzenia robot

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inzyniera.
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5.3.

5.4.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci
czasowe skladowanie odspojonych gruntéow, nalezy je odpowiednio zabezpieczyc
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety, nie nalezy odspajac¢ go do glebokosci okoto 0,5 m
powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

Roboty w poblizu podziemnej infrastruktury nalezy wykonywac recznie 2z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie
w calym okresie trwania robot ziemnych.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spekiaja
wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed fundamentowaniem nalezy je
dogescic¢ do wartosci Ip>0,4.

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia nie moze byC osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania Srodki, o ile nie sa okreslone w ST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p. 7.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— zapewnienie statecznosci skarp,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

— doktadnos¢ wykonania wykopow,

— zageszczenie gruntu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot ziemnych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p.8. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac
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wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest 1 m3 dla wykonanego wykopu.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoblne zasady odbiorow robét i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu jakosci i glebokosci wykopow i jakosci gruntu
Zasypowego.

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach I-V kategorii obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wyladunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

rozplantowanie urobku na odkladzie,

rekultywacje terenu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 — Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01 — Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-64/8931-02 — Drogi samochodowe. Oznaczenie modutlu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie plyta.

BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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