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PODLOGI DREWNIANE NAD PARTEREM
1,5 - PANELE DREWNIANE UKLADANE
NA MACIE Z TWORZYWA
2,8 - PODKLAD ZIE STRUG. DESEK SOSN.
10,0 - POLTWARDA WELNA MINERALNA
SZCZELNIE ULOZONA POMIEDZY BELKAMI
STROPU ISTNIEJACEGO

1,25 - PLYTA GKIF MOCOWANA POMIEDZY BELKAMI

STROPOWYMI NA RUSZCILE STALOWYM
- ISTN. PODSUFITKA Z DESEK
1,25 - PROJ. PLYTA GKF

STROPY NAD PIWNICA

- ISTNIEJACA PODLOGA DREWNIANA (parkict)
- ISTNIEJACE WARSTWY STROPU KLEINA
NA BELKACH STALOWYCH
1,5 -PROJ. TYNK CEM. - WAPIENNY
(2,5) (PROJ. TYNK CEM.-WAP. NA SIATCE STAL.
NA BELKACH STALOWYCLH)

SANITARIATY i PRZEDSIONEK
(po zbiciu istn, warstw posazdkowych)
PO ZDEMONTOWANIU WARSTW
WYKONCZENOWYCH ISTNIEJACYCH
0,7 - GRES KLEJONY DO PODLOZA
3,5 - CEM. WARSTWA DOCISKOWA (sanitariaty)
-IZOLACIA 7 PAPY TERMOZGRZEWALNE]
- ISTN. WYROWNANE PODLOZE STROPU
WYKONANE ZE SPADKIEM DO KRATKI 0,5%
- ISTN. STROP KLEINA NA BELKACH STAL.

1,5 -PROJ. TYNK CEM.-WAP.
(2,5) - PROJ TYNK CEM-WAP NA SIATCE (na belkach stal)

STROP NAD PARTEREM

1,5 — PANELE DREWNIANE UKIADANE NA MACIE Z TWORZ. SZT.
2,8 — PODKLAD /E STRUG. DESEK

10,0 - POLTWRDA WELNA MINER. SZCZELNIE UrOZONA

POMIEDZY BELKAMI STROPU DREWNIANEGO

1,25 = PLYTA GKF MOCOWANA POMIEDZY BELKAMI

= ISIN. PODSUFITKA 7 DESEK

1,25 = PROJ. PLYTA COKF

POSADZKA NA' GRUNCIE
1,5 — TERAKOTA KLEJONA DO POD,

3,5~ PODKLAD CEMENTOWY
0,5 — PAPA TERMOZGRZEWALNA
- 8,0 - PODLOZE BETONOWE

- ISTN. PODLOZE

Proj. obnizenie posadzki

STROP NAD PIERWSZYM PIETREM (poddaszc)

R4 - TARKETT KLEJONY DO PODLOZA
- TWARDA PLYTA PILSLN. MOCOW. DO DESEK

2,8 -PODLOZE Z DESEK SOSNOWYCH

10,0 - WELNA MINERAL. POLTWARDA CIASNO
ULOZONA POMIEDZY ISTN. BELKAMI DREWN.,

1,25 -PLYTA GKF MOCOWANA POMII:DZY BELKAMI
STROPOWYMI NA RUSZCIE STALOWYM

- ISTN. PORSUFITKA Z DESEK
1,25 - PLYTY GKI' MOCOWANE DO PODSUIITKI

WC (na poddaszu pom. )

RS 0,7 - TERAKOTA KLEJONA
2,5+2,0 - PODLOZE Z JASTRYCHU WODOSZCZELNEGO
(np. f-my Schomburg)
- FOL1A BUDOWLANA .
2,8 - PODKLAD Z DESEK ULOZONY POMIEDZY
ISTN. BELKAMI STROPU DREWNIANEGO
10,0 - POLTWARDA WELNA MINERALNA SZCZELNIE
- WYPELNIAJACA PRZESTRZEN POMIEDZY
BELKAMI STROPU ISTN.
1,25 - PLYTA GKF MOCOWANA POMIEDZY BELKAMI
STROPOWYMI NA RUSZCIE STALOWYM
1,25 - PLYTA GKF MOCOWANA DO RUSZTU METAL.

STROP NAD PODDASZEM -poziomy
S 20,0 - WELNA MINERALNA ROCKMIN
- FOLIA PAROSZCZELNA
1,25 -PLYTA GKF (GKF1 w WC) MOCOWANA DO
PROJ. BELEK STROPU DREWNIANEGO
(nad schodami - 2x GKF gr. 1.25cm )

STROP NAD PODDASZEM - pochyly

T - ISTN. DACHOWKA CERAMICZNA
- ISTN. OLACENIE
- ISTN. FOLIA WSTEPNEGO KRYCIA
3,0 -PRZESTRZEN WENTYLACYINA
15,0 - WELNA MINERL. ROCKMIN UKLADANA
POMIEDZY KROKWIAMI
4,0 -LATY NABITE OD SPODU KROKWI
POWIEKSZAJACE PRZESTRZEN NA OCIEPLENIE
2,2 -POSZYCIE Z DESEK SOSN. MOCOW. AZUROWO
- FOLIA PAROSZCZELNA
1,25 - PLYTA GKF MOCOW. DO POSZYCIA 7 DESEK
(NAD SCHODAMI - 2x GKF 1,25¢m)

0ZNACZENIA:

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE
MUROWANE

| SCIANY PROJEKTOWANE
TYPU LEKKIEGO
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