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1.1.3.   SZCZEGÓŁOWA    SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA  I  URZĄDZENIA  WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

 

1. Wstęp 

1.1. Szczegółowa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót” obejmuje 

wymagania dotyczące realizacji instalacji wentylacji podstawowej „budowlanego-
wykonawczego przebudowy budynku ze zmianą sposobu uŜytkowania części 
pomieszczeń Przedszkola Publicznego nr.2  przy al. Wojska Polskiego nr. 211  w 
Szczecinie. 

1.2. Przedmiot i  zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie niŜej wyszczególnionej 

instalacji. Zakres opracowania obejmuje następujące roboty instalacyjne: 

– wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu 

kuchni i jadalni. 

– montaŜ  kanałów wentylacyjnych i urządzeń. 

Uwaga : projekt nie stanowi dokumentacji warsztatowej, którą winien opracować 

wykonawca. 

1.3.  Określenia podstawowe 

   Wentylacja pomieszczeń technicznych, sanitarnych i usługowych jako „wentylacja  

lokalna”, omówiona w projekcie cz. architektura..  

   Wentylacja podstawowa oparta jest o czerpnie powietrza oraz  wentylatory  dachowe 

cichobieŜne o pionowym wyrzucie powietrza. 

2. Materiały 

   - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej prostokątne, typ A/1, 

   - Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa, 

   - Kratki wentylacyjne typ N, 

   - Klapa poŜarowa 500 x 200 mm, 

   - Okap wentylacyjny stalowy prostokątny o wymiarach 330 x 220 cm z filtrem 

      tłuszczowym i oświetleniem, 

   - Czerpnie ścienne prostokątne typ A, 

   - Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, 

   - Ogrzewacze kanałowe typu WOK z automatyką, 

   - Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A, 

   - Wentylatory dachowe DVNI i DVSI z regulatorem, 

   - Amortyzatory pod wentylatory gumowo-metalowe Stomil,  

   Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych materiałów, producentów, typów 

urządzeń oraz rozwiązań projektowych. 

   Instalacje naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami 

Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami 

wskazanymi w Projekcie Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montaŜowych. tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe p. 13.”, 

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych 
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certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich 

zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być 

oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają 

obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, 

wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów 

z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi 

właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, Ŝe zastosowane 

urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być 

dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takŜe jeśli 

zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli 

w momencie składania zamówienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urządzenia 

nie są juŜ produkowane), naleŜy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) 

urządzenia. 

Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku 

do Projektu Budowlanego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, 

których typ (producent) nie zostały określone (np. rury stalowe, kanały wentylacyjne, 

materiały montaŜowe) muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać 

obowiązujące wymagania. Jakość montaŜu elementów instalacji podlega zatwierdzeniu przez 

Inwestora. 

3. Sprzęt 
   Prace montaŜowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania 

bhp i  p.poŜ. 

4. Transport 
   Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas 

rozładunku elementów instalacji, takich jak: wentylatory, elementy tłumików, naleŜy 

zachować szczególną ostroŜność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie 

o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny,  

5. Wykonanie robót 
   Podstawę do wykonania instalacji mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, 

opracowane przez wykonawców instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami 

Pozwolenia na Budowę, oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi 

w Projekcie Budowlanym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez 

Inwestora.. 

   Przed rozpoczęciem robót Projekty Wykonawcze muszą zostać zaakceptowane przez  

Inwestora. 

   W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji 

wymienionych w Projekcie Budowlanym oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie  

z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy  

dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką 

budowlaną. 

    Instalacje naleŜy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie 

 wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach 

.   Przy wykonywaniu instalacji naleŜy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać 

wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie 

wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia niezbędnych prac i w Ŝadnym 

wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 

  W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności : 
a) inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji  

    wchodzących w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały wykonane przez 

    innych wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę, 

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do 
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     wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym  

    dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 

c) zainstalowanie (montaŜ) wszelkich materiałów i urządzeń, 

d) podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania  

    i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych  

    wyłączonymi z zakresu robót, 

e) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników 

    (protokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia  

   wymaganych parametrów pracy), 

g) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw 

    dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich zastosowanych materiałów 

     i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają 

     aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do  

    uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego 

    materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,  

.   Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równowaŜne z zastosowanymi 

    w projekcie pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 

h) wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne 

    niewymagające dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie  

    i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez  

    ściany poŜarowe,). 

i) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń   

    wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 

j) przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców 

   (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 

k) gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów 

    w całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów 

    urządzeń, 

    NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia 

     ani zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów 

    budynku..   Wszelkie otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak 

    i kanałów wentylacyjnych) naleŜy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami 

    i lub osłonami. NaleŜy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich 

    zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 

   Wszelkie elementy instalacji, które mogą być naraŜone na uszkodzenie naleŜy odpowiednio 

    zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) 

    zdemontować i przechować do czasu ponownego montaŜu w odpowiednio zabezpieczonym 

    pomieszczeniu. 

    Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane naleŜy odpowiednio do rodzaju 

    przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (naleŜy 

    zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne). 

    Wszelkie punkty styku instalacji z  budynkiem muszą być wykonane w sposób 

    uniemoŜliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. 

    Wszystkie urządzenia mechaniczne naleŜy odseparować od budynku oraz od instalacji 

    w sposób uniemoŜliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. 

    Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi 

     powłokami wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, 

    podwieszenia, konstrukcje wsporcze, itp.), niezaleŜnie od pokrycia odpowiednią powłoką 

    zabezpieczającą, naleŜy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora 

    (róŜne kolory w róŜnych obszarach i w odniesieniu do róŜnych instalacji). NaleŜy 

    zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, 
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    zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne określające, 

    w których obszarach naleŜy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których 

    elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania 

    instalacji. 

6. Kontrola jakości robót 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających 

zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. 

NaleŜy je przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów robót: 

– Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy. 

– Kratki i kanały nawiewno-wywiewne. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:  

     szt. – dla urządzeń;  

     m
2

– dla blachy;  

     kpl. – dla zestawów; 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiory robót 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montaŜu i przeprowadzeniu prób i ma na celu 

stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do 

eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia 

inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia 

o zakończeniu robót na budowie. 

8.1.1. Odbiór częściowy 

     NaleŜy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane 

przed zakończeniem całości zadania. NaleŜy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z  projektem, 

– uŜycie właściwych materiałów, 

– wykonanie prawidłowych połączeń i  konstrukcji. 

      Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych,  

   jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 

8.1.2. Odbiór końcowy 

   Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z  projektem, 

- zgodność wykonania z  WTWiO. 

   Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami   

   dokonywanymi w  trakcie budowy, 

– Dziennik budowy, 

– protokoły odbiorów częściowych  na roboty „zanikające”, 

– protokoły wykonanych prób i  badań, 

– świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

podlegających odbiorom technicznym, a takŜe decyzje o dopuszczeniu do 

stosowania w  budownictwie, 

            -   Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych 

                w  instalacjach. 

   Z dokonanego odbioru naleŜy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości 

wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających 

odbiorowi. Protokół naleŜy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

8.2. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
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   Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 

wykwalifikowanego technika, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt 

i urządzenia instalacji. 

9. Rozliczenie robót. 

   Rozliczenie wykonanych robót dokonać naleŜy zgodnie z ustaleniami umowy o wykonanie 

robót. 

10. Przepisy związane 
    Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian):  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 

poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 

wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 

i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie 

wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 

i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – 

zeszyt 5 

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 

Polskie Normy: 

   PN-B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 

                               i uŜyteczności publicznej. Wymagania. 

   PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

   PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku 

w pomieszczeniach. 

PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 

PN-76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.   

 

                                                                                                          opracował 

 

                                                                                           inŜ. Henryk Bodnarczuk 

upr. z art.362 prawa budowlanego 

z 1928 r. nr. ewidencyjny 2252/60 

Członek Zachodniopomorskiej Izby 
                                           InŜynierów Budownictwa 

kod ident. ZAP / BO / 0235 / 03 


