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2.Wstep.

2.1.Podstawa techniczna opracowania.
Podstawe techniczng opracowania stanowi:
+ Zlecenie inwestora.
« Aktualne przepisy, normy, zarzadzenia i katalogi.

+ Uzgodnienia z inwestorem.

2.2.Zakres rzeczowy.
Projekt obejmuje swoim zakresem:
+ Rozdzielnie tazienek.
- Instalacje odbiornikéw statych.
- Instalacje gniazd wtykowych.

- Instalacje oswietleniowa.

2.3.0pis stanu istniejgcego.

Istniejgce tazienki zasilane sg z rozdzielni pietrowych i nie posiadajg obwodéw zasilania pod-
grzewaczy wody. Instalacja oswietleniowa nie spetnia obowigzujacych norm. W zwigzku z remontem
tazienek nalezy przystosowac instalacje do wprowadzanych zmian.

3.Rozwigzania projektowe.

3.1.Rozdzielnia tazienek.

Projektuje sie rozdzielnie tazienek zasilong z rozdzielni GL1 przewodem YDYZzo5x6 450/750V
prowadzonym w istniejacej listwie kablowej. Przewdd zabezpieczono wytgcznikiem instalacyjnym 3
biegunowym 20A o charakterystyce typu C selektywnym. Rozdzielnie 36 modutowg w wykonaniu
podtynkowym umiesci¢ na Scianie w piwnicy przy pomieszczeniu socjalnym. Rozdzielnie wyposazy¢
w zamek zamykany na klucz. Obwody odbiorcze podzielone na poszczegdine fazienki zabezpieczo-
no 25A wytacznikami réznicowopradowymi 2 biegunowymi o pradzie roznicowym 30mA oraz wytgcz-
nikami instalacyjnymi dla kazdego z obwoddw w poszczegélnych tazienkach.

3.2.Instalacja odbiornikow statych.

Projektuje sie 4 obwody YDYz0o3x2,5 450/750V zasilania zbiornikowych podgrzewaczy wody o mocy
2,2kW w remontowanych tazienkach, zakonnczone podwdéjnymi podtynkowymi gniazdami wtykowymi,
ze stykami ochronnymi. Przewiduje sie mozliwo$¢ podtaczenia dodatkowo elektrycznych suszarek
do rgk. Kazdy z obwodow zabezpieczono w rozdzielni fazienek wytgcznikiem instalacyjnym 1
biegunowym 16A o charakterystyce typu B. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem w obrebie tazienek
oraz w listwach kablowych na korytarzu. W przedsionkach instalowac puszki instalacyjne z
wyprowadzeniem poprzez rurki instalacyjne na korytarz dla potrzeb systemu monitoringu.

3.3.Instalacja gniazd wtykowych.

Projektuje sie 4 obwody YDYz03x2,5 450/750V zasilania gniazd wtykowych w pomieszczeniach
gospodarczych przy tazienkach. Kazdy z obwoddéw zabezpieczono w rozdzielni tazienek
wytgcznikiem instalacyjnym 1 biegunowym 10A o charakterystyce typu B. Przewody prowadzi¢ pod
tynkiem w obrebie pomieszczen gospodarczych oraz w listwach kablowych na korytarzu.



3.4.Instalacja oSwietleniowa.

Projektuje sie odwietlenie przedsionkdw, toalet oraz pomieszczen gospodarczych lampami sSwietlow-
kowymi nasufitowymi 2x36W z kloszem opalizowanym. W przedsionkach oraz w toaletach za-
znaczone lampy wyposazono w moduty awaryjne 2 godzinne. Zgodnie z PN-EN 12464-1 przyjeto
wymagane E,=200Ix oraz E.,=100Ix dla pomieszczenia gospodarczego. Obwody oswietleniowe
YDYZzo3x1,5 450/750V oraz YDYZz04x1,5 450/750V dla opraw awaryjnych, zabezpieczono w roz-
dzielni tazienek wytacznikami instalacyjnymi 1biegunowymi 6A o charakterystyce typu B . Przewody
prowadzi¢ na podwieszanym suficie i pod tynkiem w obrebie fazienek oraz w listwach kablowych na
korytarzu. Wytaczniki instalowaé na wysokosci klamek. Wentylatory wyciggowe zasilane i zalgczane
z obwodami oswietlenia.

3.5.Potgczenia wyrdwnawcze.

Szyne wyréwnawczg w rozdzielni tazienek taczyé przewodem LYZ06 do szyny uziemiajacej w
rozdzielnik gtéwnej GL1. W obrebie fazienek wykona¢ miejscowe potgczenia wyrdwnawcze
przewodem LYZ06 i taczy¢ z szyng wyrownawcza.

3.6.0chrona przeciwporazeniowa.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania zrealizowane przez wytaczniki instalacyjne i dodatkowo wytaczniki roznicowo-
pradowe.

4.0bliczenia techniczne.

4.1.Bilans mocy.

Lp. Odbiornik/odbiorniki P
1 |Podgrzewacz wody 2,2kW
2 |Suszarka do rak 2,2kW
3 |Gniazdo 230V 2,3kW
4 | Oswietlenie 1,1kW
RAZEM 7,8kW
Ps = 4x7,8 kW
ki=0,4
coso = 0,95

Pm=31,2kW * 0,4 = 12,48kW
Pm = 12,48kW, |, = 19A

4.2.Dobor przewodu zasilajgcego rozdzielnie fazienek.

Projektuje sie przewdd YDYZz05x6450/750V o obcigzalnosci dopuszczalnej diugotrwatej 1,=34A w li-
stwie kablowej, zabezpieczony w GL1 wylgcznikiem instalacyjnym C20s.

Zabezpieczenie kabla przed skutkami zwar¢ i przecigzen;
a) lg < I, = Iz - 19A<20A<34A — warunek spetniony
b) I, <1,451; — |, = 1,45x20A=29A, 1,45x34A=49A>1, — warunek spetniony



4.3.Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe.
a) Zwarcie w rozdzielni tazienek:
- Zabezpieczenie zwarciowe w GL1 - C20 - 1,=200A
- zmierzona impedancja zwarcia jednofazowego w Gt.1 - 0,08Q
- kabel Gt.1 — Rozdzielnia tazienek YDYZo 5x6, |= 35m
Z;=0,37Q, l,x Z; = 0,37Q x 200A = 74V < 230V — warunek spetniony

b) Zwarcie — gniazdo podgrzewacza w tazience chtopcow na pietrze:
- Zabezpieczenie zwarciowe w rozdzielni tazienek - B16 - ,=80A
- zmierzona impedancja zwarcia jednofazowego w Gt.1 - 0,08Q
- kabel Gt.1 — Rozdzielnia tazienek - YDYZo 5x6, |= 35m
- kabel Rozdzielnia tazienek — gniazdo - YDYZo 3x2,5, |= 34m
Zs=0,98Q, l,x Zs = 0,98Q x 80A = 78V < 230V — warunek spetniony

¢) Zwarcie — lampa w fazience chfopcéw na pietrze:
- Zabezpieczenie zwarciowe w rozdzielni tazienek - B6 - [,=30A
- zmierzona impedancja zwarcia jednofazowego w Gt.1 - 0,08Q
- kabel Gt.1 — Rozdzielnia tazienek - YDYZo 5x6, |= 35m
- kabel Rozdzielnia tazienek — ostatnia lampa - YDYZzo 3x1,5, |I= 40m
Z,=1,6Q, l.xZs = 1,6Q x 30A = 48V < 230V — warunek spetniony

5.Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN i przepisami branzowymi oraz przeprowadzi¢ bada-
nia linii, pomiary potaczen wyrownawczych oraz sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporaze-
niowe;j.

6.0swiadczenie.

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 16.04.2004 o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, oswiadczam,
ze projekt budowlany ,Remont zespotu fazienek wraz z infrastrukturg techniczng” zostat sporzadzo-
ny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Branza instalacje elektryczne:  mgr inz. Jan Zatoga
upr. Proj. 204/Sz/84



7.Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. Nazwa llosé
1. Przewdd YDYZzo5x6 450/750V 40m
2 Przewdéd YDYZo3x2,5 450/750V 200m
3 Przewod YDYzo3x4,5 450/750V 140m
4 Przewdéd YDYZo3x1,5 450/750V 350m
5 Przewdd LY6 450/750V 200m
6 Obejma metalowa uziemiajgca do rur 16szt
7 Puszka instalacyjna typu PO80 z pokrywka, podtynkowa 8szt
8 Rura gietka sr. 32mm 32m
9 Rozdzielnia 36 modutowa, podtynkowa, z drzwiami petnymi i zamkiem, z szyng N, PE i wyrow- 1szt

nawczg

10 Wytacznik instalacyjny C20 3P selektywny 1szt
11 Wytacznik réznicowopradowy 25A/30mA 2P 4szt
12 Wytacznik instalacyjny B16 1P 4szt
13 Wytacznik instalacyjny B10 1P 4szt
14 Wytacznik instalacyjny B6 1P 5szt
15 Wytacznik jednobiegunowy podtynkowy 1P44 12szt
16 Gniazdo 230V ze stykiem ochronnym podwdjne 1P44 8szt
17 Puszka instalacyjna typu PO70 20szt
18 Oprawa swietldowkowa typu OKN236 2x36W nasufitowa z kloszem opalizowanym z elektronicz- 40szt

nym uktadem zaptonowym

19 Oprawa swietldbwkowa typu OKN236 2x36W nasufitowa z kloszem opalizowanym z elektronicz- 12szt

nym uktadem zaptonowym i 2 godzinnym modutem awaryjnym

20 Listwa kablowa 60x40 72m
21 Listwa kablowa 110x40 16m

Opracowat

mgr inz. Adam Biatczewski
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