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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PT. 
„MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO "OKS" ISKIERKA” 
- NAWADNIANIE IST. BOISKA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ ZEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 
-BUDOWA PIŁKOCHWYTU I OGRODZENIA BOISKA 
- TABLICA WYNIKÓW 
- ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY - ŁAWKI 

 
1.  INWESTOR 
 
GMINA MIASTO SZCZECIN 
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
 
     LOKALIZACJA: 
 
OKS "ISKIERKA" ul. Topolowa, SZCZECIN 
działka nr 2,  Obr. 199 Dąbie 
 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 
- zlecenie inwestora 
- mapa geodezyjna w skali 1:500 
- wizja lokalna 
- obowiązujące przepisy i normy projektowe 
 
3.  PRZEDMIOT INWESTYCJI: 
 
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja boiska sportowego OKS „ 
Iskierka”. 
Modernizacja obejmuje nawadnianie ist. boiska poprzez  przebudowę 
zewnętrznej instalacji wodociągowej ,  budowę piłkochwytu , ogrodzenia 
boiska oraz elementy małej architektury takie jak ławki i tablica 
wyświetlająca wynik meczu. 
Celem inwestycji jest polepszenie warunków gry w piłkę nożną na 
istniejącym boisku poprzez poprawienie jakości murawy oraz elementy 
zagospodarowania terenu. 

 
4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: 
 
Powierzchnia działki wynosi  0,753 ha 
Na działce Inwestora znajduje się obecnie boisko sportowe do gry w piłkę 
nożną,  a także tymczasowa szatnia kontenerowa  oraz przyłącze prądu i 
wody. 
Istniejące boisko piłkarskie, na które ma być nawadniane  ma 
nawierzchnię naturalną z trawy sianej. 



Cały teren działki , za wyjątkiem dojścia do budynku szatni, pokryty jest 
trawą . Przy północno-zachodniej granicy działki od strony ulicy Topolowej 
rosną drzewa.

 
5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAŃ PROJEKTOWYCH : 
 

Planowana modernizacja polegać ma na przebudowie zewnętrznej 
instalacji wodociągowej od istniejącego przyłącza o średnicy 32mm ze 
studnią wodomierzową na terenie obiektu do punktów czerpalnych w 
terenie. 
Celem przebudowy jest umożliwienie  nawadniania płyty boiska żeby 
polepszyć jakość murawy, tak by spełniała wymagania stawiane przez 
PZPN przy przeprowadzaniu rozgrywek ligowych.  
 
 Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy instalacji 
wodociągowej od istniejącej studni wodomierzowej na istniejącym 
przyłączu do punktów czerpalnych na terenie obiektu, wraz z 
wyodrębnieniem opomiarowania zużycia wody na cele utrzymania 
terenów zielonych po przez wbudowanie odrębnego węzła 
wodomierzowego w istniejącej studni. 
 

Na działce  projektuje się piłkochwyt zlokalizowany  za linią bramkową  
przy północnej części boiska od strony ulicy Topolowej (wg rys. nr 1). 
Piłkochwyt - wys. 6,0 m z sieci polipropylenowej o oczkach 10 x 10 cm w 
kolorze zielonym, zamocowanej na słupach stalowych Ø 80mm z linką 
naciągową pomiędzy słupami. Skrajne słupy projektuje się z zastrzałem. 
Słupy w fundamentach betonowych w rozstawie co 4,0 m. Elementy 
stalowe należy zabezpieczyć podkładem do metalu (x2) oraz pomalować 
farba do metalu w kolorze zielonym o strukturze satynowej (x2). 
 

Przy południowo-zachodnim boku boiska projektuje się ogrodzenie 
wysokości 1,9m  z paneli ogrodzeniowych (h = 183cm) zgrzewanych 
punktowo z poziomym drutem płaskim. Wymiar drutu płaskiego: 12 x 6 
mm, średnica drutów pionowych: 4,5 mm, np. typu Nylofor FK  
firmy Betafence. Panele mocowane będą do słupków stalowych 
40x40mm nasadzonych w fundamentach betonowych w rozstawie co 2,50 
m (wg projektu konstrukcji). Długość ogrodzenia: 103,7 mb. 

W ogrodzeniu zaprojektowano jedną furtkę, w rozstawie słupów 1,23 m, 
słupy o przekroju 80 x 80 mm oraz jedną bramę dwuskrzydłową w rozstawie 
słupów 3,00 m (np. wg ww systemu Betafence). Posadowienie słupów 
ogrodzenia wg projektu branży konstrukcyjnej. 
Brama dwuskrzydłowa 300 x173 cm, np Nylofor firmy Betafence. Skrzyło 
bramy wykonane jest ze stalowej ramy 60 x 60 x 2 mm. Wypełnienie składa 
się z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z poziomym drutem 
płaskim (wymiar drutu płaskiego: 12 x 6mm, średnica drutów pionowych: 
4,5mm). Brama wyposażona jest w zestaw zawiasowo-zamkowy i 
osadzana na słupach 80 x 80 x 3 mm. 



Furtka jednoskrzydłowa 123 x 173cm, np typu Nylofor firmy Betafence. 
Skrzydło bramy wykonane jest ze stalowej ramy 60 x 60 x 2 mm. 
Wypełnienie składa się z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z 
poziomym drutem płaskim (wymiar drutu płaskiego: 12 x 6 mm, średnica 
drutów pionowych: 4,5 mm). Brama wyposażona jest w zestaw zawiasowo-
zamkowy i osadzana na słupach 80 x 80 x 3 mm. 
 
Przewiduje się ustawienie ławek ( 28szt.) na skarpie wzdłuż południowo 

zachodniego boku boiska. Ponieważ w skarpie przebiega istniejący 
wodociąg ławki nie mogą być zakotwione w podłożu.  
Ławki  o długości  180cm bez oparć, przenośne o nogach betonowych.   
 

Na budynku  szatni zamontowane zostanie urządzenie wyświetlające 
wynik meczu przeznaczone do obsługi rozgrywek piłkarskich. Tablica wyników 
umieszczona zostanie na istniejącym  budynku szatni , wymiary tablicy 
zapewnią dobrą czytelność do 120m. 
Tablica wyników o wymiarach  L=300 H=160 szer.=10cm i ciężarze  ok. 60kg 
oparta zostanie na kontenerze szatniowym (na krawędzi) za pośrednictwem 
ramek stalowych. 
Ramki stalowe z L60x60x6 w rozstawie ramek 1,5 m (3szt.). Ramki w kształcie 
trójkąta  ( kształt ramek: trójkąt prostokątny H=1,6, L= 300) oparte na krawędzi 
kontenera i podporze pośredniej, która powinna znajdować się w środku 
rozpiętości kontenera. W razie braku podpory może zostać podjęta decyzja o 
zmianie sposobu montażu tablicy. Ramki zwieńczone górą i dołem 
elementem kątowym L75x5mm. Wszystkie połączenia spawane na montażu.  
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów: podkład oraz 2 warstwy powłoki 
malarskiej do stosowania na zewnątrz. 
Dla zasilania elektrycznego zabudować w tablicy elektrycznej budynku 
wyłącznik instalacyjny różnicowoprądowy P312/C10/30mA/AC 
i doprowadzić zasianie przewodem YDY3x1,5.  
Do pulpitu sterowniczego od tablicy wyników ułożyć przewód sterowniczy 
YTKSY3x2x0,5. Przewody układać na ścianach w korytku PCV i  na dachu w 
rurze osłonowej RB22. 
 Przy płycie boiska należy umieścić 2 boksy dla zawodników o konstrukcji 
stalowej z pokryciem z płyty poliwęglanowej, boksy w formie gotowego 
wyrobu. 

 

6.   WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

 
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji 

obiektu nie przewiduje się zachwiania równowagi środowiska naturalnego.  
 
7. OCHRONA P.POŻ. 
 
Wszystkie materiały użyte w projekcie muszą być niepalne lub 

trudnozapalne oraz posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 



 
 
 
 
 

UWAGI KOŃCOWE 
 
- W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby 

posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, 
zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z 
postanowieniami odpowiednich norm. 

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez 
zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) 

- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką 
budowlaną i polskimi normami. 
 

 
INSTRUKCJE! 

1. Przyjęto poziom zgodnie z rzędnymi terenu, z odniesieniem do 
poszczególnych obiektów. 

2. Zabronione jest prowadzenie robót budowlanych na podstawie jednej 
branży bez sprawdzenia ich odniesienia do pozostałych opracowań. 

3. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane w projekcie, lecz 
o nie gorszych parametrach technicznych. 

 
 
 

 
Opracowała: 

mgr inż. arch. Anna Drezner 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


