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Roboty dociepleniowo-elewacyjne metodą lekko-mokrą - Budynek Przychodni Rejonowej przy ul Stołczyńskiej 161 w Szczecinie
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1KNR 0-23

2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

 
 
<elewacja  pn-wsch>[1.14+3.84*2+0.98+4.09+4.07+0.935+1.125]*[7.56-
0.93]+7.6*1.0+5.8*1.0+4.0*1.0+0.5*2.0*1.0*2+6*0.5*1.0*0.9+0.26*1.0*6

m2 156.39

<minus  okna i drzwi>-[0.75*1.75*8*2+1.26*1.76*2+1.97*2.0+2.0*2.0+1.1*[
3.19-0.93]]

m2 -35.86

A (suma częściowa) ----------------
120.53

 
<elewacja pd -zach>19.00*[7.56-0.93]+4.82*1.5+1.9*1.8 m2 136.62
<minus  okna i drzwi>-[2.0*1.75*3+1.02*1.75+0.56*1.18*2+0.55*0.94+
1.15*1.41+0.58*1.67*2+1.3*1.75+0.72*1.19+1.25*1.70+0.71*1.13+1.27*
1.75+1.01*0.67*2+0.64*1.13*2+1.27*0.78+0.98*[2.0-0.93]]

m2 -30.80

B (suma częściowa) ----------------
105.82

 
<elewacja pd-wsch >11.55*[7.56-0.93+0.5*[13.74-7.56]] m2 112.27
<boki lukarn>0.5*3.0*1.0+0.5*1.8*1.8 m2 3.12
C (suma częściowa) ----------------

115.39
 
<elewacja pn-zach >11.55*[7.56-0.93+0.5*[13.74-7.56]] m2 112.27
<boki lukarn>0.5*3.0*1.0+0.5*1.8*1.8 m2 3.12
<minus dobudowa>-8.40*4.20 m2 -35.28
<minus okna>-1.15*1.28 m2 -1.47
D (suma częściowa) ----------------

78.64
 
<cokół- elewacja pn-wsch>0.93*[1.14+3.84*2+0.98+4.09+4.07+0.935+
1.125]

m2 18.62

<minus drzwi>-0.93*1.1 m2 -1.02
<cokół- elewacja pd-zach>0.93*19.0 m2 17.67
<minus drzwi>-0.93*0.98 m2 -0.91
<cokół- elewacja pd-wsch>0.93*11.55 m2 10.74
<cokół- elewacja pn-zach>0.93*[11.55-8.4] m2 2.93
E (suma częściowa) ----------------

48.03
 

RAZEM 468.41
2KNR 4-01

0535-06
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

<elewacja pd-zach>2*7.56 m 15.12
<elewacja pn-wsch>4*7.56 m 30.24

RAZEM 45.36
3KNR 4-01

0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

<elewacja pd-zach>19.0 m 19.00
<elewacja pn-wsch>1.14+3.84*2+0.98+4.09+4.07+0.935+1.125 m 20.02

RAZEM 39.02
4KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych , okapów z blachy nie
nadającej się do uŜytku

m2

 
 
 
<ściana ponad dachem w elewacji  płn-wsch>0.5*[0.9*6+1.45*2]+0.2*2.2 m2 4.59
<obróbki lukarn>0.4*[2.20+2*1.8+4.68+2*3.00] m2 6.59
<obróbki szczytów>0.4*9.0*2*2 m2 14.40
<obudowa nad wejściem>0.25*2.0 m2 0.50
 

RAZEM 26.08
5KNR 0-33

0114-02
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5 cm w technologii
lekko mokrej z okładziną z płytek klinkierowych 25x6 cm- cokół

m2

<cokół- elewacja pn-wsch>0.93*[1.14+3.84*2+0.98+4.09+4.07+0.935+
1.125]

m2 18.62

<minus drzwi>-0.93*1.1 m2 -1.02
<cokół- elewacja pd-zach>0.93*19.0 m2 17.67
<minus drzwi>-0.93*0.98 m2 -0.91
<cokół- elewacja pd-wsch>0.93*11.55 m2 10.74
<cokół- elewacja pn-zach>0.93*[11.55-8.4] m2 2.93
 

RAZEM 48.03
6KNR 0-23

2612-06
Dodatkowa warswa siatki pod płytki klinkierowe m2

#p5 m2 48.03
RAZEM 48.03
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Roboty dociepleniowo-elewacyjne metodą lekko-mokrą - Budynek Przychodni Rejonowej przy ul Stołczyńskiej 161 w Szczecinie
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7TZKNC N-K/

VI 1/3-b
Oczyszczenie powierzchni cegieł z farb metodami chemicznymi np. przy
pomocą preparatu Remosol - przyjeto 10 % powierzchni

m2

<obramienie przy drzwiach wejsciowych>0.41*[3.2*2+1.1]+[0.41+0.12]*[
3.2*2+2.0]

7.53

A  (obliczenia pomocnicze) =========
7.53

#p7A*10% m2 0.75
 

RAZEM 0.75
8TZKNBK VIII

05-143
Wykucie starych spoin uszkodzonych i odspojonych m2

<obramienie przy drzwiach wejsciowych>0.41*[3.2*2+1.1]+[0.41+0.12]*[
3.2*2+2.0]

m2 7.53

RAZEM 7.53
9KNR 4-01

0308-01
OstroŜne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - 1 ce-
gła w jed.miejscu

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

10TZKNBK VIII
05-136
analogia

Spoinowanie murów -uzupełnienie fug zaprawą Tubag Trass Naturstein Fu-
genmortel Flex 

m2

#p8 m2 7.53
RAZEM 7.53

11KNR 0-26
0640-06
analogia

Hydrofobizacja powierzchniowa cegieł np. preparatem Hydrophobierung
LF lub Funcosil OW

m2

#p8 m2 7.53
RAZEM 7.53

12KNR 0-23
2615-11

Zamocowanie listwy cokołowej m2

<cokół- elewacja pn-wsch>1.14+3.8*2+0.98+4.09+4.07+0.935+1.125-1.1 m2 18.84
<cokół- elewacja pd-zach>19.0-0.98 m2 18.02
<cokół- elewacja pd-wsch>11.55 m2 11.55
<cokół- elewacja pn-zach>11.55-8.4 m2 3.15

RAZEM 51.56
13KNR 0-23

2614-02
Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 12 cm- metodą
lekko-mokrą przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręcz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

<elewacja  pn-wsch>[1.14+3.84*2+0.98+4.09+4.07+0.935+1.125]*[7.56-
0.93]+7.6*1.0+5.8*1.0+4.0*1.0+0.5*2.0*1.0

m2 151.13

<minus  okna i drzwi>-[0.75*1.75*8*2+1.26*1.76*2+1.97*2.0+2.0*2.0+1.1*[
3.19-0.93]]

m2 -35.86

A (suma częściowa) ----------------
115.27

 
<elewacja pd -zach>19.00*[7.56-0.93]+4.82*1.5+1.9*1.8 m2 136.62
<minus  okna i drzwi>-[2.0*1.75*3+1.02*1.75+0.56*1.18*2+0.55*0.94+
1.15*1.41+0.58*1.67*2+1.3*1.75+0.72*1.19+1.25*1.70+0.71*1.13+1.27*
1.75+1.01*0.67*2+0.64*1.13*2+1.27*0.78+0.98*[2.0-0.93]]

m2 -30.80

B (suma częściowa) ----------------
105.82

 
<elewacja pd-wsch >11.55*[7.56-0.93+0.5*[13.74-7.56]] m2 112.27
<boki lukarn>0.5*3.0*1.0+0.5*1.8*1.8 m2 3.12
C (suma częściowa) ----------------

115.39
 
<elewacja pn-zach >11.55*[7.56-0.93+0.5*[13.74-7.56]] m2 112.27
<boki lukarn>0.5*3.0*1.0+0.5*1.8*1.8 m2 3.12
<minus dobudowa>-8.40*4.20 m2 -35.28
<minus okna>-1.15*1.28 m2 -1.47
D (suma częściowa) ----------------

78.64
RAZEM 415.12

14KNNR 2
1902-09

Docieplenie ścian ościeŜy płytami styropianowymi gr. 3cm - metoda lekka-
mokra -  przy uŜyciu gotowych zapraw klejących i łączników mechanicz-
nych z  warstwą siatki z włókna szklanego  i  wykonaniem  tynku mineralne-
go gr. 1,5mm 

m2

 
<elewacja  pn-wsch>
<okna i drzwi>0.2*[[0.75+2*1.75]*8*2+[1.26+2*1.76]*2+[1.97+2*2.0]*1+[
2.0+2*2.0]*1+[1.1+2*3.19+[0.75+2*0.6]*4+[0.65+2*0.6]*2]]

m2 21.70

 
<elewacja pd -zach>
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Roboty dociepleniowo-elewacyjne metodą lekko-mokrą - Budynek Przychodni Rejonowej przy ul Stołczyńskiej 161 w Szczecinie
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<okna i drzwi>0.2*[[2.0+2*1.75]*3+[1.02+2*1.75]*1+[0.56+2*1.18]*2+[
0.55+2*0.94]*1+[1.15+2*1.41]*1+[0.58+2*1.67]*2+[1.3+2*1.75]*1+[0.72+2*
1.19]*1+[1.25+2*1.70]*1+[0.71+2*1.13]*1+[1.27+2*1.75]*1+[1.01+2*0.67]*
2+[0.64+2*1.13]*2+[1.27+2*0.78]*1+[0.98*2*2.0]*1+[0.78+2*0.52]*1+[1.1+
2*0.75]*1+[0.75+2*0.57]*1+[0.8+2*0.57]*1]

m2 17.38

 
<elewacja pn-zach >
<okna>0.2*[1.15+2*1.28] m2 0.74

RAZEM 39.82
15KNR 0-23

0931-01
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego- nałoŜenie
podkładowej masy tynkarskiej część ściany ponad dachem

m2

<elewacja  pn-wsch- część ściany ponad dachem od strony dachu>0.5*
2.0*1.0+6*0.5*1.0*0.9+0.26*1.0*6

m2 5.26

RAZEM 5.26
16KNR 0-23

0931-02
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - część ściany po-
nad dachem

m2

#p15 m2 5.26
RAZEM 5.26

17KNR 0-23
2614-10

MontaŜ  naroŜników ochronnych na naroŜach budynku m

 
7.56*4 m 30.24
 

RAZEM 30.24
18KNR 0-23

2614-10
MontaŜ  naroŜników ochronnych  wypukłych przy oknach i drzwiach m

 
 
<elewacja  pn-wsch>
<okna i drzwi>[0.75+2*1.75]*8*2+[1.26+2*1.76]*2+[1.97+2*2.0]*1+[2.0+2*
2.0]*1+[1.1+2*3.19+[0.75+2*0.6]*4+[0.65+2*0.6]*2]

m 108.51

 
<elewacja pd -zach>
<okna i drzwi>[2.0+2*1.75]*3+[1.02+2*1.75]*1+[0.56+2*1.18]*2+[0.55+2*
0.94]*1+[1.15+2*1.41]*1+[0.58+2*1.67]*2+[1.3+2*1.75]*1+[0.72+2*1.19]*
1+[1.25+2*1.70]*1+[0.71+2*1.13]*1+[1.27+2*1.75]*1+[1.01+2*0.67]*2+[
0.64+2*1.13]*2+[1.27+2*0.78]*1+[0.98*2*2.0]*1+[0.78+2*0.52]*1+[1.1+2*
0.75]*1+[0.75+2*0.57]*1+[0.8+2*0.57]*1

m 86.89

 
<elewacja pn-zach >
<okna>1.15+2*1.28 m 3.71

RAZEM 199.11
19KNR 4-01

0320-10
analogia

Uszczelnienie styków ościeŜnic okien i drzwi z murem silikonem m

#p18 m 199.11
RAZEM 199.11

20KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2

<ściana ponad dachem w elewacji  płn-wsch>0.65*[0.9*6+1.45*2]+0.2*2.2 m2 5.84
<obróbki lukarn>0.55*[2.20+2*1.8+4.68+2*3.00] m2 9.06
<obróbki szczytów>0.55*9.0*2*2 m2 19.80
<obudowa nad wejściem>0.25*2.0 m2 0.50

RAZEM 35.20
21KNR 2-02

0508-04
Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

#p3 m 39.02
RAZEM 39.02

22KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

#p2 m 45.36
RAZEM 45.36

23KNNR 3
0607-01

Malowanie elewacji 2 x farbą  silikatową -kolorystyka wg dokumetacji ca-
łość elewacji

m2

#p13+#p14+#p16 m2 460.20
RAZEM 460.20

24KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi zewn  folią polietylenową m2

 
<elewacja pn-wsch >
<okna i drzwi>[0.75*1.75*8*2+1.26*1.76*2+1.97*2.0+2.0*2.0+1.1*3.19] m2 36.88
 
<elewacja pd -zach>
<okna i drzwi>[2.0*1.75*3+1.02*1.75+0.56*1.18*2+0.55*0.94+1.15*1.41+
0.58*1.67*2+1.3*1.75+0.72*1.19+1.25*1.70+0.71*1.13+1.27*1.75+1.01*
0.67*2+0.64*1.13*2+1.27*0.78+0.98*2.0]

m2 31.71
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Roboty dociepleniowo-elewacyjne metodą lekko-mokrą - Budynek Przychodni Rejonowej przy ul Stołczyńskiej 161 w Szczecinie
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<elewacja pn-zach >
<okna>1.15*1.28 m2 1.47
 

RAZEM 70.06
25KNR 2-02

1604-01
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m m2

<elewacja  pn-wsch>[1.14+3.84*2+0.98+4.09+4.07+0.935+1.125+0,6*2*
7.56+7.6*4.0+0,5
<elewacja pd -zach>19.00*[7.56-0.93]+4.82*1.5+1.9*1.8 m2 136.6
<elewacja pd-wsch >[11.55+0.6*2]*7.56+0.5*[11.56+0.6*2]*[13.74-7.56] m2 135.8
<elewacja pn-zach >[11.55+0.6*2]*7.56+0.5*[11.55+0.6*2]*[13.74-7.56]-
8.4*4.2

m2 100.5

RAZEM 372.9
26 Czas pracy rusztowań r-g

RAZEM 0.000
27KNR 4-01

0108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

<obróbki>#p4*0.006 0.16
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0.16
<wsp. na spulchnienie>#p27A*1.35 m3 0.22
 
 

RAZEM 0.22
28KNR 4-01

0108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

1 m3 1.00
RAZEM 1.00

29
cena zakłado-
wa

Opłata za składowanie i utylizację t

#p27*1.7 t 0.37
RAZEM 0.37
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Roboty dociepleniowo-elewacyjne metodą lekko-mokrą - Budynek Przychodni Rejonowej przy ul Stołczyńskiej 161 w Szczecinie

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 2503.0192 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Roboty dociepleniowo-elewacyjne metodą lekko-mokrą - Budynek Przychodni Rejonowej przy ul Stołczyńskiej 161 w Szczecinie

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0112 0.0112 0.00
2. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 388.9314 388.9314 0.00
3. cegła klinkierowa szt 10.0000 10.0000 0.00
4. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.0671 0.0671 0.00
5. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0306 0.0306 0.00
6. drut stalowy okrągły 3 mm kg 3.3561 3.3561 0.00
7. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 2490.7200 2490.7200 0.00
8. emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 90.9880 90.9880 0.00
9. farba silikatowa dm3 184.0800 184.0800 0.00

10. folia budowlana z PCW m2 26.8540 26.8540 0.00
11. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.5044 0.5044 0.00
12. haki do muru kg 4.4748 4.4748 0.00
13. Hydrophobierung LF kg 0.7530 0.7530 0.00
14. kątownik aluminiowy ochronny mb 269.7156 269.7156 0.00
15. kołki plastikowe szt 527.1000 527.1000 0.00
16. kołki rozporowe z wkrętami kpl 133.0248 133.0248 0.00
17. listwa cokołowa m 54.1380 54.1380 0.00
18. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 2.6103 2.6103 0.00
19. opłata za utylizację i składowanie 1m3 t 0.3700 0.3700 0.00
20. płytki klinkierowe 25x6 cm m2 48.0300 48.0300 0.00
21. płyty komunikacyjne długie m2 0.1492 0.1492 0.00
22. płyty komunikacyjne krótkie m2 0.0746 0.0746 0.00
23. płyty pomostowe robocze m2 5.2579 5.2579 0.00
24. płyty styropianowe 12 cm FS 15 m2 435.8760 435.8760 0.00
25. płyty styropianowe FS15 gr.3cm m2 41.0146 41.0146 0.00
26. płyty styropianowe gr. 5 cm FS 15 m2 50.4315 50.4315 0.00
27. podkład po farbę silikatową kg 92.0400 92.0400 0.00
28. podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 138.0600 138.0600 0.00
29. Remosol dm3 0.3750 0.3750 0.00
30. siatka z włókna szklanego m2 43.8020 43.8020 0.00
31. siatka z włókna szklanego m2 525.6753 525.6753 0.00
32. siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 57.1557 57.1557 0.00
33. silikon dm3 19.9110 19.9110 0.00
34. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 2.9289 2.9289 0.00
35. sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CER-

MIT SN-MAL 15
kg 1380.6000 1380.6000 0.00

36. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 14.9688 14.9688 0.00
37. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 78.0400 78.0400 0.00
38. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych

ATLAS STOPTER K-20
kg 5308.9136 5308.9136 0.00

39. zaprawa cementowa M 80 m3 0.0352 0.0352 0.00
40. zaprawa klejąca do klejenia płytek kg 192.1200 192.1200 0.00
41. zaprawa spoinująca kg 72.0450 72.0450 0.00
42. zaprawa Tubag-Trasskalk kg 16.0000 16.0000 0.00
43. zaprawa Tubag Trass Naturstein Fugenmortel Flex kg 0.9413 0.9413 0.00
44. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma 3.16



Roboty dociepleniowo-elewacyjne metodą lekko-mokrą - Budynek Przychodni Rejonowej przy ul Stołczyńskiej 161 w Szczecinie

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. czas pracy rusztowania m-g 595.3223 0.00
2. karcher m-g 127.4075 0.00
3. rusztowanie rurowe m-g 58.1724 0.00
4. samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.3900 0.00
5.środek transportowy m-g 14.6627 0.00
6. wyciąg m-g 7.0462 0.00
7.Ŝuraw okienny przenośny m-g 13.8468 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma 3.16


