Cieszymy się, że zamierzają Państwo wyremontować swoją zabytkową stolarkę aby ocalić jej wyjątkowe  walory historyczne i artystyczne. Dzięki Państwa staraniom zostanie uratowany jeszcze jeden element świetności krajobrazu miasta z przełomu wieków, obecny w świadomości  wielu  mieszkańców. 

W większości są to prace nieskomplikowane.  Wymagają jednak rzetelnego wykonawstwa, zgodnego ze sztuką budowlaną i stolarską. Koszt renowacji jest znacznie mniejszy od kosztu  zamówienia nowej bramy czy witryny.

Wszystkie te prace wymagają każdorazowo uzyskania opinii służb konserwatorskich przed ich rozpoczęciem. Zasadą działań służb konserwatorskich w przypadku takich prac jest zachowanie historycznej substancji i renowacja istniejącej stolarki bądź jej elementów. W wyniku prac udaje się przywrócić pierwotny wygląd stolarki oraz jej techniczne, estetyczne i artystyczne walory. 

Zwracamy uwagę na najmniejsze nawet fragmenty zachowanej stolarki. Nadświetla, bądź profilowane belki nadproży, czy pojedyncze skrzydła bram oczyszczone i wyremontowane mogą być elementem kompozycji nowej bramy czy witryny, nawiązującej do historycznego wyglądu i  utrzymanej w charakterze zabytkowej  elewacji.  

W uzasadnionych przypadkach,  z uwagi na bardzo zły stan techniczny stolarki,  możliwa jest jej rekonstrukcja po wcześniejszym wykonaniu inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowej i fotograficznej.   

Dzięki Państwa staraniom może zostać uratowany kolejny, cenny element zabytkowy, świadczący o bogactwie kulturowym naszego miasta i szacunku mieszkańców dla jego tradycji.

Miejski Konserwator Zabytków niejednokrotnie wspierał tego typu działania zarówno pomocą merytoryczną jak i finansową. Efekty takiej współpracy możemy podziwiać w bramach kamienic przy ul. Monte Cassino 7, Wielkopolskiej 26, Jedności Narodowej 13, Wł. Broniewskiego 4, Matejki 6b i innych, oraz witrynach np. Wojciecha 14, Niedziałkowskiego 15, Bogusława  .   

Miejski Konserwator Zabytków

  w Szczecinie

Podstawowy program prac remontowych zabytkowej stolarki okiennej, drzwiowej, witryn.

1. Czyszczenie, zdejmowanie powłok malarskich różnymi metodami:

· opalanie głównie elementów prostych, pozbawionych detalu (wykluczone działanie bezpośrednio ogniem, jedynie gorącym powietrzem; metoda wymaga dużej ostrożności i znajomości techniki),

· środkami chemicznymi do usuwania powłok malarskich z drewna, zgodnie z instrukcją producenta, 

· doczyszczanie papierem ściernym, 

2. Usuwanie z całej powierzchni drewna grzybów, glonów i owadów odpowiednimi środkami chemicznymi, zgodnie z instrukcją producenta, 

3. Naprawa drewna w zależności od stopnia zniszczenia

· uzupełnianie niewielkich ubytków szpachlówką do drewna akrylową w kolorze drewna (odpowiedni kolor można uzyskać z palety lub dodając dowolnej farby wodnej),

· flekowanie większych ubytków bądź wymiana fragmentów drewna na zasadzie rekonstrukcji,

4. Wykończenie dowolne:

· uwidaczniające usłojenie drewna:  bejcolak, bejca spirytusowa + lakier, lakier,

· kryjące drewno: farby do drewna 
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Witryna przy ul. Wojciecha 14. Nowe okno wystawowe zostało wkomponowane w wyremontowaną historyczną witrynę.

