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ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA: 

 

 

I. ZAŁĄCZNIKI 

1. Opinia kominiarska 

2. Zaświadczenia stwierdzające przynaleŜność projektantów do Z.O. Izby 

InŜynierów Budownictwa , uprawnienia projektowe. 

 

 

II.OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

3. Przedmiot i zakres opracowania. 

4. Rozwiązania projektowe. 

5. Uwaga końcowa 

6. Zestawienie elementów wentylacji 

 

 

III. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ 

 

 

IV. RYSUNKI 

Rys.1 Wentylacja - rzut  1:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

                                                                       

 

 

II. OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego 

wentylacji przebudowywanych pomieszczeń przychodni rejonowej 

przy ul. Stołczyńskiej 161 w Szczecinie. 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Projekt architektoniczno – budowlany 

• Uzgodnienia międzybranŜowe 

• Obowiązujące normy, przepisy i katalogi. 

• “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montaŜowych” cz. II. “Roboty instalacyjne”. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana 

wentylacji przebudowywanych pomieszczeń przychodni rejonowej 

zlokalizowanych na parterze budynku. 

 

3. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 
 

Z powodu braku niezbędnej ilości kanałów wentylacyjnych dla potrzeb 

przebudowywanej kondygnacji zaprojektowano wentylację mechaniczną  

wyciągową zapewniającą 1,5 – 2 krotną wymianę powietrza.  

Nawiew powietrza zostanie zapewniony poprzez infiltrację, poprzez 

rozszczelnianie okien.  

Wywiew powietrza za pomocą wentylatorów kanałowych f-my Venture 

Industries oraz anemostatami wywiewnymi f-my SMay. 

Wentylatory wywiewne obsługujące gabinety i pomieszczenia pomocnicze 

sterowane będą bezstopniowymi regulatorami prędkości obrotowej co pozwoli 

na zredukowaną pracę w porze nocnej. 

Regulatory zamontować w pomieszczeniu recepcji. 

W pomieszczeniach wc wentylatory będą uruchamiane za pośrednictwem 

czujki ruchu. 

Zaprojektowano kanały z rur „spiro”.   

 



                                                                            

                                                                       

 

 

4. UWAGA KOŃCOWA: 

• Całość robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano – montaŜowych” cz.2. “Roboty instalacyjne 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty i świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
5.ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACJI 
 

W1 
Poz. Ilość Nazwa Producent 

W1.1 1 Wentylator kanałowy TD-800-260 + 
regulator REB-1 

Venture Industries 

W1.2 3 Łuk 90O LG φ200 
W1.3 2 Łuk 90O LG φ125 
W1.4 1 Łuk 90O LG φ100 
W1.5 2 Trójnik TRJ 200/160  
W1.6 5 Trójnik TRJ 125/125  
W1.7 2 ZwęŜka krótka ZWK 160/100 
W1.8 6 ZwęŜka krótka ZWK 125/100 
W1.9 1 ZwęŜka krótka ZWK 200/125 
W1.10 1 Przewód spiro φ200, l=0,3m 
W1.11 1 Przewód spiro φ200, l=1,23m 
W1.12 1 Przewód spiro φ200, l=1,68m 
W1.13 1 Przewód spiro φ200, l=1,97m 
W1.14 1 Przewód spiro φ125, l=0,75m 
W1.15 1 Przewód spiro φ125, l=0,65m 
W1.16 1 Przewód spiro φ125, l=0,34m 
W1.17 1 Przewód spiro φ125, l=0,18m 
W1.18 1 Przewód spiro φ125, l=0,84m 
W1.19 1 Przewód spiro φ125, l=0,19m 
W1.20 1 Przewód spiro φ125, l=0,17m 
W1.21 1 Przewód spiro φ100, l=2,59m 
W1.22 1 Przewód spiro φ100, l=0,18m 
W1.23 1 Przewód spiro φ100, l=0,17m 
W1.24 2 Przewód spiro φ100, l=0,06m 
W1.25 3 Przewód spiro φ100, l=0,16m 
W1.26 1 Przewód spiro φ100, l=0,03m 

SMay sp. z o.o. 
31-752 Kraków, 
ul. Makuszyńskie- 
go 4a, tel. 48 12  
680 20 70 

W1.27 1 Redukcja φ200/140x200, l=0,6m Wyk. warsztatowe 
W1.28 8 Anemostat wywiewny KE 125 + ramka 

montaŜowa 
W1.29 1 Przepustnica φ200 

SMay 

 
 
 
 
 



                                                                            

                                                                       

 

 

 
W2 
Poz. Ilość Nazwa Producent 

W2.1 1 Wentylator kanałowy TD-250-100 + 
regulator REB-1 

Venture Industries 

W2.2 3 Łuk 90O LG φ100 
W2.3 1 Trójnik TRJ 100/100  
W2.4 1 Przewód spiro φ100, l=0,35m 
W2.5 1 Przewód spiro φ100, l=0,95m 
W2.6 1 Przewód spiro φ100, l=0,56m 
W2.7 2 Przewód spiro φ100, l=0,64m 
W2.8 1 Przewód spiro φ100, l=0,15m 
W2.9 2 Anemostat wywiewny KK 100 + ramka 

montaŜowa 

 

W2.10 1 Rura spiro φ100, l=0,2m  
 
 
 
 
 
W3 
Poz. Ilość Nazwa Producent 

W3.1 1 Wentylator kanałowy TD-800-260 + 
regulator REB-1 

Venture Industries 

W3.2 1 Łuk 90O LG φ200 
W3.3 1 Łuk 90O LG φ100 
W3.4 1 Trójnik TRJ 200/200  
W3.5 1 Trójnik TRJ 200/160  
W3.6 2 Trójnik TRJ 160/160  
W3.7 1 ZwęŜka krótka ZWK 200/160 
W3.8 4 ZwęŜka krótka ZWK 160/100 
W3.9 1 Przewód spiro φ200, l=0,12m 
W3.10 2 Przewód spiro φ160, l=0,67m 
W3.11 1 Przewód spiro φ160, l=0,24m 
W3.12 1 Przewód spiro φ100, l=2,16m 
W3.13 1 Przewód spiro φ100, l=1,30m 
W3.14 1 Przewód spiro φ100, l=0,18m 
W3.15 1 Przewód spiro φ100, l=0,31m 
W3.16 1 Przewód spiro φ200, l=0,38m 
W3.17 4 Anemostat wywiewny KK 100 + ramka 

montaŜowa 
W3.18 1 Anemostat wywiewny KK 200 + ramka 

montaŜowa 
W3.19 1 Redukcja φ200/φ160, l=0,5m 
W3.20 1 Rura giętka φ160, l=0,8m 
W3.21 1 Przepustnica φ200 

SMay sp. z o.o. 
31-752 Kraków, 
ul. Makuszyńskie- 
go 4a, tel. 48 12  
680 20 70 

 
 
 



                                                                            

                                                                       

 

 

 
W4 
Poz. Ilość Nazwa Producent 

W4.1 1 Wentylator kanałowy TD-250-100 + 
regulator REB-1 

Venture Industries 

W4.2 2 Łuk 90O LG φ100 
W4.3 1 Trójnik TRJ 100/100  
W4.4 1 Przewód spiro φ100, l=0,24m 
W4.5 1 Przewód spiro φ100, l=1,0m 
W4.6 1 Przewód spiro φ100, l=0,58m 
W4.7 1 Przewód spiro φ100, l=0,1m 
W4.8 1 Przewód spiro φ100, l=1,05m 
W4.9 1 Przewód spiro φ100, l=0,12m 
W4.10 1 Rura gietka φ160, l=0,32m 
W4.11 2 Anemostat wywiewny KK 100 + ramka 

montaŜowa 

 

 
 
UWAGA: 
 
W TRAKCIE MONTAśU NALEśY SPRAWDZIĆ I EWENTUALNIE 
SKORYGOWAĆ WYMIARY KANAŁÓW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            

                                                                       

 

 

 IV. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ 
 

 
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
Wentylacja przebudowywanych pomieszczeń przychodni rejonowej w 
Szczecinie, ul. Stołczyńska 161. 
 
INWESTOR:  Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej 

   Ul. Czesława 9 
   71-504 Szczecin 

 
PROJEKTANT: inŜ. GraŜyna Sztyler 
    ul. Poniatowskiego 67/5 
    Szczecin 
 
CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Zakres robót 

Projektowana  inwestycja obejmuje swoim zakresem wykonanie wentylacji w 
przebudowywanych pomieszczeniach przychodni rejonowej zlokalizowanych 
na parterze budynku. 
 

2. Rodzaje robót, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi 

 
Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dn. 07.07. 1994r, art.21a, ust.2) 
elementami stwarzającymi zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi mogą być: 

- prace na wysokości 
- prace wykonywane w pobliŜu instalacji elektrycznych 

 
3. Przewidywane zagroŜenia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji 

inwestycji 
Brak zagroŜenia przy zachowaniu ostroŜności. 

 
4. Wymagania kwalifikacyjne dla osób nadzorujących i wykonawców  
Inwestor ma obowiązek zapewnić zasady bezpieczeństwa podczas 
organizowania procesu budowlanego. Dlatego teŜ wykonywanie 
poszczególnych etapów tego procesu moŜe być powierzone tylko tym osobom, 
które posiadają niezbędna wiedzę i przygotowanie potwierdzone 
zaświadczeniem kwalifikacyjnym. 

- kierowanie i nadzorowanie budową moŜe być prowadzone  tylko 
przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej, w zakresie instalacji sanitarnych. oraz naleŜące do Izby 
InŜynierów Budownictwa  

 
5. Uwaga końcowa 
 

Na  podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
kierownik budowy powinien sporządzić „Plan BIOZ” zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury – Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 
23.06.2003r. 

 


