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OPIS TECHNICZNY  
do  projektu budowlano – wykonawczego 
wewnętrznych instalacji wod-kan. c.w.u.  

w budynku przychodni przy ul.Stołczyńskiej 
w Szczecinie 

 
 

1.0 Podstawa opracowania. 
 
     -  Projekt architektoniczno – budowlany. 
     -  Normy i przepisy dotyczące projektowanej instalacji. 
     -  Katalogi aktualnie produkowanych urządzeń sanitarnych. 
 
 
2.0. Zakres opracowania.  
 
         Niniejsze opracowanie zawiera całość następujących instalacji: 
 
     -  wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej. 
     -  wewnętrzną instalację wody zimnej. 

-  wewnętrzną instalację wody ciepłej. 
 
 

3.0. Ogólna charakterystyka budynku. 
 
      Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Stropy nad piwnicą ceramiczne nad 
parterem drewniane.  Budynek w całości  podpiwniczony. Jest on budynkiem dwukondygnacyjnym. W 
skład budynku wchodzi jedno mieszkanie na piętrze pozostałe pomieszczenia to gabinety lekarskie, 
pokój pielęgniarek, rejestracja oraz pomieszczenia socjalne i magazynki. Ciepła woda 
przygotowywana będzie w dwóch kociołkach gazowych na kaŜdej kondygnacji po jednym. 
 
4.0. Zestawienie zainstalowanych urządzeń 
 
        Budynek posiada 40 mieszkań i wyposaŜony został w następujące urządzenia sanitarne: 
     - ustępy.                              -   6 kpl. 
     - umywalki.                        –  15kpl. 
     - pisuar.                              –    1kpl. 
     - zlewozmywaki.                –   5 kpl. 
     - zlewy.                              –   3 kpl. 
      - bidet.    -    1 kpl.                               
 
 
5.0. Bilans wody zimnej i ścieków 
 
5.1.  Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku wyniesie:   
 
5.1.1.Do obliczenia sekundowego rozbioru wody zimnej posłuŜono się wzorem: 

 
      q = 1,4 x 0,2 √ N = 1,4 x 0,2 √ 16,62 = 1,14 l/s                                               
  Zapotrzebowanie dobowe zimnej wody wynosi: 
 

Q śr.d. = 124 x 160 = 19840dm³/d 
 
 

5.1.2. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wyniesie:  
 

Q max d = 19840 x 1,1 =21824dm³/d  
 
5.1.3. Średnie godzinowe zapotrzebowanie wynosi: 



                                                                            

                                                                       

 

 

                            
                   Q śr h = 19840 : 24 = 826dm3/h 
 
5.1.4. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wyniesie:  
 

Q max h = 21840 : 24 x 1,2 = 1092dm3/h  
 

Dla takiego zapotrzebowania dobrano przyłącze z rur PE80 SDR11 Dn 65mm 
Szybkość przepływu v = 1,43m/s i oporze i = 43,64 %  

 
5.2. Bilans ścieków sanitarnych.  
 
 
           Ilość ścieków sanitarnych przyjęto równą zapotrzebowaniu wody zimnej ze współczynnikiem 
0,9.  
 
               Q śr d = 19840 x 0,9 = 17856dm³/d.  
               Q max d = 21824 x 0,9 = 19641dm³/d.  
               Q śr h   = 826 x 0,9 = 743dm³/h.  
               Qmax h = 1092 x 0,9 = 982dm³/h.   
 Sekundowy spływ ścieków wyniesie: 
   
    Qs = 0,5√40 x 6,5  = 8,062 dm³/s.  
 
  Dla tego przepływu dobrano kanał Dn 0,20 m  napełnienie 39,8% i szybkości  
 V = 0,8 m/s  i = 7% 
 
 
6.0. Rozwiązanie projektowe.  
6.1. Instalacja wody zimnej.   
 
          Woda zimna doprowadzona jest do budynku z wodociągu miejskiego. Wodociąg wprowadzony 
jest do pomieszczenia w piwnicy. Z tego pomieszczenia woda doprowadzona zostanie piwnicami do 
urządzeń na parterze i pionami na piętro.  
Przewody doprowadzające do urządzeń instalacyjnych prowadzić pod stropem w piwnicy izolując je 
pianką poliuretanowa.  
Przewody te prowadzić ze spadkiem do przyłącza.  
Na podejściach do pionów i urządzeń montować zawory odcinające kulowe mufowe.  
W jednym  miejscu w budynku od podwórza na wysokości około 05m nad terenem zaprojektowano 
hydrant ogrodowy Ø 25 zamontowany w szafce stalowej zamykanej na klucz. Zasilane one będą z 
poziomów biegnących w piwnicy. Na kaŜdym zasileniu poszczególnych hydrantów zamontować zawór 
odcinający który umoŜliwi odcięcie i spuszczenie wody na okres zimy.   
W całym budynku  zastosowano rury z tworzywa sztucznego np. KAN-therm lub WIRSBO układane 
w piwnicy pod stropem na parterze w posadzce w warstwie wygłuszającej (styropian) pod szlichtą 
podłogi w rurze osłonowej PESZEL  na piętrze na ścianach  
Łączenie rur wg instrukcji producenta.  
Układanie przewodów w systemie KAN – therm lub WIRSBO winni wykonywać ludzie przeszkoleni 
w tych technologiach i posiadający świadectwo szkolenia.  
 
6.2.   Instalacja ciepłej wody uŜytkowej.  
 
 Ciepła woda uŜytkowa dostarczana będzie z dwóch piecyków gazowych po jednym na kaŜdym 
piętrze. Instalację ciepłej wody wykonać z rur PEX – C z osłoną antydyfuzyjną np. firmy KAN lub 
WIRSBO – PEX do wody ciepłej  
Rury prowadzić na parterze w warstwie wygłuszającej (styropian) pod  szlichtą podłogi w rurze 
osłonowej  (PESZEL) na piętrze na ścianach  
Podłączenia piecyków z instalacją z tworzywa naleŜy wykonać poprzez wstawienie między piecykiem 
a instalacją odcinków rur miedzianych o długości nie mniejszej niŜ 1,5m. 
 
6.3.  Próby szczelności.  
        Po zmontowaniu instalacji wody zimnej, ciepłej przeprowadzić próbę szczelności na zimno do 0.9 
MPa a dla c.w.u. dodatkowo na gorąco. Próbę szczelności wykonać przed zamontowaniem piecyków i 



                                                                            

                                                                       

 

 

armatury czerpalnej.  
Instalację przed oddaniem do uŜytku naleŜy przepłukać.  
 
6.4.      Izolacja termiczna. 
 

Wszystkie przewody wody zimnej prowadzone w piwnicy  naleŜy zaizolować 

pianką poliuretanową w celu uniknięcia roszenia. 

 

6.5.      Kanalizacja sanitarna.   

          Kanalizację sanitarną układaną na ścianach zarówno w piwnicy jak i piętrach 

układać naleŜy z rur  PCW WAWIN kielichowych, uszczelnionych na uszczelkę 

gumową.  

Rurociągi prowadzić ze spadkami w kierunku przyłącza a podanymi na rysunkach.  

Piony kanalizacyjne od poziomu  wykonać z rur PCV kanalizacyjnych i uzbroić je w 

rewizje.  

Wyprowadzić je naleŜy ponad dach i zakończyć wywiewkami.  

W sanitariatach  zastosowano następujące urządzenia:  

     - umywalki fajansowe wiszące z baterią mieszaczową.  

     - miski ustępowe fajansowe z odpływem poziomym – płuczki ceramiczne z 

armaturą i  

       przyciskiem.  

 

W kuchni, pokoju zabiegowym i pomieszczeniach sterylizacyjnych zlewozmywaki 

blaszane emaliowane z ociekaczem i baterią mieszaczową  oraz zlewy blaszane 

emaliowane z baterią mieszaczową.  

 

7.0.   Uwagi końcowe   

 
     Całość robót wykonywać zgodnie z aktualnymi przepisami normami oraz „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych” cz.II.  
      Przy rozprowadzeniu wody zimnej i ciepłej w posadzce rur PEX stosować tylko trójniki zaciskowe 
z pierścieniem pełnym.   

 
 

 
 
       Opracowała: GraŜyna Sztyler 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            

                                                                       

 

 

WYTYCZNE DO PLANU BIOZ 
 
 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
 
   Wewnętrzne instalacje wod – kan. i c.w.u. dla budynku Przychodni przy                  
       ul. Stołczyńskiej 161  w Szczecinie 
 
 
INWESTOR:  Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej ul. Czesława 9                                             
    71 – 504 Szczecin 
 
PROJEKTANT: inŜ.. GraŜyna Sztyler 
 
 
CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.   Zakres robót 
 

   Projektowana inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę  przyłącza wody 

oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanego budynku pzy ul. 

Stołczyńskiej 161w Szczecinie 

 
2. Rodzaje robót które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 
   Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dn. 07 07 1994r, art. 21a, ust. 2) elementami 
stwarzającymi zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi mogą być: 

• praca na wysokości. 
• Prace wykonywane w pobliŜu instalacji elektrycznych 

 
3. Przewidywane zagroŜenia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji. 

 
   W trakcie budowy przyłącza wody z PE mogą wystąpić następujące zagroŜenia: 

• Upadek z wysokości. 
• Poparzenie podczas lutowania przewodów. 
• Wybuch butli z gazem do lutowania. 

 
   

2. Wymagania kwalifikacyjne dla osób nadzorujących i wykonawców 
 
   Inwestor ma obowiązek zapewnić zasady bezpieczeństwa podczas organizowania procesu 
budowlanego. Dlatego teŜ wykonanie poszczególnych etapów tego procesu moŜe być powierzone 
tylko tym osobom, które posiadają niezbędną wiedzę i przygotowanie potwierdzone zaświadczeniem 
kwalifikacyjnym. 

• Kierowanie i nadzorowanie budową moŜe być prowadzone tylko przez osoby posiadające 
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji sanitarnych  oraz 
naleŜące do Izby InŜynierów Budownictwa. 

• Osoby wykonujące prace instalacyjne powinny posiadać co najmniej przygotowanie 
zawodowe na poziomie robotnika wykwalifikowanego. Ponadto powinny ukończyć kurs dla 
instalatorów dla danej technologii i uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do 
montaŜu instalzcji. 

 
3. Uwaga końcowa   

 
   Na podstawie „ Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” kierownik budowy 
powinien sporządzić „ Plan BIOZ” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury – Dziennik 
Ustaw Nr 120 z dnia 23. 06. 2003r. 

  


