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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: PRZYCHODNIA REJONOWA

TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI
Ul. STOLCZYNSKA 161 W SZCZECINIE
Z ROZBIORKA PRZYBUDOWKI | DOBUDOWA
W JEJ MIEJSCU WIATROLAPU WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

ZADANIE : PRZYLACZE WODY

ADRESINWESTYCJI : SZCZECIN, ul. STOLCZYXSKA 161

INWESTOR: MIEJSKI ZAKLAD OBStUGI GOSPODARCZEJ
ul. CZESLAWA 9, 71-504 SZCZECIN

Oswiadczamze projekt zostat wykonany zgodnie z ola@wjcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Art.20 ust 4 Prawo Budowlane - Dz.B0204.2004r, Dz.U. nr 93 poz.888 z 16.04.2004r.

Projektowat: Sprawdzit:
inz. G. SZTYLER in. M. AMBROZEWICZ
upr. bud. 28/Sz/94 upr. bud. 180/Sz/80

LIPIEC 2006 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

l. ZAL ACZNIKI
1. Warunki techniczne pagtizenia do miejskiej sieci wodagiowej
2. Zawiadczenia stwierdzage przynalenos¢ projektantow do Z.O. Izby

Inzynierow Budownictwa , uprawnienia projektowe.

[I.OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot i zakres opracowania.
3. Charakterystyka obiektu.
4. Rozwiazanie projektowe.
5. Uwaga kacowa.

6. Obliczenia strat ciepta

. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

IV. RYSUNKI
Rys.1 Sytuacja 1:500
Rys.2 Profil przydcza wody 1:100/250

Rys.3 Pomieszczenie wodomierza 1:100



[1.OPISTECHNICZNY
do projektu budowlanego pragiza wody
dla budynku przychodni rejonowej

w Szczecinie, ul. Stotctgka 161.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Projekt architektoniczno - budowlany
* Obowigzujace normy, przepisy i katalogi.
* “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawo -

montaowych” cz. Il. “Roboty instalacyjne”.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumgntacdowlana przycza

wody dla przebudowywanego budynku przychodni.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budynek jest obiektem podpiwniczonym, posiadgin dwie kondygnacje
naziemne, oraz poddasze rgikowe.
Obecnie budynek posiada prayte wody @32 st.. Srednica istniejcego
przylacza jest wystarczaga dla potrzeb budynku. Poniewatan techniczny
przylacza sprawia 4 nalezy je wyremontowd, Inwestor zadecydowat o

wymianie istniejcego przyicza.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
W miejsce istnigjcego przyacza stalowego zostanie wykonane pieye z
rury 40Pe. W tym celu istnigge przyhcze tu za whczeniem do wodoagu
miejskiego naley zdemontow& Do pozostawionego odrzutu 32st. ugle
zamontowa ksztattle przegciowa @32st/40Pe i przykcze po ,starej” trasie
wprowadzé do budynku.
Do montau przyhcza wody zastosowaury i ksztattki wodocigowe
cisnieniowe z PE (klasa 80) PN10, zgrzewane elektranpo (np. firmy
WAVIN), o srednicy zewnrtrznej 40mm.

Wodomierz zamontowaw piwnicy nascianie, w pozycji poziomej na konsoli

wodomierzowej z regulowanymirubunkami.



Przed wodomierzem zamontoévaawoér kulowy odcinacy, za skény zawor
zaporowo zwrotny ze spustem.

Pokczenie gwintowane z przewodem (pe#em) i zestawem wodomierzowym
wykona za pomog specjalnych ksztattek elektrooporowych z gwintem.
Przegcie przez przegrody budowlane wykdéna rurze ochronnej stosig
typowe przejcia mechaniczne firmy “Schmiding” lub “Beulco”.

PROBY CBNIENIOWE.
Przed zasypaniem instalacji wykd@naproby cknieniowe zgodnie
z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdudowlano

montaowych” cz. Il, rozdz.12 oraz wytycznymi producenta PE.

ROBOTY ZIEMNE

Przewod uktadana gebokasci min. 1.4m pod powierzchnia terenu.
Wykopy wykon& jako wasko przestrzenne zecianami pionowymi
zabezpieczonymi odeskowaniem z rozpérkami.

Dno wykopu pod przewody nalg doktadnie ocz§ci¢c z kamieni, korzeni
i innych ostrych cgci statych. Nasfpnie wykong& podsypk piaskovs
o grubgci warstwy 10cm, ktér nastpnie zagsci¢. Na tak przygotowane
podiaze ukladé rurochg. Po dokonaniu préb szczekioo wodochgu
przewody zasypapiaskiem warstw grubcgci 10cm ponadcianke rury, a
nastpnie gruntem rodzimym pozbawionym ostrych escz statych
zag;szczajc go warstwami.

Na wysokdci 0,20m nad ruroggiem, na ubitym podiau utazy¢ tasme
ostrzegawcz z wktadky metalova.

Wykop zasypéado kaica warstwami gruntu.

5. UWAGA KONCOWA:
Catas¢ robot wykonéa zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — mortawvych” cz.2. “Roboty instalacyjne
Wszystkie zastosowane materialy musposiadéd atesty i swiadectwo

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGQO
Przylcze wody dla budynku przychodni rejonowej
ul. Stotczyiska 161, Szczecin.

INWESTOR: Miejski Zaktad Obstugi Gospodarczej
ul. Czestawa 9, Szczecin
PROJEKTANT inz. Grazyna Sztyler
ul. Poniatowskiego 67/5
Szczecin

CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t

Projektowane zadanie obejmuje swoim zakresem waienprzyhcza wody
dla przebudowywanego budynku przychodni przy wbic@ynskiej 161 w
Szczecinie.

2. Rodzaje roboét, ktore mestwarzé zagraenie bezpiecZsstwa i zdrowia
ludzi
- Brak zagraenia przy zachowaniu ostmosci.

3. Przewidywane zagrenia, ktére mogl wystpi¢c w trakcie realizacji

inwestycji
Brak zagraenia przy zachowaniu ostoosci.

4. Wymagania kwalifikacyjne dla 0s6b nadzaoych i wykonawcow

Inwestor ma obowizek zapewrd zasady bezpiecastwa podczas
organizowania procesu budowlanego. Dlatego z tewykonywanie

poszczegoblnych etapow tego proceswenby powierzone tylko tym osobom,
ktore posiadaj niezlkgdna wiedz | przygotowanie potwierdzone
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

- kierowanie i nadzorowanie budawnaze by prowadzone tylko
przez osoby posiadgje uprawnienia budowlane w specjaitio
instalacyjnej, w zakresie instalacji sanitarnyatazonaleéace do Izby
Inzynierow Budownictwa

5. Uwaga kécowa

Na podstawie ,Informacji dotyazej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia”
kierownik budowy powinien spogdzic ,Plan BIOZ” zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury — Dziennik Ustaw N0 z dnia
23.06.2003r.




