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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

 

 

I. ZAŁĄCZNIKI 

1.  Warunki techniczne podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej  

2. Zaświadczenia stwierdzające przynaleŜność projektantów do Z.O. Izby 

InŜynierów Budownictwa , uprawnienia projektowe. 

 

 

II.OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

 2. Przedmiot i zakres opracowania. 

 3. Charakterystyka obiektu. 

 4. Rozwiązanie projektowe. 

 5. Uwaga końcowa. 

 6. Obliczenia strat ciepła 

 

 

III. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ 

 

 

IV. RYSUNKI 

Rys.1 Sytuacja   1:500 

Rys.2 Profil przyłącza wody  1:100/250 

Rys.3 Pomieszczenie wodomierza 1:100 

 

 

 

       



                                                                            

                                                                       

 

 

II. OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego  przyłącza wody  

dla budynku przychodni rejonowej  

w Szczecinie, ul. Stołczyńska 161. 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Projekt architektoniczno - budowlany 

• Obowiązujące normy, przepisy i katalogi. 

• “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montaŜowych” cz. II. “Roboty instalacyjne”. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana przyłącza 

wody dla przebudowywanego  budynku przychodni. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Budynek jest obiektem podpiwniczonym, posiadającym dwie kondygnacje 

naziemne, oraz poddasze nieuŜytkowe. 

Obecnie budynek posiada przyłącze wody φ32 st.. Średnica istniejącego 

przyłącza jest wystarczająca dla potrzeb budynku. PoniewaŜ stan techniczny 

przyłącza sprawia iŜ naleŜy je wyremontować, Inwestor zadecydował o 

wymianie istniejącego przyłącza. 

 
4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 

W miejsce istniejącego przyłącza stalowego zostanie wykonane przyłącze z 

rury 40Pe. W tym celu istniejące przyłącze tuŜ za włączeniem do wodociągu 

miejskiego naleŜy zdemontować. Do pozostawionego odrzutu 32st.  naleŜy 

zamontować kształtkę przejściową φ32st/40Pe i przyłącze po „starej” trasie 

wprowadzić do budynku. 

Do montaŜu przyłącza wody zastosować rury i kształtki wodociągowe 

ciśnieniowe z PE (klasa 80) PN10, zgrzewane elektrooporowo (np. firmy 

WAVIN), o średnicy zewnętrznej 40mm. 

Wodomierz zamontować w piwnicy na ścianie, w pozycji poziomej  na konsoli 

wodomierzowej z regulowanymi śrubunkami.  



                                                                            

                                                                       

 

 

Przed wodomierzem zamontować zawór kulowy odcinający, za skośny zawór 

zaporowo zwrotny ze spustem.  

Połączenie gwintowane z przewodem (przyłączem) i zestawem wodomierzowym 

wykonać za pomocą specjalnych kształtek elektrooporowych z gwintem. 

Przejście przez przegrody budowlane wykonać w rurze ochronnej stosując 

typowe przejścia mechaniczne firmy “Schmiding” lub “Beulco”. 

 

PRÓBY CIŚNIENIOWE. 

Przed zasypaniem instalacji wykonać próby ciśnieniowe zgodnie 

z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

montaŜowych” cz. II, rozdz.12 oraz wytycznymi producenta rur PE. 

 

ROBOTY ZIEMNE 

Przewód układać na głębokości min. 1.4m pod powierzchnia terenu. 

Wykopy wykonać jako wąsko przestrzenne ze ścianami pionowymi 

zabezpieczonymi odeskowaniem z rozpórkami. 

Dno wykopu pod przewody naleŜy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni 

i innych ostrych części stałych. Następnie wykonać podsypkę piaskową 

o grubości warstwy 10cm, którą następnie zagęścić. Na tak przygotowane 

podłoŜe układać rurociąg. Po dokonaniu prób szczelności wodociągu 

przewody zasypać piaskiem warstwą grubości 10cm ponad ściankę rury, a 

następnie gruntem rodzimym pozbawionym ostrych części stałych 

zagęszczając go warstwami.  

Na wysokości 0,20m nad rurociągiem, na ubitym podłoŜu ułoŜyć taśmę 

ostrzegawczą z wkładką metalową. 

Wykop zasypać do końca warstwami gruntu.  

 

5. UWAGA KOŃCOWA: 

Całość robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano – montaŜowych” cz.2. “Roboty instalacyjne 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty i świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

   

 



                                                                            

                                                                       

 

 

II. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ 
 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
Przyłącze wody dla  budynku przychodni rejonowej  
ul. Stołczyńska 161, Szczecin. 
 
INWESTOR:  Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej 

   ul. Czesława 9, Szczecin 
 

PROJEKTANT: inŜ. GraŜyna Sztyler 
    ul. Poniatowskiego 67/5 
    Szczecin 
     
 
CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Zakres robót 
 

Projektowane  zadanie obejmuje swoim zakresem wykonanie przyłącza wody  
dla przebudowywanego  budynku przychodni przy ul. Stołczyńskiej 161 w 
Szczecinie. 
 

2. Rodzaje robót, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi 

- Brak zagroŜenia przy zachowaniu ostroŜności. 
 

3. Przewidywane zagroŜenia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji 
inwestycji 

Brak zagroŜenia przy zachowaniu ostroŜności. 
 
4. Wymagania kwalifikacyjne dla osób nadzorujących i wykonawców  
Inwestor ma obowiązek zapewnić zasady bezpieczeństwa podczas 
organizowania procesu budowlanego. Dlatego teŜ wykonywanie 
poszczególnych etapów tego procesu moŜe być powierzone tylko tym osobom, 
które posiadają niezbędna wiedzę i przygotowanie potwierdzone 
zaświadczeniem kwalifikacyjnym. 

- kierowanie i nadzorowanie budową moŜe być prowadzone  tylko 
przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej, w zakresie instalacji sanitarnych. oraz naleŜące do Izby 
InŜynierów Budownictwa  

 
5. Uwaga końcowa 

Na  podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
kierownik budowy powinien sporządzić „Plan BIOZ” zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury – Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 
23.06.2003r. 
 

 


