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B-02.01. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyece wykonania i odbioru robét rozbiérkowych,
zwiazanych z,Rozbidrka budynku toalety publicznej w Parku Kasprowicza w Sczecinie”.

12 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigaRobot
ogolnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét oliych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét rozbiorkowych wymienionych w keia 1.1.
Do rozbiérki przewidzianegsnastpujace elementy:

— Pozostaléxi istniejcej nieczynnej instalacji elektrycznej

— Pokrycie dachu

— Poszycie dachu

— Konstrukcja drewniana dachu

— Sciany murowane gr. 24 cm z bloczkéw gazobetonowych
— Kraty okienne

— Stolarka drzwiowa i okienna

— Posadzka betonowa

— Sciany fundamentowe i tawy fundamentowe z betonu

1.4 Rozbiorki

Wszystkie prace rozbiorkowe magie odbywa pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonyeipraiwidtowdci
nalezy wstrzyma roboty i powiadoni nadzér budowy.

1.5 Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia:

— Obowiazkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terentbudowy w takim stopniu, aby uniknaé
wszelkich zagraen, tak dla oséb pracupcych bezpdrednio na budowie, jak i 0s6b postronnych. Dotyczyo
réwniez uzytkownikow sasiednich budynkow.

— Kierownik budowy jest obowigzany, sporadzi¢ lub zapewnié wykonanie, przed rozpocgciem budowy, planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, uwzggdniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
rozbiérkowych /Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 ~ Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecaestwa i ochrony
zdrowia/. zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie dotycacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecaestwa i ochrony zdrowia/, biorac pod uwag informacje
zawarte w projekcie prac rozbidrkowych.

— Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas robdt rozbidérkowych to upadek cziowieka wysokdci,
upadek narzedzi i gruzu, praca cigzkiego sprztu typu dzwigi i tadowarki, obsunigcie ziemi w wykopie.

— Obowiazkiem kierownika budowy jest sporadzenie szczegbétowego zakresu prac, kolegw i technologii
wykonania robot, biorac pod uwag bezpieczéstwo i higieng wykonywanych robét, uwzgkdniajac informacje
podane w powyszym projekcie.

— Zakres robot zostat podany w opisie technicznym.

— Calosé prac nalezy prowadzi¢ pod bezpdrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zad sztuki
budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” wraz z
zachowaniem zasad BHP.

— Podczas prac nalgy caly czas, uwanie obserwow#& zachowanie g poszczeg6lnych elementow
konstrukcyjnych! W razie objawdw wskazujacych na nieprawidtowe zachowanie elementéw konstruayjnych,
podczas prowadzonych prac rozbidrkowych, naley przerwaé roboty i powiadomié nadzér budowy. Szczeg6lg
uwage nalezy zwrécié na elementy budynku, ktére nie podlegaj rozbioérce oraz na gsiadujacy budynek.
Specyfikacja techniczna obejmuje podanyzejyzakres rob6t zasadniczych. Oferent powinien \pideiec i
wyceni ewentualne prace pomocnicze, konieczne do replizamienionych prac zasadniczych.

1.6. Ogblne wymagania dotyce robdét

Ogolne wymagania dotysze Robdét podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogdine"

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz zgod#é z Dokumentag technicza,
Specyfikach techniczi oraz poleceniami liyniera.

Wykonawca kdzie wykonywat roboty zgodnie z przyymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi rmadz do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz
materiatbw, urzdzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét elonych  kontraktem.



2. MATERIALY
2.1. Wymagania og0lne
Ogo6lne wymagania dotygze materialdw podano w B - 00.00 ,Wymagania ogélne"

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w B - 00.00 ,Wymagania ogélne".

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w B - 00.00 ,Wymagania ogolne"
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoIne warunki

Ogolne wymagania dotysze wykonania Robét podano w B - 00.00 ,Wymaganialrogj
5.2.  Zakres wykonania Robot

Przed przysipieniem do wykonywania robot rozbiérkowych riglevykona:

— wszelkie niezkdne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu rolabigkowych,

— wygrodzenie stref bezpieamtwa,

— zgromadzenie nagdzi i sprztu, w tym sprztu zabezpieczagego,

— wygrodzenie i oznaczenie strefy skladowania gr(guiz naley usuwa& w sposob ograniczay ich rozrzut i
pylenie).

W celu zapewnienia bezpiedmtwa robot rozbiérkowych wszystkie prggp i inne niebezpieczne miejsca powinng si
zabezpiecz§ odpowiednio umocowanymi barierami.

Strefe bezpieczéstwa okresla si¢ na 6 m odscian budynku.

Znajdujce sk na terenie placu budowy i w pahlidrzewa naley zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowyehsz by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, kolkgjiad
technologi ich wykonania, a tale z przepisami bezpiear#wa i higieny pracy. Powinni byzaopatrzeni w komplet
potrzebnych nakzlzi oraz w odzig robocz, srodki ochrony osobistej /kaski ochronne, okulargkiawice ochronne/.
Przed rozpocgxiem robdt rozbiérkowych natg odcia¢ od sieci miejskich wszelkie instalacje. Qgiéa te winny by
wykonane przez jednostki do tego uprawnione, a takticia winien by stwierdzony odpowiednim zapisem w
dzienniku budowy lub dzienniku rozbiérek

Robdt rozbiérkowych na zewtrz budynku nie wolno prowadziwv czasie opadéw atmosferycznych i w czasie silnego
wiatru.

Robotnicy pracujcy na wysokéci 4 m i powyej powinni by zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementow budynku.

W czasie trwania rozbiérki przebywanie ludzi na nkej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Obalanie scian poprzez podcinanie jest zabronione.

Obalanie $cian na strop jest zabronione.

Rozbidrkiscian naley wykonywa® wytacznie sposobengcznym przy ayciu mtotéw pneumatycznych.

Nie nalery prowadzé robét rozbiérkowych, jeli zachodzi maliwosé obalenia cgsci konstrukcji obiektu przez wiatr
lub na skutek innych czynnikéw narusmajch uklady statyczne rozbieranych elementéw. Usisvgednego elementu
nie maze wywota nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego.

Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odléysiaw miejscach wyznaczonych. Gromadzenie gruzu rupath,
klatce schodowej i innych konstrukcyjnycheéziach obiektu jest zabronione.

5.3 Kolejnosé prowadzenia robot.

Prace rozbiérkowe nalg prowadzé w sposob zapewnigy odzyskanie materialdw i elementéw nadggch si do
ponownego #ycia w nastpujacej kolejndci:

— Rozbiorka pokrycia i poszycia dachu.

— Rozbidrka konstrukcji dachowej.

— Demonta drzwi i okien.

— Rozbiorkacian.

— Rozbidérka posadzek.

— Rozbidrkascian fundamentowych i fundamentow.

Rozbidrle rozpoczyna sidla kadego zadania zgodnie z pragjm harmonogramem prac.

5.3.1 Rozbidrka pokrycia i poszycia dachu

Rozbidrle pokrycia papowego przeprowadlzsd szczytu dachu. Materiat z rozbiérki sktadéwa jednym miejscu.
Po zakaczeniu rozbiérki papnalezy poddd& utylizacji przez wyspecjalizowane przegsorstwo.

Zagrzybione i zapkaiate drewno z rozbiérki sktadowav wyznaczonym miejscu.



5.3.2 Rozhidrka konstrukcji dachu.

Materiat uzyskany z rozbiérki zhy¢ razem z deskami poszycia. Zaleca ghiszczenie zagrzybionego drewna
w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu (zaktglizacji odpadéw). Zabraniaesspalenia odpaddw.
5.3.3 Rozbidrka drzwi i okien

Przed przysipieniem do demonta cscieznic drzwiowych nalgy upewnt sig, ze nie stanovdi one podpory dldcian
murowanych nad nimi. W tym przypadku demantéych gcieznic naley wykona tacznie z demontemscian.

5.3.4 Rozbiérkascian

Rozbidrle scian przeprowadzi recznie z pomog miotdw pneumatycznych i kiloféw. Rozbigrkwykonywa
warstwami, a bloczki usuwana ziemg. Sciany rozbiera si kondygnacjami do poziomu stropu, a potem przygajew
sie do rozbidrki scian nizszej kondygnacji. Zgodnie z warunkami bhp robotniagrudnieni przy rozbiércécian
powinni pracowa w pasach ochronnych umocowanych w spos6b zabezpieg ich przed upadkiem na ziegni

Kraty stalowe zdemontowav trakcie rozbiérkician.

Gruz z rozbiorki wywie¢ na wysypisko lub poddaprzerdbce.

Przy wykonywaniu rozbiérek wszystkich scian nalezy zwraca¢é uwage na wygrodzenie stref bezpiec#estwa i
oznakowanie terenu rozbiorki

5.3.5 Rozbidrka posadzek

Rozbiorle przeprowadz recznie z wyciem lekkich nargdzi. Nalery zwrécié uwag na zachowanie podia
w stanie nieuszkodzonym.

5.3.6 Rozbidrkascian fundamentowych i fundamentow
Rozbidrlk scian fundamentowych i fundamentéw przeprowag uprzednim odkopaniu do spodu konstrukcji.

Roboty prowaddi z uzyciem miotéw pneumatycznych. Gruz z rozbiorki wyséi@a wysypisko lub poddeprzerdbce.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogblne wymagania dotygze obmiaru Rob6t podano w B - 00.00 ,Wymagania g6l
llo$¢ wykonanych Robo6t okééa sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarterenie

6.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiarus
— metr szécienny [n] dla rozebranych podty z betonu i elementéw murowanych,
— metr kwadratowy [f} dla rozbieranyclician, okien i drzwi, elementéw opierzenia

7. ODBIOR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady odbioru Rob6t

Ogodlne wymagania dotygze odbioru Robét podano w ST B - 00.00 ,Wymagargalme".
Roboty wymienione w ST podlegagasadom odbioru robét zanifeych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. OglIne zasady platitd

Ogodlne podstawy ptatéoi podano w B - 00.00 ,Wymagania ogolne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatitd

Ogodlne podstawy ptatdoi podano w B - 00.00 ,Wymagania ogélne".
5. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2M3 r. w sprawie informacji dotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia/. zgodnie z Rozpoemzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie dotyczcej bezpieczéastwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia/, biomc pod uwag informacje zawarte w projekcie prac
rozbiérkowych.



