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6. Dane wyjsciowe

6.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng projektu stanowi zlecenie od Inwestora.

6.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem umowy jest Projekt wykonawczy: ,PROJEKT PRACOWNI TECHNOLOGII MASZYN
ELEKTRYCZNYCH” obejmujgcy budowe instalacji
technologii maszyn elektrycznych nr 07 i 06, w zakresie:

a) wymiany WLZ-tu zasilania tablic elektrycznych pracowni nr 07 i 06,

b) instalacji oswietlenia podstawowego,

¢) instalacji o$wietlenia awaryjnego,

d) instalacji elektrycznej pracowni nr 07 i nr 06,

e) instalacja LAN — na potrzeby sieci komputerowej i kamer CCTV w pracowniach,
w Zespole Szkot Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Ksigcia Racibora 60 w Szczecinie.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

1. Inwentaryzacje stanu istniejgcego,

2. Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290),

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

S

(Dz. U. z 2015r. poz. 1422),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

elektrycznych i niskoprgdowych pracowni

2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

© 0N

6.3. Przedmiot i zakres projektu

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje:

instalacje o$wietlenia podstawowego,
instalacje oswietlenia awaryjnego,

instalacje gniazd wtykowych 230V i 400V,

(Dz. U. z 2012r. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),
Dane Inwestora,
Inwentaryzacja obiektu,
Przepisy i normy projektowe,

instalacje technologiczng pracowni — AC i DC,

instalacje LAN,

zasilanie elektryczne Tablicy Elektrycznej TZ06 i TZ06,

ochrone przeciwprzepieciows.

Niniejsza dokumentacja jest projektem wykonawczym w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury (tekst jednolity - Dz. U. 2013r. poz. 1129).

6.4. Adres

Inwestycji

ul. Ksiecia Racibora 60, Szczecin
gmina Szczecin

6.5. Inwestor

Gmina Miasto Szczecin
PIl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

woj. Zachodniopomorskie
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7. OPIS TECHNICZNY - czes¢ elektryczna

7.1. Stan istniejacy

Pomieszczenia objete inwestycjg to Pracownia nr 06, Pracownia nr 07, Zaplecze oraz Magazyn,
ktére wchodzg w sktad budynku Zespotu Szkét Elektryczno — Elektronicznych przy ul. Ksiecia Racibora
60 w Szczecinie oraz sg zlokalizowane w piwnicy szkoty.

W korytarzu klatki schodowej na poziomie piwnicy zlokalizowana jest Rozdzielnica Gtéwna RG ktéra
sktada sie z dwdch sekcji — RG-1 oraz RG-2.

W kazdej pracowni zlokalizowana jest rozdzielnica z zabezpieczeniami oraz sterowaniem stanowisk
laboratoryjnych. Pracownie zasilane sg z Rozdzielnicy Gtéwnej RG-2 zlokalizowanej na poziomie
piwnicy przy klatce schodowej szkoty. Przewdd petnigcy funkcje WLZ doprowadzony jest do tablicy
gldéwnej z zabezpieczeniami pracowni 06 i 07 (TZ-06-07) zlokalizowanej w pracowni nr 07, z ktérej
zasilane sg sekcje napiecia przemiennego AC i DC tablic pracowni.

Zasilanie 220VDC doprowadzone do tablic pomieszczen objetych opracowaniem wykonane jest
z pradnicy DC o mocy 11kW. Szafa pradnicy DC zlokalizowana jest na korytarzu szkoty tuz przy
pracowniach objetych opracowaniem. Prgdnica napedzana jest silnikiem 3-fazowym, ktory jest
bezposrednio zasilany z RG-2. Napiecie state DC z pradnicy doprowadzone jest do tablicy
z zabezpieczeniami tablic pracowni 06 i 07. Sterowanie silnika napedzajgcego pradnice odbywa sie

z istniejgcych tablic elektrycznych w salach.

7.2. Stan projektowany

Ze wzgledu na przebudowe i modernizacje istniejgcych pracowni technologii maszyn elektrycznych,
projektuje sie demontaz catej instalacji elektrycznej w salach nr 06 i 07. W skfad demontazu wchodzi
istniejgce okablowanie, rozdzielnice elektryczne wraz z aparatami zabezpieczajgcymi i sterowniczymi,
oswietlenie sal i inny osprzet elektryczny typu gniazda i taczniki oraz instalacja alarmowa. Projektuje sie
demontaz istniejgcych wiz-téw pracowni.

W pracowniach objetych opracowaniem projektuje sie nowe tablice elektryczne TZ07 i TZ06
w lokalizacjach przedstawionych na rys. EQ3 i EO4, wraz z zabezpieczeniami odbioréw elektrycznych
kazdej z sal oraz aparatami sterujgcymi projektowane rozdzielnice stanowisk laboratoryjnych. Tablice
elektryczne pracowni w wykonaniu wtynkowym o wym. 1000x1200x240mm (szeroko$¢ x wysokosé

X gtebokos¢). Ponizej przyktadowy widok montazowy tablicy elektrycznej TZ06 i TZ07.
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Rys.1 Przyktadowy widok montazowy tablic elektrycznych TZ07 i TZ06

Sekcje napiecia przemiennego AC tablic TZ07 i TZ06 zasili¢ projektowanym kablem typu YKY
5x16mm? z Rozdzielnicy Gtéwnej RG-2 podigczajgc wiz pod istniejace pole zabezpieczenie 3x 63A gG.
Sekcje napiecia statego DC projektowanych tablic pracowni projektuje sie zasili¢ z istniejgcej pradnicy
DC 11kW kablem typu YKY 3x16mm?2. Projektuje sie zasilanie silnika 3-fazowego napedzajgcego
pradnice DC kablem typu YKY 5x16mm? z Rozdzielnicy Gtéwnej RG-2, wymieni¢ zabezpieczenie
obwodu zasilajgcego pradnice z istn. 50A gG na 63A gG. Schemat strukturalny zasilania tablic
elektrycznych TZ07 i TZ06 na rys. nr EO1.

W kazdej pracowni (nr 06 i nr 07) projektuje sie 6 stanowisk laboratoryjnych zasilanych z poj.
rozdzielnic stanowiskowych wyposazonych w grzybkowy przycisk stopu awaryjnego, trojfazowe gniazdo
16A, gniazdo 230VAC (kolor czerwony) oraz gniazdo 220VDC (kolor niebieski). Projektuje sie zasilenie
kazdego stanowiska laboratoryjnego kablem typu YDY 5x2,5mm2. Gniazda napiecia statego 220VDC
zasilane z TZ07 i TZ06 kablem typu YDY 3x2,5mm?Z.

Sterowanie stanowiskami laboratoryjnymi (zatacz/wytacz) projektuje sie z przyciskéw na tablicach
pracowni TZ07 i TZ06 kablem numerowanym typu YKSYZzo 5x1,5mm?2 0,6/1kV. Dodatkowo przy
stanowisku nauczyciela sali nr 07 i 06 projektuje sie przycisk awaryjny odigczajgcy zasilanie
odpowiednio dla wszystkich stanowisk laboratoryjnych w danej Sali (odtgczana jest sekcja napiecia
przemiennego AC oraz napiecia statego DC).

Projektowane instalacje elektryczne tj. kable zasilajgce tablice elektryczne pracowni oraz
rozdzielnice stanowiskowe w wykonaniu n/t w kanatach elektroinstalacyjnych, p/t w $cianach dla
projektowanych punktéw elektryczno-logicznych PEL oraz w pomieszczeniach Magazynu i Zaplecza
oraz w wykonaniu p/t w suficie zgodnie z rys. E03. Projektowane kanaty elektroinstalacyjne z PVC
w kolorze szarym o wymiarach 90x40 dla kabli zasilajgcych tablice elektryczne TZ07 i TZ06, kanaty

o wymiarze 57x40 dla podej$¢ do rozdzielnic stanowiskowych RS.
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7.3. Instalacje elektryczne
7.3.1.Tablice elektryczne TZ07i TZ06

Tablice elektryczne TZ07 i TZ06 zasilajgce odpowiednio: tablica TZ07 - odbiory elektryczne,
rozdzielnice stanowiskowe pracowni nr 07; tablica TZ06 - odbiory elektryczne, rozdzielnice pracowni nr
06, projektuje sie w wykonaniu podtynkowym o wymiarach WxSxG 1200x1000x240, gérna krawedz
tablic na wysokosci 2m. Projektuje sie zasilanie tablic TZ07 i TZ06 z istn. RG-2 kablem typu
YKY 5x16mm? dla sekcji napiecia przemiennego AC i kablem typu YKY 3x16mm?Z z istn. pradnicy DC
dla sekcji napiecia statego DC.

Projektuje sie montaz przyciskow (zat./wyt.) sterujgcych stanowiskami laboratoryjnymi pracowni nr
07 i 06 na elewacji tablic elektrycznych, oraz montaz lampek sygnalizujgcych obecnos¢ napiecia
(zgodnie z rys. nr E10)

Wykonanie okablowania w rozdzielnicach w kanatach grzebieniowych. Montaz aparatéw — na ptycie
montazowej z szynami TH35.

Lokalizacja tablic elektrycznych rys. nr E02 i EO3, wykonanie zgodnie z rys. nr EQ5 i EO6.

Projektuje sie wyposazy¢ sekcje napiecia przemiennego AC tablic pracowni TZ07 i TZ06 w:

- rozigcznik izolacyjny,

- ochronnik przeciwprzepieciowy,

- lampki sygnalizacyjne,

- wylgczniki réznicowopragdowe,

- wylgczniki nadpragdowe,

- styczniki,

- wylgczniki silnikowe.

Projektuje sie wyposazy¢ sekcje napiecia statego DC tablic pracowni TZ07 i TZ06 w:

- roztacznik izolacyjny,

- styczniki,

- wylgczniki silnikowe.

Projektuje sie zapas miejsca w tablicach pracowni TZ07 i TZ06 na poziomie 40%.

7.3.2.Rozdzielnice stanowiskowe

W kazdej pracowni (nr 06 i 07) projektuje sie po szes¢ stanowisk laboratoryjnych zasilanych z tablic
elektrycznych przewodem typu YDY 5x2,5mm? kazda. Stanowiska laboratoryjne tworzg rozdzielnice
stanowiskowe RS w wykonaniu natynkowym. Projektuje sie zabezpieczyé obwody RS gniazd na
napiecie przemienne AC w wytgczniki roznicowo-prgdowe o prgdzie znamionowym 30mA ze stykiem
pomocniczym oraz wytgczniki silnikowe ze stykami pomocniczymi NO 3-polowe 16A. Obwody gniazd
na napiecie state DC zabezpieczy¢ wytgcznikami silnikowymi ze stykami pomocniczymi NO 2-polowymi
16A.
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Projektuje sie wyposazy¢ RS w:

- gniazdo 3-fazowe 16A (kolor czerwony),

- gniazdo pojedyncze 1 — fazowe 16A, 250VAC (kolor czerwony),
- gniazdo wtykowe 3-pinowe 16A 220VDC (kolor niebieski);

- przycisk grzybkowy stopu awaryjnego.

Nalezy odpowiednio oznaczyé gniazda na napiecie przemienne ,,230VAC” oraz na napiecie
state ,,220VDC”.

Oznaczenie Rozdzielnic Stanowiskowych RS:
RSx.y

gdzie:
X — numer pomieszczenia;
y — numer stanowiska laboratoryjnego.

7.3.3.Sterowanie Rozdzielnicami Stanowiskowymi RS

Rozdzielnice Stanowiskowe w wykonaniu natynkowym montowaé¢ na wysokosci 1,4m (dolna
krawedz). Obwody RS zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo-pradowymi oraz wytgcznikami
silnikowymi 3P 16A dla sekcji napigcia przemiennego AC oraz 2P 16A dla sekcji napiecia statego DC.
Wytgczniki roznicowo-prgdowe i silnikowe wyposazone dodatkowo w styki pomocnicze NO.

Sterowanie Rozdzielnicami Stanowiskowymi RS realizowane jest przez styczniki Stycznik 3P
230VAC + 1 styk pomocniczy NO, kat. AC-1, 4kW dla sekcji napiecia AC i Stycznik 2P 230VAC + 1 styk
pomocniczy NO, kat. DC-3, 15kW.

.Zatgcz” i ,wytgcz” stanowiska laboratoryjnego (sekcji napiecia 230VAC i 220VDC) projektuje sie za
pomocg przyciskdw monostabilnych montowanych na elewaciji tablicy elektrycznej TZ07 i TZ06 zgodnie
z rys. nr E10. Zatgczajgc odpowiednio sekcje napiecia 230VAC lub 220VDC mozna sterowaé kazdym
stanowiskiem osobno.

Projektuje sie wylgczenie awaryjne wszystkich Rozdzielnic Stanowiskowych RS za pomocg

grzybkowego przycisku stopu awaryjnego montowanego n/t przy biurku nauczyciela na wysokosci 1,4m.

7.3.4.Instalacja gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia
Obwody gniazd wtykowych wykonaé¢ przewodami YDYzo 3(5)x2,5mm?2 — 450/750V ukfadanymi
p/t oraz w kanatach elektroinstalacyjnych.
Gniazda wtykowe nalezy zamontowaé na wysokosciach 0,3m od podtogi.
Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone beda wylgcznikami nadmiarowo-pragdowymi

o charakterystyce C oraz wytgcznikami roznicowo-prgdowymi 30mA.




INZYNIERIA
ELEKTRYCZNA

Faza opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr projektu

19052

Strona:

11

Nazwa zadania i adres obiektu

PROJEKT PRACOWNI TECHNOLOGII MASZYN

Tom

Czesé:

Zeszyt:

ELEKTRYCZNYCH

7.3.5.Instalacja oswietlenia ogélnego

Obwody os$wietleniowe nalezy wykonaé¢ przewodami YDYpzo 3(4)x1,5mm?2 — 450/750V. Obwody
oswietleniowe zabezpieczone bedg wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi o charakterystyce
C oraz wylgcznikiem réznicowo-prgdowym 100mA.

taczniki oswietlenia montowaé na wys. 120 cm od podtogi.

Projektuje sie oprawy oswietlenia ogoélnego ze zrodtem swiatta LED. Oprawy montowaé nastropowo
zgodnie z rys. E02.

Na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej opracowano model matematyczny z krzywymi
rozsytu $wiatta konkretnych opraw oswietleniowych. Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o norme
PN-EN 12464-1:2012.

Wymaga sie stosowania opraw oswietleniowych o parametrach jak zaprojektowano
lub rbwnowaznych bgdz lepszych.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji kart katalogowych
opraw oswietleniowych przed ich zakupem. Wybdr wybranych materiatéw, kolorow oraz elementéw
wyposazenia musi by¢ kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i przedstawiciela Inwestora.

Stosowa¢ oprawy oswietleniowe odpowiadajgce ksztattem, wydajnoscia (Im/W), optyka,
temperaturg barwowg swiatta, stopniem ochrony IP, zgodnie z ponizszym zestawieniem.

Projektuje sie oprawy oswietlenia ogdélnego spetniajgce ponizsze wymogi:

Oprawa zintegrowana z panelem LED GO!, wykonanym z ptytki PCB. Materiat, z ktérego
zostat wykonany korpus to: ABS. Nominalny okres trwato$ci Zrédta swiatta L80B20
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 84000h. Nominalny okres trwato$ci zrodta Swiatta
wynosi 42000h. Nominalny okres trwatosci zrédta Swiatta L70B50 wynosi 132000h. Klasa
efektywnos$ci energetycznej produktu: EEI=A++. Il klasa ochronnosci przeciwporazeniowe;.
Wspdtczynnik oddawania barw CRI >80. Materiat klosza: PC. Klosz typu PRM. Kolor
oprawy - biaty. Odpornos¢ na udary mechaniczne wynosi: IK07. Stopieh szczelnosci oprawy
to minimum 1P20. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa przystosowana do pracy w
zakresie temperatur od -20 do +35°C. Okablowanie wykonane 2z przewodow
bezhalogenkowych.

Zrédto LED, strumien $wietiny min. 4550lm, maksymalna moc oprawy 34W, niski poziom
tetnienia Swiatta (na poziomie nie wiekszym niz 5%).

Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB. Klasa efektywnosci
energetycznej produktu: EEI=A+. | klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspétczynnik
oddawania barw CRI >80. Typ zastosowanej optyki: soczewka liniowa. Materiat, z ktérego
zostat wykonany korpus to: Blacha stalowa. Kolor oprawy - bialy. Stopien szczelnosci
B oprawy to minimum [P20. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy, zwieszany. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie temperatur od 0 do +35. Okablowanie wykonane
z przewodow bezhalogenkowych. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L70B50 wynosi
50000.

Zrédto LED, strumien $wietiny min. 4650Im, maksymalna moc oprawy 35W.

Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB. Klosz typu MAT. Kolor
oprawy - szary. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP66. Rodzaj montazu oprawy:
natynkowy, zwieszany. Material, z ktérego zostat wykonany korpus to: PC. Oprawa
C przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. Nominalny okres trwatosci
zrodta swiatta L70B50 wynosi 100000h. Nominalny okres trwatosci zrédta Swiatta L80B20
wynosi 60000h.

Zrédto LED, strumien $wietiny min. 2500Im, maksymalna moc oprawy 16W.
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Oprawy o$wietlenia ogdlnego muszg spetniaé wymogi tj. zapewnia¢ wymagane natezenie

odwietlenia, réwnomiernos¢ oraz wspotczynnik ol$nienia przykrego UGR stawiane przez norme PN-EN

12464-1:2012.

Stosowac oprawy zgodne z ponizszym wzorem graficznym.

Oznaczenie . .
Lp. oprawy Wzér graficzny
1. A
2. B
i
3. c .
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7.3.6.Instalacja oswietlenia awaryjnego

W pracowni nr 07 i 06 projektuje sie instalacje awaryjnego oswietlenia.

Projektuje sie oprawy wyposazone w modut pozwalajgcy na autonomiczng prace przez 1 godzine
po zaniku napiecia zasilajgcego. Oprawy montowane nastropowo zgodnie z planami oswietlenia (rys.
nr E02)

Srednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na podiozu wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej
powinno byé nie mniejsze niz 1Ix, w strefie otwartej min. 0,5Ix.

Instalacja oswietleniowa awaryjnego wykonana bedzie podtynkowo przewodami YDYzo
4x1,5mm?2 450/750V (jedna zyta z obwodu zasilajgcego o$wietlenie podstawowe). Oswietlenie awaryjne
zaprojektowano zgodnie z normg: PN-EN 1838:2013-11E ,Zastosowanie oswietlenia — oswietlenie
awaryjne”. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rys E02.

Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualny certyfikat dopuszczenia do stosowania
wydany przez CNBOP.

Projektuje sie oprawy oswietlenia ogdlnego spetniajgce wymogi stawiane w normie

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia — oswietlenie awaryjne.

Projektuje sie oprawy oswietlenia ogdlnego spetniajgce ponizsze wymogi:

Kwadratowa oprawa awaryjna LED, zrodto swiatta maksimum 7.2W, minimum 261Im,
E1 optyka otwarta, z min 1 godzinnym modutem bateryjnym, IP20, zakres temp. +10 do +35st.
C, montaz natynkowy

7.3.7.Trasy przewodow

Trasy przewoddéw nalezy uktadaé w linii prostej, rownolegle do krawedzie $cian i stropow,
w odlegtosciach nie wiekszych niz 30cm od poziomu podtogi i sufitu, oraz w odlegtosci co najmniej 15cm
od krawedzi drzwi i okien. Stosowac przewody z zytami wytgcznie miedzianymi. Projektowane linie
kablowe zasilajgce tablice elektryczne TZ07 i TZ06 pracowni oraz rozdzielnice stanowiskowe RS nalezy
uktada¢ n/t w projektowanych kanatach elektroinstalacyjnych PVC 90x40 stosujgc przegrode
separacyjng miedzy instalacjami elektrycznymi, a niskoprgdowymi. PodejScia do rozdzielnic
stanowiskowych w kanatach elektroinstalacyjnych PVC 57x40 wraz z przegrodg separacyjng. Kanaty
kablowe w kolorze szarym. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé identyfikacji przewodow
do zabezpieczenia w uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.

Stosowa¢ kompletne koryta systemowe tzn. wraz z dedykowanymi ztgczami, katami itp.
Projektowane kanaty elektroinstalacyjne musze pochodzi¢ od jednego producenta z jednej linii

produktowej w celu zachowania wysokiej estetyki montazowe;.
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7.4. Instalacja uziemiajaca i potagczen wyréwnawczych

Szyne PE rozdzielnicy gtdéwnej RG-2 nalezy przytaczy¢ do uziemienia ochronnego o rezystanciji
R < 10Q. Do gtéwnej szyny potgczen wyréwnawczych potgczy¢ metalowe instalacje wodociggowe, CO
oraz zbrojenia budynku. Do uziemienia ochronnego nalezy przytgczy¢ wszystkie obudowy metalowe
zastosowanych urzgdzen i wyposazenia. Poftgczenia wyréwnawcze wykonac¢ przewodem o przekroju

nie mniejszym niz 6mm?.

7.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem prgdem elektrycznym bedzie realizowana przez
zastosowanie izolowania cze$ci czynnych oraz obudéw o stopniu ochrony co najmniej IP 20.

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
oraz sie¢ potgczen wyrownawczych. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe.

Dodatkowo projektuje sie oznaczenie gniazd na napiecie state oraz napiecie przemienne stosowane

w rozdzielnicach stanowiskowych RS.

7.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicy elektrycznej TZ07 i TZ06 projektuje sie ochronnik przepieciowy klasy 2+3.

7.7. Demontaze

Projektuje sie zdemontowaé wszystkie istniejgce instalacje elektryczne i niskoprgdowe, w tym

okablowanie, oswietlenie, rozdzielnice elektryczne, osprzet elektroinstalacyjny i instalacje alarmowa.

7.8. Charakterystyka ekologiczna
Projektowana instalacja elektroenergetyczna 0,4kV, pod wzgledem wytwarzanego pola
elektromagnetycznego, emisji hatasu i zakiécen elektromagnetycznych nie ma ujemnego wpltywu na

Srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty.

7.9. Zakres oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07 lipca

1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje tylko dziatki wskazane jako teren inwestyciji.

7.10. Uwagi koncowe

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
robo6t budowlano-montazowych. Cz.V — Instalacje elektryczne”

2. Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wymiary i dtugosci tras kablowych na budowie.
Wszystkie montowane urzgdzenia i materiaty elektryczne muszg posiada¢ odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

5. Wszystkie prace powinny by¢ skoordynowane z pozostatymi pracami wykonywanymi.
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8. OPIS TECHNICZNY - czes¢ teleinformatyczna

8.1. Stan projektowany

Do pracowni nr 06 doprowadzone jest okablowanie teleinformatyczne — 3 kable cat. 5e w sali nr

06. Kable nalezy sprowadzi¢ do projektowanej szafy teleinformatyczne;.

8.2. Okablowanie

Projektowane okablowanie strukturalne bedzie spetnia¢ nastepujgce wymagania wynikajgce

z norm dotyczacych okablowania oraz wymagan Uzytkownika:

Okablowanie strukturalne zgodne z normami PN-EN 50173 i PN-EN 50174;

Okablowanie wykonane czteroparowg skretkg U/UTP kategorii 5e (dla punktéw PEL
i potgczen magistralnych);

Wszystkie pozostate, istotne ze wzgledu na parametry transmisyjne sieci elementy
okablowania réwniez spetniajg wymagania minimum kategorii 5e;

Topologia sieci - fizyczna gwiazda,

Sie¢ kablowa umozliwi realizowanie transmisji w pasmie przewidzianym dla zastosowan kat.
5 i klasie systemu D;

Punkt przytgczeniowy sieci logicznej (PL) zawiera¢ bedzie gniazda RJ45 kat. 5e;
Okablowanie logiczne poprowadzone zostanie w projektowanych korytach kablowych
w przestrzeni miedzysufitowej, zejscia do PEL prowadzi¢ w rurce p/t do puszki gniazdowe;j,

w celu bezinwazyjnej przysztej wymiany okablowania.

Projektuje sie budowe sieci LAN w oparciu o U/UTP.

8.3. Struktura okablowania

System okablowania poziomego dla punktéw PEL w pracowni nr 07 i 06 wykonany bedzie na bazie

skretki czteroparowej kat. 5e. Kazde projektowane gniazdo RJ 45 okablowania strukturalnego nalezy

potaczy¢ z gniazdem w panelu krosowniczym, zamontowanym w proj. szafie teletechnicznej

zlokalizowanej w pom. Pracowni nr 06.

8.4. Medium transmisyjne

8.4.1.Kabel

Jako medium transmisyjne nalezy wykorzystaé kabel U/UTP kat. 5e.

8.4.2.Punkt logiczny - gniazda

W miejscach zaznaczonych na planach zainstalowaé punkty przytgczeniowe wyposazone

w gniazda RJ45 zgodnie z rysunkami EO3.

W kazdym punkcie elektryczno-logicznym PEL projektuje sie montaz gniazda logicznego typu RJ45.

Gniazdo zamontowa¢ w puszce. Puszke doposazyé w uchwyt iramke stanowigcy kompletne

rozwigzanie montazowe jednego producenta.
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Parametry punktéow PEL:

- gniazda wtyczkowe 2P+Z, 230V, 16A z blokadg mechaniczng;

- gniazda RJ45 - przystosowane do pracy z okablowaniem w kategorii 5e. Gniazda sg
przeznaczone dla sieci telefonicznej i komputerowej,

- gniazda 230V montowa¢ tak, aby zaciski fazowe (L) znajdowaly sie po lewej stronie,
neutralne (N) po prawej stronie, a zaciski ochronne (PE) u goéry gniazda. Gniazda
oznaczy¢ numerem obwodu oraz numerem gniazda,

- puszki podtynkowe,

- puszki podtynkowe gniazd wtyczkowych muszg naleze¢ do tej samej linii wzorniczej, co
puszki gniazd instalacji teleinformatycznej,

- skretke zakonczy¢ stosujgc standard T568A.

Liczba gniazd zgodnie z rysunkami montazowymi na planach EQ3.

Kazde gniazdo nalezy oznaczy¢ unikalnym identyfikatorem zgodnie 2z zasada:
b/c-d, gdzie b - O (parter), 1 (pietro), 2 (Il pietro) , ¢ - numer pomieszczenia, d - numer gniazda, w GPD),
ktéry bedzie wyraznie widoczny na gniezdzie i panelu krosowym w szafie kablowej.

Projektuje sie punkty elektryczno-logiczne PEL w ponizszych konfiguracjach:

- PEL: Punkt elektryczno-logiczny zawierajgcy zestaw gniazd (wykonanie scienne p/t):

1x podwdjne gniazdo 230V, 1x RJ45 (dla sieci LAN)

- PEL-S: Punkt elektryczno-logiczny zawierajgcy zestaw gniazd (wykonanie sufitowe n/t): 1x

gniazdo pojedyncze gniazdo 230V ogdlnego przeznaczenia

- PEL-N: Punkt elektryczno-logiczny zawierajgcy zestaw gniazd (wykonanie Scienne p/t):

1x gniazdo podwojne 230V ogdlnego przeznaczenia, 1x RJ45 (dla sieci LAN), HDMI, VGA

W pomieszczeniach zapleczy sal projektuje sie punkty PEL w ktérych jedno z gniazd dedykowane
jest dla telefonii IP.

8.5. Szafa Teletechniczna ST — Posredni Punkt Dystrybucyjny
Projektuje sie Posredni Punkt Dystrybucyjny jako szafe wiszacg 6U. Szafe zlokalizowac
W pomieszczeniu pracowni nr 06.
Punkt GPD zostanie wyposazony m.in.:
- 1xprzetgczniki 24xRJ-45 1Gb z gniazdami sfp wyposazonymi w moduty SFP 1000BASE-
LX, SM ze zlaczem LC;
- 1 panel cat-5 24xRJ-45;
- panele porzadkujgce (organizery);
- wentylatory z termostatem;
- listwe zasilajgcg 9 gniazdows;
- patchcordy RJ45/RJ45 cat. 5e;
Urzadzenia aktywne projektuje sie jako kompletne rozwigzanie, celem uzyskania maksymalnych
zapasow transmisyjnych.
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8.6. Instalacja

Okablowanie poziome nalezy prowadzi¢ w korytarzach w projektowanych kanatach kablowych oraz
w przestrzeni miedzysufitowej; prowadzenie kabla w pomieszczeniach, do gniazda koncowego —
wtynkowo, w rurze w $cianie. Okablowanie strukturalne prowadzi¢ w korycie dla instalaciji
niskoprgdowych. W miejscach prowadzenie réwnolegle przewodow elektrycznych i teletechnicznych
nalezy zamontowaé przegrode, w celu ich odseparowania. Odlegtosci miedzy instalacjami nalezy
zachowac¢ zgodnie z wymogami normy EN 50174-2.

Gniazda montowa¢ wtynkowo obok gniazd elektrycznych w puszkach podtynkowych stosowaé
ramki systemowe lub w puszkach podtogowych.

Zaleca sie, aby wszystkie elementy okablowania (w szczegolnosci: panele krosowe, gniazda, kabel,

kable krosowe, ptyty czotowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) byty oznaczone logo lub nazwa tego

samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej producenta.

8.7. Odlegtosci od instalacji elektrycznych:

Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli

zasilajgcych:

Odlegtos¢ od instalacji zasilajacej [mm]

Typ kabla Brak przegrody | Przegroda metalowa | Przegroda metalowa
metalicznej perforowana petna

Kable SFTP, FFTP 10 5 0

Kable UFTP; FUTP 50 25 0

Kabel UUTP 100 50 0

- Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwodow 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci

obwoddw, odlegtosci proporcjonalnie sie zmniejszaja.

- Kable 3-fazowe nalezy traktowaé, jako 3 kable 1-fazowe.

- Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowaé, jako proporcjonalna

wielokrotnos¢ obwodoéw 20A.

- Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidlowego uziemienia ekrandéw kabli

transmisyjnych i metalicznych elementéw tras kablowych.

8.8. Testowanie i weryfikacja poprawnosci instalacji

W czasie wykonywania instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych standardéw, zaréwno dla

produktéw, jak i instalacji oraz wykonywac instalacje zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi producenta

okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji nalezy m.in. dokonaé¢ ogledzin zainstalowanych potgczen na panelach

krosowniczych i na gniazdkach pod katem tego, czy:

- zakonczenie wykonano zgodnie z instrukcjg instalacyjng producenta; promien giecia jest

zgodny z jego wymogami i normami

- oznakowanie komponentow jest zgodne z normg EN 50174; kable utozono, uporzgdkowano
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i wykonano potgczenia uziemiajace zgodnie z normg EN 50174 i z wymogami producenta
- wniosek o certyfikacje musi nastgpi¢ najpdzniej 6 miesiecy po zakonczeniu
- prac instalacyjnych
Kazde tgcze transmisyjne okablowania poziomego oznaczy¢ i przetestowacé. Wykonaé wszystkie
pomiary dla klasy tgcza statego (permanent link). Na tgcze skfada sie gniazdo logiczne, kabel poziomy
oraz panel krosowy. Sprawdzi¢ nalezy wszystkie potgczenia. Wykonaé pomiary statyczne oraz
dynamiczne. Wyniki wszystkich wykonanych pomiaréw umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;j.
Dodatkowe parametry techniczne:
- Rezystancja liniowa (maks.): 95 Q / Km
- Impedancja: 100 +/- 15 Q
- Pojemnos¢ wzajemna (znamionowa): 45 pF / m
- Tlumiennos¢ sprzezenia (znamionowa): 70 dB
- Nominalna predkos¢ propagacji (NVP): 79 %
- Temperatura instalacji: -5 °C / + 70 °C
- Temperatura pracy: - 20°C/+ 70 °C
- Promien zgiecia w czasie instalacji (min.): 8x srednica kabla

- Promien zgiecia po instalacji (min.): 6x srednica kabla
8.9. Uwagi ogoine

8.9.1.Zalecenia dla Uzytkownika

1. Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatoréw posiadajgcych
aktualny certyfikat producenta urzadzen.

2. Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb, ktére bedg obstugiwaé
systemy.

3. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji Uzytkownik zleci stalg konserwacje systemow.

8.10. Uwagi dla Wykonawcy
1. Wszystkie roboty instalacyjne oraz uruchomieniowe zwigzane z wykonaniem systemow nalezy
wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg, zalecenia producenta urzgdzen oraz aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.
2. Sprawdzeniu pod wzgledem poprawnosci dziatania oraz zachowania wymaganych parametrow

podlegajg wszystkie elementy kazdego systemu.

Konfiguracje programowg systeméw nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem
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9. Lista kablowa
Oznaczenie Dlugosé
Lp. | linii kablowej | Typ kabla nN 0,4kV Iini?wlz Poczatek kabla Koniec kabla
przewodowej
. . Istn. RG-2 .
L oL YKY:;)O?;(;(()S\Tm , £ ez e (prair(;)vlv.n-iraz r?r6 06)
schodowej szkoty)
. 2 Istn. RG-2 .
2. W02 YKYISO?;(;(?\T m 18m (korytarz klatki Is(tkr(;r;?rgzlz(lt(iﬂe)c
schodowej szkoty)
YKYZzo 3x16mm?, Istn. Pradnica DC Proj. TZ06
s s 450/750V ety (korytarz szkoty) (pracownia nr 06)
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10. Obliczenia techniczne

10.1. Obliczenia oswietleniowe

réwnomierno$¢ rozsytu oraz wspotczynnik ol$nienia przykrego UGR.

W pomieszczeniach szkoty projektuje sie os$wietlenie podstawowe. Przy dokonywaniu obliczen

uwzgledniono wymagania normy PN-EN 12464-1:2012 tj. S$rednie natezenie osSwietlenia,

N Nazwa pomieszczenia =7 |9 = 1Y T e,
pom. (normatywne) | (obliczone) wg PN-EN 12464-1:2012
5.36.9 (Pokoje do zaje¢
07 Pracownia nr 07 500 567 praktycznych i laboratoria)
500 517 5.36.4 (Tablice czarne, zielone
i biate)
5.36.9 (Pokoje do zaje¢
06 Pracownia nr 06 500 567 praktycznych i laboratoria)
500 517 5.36.4 (Tablice czarne, zielone
i biate)
) Zaplecze 100 165 5.36.23 (Pokoje magazynowe
pracowni 06 i 07 materiatdw dydaktycznych)
) Magazynek 100 198 5.36.23 (Pokoje magazynowe
pracowni 06 i 07 materiatow dydaktycznych)

10.2. Obliczenia zabezpieczen, przekrojow przewodow i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej

10.2.1. Doboér przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwala:

- Dla obwodow jednofazowych:

P
IB =
Uny - cosp
- Dla obwodéw tréjfazowych:
P
Ip = ——m
V3:U, - cosg
- Warunki doboru przewodu:
<1,

gdzie:

Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz — dopuszczalna obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodu
P — moc obliczeniowa (szczytowa)

Un, Unf — napiecie miedzyprzewodowe, fazowe

cos® — wspoétczynnik mocy
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10.2.2. Warunki doboru zabezpieczen przecigzeniowych

gdzie:

IBSInSIZ

Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

I — dopuszczalna obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodu

In — prad znamionowy urzgdzen zabezpieczajgcych
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Wyniki obliczeh przedstawiono w postaci tabelarycznej, w ktérej zestawiono:
— Spadki napie¢,
— Skuteczno$¢ samoczynnego wylgczenia zasilania wg PN-HD-60364-4-41:2009
Lp Trasa kabla Ps Prad | Cosfi | Typ kabla Dt Zabezpieczenie b < In <| Iz 12 < 1‘IA;5* ZRs la R’lsa* 2350\/ >AU% t
Sposéb Wsp.
utozenia | dodatkowe
- od Do kWl | [A] [mmn2] [m] RCD | Wytbezp. | [A] [A] A | AW || o\ 4 s]
ZASILANIE PROJ. TABLIC PRACWONI TZ07 | TZ06
1 | Rozdzielnica giéwna Ta?g%%‘i’?zcgg’“i 60,00 | 931 | 093 | YDYzo5x | 16 | 32 B2 1,0 63AgG/OL | 931 |<| 63 |<|657| 91 |<| 95 |o014| 315 a4 | 230 | 1,34 | 04
2 | Tablice pracowni Stai%f/;jizf(lr\:vigeRS 1000 | 93 | 093 | YDYzo5x |25| 18 | B2 1,0 soma | PREMO | 55 <] 16 [<|200| 23 |s| 30 |051| 224 | 114 | 230 | 214 | 04
3 ROZdZieF';gC_gg*éW”a Istn. pradnica DC | 11,00 | 47,7 | 0,93 | YKYzo5x | 16 | 18 B2 1,0 63AgGIQL | 47,7 |s| 63 |<|657| 91 |<| 95 |o024| 315 76 | 230 | 148 | 04
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11. Zestawienie podstawowych materiatéw
Lp. Nazwa, typ i dane techniczne Jedn. llos¢
1 2 3 4
Rozdzielnice i tablice elektryczne zabezpieczen
1. Wktadka bezpiecznikowa typu 63A gG szt. 3
Tablica elektryczna TZ07 wtynkowa, metalowa obudowa o wymiarach
2. 1000x1200x240mm (szerokos$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) kpl. 2
z wyposazeniem zgodnym z rys. E05
Tablica elektryczna TZ06 wtynkowa, metalowa obudowa o wymiarach
3. 1000x1200x240mm (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc) kpl. 2
Zz wyposazeniem zgodnym z rys. EOQ7
Rozdzielnica stanowiskowa natynkowa wyposazona w:
4. 1x gniazdo 230VAC (kolor czerwony), 1x gniazdo 220VDC (kolor szt 12
niebieski), 1x gniazdo 3-f 400V 16A, ’
1x awaryjny przycisk grzybkowy
S. Przycisk awaryjny grzybkowy, czerwony + obudowa, montaz n/t szt. 2
6 Zestaw przyciskéw i lampek sygnalizacyjnych na elewaciji szafy K
. " , pl. 1
— zgodnie z rysunkiem E10
7. Szafa teletechniczna 19” 6U wiszgca wraz z wyposazeniem kpl. 1
8. Materiaty pomocnicze kpl. 1
Trasy kablowe
9. | Rura HDPE typu DVR50mm m 15
10. | uchwyty do rur kpl 1
11. | Kanat elektroinstalacyjny z PVC 90x40 m 78
12. | Kanat elektroinstalacyjny z PVC 57x40 m 18
13. | Przegroda m 96
14. | Koncowki szt. 4
15. Kat wewnetrzny szt. 1
16. Kat zewnetrzny 2 5
17. | Materiaty pomocnicze kpl. 1
Osprzet elektroinstalacyjny
18. tacznik 1-biegunowy wtynkowy IP20 + ramka pojedyncza tgcznika kpl. 4
19. tacznik Swiecznikowy wtynkowy IP20 + ramka pojedyncza tgcznika kpl.
20. | Gniazdo typu RJ45, montaz podtynkowy, IP20 szt. 1
21. | Gniazdo wtykowe podwdjne pt 1-fazowe 230V 16A IP20 szt. 13
PEL montaz $cienny
22. | punkt elektryczno-logiczny zawierajgcy zestaw gniazd: 3x 230V DATA, kpl. 12
1x gniazdo podwdjne 230V, 1x RJ45 (LAN),
PEL-N montaz $cienny
23. | punkt elektryczno-logiczny zawierajacy zestaw gniazd: kpl. 2
1x gniazdo podwdjne 230V, 1x RJ45 (LAN), HDMI, VGA
PEL-S montaz Scienny
24. | punkt elektryczno-logiczny zawierajacy zestaw gniazd: kpl. 2
1x gniazdo pojedyncze 230V
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Lp. Nazwa, typ i dane techniczne Jedn. llos¢
25. Materiaty pomocnicze kpl. 1
OSWIETLENIE
26. | Oprawa typu A - Oprawa typu LED o maksymalnej mocy 34W i strumieniu szt 16
Swietinym min. 4550lm, montaz nastropowy )
Oprawa typu B - Oprawa typu LED o maksymalnej mocy 35W i strumieniu
27. | swietlnym min. 4650Im, stopien ochrony min. IP44, asymetryczna krzywa | szt. 2
rozsytu, montaz nastropowy
2g. | Oprawa typu C - Oprawa typu LED o maksymalnej mocy 16W i strumieniu szt 4
swietinym min. 2500Im, stopien ochrony min. IP44 montaz nastropowy )
Oprawa typu E1 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego nastropowa LED o mocy
29. | maksymalnej 7.2W, o strumieniu pracy awaryjnej min. 261 Im, autonomia szt >
pracy 1h, praca na ciemno '
Zastosowanie: oswietlenie antypaniczne
30. | Materiaty pomocnicze kpl. 1
PRZEWODY, KABLE | AKCESORIA
31. | Przewdd YKYzo 3x16mm? m 21
32. | Przewod YKYZo 5x16mm? m 52
33. | Przewdd YDYzo 3x1,5mm? m 15
34. | Przewod YDYzo 4x1,5mm?2 m 221
35 | Przewdd YDYzo 3x2,5mm? m 400
36. | Przewdd YDYzo 5x2,5mm? m 146
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12. Zataczniki
Lp. | Zatacznik
1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta
2. Przynaleznos¢ do izby inzynierow budownictwa projektanta
3. Obliczenia fotometryczne
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ZAYACZNIK NR 1

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

Szczecin, dnia 16 czerwca 2015+,

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym “

Pan Dawid Mariusz Witamborski

magister inzynier elektrotechniki

ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

otrzymuje

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczen.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej

dorgczenia.

1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa

-

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatidewicz
mgr inz. Gustaw Kordas

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

.

J\MJ\»“_

A

N4

e

74




Faza opracowania Nr projektu

INZYNIERIA PROJEKT WYKONAWCZY 19052

EL EKTRYCZNA Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesc:

Strona:

27

PROJEKT PRACOWNI TECHNOLOGII MASZYN
ELEKTRYCZNYCH

Zeszyt:

Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg w zakresie nadanej specjalnosci: =

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 “pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1)

2)
3)

4
5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inZ. AndrzeLGal ewicz

_' A ' mgr inz. Gustaw Kerdas /ﬁ% e
R D 0\ r
\\\_,"_/ prof. dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik V// : k
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ZALACZNIK NR 2

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RXG-9VU-DR4 *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Srednia 3, 71-812 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-09 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* weryfikatje poprawnosc danych w ninigjszym zafwiadczeniu moina sprawdzic za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej 1zby Iniynierdw

Budownictwa.

PR
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"Projekt pracowni

Data: 27.03.2019

technologii maszyn elektrycznych"

Edytor: mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz
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TME Szczecin 1

DIALux

27.03.2019

Edytor mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

TME Szczecin

Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Pracownia nr 07
Podsumowanie
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie pomieszczenia
Powierzchnia obliczeniowa UGR 1
Izolinie (UGR)
Powierzchnia obliczeniowa UGR 2
Izolinie (UGR)
Powierzchnia obliczeniowa UGR 3
Izolinie (UGR)
Pracownia nr 06
Podsumowanie
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie pomieszczenia
Powierzchnia obliczeniowa UGR 1
Izolinie (UGR)
Powierzchnia obliczeniowa UGR 2
Izolinie (UGR)
Powierzchnia obliczeniowa UGR 3
Izolinie (UGR)
Zaplecze pracowni 06 i 07
Podsumowanie
Magazynek pracowni 06 i 07
Podsumowanie
Pracownia nr 07 - oswietlenie awaryjne
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Pracownia nr 06 - oswietlenie awaryjne
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie

-

Strona 2
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Edytor mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
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e-Mail

TME Szczecin / Lista opraw

4 llos¢

32 llos¢

4 llos¢

2 llos¢

LENA LIGHTING S. A. 514876 TABLO LED N

AS 4650Im 840 (35W)

Numer artykutu: 514876

Strumien swietlny (Oprawa): 4650 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 4650 Im

Moc opraw: 38.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 57 84 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 35W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LENA LIGHTING S. A. 628023 COMPACT LED

EVO N 4550im PRM 840 (32W)

Numer artykutu: 628023

Strumien $wietiny (Oprawa): 4550 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 4550 Im

Moc opraw: 33.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 55 87 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 32W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LENA LIGHTING S. A. 907548 TYTAN LED 1
mm 2500 Im IP66 840 (16W)

Numer artykutu: 907548

Strumien $wietiny (Oprawa): 2500 Im
Strumien swietlny (Lampy): 2500 Im

Moc opraw: 17.4 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 45 76 93 96 100

Wyposazenie: 1 x LED GO (Czynnik korekcyjny

1.000).

TM TECHNOLOGIE 50_M TM.ONTEC R M2
Numer artykutu: 50_M

Strumien $wietiny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 261 Im, 7.2 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

150 llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym

katalogu oswietlen.

M llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

B
O
@

-
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Faza opracowania Nr projektu Strona:
INZYNIERIA PROJEKT WYKONAWCZY 19052 32
E L EKTRYCZNA Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesc: Zeszyt:

PROJEKT PRACOWNI TECHNOLOGII MASZYN
ELEKTRYCZNYCH

TME Szczecin

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.03.2019

mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz

Pracownia nr 07 / Podsumowanie

] I6.24m
5.94
| 540— i S
el O
720
720 /
\
720
: 630
8flo 720 540
4 I
720 630
/
720 N
6
~He—T] L[]
_/540J
~~—— 540
To.30
) . 0.00
0.00 9.10m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢ montazu: 3.200 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:81

Powierzchnia | p [%] E, [IX] E min [IX] E ax [IX] Eol B
Ptaszczyzna pracy / 567 374 824 0.661
Podtoga 20 499 308 681 0.617
Sufit 80 152 113 238 0.746
Sciany (4) 75 288 132 649 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.760 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 514876 TABLO LED N AS
1 T 4650Im 840 (35W) (1.000) 4650 4650 384
LENA LIGHTING S. A. 628023 COMPACT LED
2 8 EVO N 4550im PRM 840 (32W) (1.000) 4550 45900329
W sumie: 41050W sumie: 41050 306.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.40 W/m? = 0.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 56.78 m?)

-
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Faza opracowania Nr projektu Strona:
INZYNIERIA PROJEKT WYKONAWCZY 19052 33
E L EKTRYCZNA Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesé: Zeszyt:

PROJEKT PRACOWNI TECHNOLOGII MASZYN
ELEKTRYCZNYCH

TME Szczecin

DIALux

27.03.2019

Edytor mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Pracownia nr 07 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T1251m

D Tos0

. 627

52.66 61.76 m
Skala 1:72

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. | Etykieta | Typ | Siatka EnXI  EnoX  Eo Xl E/En  Enin/Emax
1 | Tablicaszkolna | pionowa | 16x 16 517 408 657 0.790 0.622
-
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Faza opracowania Nr projektu Strona:
INZYNIERIA PROJEKT WYKONAWCZY 19052 34
E L EKTRYCZNA Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesc: Zeszyt:
PROJEKT PRACOWNI TECHNOLOGII MASZYN _ _ _
ELEKTRYCZNYCH
TME Szczecin D | A L ux
27.03.2019
Edytor mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Pracownia nr 07 / Powierzchnia obliczeniowa UGR 1 / Izolinie (UGR)

18/\

14

10 | 14

W )

18

18

T560m

7 0.00

0.00

Potozenie powierzchni w !

pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(52.657 m, 6.600 m,

Siatka: 8 x 5 Punkty

1.200 m)

Min.

8.24m

Skala 1: 59

Maks.
19

PN
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Faza opracowania Nr projektu Strona:
INZYNIERIA PROJEKT WYKONAWCZY 19052 35
E L EKTRYCZNA Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesc: Zeszyt:

ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT PRACOWNI TECHNOLOGII MASZYN

TME Szczecin

DIALux

27.03.2019

Edytor mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

Pracownia nr 07 / Powierzchnia obliczeniowa UGR 2 / Izolinie (UGR)

10

12

14

14

12—

T560m

7

~0.00

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(52.657 m, 6.600 m, 1.200 m)

Siatka: 8 x 5 Punkty

Min.

8.24m

Skala 1: 59

Maks.
19

PN
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Faza opracowania Nr projektu Strona:
INZYNIERIA PROJEKT WYKONAWCZY 19052 36
E L EKTRYCZNA Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesc: Zeszyt:
PROJEKT PRACOWNI TECHNOLOGII MASZYN _ _ _
ELEKTRYCZNYCH
TME Szczecin D | A L ux
27.03.2019
Edytor mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Pracownia nr 07 / Powierzchnia obliczeniowa UGR 3 / Izolinie (UGR)

4 \ T560m
18 16
\ \16 o X
14\14 14 14=="
12\12 12 12—
10 10 10 0=
o . T 0.00
0.00 8.24m
Skala 1: 59
Potozenie powierzchni w !
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(52.657 m, 6.600 m, 1.200 m) l
Siatka: 8 x 5 Punkty
Min. Maks.
1 18
-~

Strona 8




INZYNIERIA
ELEKTRYCZNA

Faza opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr projektu

19052

Strona:

37

Nazwa zadania i adres obiektu

PROJEKT PRACOWNI TECHNOLOGII MASZYN

ELEKTRYCZNYCH

Tom Czesc:

Zeszyt:

TME Szczecin

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.03.2019

mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz

Pracownia nr 06 / Podsumowanie

] I624m
5.94
- 63&4\
600——
O, O O e
600 = -
70070
/
;00 adb™
600 700 /
/
/ 206 800
][]
0—'
600
600 ——uou__-
500
500 1
To.30
) 7 0.00
0.00 8.37m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Warto$ci Lux, Skala 1:81
Powierzchnia | p [%] E., [IX] E min [IX] Enax [X] S
Ptaszczyzna pracy / 607 374 870 0.616
Podtoga 20 531 330 705 0.622
Sufit 80 160 114 234 0.712
Sciany (6) 75 305 135 672 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.760 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.300 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 514876 TABLO LED N AS
1 T 4650im 840 (35W) (1.000) 4930 4630 284
LENA LIGHTING S. A. 628023 COMPACT LED
“ 8 EVO N 4550im PRM 840 (32W) (1.000) Rl R ki
W sumie: 41050W sumie: 41050 306.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.90 W/m? = 0.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.93 m?)

-
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Faza opracowania Nr projektu Strona:
INZYNIERIA PROJEKT WYKONAWCZY 19052 38
Tom Czesé: Zeszyt:

ELEKTRYCZNA

Nazwa zadania i adres obiektu

PROJEKT PRACOWNI TECHNOLOGII MASZYN
ELEKTRYCZNYCH

TME Szczecin

Edytor mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz

Pracownia nr 06 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

DIALux

27.03.2019

62.27

Skala 1:72

Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta | Typ | Siatka EwdE ~ EsidE
1 | Tablicaszkolna | pionowa | 16x 16 0.789 0.603

Strona 10




Faza opracowania Nr projektu Strona:
INZYNIERIA PROJEKT WYKONAWCZY 19052 39
E L EKTRYCZNA Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesc: Zeszyt:
PROJEKT PRACOWNI TECHNOLOGII MASZYN _ _ _
ELEKTRYCZNYCH

DIALux

27.03.2019
Edytor mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Pracownia nr 06 / Powierzchnia obliczeniowa UGR 1 / Izolinie (UGR)

X < i
16 14 ( 570m
12

10

/18”\18

=
o

S~

~0.00
0.00 7.14m

Skala 1: 52

Potozenie powierzchni w ————
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(63.500 m, 6.500 m, 1.100 m)

Siatka: 7 x 5 Punkty
Min. Maks.

-~
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INZYNIERIA
ELEKTRYCZNA

Faza opracowania Nr projektu Strona:
PROJEKT WYKONAWCZY 19052 40
Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesé: Zeszyt:

PROJEKT PRACOWNI TECHNOLOGII MASZYN

ELEKTRYCZNYCH

DIALux

27.03.2019
Edytor mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Pracownia nr 06 / Powierzchnia obliczeniowa UGR 2 / Izolinie (UGR)

T2.90m
- - 70.00
0.00 400m
Skala 1: 29

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(63.500 m, 9.300 m, 1.100 m)

Siatka: 4 x 2 Punkty

Min.

Maks.

-
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INZYNIERIA
ELEKTRYCZNA

Faza opracowania Nr projektu Strona:
PROJEKT WYKONAWCZY 19052 41
Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesé: Zeszyt:

PROJEKT PRACOWNI TECHNOLOGII MASZYN

ELEKTRYCZNYCH

DIALux

27.03.2019
Edytor mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Pracownia nr 06 / Powierzchnia obliczeniowa UGR 3 / Izolinie (UGR)

T280m

. 7 0.00

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

714 m

Skala 1: 52

(63.500 m, 6.500 m, 1.210 m)

Siatka: 7 x 2 Punkty

Min.

Maks.

-
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Faza opracowania Nr projektu Strona:
INZYNIERIA PROJEKT WYKONAWCZY 19052 42
E L EKTRYCZNA Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesc: Zeszyt:
PROJEKT PRACOWNI TECHNOLOGII MASZYN _ _ _
ELEKTRYCZNYCH
TME Szczecin D | A L ux

27.03.2019

Edytor mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Zaplecze pracowni 06 i 07 / Podsumowanie

T6.07m

) 7 0.00
0.00 275m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢ montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E, [IX] E min [IX] E ax [X] Enl Ex
Ptaszczyzna pracy / 165 114 198 0.690
Podtoga 20 132 98 150 0.745
Sufit 70 72 52 309 0.713
Sciany (4) 70 107 63 163 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokosé: 0.850 m Lewa $ciana 19 19

Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna $ciana 20 20

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 907548 TYTAN LED 1150

mm 2500 Im IP66 840 (16W) (1.000) 2500 2500 174

W sumie: 5000 W sumie: 5000 34.8

1 2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.08 W/m? = 1.26 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.73 m?)

PN
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Faza opracowania Nr projektu Strona:
INZYNIERIA PROJEKT WYKONAWCZY 19052 43
E L EKTRYCZNA Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesc: Zeszyt:
PROJEKT PRACOWNI TECHNOLOGII MASZYN _ _ _
ELEKTRYCZNYCH
DIALux
27.03.2019

Edytor mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Magazynek pracowni 06 i 07 / Podsumowanie

T588m
~0.00
0.00 2.06m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢ montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E [IX] E min [IX] E ax [IX] E . lEx
Ptaszczyzna pracy / 198 143 229 0.720
Podtoga 20 152 115 172 0.757
Sufit 70 101 70 322 0.687
Sciany (4) 70 138 70 253 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa $ciana 19 19
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna $ciana 20 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1

LENA LIGHTING S. A. 907548 TYTAN LED 1150

2 mm 2500 Im IP66 840 (16W) (1.000)

2500 2500 17.4

W sumie: 5000 W sumie: 5000 34.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.87 W/m? = 1.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.14 m?)

-
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INZYNIERIA
ELEKTRYCZNA

Faza opracowania Nr projektu Strona:
PROJEKT WYKONAWCZY 19052 44
Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesc: Zeszyt:
PROJEKT PRACOWNI TECHNOLOGII MASZYN _ _ _
ELEKTRYCZNYCH

TME Szczecin D | A L ux

27.03.2019

Edytor mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

Pracownia nr 07 - o$wietlenie awaryjne / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

] I6.24m

—/ T5.94
5
L] N, [ ]
5
—10—
5 /10 1
/ 10

b 5

I @ 2

5 10 ¥ 0
\ 10 10

5 No—10” /

5

0 N O

To.30
) 7000
0.00 9.10m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢ montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:81
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E [IX] E min [IX] E ax [IX] El B
Ptaszczyzna pracy / 3.60 0.31 13 0.087
Podtoga 20 2.70 0.50 7.45 0.185
Sufit 80 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 75 0.56 0.00 2.61 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.760 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LMOECI)E)CHNOLOGIE 50_M TM.ONTEC R M2 M 261 261 79

W sumie: 261 W sumie: 261 7.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.13 W/m? = 3.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 56.78 m?)

-
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INZYNIERIA
ELEKTRYCZNA

ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT PRACOWNI TECHNOLOGII MASZYN

Faza opracowania Nr projektu Strona:
PROJEKT WYKONAWCZY 19052 45
Nazwa zadania i adres obiektu Tom Czesc: Zeszyt:

TME Szczecin

DIALux

27.03.2019

Edytor mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

Pracownia nr 06 - o$wietlenie awaryjne / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

] I624m
—/ 5.94
5
L]
5 ,10/10\10 1
{ 10 Yo
[ a i \
5 10 % 5
\ 10 10 /
< s
5 10—10 5
1 N L
To30
) 7 0.00
0.00 8.37m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢ montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:81
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E [IX] E min [IX] E ax [IX] El B
Ptaszczyzna pracy / 3.89 0.48 13 0.122
Podtoga 20 2.88 0.59 7.45 0.206
Sufit 80 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 75 0.63 0.00 2.61 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.760 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 TM TECHNOLOGIE 50_M TM.ONTECRM2 M 261 261 79
(1.000)
W sumie: 261 W sumie: 261 7.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.14 W/m? = 3.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.93 m?)

-~
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INZYNIERIA
ELEKTRYCZNA

Faza opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr projektu

19052

Strona:

46

Nazwa zadania i adres obiektu

PROJEKT PRACOWNI TECHNOLOGII MASZYN
ELEKTRYCZNYCH

Tom

Czesc:

Zeszyt:

13. Rysunki




