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nr 7 Schemat WLZ



OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstaprawry jest zlecenie — umowa

2) Obowizujace normy i przepisy

a) instalacji niskiego nagmia

- roboty wykonywaneduala zgodnie z regutami sztuki budowlanej

-z Rozporzdzeniem Ministra Spraw Wewtiznych z dnia 12 kwietnia 2002r.

(wraz z péniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznjatim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.



Opis techniczny

Do projektu wykonawczego wykonania instalagiektrycznych dla
przebudowy sanitariatdw w budynku warsztatéw szyhnZespotu Szkot Nr4,
ul. Kusochskiego 3, w Szczecinie.

Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy opracowano w ramach rzutwhitektury i
technologii sanitarnej.

Dane wygciowe

1 Rzut parteru-fragment, rzutpa +1-fragment, rzut pira +2-fragment
2 Rzut pjtra +2-fragment
3 Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje wykonanie instalaglgktrycznych dla
przebudowy sanitariatow w budynku warsztatéw szkchnZespotu Szkot Nr4,
ul. Kusociskiego 3, w Szczecinie.

Istniejaca rozdzielnia gtéwna ,,RG” budynku

W istniegcej rozdzielni gtdwnej budynku ,,RG”, nalg dodatkowo zamontowa
w polu 3 i 4 rozdzielni, zabezpieczenia typu R362 6

Wymiana WLZ

Istniejgce zasilanie tablicy R03, nalewymieni na kabel typu YKY 5x16mmz2.
Zasilanie, naley wykona z rozdzielni gtbwnej budynku RG, pole nr 4.
Istniejgce zasilanie tablicy T-1 usytuowanej na parterz2,na pétrze +1, T-3
na petrze +2 w pobliu w.c., naley wymienic na kabel typu YKY5x16mm2.
Zasilanie tablicy T-1, naky wykon& z rozdzielni gtbwnej budynku RG,

pole nr 3.

Utozenie nowych kabli zasilagych powysze tablice, w ggach poziomych na
parterze wykonaw istniepcym korytku, natomiast w ggach pionowych kable
uktad& p.t.

Tablica rozdzielcza T-1 - parter

Istniejgca tablice T-1, usytuowas na parterze , natg wymieni na tablie
wnekowg 3x24, XL3 160, z drzwiczkami metalowymi, zamykaryna zamek
zapadkowy.

W tablicy T-1, istniegce obwody, naley zabezpieczy wytacznikami
nadpgdowymi jednobiegunowymi o charakterystyce B10Atgozniki
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izolacyjne trojbiegunowe , 400V, gt znamionowy 16A, dla projektowanych
obwodow, nalgy zamontowé rozlczniki izolacyjne trojbiegunowe , 400V,
prad znamionowy16A, wyiczniki réznicowopgdowe dwubiegunowe, 230V,
prad znamionowy 6A, 10A,16A, wytznik r&nicowopgdowy
czterobiegunowy, 400V, o charakterystyce 16A,gcahik izolacyjny
trojbiegunowy, 400V, @d znamionowy 63A , ochronniki przepiowe
4-biegunowe.

Tablica rozdzielcza T-2 — petro +1

Istniejgca tablice T-2, usytuowas na petrze +1, nalgy wymienc na tablie
wnekowa RWN 4x12, z drzwiczkami metalowymi, zamykanymizsamek
zapadkowy.

W tablicy T-2 istniejce obwody, naley zabezpieczy wytacznikami
nadpadowymi jednobiegunowymi o charakterystyce B10Atgoznik
izolacyjny tréjbiegunowy 400V, pd znamionowy 16A, dla projektowanych
obwoddw, nalgy zamontowa wytaczniki raznicowopgdowe dwubiegunowe,
230V, pgd znamionowy 6A, 10A,16A, wyeznik r&znicowopgdowy
czterobiegunowy 400V, o charakterystyce 16A, gazhik izolacyjny
trojbiegunowy, 400V, @d znamionowy 40A , ochronniki przepiowe
4-biegunowe.

Tablica rozdzielcza T-3 — petro +2

Istniejgca tablice T-3, usytuowas na petrze +2, nalgy wymienc na tablie
wnekowg RWN 4x12 , z drzwiczkami metalowymi, zamykanyraizamek
zapadkowy.

W tablicy T-3, istniejce obwody, naley zabezpieczy wytacznikami
nadpgdowym jednobiegunowymi o charakterystyce B10A}gaznik izolacyjny
trojbiegunowy 400V, prd znamionowy 16A, przycisk bistabilny, dla
projektowanych obwodéw, neaidg zamontowé wytgczniki réznicowopgdowe
dwubiegunowe, 230V, pd znamionowy 6A, 10A,16A, wyEznik
réznicowopydowy czterobiegunowy 400V, o charakterystyce 1@&facznik
izolacyjny tréjbiegunowy, 400V, pd znamionowy 40A , ochronniki
przepeciowe4-biegunowe.

Tablica rozdzielcza R0O3— pitro +2

Istniejgca tablic rozdzielca RO3, usytuowanna petrze +2, nalgy wymieni
na tablie wnekowa, 3x24, XL3 160, z drzwiczkami metalowymi, zamylam
na zamek zapadkowy.

W tablicy RO3, istnigjce obwody, naley zabezpieczy rozigcznikami
izolacyjnymi jednobiegunowymi 230V, git znamionowy 10A, dla
projektowanych obwodéw, nale zamontowa wytgczniki réznicowopgdowe
dwubiegunowe, 230V, pd znamionowy 6A, 10A,16A, wyezniki
réznicowopygdowe czterobiegunowe 400V, o charakterystyce 1GA, 2
rozfgcznik izolacyjny tréjbiegunowy, 400V, g znamionowy 40A , ochronniki
przepeciowe4-biegunowe.



Instalacja elektryczna dwietleniowa

Instalacg oswietlenia wewstrznego, naley wykon& przewodem typu
YDYp 3x1,5mmz2 , 750V, p.t. z osptem szczelnym.

W pomieszczeniach w.c., przedsionkach, natryskachewidziano oprawy
2x26W, 1P44 ,z elektronicznym uktadem zaptonowym.

Zalgczenie éwietlenia w.c., przedsionkow, natryskéw odbywsie bedzie za
pomog czujnika obecnii, usytuowanego w oprawie.

W pomieszczeniu szatni przewidziano oprawy jarzaeri@x26W, 1P44.
Zalaczanie @wietlenia za pomagprzehcznika zmiennego, szczelnego.

W pokoju socjalnym i pokoju personelu, przewidnaprawy jarzeniowe
4x18W, IP20, z rastrem.

Dopuszcza gizastosowanie opraw o rownednych parametrach lub lepszych.
Zalgczanie @wietlenia w pokoju socjalnym i pokoju personelwa,pomog
wytacznika 1-biegunowego p.t.

Instalacja oswietlenia awaryjneqo

Instalacg oswietlenia awaryjnego, natg wykona& przewodem typu

YDY 3 x 1,5mn 750V, p.t.

Przewidziano fwietlenie awaryjne w oprawachéwaietlenia podstawowego, za
pomo@ modutu awaryjnego, czdwiecenia 2 godziny.

Zalgczanie opraw awaryjnych naggsi po zaniku napcia, z chwij powrotu
napecia oprawy s wylacza i beda przygotowane do nagginego

zadziatania.

Dopuszcza gizastosowanie opraw o rownednych parametrach lub lepszych.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacg oswietlenia awaryjnego, natg wykona& przewodem typu

YDY 3 x 1,5mn 750V, p.t.

Dla cswietlenia ewakuacyjnego, przewidziano transpasergtiny, z napisem
, WYJSCIE EWAKUACYJNE” , usytuowany nad drzwiami wégjiowymi

W pomieszczeniu szatni i przedsionka WC.

Gniazda wtykowe

Obwody gniazd wtykowych, nalg wykona& przewodem typu
YDYp3 x 2,5mmz, 750V, p.t. z osmtem szczelnym.

W pomieszczeniach wilgotnych stos@wasprzt szczelny.

W pomieszczeniu WC, tazienki gniazda mocéwa wys. 1m.

Centrala wentylacyjna

Zasilanie centrali wentylacyjnej, nale wykon& przewodem typu
YDY5x6mm? z tablicy rozdzielczej RO3.



Wentylacja mechaniczna

W pokoju socjalnym i personelu, przewidzianonty&atory wspomagage,

0 mocy 50W, 230V, zasilane przewodami typu YDBXp5mm?2 ,750V, p.t.
Zalgczanie wentylatora poprzez regulator tyrystoromginofazowy typu REE1.
W przedsionkach w.c. na parterzestige +1, pgtrze +2 i WC mskim, pktro +2,
przewidziano wentylatory kanatowe o mocy 50W, 230V.

Zalgczanie wentylatoréw razem zZwietleniem.

Ogrzewanie elektryczne

W pomieszczeniu natryskow nafize +2, przewidziano grzejnik elektryczny,
0 mocy 3,0kW, 230V, zasilany przewodem typu YDY[23Bmm?, z tablicy R03.

Instalacja wyréwnawcza

W pomieszczeniu tazienek pod umywalkami, enalzamontowé szyre
wyrownawca,.

Wszystkie rury metalowe, nale polczy¢ za pomog przewodu DY6mm
Z Szyrm WyrOWnawca.

Szyny wyréwnawcze, nalg pohczye z gtowry szyry wyrOwnawcz za
pomog przewodu DY6mm + RL-18 p.t.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkow ochror przeciwporaeniowg zastosowano samoczynne
wiaczanie i wydcznik r&nicowopgdowy 30mA.

Przewod neutralny oznaczykolorem niebieskim.

Przewdd ochronny oznaczykolorem zottozielonym.

Po wykonaniu prac elektrycznych, nalzy wykonaé pomiary elektryczne.



Obliczenia techniczne

Dobor zabezpiecze przekrdj przewodlw, obliczenie spadku najia .

Zasilanie kablowe

Napkcie sieci -400/230V
System ochronny wytznik znicowopgdowy

Obliczenie mocy dla tablicy rozdzielczej T-3 naiptrze +2

Po = 27,62KW
Jo= 41,8A

Zabezpieczenie R303 63A
Kabel zasilgjcy typu YKY5x16mm?2

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = 100000 x 27,62 x 63
56 x16x400x400 =1,2%

Obliczenie mocy dla tablicy rozdzielczej RO3 piro +2

Po = 23,69KW
Jo= 35,8A

Zabezpieczenie R303 63A
Kabel zasilggcy typu YKY5x16mm?2

Obliczanie spadku naggia

Delta U% = 100000 x 23,69 x 95
56 x16 x400x 400 =1,57%

Ochrona samoczynne wggizanie zasilania i wytznik r&nicowopgdowy
30mA






