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2. SPIS ZAWARTO SCI OPRACOWANIA
1. Karta tytutowa

2. Spis zawartosci opracowania

3. Spis rysunkow

4. Spis dokumentow i uzgodnieh

5. Opis techniczny projektu wykonawczego.

6. Rysunki

3. SPIS RYSUNKOW

PW/A/01 Plan sytuacyjny 1:500
PW/A/02 Rzut parteru, I, Il pietra
- INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA  1:100

PW/A/03 Rzut parteru, | pietra - PROJEKT 1:50
PW/A/04 Rzut Il pietra - PROJEKT 1:50
PW/A/05 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:100

4. SPIS DOKUMENTOW | UZGODNIEN

Wszystkie dokumenty i uzgodnienia znajdujg sie w czesci 1 w tomie Projektu Buodwlanego.



5. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU PRZEBUDOWY POMIESZCZE N
SANITARNYCH W BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH
ZESPOLU SZKOL NR 4 W SZCZECINIE

PRZY UL.KUSOCINSKIEGO 3.

| PLAN SYTUACYJNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji sg ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE
SANITARIATOW W BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH ZESPOtU SZKOL NR 4 W
SZCZECINIE PRZY UL.KUSOCINSKIEGO 3.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | LOKALIZACJA
Na terenie dz. nr 6/4, obreb 1046 Srodmiescie znajduje sie Budynek Warsztatow
Zespolu Szkét nr 4 zlokalizowany przy wschodniej granicy dziatki. Budynek pierwotnie
stanowit zaplecze warsztatowo koszarowe dla budynkéw frontowych. Budynek
zaprojektowano jako neogotycki budynek koszarowy o 3 kondygnacjach, niepodpiwniczony.
Projektowana przebudowa pomieszcze n sanitarnych znajduje si e w poziomie
parteru | i Il pi etra w/w budynku i zwi gzana jest jedynie z przebudowa wewn etrzn a.

3. WLASNOSC | PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Nieruchomos$¢ stanowigca wltasnosé Skarbu Panstwa potozona w obrebie ewidencyjnym nr
1046 miasta Szczecina przy ul. Kusocinskiego 3 oznaczona numerem dziatki 6/4 znajduje
we wladaniu Gminy Miasto Szczecin.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Instalacje zewn etrzne uzbrojenia terenu

Na terenie znajdujg sie nastepujgce instalacje zewnetrzne — nie podlegajgce przebudowie
- instalacja energetyczna zewnetrzna,

- instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

- instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

- instalacja zewnetrzna wody

- instalacja gazowa

- instalacja teletechniczne

4.2. Czy dzialka lub teren podlega ochronie?
Dziatka nr 6/4 znajduje sie w strefie A ochrony historycznej struktury przestrzenne;j

5. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

5.1. Dziatka nr 6/4 posiada dost ep do drogi publicznej za posrednictwem istniej acago
zjazdu z ulicy Kusoci nAskiego.

5.2. Zapotrzebowanie na miejsca postojowe.

Z uwagi na to, iz przedmiotem projektu jest przebudowa istniejgcych pomieszczen
sanitarnych bez zmiany funkcji i kubatury wymagana liczba miejsc postojowych nie ulega
zmianie.



.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. INFORMACJE OGOLNE
Przedmiotem inwestycji s3 ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE
NA PRZEBUDOWIE SANITARIATOW W BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH
ZESPOLU SZKOL NR 4 W SZCZECINIE PRZY UL.KUSOCINSKIEGO 3.

1.1 Przeznaczenie obiektéw-program u  zytkowy

NUMER NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
POMIESZC |- DOTYCZY FRAGMENTU OBJETEGO CALKOWITA
ZENIA OPRACOWANIEM NETTO P.C.(M2-
LICZONA
POWIERZCHNI
PODLOGI)
PARTER
0/01 PRZEDSIONEK 1,51
0/02 WC MESKI 8,39
0/03 WC NAUCZYCIELI 2,64
0/04 POKOJ SOCJALNY NAUCZYCIELI 3,92
RAZEM P.C 16,46
PIETRO 1
1/01 PRZEDSIONEK 1,43
1/02 WC MESKI 8,39
1/03 WC PERSONELU 2,64
1/04 POKOJ PERSONELU 3,92
RAZEM P.C 16,38
PIETRO 2
2/01 PRZEDSIONEK 1,51
2/02 WC MESKI 8,28
2/03 WC DAMSKI 2,82
2/04 SZATNIA DAMSKA 3,92
2/05 PRZEDSIONEK 31,62
2/06 NATRYSKI 14,48
2/07 WC MESKI 1,39
2/08 WC MESKI 2,91
2/09 SZATNIA MESKA 93,2
RAZEM P.C 160,13
RAZEM P.C.NETTO 192,97




1.2 Dane liczbowe
1.2.1 Powierzchnia uzytkowa P.U.= 192,97 m2
1.2.2 Kubatura Q= 730m3

1.3. Projektowane rozbiorki i wyburzenia

W budynku oficynowym zlokalizowanym na terenie dziedzinca dziatki nr 6/4 projektuje sie
demontaz:

- istniejgcych scian dzialowych w istniejgcych pomieszczeniach sanitarnych - 95m2 sciany o
grubosci 12-16cm

- stolarki drzwiowej wewnetrznej w catosci - 22 szt.

stolarki okiennej - 15 szt. okien

- skucie posadzek o gr. 5cm we wszystkich pomieszczeniach - 150m2

- skucie terakoty i glazury ze wszystkich scian - 220m2

- demontaz instalacji elektrycznej i sanitarnej ( pionow i podejs¢ co, instalacji wod-kan),
kratek Sciekowych i kanatow grawitacyjnych.

2. PROJEKTOWANY UKELAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

Projekt zaktada wykonanie przebudowe pomieszczen sanitarnych pod katem reorganizacji
struktury uzytkowania budynku. W poziomie parteru zaprojektowano wc meskie, dla
pracownikéw i pomieszczenie gospodarcze dla personelu sprzgtajgcego, w poziomie 1 pietra
zaprojektowano wc meskie, wc dla pracownikéw i pokdj socjalny dla pracownikéw, w
poziomie 2 pietra zaprojektowano wc meskie, wc damskie i pomieszczenie gospodarcze dla
personelu sprzatajgcego. W sanitariatach zaprojektowano przedsionki wyposazone w
umywalki oraz petng wentylacje mechaniczng podigczong do istniejgcych kanatow wentylacji
grawitacyjnej. Dla pomieszczen socjalnych i gospodarczych zaprojektowano nowy szacht
kanatow wentylacji grawitacyjnej. Zaprojektowano wyposazenie pomieszczen sanitarnych w
dozowniki do mydfa i papieru, lustra, uchwyty na szczotki, oprawy nadlustrowe, wc
tradycyjne oraz wc wbudowane, o$wietlenie ogolne oraz zasilanie podgrzewacza wody. W
pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowano zlewozmywak z ruchomg wylewka.

Liczba oczek oraz samo zaplecze sanitarne wynika z ilosci osob korzystajgcych i jest zgodne
z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi. W poziomie 2 pietra
zaprojektowano przebudowe wezta sanitarnego szatni oraz roboty remontowe szatni
wigcznie z dociepleniem Scian oraz stropodachu. W pomieszczeniu szatni zlokalizowno
centrale nawiewno-wywiewng wg. pw Instalacje sanitarne.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | WYKO NCZENIE WEWNETRZNE POMIESZCZEN

3.1. Stropy, $ciany

Zaprojektowano wykonczenie scian ptytkami glazura w kolorze bez / oliwka o wymiarach
25x40cm fuga bezowa o gr. 2mm. Glazure zaprojektowano do wysoko$ci max 2,2m. Sposob
uktadania ptytek zgodnie z normg DIN, ptytka w uktadzie poziomym, zaprojektowano
wykonczenie kabin prysznicowych bezposrednio do posadzki piytg, jak rowniez utozenie
ptytek pod brodzikami. Utozenie ptytek nalezy poprzedzi¢ wykonanie izolacji folii w ptynie min
dwukrotnej wywinietej na sciane na wysokos¢ min. 20cm. Powyzej glazury zaprojektowano
gruntowanie, szpachlowanie, szlifowanie i malowanie farbg matowg zmywalng. W
pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac sufit podwieszony z ptyty DFH2 na ruszcie w
celu obudowy odptywu z pomieszczen sanitarnych 1, 2 pietra. Dodatkowo nalezy obudowac
piony co i wod-kan 2xptyta DFH2 na ruszcie z pozostawieniem nad podtogg po 1szt rewizji
25x25cm w kolorze biatym.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wydzielenie kabin ustepowych sciankami z
ptyty laminowanej hpl wodoodpornej o gr. 3cm o wysokosci 220cm. Minimalna szerokos¢
drzwi wejsciowych do sanitariatow 90cm w Swietle.

Wykonawca przedstawi 2 wersje kolorystyczne glazury i terakoty do akceptacji przez
Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Projektantem.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wymiane stolarki okiennej i drzwiowej wg.
zestawienia stolarki.



Wszystkie drzwi wewn etrzne za wyj atkiem drzwi do pomieszcze n gospodarczych
powinny mie € min. szeroko $¢€ uzytkow g (netto) w swietle elementéw 90cm.

3.2.  lIzolacje poziome, izolacje stropodachu.

Zaprojektowano izolacje wodochronng typu lekkiego w postaci podwojnej folii w plynie z
wywinieciem na sciany na wysokos¢ min. 20cm. W stropodachu dachu zaprojektowano
wyprowadzenie projektowanych kanatéw wentylacji grawitacyjnej na wysokosé min. 60cm
ponad pota¢ i zakonczenie daszkiem ze stali kwasoodpornej o gr. min. 0,8mm z okapnikiem
wysunietym poza lico komina o min. 6cm. Komin o wymiarach 85x45cm nalezy wykonac z
profili zimnogietych i obtozy¢ plytg typu osb o gr. min. 35mm a nastepnie otynkowaé na
warstwie 2cm styropianu EPSP 150 tynkiem mineralnym i malowac w kolorze czerwonym.
Kanat wentylacyjny nalezy izolowac¢ 2x papg termozgrzewalng z wywinieciem na sciane na
wysokos¢ min. 10cm. Na styku papy ze sciang nalezy mocowaé obrébke z bachy cynkowej o
gr. min. 0,8mm z wywinieciem na sciane na wysokos¢ min. 20cm i zakonczong okapnikiem.

3.3. Posadzki

Zaprojektowano wykonanie nowych posadzek jako wylewki cementowe o gr. min. 4,5cm
oraz cienkowarstwowe impregnowane zatarte na gtadko. Wykonczenie posadzki
zaprojektowano z terakoty o gr. 7mm o wymiarach 40x40cm w kolorze bezowym ukfadnej w
karo — fuga Manhattan o gr. 3mm.

Zaprojektowano posadzki ze spadkiem min. 1% do $rodka i wyposazono we wpusty
podtogowe. Szczegdly kanalizacji odwadniajgcej znajdujg sie w tomie 1l Instalacje sanitarne.

3.4. Wentylacja pomieszcze n sanitarnych

Zaprojektowano wyposazenie pomieszczen w wentylacje wspomagang mechanicznie
wlgczang automatycznie czujnikiem ruchu i wylgczang zwtocznie po ustalonym czasie.
Zaprojektowano 4 wymiany / h. Pomieszczenia socjalne i gospodarcze wyposazono w
wentylacje grawitacyjng. Komin wentylacyjny nalezy wykona¢ z rury sztywnej spiro min. fi
150mm o gr. 0,7mm jako niepalny, cynkowany ogniowo. Rury nalezy izolowac¢ ptaszczem z
welny mineralnej o gr. min. 4cm i mocowa¢ opaskami. Nawiew do pomieszczen
zaprojektowano za pomocg z uzyciem korkéw nawiewnych grawitacyjnych oraz
nawietrzakéw okiennych.

4. WYPOSAZENIE TECHNICZNE

W pomieszczeniach wc zaprojektowano nastepujgce instalacje wewnetrzne:

instalacje elektryczng oswietleniowg i gniazdkowa, instalacje wod-kan, co w zakresie pionéw
i podejs¢ bez wymiany grzejnikow, oraz instalacje wentylacji mechanicznej wywiewne;j.

4.1. Instalacje elektryczne

Projekt zaktada przebudowe instalacji elektrycznej zasilajgcej, oswietleniowej, gniazdkowej,
wykonanie zasilania do urzgdzen wentylacyjnych. Szczegotly w Tomie IV Instalacje
elektryczne.

4.2. Instalacja wod-kan

Budynek bedzie wyposazony w wewnetrzng instalacje wod-kan. Zaprojektowano poziomy
wodociggowe i kanalizacyjne i podejscia do pionéw i piony wod-kan, wentylacja
mechaniczna wywiewna. Szczego6ty w tomie Il Instalacje sanitarne.

5. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKT OW

(zgodnie z § 329 ust. 11 2 p-kt 1, dotyczgcego 8§ 328 ust. 112 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zm.)

Nie dotyczy. Nie wystepuje zmiana powierzchni uzytkowej lub kubatury budynku.

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Teren, na ktérym zlokalizowana jest budynek warsztatéw ZS nr 4 posiada pomieszczenia
sanitarne dla oséb niepetnosprawnych w innej czesci budynku na parterze.



7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

7.1. Opis wplywu na srodowisko przyrodnicze
Projektowany inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze.

7.2.  Zapotrzebowanie na wod e i odprowadzenie $ciekow
Bez zmian.

7.3. Emisja zanieczyszcze nh gazowych, pylowych i ptynnych
W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych

7.4. Opis prowadzonych prac ziemnych
Nie dotyczy.

7.5. W projekcie zastosowano rozwigzania techniczne technologiczne i organizacyjne ktére
spowodujg ze eksploatacja planowanych instalacji nie spowoduje przekroczenia standardow
jakosci srodowiska poza dziatkg nr 6/4.

7.6.W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z
terenu.

7.7. Przedsiewziecie zaprojektowano w sposob wykluczajgcy przedostanie sie jakichkolwiek
zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego.

7.8. Emisja halasu (wibracje i promieniowanie)
Nie wystepuje.

7.9. Zaprojektowano odprowadzenie sciekow socjalno-bytowych do kanalizacji miejskie;.

7.10. Zaprojektowane rozwigzania przestrzenne funkcjonalne i techniczne zapewnig
wymagane ha tym terenie warunki higieniczno-zdrowotne na terenie inwestycji i terenie
sagsiednim- potwierdzone uzgodnieniami sane-pid, bhp i p.poz.

7.11. Rzeczywisty bilans odpadow (rodzajiilo  $€)

Na terenie inwestycji wytwarzane bedg nastepujgce rodzaje i ilosci odpaddw zgodnie z
rozporzadzeniem MS — Dz.U. Nr 112/01poz. 1206 z 2001r.

9.13.1. Faza budowy

Nie przewiduje si e odpaddw szczegodlnie niebezpiecznych.  Przewiduje sie wytwarzanie
odpadow w ilosci ok.15 m3 w grupie 17 XX XX w okresie budowy.

Zawierane z Wykonawcg rob6t umowy przewidujg ,ze gospodarke odpadowg
Zwigzang z zakresem wykonywanych robét budowlanych prowadzi wykonawca .

a. odpady betonu kod 170101

b. gruz ceglany kod 170102

C. drewno kod 170201

d. tworzywa sztuczne kod 170201

e. asfalt inny niz w pkt. 170301 kod 170302

f. odpadowa papa kod 170380

g. zelazo i stal kod 170405 — do skupu metali
h. mieszaniny metali kod 170407- do skupu metali
j- niesegregowane odpady komunalne kod 200103

Przewiduje sie rowniez mozliwosé wykorzystania tych odpadéw na wlasne potrzeby
zgodnie z rozporzadzeniem MS z dnia 21. kwietnia 2006 r. Dz.U. 06.75.527.

7.12. Wplyw na istniej gcy drzewostan, gleb e i wody powierzchniowe i podziemne



Na przedmiotowym terenie istnieje drzewostan przeznaczony czesciowo do przesadzenia.
Inwestycja nie bedzie negatywnie wplywata na glebe, wody podziemne i powierzchniowe.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

8.1. Kwalifikacja obiektu pod wzgl edem p. po z.
adres obiektu Szczecin, ul. Kusocinskiego 3
wysokos¢ budynku 11,8m (N)
Obiekt dzieli sie ze wzgledu na:
8.1.1. Przeznaczenie
- Dydaktyczny , wc
8.1.2 Usytuowanie
- do obiektéw wolnostojgcych
8.1.3. Kategorie zagrozenia ludzi
- ZL 1

8.2. Odporno $¢é pozarowa budynku
Wymagana odpornos¢ pozarowa budynku — klasy D

8.3. Odporno $¢ ogniowa elementow budynku jest wi  eksza ni z wymagana
e gtéwna konstrukcja

e $ciany zewnetrzne

konstrukcja no$na dachu

przekrycie dachu

8.4. Lokalizacja
Budynek znajduje sie w dziedzincu ZS 4 w Szczecinie.

8.5. Strefy po zarowe
Nie dotyczy

8.7. Warunki ewakuacji
Nie dotyczy

8.8. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru
Na terenie znajdujg sie dwa hydranty pozarowe Dn80 w tym jeden nadziemny o wydajnosci
20dm3/s w odlegtosci do 75m od scian budynkéw.

8.9. Dojazd po zarowy do budynku
Dojazd pozarowy do budynku klasy D nie jest wymagany.

8.10. Elementy wyko Aczenia wn etrz.

Zaprojektowano wykonanie oktadzin sufitdbw jako niepalne i niekapigce. Do wykonczenia
wnetrz zabronione jest stosowanie materiatow ktorych produkty spalania sg toksyczne i
intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych zabrania sie stosowania materiatow i
wyrobow fatwozapalnych.

8.11. Oznakowanie zgodne z PN.
Nalezy wykona¢ oznakowanie drog ewakuacyjnych przy uzyciu piktograméw
fluorescencyjnych o wymiarach 200x400mm oraz 200x200mm os$wietlonych oprawami
ewakuacyjnymi.

- miejsca usytuowania gashic

- gtdwnego wylgcznika p.poz.

- drogi ewakuacyjnej

8.12. Zalecenia i wymagania dotycz ace ochrony p.po z
Przed oddaniem do uzytku nalezy:



= Zaopatrzy¢ budynek w gasnice. Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych 2 kg z
proszkiem ABC na kazde 100 m" powierzchni lub 3dm3 ptynowg z maksymalnym
dojsciem do gasnicy 30 m - po stronie Wykonawcy

=  Wywieszenie instrukcji postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem
telefonow alarmowych - po stronie Inwestora

= Prace zabezpieczajgce strop oraz sciany do odpornosci ogniowej oraz impregnacje
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem przedstawiciela technicznego wybranego systemu lub
przez wykonawce posiadajgcego certyfikat na swiadczenie ustug p.poz. Odbidr tych prac
moze nastgpi¢ wylgcznie po pisemnym zgtoszeniu prac przez wykonawce do odbioru,
oraz przy udziale przedstawiciela technicznego wybranego systemu.

9. UWAGI OGOLNE

9.1. Projekt jest obj ety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielani e
dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednos  tki projektowej jest
niedozwolone. Powy zsza uwaga nie dotyczy Inwestora.

9.2. Roboty budowlano-monta zowe wykona € zgodnie z normami., przestrzegaj ac
warunkoéw BHP i p.po z. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.

9.3.  Projekt architektury nale zy rozpatrywa € tgcznie z pozostatymi bran zami.
9.4. W trakcie remontu po odkryciu niedost  epnych fragmentéw budynku mo ze
wyst gpi € konieczno $€ rozszerzenia zakresu prac. Prace dodatkowe mog a

wymaga ¢ korekty w kosztorysach.

9.5. Wszystkie wbudowane materialy i wprowadzone ur ~ zadzenia winny posiada €
certyfikaty
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10. SPIS ZAWARTO SCI OPRACOWANIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z

WYKONYWANIA ROBOT.



10. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Sporzgdzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz.1126

z dn 10.07.2003r.

10.1. Zakres robot dla calego zamierzenia.
Przewiduje sie wykonanie roboét rozbiérkowych, wykonanie robét budowlanych,
montazowych, instalacyjnych w zakresie instalacji wod-kan, i elektrycznych.

10.2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.
Na terenie dziatki nr 6 znajdujg sie istniejgce budynki biurowe ( w trakcie uzytkowania),
budynki gospodarcze oraz parking.

10.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki  lub terenu,

ktére mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa.
Prace bedg prowadzone obok istniejgcego obiektu w trakcie jego funkcjonowania.
Maszyny i urzgdzenia oraz plac budowy na czas przerwy nalezy szczegolnie zabezpieczy¢
przed osdb postronnych. Prace mozna wykonywac¢ po uprzednim przeszkoleniu
pracownikéw i pod nadzorem przedstawiciela Inwestora.

10.4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

Prace bedg prowadzone w bezposrednim sasiedztwie budynkdéw bedgcych w uzytkowaniu
Szkoly Zs 4.

W zwigzku z tym prace budowlane nalezg do prac szczegdlnie niebezpiecznych,

a niektore procesy technologiczne mogg stwarzac zagrozenie dla pracujgcych tam oséb
zaroéwno robotnikéw budowlanych jak i personelu sgsiednich budynkéw.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét to:

Ruch ciezaréwek i innych srodkow transportu ha terenie placu budowy.

Transport materiatdw wyburzeniowych i budowlanych.

Praca na rusztowaniu.

Prace przy przenoszeniu za pomocg dzwigu.

Prace instalacyjne np. elektryczne.

Prace specyficzne np. spawanie. Prace z uzyciem srodkéw chemicznych.

Prace przy skuwaniu tynkoéw istniejgcych — zagrozenie zapyleniem pomieszczenia i
pracujgcych osob.

Montaz stolarki drzwiowe;j.

Prace wykonywane w obiekcie zaliczane sg do prac niebezpiecznych pozarowo. Prace
powyzsze nalezy wykonywac zgodnie z zasadami opisanymi w rozporzgdzeniu. W
pomieszczeniach magazynowych(kartony, palety) nalezy wykonywaé ze szczeg6lng
starannoscig i ostroznoscig prace z uzyciem otwartego ognia majgc na uwadze
wystepowanie wyposazenia nie zabezpieczonego na wypadek pozaru. Prace mo zna
wykonywa € po uprzednim przeszkoleniu pracownikéw i pod nadzo rem
przedstawiciela Inwestora, oraz zgodnie z zasadami wykonywania prac po__zarowo
niebezpiecznych oraz z requlaminem zakladu pracy.

Skala zagro zen: duza

Czas wystepowania: wystepuje przez caty czas wykonywania prac.

10.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow .

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP, Sanitarnych i P.POZ w
zakresie prowadzonych prac przez uprawnione do tego osoby ze szczeg6inym
uwzglednieniem specyfiki remontowanego obiektu.
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10.6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot.

10.6.1.Faza realizacji.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw BHP, szczegdtowych norm i wymagan technicznych,
warunkéw budowlanych oraz instrukciji producentow.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadac
aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegotowymi. Wszystkie

instalowane urzadzenia muszg by¢ w petni sprawne oraz posiadac certyfikaty lub deklaracje

zgodnosci z polskimi normami. Obok urzgadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu
instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta a w
razie koniecznosci w jego obecnosci.

Na czas budowy nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow
poszczegdlnych robo6t budowlanych obowigzujg ,,Warunki techniczne wykonywania

i odbioru robot budowlano montazowych”, normy obowigzkowego stosowania

i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktdre to materialy nalezy traktowac jako
uzupetnienie dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego

i warunki prowadzenia robo6t budowlanych. Inwestor sktadajgc zawiadomienie o checi
rozpoczecia prac budowlanych jest obowigzany wystgpi¢ o wydanie dziennika
budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Za wlasciwe prowadzenie
dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na budowie odpowiada
kierownik budowy.

10.6.2.Faza eksploataciji.

Obiekt moze by¢ eksploatowany wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w
niniejszej dokumentaciji. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej
dokumentaciji projektowej.
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