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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 
„Remont gzymsów i nadproŜy ścian zewnętrznych budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie Dz. Nr 22/3 obręb 1037” zgodnie 
z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Roboty dachowe – Remont 
gzymsów i nadproŜy ścian zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy 
Placu Mariackim 1 w Szczecinie Dz. Nr 22/3 obręb 1037. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Zakres SST obejmuje wykonanie robót dachowych niezbędnych do wykonania: 
- wykonanie pokrycia dwuwarstwowego dachu z papy termozgrzewalnej , 
- wykonanie obróbek blacharskich 
- wykonanie orynnowania 
- naprawa wsporników podpór konstrukcji wsporczych podtrzymujących przewody instalacji 

odgromowej 
Roboty obejmują wykonanie pokryć części połąci dachowych budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie zgodnie z Projektem Budowlanym i Przedmiarem Robót. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 452.00000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inŜynierii l ądowej 
i wodnej  

  4526.0000-
7 

 Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne  

   45261.000-
4 

Wykonywanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty 

   45261.100-
5 

Wykonywanie konstrukcji dachowych 

   45261.210-
9 

Wykonywanie pokryć dachowych 

   45261.2 Kładzenie dachów  
 

   45261.300-
7 

Kładzenie zaprawy i rynien 

   45261.320-
3 

Kładzenie rynien  

   45261.400-
8 

Pokrywanie 

   45261.410-
1 

Izolowanie dachu 
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1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Podstawowe materiały potrzebne do wykonania dachu 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji są m.in: 

- blacha cynkowo-tytanowa 
- papa pokładowa termozgrzewalna 
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa 
- rynny dachowe 
- rury spustowe 
- naroŜniki, złączki, denka, kolanka rynny i mufy 
- haki do rynien 
- obejmy do rur spustowych 
- wsporniki do instalacji odgromowej 

 
2.2. Pozostałe materiały 
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze Robót. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- środek transportowy 
- wyciąg 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- spawarka 

 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” oraz zaleceniami producenta 
wyrobu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty konstrukcyjne muszą być wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym oraz ST. 
 
5.1. Wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej z folii w płynie 
a) przygotowanie podłoŜa 
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PodłoŜe powinno być suche, wolne od kurzu i tłustych plam, nieprzemarznięte i nośne.   
b) przygotowanie materiału  
Przed uŜyciem preparat dokładnie wymieszać. 
c) nakładanie  

• prace wykonywać w temperaturze powyŜej +5oC 

• w celu uzyskania optymalnej szczelności, uszczelnianie powierzchni rozpocząć od 
zabezpieczenia naroŜy pionowych i poziomych przez nałoŜenie w te miejsca silikonu 
sanitarnego, 

• po wyschnięciu silikonu, nakładać 2-3 warstwy preparatu wałkiem lub pędzlem w 
odstępach 2-4 godz. 

po 12 godz. od zakończenia nakładania ostatniej warstwy preparatu moŜna wykonywać prace 
wykończeniowe. 
 
5.2. Pokrycie dachu z papą dwuwarstwowe 
Przy wykonywaniu pokryć z papy na pierwszą warstwę naleŜy stosować papę podkładową, a na 
warstwę drugą papę wierzchniego krycia. 
W pokryciu dwuwarstwowym 
Układanym równolegle do okapu szerokość pasma papy wzdłuŜ okapu w pierwszej warstwie 
pokrycia powinna wynosić ½ szerokości pasma papy. 
Papa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania między sobą 
metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika 
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan-
butan naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

- palniki gazowe powinny być ustawione w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewały 
podłoŜe i wstęgę papy od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 

- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej długości 
nagrzewania  - na całej szerokości pasma papy – i nie powinien kopcić, 

- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 
płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej, 

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu 
masy asfaltowej lub jej zapalenia,  

- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niŜ 15 cm od powierzchni 
papy; płomienie palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały 
powłokę asfaltową do jej nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10 cm na całej szerokości 
wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoŜa (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoka naleŜy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoŜa wałkiem długości równej szerokości pasma papy. 

W podobny sposób naleŜy postępować przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia. 
W przypadku konieczności wykonania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na 
podłoŜu z płyt izolacji termicznej naleŜy uprzednio nakleić na to podłoŜe warstwę papy 
asfaltowej.  
Pokrycia  z papy muszą spełniać warunki zawarte w Projekcie, niniejszej SST i PN-80/B-10240. 
 
5.3. Pokrycia z blachy - obróbki 
Pokrycia z blachy naleŜy wykonywać zgodnie z wymogami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz z normą PN-B-02361:1999. 
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5.3.1. Obróbki blacharskie 
a) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia, 
b) obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,7 mm moŜna 

wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej niŜ – 150C; robót nie 
wolno wykonywać na oblodzonych powierzchniach; 

c) przy wykonaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji; 
dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody 
z obszaru dylatacji. 

 
5.4. Rynny i rury spustowe 
Rynny i rury spustowe muszą spełniać wymagania określone w PN-EN 612:1999. 
 
5.4.1. MontaŜ  
  Do montaŜu rynien uŜywa się uchwytów metalowych. Uchwyty proste słuŜą do mocowania na 
krokwiach, zaś skośne do mocowania bocznego. Haki, tzw. rynajzy mogą być widoczne, gdy 
rynna opiera się na nich lub niewidoczne z zewnątrz budynku, gdy umieszczone są wewnątrz 
rynny. Dostępne są haki, którymi mocuje się rynny bezpośrednio do krokwi, do pionowej lub 
skośnej deski czołowej (okapowej) lub do pokrycia dachowego, np. do płyt falistych. Rynna 
powinna opierać się na hakach lub wisieć na nich. Ze względu na rozszerzalność termiczną nie 
moŜe być przymocowana na sztywno. Haki naleŜy mocować wkrętami a nie gwoździami, które 
obciąŜona rynna moŜe wyrwać. Zwykle dla rynien z tworzyw rozstaw uchwytów wynosi około 
50-70 cm, dla metalowych do 80 cm, a czasami - 1 m, w zaleŜności od przekroju rynny i 
stosowanej grubości materiału oraz zaleceń producenta.  
Na hakach nie moŜna opierać złączek dylatacyjnych, łuków, wylotów oraz połączeń odcinków 
rynien. Mocuje się je w odległości około 15 cm od tych elementów. KaŜdą rynnę naleŜy 
zamontować tak, aby wysokość przedniej strony rynny była co najmniej 5 mm wyŜej niŜ 
wysokość tylnej strony. Takie mocowanie uchroni elewację budynku przed zalaniem w 
przypadku całkowitego wypełnienia rynny wodą, która zacznie przelewać się na zewnątrz. Przy 
montaŜu rynien mogą być stosowane stabilizatory rynnowe, które wzmacniają i usztywniają jej 
profil, aby rynna nie wypaczała się. W rejonach o duŜych opadach śniegu, naleŜy stosować na 
dachu budynku, od południowej strony, płotki (drabinki) przeciwśniegowe zapobiegające 
zerwaniu rynien. Dla ochrony przed wpadaniem liści i gromadzeniem się zanieczyszczeń, stosuje 
się siatki ochronne na rynny lub sitka na wylotach do rur spustowych. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m. 

a) Rynny z blachy cynkowo-tytanowej powinny być: 
- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 

w elementy wieloczłonowe, 
- łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości, 
- mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm, 
- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur stalowych. 
b) Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej powinny być: 
- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 

w elementy wieloczłonowe, 
- łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w 
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sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach, 

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
Ŝeliwnej na głębokość kielicha. 

 
5.4.2. Łączenie   
Przy łączeniu rynien naleŜy przestrzegać instrukcji producenta. W zaleŜności od rodzaju 
materiału, z którego wykonane są odcinki rynien, moŜna je scalać w róŜny sposób. Łączenie 
rynien na zatrzaski polega na tym, Ŝe nakłada się kształtki zatrzaskowe na brzeg rynny i dociska. 
Kształtki mają wypustki lub specjalne wywinięcia, które, wchodząc w odpowiednie wycięcia na 
brzegach rynien, gwarantują stabilne połączenie. Szczelność takiego połączenia zapewniają 
uszczelki z syntetycznej gumy. Rynny moŜna łączyć równieŜ bezzatrzaskowo za pomocą dwóch 
złączek samozaciskających (wewnętrznej i zewnętrznej). Alternatywą jest łączenie za pomocą 
kształtek bezzatrzaskowych, takich jak złączki i zapinki. Mają one klipsy, które łączą je z 
rynnami, gumowa uszczelka zapewnia szczelność. 
 
5.3.3. Rury spustowe 
  Rury spustowe mocuje się do ściany za pomocą obejm. Są one wykonane przewaŜnie z tego 
samego materiału co rury. Obejmy rozmieszcza się pod kielichami rur w odstępach co 1,8-2 m. 
Rury spustowe moŜna mocować takŜe za pomocą uchwytów, które po przykręceniu są 
niewidoczne z zewnątrz. Liczba i połoŜenie rur spustowych zaleŜą od wielkości dachu: 

- przy długości okapu do 12 m montuje się 1 rurę na końcu rynny, 
- przy długości od 12 do 24 m instaluje się 2 rury spustowe na końcu rynny, przy 

równoczesnym zainstalowaniu w środku okapu złączki kompensującej odkształcenia 
termiczne (dylatacji) lub 1 rurę spustową w środku okapu. 

Kształt rur spustowych naleŜy dopasować do kształtu rynny. Rury spustowe o przekroju 
okrągłym mają na jednym z końców rozszerzenie w kształcie kielicha. Dzięki temu moŜna je 
łączyć bezpośrednio. W przypadku łączenia odcinków rur bez kielichów, naleŜy zastosować 
mufę lub odpowiednie kolanko. Łączenia rur powinny uwzględniać około 10 mm przerwę 
umoŜliwiającą pracę systemu w czasie zmian temperatury. Uzupełnieniem systemów 
orynnowania są siatki ochronne na rynny i sitka do rur zabezpieczające przed wpadaniem liści 
oraz fartuchy okapowe na dachy płaskie i skośne, rynny koszowe, osadniki do kanalizacji 
deszczowej, deszczołapy, zbieracze, kosze i rewizje. 
 
5.5. Naprawa wsporników podpór konstrukcji wsporczej podtrzymuj ącej przewody 
instalacji odgromowej 
Zewnętrzną instalację odgromową tworzy siatka tzw. zwodów poziomych i pionowych wraz z 
przewodami odprowadzającymi do ziemi i uziomy, której zadaniem jest odprowadzenie prądu 
piorunowego od miejsca uderzenia do ziemi.  
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Instalacja odgromowa (tak zwany piorunochron), są to odpowiednio połączone elementy 
konstrukcyjne budynku lub elementy na nim zainstalowane, których zadaniem jest przejęcie 
prądu piorunowego i odprowadzenie go do ziemi w sposób bezpieczny dla ludzi przebywających 
wewnątrz i bez szkody dla chronionego obiektu. 
  
Typowa instalacja odgromowa składa się z: 

• zwodów, czyli drutów wykonanych ze stali ocynkowanej, miedzi lub stali nierdzewnej, 
ułoŜonych na dachu - ich zadaniem jest bezpośrednie przejmowanie prądów 
piorunowych,  

• przewodów odprowadzających, łączących zwody z przewodami uziemiającymi lub 
uziomem,    

• przewodów uziemiających łączących przewody odprowadzające z uziomami,  
• uziomów - elementów metalowych lub zespołów elementów metalowych umieszczonych 

w gruncie i zapewniających z nim połączenie elektryczne. 
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5.6. Zalecenia projektowe 
 
- Na wykończonym i przygotowanym podłoŜu dachowym i gzymsie ułoŜenie pokrycia 
papowego (papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa).  
- Wykonanie wszystkich opierzeń, obróbek i połączeń połaci papowych (pokrycie istniejące - 
pokrycie nowe). UWAGA: Zwrócić szczególną uwagę na styk elementów istniejących z 
elementami nowymi i zachowanie szczelności i ciągłości izolacji na ich połączeniu oraz 
poprawności mocowania elementów istniejących. Nowe obróbki i rynny wykonać z blachy 
cynkowo-tytanowej na wzór elementów istniejących.  
- Zamocowanie na nowych (wykonanych w rozstawie około 30 ÷ 50 cm) łącznikach 
(przyklejanych do podłoŜa papowego) przewodów instalacji odgromowej, uzupełnienie podpór 
na całej długości istniejącej instalacji - na pozostałych połaciach dachowych.  
- Wykonanie startowej konstrukcji wsporczej zwodów instalacji odgromowej (bezpośrednio pod 
gzymsem i mocowanej do ściany budynku) – wszystkie zwody instalacji odgromowej. UWAGA: 
Przed osadzeniem wsporników startowej konstrukcji wsporczej uzgodnić z nadzorem autorskim i 
słuŜbami konserwatorskimi kształt i sposób mocowania wsporników do ścian (elementy zaleŜne 
od dostawcy systemów mocujących instalację odgromową wybranego przez bezpośredniego 
wykonawcę).  
- Przewidywane prace proponuje się wykonywać etapami w taki sposób by obejmowały one 
ciągły element rynien (najdłuŜszy odcinek dachu stanowi ściana szczytowa z „załoŜeniem 
rusztowania” na ściany prostopadłe).  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej SST. 
a) Kontrola wykonania podłoŜy  
Kontrola wykonania podłoŜa powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonywania pokryć. 
Kontrola wykonania podłoŜy pod pokrycia dachowe z papy powinna być przeprowadzona 
zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
b) Kontrola wykonania pokryć  
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
ich wykonania zawartymi w niniejszej SST p. 5. 
Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru: 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonywania robót dekarskich, 

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu 
robót dekarskich. 

c) Pokrycia papowe 
Kontrola międzyoperacyjna i końcowa pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z projektem oraz wymaganiami niniejszej SST. Kontrolę przeprowadzić naleŜy w 
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sposób opisany w PN-98/B-10240 p. 4. 
d) Pokrycia z blachy 
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się, 
sprawdzając zgodność wykonywanych prac z wymaganiami: 

- PN-61/B-10245, 
- PN-EN 501:1999, 
- PN-EN 506:2002, 
- PN-EN 502:2002, 
- PN-EN 504:2002, 
- PN-EN 505:2002, 
- PN-EN 507:2002, 
- PN-EN 508-1:2002, 
- PN-EN 508-2:2002, 
- PN-EN 508-3:2002, 

oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej SST.  
 
6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.4.Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.7. Dokumenty budowy 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
d) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.2. Kontrola jakości  
Materiały izolacyjne 
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a) Wymagania jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.5. Jednostka obmiaru robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla pokrycia dachu i obróbek blacharskich – m2 pokrytej powierzchni, 
- dla rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 



 13 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.6. Odbiór poszczególnych robót 
8.6.1. Odbiór podłoŜa 

- badania podłoŜa naleŜy przeprowadzić trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

- sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 
8.6.2. Odbiór robót pokrywczych 

a) Roboty pokrywcze – jako zanikające – wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemoŜliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoŜa 
- jakości zastosowanych materiałów 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

      b) Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.      
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 
8.6.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
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- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian  
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania, badania oraz pomiary składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w kosztorysie  i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania 
- wartość pracy sprzętu z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
a) Pokrycia z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanego pokrycia. 
 
b) Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość „m2” obróbki blacharskiej wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 
- zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
c) Rury i rynny spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki blacharskiej wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 
- zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Polskie Normy  

- PN-B-02361:1999 – Pochylenie połaci dachowych 
- PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-84/H-92126 – Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i 

powlekane. 
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- PN-EN 502:2002 – Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję układanych na 
ciągłym podłoŜu. 

- PN-B-94701:1999 – Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
- PN-EN 1462:2001 – Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
- PN-EN 612:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania. 
- PN-B-94702:1999 – Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
- PN-80/B-10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
-  PN-S-20132:2005 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze  

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania. 
- PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-EN 501:1999 – Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 

cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłoŜu. 
- PN-EN 506:2002 – Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blach miedzianej lub cynkowej. 
- PN-EN 502:2002 – Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na 
ciągłym podłoŜu. 

- PN-EN 504:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
blachy miedzianej układanych na ciągłym podłoŜu. 

- PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłoŜu. 

- PN-EN 507:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłoŜu. 

- PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 1: Stal. 

- PN-EN 508-2:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 2: Aluminium. 

- PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

 
10.2. Pozostałe dokumenty 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montaŜowych” Tom I „Budownictwo 
ogólne”. 

 


