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ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Przebudowa kuchni w budynku
przedszkola nr 13 przy ul. Jodiowej 11 w Szczecinie .”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zgodnych z opracowang dokumentacjg budowlang dla zadania wymienionego w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie:

e wymiane stolarki okiennej,

e wymiane parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
e wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej,

e wymiane posadzek,

« wymiane okladzin Sciennych,

e naprawe tynkéw,

* malowanie $cian i sufitow,

e wymiane dZwigu towarowego,

¢ wymiane dZwigu do podawania positku.

1.4. Nazwy i kody: grupy robot, klas robot i katego  rii robot.

Kody CPV wg Wspdlnego Stownika Zamowien.

Grupa robot 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

Klasa robot 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,
Kategoria robot 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Grupa robot 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,

Klasa robo6t 45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate,

Kategoria rob6t  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.5. Okre $lenia podstawowe

Plan BIOZ - plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia wykonany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

Komisja — komisja odbiorowa, ktérg powotuje Zamawiajgcy po zgtoszeniu rob6t do odbioru.
1.6. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty wbudowane przez Wykonawce muszg spetniac¢ wymogi okre$lone w niniejszej ST.
Muszg posiadac¢ stosowne dokumenty potwierdzajgce ich jako$¢ oraz dopuszczajgce je do stosowania na



terenie RP. Wszystkie materiatly muszg by$ fabrycznie nowe, nie dopuszcza sie stosowania materiatéw z
odzysku.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w ST. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robo6t zgodnie z projektem i ST oraz w terminie
przewidzianym w Umowie

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca i elementy szczegoélnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materialdw. Przewozone na
Srodkach transportu materialy bedg zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uloZone zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- ogrodzi¢ teren i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- odigczy¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozhiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

We wszystkich remontowanych pomieszczeniach usungc istniejgce posadzki z ptytek ceramicznych.
Demontaz wszystkich okien i drzwi w pomieszczeniach remontowanych wraz z obrébkami blacharskimi.
5.3. Roboty budowlane

5.3.1. Roboty murowe

Nie przewiduje sie zmian w zakresie lokalizacji $cian dziatowych i Scian konstrukcyjnych.

Nalezy wykona¢ obudowy szachtéw instalacyjnych z bloczkéw Silka E8 o gr. 8,0 cm na zaprawie
cienkospoinowej oraz rur wod-kan na odcinkach poziomych — pltytg GKI z zabezpieczeniem krawedzi cietych
ptynng folig lub tasma.

5.3.2. Posadzki
Po oczyszczeniu i wyréwnaniu podioza, wylozy¢ posadzki ptytkami gresowymi nieszkliwionymi.
Ptytki powinny spetnia¢ wymagania techniczne zgodne z normg PN-ISO 13006:2001
— nasigkliwo$¢ wodna — 0,1%
- wytrzymato$¢ na zginanie — min. 35 Mpa
—  Skutecznos¢ antyposlizgowa - R10
np. GRES HYPERION o wym. 30x30 cm lub inne o takich samych parametrach.
Izolacje przeciwwilgociowe poziome w pomieszczeniach mokrych:
— podioza nasigkliwe zagruntowac preparatem gruntujgcym np. Ceresit CT 17
— zastosowac folie w ptynie np. Ceresit Cl 51 (dwie warstwy)

— w narozach, w miejscach dylatacji, przej$¢ rur i na krawedziach — powtoke uszczelniajgcg nalezy
wzmochié. Stuzy do tego tasma uszczelniajgca np. CeresitCL 152

5.3.3. Tynkii oktadziny wewn etrzne.



Wykona¢ naprawy tynkéw w miejscach pekniec¢ i zniszczen. Stosowac listwy dylatacyjne PCV przy stolarce
okiennej i na potgczeniach osciezy z oScieznica.

Sciany wszystkich pomieszczeri za wyjgtkiem ciggu komunikacyjnego nalezy oblozyé do wys. 2,20 m
glazurg w kolorze jasnym — np. Kolekcja INWENCJA f-my OPOCZNO - plytka 11 BIALA o wym. 20x20 cm.
Wykoriczenie naroznikbw pionowych wewnetrznych i potgczen scian z podtogg wykona¢ z silikonu w kolorze
fugi i pomalowac w kolorze $ciany powyZzej.

5.3.4. Malowanie
Sufity i $ciany powyzej glazury malowac farbg akrylowg w kolorze biatym lub jasnym pastelowym.

Przed malowaniem naleZy uzupelni¢ ubytki w Scianach i sufitach, wygtadzi¢ tynki gtadzig szpachlowg i
zagruntowac. Styk Sciany i sufitu wykonczy¢ akrylem.

5.3.5. Stolarka okienna

Nalezy wymieni¢ wszystkie okna drewniane na okna z profili PCV w kolorze biatym w pomieszczeniach
remontowanych z zachowaniem istniejgcego podziatu szyb.

Profile okienne pieciokomorowe o Umax < 1,20 W/m2K

Szyba klejona jednokomorowa z powtokg niskoemisyjng, termoramkg, wypetniona gazem szlachetnym np.
Argon, o Umax = 1,0 W/m2K.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U < 1,4 W/m2K

Wymaga sie aby minimum jedno skrzydto byto uchylno-rozwierane.

Wspotczynnik infiltracji a = 0,3 , okna wyposazone w mikrowentylacje i rozszczelnienie reczne oraz klamki.
W oknach zamontowane cignieniowe, automatyczne nawiewniki powietrza.

Wymianie podlegajg réwniez dwa okienka podawcze.

5.3.6. Stolarka drzwiowa

Nowe drzwi do pomieszczen remontowanych — skrzydta petne, okleinowane.

Montowa¢ drzwi typu Porta Minimax, pelne z oS$cieznicg regulowang PORTA System, okleina
drewnopodobna PCV kolor ,Dgb zioty”.

Dopuszcza sie zastosowanie innych drzwi o takich samych parametrach.

Skrzydfa drzwiowe majg by¢ wyposazone w otwory nawiewne lub tuleje wentylacyjne.
5.3.7. Parapety

Parapety wewnetrzne wykonac z ptyt MDF pokrytych lakierem akrylowym lub fornirem

Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej lub blachy stalowej ocynkowanej malowanej o
gr. 0,6 mm.

5.3.8. Dzwigi

Nalezy wymieni¢ dwa dZwigi wewnetrzne — do dostarczania positkow i do dostarczania produktéw — na
nowe o takich samych gabarytach i udZzwigu f-my KONE.

Dopuszcza sie zastosowanie dZwigéw innej firmy o analogicznych parametrach.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia pod statlym nadzorem budowlanym kierownika robét, posiadajgcego stosowne uprawnienia w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

7. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robét jest materiatem pomocniczym i nalezy go rozpatrywa¢ po wizji lokalnej, tgcznie
dokumentacjg projektowg i niniejszym ST.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robot dokonuje kierownik robot i dopiero po ich dokonaniu zgtasza roboty budowlane do odbioru do
przedstawiciela Zamawiajgcego. Na dzieri odbioru danych robét, Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow 1 przediozy¢ je do wglgdu przedstawicielowi
Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od odbioru i wstrzymania robét z winy Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany do usuniecia wad wskazanych podczas odbioru przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych rob6t do chwili dokonania odbioru
koricowego przedmiotu zaméwienia przez Komisje. Zgodnie z Umowg, przedmiot umowy podlega odbiorowi
koricowemu i ten odbiér powoduje skutki prawne(kary, zaptata, gwarancja, rekojmia).
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie. Wynagrodzenie ryczaltowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rowniez wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i kosztéw nie mozna byto
przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, konieczne jednak do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i
funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, optaty za sktadowanie materiatéw na wysypisku, koszty
utylizacji i wszelkiego rodzaju optaty w tym administracyjne, zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia,
wchodzg w warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

W warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego wchodzg réwniez wszystkie koszty zwigzane ze sporzgdzeniem
przez Wykonawce wszelkich opracowarn technicznych, dokumentacji powykonawczej (fotograficznej),
protokotéw badar i sprawozdan, itd. wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa oraz stuzby i instytucje
publiczne,niezbednych do przekazania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia.

Koszty wszystkich robét tymczasowych i towarzyszgcych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia,
wchodzg w warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Obowigzujgce Polskie Normy, Europejskie Normy, obowigzujgce przepisy prawa, w tym prawa
budowlanego oraz obowigzujgce instrukcje

- Projekt techniczny,

- Przedmiar.



