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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-07
drzwi do piw- |1 szt. 1.000
nicy:
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1|0354-05
analogia
wiatrotap: 2.90%2.95+2.76*2.95 m?2 16.697
RAZEM 16.697
4/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacii m
d.1/0804-01
schody ze- |0.43+1.03 m 1.460
wnetrzne:
klatka scho- |(1.4+1.24+1.39+3.38+2.35+1.12)*2 m 21.760
dowa wew-
netrzna:
jak wyzej, (1.4+1.24+1.39+3.38+2.35+1.12)*2 m 21.760
lecz h=0,6m
klatka scho- |5.41 m 5.410
dowa zaple-
cza:
RAZEM 50.390
5/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1]0349-02
Scianapod [2.40*2.58*0.15*2 m3 1.858
oknem w klat-
ce
schodowej:
RAZEM 1.858
6/KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien- | m3
d.1]0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
parter: 2.1*1.0*0.18 m3 0.378
pietro: 2.1*1.0*0.18 m?3 0.378
RAZEM 0.756
7|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1{0337-04 wej
1.30*3 m 3.900
RAZEM 3.900
8/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0340-05 towej - poszerzenie otworu drzwiowego
analogia
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1{0126-05
1.20*2*2+1.20 m 6.000
RAZEM 6.000
10|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - |m3
d.1/0108-17 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
(poz.5+p0z.6)*1.2 m3 3.137
RAZEM 3.137
11|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - | m3
d.1/0108-20 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.10 m3 3.137
RAZEM 3.137
2 STOLARKA | SLUSARKA
12|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Ill o podtozach z betonéw zwiro- |m?
d.2|0726-05 wych, bloczkéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
Scianapod |2.40*2.58*2 m?2 12.384
oknami w
klatkach
schodowych
RAZEM 12.384
13|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Scianka |m?
d.2/0931-10 wewnetrzna SW2
$cianka wew- [2.90*2.95 m2 8.555
netrzna SW2
RAZEM 8.555
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14|KNR 0-19 Montaz $cianki aluminiowej zewnetrznej SZ1 m?2
d.2|{1024-10
analogia
$cianka ze- [2.76*2.95 m2 8.142
wnetrzna
SZ1
RAZEM 8.142
15/KNR 0-19 Montaz $cianki aluminiowej wewnetrznej SW1 REI60 m?2
d.2{1024-10
analogia
$cianka wew- |2.38*3.20*2 m2 15.232
netrzna SW1
REI60
RAZEM 15.232
16| KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniuo  |m
d.2/1207-05 masie ponad 16 kg - montaz w nowym miejscu uprzednio zdemontowanych balus-
trad.
h=110 (1.40+1.64+1.44+3.38+2.35+1.12)*2+(1.20+1.60)*2 m 28.260
h=65 (1.40+1.64+1.44+3.38+2.35+1.12)*2 m 22.660
RAZEM 50.920
17/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi szt.
d.2/1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
18|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?2
d.2{1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
drzwi DW1: |2*0.9*2.1 m2 3.780
drzwi DW2: |0.9*2.1 m2 1.890
RAZEM 5.670
19|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?2
d.2{1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone EI30
drzwi DW3: |4*0.9*2.1 m?2 7.560
RAZEM 7.560
20|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi piwniczne ponowny montaz | m?2
d.2{1203-02
2.1*1.0 m?2 2.100
RAZEM 2.100
21|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt
d.2|0135-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-02 |Parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk gr. 0,65mm m?2
d.2|0514-03
2.36%0.25*2 m?2 1.180
RAZEM 1.180
23|KNR 5-06 Okno oddymiajgce z sitownikami KA34/1000-BSY- set szt.
d.2|1602-09
2 szt. 2
RAZEM 2
3 ROBOTY MALARSKIE | NAPRAWCZE
24|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z wyktadziny z PCV | m2
d.3/0818-01 - miejsca po obsadzeniu $cianek SW1
m?2 7.500
RAZEM 7.500
25|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.3/0708-01 nej na osciezach szerokosci do 15 cm
7*(2.0+2.0+0.9) m 34.300
RAZEM 34.300
26|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?
d.3/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
PARTER:
Sciany
1 4.10*3.20 m2 13.120
2 23.4*3.20 m2 74.880
12 34.9*3.2 m2 111.680
14 16.95*3.5 m2 59.325
15 35.5*3.2 m2 113.600
19 17.40*3.5 m2 60.900
20 8.4*3.2 m2 26.880
21 11.3*1.20 m2 13.560
22 11.7%1.2 m2 14.040
A (sumacze$ciowa) ] e
m2 487.985
sufity 6.0+31.20+67.6+3.5+3.8+6.7+8.50 m2 127.300
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B (sumaczgéciowa) L e
m2 127.300
PIETRO:
Sciany
101 17.1*3.20 m2 54.720
102 28.7*3.2 m2 91.840
103 35.40*3.2 m2 113.280
108 34.90*3.2 m2 111.680
118 17.4*3.2 m2 55.680
C (sumaczesciowa) L e
m2 427.200
sufity 16.0+18.7+69.2+67.60+16.90 m2 188.400
D (sumaczesciowa) ] e
m2 188.400
RAZEM 1230.885
27|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami sczepnymi - powierzchnie pionowe m?2
d.3|202 1134-02
poz.26A+poz.26C m? 915.185
RAZEM 915.185
28|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami sczepnymi - powierzchnie poziome m?2
d.3|/202 1134-01
poz.26B+poz.26D m? 315.700
RAZEM 315.700
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?
d.3/1505-01 gtadkich bez gruntowania - farba odporna na zmywanie i szorowanie
poz.27 m? 915.185
RAZEM 915.185
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?
d.3/1505-01 gtadkich bez gruntowania
poz.28 m? 315.700
RAZEM 315.700
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