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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
   Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną w pomieszczeniach Urzędu Stanu 
Cywilnego w Zamku KsiąŜąt Pomorskich w Szczecinie. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
   Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
   Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 
   Zakres robót obejmuje: 

a) instalacje elektryczne oświetleniowe 

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 

c) demontaŜ instalacji elektrycznych 
 

1.4. Określenia  podstawowe  
   Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 
i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. 
   Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 
instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niŜ wymienione w projekcie dopuszczalne jest 
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych 
w obowiązującym trybie z InŜynierem. 

2. Materiały 
2.1.1. Przewód wtynkowy typ YDYt 500 V 
2.1.2. Oprawy Ŝarowe kinkietowe, 
2.1.3. Łączniki instalacyjne SUNO, 
2.1.4. Plafony, 
2.1.5. śarówki, 
2.1.6. Gniazda wtykowe podtynkowe 2-biegunowe,  
 
2.2. Odbiór materiałów na budowie  
   Materiały takie jak oprawy oświetleniowe, przewody naleŜy dostarczać na budowę wraz ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 
   Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z  danymi wytwórcy. 
   W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonania robót, materiały naleŜy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 
dozór techniczny robót. 
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2.3. Składowanie materiałów na budowie 
   Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. NaleŜy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa  
przeciwpoŜarowego. 

3. Sprzęt 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się uŜycie następującego sprzętu: 
– samochód dostawczy do 0,9 t, 

4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przywoŜone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca projekt organizacji i przedstawi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacjyjne. 
 
5.2. Trasowanie 
   Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.3. Przejścia przez ściany i stropy 
   Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany,  stropy itp. muszą być 
  chronione przed uszkodzeniami. 
- przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych,  

 
5.4. MontaŜ sprzętu, osprzętu i  opraw oświetleniowych 
   Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 
   Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłoŜu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoŜa 
za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw 
zwieszakowych montowane w stropach naleŜy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek 
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych 
z tworzywa sztucznego. 
   Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umoŜliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
   Przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć z  przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 
 
5.5. Podejście do odbiorników 
   Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników naleŜy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
   Do odbiorników zasilanych od góry naleŜy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 
oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach 
kablowych. Podejścia zwieszakowe naleŜy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zaleŜności od 
warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
   Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia naleŜy 
wykonywać przewodami ułoŜonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,  
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5.6. Układanie przewodów  
    Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
        - ułoŜenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku 
          wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd 
          pod przewody i  ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
 
5.7. Łączenie przewodów 
   W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i  w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, 
gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 
podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia naleŜy uzgodnić 
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem InŜyniera. 
   W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej Ŝyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
   Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych.  
   Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
 
5.8. Próby montaŜowe 

Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montaŜowych naleŜy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
- pomiary rezystancji uziemień 

 
5.9. DemontaŜ instalacji elektrycznych 
   W pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb naleŜy wykonać demontaŜ instalacji wraz 
z osprzętem. 
   Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie naleŜy odtworzyć ubytki tynków. 

6. Kontrola jakości robót 
   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
     - zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
     - właściwe podłączenie przewodu fazowego i  neutralnego do gniazd 
     - załączanie punktów świetlnych zgodnie z załoŜonym programem  
     - wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw- 
       poraŜeniowej z przekazaniem wyników do  protokołu odbioru. 

7.Obmiar robót 
   Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 
   Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu 
8.2. Odbiory częściowe 
8.3. Odbiory końcowe 
8.4. Odbiory ostateczne 

9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontaŜowych. 
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10. Przepisy związane 
PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
                           Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
 
                      opracował 
      

                                                                                                                                                                                 
          inŜ. Henryk Bodnarczuk
                   upr. z art.362 prawa budowlanego 

z 1928 r. nr. ewidencyjny 2252/60 
Członek Zachodniopomorskiej Izby 

                                                                               InŜynierów Budownictwa 
kod ident. ZAP / BO / 0235 / 03 


