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3. Dane wyjsciowe

3.1 Podstawa prawna

Podstawe prawna stanowi zlecenie Inwestora.

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest oSwietlenie zewngtrzne i sieci elektryczne na terenie Parku
Kasprowicza w Szczecinie — II etap inwestycji.

3.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

a) Oswietlenie zewng¢trzne terenu,

3.4 Podstawa techniczna opracowania

a) Plan zagospodarowania terenu na wtérniku geodezyjnym do celéw projektowych,

b) Koncepcja poprawy jakosci i efektywnosci oswietlenia Parku Kasprowicza
wykonana przez Studio A4 w listopadzie 2006r.

¢) Warunki techniczne o$wietlenia nr KJ/1147/07 z dnia 16.03.2007r. wydane przez
ZES Oswietlenie Ulic Sp. z o0.0.

d) Uzgodnienie sieci o§wietlenia zewngtrznego z dnia 05.06.2007r. wydane przez ZES
Oswietlenie ulic Sp. z o0.0. w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami
technicznymi

e) Aktualne normy i przepisy zwiazane z tematem.

3.5. Zataczniki

Kserokopie pism wyszczegdlnionych w pkt. 3.3 ¢, d.
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dot. Wydania warunkéw fechnicznych na budowe ofwictlenia w Parku Kasprowicza — Etap 2
w Szczecinie.

Odpowiadajac na pismo data jw. uprzejmie informujemy, 7e wyraZzamy zgode na budowe
ofwietlenia jw. pod nastepujacymi warnmkami:

1. Zasilenie oéwietlenia alejek Parkn Kasprowicza — Etap 2 zasilic 2 istniejacych szaf
oéwietleniowych o numerach eksploatacyjnych 161 18 znajdujacych sig na terenie
parku }\asprowzcza (na terenie Amfiteatru i w okolicy pomnika Czynu Polakdw ).

2. W razie koniecznodci szafki wymieni zamiennie na nowe.

3. Oéwietlenie wykonaé oprawami i shupami typu parkowego zgodnie z koncepeja

poprawy jakodcl 1 efektywnoscl owietlenia Parku Kasprowicza wykonanego przez

Studio A4 w listopadzie 2006t

Kable dobrad wg obliczes), lecz nie Tne niZ 4x25mm” . w shipach przewody

3x2.5mm”

System ochrony wg obowiazujgeych przepisow.

6. W shupach kofice kabia zabezpieczyé przy pomocy glowic termokurczliwych / typu
SKE 3M Iub podobnychy/.

7. Kable uiozyé zgodnie z PBUE - poza chodnikiem na gi. 70 om.

8. W przypadku przekopow przez ji]{lle 1ub preez wiazdy kable prowadzié w
przepustach ig_,Odmi? 7 wymogami w zalaczniku do warunkdw.

G, Przy projekiowania uwzglednié dojazd samochodem do konserwacii

10. Oéwietlenic podlega odbiorowi przez ZES-OU Sp. z 0.0,

11. Waznodé warunkdw upiywa z doiern 18.03.2009.

12. Integralng cze$¢ warunkdw stanowia ., Wymagania dotyczace s1e¢ ~i oswietlenia ulic” na
dzien 02.01.2007.

R

U

Warunki techniczne na oéwistienie maja waznoi¢ tylko w przypadku, gdy wybudowane
odwietlenie bedzie przekazane do eksploatacii ZES-OU Sp. z 0.0..

Z powazaniem
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4. Opis techniczny
4.1. Zasilanie

Obwody o$wietlenia terenu, beda wyprowadzone z szaf oswietleniowych nr 016 1 018
znajdujacych si¢ na terenie Parku Kasprowicza (na terenie Amfiteatru i w okolicy Pomnika

Czynu Polakéw). Ze wzgledu na zly stan techniczny szaf oraz niewystarczajaca ilo$¢ pél
odptywowych szafy oswietleniowe bgdg wymienione na nowe.

4.2 Sie¢ kablowa o$wietlenia zewnetrznego

Sie¢ kablowa o$wietlenia zewngetrznego nalezy wykona¢ kablami ziemnymi.

4.3.Ukladanie kabli.

Kable zasilajace prowadzone beda w terenach zielonych w odlegtosci 0,5m od
kraweznikow ciagow pieszych a w miejscach kolizji z zielenia parkowa w ciggach pieszych.
Projektowane kable na calej dtugo$ci nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o
grubosci 10cm i na glebokosci min. 0,5m pod ciagami pieszymi, 0,7m w terenach zielonych i
1,0m pod jezdniami. Kable przykry¢ analogiczng warstwa piasku. W wykopie kable nalezy
uktada¢ wzdtuz linii falistej (ca 3% diugosci wykopu) w celu skompensowania ewentualnych
przesuni¢¢ gruntu. Na catej dtugosci (poza ostonami) stosowaé nakrycie tasma z folii PCV w
kolorze niebieskim. Przed wprowadzeniem kabli do szaf oswietleniowych i do tabliczek
zaciskowych w stupach, nalezy pozostawi¢ zapasy kabli o dtugosci ca 1m. W stupach konce
kabli nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy glowic termokurczliwych typu SKE 3M. Promien
giecia kabli nie moze przekroczy¢ jego 15-krotnej $redmicy. Przejscia kabli pod jezdnig
nalezy wykona¢ w przepustach z rur ochronnych DVK &50. Przed zasypaniem kabli dokonaé
obowiazujacych pomiarow geodezyjnych. Projektowane kable nalezy oznaczy¢ wzdtuz trasy
trwalymi oznacznikami paskowymi (z podaniem typu kabla, przekroju zyl, nazwy
uzytkownika oraz roku ulozenia) zamocowanymi na kablach co 10m. Kable w izolacji
polwinitowe] nalezy uktada¢ przy temperaturach dodatnich.

4.4.Shupy o$wietleniowe

Do o$wietlenia zastosowane beda stupy stalowe cylindryczne o $rednicy wierzchotka
d=102mm, ocynkowane, malowane farbg proszkowa o drobnej strukturze na kolor szary
(RAL9007) o wysokosci nadziemnej 4m. Stupy nalezy ustawia¢ w odleglosci 0,5m od
kraweznikow ciagow pieszych (liczqc od osi stupa). Stupy przystosowane sg do
bezposredniego posadowienia w gruncie.

Kazdy stup wyposazony bedzie w izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-2.
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4.5. Oprawy oswietleniowe.

Do o$wietlenia podstawowego zastosowane beda oprawy na zrédto metalhalogenkowe.
Doktadna specyfikacja opraw o$wietleniowych wg ,,Wykazu opraw o$wietleniowych”
(pkt. 6 opracowania).

Oprawy o$wietleniowe nalezy przytaczy¢ do zlacz izolacyjnych bezpiecznikowych za

pomoca przewodéw YDYzo 3x2,5mm2/750V ulozonych luzno wewnatrz shupéw.

4.6. Uziemienia

Réwnolegle z projektowanymi kablami o$wietlenia zewnetrznego utozona bedzie sie¢
uziemiajaca. Sie¢ uziemiajaca nalezy wykonaé¢ z drutu Fe/Zn & 7mm, ulozonego pod
kablami. Sie¢ uziemiajaca nalezy potaczy¢é z zaciskami PE we wszystkich stupach
o$wietleniowych oraz z szyna PE w szafkach o$wietleniowych. Wymagana jest rezystancja
uziemienia sieciowego o wartos$ci nie wigkszej niz 10Q. Przy ostatnim stupie, na koncu
kazdego odgalezienia, nalezy wykona¢ uziom pionowy z preta Fe/Zn & 20mm diugosci 3m
przylaczony ptaskownikiem Fe/Zn 20x3.

4.7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

W projektowanej sieci o$wietleniowej 0,4kV w ukladzie TN-C-S jako dodatkowa
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym, nalezy zastosowa¢ system samoczynnego
wylaczenia przy zwarciach jednofazowych przez wkiadki bezpiecznikowe o dzialaniu
szybkim. W projekcie sprawdzono obliczeniowo, na podstawie firmowych charakterystyk
pradowo-czasowych zastosowanych bezpiecznikow topikowych, skuteczno$¢ wylaczenia
zasilania w wymaganym czasie tj. nie wiekszym niz 0,4 sek. Zyly ochronne przewodéw
przytaczowych powinny wyrdzniaé si¢ zélto-zielonym kolorem, a neutralne niebieskim.
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4.8. Skrzyzowania i zblizenia kabla z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanych linii kablowych wystapia kolizje z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym. Przy zblizeniu projektowanych kabli z gazociagiem, kanalizacja i wodociagiem
nalezy zachowaé odleglo$¢ izolacyjna nie mniejsza niz 50em. W przypadkach zblizen z
innymi instalacjami podziemnymi nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci izolacyjne wg
PN-76/E-05125. Przy wystapieniu skrzyzowan odlegtosci te powinny wynosi¢ przy kablach
energetycznych 1kV — 25e¢m, przy gazociagu oraz przy wodociggu — 80em. W przypadku
braku mozliwo$ci zachowania normatywnych odlegtosci izolacyjnych zaleca sie stosowaé na
ukladanych kablach ostony rurowe np. z rur DVK @50 firmy AROT.

4.9.0chrona przed korozia.

Shupy oswietleniowe beda fabrycznie zabezpieczone przez powloki ocynkowania
ogniowego na zewnatrz i od $rodka stupéw. Dodatkowymi ich zabezpieczeniami beda
powloki malarskie z farb antykorozyjnych. Obudowy szaf o§wietleniowych wykonane beda z
tworzywa sztucznego. Do wykonania instalacji uziemiajacej i ochronnej zastosowane beda
druty stalowe, ocynkowane lub miedziowane. Miejsca spawow instalacji uziemiajacej nalezy
oczysci¢, pomalowac farba rdzochronng oraz dwukrotnie pokry¢ asfaltem.

4.10. Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne wykona¢ recznie.

2. W miejscach kolizji kabli elektrycznych z rozbudowanym systemem korzennym
drzew prace prowadzi¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci.

3. W przypadku koniecznosci przycigcia korzeni drzew prace te powinien wykonywac
wykwalifikowany personel pod nadzorem inspektora ochrony zieleni.

4. W miejscach kolizji z systemem korzennym kable chroni¢ rurami DVK-75 firmy
Arot.

5. Przy montazu latarni o$wietlenia parkowego zachowa¢ ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢
rozbudowanych koron drzew.

6. Przed i po wykonaniu rob6t dokona¢ protokolarnego przekazania i odbioru robot
przy udziale zainteresowanych instytucji.

7. Przed zasypaniem linii kablowych zasilajacych nalezy:

- zglosi¢ do Inwestora wstepny odbidr robot

- zleci¢ wykonanie pomiaré6w inwentaryzacyjnych uprawnionej jednostce
geodezyjnej
8. Po wybudowaniu linii nalez wykona¢ nast¢pujace badania:

- sprawdzic¢ ciaglos¢ zyl i zgodnos¢é faz
- pomiary rezystancji izolacji
- proby napigciowe izolacji

- préby napigciowe powtoki
9. Do odbioru koncowego nalezy dostarczyé w/w protokoty, oraz wykonana i
zatwierdzong przez Geodezj¢ inwentaryzacje powykonawcza.
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5. Obliczenia techniczne

5.1. Spadki napiecia, dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

5.2.1 Spadek napiecia

100x Px ]
yxSxU?

Obliczenia spadkéw napigcia ujeto w formie tabelarycznej i dotgczono do projektu
archiwalnego.

AU =

5.1.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem posrednim

W przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji miedzy przewodem fazowym i przewodem
ochronnym lub czescia przewodzaca dostepng w jakimkolwiek miejscu instalacji,
charakterystyki urzadzen wylaczajacych i impedancje obwodow powinny zapewnié
samoczynne wylaczenie zasilania w okreslonym czasie. Dla obwoddéw rozdzielczych czas ten

wynosi 5s, dla obwodéw odbiorczych 0.4s. Powyzsze jest zapewnione przy spetnieniu
warunku:

gdzie
Zsjest impedancja petli zwarciowej

1, jest pradem powodujacym samoczynne przepalenie wktadki bezpiecznikowej w czasie 5s;
prad ten odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych wktadek bezpiecznikowych.

U, jest warto$cig skuteczna napiecia znamionowego pradu przemiennego = 230V

Poniewaz impedancja rzeczywista petli zwarciowej Z,.; = 1,25 Z;, to wartos¢ maksymalna
impedancji obwodu zwarcia

_08xU,
’ I

a

Z

Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej ujgto w formie tabelarycznej i
dolaczono do projektu archiwalnego.

5.2. Natezenie o$wietlenia

Zgodnie z PN-02032 $rednie wymagane natgzenie o$wietlenia na ciggach pieszych powinna
zawiera¢ si¢ w przedziale od 2 do 8 Ix a réwnomiernos¢ o$wietlenia nie powinna by¢
mniejsza niz 0,2.

Obliczenia oswietlenia dokonano przy pomocy programu komputerowego Dialux 1 zalaczono
do projektu.
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{liea 1/ Dane planowania

Profit ulicy

Jezdnia 1 {Szerokost: 5.000 m, Liczba pasd
Wsr 75

Rozmieszczenia opraw

bt
Oprawa:

Strumien $wietiny opraw:
Moc opraw:
Rozmieszezenie:
Odstep stupa:
Wysoko$e montazy {4
WWysokosSE punkiy swi
Nawis
Nachy =
Dlugose wysiegnika {4):

cni: 1, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

5

"y

L £
.

]
~r

WA 100W B1D1BO26 B101.R6+BO26 - -
Wartodc maksymaine mocy oswistleniows]
oizy 70°:

Rozmieszozenie speinia
cswielleniows G3.
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Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ [zolinie (E)
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Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 17 Grafika wartosci (E)
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6. Wykaz opraw os$wietleniowych

6.1. Oprawy o$wietlenia parkowego

Ix100W E40 HIT (metal-halogen)

Uklad  optyczny  wykonany 7z  aluminium, podwdjne
chromianowane powierzchnie. Silikonowa uszezelka.
Anodyzowany aluminiowy dyfuzor z rastrem malowany na
czarno. Dyfuzor poliweglanowy formowany ciénieniowo,
odporny na uderzenia, odporny na promienie UV. Dekoracyjne
ozebrowanie aluminiowe wokot dyfuzora i uktadu optycznego.
Wszystkie $ruby ze stali nierdzewnej. Trzonek zrodla $wiatla
przymocowany na stalowych $rubach. Uklad  optyczny
montowany za pomocg uchwytu montazowego na szczycie stupa
cylindrycznego o $rednicy 102mm.

Wyjmowana plyta mocujaca komponenty elektryczne wykonana
ze stali ocynkowanej. Uklad stabilizacyjny wyposazony w nie-
eksplodujacy kondensator z korekcja wspédlezynnika mocy i
szybkoztgeza. Latwy dostgp do komponentow elektrycznych
pozwalajacy na  bezproblemowa  konserwacje.  Oprawa
wyposazona w oslong antyol$nieniowa zapewniajaca komfort
wizualny 1 eliminujgcg rozproszenie $wiatla.

Oprawa montowana na szczycie specjalnego stupa
cylindrycznego o $rednicy d=102mm z czopem o érednicy
60mm, stup w wersji do wkopania w ziemig. wysokosé robocza
b=4,1m (z czopem). Stup wykonany z ocynkowanej stali,
malowany farba proszkowa. o drobnej strukturze, z drzwiczkami
rewizyjnymi i tabliczka bezpiecznikowa.

[ klasa izolacji

P66, TKO7

kolor: szary (RAL9007)
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6.2. Projektory do iluminacji pomnika ..Ptaki” Hasiora

Zestaw 2x projektor zewnetrzny na slupie

1X70W G12 HIT (metal-halogen)

Korpus projektora wykonany z aluminium, zamocowany na
ramieniu  wyposazonym w podziatke katowa 1 blokade
mechaniczng  zadanego  potozenia.  Szklo  zewnetrzne
(zabezpieczajace ukltad optyczny) przezroczyste, hartowane,
wklejone w przedni piersciet mocujacy oprawy zabezpieczony
linkg stalowa, $ruby i zaciski ze stali nierdzewnej, ruchome
clementy oprawy zamocowane na linkach stalowych.
Podwojny wlot dlawieniowy (M24x1.5).

Uktad optyczny z wysokiej czystosci aluminium (99,98%),
optyka waskostrumieniowa o kacie rozsyhu wiazki 26 stopni.
Oprawa  wyposazona ~ w  pierscien  antyol$nieniowy
zapewniajacy komfort wizualny i eliminujacy

rozproszenie  $wiatla.  Oprawy  wyposazone w  siatke
zabezpieczajaca przed zniszezeniem szkla.

Dwie oprawy montowane za pomocg podwdinego uchwytu
montazowego do stupa cylindrycznego o $rednicy wierzcholka

h=4m. Stup wykonany z ocynkowanej stali, malowany farba
proszkowa, o drobnej strukturze, z drzwiczkami rewizyjnymi i
tabliczka bezpiecznikowa.

Wymiary projektora: srednica 315mm, wysokos¢ z uchwytem
358mm,

dhugosé 319mm

1I klasa izolacji

P67, 1IK08

Kolor: szary (RAL9007)
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6.3. Oprawy ziemne do iluminacii masztow flagowych

70W G12 (metal-halogen)

Oprawa montowana w podtozu, korpus wykonany z
aluminium, pokryty powloka akrylowy odporna na
dziatanie czynnikdw zewngtrznych oraz promieniowania
UV, ramka zewnetrzna i $ruby ze stali nierdzewnej, szklo
zewnetrzne hartowane, przezroczyste o grubosci 19mm
(odporno$¢ na nacisk 5000kg, udarnosé 20] (1K10),
temperatura szkta 80 stopni Celsjusza, uchwyt optyczny z
polerowanego aluminium anodyzowanego, z ostona
antyol$nieniowa, optyka typu spot 6 stopni regulowana w
zakresie 0-25 stopni.

Montaz oprawy w podlozu z uzyciem dedykowanej
obudowy montazowej 0 wysokosci 350mm.
Zabezpieczenie 1 pozycjonowanie korpusu oprawy w
obudowie za pomoca $rub M6x35 UNI 5931, Polaczenie
elekiryczne  w  komorze dekompresyjnej; mozliwosé
okablowania przelotowego

(podwojnie uszezelnienie dlawieniowe typu M24x1.5 ze
stali nierdzewnej).

Komora dekompresyjna polaczona z korpusem oprawy za
pomocg mosigznego uszezelnienia typu M15x1. Pierscien
zewngtrzny ze stali nierdzewnej o $rednicy zewnetrznej
312mm.

Wysokos¢ oprawy 313mm.
11 klasa izolacji

IP 67, IK 10

kolor: stal nierdzewna
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7. WSPOLRZEDNE SIECI ELEKTRYCZNYCH

OZNACZENIE PUNKTU | WSPOERZEDNA X

WSPOtRZEDNA Y

Sie¢ oswietleniowa

0S001 38085.81 89219.14
0S002 38088.11 89233.70
0S003 38084.81 89235.78
0S004 38081.68 89237.72
0S005 38109.88 89286.33
0S006 38113.07 89284.49
0S007 38130.25 89282.15
0S008 38138.75 89283.88
0S009 38139.65 89283.22
08010 381561.69 89306.31
0S011 38152.54 89305.73
08012 38164.00 89327.70
0S013 38165.10 89327.61
0S014 38178.23 89350.38
0S015 38189.55 89369.76
0S016 38189.64 89371.84
0S017 38204.94 89398.18
05018 38220.59 89424.64
0S019 38227.14 89435.67
0S020 38238.40 89447.36
05021 38237.29 89448.22
0S022 38249.53 89465.58
0S023 38248.37 89465.81
05024 38247.34 89466.28
08025 38256.50 89487.44
05026 38255.81 89490.71
08027 38260.10 89508.57
05028 38261.47 89511.06
05029 38262.34 89522.78
0S030 38266.14 89534.10
0S031 38265.95 89537.34
0S032 38269.47 89551.85
08033 38266.70 89554.65
0S034 38272.67 89569.41
0S035 38272.54 89574.31
0S036 38268.81 89574.06
0S037 38270.02 89595.51
0S038 38267.06 89596.73
0S040 38094.31 89222.78
0S041 38097.36 89220.98
08042 38101.35 89218.62
08043 38109.60 89222.58
0S044 38120.56 89223.03
08045 38121.80 89222.51
0S046 38120.46 89220.33
0S047 38119.22 89218.26
08048 38117.96 89216.14
05049 38116.98 89214.09
08050 38124.96 89221.38
08051 38130.31 89223.46
0S052 38132.75 89227.70
0S053 38136.77 89229.89
0S054 38139.47 89229.81
0S055 38141.08 89228.79




712

OZNACZENIE PUNKTU WSPOLRZEDNA X WSPOLRZEDNA Y
0S056 38141.92 89228.26
08057 38158.41 89217.72
08058 38144.29 89243.56
0S059 38143.50 89264.51
0S060 38171.65 89269.96
0S061 38204.11 89272.20
0S062 38234.72 89271.36
0S063 38234.79 89272.76
0S064 38234.64 89269.97
0S065 38257.56 89268.86
0S066 38263.50 89270.84
0S067 38282.68 89266.79
0S068 38294.57 89265.72
0S069 38308.33 89271.80
08070 38311.45 89269.74
0S071 38320.89 89268.20
08072 38298.94 89289.23
0S073 38291.55 89298.96
0S074 38287.06 89306.16
0S075 38283.28 89310.74
0S076 38277.88 89324.95
0Ss077 38267.65 89344.37
0S078 38262.66 89358.94
0S080 38261.05 89361.56
0S081 38260.10 89364.55
0S082 38256.14 89385.12
0S083 38252.83 89406.97
0S084 38250.41 89427.25
0S085 38256.11 89428.49
0S086 38257.26 89436.62
0Ss087 38265.34 89454.25
0S088 38269.67 89462.99
0S089 38273.69 89480.97
0S090 38276.95 89494.35
0S091 38279,05 89505,96
08092 38276.42 89510.03
05093 38275.67 89523.18
0S095 38276.71 89536.26
0S096 38279,08 89537,83
08100 38085.20 89199.75
08101 38081.86 89201.70
0S102 38072.30 89177.25
0S103 38068.74 89179.31
08104 38061.51 89159.25
05105 38058.11 89161.23
0S106 38051.68 89142.85
0S107 38048.27 89144.90
0S108 38039.50 89122.53
0S109 38036.49 89124.26
0S110 38030.57 89106.68
0S111 38026.54 89103.00
0S112 38024.36 89105.91
0S113 38032.47 89095.09
0sS114 38031.03 89091.26
0S115 38054.67 89078.68
08116 38058.34 89074.90
08117 38072.78 89063.87
08118 38065.90 89049.19
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OZNACZENIE PUNKTU WSPOLRZEDNA X WSPOtRZEDNA Y
0S119 38064.62 89049.90
0S120 38053.01 89027.71
08121 38053.80 89026.28
08122 38046.86 89018.14
05123 38043.79 89010.94
08124 38034.93 89006.51
0S125 38035.90 89003.22
05126 38025.91 88991.61
08127 38022.54 88992.86
0S130 38074.80 89060.53
0S131 38083.37 89052.25
0S132 38087.78 89052.26
0S133 38076.33 89035.24
0S134 38088.97 89026.10
08135 38100.82 89017.52
05136 38100.79 89007.91
08137 38098.33 88997.67
0S138 38103.25 88997.09
05139 38109.37 88979.02
0S140 38108.67 88978.50
058141 38116.05 88973.16
0S142 38125.62 88962.84
05143 38125.09 88961.88
05144 38125.36 88958.51
0S145 38135.60 88948.98
05146 38122.62 88928.17
08147 38102.65 88907.69
0S150 38099.78 89035.70
08151 38105.47 89034.73
08152 38113.45 89029.39
0S153 38118.02 89032.77
0S154 38128.86 89033.35
0S155 38135.68 89031.04
08156 38146.68 89026.57
08157 38150.89 89021.06
0S160 38112.49 89047.36
05161 38116.58 89065.99
08163 38122.75 89068.39
0S164 38136.39 89081.17
05165 38134.69 89083.02
05166 381563.65 89097.22
08167 38154.91 89091.73
05168 38129.94 89060.61
05169 38144.36 89046.04
08170 38155.44 89035.24
0OS171 38163.02 89039.20
0s172 38159.55 89067.24
08175 38223.16 89175.48
08176 38223.11 89172.72
08177 38208.31 89159.91
0S178 38202.80 891565.22
08179 38183.44 89136.53
08180 38172.45 89133.72
05181 38156.98 89116.36
08185 38209.33 89187.03
05186 38221.68 89176.73
08187 38236.54 89181.99
05188 38239.54 89184.94
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OZNACZENIE PUNKTU WSPOLRZEDNA X WSPOLRZEDNA Y
05189 38241.25 89201.07
05190 38253.70 89201.52
08191 38260.71 89209.25
05192 38271.90 89222.44
08193 38283.76 89235.02
0S200 38430.69 88753.30
08201 38430.42 88752.68
08202 38431.69 88752.78
05203 38433.10 88752.83
05204 38433.19 88757.91
05205 38432.35 88766.09
08206 38435.19 88777.76
08207 38445.89 88786.22
08208 38443.53 88790.99
08209 38441.97 88794.17
08210 38442.22 88795.68
08211 38441.70 88796.93
08212 38440.39 88797.39
0S213 38436.16 88805.88
08214 38430.16 88818.16
0S215 38434.28 88832.26
08216 38444.51 88852.26
08217 38453.90 88874.74
08218 38456.65 88897.74
08219 38453.95 88919.88
08220 38449.47 88938.97
08221 38444.06 88958.25
0S222 38437.38 88978.55
05223 38430.34 88998.22
08224 38422.94 89016.58
08225 38413.72 89035.95
05226 38404.40 89055.11
08227 38394.76 89074.86
08228 38384.34 89096.50
0S229 38375.61 89114.18
08230 38378.64 89125.97
05231 38377.05 89129.17
08232 38378.58 89131.95
08233 38368.49 89143.52
05234 38366.74 89144.70
085235 38367.12 89147.12
08240 38356.58 89115.01
08241 38355.89 89115.90
05242 38342.31 89092.04
085243 38322.91 89073.42
08245 38354.10 89118.21
05246 38345.71 89125.03
08247 38345.81 89128.46
08248 38344.60 89130.05
05249 38344.48 89136.62
05250 38356.67 89146.95
08251 38352.30 89156.53
08252 38355.60 89169.99
08253 38345.77 89191.88
08254 38333.35 89213.93
08255 38319.39 89242.79
08256 38324.48 89253.09
058260 38425.04 88745.90
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OZNACZENIE PUNKTU WSPOtRZEDNA X WSPOtRZEDNA Y
05261 38422.74 88749.28
05262 38419.94 88739.47
08263 38392.58 88709.01
05264 38381.74 88706.50
08265 38372.76 88699.82
0S266 38372.53 88701.33
0S267 38369.36 88708.34
0S268 38361.16 88704.64
085269 38352.06 88706.73
08270 38348.48 88730.93
08271 38342.31 88752.06
08272 38343.45 88754.03
08273 38329.29 88807.70
08274 38326.63 88809.29
08275 38325.59 88813.17
08276 38323.59 88809.56
08277 38300.98 88816.47
08278 38296.45 88812.59
08279 38274.24 88825.12
0S280 38267.54 88829.67
08281 38270.89 88841.11
08282 38267.72 88847.05
05283 38265.34 88850.04
05284 38256.65 888562.52
05285 38253.64 88852.02
05286 38262.69 88829.60
08287 38260.59 88833.75
05288 38254.04 88837.89
0S289 38252.11 88835.16
08290 38242.46 88845.22
05291 38241.81 88844.34
05292 38226.76 88858.55
05293 38227.84 88861.60
0S294 38214.01 88874.85
08295 38200.87 88889.58
05296 38193.56 88896.57
08297 38192.77 88899.82
05298 38185.91 88909.31
05299 38184.87 88910.32
0S300 38177.20 88911.21
0S301 38173.34 88915.25
0S302 38165.32 88918.33
0S303 38153.44 88930.23
08304 38156.03 88932.81
08305 38140.21 88943.50
0S306 38180.65 88914.42
08307 38138.72 88950.04
0S310 38202.51 88927.27
0S311 38205.16 88928.08
08312 38213.74 88929.17
08313 38223.18 88940.54
08314 38224.27 88948.17
08315 38220.35 88951.61
0S316 38222.83 88956.07
08317 38216.87 88962.77
0S318 38209.84 88965.95
0S319 38189.99 88985.67
08320 38182.83 88992.89
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OZNACZENIE PUNKTU WSPOtRZEDNA X WSPOLRZEDNA Y
0S321 38196.67 89003.34
08322 38174.92 89000.88
08323 38166.96 89008.88
05324 38167.04 89023.01
08325 38168.53 89026.19
08329 38449.42 88725.69
08330 38435.74 88709.21
08331 38444.63 88708.27
08332 38444.57 88702.48
08333 38450.32 88702.42
08334 38444.43 88690.23
08335 38442.99 88677.46
0S336 38446.99 88676.34
08337 38447.77 88676.12
0S338 38443.02 88663.60
08339 38442.80 88649.76
08340 38443.64 88649.64
08341 38440.20 88643.90
08342 38439.89 88626.89
08343 38438.70 88622.47
0S344 38437.39 88610.05
08345 38439.82 88607.15
08350 38395.04 88665.47
0S351 38375.83 88656.81
08352 38368.95 88663.00
08353 38365.50 88660.54
085354 38350.21 88662.61
08355 38340.99 88666.04
08356 38333.89 88661.89
08357 38327.51 88656.11
08358 38329.01 88654.40
0S360 38311.93 88898.65
0S361 38311.83 88901.58
0S362 38322.47 88902.54
0S363 38322.47 88910.25
0S364 38322.13 88940.24
08370 38303.22 89043.49
08371 38300.93 89042.09
08372 38282.24 89038.40
08373 38252.37 89027.55
08374 38228.96 89023.51
0S375 38221.46 89023.31
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. Spis rysunkow

. Plan sieci

. Schemat topograficzny os$wietlenia

. Schemat strukturalny oswietlenia

. Schemat strukturalny szafy oswietleniowej nr 016

. Schemat strukturalny szafy o$wietleniowej nr 018

Opracowat:

inz. Ryszard Stachowicz
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